
krawężnik najazdowy 15x22cm

- przejścia dla pieszych
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1 - krawężnik 15x22cm "najazdowy"

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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opornik 15x30cm

- krawędź jezdni

- azyl

- zabruk

1 opornik betonowy 15x30cm

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 ława betonowa z oporem - beton klasy

C12/15
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krawężnik 15x30cm
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1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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krawężnik 15x30

i ściek przykrawężnikowy
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1 krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 ława betonowa - beton klasy C12/15

4 betonowa kostka brukowa 10x8x20cm

1 krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 ława betonowa - beton klasy C12/15

4 betonowa kostka brukowa 10x8x20cm

krawężnik najazdowy 15x22

i ściek przykrawężnikowy

- zjazdy

KR-Ds

J

CH

J

ZI

KR-Ds4

3
5

1
0

5
2

0

1
0

4
5

CH

obrzeże 8x30cm

1 obrzeże betonowe 8x30cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15
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1 obrzeże betonowe 8x30cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

(Uwaga: obrzeża można nie wykonywać jeżeli chodnik przylega

bezpośrednio do podmurówki ogrodzenia)

obrzeże 8x30cm
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