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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

2. ZAKRES PROJEKTU 

Zakres projektu wykonawczego obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ramach 

inwestycji pod nazwą: „Projekt rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. 

Poniatowskiego na odcinku o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w 

m. Błonie, gm. Błonie”  a w szczególności: 

- budowę studni kanalizacyjnych 

- budowę przykanalików 

- budowę wpustów ściekowych ulicznych 

- regulację wysokościową włazów i skrzynek zasuwowych i hydrantowych 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego 

w m. Błonie na odcinku o dł. 79,5 m, w tym przebudowa jezdni, budowa chodnika  

z dopuszczeniem ruchu rowerów oraz przebudowa i budowa zjazdów. Pozostały odcinek 

ul. Poniatowskiego podlegać będzie remontowi. 

Długość projektowanego odcinka rozbudowy wynosi ok. 0,080 km. 

3. INWESTOR  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  

 ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

4. PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 Przedmiotem projektu wykonawczego jest budowa kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni drogowych oraz 

chodników.  

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych 

niezbędnych do wykonania robót.. 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę do opracowania projektu budowlano - wykonawczego stanowią: 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 

- Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

 inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

- Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej. 

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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-     PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   

       Kanalizacyjnych. 

-     PN-EN 124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane na  

       nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania 

       typu i znakowanie. 

-     PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

-    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL 

      2003r. 

-     Protokół z narady koordynacyjnej nr OD.6630.311.2021 z dn. 22.06.2021r 

- Obowiązujące zasady dotyczące projektowania oraz prawo budowlane. 

- Wizja lokalna w terenie. 

6. TRASA I LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI 

 DESZCZOWEJ 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odwodnienie projektowanych nawierzchni 

drogowych przy zastosowaniu systemu kanalizacji deszczowej.  

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4108W ul. 

Poniatowskiego (kl. Z) na odcinku o dł. ok. 80 mb w m. Błonie. 

Przewiduje się poszerzenie jezdni na wlocie skrzyżowania ul. Poniatowskiego  

z ul. Legionów, w związku z projektowanym azylem dla pieszych o szer. 2,0m oraz 

wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po stronie południowej o szer. 3,0 

m odsuniętego od krawędzi jezdni pasem zieleni. 

Istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne zostaną przebudowane i wykonane  

z nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość zjazdów indywidualnych wynosić będzie 4,0 m, 

a skosy zjazdowe 1,5x1,5 m. Zjazd publiczny o szerokości 4,5 m i łukach o promieniu 5,0 m. 

Na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Legionów) i drogą wewnętrzną (ul. Legionów) 

promienie łuków zostaną dostosowane do relacji skrętnych i wynosić będą 6,00 m oraz 8,00 

m, dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia wraz z budową chodników i ścieżki 

rowerowej. Szerokość wlotów na skrzyżowaniu nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem wlotu  

ul. Poniatowskiego, na którym zaprojektowano azyl dla pieszych. 

Rozwiązanie wysokościowe drogi zostało dopasowane do istniejącej niwelety jezdni w 

związku z przyjętą metodę przebudowy nawierzchni jezdni (nakładka). Wartość pochylenia 

podłużnego jezdni mieści się w zakresie 0.3 – 3.5%. Promień łuku pionowego wynosi 300 m. 
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Dowiązanie do istniejącej nawierzchni na granicy opracowania zrealizować na długości 5.0 m 

w pochyleniu 2%. 

Trasę szczegółową i lokalizację projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na 

załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. 

Na terenie objętym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stąd nie występuje 

wpływ eksploatacji górniczej. 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Niniejsza inwestycja, w świetle przepisów o ochronie środowiska, nie ma ujemnego 

wpływu na środowisko naturalne.  

Projektowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, co oznacza, że 

zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska nie jest to inwestycja mogąca znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

8. OPIS TECHNICZNY 

Warunki gruntowo wodne 

Projektowaną inwestycję można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. 

Wykonano otwory badawcze do głębokości maksymalnej 3,0-4,0m p.p.t. i 

stwierdzono, że na powierzchni przedmiotowego obszaru zalegają utwory antropogeniczne w 

postaci nasypów niekontrolowanych o zmiennej miąższości 0,4-2,8m. Pod osadami 

antropogenicznymi zalegają głównie utwory spoiste lodowcowe – gliny piaszczyste i piaski 

gliniaste. W obrębie pakietu gruntów spoistych występują przewarstwienia niespoistych 

utworów wodnolodowcowych wykształconych w postaci piasków drobnych i średnich.  

Na charakteryzowanym terenie udokumentowano występowanie przypowierzchniowej 

warstwy wodonośnej ze zwierciadłem o charakterze swobodnym. W dniu badania statyczne 

zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 1,5m p.p.t. 

Kierunek spływu wód podziemnych należy przyjąć wschodni do rzeki Rokitnicy 

Klasyfikację podłoża do danej grupy nośności przeprowadzono na podstawie 

wysadzinowości gruntu i warunków wodnych. Na podstawie wykonanego przekroju można 

przyjąć, że podłoże dla całego odcinka można zakwalifikować do grupy G4. 
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Projektowane rozwiązania techniczne 

 W celu zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych, wymagane 

będzie wybudowanie nowych wpustów ściekowych ulicznych z przykanalikami oraz ze 

studniami połączeniowymi. Wpusty ściekowe uliczne ze zwieńczeniami żeliwnymi 

dostosowanymi do ruchu kołowego. Odbiornikiem wód opadowych z projektowanych 

nawierzchni będą istniejące kanał deszczowe biegnące w ulicy Poniatowskiego i ulicy 

Legionów. Do likwidacji przewiduje się istniejące wpusty z przykanalikami a w ich miejsce 

zaprojektowano nowe, dostosowane do geometrii układu drogowego.  

8.1 Kanalizacja deszczowa. 

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana w celu odprowadzenia wody z 

projektowanych nawierzchni drogowych i chodników. 

Zaprojektowano odprowadzenia wód opadowych za pomocą wpustów ściekowych 

ulicznych i przykanalików odprowadzających wodę z jezdni do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Wszystkie kanały i przykanaliki należy wykonać z rur litych jednościennych z 

polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej min. SN16, kielichowe, łączone na uszczelki. 

Przykanaliki średnicy DN/OD 200mm. Stosowane rury powinny być zgodne z normą PN-EN 

13476-3:2009.  

Studzienki połączeniowe i rewizyjne betonowe, o średnicy 1,20m z kręgów łączonych 

na uszczelki gumowe. Podstawa studzienki, pełna z przejściami szczelnymi zamontowanymi 

przez producenta kręgów. Studzienki średnicy 600mm z tworzyw sztucznych, z rurą 

wznoszącą z PP i teleskopem.  W nawierzchni drogowej należy stosować włazy żeliwne klasy 

D400. 

Wpusty ściekowe uliczne kl. D400 będą zlokalizowane przy krawężniku lub 

krawężnikowe. Wpust żeliwny z ryglowaną, uchylną klapą na zawiasach. Studzienki 

ściekowe betonowe adaptowane z katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karty nr 

02.13 z osadnikami piasku – 0,8 m, bez syfonu, o średnicy 0,5m przykryte płytą betonową 

pod wpust. Stosowane włazy i wpusty żeliwne muszą być zgodne z PN-EN 124 Zwieńczenia 

studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez 

pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

Całość robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać 

zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – rozdziały 1 - 3, wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
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Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z normą PN-B-10735 „Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta. 

Należy stosować materiały posiadające aktualną aprobatę techniczną. 

8.2 Roboty ziemne 

 Wykopy będą prowadzone jako pionowe, szalowane przy użyciu sprzętu mechanicznego, 

a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego – ręcznie.  

W przypadku występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie 

na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w 

czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez 

wykonawcę robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich 

kolizji z rurociągami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia 

rurociągów istniejących odpowiadają rzeczywistości. W przypadku rozbieżności rzędnych 

posadowienia, należy wprowadzić korektę dokumentacji technicznej. 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania, oraz  zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych. 

W przypadku napotkania w wykopach gruntów nienośnych, gliniastych, lub innych nie 

nadających się do zasypania wykopów, należy je zastąpić piaskiem dowiezionym. 

Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 

10cm. Na obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i gruntu między rurą a 

ścianą wykopu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej 

strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

 Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy: 

- wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 

-  w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 

-  w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

 
- Protokół z narady koordynacyjnej nr OD.6630.311.2021 z dn. 22.06.2021r 
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  II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Rys. 1 Plan sytuacyjny      skala 1:500 

 Rys. 2 Profile podłużne kanalizacji deszczowej   skala 1:100/500 

 Rys. 3 Schemat studzienki Ø1200mm     - 
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