Inwestor (Zamawiajgcy):

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw MazowiecKi

w imieniu i na rzecz, ktérego dziata

Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 300

05-850 Ozaréw Mazowiecki

Jednostka projektowa (podmiot opracowujgcy dokumentacje projektowg):

JPPC Polska sp. z 0.0.

ul. Bronistawa Czecha 36

04-555 Warszawa

tel: +48 22 490 42 31, biuro@jppc.pl
www.jppc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyzowania z ul. Kopernika

w m. Blonie, gm. Blonie

Przedmiot opracowania: Branza: Nr tomu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY drogi A2-10
BRANZA DROGOWA tacznie tomow: 6

Adres obiektu budowlanego:

ul. Poniatowskiego w m. Btonie, gmina Btonie, powiat warszawski zachodni

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna: 143201 _4, Btonie — miasto,

obreb: 0028

dz. ewid. nr: 1/7, 11/1, 60,

1/9 (przed podziatem 1/8), 1/10 (przed podziatem 1/8), 1/11 (przed podziatem 1/8)

Uwaga: W nawiasach wskazano numery dziatek po podziale. Dziatki z pogrubionymi numerami zostang
przejete na rzecz samorzadu.

Kategoria obiektu bud.: Kody CPV i nazwy grupy robot:
XXV, IV, XXVI 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
Specjalnos¢
Zakres i funkcja: Imie i nazwisko: o Podpis:
Nr uprawnien
Drogi - : . drogi Pawel Cieclamows
. mgr inz. Pawet Ciechanowicz i
Sprawdzajacy g MAZ/0350/POOD/08 | podpis elektroniczny
Drogi . drogi Jaroskaw Paral
; mgr inz. Jarostaw Parol . i )
Projektant decyzja 2/10 PIIB podpis elektroniczny
Opracowujacy mgr inz. Lukasz Dziewulski
Numer archiwalny: Data opracowania: Numer egzemplarza:
2019 124 07.2021
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

1. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn. ,Projekt rozbudowy i remontu drogi
powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku o dt. ok. 400mb od mostu na rzece
Rokitnicy do torow PKP w m. Blonie, gm. Blonie” zostata sporzgdzona zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, dn. 30.08.2021 r.

Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Ciechanowicz Pawel mei@
MAZ/0350/POOD/08 podpis elektroniczny
Projektant mgr inz. Jarostaw Parol Jareddaw Darel
Decyzja nr 2/10 podpis elektroniczny
JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

MAZUWIEC KA
DKRLCGEUWA
| 4 r A
INIYNIENDOW
BUDOWNRICTWA
e S A S e
sygn. akt. MAZI/TI3N/ 407 /08 /D Warszawa. dnia 30 grudnia 2008 r,

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (DzU, z 2001 . Nr 5 poz 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115 ust. 3, art. 13 ust, | pkt I, ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § I8 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. $78), Okregows Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Pawel Teodor Ciechanowicz
magister inZynier
urodzony dnia 10 sierpnia 1975 roku w Lublinie , syn Teodora

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/0O8

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei Zadania  strony. na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnic z art, 12 ust, 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie 7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajyey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci drogowej

1. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, W rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opricz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymujy:
1. Pan Pawet Teodor Ciechanowicz
ul. Sulejkowska 56/58 m, 501
04-157 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/a

JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7

BUDOWNICTWA

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A3U-DQ4-WIN *

Pan PAWEL TEODOR CIECHANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0166/09

adres zamieszkania ul. ZIELONE ZACISZE 1 m. 341, 03-294 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

POLSKA
I© Z: B: A

INEYNIERCY Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r.

BUDOWNICTWA
KK-0053-0026(9)/09
Pan
Jaroslaw Parol
47 Merrion Grove, Stillorgan Road,
Booterstown, Dublin, Ireland

DECYZJANr2/10

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.), art. 14 ust. | pkt 2a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), w zwiazku z § 1pkt5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowaznienia organ6w i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie
wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pana Jarostawa Parola obywatela Polski z dnia 12 czerwca 2009 .

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana Jaroslawa Parola

urodzonego dnia 24 listopada 1980 r.,
zamieszkalego przy 47 Merrion Grove, Stillorgan Road, Booterstown, Dublin, Ireland

w specjalnosci:
Drogowej
do projektowania bez ograniczen;
Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu postgpowania w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce 0s6b z panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzita, ze Pan Jarostaw Parol posiada
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa i moze wykonywaé zawéd regulowany w Polsce
odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okreslonym
niniejsza decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej
Izbyﬂln__iyni:eré.w Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zespol orzekajacy Krajowej Rady
Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa " [

Mgr inz. Andrzej Dobrucki trae My, [ VWL

Dr inz. Janusz Rymsza v ARAYTMMA L

Mgr inz. Andrzej Jaworski RO [ [p e B

1. Pan Jaroslaw Parol
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2

JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

| ® POLSKA
| | I B A
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

H
WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MKT-PH9-CRM *

Pan JAROStAW JACEK PAROL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0355/10

adres zamieszkania ul. JOZEFA PONIATOWSKIEGO 31, 05-074 HALINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.

JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

2. CZESC OPISOWA

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest Projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy

do skrzyzowania z ul. Kopernika w m. Bfonie, gm. Bfonie”

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
w m. Bfonie na odcinku o dt. 79,5 m, w tym przebudowa jezdni, budowa chodnika
Zz dopuszczeniem ruchu rowerdow oraz przebudowa i budowa zjazdow. Pozostaty odcinek

ul. Poniatowskiego podlega¢ bedzie remontowi.
Dtugos¢ projektowanego odcinka rozbudowy wynosi ok. 0,080 km.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, ktére weszto w zycie w dniu 13.09.2019r.

§ 2. Do inwestycji drogowej, dla ktorej przed dniem wejScia w zycie niniejszeqo rozporzgdzenia

zostato wszczete postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na projekt, wykonawstwo

lub projekt i wykonawstwo, stosuje sie przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w § 1, w

brzmieniu dotychczasowym, z wyjatkiem § 3 pkt 3, § 5-8, § 8a ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 3i 4, ust. 2,

ust. 3pkt 1iust. 4,§ 140 ust. 2 pkt 1i 2 oraz ust. 7-9 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w § 1, ktére

stosuje sie w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzgdzeniem.

Umowa nr 40/RZ32-U/2019 na prace projektowe zostata zawarta w dniu 02.09.20109r.

JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY DROGI

Droga uzytkowana bedzie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcja nawierzchni zaprojekowana zostata na 20 lat.

2.3 UKLAD PRZESTRZENNY DROGI
2.3.1 Opis istniejgcego ukiadu drogowego
Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 4108W

ul. Poniatowskiego (kl. Z) na odcinku ok. 80m w m. Bfonie.

Ponizej w tabeli przedstawiono powigzanie z pozostatymi drogami:

Lp. Kilometraz Nazwa ulicy Kategoria drogi Klasa drogi
1 0+013 Legionow gminna D
2 0+013 Legionow wewnetrzna -

2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DROGI

2.4.1 Zestawienie powierzchni

Lp. Opis powierzchni jednostka Obmiar powierzchni
1. Jezdnia drogi (nawierzchnia KR3) m? 731,43
2. Chodniki, Sciezki pieszo-rowerowe m? 477,61
3. Zjazdy m? 76,93
4, Zielen m? 278,08
JPPC Polska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

2.4.2 Parametry techniczne

Ulica Poniatowskiego (DP 4108W):

= Kategoria drogi — powiatowa,

= Klasa drogi — droga zbiorcza (2),

= Kategoria ruchu — KR3,

= Predkosc¢ projektowa — 50 km/h,

=  Diugosc¢ przebudowywanej drogi — 80m,

= Szerokos$¢ jezdni — 2 x 3,0 m (poszerzenie na wlocie zgodnie planem sytuacyjnym),
= Szeroko$é chodnika — min. 2,0m,

= Szerokos$¢ jezdni zjazdow indywidualnych — 4,0 m,

= Szerokos$¢ jezdni zjazdow publicznych — 4,5 m,

= Pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe,

=  Minimalna wysokos¢ skrajni — 4,60 m,

2.4.3 Rozwigzanie sytuacyjne

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
(kl. Z) na odcinku o dt. ok. 80 mb w m. Btonie.

Przewiduje sie poszerzenie jezdni na wlocie skrzyzowania ul. Poniatowskiego
z ul. Legionow, w zwigzku z projektowanym azylem dla pieszych o szer. 2,0m oraz wykonanie
chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po stronie potudniowej o szer. 3,0 m

odsunietego od krawedzi jezdni pasem zieleni.

Istniejgce zjazdy indywidualne oraz publiczne zostang przebudowane i wykonane
z nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych wynosi¢ bedzie 4,0 m,
a skosy zjazdowe 1,5x1,5 m. Zjazd publiczny o szerokosci 4,5 m i tukach o promieniu 5,0 m.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng (ul. Legionéw) i drogg wewnetrzng (ul. Legionéw) promienie
lukéw zostang dostosowane do relacji skretnych i wynosi¢ bedg 6,00 m oraz 8,00 m,
dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia wraz z budowg chodnikéw i Sciezki rowerowe;.
Szeroko$¢ wlotdw na skrzyzowaniu nie ulegnie zmianie, z wyjgtkiem wilotu

ul. Poniatowskiego, na ktorym zaprojektowano azyl dla pieszych.
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2.4.1 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe drogi zostato dopasowane do istniejgcej niwelety jezdni w zwigzku
z przyjetg metode przebudowy nawierzchni jezdni (naktadka). Warto$¢ pochylenia podtuznego
jezdni miesci sie w zakresie 0.3 — 3.5%. Promien tuku pionowego wynosi 300 m. Dowigzanie
do istniejgcej nawierzchni na granicy opracowania zrealizowac¢ na dtugosci 5.0 m w pochyleniu
2%.

Na ksztattowanie niwelety jezdni drogi majg wptyw nastepujgce uwarunkowania:

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi,

- uksztattowanie terenu,

- istniejgce skrzyzowania,

- istniejgce zjazdy,

2.4.2 Zjazdy

Szeroko$¢ zjazdow nalezy dostosowac na etapie realizacji do szerokosci istniejgcych bram
w uzgodnieniu z wiascicielem posesji. Szeroko$¢ zjazdéw nie moze by¢é wieksza od

szeroko$ci jezdni na drodze.

2.4.3 Odwodnienie

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nalezy nada¢ nawierzchni odpowiednie
spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sprawny odptyw wod opadowych z drogi do
istniejgcych przebudowywanych i odtwarzanych wpustéw ulicznych potgczonych z istniejgca
siecig kanalizacji deszczowe.

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo do przebudowywanych i odtwarzanych
wpustow ulicznych potgczonych z istniejgcyg siecig kanalizacji deszczowej. Jezdnia posiadaé
bedzie pochylenie poprzeczne typu ,daszkowego”’, co umozliwi odptyw wody do
projektowanego Scieku przykraweznikowego potgczonego z wpustami. Projekt sieci
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie i przedstawiony zostat w odrebnym

tomie.
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2.4.4 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zwymiarowano zgodnie z zatgcznikiem do zarzgadzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. — Katalog Typowych Konstrukciji

Podatnych i Potsztywnych.

Kategoria ruchu — KR3,
Przebieg niwelety po terenie istniejgcym,
Poziom wody gruntowej — 1,5 m p.p.t.,

Rodzaj gruntu w podtozu nawierzchni — G4.

2.4.4.1 Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Naktadka

warstwa Scieralna - AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5 cm
siatka z widkien szklanych wstepnie powlekana warstwg bitumiczng z jednostronng
posypkg z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg o wytrzymatosci (przy 3%

wydtuzeniu) 120 kN/m w kierunku podtuznym i poprzecznym
warstwa wigzgca - AC 16W PMB 35/50 gr. 4 cm

istn. warstwy asfaltowe (gr. 10-13 cm) gruboSc¢ warstw pozostatych po frezowaniu

gr. 4-7cm
istn. podbudowa — bruk gr. 13cm lub stabilizacja gr. 14,5-20 cm

Nowa konstrukcja

warstwa Scieralna - AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5 cm

siatka z wtokien szklanych wstepnie powlekana warstwg bitumiczng z jednostronng
posypkg z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg o wytrzymatosci (przy 3%
wydtuzeniu) 120 kN/m w kierunku podtuznym i poprzecznym

warstwa wigzgca - AC 16W PMB 35/50 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza — gérna warstwa: AC 22P 35/50 gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza — dolna warstwa: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: mieszanka kruszyw 0/31,5 mm,

podbudowa pomochicza — mieszanka zwigzana cementem: klasa wytrzymatosci Csa,
wytrzymatosc na Sciskanie 22,5 MPa i <6,0 MPa,

warstwa mrozoochronna: pospoétka, wskaznik CBR, co najmniej 20%, wspoétczynnik

filtracji k>8m / dobe,
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Zabruk

warstwa Scieralna — kostka granitowa o wysokosci min. 16¢cm,

podsypka cementowo-piaskowa, Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm,

podbudowa zasadnicza - dolna warstwa: kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie: miesznaka kruszyw 0/31,5 mm, zawartos¢ ziaren przekruszonych lub
tamanych C90/3,

podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem: klasa wytrzymatosci C3/4,

wytrzymatosc na Sciskanie 22,5MPa i <6,0MPa,

2.4.4.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczonym ruchem roweréw:

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — szara, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 6cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem, klasa wytrzymatosci
C1,5/2, wytrzymato$¢ na sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa, gr. 10cm,

warstwa odsgczajgca: pospotka wskaznik CBR, co najmniej 35%, wspotczynnik filtracii
k>8m/dobe, gr. 10cm.

2.4.4.3 Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej:

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — czerwona, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 6cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana cementem, klasa wytrzymatosci
C1,5/2, wytrzymato$¢ na Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa, gr. 10cm,

warstwa odsgczajgca: pospotka wskaznik CBR, co najmniej 35%, wspotczynnik filtracii
k>8m/dobe, gr. 10cm.

2.4.4.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Zjazd publiczny

warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — czerwona, spoiny wypetnione
zaprawg cem.-piask., gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: mieszanka
kruszyw 0/31,5 mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3, gr. 20cm,
grunt stabilizowany cementem — klasa wytrzymatosci C1,5/2, wytrzymatos¢ na
Sciskanie 22,5MPa i <4,0MPa, gr. 15cm
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Zjazd indywidualny
= warstwa $cieralna — kostka brukowa, typu ,Behaton” — czerwona, spoiny wypetnione

zaprawg cem.-piask., gr. 8cm,

= podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm,

= podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: mieszanka
kruszyw 0/31,5 mm, zawarto$c¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3, gr. 15cm,

= warstwa odsgczajgca: pospétka wskaznik CBR, co najmniej 35%, wspotczynnik filtraci
k>8m/dobe, gr. 15 cm.

2.4.45 Wymagania dla siatki

Nalezy zastosowaé siatke z widkien szklanych wstepnie powlekang warstwg bitumiczng
z jednostronng posypka z piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg zabezpieczajaca
przed sklejeniem sie materiatu podczas sktadowania i transportu o wytrzymatosci (przy 3%

wydtuzeniu) w kierunku poprzecznym i podtuznym 120 kN/m.

2.5 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego

2.5.1 Warunki gruntowo-wodne

Projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Wykonano otwory badawcze do gtebokosci maksymalnej 3,0-4,0m p.p.t. i stwierdzono, ze na

powierzchni przedmiotowego obszaru zalegajg utwory antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych o zmiennej migzszosci 0,4-2,8m. Pod osadami antropogenicznymi
zalegajg gtéwnie utwory spoiste lodowcowe — gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W obrebie
pakietu gruntéw spoistych  wystepuja  przewarstwienia  niespoistych  utworow
wodnolodowcowych wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych i srednich.

Na charakteryzowanym terenie udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej

warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badania statyczne

zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na gtebokosci 1,5m p.p.t.
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Kierunek sptywu wéd podziemnych nalezy przyja¢ wschodni do rzeki Rokitnicy
Klasyfikacje podtoza do danej grupy nosnosci przeprowadzono na podstawie wysadzinowosci
gruntu i warunkéw wodnych. Na podstawie wykonanego przekroju mozna przyjaé¢, ze podtoze

dla catego odcinka mozna zakwalifikowac do grupy G4.

2.5.2 Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt budowlany jakim jest projektowana droga bedzie posadowiony bezposrednio na

podtozu gruntowym.

2.6 Udogodnienia dla niepetnosprawnych

W celu zapewnienia dostepnoéci dla oséb niepetnosprawnych zastosowano krawezniki
obnizone na 0 cm w rejonie przejsé dla pieszych oraz mate pochylenia podtuzne i poprzeczne

chodnikow.

2.7 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
CHARAKTERYZUJECE WPLYW NA SRODOWISKO

2.7.1 Sposob odprowadzenia woéd opadowych

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo do przebudowywanych i odtwarzanych
wpustow ulicznych potgczonych z istniejgcyg siecig kanalizacji deszczowej. Jezdnia posiadac
bedzie pochylenie poprzeczne typu ,daszkowego”’, co umozliwi odptyw wody do
projektowanego Scieku przykraweznikowego potgczonego z wpustami. Projekt sieci
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie i przedstawiony zostat w odrebnym

tomie.
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2.7.2 Wplyw drogi na istniejagcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie przewiduje wycinki istniejgcych drzew lub krzewéw, wiec w zadnym
stopniu nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Przebudowa drogi nie wplynie negatywnie na
glebe, ze wzgledu na utrzymanie warstw nosnych gleby w rejonie przebudowy. Wody
powierzchniowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej istniejgcej na terenie
inwestycji, co nie wptynie na stan wod powierzchniowych oraz podziemnych w rejonie

inwestyciji.

2.8 STALA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane rozwigzania nie zmieniajg dostepu do drogi zzewnetrznego ukfadu

komunikacyjnego dla stuzb ratowniczych.

2.10 INFORMACJA O ODSTEPSTWACH OD WARUNKOW
TECHNICZNYCH

Planowana inwestycja wymaga uzyskania odstepstw od nastepujgcych przepiséw techniczno-

budowlanych (warunkéw technicznych):
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3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Temat i tytut Skala

1. Orientacja 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje charakterystyczne 1:50

4. Profil 1:50/500
JPPC Polska
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