Inwestor (Zamawiajgcy):

Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow MazowiecKi

w imieniu i na rzecz, ktérego dziata

Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 300

05-850 Ozaréow Mazowiecki

Jednostka projektowa (podmiot opracowujgcy dokumentacje projektowg):

JPPC Polska sp. zo.0.

ul. Bronistawa Czecha 36

04-555 Warszawa

tel: +48 22 490 42 31, biuro@jppc.pl
www.jppc.pl

Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajgcego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
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PROJEKT WYKONAWCZY | B2-23
sanitarna . .
PRZEBUDOWA GAZU facznie tomow: 22
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Sprawdzajacy inz. Tomasz Gatazin MAZ/0199/POOS/08
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZU

2 Kategorie obiektow budowlanych

Nr kategorii | Opis kategorii obiektow budowlanych Obiekty budowlane
wystepujace w projekcie
v Elementy drdég publicznych i kolejowych drég
szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, | - nie dotyczy
przejazdy, perony, rampy
VI inne budowle - nie dotyczy
XX Stacje paliw - nie dotyczy
XXII Place skladowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, )
o - nie dotyczy
parkingi
XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe - nie dotyczy
XXVI Sieci jak: elektroenergetyczne, )
) ) ) ) - Przebudowa gazociagu
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, )
) ) _ | sc DN110i przytaczy
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
gazowych.
przesytowe
XXVIII Drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejScia podziemne, wiadukty, | - nie dotyczy
przepusty, tunele
JPPC Polska

Biuro Warszawa

Strona 2z 14




PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZU

3 CZESC OPISOWA

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem zadania jest Projekt budowlany branzy sanitarnej dla zadania pn. , Projekt

rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odcinku o

dt. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torow PKP w m. Btonie, gm. Btonie”

3.2 CEL OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
w m. Btonie na odcinku o dt. 79,5 m, w tym przebudowa jezdni, budowa chodnika
z dopuszczeniem ruchu rowerdw oraz przebudowa i budowa zjazdéw. Pozostaty odcinek

ul. Poniatowskiego podlegac¢ bedzie remontowi.

Dtugosc projektowanego odcinka rozbudowy wynosi ok. 0,080 km.

3.2.1 Podstawa opracowania

= Umowa nr 40/RZ32-U/2019 na prace projektowe zostata zawarta w dniu 02.09.2019r.
» Opis przedmiotu zamdwienia

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

= Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego

= Mapa zasadnicza

3.2.2 Formalne podstawy opracowania
3.2.2.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowania:

» Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

= ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

= ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

JPPC Polska
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZU

ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw,

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz. U. z 2013r poz.640.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6),
Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru
gazociggéw wykonanych z polietylenu

Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggow i
urzgdzen gazowniczych stalowych o MOP <5 bar

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoélne.
ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

JPPC Polska
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= ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.-
Wymagania i badania

= ST-IGG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

= ST-IGG-1101:2010 - Pofgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wtgczen oraz elementami do przytgczen.

= ST-IGG-0502:2010 — Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach .
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.

=  ST-IGG-0301:2012 - Proby cisnieniowe gazociggbw z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa wtgcznie.

= Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggoéw polietylenowych,

= obowigzujgce normy.
3.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1 PROJEKTOWANY ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Nowo projektowane rozwigzania drogowe wraz z przebudowg niezbednej infrastruktury

technicznej wymagajg przebudowy istniejgcych gazociggéw $redniego cisnienia. Zgodnie
z warunkami technicznymi PSG z dnia 21.05.2021 nr. PSGWA.ZMSM.763.495.21
przebudowy istniejgcego gazociggu PE DN110 i przytgczy PE DN32, PE DN25 zmieniajgc
trase na bezkolizyjng oraz zastepujgc je gazociggami z rur PE100 SDR 17 RC DN110 i
PE100 SDR11 RC DN32 i DN25.
Przebudowa PE100 SDR17 RC DN110 i PEOOO SDR11 RC DN32 i DN25 przebudowano
na gazociag:

» PE100 SDR 17 DN 110 x 6.3 dlugos$¢ L=78.1m

» PE100 SDR 11 RC DN32 x 3.0 dtugos$¢ L=6.0m
» PE100 SDR 11 RC DN25 x 3.0 dlugos$¢ L=13.1m
>

wigczenie przytgcza DN32 i DN24 PE100 SDR11 RC do gazociggu PE100 SDR17
DN110x6.3 wraz z kurkiem odcinajgcym PE DN32 i PE DN25

3.3.2 Roboty montazowe
Rury o srednicach ©@25-110mm tgczy¢ doczotowo. Zgrzewarki muszg mie¢ aktualne

Swiadectwo kalibracji. W punktach zataman gazociggu stosowac kolana elektrooporowe,

kolana do zgrzewania doczotowego lub tuki formowane do zgrzewania doczotowego.

JPPC Polska
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tagodne zmiany kierunku trasy gazociggu mozna wykona¢ z wykorzystaniem

elastycznosci rur PE, z tym ze promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz:

" promien giecia =20xd - przy temperaturze 20 stopni C,
. promien giecia =35xd -przy temperaturze 10 stopni C,
" promien giecia =50xd -przy temperaturze 0 stopni C,

gdzie d = srednica zewnetrzna rury z PE.
Wiaczenia gazociggbw projektowanych do gazociggdw istniejgcych, dla unikniecia
wytgczen gazu wykonac przy zastosowaniu specjalistycznego urzgadzenia do zamykania

przeptywu zgodnie ze zaleceniami PSG na schemacie wyfgczen.

Rury do budowy gazociggu winny by¢ oznakowane i atestowane przez producenta.
Parametry oznakowania okreslajg wytyczne sieci gazowych z PE wydane przez PSG ktore

powinny zawierac:

= nazwe producenta,

= date produkcji,

= znak budowlany B,

= nr serii,

= Srednice zewnetrzng i grubos¢ scianki,

* nrnormy,

= rodzaj polietylenu.

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t montazowych winien prowadzi¢ dokumentacje
zgrzewania w formie karty technologicznej i kart dziennych zgrzewéw okreslonej przez
PSG. Po zakohczeniu prac montazowych wykonawca opracowuje szkic powykonawczy,
gdzie miedzy innymi nanosi i wymiaruje miejsca zgrzewéw wykonywanych w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu.

Wykonawca gazociggu zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot uzgodni¢ z

dostawca gazu parametry zgrzewania w postaci karty technologicznej.

Zgrzewanie wykonac Scisle wedtug zalecen producenta rur ksztattek oraz zgrzewarek i
wytycznych realizacji sieci gazowych z PE w PSG wersja Il

Gazocigg pod jezdniami drog uktada¢ w rurze ochronnej odpowiedniej do $rednicy
gazociggu. Konce rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci okoto 30

cm.

Trase projektowanego gazociggu oznakowac stupkami z tabliczkami informacyjnymi

JPPC Polska
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Nalezy stosowac materiaty posiadajgce aktualng aprobate techniczna.

Podczas zgrzewania elektrooporowego nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
staranne przygotowanie koncowek rur, ktdre powinny zostac¢ przyciete prostopadle do osi
rury. Dla zapewnienia trwatosci i wytrzymatosci zgrzewanych odcinkow rur nalezy z ich
koncowek usungc¢ utleniong warstwe polietylenu (ok. 0,1 mm) oraz przy pomocy ptynu
(zalecanego przez producenta rur i ksztaitek) oczysci¢ z kurzu, brudu i tluszczu
powierzchnie, ktore bedg ze sobag tgczone. Do budowy gazociggu i przytgczy gazowych
zabrania sie uzywac rur, ktére sg zarysowane w stopniu przekraczajgcym 10 % grubo$ci

scianki.

3.3.3 Roboty ziemne
Wykopy bedg prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia rob6t. Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujgcych w czasie
wykonywania robo6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez

wykonawce robdét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odkry¢ istniejgce rurociggi w miejscach ich kolizji z
rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggéw istniejgcych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych
posadowienia, nalezy sporzgdzi¢ korekte dokumentacji technicznej za poswiadczeniem
projektanta lub inspektora nadzoru.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004,
prace ziemne w rejonie skrzyzowan z kablami wykonywac¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, pod nadzorem ich wtasciciela.

Pod napowietrzng linig energetyczng oraz w jej poblizu prace prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Gtebokos$¢ wykopow wynika z minimalnego przykrycia gazociggu, ktére powinno wynosié¢
0,8 m, pod jezdniami 1,0 m. W projekcie uwzgledniono zagtebienie gazociggu w
nawigzaniu do docelowych projektowych niwelet drég, przepustéw i rowow oraz wszelkich
innych uzbrojeh branzowych. Minimalng szeroko$¢ wykopu nalezy przyja¢ réwng srednicy

gazociggu plus 20 cm.

JPPC Polska
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Nad gazociggiem w odlegtosci 5 cm potozy¢ przewdd lokalizacyjny w postaci kabla typ DY-
1,5 mm2, zachowujgc wymogi normy ZN-G-3001. Przewdd potaczy¢ z istniejgcym
gazociggiem stalowym, a przy przebudowie gazociggdéw z rur PE z kablem istniejgcym. Po
czesciowym zasypaniu gazociggu w odlegtosci 40 cm nad nim potozy¢ tasme
ostrzegawczg z z6ttej folii szerokosci 20 cm, zgodnie z normg ZN-G-3001.

Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy — nalezy:

= znak budowlany

»= wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
= w nocy oswietli¢ Swiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

= w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

3.3.4 Zagadnienia BHP i ppoz budowy gazociagéw z rur PE
Wszystkie prace zwigzane z budowg gazociggu nalezy wykonac¢ pod nadzorem dostawcy

gazu PSG.

Podczas prac nalezy przestrzega¢ bhp i p. poz. Obowigzujgcych w gazownictwie oraz

zlecen i wytycznych producentéw urzadzen do zgrzewania.

Roboty budowlano-montazowe wykona¢ przestrzegajgc rozporzgdzenia Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (dz. U. Nr 83 z dnia
09.09.1993r.) poz. 392 zam. Dz. U. Nr 115 z 1993r. poz. 513, Dz. U. Nr 139 z 1995r.

3.3.5 Rozbidrki istniejacych gazociggow
Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych i wigczeniu projektowanych gazociggow

do sieci gazociggow istniejgcych, wytgczone z eksploatacji odcinki gazociggu nalezy
zdemontowac tngc je na odcinki i wywozgc na miejsce sktadowania. Rozbidrki gazociggow
prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug wskazan uzytkownika oraz przestrzegac przepisow BHP
dla robét niebezpiecznych.

Za zgoda uzytkownika wytgczone z eksploatacji gazociggi mozna odcig¢, zamulic, zaslepi¢
i pozostawic w ziemi. W tym celu kazdy odcinek umartwionego gazociggu nalezy

przedmucha¢ gazem obojetnym na koncach zaslepi¢c pozostawiajagc w ziemi.

JPPC Polska
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Pozostawione w ziemi gazociggi muszg by¢ zaewidencjonowane na mapach geodezyjnych

Z oznaczeniem jako nieczynne.

3.3.6 Proba cisnieniowa
Po utozeniu w wykopie i zasypaniu gazociggu nalezy dokonacC czyszczenia wnetrza

przewodow, w celu usuniecia z nich ewentualnych zanieczyszczen powstatych w trakcie
budowy a zwtaszcza wody. Czyszczenie nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie miekkich
ttokbw ggbczastych. Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed probg szczelnosci.
Czyszczenie podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika sieci gazowej.
Probe szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu nalezy wykonac, stosujgc jako medium préby
np. sprezone powietrze.

Pomiar cisnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonac stosujgc manometr precyzyjny o
klasie doktadnosci minimum 0,1 ktérego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna
wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia roboczego. Metode precyzyjng wykonuje sie poprzez realizacje
czterech etapow:

a. napetnianie czynnikiem prébnym sprezarkg. Przyrost cisnienia nie powinien
przekraczac¢ 0,3 MPa/min. Podczas napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu

t oraz cisnienie czynnika probnego,

b. stabilizacja,
C. préba wtasciwa,
d. opréznienie z czynnika prébnego

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia préby. Dla gazociggéw o objetosci Vgeo>0,1
m3 czas stabilizacji zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1 godzine
stabilizacji.

Dla gazociggébw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym MOP do 0,5 MPa wigcznie,
cisnienie proby powinno by¢ wigeksze lub réwne od iloczynu wspofczynnika 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego MOP i jednoczesnie powinno by¢ wieksze co najmniej
0 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego MOP oraz spetnia¢ warunek podany we

wzorze (1).

1,5 MOP < p <2 MRS/SDR-1 (1)
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Jednoczesnie cisnienie préby powinno by¢ wigeksze od maksymalnego cisnienia
przypadkowego MIP gazociggu oraz mniejsze od iloczynu wspoéfczynnika 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknie¢ PRCP.

MIP < p < 0,9 PRCP (2)
Probe szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu nalezy wykonac¢ stosujgc jako medium préby
np. sprezone powietrze przy nadcisnieniu 0,75 MPa.
Minimalny czas proby dla przebudowy wyniesie:

Tps = 0,5 h/m3 x Vgeo
ale nie mniej niz dwie godziny gdzie: Vgeo — objetos¢ geometryczna gazociggu (pole pow.

dla srednicy wewnetrznej x dtugosc).

3.3.7 Bezpieczenstwo przy budowie gazociagéw
Wszystkie prace zwigzane z przebudowg gazociggu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem

operatora gazociggu.

Podczas prac nalezy przestrzega¢ BHP i P.POZ obowigzujgce w gazownictwie oraz
zalecen i wytycznych urzgdzen budowy gazociggow.

Szczegllng uwage nalezy zwrOcic w czasie wykonywania prob szczelnosci i
wytrzymatosci. Teren nalezy w sposob wyrazny oznakowaé przy pomocy tablic
ostrzegawczych zabraniajgcych zblizania sie do gazociggu oséb postronnych. Na tablicy
umiesci¢ napis:

UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, ZAGRAZA WYBUCHEM WSTEP WZBRONIONY
Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach gazociggu w
odlegtosci nie mniejszej niz 4m. Personel nadzorujacy i wykonujgcy prébe powinien byé
zapoznany z metodg i procedurg przeprowadzenia proby. W czasie badania wytrzymatosci

przeprowadzanie ogledzin gazociggu jest zabronione

3.3.8 Dokumentacja odbioru gazociggu
Na jeden z egzemplarzy projektu nalezy nanies¢ potgczenia okreslone w karcie kontrolnej

dziennej z ich numeracjg i pomiarami, jak réwniez wszelkie ewentualne zmiany w stosunku
do projektu technicznego. Egzemplarz taki stanowi¢ bedzie czes¢ dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej. Pozostata dokumentacja odbiorowa to: szkic tyczenia

geodezyjnego, inwentaryzacja geodezyjna, szkic powykonawczy, protokét z czyszczenia
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gazociggu, karta kontrolna dzienna oraz dziennik budowy, pozwolenie na budowe,

o$wiadczenie inwestora o zakonczeniu budowy, protokot z proby.

3.3.9 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Projektowana inwestycie mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

Wykonano otwory badawcze do gtebokosci maksymalnej 3,0-4,0m p.p.t. i stwierdzono, ze
na powierzchni przedmiotowego obszaru zalegajg utwory antropogeniczne w postaci
nasypoéw niekontrolowanych o zmiennej migzszosci 0,4-2,8m. Pod osadami
antropogenicznymi zalegajg gtéwnie utwory spoiste lodowcowe — gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W obrebie pakietu gruntéw spoistych wystepuja przewarstwienia niespoistych

utworéw wodnolodowcowych wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych i Srednich.
Na charakteryzowanym terenie udokumentowano wystepowanie przypowierzchniowej

warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badania

statyczne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie na gtebokosci 1,5m p.p.t.
Kierunek sptywu wod podziemnych nalezy przyjaé¢ wschodni do rzeki Rokitnicy

Klasyfikacje podtoza do danej grupy nosnosci przeprowadzono na podstawie
wysadzinowosci gruntu i warunkow wodnych. Na podstawie wykonanego przekroju mozna

przyjac, ze podtoze dla catego odcinka mozna zakwalifikowac¢ do grupy G4.
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3.3.10 Zestawienie podstawowych rob6t i materiatow

Lp. | Rodzaj materiatu ‘ Jedn. ‘ llosé
| Rury przewodowe
1 |Rura PE-100 typ SDR - 17 DN 110 mm m 78.1
2 |Rura PE-100 typ SDR - 11 RC DN 32 mm m 6.0
3 |Rura PE-100 typ SDR - 11 RC DN 25 mm m 131
4 | Likwidacja PE DN110 mm m 78.2
5 |Likwidacja PE DN32 mm m 8.3
6 |Likwidacja PE DN25 mm m 9.5
Il Rury ostonowe
1 | Rura ostonowa dwudzielna typ: AROT L=1.5m Szt. 2.0
Il Ksztattki i inne materiaty
1 | Mufa elektrooporowa D25 Szt. 2
2 | Mufa elektrooporowa D32 Szt. 1
3 | Mufa elektrooporowa D110 Szt. 5
4 | Trojnik redukcyjny (D110/25) szt. 1
5 | Trojnik réwnoprzelotowy (D110/110/110) szt. 1
6 | Mufa redukcyjna — bosa D63/32 Szt. 1
7 | Mufa redukcyjna — bosa D110/63 Szt. 1
8 | Kolano elektrooporowe - bose 22° D110 Szt. 1
9 |Kolano elektrooporowe 11° D110 Szt. 1
10 | Kolano elektrooporowe 22° D110 Szt. 1
11 |Kolano elektrooporowe 45° D110 Szt. 1
12 | Kolano elektrooporowe 90° D110 Szt. 1
13 Kurek gazowy z kr6¢cami PE do gazu DN32 wraz z ptytg podktadowa, ot 1
trzpieniem i skrzynkg uliczng :
14 | Tasma lokalizacyjna M 97.2
15 | Przewdd lokalizacyjny typ DY- 1,5 mm2 m 97.2
JPPC Polska
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4 Zakaczniki
Lp. Temat i tytut Data
1 Warunkami technicznymi PSG nr. PSGWA.ZMSM.763.495.21 wraz z
oo 21.05.2021
zatacznikami

Protokoét z narady koordynacyjnej nr. OD.6630.311.2021 wraz z
2 I 22.06.2021
zatacznikami

5 CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Temat i tytul Skala
1 Plan Orientacyjny 1:15 000
2 Plan sytuacyjny 1:1000
4 Schemat wytaczen -
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