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1. CZESC OPISOWA

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu wykonawczego obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji pod nazwa: ,.Projekt rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul.
Poniatowskiego na odcinku o dt. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torow PKP w
m. Btonie, gm. Blonie” a w szczeg6lnosci:

- budowg studni kanalizacyjnych

- budowg przykanalikow

- budowg¢ wpustéw $ciekowych ulicznych

- regulacje wysokosciowg wtazow i skrzynek zasuwowych i hydrantowych

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego
w m. Blonie na odcinku o di. 79,5 m, w tym przebudowa jezdni, budowa chodnika
z dopuszczeniem ruchu roweréw oraz przebudowa i budowa zjazdéw. Pozostaty odcinek

ul. Poniatowskiego podlega¢ bedzie remontowi.

Dtugos¢ projektowanego odcinka rozbudowy wynosi ok. 0,080 km.

3. INWESTOR
Inwestorem przedsigwzigcia jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

4. PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu wykonawczego jest budowa kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe 1 roztopowe z projektowanych nawierzchni drogowych oraz
chodnikéw.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych

niezbednych do wykonania robot..

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu budowlano - wykonawczego stanowia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych,

Projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowe;.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.




- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
Kanalizacyjnych.

- PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane na
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania
typu i znakowanie.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL
2003r.

- Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.6630.311.2021 z dn. 22.06.2021r

- Obowigzujace zasady dotyczace projektowania oraz prawo budowlane.

- Wizja lokalna w terenie.

6. TRASA I LOKALIZACJA PROJEKTOWANE] SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odwodnienie projektowanych nawierzchni
drogowych przy zastosowaniu systemu kanalizacji deszczowe].

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe¢ drogi powiatowej nr 4108W ul.
Poniatowskiego (kl. Z) na odcinku o dt. ok. 80 mb w m. Btonie.

Przewiduje si¢ poszerzenie jezdni na wlocie skrzyzowania ul. Poniatowskiego
z ul. Legionéw, w zwigzku z projektowanym azylem dla pieszych o szer. 2,0m oraz
wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po stronie potudniowej o szer. 3,0
m odsuni¢tego od krawedzi jezdni pasem zieleni.

Istniejgce zjazdy indywidualne oraz publiczne zostang przebudowane i wykonane
z nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych wynosi¢ bedzie 4,0 m,
a skosy zjazdowe 1,5x1,5 m. Zjazd publiczny o szerokosci 4,5 m i tukach o promieniu 5,0 m.

Na skrzyzowaniu z droga gminng (ul. Legionéw) i droga wewnetrzng (ul. Legionéw)
promienie tukow zostang dostosowane do relacji skretnych i wynosi¢ beda 6,00 m oraz 8,00
m, dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia wraz z budowg chodnikéw 1 Sciezki
rowerowej. Szeroko$¢ wlotow na skrzyzowaniu nie ulegnie zmianie, z wyjatkiem wlotu
ul. Poniatowskiego, na ktérym zaprojektowano azyl dla pieszych.

Rozwigzanie wysokosciowe drogi zostalo dopasowane do istniejacej niwelety jezdni w
zwiazku z przyjeta metode przebudowy nawierzchni jezdni (naktadka). Wartos¢ pochylenia

podtuznego jezdni miesci si¢ w zakresie 0.3 — 3.5%. Promien tuku pionowego wynosi 300 m.




Dowigzanie do istniejacej nawierzchni na granicy opracowania zrealizowac na dtugosci 5.0 m
w pochyleniu 2%.

Trase szczeg6towa i lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na
zalaczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Na terenie objetym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje

wplyw eksploatacji gérniczej.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Niniejsza inwestycja, w $wietle przepisOw o ochronie srodowiska, nie ma ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, co oznacza, ze
zgodnie z ustawg — Prawo ochrony $rodowiska nie jest to inwestycja mogaca znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko.

8. OPIS TECHNICZNY
Warunki gruntowo wodne

Projektowana inwestycje mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

Wykonano otwory badawcze do glgbokosci maksymalnej 3,0-4,0m p.p.t. 1
stwierdzono, ze na powierzchni przedmiotowego obszaru zalegajg utwory antropogeniczne w
postaci nasypéw niekontrolowanych o zmiennej migzszosci 0,4-2,8m. Pod osadami
antropogenicznymi zalegaja gtéwnie utwory spoiste lodowcowe — gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. W obrgbie pakietu gruntéw spoistych wystepuja przewarstwienia niespoistych
utworéw wodnolodowcowych wyksztatlconych w postaci piaskow drobnych i §rednich.

Na charakteryzowanym terenie udokumentowano wystgpowanie przypowierzchniowej
warstwy wodonosnej ze zwierciadtem o charakterze swobodnym. W dniu badania statyczne

zwierciadto wody gruntowej znajdowato si¢ na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Kierunek sptywu wod podziemnych nalezy przyja¢ wschodni do rzeki Rokitnicy
Klasyfikacje¢ podtoza do danej grupy nosnosci przeprowadzono na podstawie
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych. Na podstawie wykonanego przekroju mozna

przyjac, ze podtoze dla calego odcinka mozna zakwalifikowaé do grupy G4.




Projektowane rozwigzania techniczne

W celu zorganizowanego odprowadzania wéd opadowych i roztopowych, wymagane
bedzie wybudowanie nowych wpustéw S$ciekowych ulicznych z przykanalikami oraz ze
studniami potaczeniowymi. Wpusty Sciekowe uliczne ze zwienczeniami zeliwnymi
dostosowanymi do ruchu kotowego. Odbiornikiem woéd opadowych z projektowanych
nawierzchni beda istniejagce kanal deszczowe biegngce w ulicy Poniatowskiego i ulicy
Legionéw. Do likwidacji przewiduje si¢ istniejagce wpusty z przykanalikami a w ich miejsce

zaprojektowano nowe, dostosowane do geometrii uktadu drogowego.

8.1  Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana w celu odprowadzenia wody z
projektowanych nawierzchni drogowych 1 chodnikéw.

Zaprojektowano odprowadzenia wdéd opadowych za pomoca wpustow Sciekowych
ulicznych i przykanalikéw odprowadzajagcych wodg¢ z jezdni do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Wszystkie kanaty 1 przykanaliki nalezy wykona¢ z rur litych jednosciennych z
polipropylenu PP-B o sztywno$ci obwodowej min. SN16, kielichowe, taczone na uszczelki.
Przykanaliki §rednicy DN/OD 200mm. Stosowane rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
13476-3:20009.

Studzienki potaczeniowe i rewizyjne betonowe, o srednicy 1,20m z krggdéw taczonych
na uszczelki gumowe. Podstawa studzienki, pelna z przejSciami szczelnymi zamontowanymi
przez producenta kregéw. Studzienki s$rednicy 600mm z tworzyw sztucznych, z rurg
wznoszacg z PP i teleskopem. W nawierzchni drogowej nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne klasy
D400.

Wpusty Sciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy krawezniku lub
krawg¢znikowe. Wpust zeliwny z ryglowana, uchylng klapa na zawiasach. Studzienki
scieckowe betonowe adaptowane z katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych karty nr
02.13 z osadnikami piasku — 0,8 m, bez syfonu, o srednicy 0,5m przykryte ptyta betonowa
pod wpust. Stosowane wilazy i wpusty zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia
studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Catos$¢ robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw

Sztucznych — rozdziaty 1 - 3, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,




Grzewczej 1 Klimatyzacji Warszawa 1994r., z norma PN-B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualng aprobat¢ techniczna.

8.2  Roboty ziemne

Wykopy beda prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,
a w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego — recznie.

W przypadku wystepowania woéd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie

na czas prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia wykopéw, dostosowany do panujagcych w
czasie wykonywania robot warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
wykonawce robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich

kolizji z rurociagami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia

rurociaggdéw istniejagcych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych

posadowienia, nalezy wprowadzi¢ korekte dokumentacji technicznej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych.

W przypadku napotkania w wykopach gruntéw nienosnych, gliniastych, lub innych nie
nadajacych sie¢ do zasypania wykopdw, nalezy je zastapi¢ piaskiem dowiezionym.

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubo$ci co najmniej
10cm. Na obsypke rur stosowaé piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie ,,pach” i gruntu miedzy rurg a
sciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie. Powyzej tej
strefy zasypke wykopu wykonywaé¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- wnocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przejs$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.




9. ZALACZNIKI

Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.6630.311.2021 z dn. 22.06.2021r




Orardw Mazowieckl, dn. 22062021 r.

Starosta Warsrawskl Zachodnd

Znak sprawy: OD.UB630.311.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYMNACYINE)

zakorczonej w dniu 22.06.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | kanalizacja sied, sief energetyczna, sief gazowa
Lokalizacja: |  Blonie - miasto, obr28, dz: 1/7, 1/3, 60
Wriloskodawea: Eﬁﬂz;ij:tﬁniiiu:u 31, 05-074 Hipolitéw
e LARZAD POWIATL '--".-'.".R52-5'.'«"1!'5?!:!E-:E-f.?I E.":EHGDMIEI:.E-D .
ul, POZNANSES 125,/133, 05-350 Qrardw Marowieck
Preewodnicegoy: | Marcin Rgbek
Sposdb prreprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wphyww: | 26.05.2021 1,

PODSUMOWANIE NARADY

Projeit przediofony na naradg koordynacyjng zostad uzgodniony porytywnie praez jej uczestnilode
W owsymiku narady koordynacgine] projekt mstal wniesiony do bazy GESUT powiatw.

Lista uczestnikow narady koerdynacyjnej wraz z uwagami

Pruszhdiv
elektranicary

Surzytomanie 2 kablami energetycanyd wikamesad 2godnie 2 narmg
SER N SER-E-O04 | Prace slemne wykorpwad recenie @ rachowaniem
gstrakngda , pod nadesrem RLE. foel T38-23-20w. 2341 kib 738-23-
41/, Na kable ratodyt praopusty chuacziing.

Pod istrmejqiy limig energelveing i w jej pablibu . prace prowads §
zachorsmniem astrodnalel,

Nazwa irstytuci Stanoeision Irvie | narwisko ucoestnia
Sposdl ucanstniche Lhwagl
Preewadnicogoy Merady Uagednione parytywnie Flarcin Rabek
alektraniarg
MPWiK Blonie Uzgodniono pozytywnie Marcin Niedbaka
elektranicary Prace w odleglodd 0.5m od istrisiace) infrastruktury wod-kan naledy
wykampat reeInie 2 2achwerim seaegiing] ostradnoiol pod
nadzorem MEWIE w Bloni - tel. 22 TH5-34-67
PGE Dystryhbucis 5.4, RE Usgednione panytywnie Bagdan Farys

PS5 3p. 0.0,
alektinkirg

Urgoadniono parytywnie
Womiejscu shrrgdowan B aeciy pasdey i w jej gahblibu prace prowsdeid
recanie w poroaumienil | pod radeorem Polokia Spofia Gazownictwa
oo, w Warszaee; 02-FE5 Warsoewa ul Bdamalegla 45

Mlatews: Lamentowice

Diobosrment syperancwsilal: farcis Rybek, do 13-08-2001 139621

Jezedl dosumiesn jest wysiawiory elekinonicmis, 1o nke wymags podp b anabogoavegn anl pleceed, oo wymaga podplas slebtroncnego.

Lrscaga: presipr slektronicirg fml nmidoseswy = maina e

- tylka ndp im
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CDaERL A1, ]

Kable ersrpetycne krrgdifaoe sie 2 propwodaim garoasymi ukladad w
rurach achronnych zgadnie z PH-S1M-34501
5 | Regionalne Cerrum Usgednione parytywnie Mlariuss Kamiraki
Infarmatyki Warszawa
elektraniczry
& | Whde, Asch, | Bud. Ungesdniong parylywiie Mareena Narsssia
elektranicary Praszg uryskat 2gody wiaxtciciell delabek na Iokalizacys proj. siecii
Wt v teren.
T | ZDP Uczastnik nieobacey na naradzia
elektraniczry

Tredt protokedu rostaks urgodniona @ osobami, kidre etoesinicayly w naradzie wylgcenie ta pomosy drodkiw komunikaci
ebehtramlcamey.

Preeswodniczaey Tespadu Uzgadniania
Dokurnentac)l Projekiows

dokument rostel podpisany eleftronicenie

Fodpk orhe wod NV Oa NG Sarady

POUCZENIE:

1. Preedstawiciele Instybucy 2ostall zawiadomienl ¢ sposobie, terminde | meejscu praeprowadzenda narady koordymacy|me|
godnic @ ustawg Prawo geodezyjne | kartograficene [Dz. U, 2 20201 poz, 2052 1 poE, ). W omees art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustany
w naradse koordynacyine] mogd waigl udsal rdwniel inne podmiaty, kbdre mogg byl rainteresowane repultatami narady
koardynacyjne], W sicie@dlmoscl 2ar2gdiaface teren ami 2anmEn sty W prEvpadku syTupwania esd projeltaowarnsch sieci na
tych terenach,

2. Miniej=ze iIzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy @asadnicaej, ktdra mose nie zawierac progektces wsrystiich urzgdzen
padziemnych nie podlegajgoych wegodnieniu na mody art. 28b ust. I ustawy Praws geadergjne i kartagraficene (Dz. U. ¢ 2020r.
paz, 2052 2 I‘.'Hiz k| lubs lodonych na narade, 3 Etdre nie uzyskaly jednseydng poitywme] apini.

3. fnaki geoderyme, urzgdzenia 2abezpleczalgoe te znaki oraz budowle triangulacygne podlegaly ochranie w nysl art, 15 ustawy
Fraro geoderyjne i kartograficone {Oz. U, 7 2020 poz 2052 2 pdd. ).

Diodesrmint wypanarswalia): Farcis Rabek, de 73-06-3001 139621
Je2e | dosument jest wystowiong slekironicmie, 10 nie wymaga podpky 3 bogoeangn an pleced, Iecr wymaga podpiss slekimnicnego.
Lhaagn: padpi sleltronicany jeil nimidooeny = maing go mwenyinaad tylka adpowdeim programem
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