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Projekt Architektoniczno-budowlany

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogoélne.
1.1. Inwestor: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Fabiankach
87-811 Fabianki

1.2. Adres inwestycji: )
87-811 Fabianki Swiatkowizna

dz. nr ew. 16/4 obreb Swiatkowizna

Opracowanie: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z ADAPTACJA I PRZE-
BUDOWA BUDYNKU W SWIATKOWIZNIE NA POTRZEBY CENTRUM USELUG SPOLECZ-
NYCH NA DZIALCE OZNACZONEJ NR EW. 16/4 W OBR. EW. SWIATKOWIZNA

GM. FABIANKI

1.3. Podstawa opracowania:

* Umowa i uzgodnienia z Zamawiajacym

*  Wizja lokalna i pomiary w terenie

e  Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wraz z adaptacja i
przebudowa budynku w Swiatkowiznie na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych na dzialce
oznaczonej nr ew. 16/4 w obr. ew. Swiatkowizna gm. Fabianki

Powyzsza inwestycja ma na celu utworzenie i1 rozpoczgcie funkcjonowania Centrum Ustug
Spotecznych w Gminie Fabianki.

Kategoria obiektu: XI

3. Program uzytkowy
Uktad funkcjonalny budynku zgodny z przeznaczeniem oraz uktadem pomieszczen zgodnie z
rysunkami przyziemia. Projektowana inwestycja — nie wplynie na otoczenie wokét budynku.

Uzytkownie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem — budynek na funkcjonowanie Centrum
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Ustug Spotecznych.

Uklad przestrzenny

Budynek Centrum Uslug Spotecznych jedno i dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w
ksztatcie prostopadtoscianéw potaczonych facznikiem i potaczonym budynkiem kottowni.
Sciany murowane, dach wielospadowy.

Charakterystyka ogélna obiektu.

Dane ogélne i charakterystyczne wielkosci projektowanej inwestycji.

Budynek Centrum Ustug Spolecznych:

Powierzchnia zabudowy - 812,53 m?

Powierzchnia uzytkowa - 977,16 m>

Kubatura - 6 194,00 m?

Szerokos¢ budynku dobudowanego - 18,88 m

Dtugos¢ budynku - 18,58 m

Wysokos¢ budynku - 4,66 m

Liczba kondygnacji - 1 i 2 kondygnacje nadziemne

Opinia geotechniczna

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg normy na obszarze przeprowadzonych badan wynosi hz =
1,0 m p.p.t. Projektowany budynek mozna posadowi¢ na warstwie nasypu budowlanego. Nasypy
budowlane kazdorazowo wykonane powinny zosta¢ z odpowiedniego kruszywa
niewysadzinowego (piasek rdéznoziarnisty lub pospétka) zageszczonego do wymagane] w
projekcie wartosci wskaznika zageszczenia IS. Zageszczenie nasypOw powinno zostac
skontrolowane/odebrane przez uprawnionego geologa lub geotechnika przed przystgpieniem do
robot fundamentowych.

- Uwage nalezy zwrdci¢ na grunty spoiste, ktére sg podatne na zmiany wilgotnosci (grunty
tiksotropowe). W przypadku zawilgocenia/nawodnienia (deszcz lub roztopy) tatwo ulegaja
uplastycznieniu. Grunty odstoni¢te w wykopach nalezy chroni¢ przed negatywnym dziataniem
wod atmosferycznych.

- W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub
przemarznigcia.
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7. Dostep dla osob niepelnosprawnych

Budynek dostosowany dla os6b niepetnosprawnych, brak barier — dostep dla os6b niepetno-
sprawnych mozliwy ze wzgledu na budynek jednokondygnacyjny — odpowiednie wyprofilowa-
nie chodnikéw do wejscia do budynku i winde na klatce schodowej umozliwiajacej dostep na I
pietro.

W budynku WC przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z przepisami, wyposazone
w pochwyty dla niepelnosprawnych i przestrzenie manewrowe.

Na parkingu zgodnie z przepisami wydzielono dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnospraw-
nych.

8. Urzadzenia automatycznie regulujace temperature
Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w gtowice termostatyczng.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacy uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

INSTALACJE:
- Wodociagowa — woda z instalacji wewnegtrznej,

- Kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekéw do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ciekte - szamba,

- Centralne ogrzewanie — z projektowanych grzejnikow elektrycznych,

- Elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczna ze zlacza kontrolno-pomiarowego, na
warunkach okreslonych w warunkach przylaczenia.

10. Projektowane elementy:
Budynek Centrum Ustug Spolecznych dane konstrukcyjno-materialowe:

Projektuje si¢ dobudowe budynku CUS o wymiarach 18,88 m x 13,88 m wraz z tacznikiem o
wymiarach 8,40 m x 7,90 m tworzacym potaczenie z istniejacym budynkiem przeznaczonym do
przebudowy i nadbudowy w celu jego adaptacji do zatozonej funkcji zgodnie z rysunkiem nr 1
,Projekt zagospodarowania terenu”. Projektowany budynek parterowy zostanie wykonany w
konstrukcji murowanej. Nad czescig parteru strop zelbetowy zbrojony siatkami podwojnymi @12 co
15 cm. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu budynku wykonane bedzie z blachodachéwki .
Rynny i rury spustowe z PCV.

Opis szczegétowy budynku.

Fundamenty - projektuje si¢ fawy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B25,
zbrojone podtuznie @12 (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 (St0OS-b), co 25 cm na podlewce z
chudego betonu B7,5 grubosci 10cm. Wysokos$¢ taw fundamentowych 40cm (zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi).

W czasie wykonywania wykopdéw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podloza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku posadowienia taw fundamentowych w warstwie glin istnieje mozliwo$¢ gromadzenia
si¢ wody opadowej wokot $cian.

W tej sytuacji na $ciany moze dziata¢ woda naporowa, nalezy przewidzie¢ szczelng izolacje lub
drenaz opaskowy wokdét budynku. W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dtugotrwate opady
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przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ 1 zastapi¢ warstwag
chudego betonu B7,5.

Sciany fundamentowe — wykona¢ z bloczkéw betonowych po wczesniejszym wypoziomowaniu taw
fundamentowych, badz $cian betonowych po wczesniejszy deskowaniu §cian. Na warstwe bloczkéw
betonowych badz $cian betonowych nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowga w postaci papy
asfaltowej w celu zabezpieczenia $cian nadziemia przed podnoszeniem kapilarnym wody.

Sciany nadziemia - $ciany zewnetrzne — projektuje sie jako warstwowe murowane z pustaka gr. 24,
jako ocieplenie stosuje si¢ styropian gr. 20cm. Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych
warstwach tak, aby $ciana zachowywata si¢ jako jeden element konstrukcyjny.

Nadproza w Scianach - zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w $cianach murowanych z
prefabrykowanych zelbetowych belek strunobetonowych lub jako zelbetowe, wylewane na budowie
z betonu B25 zbrojonego stalg A-II1 i A-0O. (wybor inwestora)

Wience — projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane z betonu B25 i zbrojone pretami podtuznymi @12
(34GS) oraz strzemionami @ (St0S-b) co 15cm. Wymiary wienca zr6znicowane w calym budynku
(zgodnie z rysunkami przekroju 1 konstrukcyjnymi).

Strop — projektuje si¢ strop zelbetowy wylewany na budowie zbrojony podwdjng siatka @12 co 15
cm.

Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpigtosci, posuwajac si¢ stopniowo. Zaleca si¢ stosowac
beton B25.

Konstrukcja dachu - projektuje si¢ wiezbe dachowg z drewna sosnowego lub §wierkowego klasy
K27. Kat potaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachu. Rozstaw konstrukcji dachu zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed koro-
zja biologiczng odpowiednimi $§rodkami antykorozyjnymi posiadajacymi atesty.- FOBOS M2.
Kominy wentylacyjne - projektuje si¢ kominki systemowe mocowane na pokryciu dachu — tzw.
grzybki aluminiowe.

Wykonczenie budynku
Izolacje

Przeciwwilgociowa — dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tzn. poziomu wody gruntowej i
wilgotnosci gruntu. Dla gruntéw mato wilgotnych i piaszczystych: folia budowlana i Hydrostrop
202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa na
sciany fundamentowe od strony gruntu: powtoka z ,DYSPERBIT” 2 razy.

Paroizolacja: Folia budowlana polietylenowa lub PCV lub wzmocniony papier metalizowany lub
papa asfaltowa ,,Alpha”.

Termiczna: styropian gr.20cm na $cianach oraz wetna mineralna gr. 35 cm ulozona na stropie.
Podlogi i posadzki

W projektowanej budowie nalezy zastosowac posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszczen do
uzytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkami rzutéw (w tabelce posadzki).

Tynki i okladziny.
Wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne kat. III na nich zastosowa¢ gtadz cementowa,

Zewnetrzne — system dociepleniowy zgodny z wytycznymi producenta tynkéw mineralnych
malowanych farbami silikatowymi.
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Malowanie i powloki antykorozyjne.
Sciany — farba emulsyjna.
Sufity — farba emulsyjna.

Elementy drewniane - dachu zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz ,,FOBOS M2” lub
innym o podobnych wtasciwosciach.

Stolarka: okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z PCV.
Pokrycie dachu: blachodachéwka.

Obraébki blacharskie: obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55mm
Rynny i rury spustowe - z PCV wg. rysunku ,,Rzut dachu”

Zabezpieczenia antykorozyjne drewna: Drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowac
srodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennej smarowac pasta grzybobdjcza.

Chodnik i opaski:

- kostka betonowa gr. 8cm kol. szary gr. 8 cm (ksztalt prostokat)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

- warstwa podsypki piaszczystej (warstwa odsgczajaca) gr. 25 cm

11. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowla-
no-montazowych”

Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Calo$¢ prac prowadzié z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Robét przed przystapieniem do prac jest zobowigzany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.
151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:




Ocena stanu technicznego budynku (ekspertyza techniczna)

Istniejacy budynek sktada si¢ z dwoch potaczonych ze sobg budynkéw jeden parterowy -
kottownia, drugi z pigtrem. Uktad $cian w budynku podtuzny. Stropy w budynku zelbetowe,
sciany murowane z pustaka na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z cegly ceramicznej petne;j.
Stropodach betonowy na obu budynkach. Dachy kryte papa, kominy ponad dachem murowane z
cegly. Tynki w pomieszczeniach cem. — wapienne, $ciany malowane farbami emulsyjnymi.
Posadzki zr6znicowane w kazdym pomieszczeniu (oktadziny wewngtrzne utozone w zaleznosci
od funkcji pomieszczenia).

Nastegpujace elementy budynku przedstawiajg si¢ w nastgpujacy sposob:

1. Lawy fundamentowe — Zelbetowe wykonane z betonu: brak widocznych ubytkéw i popekan

stan techniczny dobry

2. Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe wykonane jako betonowe zaizolowane mate-
riatem bitumicznym (przeciwwilgociowo) : brak widocznych ubytkéw i popekan stan techniczny

dobry.

3. Sciany nadziemia — pustak gazobetonowy na zaprawie cementowo — wapiennej oraz cegta
ceramiczna petna, budynek otynkowany: brak widocznych ubytkéw i popekan stan techniczny

dobry.

4. Nadproza w $cianach — Zzelbetowe wykonane z betonu oraz zbrojone pretami zebrowanymi:

stan techniczny dobry.

5. Strop — strop zelbetowy - w dobrym stanie technicznym.

6. Stropodach — stropodach zelbetowy - w dobrym stanie technicznym.

7. Pokrycie dachu — dach pokryty papa — w dostatecznym stanie technicznym,

8. Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna PCV w dostatecznym stanie technicznym,

drzwi wewnetrzne ptytowe w dostatecznym stanie technicznym

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejacego stanu tech-
nicznego wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalaja-
cy i pozwala na dokonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy wraz z adaptacja na po-
trzeby Centrum Ustug Spotecznych. Projektowane zmiany nie narusza elementéw kon-

strukcyjnych catego budynku i nie pogorsza stanu podioza gruntowego.



WARUNKI P.POZ

Podstawa opracowania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2057

z dnia 5 wrzesnia 2022r.),;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz.682 z dnia 10

marca 2023r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tekst jednolity z
09.06.2022r. poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw(Dz. U.
nr 109 poz. 719 7 22 czerwca 2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.

U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 71 i Nr 25, poz. 256)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /Dz. U z 2020 r

poz.1609/ z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002)

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne;

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-93/E-05009/53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowych
z uwagi na odpornos$¢ ogniowg”. Instytut Techniki Budowlane;.

- PN-ISO 8421-2:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane $rodki ochrony
przeciwpozarowe;j.



1. Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z adaptacja i
przebudowa budynku w SwiatkowizZnie na potrzeby centrum ushug spolecznych na dzialce
oznaczonej nr ew. 16/4 w obr. ew. Swiatkowizna gm. Fabianki

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, nie jest podpiwniczony,

- Powierzchnia zabudowy - 812,72 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 977,16 m?

- Powierzchnia catkowita - 977,16 m?

- Kubatura - 6 194,00m>

- wysoko$¢ budynku: - 10,57 m — budynek niski

2. Odleglos¢ od budynkow sasiednich

9,10m — odlegltos¢ od najblizszej granicy dziatki

6,00m — odlegtos¢ od budynku gospodarczego znajdujacego si¢ na tej samej dzialce inwestora.
Zgodnie z § 271 ust 3 odlegtosci tych si¢ nie okresla.

13,5m — odlegtos¢ do najblizszego budynku sgsiada — budynek mieszkalny jednorodzinny.
Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporzadzenia M1 z 12
kwietnia 2002 r.

Wszystkie budynki znajdujagce si¢ w okolicy przedmiotowego budynku sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Na terenie sgsiednich dzialek nie wystgpuja budynki wysokie — tylko budynki niskie do 11m
wysokosci.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wyposazenie budynku typowe dla budynku uzytecznosci publicznej. Posadzki i elementy
budowlane wykonczeniowe z materiatow niepalnych.
Nie sg sktadowane czy przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo.

4. Przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Cze$¢ parteru 1 pietro ZLIII, pozostata czgs¢ parteru ZLI. Na pietrze znajdowac si¢ beda
pomieszczenia biurowe oraz dwa mieszkania z komunikacja z klatki schodowej znajdujacej si¢ od
strony potludniowej. Maksymalna ilo$¢ oséb w pomieszczeniach biurowych to 4 osoby, natomiast
mieszkania to kawalerki maksymalna gdzie maksymalnie przebywac beda po 3 osoby. Na parterze
znajdowa¢ pomieszczenia terapii, pomieszczenia porzadkowe oraz pomieszczenia towarzyszace.
Najwigkszym pomieszczeniem z najwigkszg iloscia o0s6b bedzie sala konferencyjno -
administracyjna gdzie maksymalnie przebywac bedzie do 80 os6b. Z Sali tej na zewnatrz prowadza
dwa wyjscia ewakuacyjne.

6. Ocena zagrozenia wybuchem

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych, przerabianych 1
transportowanych materialéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie przylegtym, w rozumieniu § 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109
poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwiazku
z tym nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.



7. Projektowane strefy pozarowe

Projektowany budynek bedzie stanowit dwie strefy pozarowe.

Jedng strefe stanowi pozarowg stanowi pietro o powierzchnia strefy pozarowej o powierzchni
321,80m?, drugg strefe stanowi parter o powierzchnia strefy pozarowej 655,36m?>.

Strefy wydzielone sg pozarowo: $ciany wykonana w klasie REI 120, stropy REI 60 przepusty
instalacyjne zabezpieczy¢ pozarowo do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio EI 120 i EI 60,
drzwi do w klasie EIS30.

8. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek o uktadzie scian poprzecznym.
— Fundamenty oraz stopy Zelbetowe,
— $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,
— Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm docieplone welng
mineralng gr. 20cm,
— Scianki wewngetrzne murowane z pustakow gazobetonowych gr. 241 12cm,
— strop nad ostatnig kondygnacja docieplony weing mineralna gr. 30cm,
— przekrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia NRO — blachodachdéwka,
Budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odp_ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
K giotwnka. konstrukc; troo? Sciana smatn a 1 | przekrycie
ONSIUKCIA | 5 dachu strop zewnetrzna2) wewnetrznat| = yachud
nosna )
"G R 60 R15 | REI60 'Eofi? EI159 | RE15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w min), zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elem.budynku

E - szczelno$¢ ogniowa (w min), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji no$nej, winna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan kol. 2 i 3 dla danej klasy odporn.poz. bud.

2 Klasa odporn.ogn. dot. pasa miedzykondygnac. wraz z polgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dot. naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja >20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad

najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
¥ Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ E 1 60, a dla drzwi komér zsypu - E I 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Do ewakuacji z budynku stuzy uktad korytarzowy, w ktérym S$ciany wydzielajace korytarz od
pomieszczen spetniaja klas¢ odpornosci ogniowej EI 15.

Szeroko$¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m, za$ przy ewakuacji ta drogg dla maksymalnie 20
0s0b dopuszcza si¢ obnizenie szerokosci do 1,20 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2m, przy czym dlugos¢
lokalnego obnizenia nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m

Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Pomieszczenia posiadajace szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy ponizej 0,90 m — nie mogg by¢




uzytkowane dla wiecej niz 3 oséb.
Drzwi zewnetrzne z budynku maja szerokos¢ nie mniejsza niz 1,20 m, przy szerokosci
podstawowego skrzydta drzwi nie mniejszej niz 0,90 m. Drzwi z pomieszczen w ktérych znajduje
si¢ wiecej niz 6 oséb otwieraja si¢ na zewnatrz.
Maksymalna dtugos$¢ dojscia do SP ZLIII wynosi 30m w tym 20,0m na drodze poziome;.
Maksymalna dtugos¢ w SP ZLI na parterze 10,0m.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm :

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

10. Klatki schodowe.

Klatki schodowe (wg § 256) obudowane zostang Scianami i stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamykana jest na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 wyposazonymi w samozamykacze. Przepusty instalacyjne przechodzace
przez klatke schodowg zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

Automatyczny system oddymiania klatki schodowej zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-
4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowana.

Nalezy zastosowac klape dymowa w dachu klasy B3po 30, o powierzchni czynnej oddymiania
wynoszgcej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowej. System powinien by¢
uruchamiany automatycznie od czujki dymowej zlokalizowanej pod stropem na kazdej
kondygnacji klatki schodowe;j. Przyciski recznego uruchamiania klapy dymowe;j zlokalizowa¢
na kazdej kondygnacji.

Napowietrzeniem klatki schodowej sa drzwi zewngtrzne oraz okno napowietrzajace otwierane
automatycznie sitownikami.

Dla systemu oddymiania wymagane jest odrgbne, kompleksowe opracowanie obejmujace
wszystkie branze systemu (obliczenia wentylacyjne, instalacja silnopradowa, instalacja
stabopradowa, warunki obstugi i serwisowania instalacji), i powinien by¢ uzgodniony
z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Biegi i1 spoczniki spetniaja klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

Szerokos¢ biegdw, w Swietle poreczy jest nie mniejsza niz 1,40 m, a spocznikOw nie mniejsza
niz 1,50 m (wymég § 239, ust.4) 0,15 m.

Drzwi otwierajace si¢ na klatk¢ schodowa nie powinny zawezac szerokosci biegéw i spocznikow
ponizej wymaganych wymiaréw.

Drzwi prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku majg szeroko$¢ minimum 1,40 m,
przy drzwiach dwuskrzydiowych szerokos¢ podstawowego skrzydta w swietle os$cieznicy jest
nie mniejsza niz 0,90 m.

11. Wymagana dla elementéw wyposazenia wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, tj. posiadajace
klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F,
ktérych produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-s3,d1;
B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych tj.
posiadajacych  klase¢ reakcji na ogien Al ;A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub



niezapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s1,dl1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,
dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Podlogi techniczne: wymagania okreslono w przepisach § 259, ust. 1.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane sg z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Dla szachtéw instalacyjnych, w ktérych instalacje prowadzone sa w obrebie jednej strefy
pozarowej, obudowy szachtéw nalezy projektowa¢ w klasie wymaganej dla $cian
wewnetrznych (EI 30), za$ drzwi rewizyjne moga by¢ bezklasowe.

Do wykonczenia wngtrz nie stosowa¢ materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze lub wentylacyjne sg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Podtoga, w tym wyktadzina podtogowa powinna posiadac certyfikat klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 1350101:2008 jak dla materiatu trudnozapalnego, czyli jednego z podanych

Ba-s1, Br-s2, Ca-s1, Ca-s2, albo niezapalnego Alq, A2q-s1, A2q-s2,

Do aranzacji wnetrz  stosowaé tylko materialy z aktualnymi atestami potwierdzajacymi

wymagany stopien palnosci.

12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubo$ci minimum Smm.

Jezeli elektryczne kable i przewody prowadzone beda w korytarzach, pelnigcych drogi

ewakuacyjne, to w celu ograniczenia stwarzanego przez nie zagrozenia, mozliwe jest:

a) zastosowanie samodzielnych sufitéw (podwieszonych dla stworzenia oddzielnej ,strefy
pozarowej" w przestrzeni miedzysufitowej);

b) zastosowanie kanatéw kablowych z ptyt o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (jako
zamknigcie potencjalnego obcigzenia ogniowego w oddzielnej ,,strefie pozarowe;j")

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy NRO.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane 1 prowadzone w taki sposdb, aby w

przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg >1kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen

przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z

materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru

w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy NRO.

Zgodnie z PN-EN 1363-1:2001, wyroby stosowane w instalacjach uzytkowych t.j.:

* kable elektryczne, Swiattowody, kanaly kablowe i systemy zabezpieczen kabli zapewniajace
zachowanie ciagltosci dostawy energii i sygnatu opisuje si¢ w klasie P15, P30, P60, P90, P120;

* kable elektryczne zasilajace i1 sterownicze zapewniajace zachowanie cigglosci dostawy energii i
sygnatu o $rednicy <20mm i z przewodnikiem o przekroju <2,5mm? opisuje si¢ w klasie PH15,
PH30, PH60, PH90, PH120;

Nalezy przy tym pami¢taé, ze konstrukcja kabli wymaga, aby byty one takze montowane w




spos6b umozliwiajacy ich funkcjonowanie w warunkach pozaru, a wiec odpowiednio
mocowane 1 uktadane. Na podtrzymywanie funkcji kabla maja wptyw otaczajace go elementy
konstrukcyjne oraz sposéb jego prowadzenia, a w szczegdlnosci:
Sposéb przeprowadzenia kabla przez $ciany i stropy:
a) przejscia, przez ktére sg one prowadzone, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi
materiatami ognioodpornymi w sposOb zapewniajacy klase odpornosci ogniowe] przepustu
instalacyjnego zgodng z klasg odpornosci ogniowej,
b) przej$cia kabli przez poziome przegrody ppoz. - przejScia kabli przez wewngtrzne Sciany
pomieszczen, przegrody i stropy - nalezy wykonywa¢ w rurach, blokach i tym podobnych
ostonach;
Rodzaj podtoza, na ktérym kabel jest uktadany - z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego
najwlasciwszym materiatem, na ktérym powinno si¢ uktada¢ przewody, jest podtoze betonowe.
Poniewaz konstrukcja budynku jest r6zna, kable powinno si¢ uktada¢ gtéwnie na elementach
konstrukcyjnych posiadajacych klase odpornosci ogniowej réwna co najmniej klasie
podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcja mocujaca;
Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Budynek nalezy chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z normami:

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem:;

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i

zagrozenie zycia;

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach.

Nalezy wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

13.1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Zastosowano hydranty 25 z wezem potsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1
godzing.

Zasieg hydrantow 25 obejmuje cala powierzchni¢ chronionej kondygnacji, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka we¢za hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiggu rzutu
pradu gasniczego - 3 m,

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podiogi,
posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian
lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewngtrznym zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?¥/s.
Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze stali.

13.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m® wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Rol¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu pelni
wylacznik gléwny. Wylacznik pozarowy jest pobudzany przez przycisk zlokalizowany na zewnatrz
budynku, przy wejsciu gtéwnym. Kabel od przycisku ppoz. do rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ w
wersji ognioodpornej - (N)HXH-O FE180/E90 (kable typu HDGs).

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zalaczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodia
zasilajacego oswietlenie awaryjne.



Inwestor nie przewiduje montowania UPS-a w budynku. W przypadku zmiany decyzji
pomieszczenie takie nalezy wydzieli¢ na zasadzie odrebnej strefy pozarowej lub sprzezy¢
wylaczenie UPS-a z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Aparat elektryczny stanowigcy element wykonawczy przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
instalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo lub w
rozdzielnicy wydzielonej pozarowo. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ koloru
z6ttego, odpowiednio opisany i oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

13.3. Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.

Oswietlenie awaryjne
Wymagane nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego stref otwartych wynosi 0,5 Ix.
Wymagane nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej wynosi 1,0 1x.
Wymagane nat¢zenie oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych tj. hydranty, przeciwpozarowy
wylacznik pradu, inne przyciski uruchamiajgce urzadzenia przeciwpozarowe wynosi 5,0 Ix.
Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢ samoczynnie. Wszystkie oprawy
pracowa¢ beda w uktadzie Central Testu, umozliwiajacym okresowe sprawdzenie sprawnosSci
oprawy z mozliwoscia wydruku raportéw. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢
odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. W zaleznoSci od miejsca i sposobu
montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg zaméwi¢ odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace itp.
W projekcie oswietlenia ewakuacyjnego na planie obiektu musza by¢ pokazane istniejagce lub
planowane drogi ewakuacyjne, w projekcie powinny by¢ wskazana lokalizacja sprzetu
przeciwpozarowego i bezpieczenstwa.
Dodatkowe lampy ewakuacyjne (z systemem zabezpieczajacym przed zamarzaniem akumulatoréw)
zastosowac¢ po wyjsciu na zewnatrz budynku.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno by¢ poparte wyliczeniem natg¢zenia oswietlenia
ewakuacyjnego przy uwzglednieniu wysokosci montowania opraw.
Projekt awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ uzgodniony w zakresie ochrony

Ppoz.

14. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie $rodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Podana ilo§¢ sprzetu
gasniczego nalezy traktowac¢ jako minimalng, ktéra moze by¢ zwigkszona w zaleznosci od
decyzji uzytkownika. W pomieszczeniach energetycznych umieszczone zostang gasnice
sniegowe 5 kg
Wskazane jest stosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.
Rozmieszczenie gasnic dopasowano do rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.
Gasnice rozmieszczac tez w skrzynkach hydrantowych.
Przy rozmieszczaniu gasnic spetniono nast¢gpujgce warunki:

a) odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie wigksza niz 30 m;
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

15. Oznakowania
Umieszcza si¢ w miejscach widocznych wykazy telefonéw alarmowych 1 instrukcje
postepowania na wypadek pozaru oraz dokona¢ oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi znakow bezpieczenstwa:



a) drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych w mysl przepiséw techniczno-
budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsc usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu,

e) miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych.

16. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Nalezy opracowac¢ dla budynku instrukcje bezpieczefstwa pozarowego, ktéra powinna by¢
zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), oraz:
- uwzgledniac€ zapisy scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku powstania pozaru,
- uwzglednia¢ dziatanie wszystkich systeméw przeciwpozarowych zainstalowanych

w budynku i1 wzajemnie je uzupelnia¢ w zakresie organizacyjnym.

17. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm3/s. Warunek ten jest spetniony poprzez istniejgcy hydranty usytuowany w odlegtosciach 15,0m
od budynku od strony pétnocnej i zaznaczony jest na rysunku (projekt zagospodarowania terenu).
Przed odbiorem nalezy posiada¢ odpowiednie badania (protokoty) z badan wydajnos$ci hydrantu.

18. Drogi pozarowe.

Do budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Poniewaz budynek posiada
mniej niz 3 kondygnacje nadziemne i wysoko$¢ ponizej 12,0m od drogi pozarowej (od ktérej nie
wymaga si¢ odlegtosci od budynku) zapewniono dojscie dtugosci 24,0m utwardzone o szerokosci
2,0m do wejscia do budynku. Przebieg drogi i doj$cia do budynku pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno — budowlany pn: ROZBUDOWA, NADBUDOWA 1
PRZEBUDOWA WRAZ Z ADAPTACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU W
SWIATKOWIZNIE NA POTRZEBY CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH
NA DZIALCE OZNACZONEJ NR EW. 164 W OBR. EW.
SWIATKOWIZNA GM. FABIANKI zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



