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I. Dokumenty dolaczone

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, oswiadczam jako projektant, ze

projekt budowlany branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu plynnego w budynku Centrum Ustug Spolecznych

i instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym o poj. 64001 na gaz plynny

zlokalizowany w miejscowosci: 87-811 Fabianki, Swiatkowizna dz. nr 16/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci sanitarne;j.

/ podpis i pieczec projektanta /



I1. Cze¢s¢ opisowa
1.Dane ogdlne dotyczace projektowanego zadania:
Materialy wyjsciowe:
Do niniejszego opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty:
e  Projekt Techniczny Budowlany - Inwentaryzacja
e Mape sytuacyjno - wysokosciowa z geodezja inwentaryzacja urzadzen nad
i podziemnych
e  Pomiaréw projektanta w terenie
e Uzgodnienia z inwestorem,
e  Przepisy, normatywy, literatur¢ fachowa.
e  Warunki techniczne dla ww. zakresu.
Zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Centrum
Uslug Spotecznych oraz instalacji zbiornikowej na gaz pltynny: zbiornik naziemny o pojemnosci 64001 i przylacze
gazowe, przeznaczonej do zasilania w/w budynku oraz usytuowanie kotta gazowego oraz kuchni gazowej w
budynku inwestora Gmina Fabianki, polozonego w miejscowosci Swiatkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki.
Na $cianie zewngtrznej budynku zainstalowany bedzie punkt redukcyjny I1° i kurek gtowny.
2.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemyslo-

wych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa:
Opis stanu istniejacego

. Dzialka zabudowana: Dziatka nr 16/4 polozona w miejscowosci Swiatkowizna, 87-811 Fabianki objeta
zagospodarowaniem jest uzbrojona i znajduje si¢ na nim budynek Centrum Ustug Spotecznych.

Budynek jest obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej. Posadzka pomieszczenia kottowni oraz
aneksu kuchennego w ktorym zostanie zamontowany kociot gazowy, kuchnia gazowa oraz poprowadzona
instalacja wewngtrzna znajduja si¢ powyzej poziomu otaczajacego terenu.

. Dziatka uzbrojona.

. Na dziatce brak urzadzen melioracyjnych.

. Dziatka zagospodarowana: dojscia i dojazdy o nawierzchni gruntowej, tereny zielone z uporzadkowana
zielenig niskg i sredniowysoka.

. Dzialka posiada dostgp do publicznej drogi istniejacym zjazdem.

. Dzialka nie lezy na terenie zabudowy w mysl przepisow rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Opis stanu projektowanego

Projektowane zagospodarowanie terenu — instalacja gazowa

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: budowa wewngtrznej instalacji gazowej w
budynku Centrum Ustug Spotecznych oraz instalacji zbiornikowej na gaz pltynny: zbiornik naziemny o pojemnosci
64001 i przytacze gazowe, przeznaczonej do zasilania w/w budynku, potozonego w Swiatkowizna dz. nr 16/4,
87-811 Fabianki. Na $cianie zewngetrznej budynku zainstalowany bedzie punkt redukcyjny I1I° i kurek gtowny.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Scickow: bez zmian,

c) uktad komunikacyjny: bez zmian, dojazd dla autocysterny i pojazdow Strazy Pozarnej poprzez istniejacy
zjazd z drogi krajowej oraz istniejgce dojazdy na dzialce posiadajace odpowiednia nosnosc.

d) sposob dostepu do drogi publicznej: bez zmian,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: projektowany zbiornik naziemny o pojemnosci
64001 i przylacze gazowe 32, istniejace sieci i urzadzenia bez zmian,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehienia czgséci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu: bez zmian.



g) Nie istnieje kolizja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia z projektowym przylaczem gazu, a
wystepujace na trasie skrzyzowanie z instalacja kanalizacyjna, bedaca wlasnoscia inwestora, nie ma wplywu na
jej stan techniczny. Prace ziemne w miejscu skrzyzowania nalezy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.
Lokalizacja projektowanej instalacji jest zgodna z §179 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z p6zn. zm.).

3.Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznoS$ci urzadzen i wyposazenia zwiazanego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi ( w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub produkcyjnego )
Nie dotyczy.
4.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
5.Spos6b powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zaloZzeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Zapotrzebowanie gazu:
Odbiornikami gazu w obiekcie bedzie:
e Kociot gazowy - zamknigta komora spalania, moc=120kW - Q=15,0 m3h - 1 sztuka

e Kuchnia gazowa - moc 9 kW, 1 sztuka

6.Rozwiazania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikéw na gaz plynny.
6.1. Lokalizacja zbiornika na posesji Klienta

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy zachowaniu
odleglosci bezpiecznych. Zbiorniki nie moga by¢ umiejscawiane w zaglebieniach terenowych, na terenie
podmoktym, w poblizu rowéw oraz w odleglosci mniejszej niz 5,0m od studzienek i wlotow kanalizacyjnych.

Zbiornik mozna instalowa¢ w odleglosci od napowietrznych linii energetycznych w odleglosci 3,0 m od
linii o napigciu do 1,0 kV i 15 m dla wyzszych napig¢.

Na terenie dziatki nr 16/4 w strefie 5,0 m nie znajdujg si¢ istniejace i projektowane studzienki
kanalizacyjne.

Zbiornik zostanie ustawiony na ptycie fundamentowej zelbetowe;.

Zbiorniki nie wymagaja zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza opisanym w
projekcie podiaczeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz gazu
bez utrudnien i zagrozen.

Lokalizacja zbiornikow jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 Dz. U. nr 121 poz.1138, Wymaganiami Technicznymi i Uzytkowymi dla Instalacji
Zbiornikowych zawartych w wytycznych Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-
6/1927/93 oraz przyjeto jako zasady wiedzy technicznej §75 ust. 5, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia



20 wrzesnia 2000 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw

plynnych” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 — akt uchylony).

6.2. Posadowienie zbiornika

Zbiornik ustawi¢ na ptycie zelbetowej o wymiarach 1,2 x 4,50 x 0,25 m wykonanej z betonu B15. Ptyte
fundamentowg posadowi¢ na podsypce z piasku zageszczonego o grubosci ok. 0,05m . Zbiornik z podporami
mocowac do fundamentu za pomocg $rub kotwigcych zgodnie z wymogami producenta. Montaz zbiornika nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, tak aby nie uszkodzi¢ zewnetrznej powtoki ochronne;.

6.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego.

Grupa wybuchowosci gazu plynnego jest okreslona jako ITA; klasa temperaturowa T2. Strefy zagrozenia
wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 6400 litrow wynosza: R=1,5 m we wszystkich kierunkach od
zaworéw do napelniania i poboru gazu, od zawordéw bezpieczenstwa i reduktorow gazu zbiornika H=1,0 m w
gbre od zamontowanej na zbiorniku armatury;

6.4. Uziom otokowy
Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:
A instalacj¢ odgromowa odpowiadajaca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu otokowego

o rezystancji max. 7Q2 z materiatow wg PN-92/E-05009/54.

A ochrong przed elektrostatycznoscia poprzez podiaczenie do uziomu otokowego,

A ochrong przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez
podtaczenie do uziomu otokowego.

A Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiada¢ zacisk uziemiajacy(mozna zastosowac miejsce

podtaczenia zbiornika do uziomu).

Uziom otokowy nalezy wykona¢ wykona¢ poprzez ulozenie w ziemi na glebokosci 0,6m 1w odlegtosci ok. 1,0m
od fundamentu plaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm. W przypadku nie uzyskania rezystancji ponizej
7 omow dodatkowo wykonac¢ uziom ze stalowego preta ocynkowanego o dtugosci do 2,0m i Srednicy 12-16mm.

Do uziomu otokowego nalezy podtaczy¢::

A zbiornik gazu ptynnego ( podtaczy¢ w dwoch punktach)
A zbrojenie fundamentéw ( podtaczy¢ w dwoch punktach)
A zacisk uziemiajacy autocysterne

A

zlacze kontrolowane na stupku zelbetowym.

Prace montazowe przy zbiorniku moze wykona¢ osoba uprawniona
i przeszkolona. Prace montazowe instalacji uziemiajacej moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do montazu i pomiaréw uziemien.

Zbiornik na  gaz  plynny jest naczyniem  ciSnieniowym  w  ksztalcie  walca
o pojemnosci 3650 litrow podlegajacy w zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-
UC90/ZC. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a
ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcow okresowym przegladom . Dostawca zbiornika musi go
wyposazy¢ w dokumentacj¢ paszportowa zgodng z przepisami.

6.6 Przylacze gazowe



Przylacze gazowe $redniego ci$nienia aczace zbiornik z punktami redukcyjnymi umieszczonymi na
$cianie budynku mieszkalnego , nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury PE SDR11 DN 32 mm. Potaczenie
rurociggu w szafce punktu redukcyjnego umieszczonego na $cianie budynku mieszkalnego wykonac za pomoca
podejscia stalowego DN32HDPE/DN20STAL z zaworem gazowym DNI15. Rurociagi wykonane z rur PE,
prowadzone w ziemi, nalezy uktadaé¢ na gtgbokosci ok. 0.8m. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni,
korzeni i innych elementow statych. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykonad
rgcznie o $cianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazociag PE
nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubo$ci 5 cm, a nad gazociag obsypke o min. grubosci 10 cm.
Nad ulozonym gazociagiem nalezy ulozy foli¢ ostrzegawcza koloru zottego z metalowym paskiem
znacznikowym. Polaczenia podejs¢ do budynkoéw i zejscia przy zbiorniku wykona¢ za pomoca ksztattek
elektrooporowych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociagu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym
promien gigcia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Wykop zasypacé piaskiem, ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszczaé
warstwami. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu wokot tréjnikow, zaworow i miejsc
wyprowadzenia rurociagdw z ziemi. Przylacze utozone w wykopie powinno mie¢ spadek (4%) w
kierunku zbiornika gazu.

W przypadku stosowania rur PE100RC oraz spetnienia warunku dla czystosci dna wykopu pod instalacje
mozna nie wykonywac podsypki i nadsypki z piasku. W przypadku wykopu w terenie silnie zanieczyszczonym
elementami stalymi (kamieniami itp.) nalezy stosowac¢ bezwzglednie podsypke i zasypke ogr.10cmz
piasku.
6.7.Punkt redukcyjno-pomiarowy
Punkty redukcyjne beda wyposazone w:

A zwor kulowy gazowy DN 15 PN 16

A reduktor II stopnia o przepustowosci 10 kg/h i ci$nieniu wylotowym réwnym 37- 38 mbar

A szafka z laminatu z wiokien szklanych lub z blachy stalowej 0 wym.260x360x155
6.8.Proba szczelnosci.

Przed wykonaniem proby szczelno$ci wybudowane przylacze nalezy wyczy$¢ za pomoca sprezonego
powietrza celem usunigcia zanieczyszczen pozostatych w trakcie budowy a nastepnie poddac probie szczelnosci
zgodnie z PN-92/M-34503. Projektowane przylacze nalezy podda¢ prébie szczelnosci powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego ktére wynosi 0,5 MPa
przy spehieniu jednoczes$nie warunku ci$nie proby 1,5 x ci$nienie robocze.

A warto$¢ ci$nienia proby wynosi¢ begdzie 0,75MPa,

A czas proby ci$nienia przylacza gazowego min. 1 godzina,

A nalezy uzy¢ manometru o btedzie wskazania 0,6 % i zakresie pomiaru 1,0 MPa

A probe szczelnosci powinna by¢ wykonana w obecno$ci dostawcy gazu, ktory jednoczesnie
przewodniczy komisji odbiorowe;.

Szczelno$¢ armatury i potaczen powinna by¢ kontrolowana przez Dostawce gazu przed kazdym
tankowaniem. Uzytkownik o kazdym zauwazonym wycieku gazu powinie niezwlocznie powiadomi¢ dostawce
gazu.

7.Uwagi koncowe.



7.1. Przekazanie instalacji zbiornikowej do eksploatacji.

Przed przekazaniem instalacji zbiornikowej do eksploatacji, wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy
gazu wykonuje i potwierdza na dokumencie przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji zbiornikowej i instalacji
wewnetrznej. Wykonaweca instalacji dostarcza uzytkownikowi protokoty odbioru instalacji, certyfikaty, opini¢
kominiarskg, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg , projekt techniczny Z naniesionymi zmianami.
Dostawca gazu przeprowadza szkolenie uzytkownika w zakresie bhp, ochrony p.poz i eksploatacji instalacji wraz
z przekazaniem instrukcji.

7.2. Wewnetrzne instalacje gazowe w budynku

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa projektuje si¢ o cisnieniu 3,8kPa zasilajaca dwufunkcyjny kociot gazowy
z zamknigta komorg o mocy 150kW zamontowane w pomieszczeniu kottowni.

Wiaczenie instalacji gazowych dokona¢ w szafce na kurek odcinajacy poprzez zamontowanie
srubunka mosi¢znego.

Projektowana instalacja gazowa w budynku bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-

74219 gat. R lub R 35 laczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych do
przylaczenia armatury i urzadzen. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 4%, w
kierunku pionu. Wewnegtrzng instalacj¢ prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm . Przy przejsciach przez stropy
lub $ciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci minimum 10cm ponizej przewodow elektrycznych i
teletechnicznych, puszek elektrycznych, gniazd, wlacznikéw, urzadzen iskrzacych oraz 10cm powyzej
pozostalych przewoddw instalacyjnych w pomieszczeniu ( instalacja wodociaggowa i kanalizacyjna). Przewody
instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2cm, mocowanie przewodow instalacji gazowej do $cian i stropéw wykona¢ uchwytami metalowymi
z rozstawem minimum co 1,5m, dla dtuzszych odcinkdéw rurociggdw odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi uchwytami
moze by¢ powigkszona do 3,0m.
Potaczenie pieca gazowego z instalacja gazowa wykona¢ z rur stalowych na sztywno lub atestowanym
przewodem elastycznym, zamontowa¢ zawor kulowy gazowy Dn=25mm oraz za nim (od strony urzadzenia) filtr
gazowy Dn=25mm. Piec gazowy zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno -
ruchowej producenta. Instalacje gazowa po wykonaniu proby szczelnosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
podktadowa oraz malowacé farba nawierzchniowa koloru zéttego.
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

7.3. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin odbywac¢ si¢ poprzez komin ze stali odpornej na destrukcyjne dzialanie spalin.
Przewody spalinowe od urzadzen gazowych prowadzi¢ tak aby odcinek pionowy nad urzadzeniem nie byt
mniejszy od 22,0 cm a odcinek poziomu nie byt dtuzszy niz 200 cm. Przewody spalinowe prowadzi¢ ze spadkiem
5% w kierunku urzadzen gazowych a ich przekroje na catej dlugosci nie powinien si¢ zmniejsza¢. Odprowadzenie
spalin z pieca gazowego, z zamknig¢ta komora spalania, wktadem powietrzno - spalinowym. Doboér $rednicy
przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta kotta, ktore uwzgledniaja opory miejscowe np. kolan oraz wysoko$é

komina.



System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz pom. technicznego nalezy zastosowac
aktywny system bezpieczenstwa. Dla pom. technicznego zaprojektowano uktad firmy GAZEX sktadajacy si¢ z
zaworu odcinajgcego z glowica samozamykajaca (na zewnatrz budynku), detektora gazu propan, sygnalizatora
akustycznego oraz modutu sterujagcego. Uktad winien zamykaé doptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora
po przekroczeniu dopuszczalnego stgzenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z
powietrzem. Detektor gazu montowa¢ obok kottow gazowych.

Glowice samozamykajacg nalezy umiesci¢ na przewodnie gazowym w szafce naSciennej na zewn.
budynku. Zamknigcie kurka moze odbywac si¢ recznie lub pod wptywem impulsu elektrycznego. Odblokowanie
glowicy samozamykajacej po jej zadziataniu moze nastapi¢ tylko rgcznie. Sygnalizator optyczno-akustyczny
umies$ci¢ na zewngetrznej Scianie lub w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Modut alarmowy MD-2.Z. umiescié

W pomieszczeniu technicznym na §cianie.

W pomieszczeniu kotla zapewnic¢:
- kanaly nawiewne w przegrodzie zewng¢trznej z dolng krawedzig umieszczong nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi.
- powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej Scm 2 na kazdy 1 kW nominalnej
mocy cieplnej kottow, nie mniej niz 300 cm2.
- otwory nawiewne powinny by¢ nie zamykane, ale w celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy
stosowac urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju przeplywowego, nie wigcej jednak niz 50%
- instalacja doprowadzajaca gaz do kottowni o mocy powyzej 60 kW powinna by¢ wyposazona w zawor
elektromagnetyczny, umieszczony poza pomieszczeniem kottowni, dzialajacy pod wplywem sygnatu
czujnika wykrywajacego gaz w pomieszczeniu
- drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne, ich odporno$¢ ogniowa zgodna z aktualnymi przepisami,
szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kotlowni; powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kotlowni pod naciskiem

Powyzsze warunki zostang spelnione.

7.4. Wentylacja pomieszczen
- Wentylacja wywiewna. W pomieszczeniach gdzie beda zainstalowane odbiorniki gazowe jest wymagana
sprawna wentylacja grawitacyjna wywiewna z wylotem umieszczonym pod stropem pomieszczenia. W
pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ komin zewngtrzny z rur zaroodpornych 1 w kanatach wentylacyjnych kratki
wywiewne 14x14 cm. W kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przez istniejacy kanat wentylacyjny.
- Wentylacja nawiewna. Kanatl wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm wprowadzi¢ przez zewngtrzng
$ciang i zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Kratke¢ zewngtrzng zamontowac na wysoko$ci nad poziomem terenu
a wlot umieséci¢ 1- 5 cm nad poziomem podlogi pomieszczenia.
8. 0dbior koncowy.

8.1. Préba szczelnoSci.

A Po  zakonczeniu montazu instalacji = gazowej  przeprowadzi¢ probe  szczelnosci

w obecnos$ci dostawcy gazu na ci$nienie 50 kPa i czasie trwania 30minut.



A Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy uzyciu manometru spetniajacego
wymagania klasy 0,6 i posiadajacego swiadectwo legalizacji.

A Probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrebnie dla przytacza i instalacji.

A Probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkdéw i odlgczeniu
odbiornikéw gazu.

A Wynik gltéwnej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
si¢ cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia.

A Z  przeprowadzonej proby szczelnoSci  sporzadza si¢  protokot ,  ktéory  powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowe;.

A W  przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem w  okresie
6 miesiccy od daty przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

8.2. Uruchomienie instalacji gazowej.

Uruchomienie instalacji gazowej wykonuje dostawca gazu w obecnos$ci wlasciciela budynku.

Uruchomienie instalacji gazowej polega na napetnieniu jej gazem i odpowietrzeniu. Uruchomienia urzadzen

gazowych wykonuje uprawniony przez ich producenta zaktad instalacyjny.

8.3. Obowiazki wlasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu technicznego instalacji
gazowej.
Do obowiazkow wlasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu technicznego instalacji
gazowej nalezy:
A Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtoéwnej proby szczelnosci.
A Zapewnienie nadzoru nad realizacja robot konserwacyjnych, napraw i wymian.
A W przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystgpowania zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikow - wylaczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci.
Wystgpowania do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem.
Zapewnienia realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy.
W  przypadku  wystgpienia  ryzyka zagrozenia  bezpieczenstwa  uzytkownikow -
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji.
A Zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktorej
umieszczono kurek gtoéwny gazowy.
Kontrolowanie i czyszczenie przewodow spalinowych przynajmniej dwa razy w roku.
Kontrolowanie i czyszczenie przewodow wentylacyjnych przynajmniej raz w roku.
Kontrolowanie szczelnosci instalacji gazowej przynajmniej raz w roku.
Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany roéwnoczesnie
z kontrolg stanu technicznego przewodow i kanalow wentylacyjnych oraz spalinowych.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Opini¢ kominiarskg stwierdzajaca droznos$¢ przewodow
wentylacyjnych i spalinowych z wyrazeniem zgody na podlaczenie urzadzen gazowych, wydana przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

9. Uwagi koncowe:



A

A

A

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, p0oz.690 z 15.06.2002r z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74, poz.836 z 1999r,
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawag z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r, z

pozniejszymi zmianami).

A

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom 11- instalacje
sanitarne.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401 z 2003r, z pdzniejszymi zmianami).

Postanowieniami  decyzji o  pozwoleniu na  budowe  wewngtrznej instalacji = gazowej

wydanej przez Starostwo Powiatowe.

Przed rozpoczeciem prac nalezy we wlasciwym Urzedzie uzyskaé decyzje

o pozwoleniu na budowg instalacji wewnetrznej gazowej oraz zatozy¢ dziennik budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia o§wiadczenie o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem i

okreslong technologia oraz obowigzujacymi normami i przepisami. Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie

Inwestorowi atestow lub dopuszczen do stosowania na uzyte materiaty.

Dokumentacj¢ odbiorowa przylacza gazowego stanowia nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez
projektanta i Inwestora,
b) dziennik budowy,
¢) pozwolenie na budowg,
d) protokot odbioru technicznego z pozytywna proba szczelnosci,
e) protokot przegladu kominiarskiego,

f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiaty.

II. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Celem wytycznych jest okreslenie warunkéw techniczno - organizacyjnych oraz lokalizacyjnych

w zakresie wymogow ochrony przeciwpozarowej dla instalacji zbiornikowej gazu plynnego potozonej na dzialce

nr. 16/4, w Swigtkowizna, 87-811 Fabianki.

Wytyczne zostaly opracowane w oparciu o:

A

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U.Nr 124, poz.1030 z 2009r),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.Nr
121, poz.1137 z 2003rz p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony



przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719 z2010r).
1. Lokalizacja instalacji zbiornikowe;j.

Instalacja zbiornikowa sktada si¢ ze zbiornika gazu plynnego o pojemnosci 6400 litrow, przylacza
gazowego laczacego =zbiornik z punktami redukcyjnymi umieszczonymi w szafce na zewngtrznej $cianie
budynkoéw dz. nr 16/4.

Powyzsza lokalizacja spelnia wymogi okreslone w Dzienniku Urzedowym Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (UM- 6/1927/93 z dnia 30.09.1993r.)Lokalizacja instalacji zbiornikowej zapewnia
dojazd pojazdow Strazy Pozarnej oraz cysterny. Dojazd do dzialki stanowi droga o nawierzchni bitumiczne;j.

2. Wihasciwosci fizykochemiczne gazu plynnego

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn podcisnieniem. W stanie ptynnym
jest on bezbarwng ciecza, a jego gestos¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie mniejsza od gestosci wody. Oznacza to,
Ze W naczyniu o znanej pojemnosci wodnej w przyblizeniu znajduje si¢ gaz ptynny w iloéci wyrazonej w ,.kg”
stanowigcy 1/2 ciezaru wody. Gaz plynny jako gaz jest ciezszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego
powodu pary gazu zawsze $ciela si¢ nisko nad ziemig i wchodza do kanatow, studzienek, zagtebien terenowych
itd. Gaz plynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowg. Granica zaptonu w temperaturze
otoczenia i ci$nieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie od 2% do 10% par gazu w powietrzu (w tym zakresie
istnieje ryzyko eksplozji). Gaz ptynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla bezpieczenstwa gaz posiada
zapach, co pozwala na wykrycie jego obecnosci w powietrzu przy st¢zeniu ok. 1/5 granicy zaptonu, czyli ok. 0,4%.
Warto$¢ opatowa 46,20 MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg.

Klasa wybuchowosci gazu propanu — IIA, grupa samozapalenia T2.
3. Strefy zagrozenia wybuchem.

Rejon wokét zbiornika zaliczany jest do strefy zagrozenia wybuchem nr 2 (Z2). Wymiary strefy
zagrozenia wybuchem liczac od armatury zbiornikowej wynosza:

A R =1,5m - poziomo we wszystkich kierunkach od zaworu do napetniania i poboru gazu,
A H= 1,0m pionowo w gor¢ od zaworu bezpieczenstwa i reduktorow gazu,
A h=w doétdo ziemi.

Strefa  ochronna dla zbiornika o pojemnosci 6400 litrow  wynosi 7,50 m.
W strofie tej nie moga znajdowac si¢ materialy tatwopalne, nie wolno uzywac otwartego ognia, uzywac urzadzen
iskrzacych

4. Instalacja odgromowa i ochrona przed elektrycznos$cia statyczna

Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez potaczenie

z uziomem otokowym wg PN-86/E-05003. Ochrong przed elektrycznoécia statyczng wykonac poprzez potaczenie
z uziomem otokowym. Polaczenie ochronne zapewnienia wystarczajaca ochrong przed porazeniem ido
odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych.

5. Wyposazenie instalacji zbiornikowej w sprzet i Srodki gasnicze.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 6kg. Sprzet powinien
by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz  w miejscach nie narazonych na uszkodzenie
mechaniczne. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu gasniczego powinno by¢ zgodne z PN-92/N/-01256/01
tab.11.

Nie przewiduje si¢ wyposazenia obiektu w sprzet 1 urzadzenia ratownicze.



6. Zaopatrzenie w wode¢ do zapewnienia gaszenia pozaru.
Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozardw zapewnia miejska sie¢ wodociggowa

znajdujaca si¢ w drodze gminnej oraz hydrant p. poz. .

Opracowat:

III. Czes¢ rysunkowa
®  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
®  Profil przylacza
® Schemat montazowy
® Rysunek montazowy zbiornika
® Montaz uziomu otokowego
® Rzut instalacji gazowej
®  Schemat aksonometryczny

® Schemat szafki nasciennej na kurek gtéwny



