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UWGA: 1. SCHEMAT OGRZEWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ JEST ORIENTACYJNY Z POWODU BRAKU DANYCH O PRZEBIEGU INSTALACJI
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Część istniejąca

W POSADZCE POD DRZWIAMI

C33-60
1.6 m 

2369 W

C33-60
3 m 

6300 W

C22-60
1.1 m 

1187 W

C22-60
1.2 m 

1200 W

C11-60
1.2 m 

791 W

C33-60
1.4 m 

2121 W

C22-60
1.2 m 

1347 W

C22-60
1.2 m 

1347 W

C22-60
1.1 m 

1331 W

C22-60
1.2 m 

1331 W

C11-60
1.2 m 

799 W

C33-60
1.4 m 

2071 W

C33-60
1.4 m 

2071 W

C33-60
1.6 m 

2200 W

C22-60
1.2 m 

1228 W

C11-60
0.4 m 

275 W

C21S-60
1.1 m 

919 W

C11-60
0.8 m 

567 W

C21S-60
1 m 

850 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.2 m 

1707 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.2 m 

1707 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.1 m 

1707 W

C33-60
1.2 m 

1707 W

C33-60
1.8 m 

2696 W

C33-60
1.8 m 

2696 W

C33-60
1.4 m 

1900 W

C22-60
1.1 m 

1260 W
C22-60
1.2 m 

1260 W

C22-60
1.2 m 

1331 W

C33-60
0.9 m 

1331 W

C33-60
0.9 m 

1347 W

C33-60
0.9 m 

1347 W

C33-60
1.1 m 

1517 W

C33-60
1 m 

1500 W

C33-60
0.9 m 

1328 W

C22-60
1.2 m 

1224 W

C11-60
0.7 m 

465 W
C21S-60

1 m 

876 W

C11-60
0.6 m 

430 W

C11-60
0.7 m 

430 W

128
KOTŁOWNIA

+10°C 0 W

117
SALA POBYTU DZIENNEGO

+20°C 4142 W

204
POM. BIUROWE
+20°C 1900 W

205
POM. BIUROWE
+20°C 2519 W

116
SALA POBYTU DZIENNEGO

+20°C 799 W

202
KORYTARZ

+20°C 5391 W

104
KORYTARZ

+20°C 6300 W
102

SALA TERAUPETYCZNA
+20°C 2369 W

208
POM. BIUROWE
+20°C 1517 W

105
POKÓJ PIELĘGN./IZOLATKA

+20°C 1187 W

210
ŁAZIENKA + WC
+20°C 1328 W

209
POM. SOCJALNE

+20°C 1500 W

115
SALA POBYTU DZIENNEGO

+20°C 2662 W

206
POM. BIUROWE
+20°C 2662 W

115
SALA POBYTU DZIENNEGO

+20°C 2662 W

114
KUCHENNYM "
+20°C 2694 W

207
POM. POMOCNICZE

+20°C 2694 W

114
KUCHENNYM "
+20°C 2694 W

112
WC

+20°C 791 W

215
POKÓJ MIESZKALNY

+20°C 876 W

216
POKÓJ MIESZKALNY

+20°C 860 W

110
PRYSZNIC

+24°C 1200 W

0000
GRUNT

+16°C 0 W

113
KLATKA SCHODOWA

+16°C 2121 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

121
SZATNIA

+20°C 919 W

120
WIATROŁAP
+20°C 275 W

119
SPRZĘTU MEDYCZN."

+20°C 1228 W

122
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

+20°C 567 W

118
ŁĄCZNIK

+20°C 2200 W

122
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

+20°C 567 W

123
WC MĘSKI

+20°C 850 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

124
AUDYTORYJNA
+20°C 17070 W

213
ANEKS KUCHENNY

+20°C 1224 W

214
WC dla NS

+20°C 465 W

205
POM. BIUROWE
+20°C 2519 W

dn 54 B
Q 70310 /

dn 20×2.8 A
Q 2071/

dn 25×3.5 A
Q 4419 /

dn 20×2.8 A
Q 2071 /

dn 20×2.8 A
Q 1900/ dn 20×2.8 A

Q 1260 /

dn 20×2.8 A
Q 799/

dn 25×3.5 A
Q 5391 /

dn 32×4.4 A
Q 6300 /

dn 20×2.8 A
Q 2696/ dn 20×2.8 A

Q 2696 /

dn 20×2.8 A
Q 2369/

dn 20×2.8 A
Q 1517 /

dn 20×2.8 A
Q 1517/

dn 20×2.8 A
Q 1187/

dn 20×2.8 A
Q 2828 /

dn 20×2.8 A
Q 1328/ dn 20×2.8 A

Q 1500 /

dn 20×2.8 A
Q 1331/

dn 20×2.8 A
Q 2662 /

dn 20×2.8 A
Q 1331 /

dn 20×2.8 A
Q 1331/ dn 20×2.8 A

Q 1331 /

dn 20×2.8 A
Q 1347/

dn 20×2.8 A
Q 2694 /

dn 20×2.8 A
Q 1347 /

dn 20×2.8 A
Q 1347/ dn 20×2.8 A

Q 1347 /

dn 20×2.8 A
Q 791/

dn 20×2.8 A
Q 1341 /

dn 20×2.8 A
Q 876 /

dn 20×2.8 A
Q 2084 /

dn 20×2.8 A
Q 1200 /

dn 20×2.8 A
Q 430/ dn 20×2.8 A

Q 430 /

dn 20×2.8 A
Q 2121/dn 20×2.8 A

Q 1707/dn 20×2.8 A
Q 1707/dn 20×2.8 A

Q 1707/dn 20×2.8 A
Q 919/dn 20×2.8 A

Q 275/dn 20×2.8 A
Q 1228/dn 20×2.8 A

Q 2200/dn 20×2.8 A
Q 567/dn 20×2.8 A

Q 850/dn 20×2.8 A
Q 1707/dn 20×2.8 A

Q 1707/dn 20×2.8 A
Q 1707/dn 20×2.8 A

Q 1707/dn 20×2.8 A
Q 1707/dn 20×2.8 A

Q 1707/dn 20×2.8 A
Q 1707/

dn 35 B
Q 25230 /

dn 40×3.7 A
Q 25230 /

dn 40×3.7 A
Q 23109/dn 32×4.4 A

Q 11949/
dn 20×2.8 A

Q 2121/

dn 32×4.4 A
Q 11160/

dn 32×4.4 A
Q 9453/

dn 32×4.4 A
Q 7746/

dn 25×3.5 A
Q 6039/

dn 20×2.8 A
Q 3839/

dn 20×2.8 A
Q 2422/dn 20×2.8 A

Q 1503/
dn 20×2.8 A

Q 1228/
dn 20×2.8 A

Q 2200 /

dn 20×2.8 A
Q 850/

dn 32×4.4 A
Q 10242/dn 32×4.4 A

Q 8535/dn 32×4.4 A
Q 6828/

dn 25×3.5 A
Q 5121/

dn 25×3.5 A
Q 3414/dn 20×2.8 A

Q 1707/

dn 42 B
Q 45080 /

dn 20×2.8 A
Q 465/

1 4111 0X
dn 50

3D-11308
dn 32

3D-11308
dn 25

RA-N-P
dn 15  n 4

RA-N-P
dn 15  n 4

RA-N-P
dn 15  n 3

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 25  n N

RA-N-P
dn 15  n 2.5

RA-N-P
dn 15  n 5.5

RA-N-P
dn 15  n 5.5

RA-N-P
dn 15  n 4.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3

RA-N-P
dn 15  n 4

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 2.5

RA-N-P
dn 15  n 2.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 2

RA-N-P
dn 15  n 1.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 4.5

RA-N-P
dn 15  n 4.5

RA-N-P
dn 15  n 2.5

RA-N-P
dn 15  n 1

RA-N-P
dn 15  n 3.5

RA-N-P
dn 15  n 4.5

RA-N-P
dn 15  n 2

RA-N-P
dn 15  n 3

RA-N-P
dn 15  n 4.5

RA-N-P
dn 15  n 4

RA-N-P
dn 15  n 4.5

RA-N-P
dn 15  n 5

RA-N-P
dn 15  n 4

RA-N-P
dn 15  n 5

RA-N-P
dn 15  n 5

RA-N-P
dn 15  n 1.5

H=2.89m  V=2.63m3/h

H=3.16m  V=1.43m3/h
Kocioł wiszący

 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania:
1.  Opór hydr. obiegu pierwotnego i źródła ciepła.. dPc,[Pa]:     3138
2.  Całkowity strumień wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]:    1.103
3.  Całkowita pojemność instalacji................... Vc,[l]:                801
4.  Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]:    70310
5.  A - np.Aquatherm blue pipe SDR 7,4 MF OT - (d.rura zespolona climatherm-Stabi Glass OT), szczelna
        dyfuzyjnie, stabilizowana warstwą z włókna szklanego. SDR 7.4 w zakresie średnic 20-32mm i SDR 11

dla  średnic 32 -250mm. Zastosowanie do celów technologicznych np.  centralnego ogrzewania (nie do
wody pitnej). SDR 7.4: tmax rob = 80°C / 0.6 MPa, tmax rob = 60°C / 1.0 MPa. SDR 11: tmax rob = 80°C
/ 0.4 MPa,  tmax rob = 60°C / 0.6 MPa lub podobne.

6.  B - np. Rury SteelPRES 316/005 ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie, dn 12 .. 108, z systemem
         złączek zaprasowywanych SteelPRES. Do instalacji grzewczych.

2. INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ WG NINIEJSZEGO PROJEKTU W ZAKRESIE ROZBUDOWY ORAZ PIĘTRA NAD CZ. ISTNIEJĄCĄ.

UWAGA:
TYP POMP CYRKULACYJNYCH
DOBRAĆ DLA PARAMETRÓW
ZWIĘKSZONYCH O 15%.

3. WYKORZYSTAĆ WYPROWADZONE PIONY NA PIĘTRO

Nazwa rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIĘCIA

Imię i nazwisko projektanta:

Skala:

Data:

1:**
Specjalność
i numer uprawnień:

Numer rysunku:

Podpis:

7

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z adaptacją i przebudową budynku
w Świątkowiźnie na potrzeby Centrum Usług Społecznych na działce oznaczonej

nr ew. 16/4 w obr. ew. Świątkowizna gm. Fabianki

Inwestor:

 GMINA FABIANKI,   Fabianki 4    87-811  Fabianki

mgr inż. Marek Szulc LOD/1592/PWOS/11 11.2024


