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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
Nr ] Opis Posadzka Powierzchnid|
01 | WIATROLAP GRES 542
02_| SALA TERAUPETYCZNA PANELE PODLOGOWE | 23,83
03 [KLATKA SCHODOWA | GRES 17,31
04 [KORYTARZ GRES 63,57
05 | POKOJPIELEGN./IZOLATKA | TERAKOTA 14,65
106 _| SZATNIA GRES 8,30
107_| WIATROEAP GRES 3,46
08 | EAZIENKA TARAKOTA 12,88
09 [WC NIEPEENOSPRAWNYCH | TARAKOTA 4,45
0 | PRYSZNIC TARAKOTA 2,24
1 [ POM. PORZADKOWE | TARAKOTA 2,39
2 [Wi TARAKOTA 5,32
3 | KLATKA SCHODOWA | GRES 26,19
POKOJ Z ANEKSEM
114 | UCHENNYM PANELE + TARAKOTA 33,26
5_[|SALA POBYTU DZIENNEGO |PANELE PODEOGOWE | 32,86
6 |[SALA POBYTU DZIENNEGO |PANELE PODEOGOWE 9,87
7 [SALA POBYTU DZIENNEGO |PANELE PODEOGOWE 51,13
8 [LACZNIK GRES 24,45
WYPOZYCZALNIA
119 |SprzETU MEDYCZN. |GRES 15,16
20 [WIATROLAP GRES 3,40
21 _[SZATNIA GRES 11,34
22_|WC NIEPEENOSPRAWNYCH | TARAKOTA 7,00
123_|WC MESKI TARAKOTA 10,49
SALA KONFERENCYJNO
124 |3 TORYINA GRES 185,68
125 _|ANEKS KUCHENNY | TERAKOTA 26,53
126_|POM. GOSPODARCZE |GRES 7,00
127_|POM. GOSPODARCZE |GRES 26,06
128 |KOTLOWNIA GRES 21,12
SUMA £ACZNA (m2) 655,36

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:
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10.

11.

12.

Temperatury wody, [°C] ........coovvenieninnans

e . przekroj rury
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ...

Cisnienie hydrostatyczne, [m] ............ , typ rury

Suma normatywnych wyptywéw, [I/s] .. 6,71

Obliczeniowy przeptyw, [I/s] ............... 2,01 m

Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] ... 10,00 1,17 obl.przept. w dz. l/sek
Dtugos¢ gatezi krytycznej, [m] .............. 103,83

Opor gatezi do odbiornika kryt.[m] ... 15,80

RURY: "A"

Aquatherm green pipe SDR 7,4 MF - (d.rura zespolona fusiotherm-Stabi
Glass) stabilizowana warstwa z wiékna szklanego, SDR 7.4. Zastosowanie
do instalacji cieptej wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz
centralnego ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax= 0.6 MPa.

RURY: "B"

Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200.
Chropowato$¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

RURY: "C"

Rura, SDR17 PE100 PN10, ci$nieniowa z polietylenu do wody pitnej.
Przejscia instalacji o Srednicach wigkszych-réownych 40mm pomiedzy
kottownig a pomieszczeniami sgsiednimi wykona¢ w odpodrnosci ogniowej
120min.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ:

aorod~

Srednice nieopisane wykonaé¢ wg rozwiniecia instalacji kanalizacji sanitarnej

Minimalne spadki podej$¢ - 1,5%

Wszystkie piony zakonczyé¢ wywiewkami @100 wyprowadzonymi nad dach

Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody budowlane wykonac w postaci tuleii stalowych
Przejs’c_:ia instalacji o $rednicach wiekszych-réwnych 40mm pomiedzy kottownig

a pomieszczeniami sgsiednimi wykona¢ w odpodrnosci ogniowej 120min.

Inwestor:

GMINA FABIANKI, Fabianki4 87-811 Fabianki

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz z adaptacjg i przebudowa budynku
w Swigtkowiznie na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych na dziatce oznaczonej
nr ew. 16/4 w obr. ew. Swigtkowizna gm. Fabianki

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
INSTALCJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE 1:100 2
RZYT PRZYZIEMIA .
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