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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczen dla potrzeb CUS
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
348.47 m?2 348.47
RAZEM 348.47
2 Utylizacja papy z rozbiorki t
d.1|kalk. wtasna
0.871 t 0.871
RAZEM 0.871
3|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1{1140-07 dachu ptaskim
166.64 m 166.64
RAZEM 166.64
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1(535-4
80.68 m 80.68
RAZEM 80.68
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1(535-6
49.70 m 49.70
RAZEM 49.70
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
36.39 m?2 36.39
RAZEM 36.39
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - wylewka na m3
d.1/0301-03 dachu
analogia
20.78 m3 20.78
RAZEM 20.78
8 Rozbiérka ocieplenia stropodachu wraz z utylizacjg m3
d.1|kalk. wtasna
103.92 m3 103.92
RAZEM 103.92
9|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07
14.51 m3 14.51
RAZEM 14.51
10/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
21.77 m3 21.77
RAZEM 21.77
11|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
1.67 m3 1.67
RAZEM 1.67
12/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw - ko- |m3
d.1/0109-04 min starej kottowni
15.86 m3 15.86
RAZEM 15.86
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - §ciany zewnetrzne
47.13 m3 47.13
RAZEM 47.13
14/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - ciany po rozbiérce stropu
53.97 m3 53.97
RAZEM 53.97
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - §ciany wewnetrzne i pod poszerzenie otworéw
1.54 m3 1.54
RAZEM 1.54
16/KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d.1|0427-06
analogia
29.29 m?2 29.29
RAZEM 29.29
17/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1/0105-04 wo-wapiennej
36.05 m?2 36.05
RAZEM 36.05
18/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
4.85 m3 4.85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.85
19/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - okna szt
d.1(354-4
analogia
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
20|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 - okna m?2
d.10354-05
analogia
102.03 m?2 102.03
RAZEM 102.03
21/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt
d.1(354-4
analogia
16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1]/0333-11 towo-wapiennej
analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
9.90 m3 9.90
RAZEM 9.90
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
354.69 m2 354.69
RAZEM 354.69
25/KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli m?2
d.1/0428-03
analogia
204.75 m?2 204.75
RAZEM 204.75
26|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0801-04
51.74 m?2 51.74
RAZEM 51.74
27|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
analogia
16.30 m?2 16.30
RAZEM 16.30
28/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
analogia
68.34 m?2 68.34
RAZEM 68.34
29|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 podtogach
analogia
273.31 m?2 273.31
RAZEM 273.31
30/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
250.56 m3 250.56
RAZEM 250.56
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
250.56 m3 250.56
RAZEM 250.56
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE DOBUDOWY
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
172.21 m3 172.21
RAZEM 172.21
33|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 14
172.21 m3 172.21
RAZEM 172.21
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34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.2{1101-1
19.49 m3 19.49
RAZEM 19.49
35|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m?2
d.2|0609-08
analogia
7.70 m?2 7.70
RAZEM 7.70
36 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu
2. m3 62.36
RAZEM 62.36
37|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 12mm
0.923 t 0.923
RAZEM 0.923
38/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.294 t 0.294
RAZEM 0.294
39|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
1.82 m3 1.82
RAZEM 1.82
40|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 12 - siatka stopy
0.063 t 0.063
RAZEM 0.063
41|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - stupy
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
42|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - rdzenie zelbeto-
we 24x24 cm
2.55 m3 2.55
RAZEM 2.55
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane fi 16
0.167 t 0.167
RAZEM 0.167
44|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 12 - rdzenie
1.304 t 1.304
RAZEM 1.304
45|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |m2
d.2|604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
27.22 m?2 27.22
RAZEM 27.22
47/KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych ms3
d.2|3
10.89 m3 10.89
RAZEM 10.89
48|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach o szer.do 30 cm B-25 ( w poziomie "0") m3
d.2[212-12
7.48 m3 7.48
RAZEM 7.48
49|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.461 t 0.461
RAZEM 0.461
50|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.2|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.161 t 0.161
RAZEM 0.161
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51|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - Styrodur gr, 8 cm na klej Combidic |m?2
d.2|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
29.69 m?2 29.69
RAZEM 29.69
52|KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach fundamentowych m?2
d.2|817-1
29.69 m2 29.69
RAZEM 29.69
53|KNR 2-02 Tynki zwykte kat.ll Scian fundamentowych m?2
d.2/901-1
29.69 m?2 29.69
RAZEM 29.69
54|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.2|603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolbet A
29.69 m2 29.69
RAZEM 29.69
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
29.69 m?2 29.69
RAZEM 29.69
56|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.2|/0307-02
84.70 m3 84.70
RAZEM 84.70
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lI ms3
d.2|0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
84.70 m3 84.70
RAZEM 84.70
58/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 14
84.70 m3 84.70
RAZEM 84.70
3 ROBOTY MONTAZOWE DOBUDOWY
59|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
42.61 m3 42.61
RAZEM 42.61
60|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
42.61 m3 42.61
RAZEM 42.61
61|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m2
d.3/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie posadzki
284.05 m?2 284.05
RAZEM 284.05
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-04 chu konstrukcji na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa (tgcznie gr. 15
cm)
284.05 m?2 284.05
RAZEM 284.05
63|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.3(616-1 Krotnos¢ = 2
284.05 m?2 284.05
RAZEM 284.05
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.3/1102-2 na gtadko
284.05 m?2 284.05
RAZEM 284.05
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
284.05 m?2 284.05
RAZEM 284.05
66|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.3(1106-7
284.05 m?2 284.05
RAZEM 284.05
67|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m2
d.3/0116-01 grubosci 24 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
288.99 m?2 288.99
RAZEM 288.99
68|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3(126-5
75.20 m 75.20
RAZEM 75.20
69|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07
15.20 m 15.20
RAZEM 15.20
70 Scianki systemowe do pomieszczen sanitariatéw (w tym 3 szt. drzwi na niepet-|m2
d.3|wycena indy- |ng wysokosc¢)
widualna
19.25 m?2 19.25
RAZEM 19.25
71|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3/0121-03
45.87 m?2 45.87
RAZEM 45.87
72|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szer.do 30 cm B-25 ( w poziomie "+3,30") |m3
d.3|212-12
7.04 m3 7.04
RAZEM 7.04
73|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli - prety stalo- |t
d.3|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.434 t 0.434
RAZEM 0.434
74/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.3|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.155 t 0.155
RAZEM 0.155
75|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.3|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
rawiem
259.60 m?2 259.60
RAZEM 259.60
76|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.3/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 8
259.60 m?2 259.60
RAZEM 259.60
77|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety stalo- |t
d.3|290-2 we okragte zebrowane fi 12
9.086 t 9.086
RAZEM 9.086
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE DOBUDOWY
78|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.4/1118-06
54.35 m2 54.35
RAZEM 54.35
79|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres polerowany m2
d.4/1118-06
185.68 m?2 185.68
RAZEM 185.68
80|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki(20x20, 30x30, 35x35 cm ukta- |m2
d.4/1118-06 dane na klej metodg zwyklg -terakota
44.02 m?2 44.02
RAZEM 44.02
81|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.4/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
analogia
28.93 m 28.93
RAZEM 28.93
82|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.4/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
422.60 m?2 422.60
RAZEM 422.60
83|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach - do h=2,05m - pod-|m?2
d.4/0815-04 ktad pod tynk mozaikowy - korytarze
analogia
61.11 m?2 61.11
RAZEM 61.11
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84|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.4/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,05m - korytarze, komunikacja, socjalny,
klatki schodowe, pom. woznego, szatnie
61.11 m?2 61.11
RAZEM 61.11
85|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej do petnej wysokosci pomieszczen m?2
d.4(829-7
65.88 m?2 65.88
RAZEM 65.88
86|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do h=2,0 m aneks kuchenny m?2
d.4(829-7
21.04 m?2 21.04
RAZEM 21.04
87|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowa ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- [m2
d.4/1503-02 nych - Scian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
274.57 m?2 274.57
RAZEM 274.57
88|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-|m2
d.4/2011-01 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm -
analogia
259.60 m2 259.60
RAZEM 259.60
89/KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.4(322-2
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
90 Montaz wyposazenia WC dla os6b niepetnosprawnych - porecze i pochwyty  |kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 DOCIEPLENIE CZESCI DOBUDOWY
91|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.5/0101-05
161.09 m?2 161.09
RAZEM 161.09
92|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - system |m2
d.5|2615-01 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. - tynk mineralny
115.44 m?2 115.44
RAZEM 115.44
93|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej |m2
d.5/2615-07 gr. 2 cm - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
analogia podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynk mineralny
11.01 m?2 11.01
RAZEM 11.01
94|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.5/IGM 128-1
115.44 m?2 115.44
RAZEM 115.44
95|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - system |m2
d.5|2615-01 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. - tynk zywiczny do h=60 cm
34.64 m?2 34.64
RAZEM 34.64
96|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. |m
d.5/2614-10 podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
analogia nikow wypuktych katownikiem metalowym
70.30 m 70.30
RAZEM 70.30
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97|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.5/0103-10
92.75 m?2 92.75
RAZEM 92.75
98|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne m?2
d.5(923-4
4.24 m?2 4.24
RAZEM 4.24
99|Normy nakfa-|Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliester potysk o sze- |m?2
d.5|déw rzecz.na |rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewn.
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 541-
2
9.42 m?2 9.42
RAZEM 9.42
100|KNNR 7 506-|Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja aluminiowa - 3 szt. szt
d.5|1
analogia
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
101|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7 m-g
d.5|r.16 (poz.:91,92,93,94,98,99)
z.82.5.15
RAZEM 143.94
6 DACH DOBUDOWY
102|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-02 16x16 cm drew.
2.03 m3 2.03
drew.
RAZEM 2.03
103|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6/0408-03 tarcicy nasyconej
1.04 m3 1.04
RAZEM 1.04
104|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.6/0408-05 z tarcicy nasyconej
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.05
105|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6|/0408-07 nasyconej
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.09
106|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.6/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.29 m3 0.29
drew.
RAZEM 0.29
107|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.6/0407-03 nasyc. drew.
1.62 m3 1.62
drew.
RAZEM 1.62
108|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6/0407-01 tarcicy nasyc. drew.
1.35 m3 1.35
drew.
RAZEM 1.35
109|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0408-02
0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61
110|NNRNKB (z.VI) Ofacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- ~ |m2
d.6(202 0421-01 |nych
337.47 m?2 337.47
RAZEM 337.47
111|Konstrukcje |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty 50x30  |m2
d.6|budowlane |mm
411-2
337.47 m?2 337.47
RAZEM 337.47
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112|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachodachéwka m?2
d.6|0511-01
analogia
337.47 m?2 337.47
RAZEM 337.47
113|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachodachowka- obrobki krawedzi m
d.6|0511-02
analogia
56.04 m 56.04
RAZEM 56.04
114|KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho - poziome na sucho - 1 warstwa |m2
d.6/616-1
analogia
337.47 m?2 337.47
RAZEM 337.47
115|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.6|616-1
312.11 m?2 312.11
RAZEM 312.11
116|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6/613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm
s12.11 m2 312.11
RAZEM 312.11
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6|613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr.10 cm (tgcznie grubos$¢ 35 cm)
Krotnos¢ = 2
s12.11 m2 312.11
RAZEM 312.11
118|KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m?2
d.6|0410-01
analogia
40.16 m?2 40.16
RAZEM 40.16
119|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe m3
d.6|409-6
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
120|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.6/0514-02 kowanej powlekanej poliester potysk
68.11 m?2 68.11
RAZEM 68.11
121|KNNR 2 506- |Montaz rynien dachowych PCV fi 150 tgczonych na uszczelki m
d.6|1
85.92 m 85.92
RAZEM 85.92
122|KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych PCV fi wg przyjetego systemu m
d.6(3
21.70 m 21.70
RAZEM 21.70
123|KNNR 2 506- |Montaz lejéw spustowych wg systemu szt
d.6|4
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
124|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm m?2
d.6(219-5
1.38 m?2 1.38
RAZEM 1.38
125|KNR 2-17 Kominki wentylacyjne systemowe szt.
d.6|0152-02
analogia
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
126 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.6/0514-02 kowanej powlekanej poliester potysk -
4.86 m?2 4.86
RAZEM 4.86
7 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE DOBUDOWY KLATEK SCHODOWYCH
127|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
118.24 m3 118.24
RAZEM 118.24
128 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 14
118.24 m3 118.24
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RAZEM 118.24
129|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.7{1101-1
40.12 m3 40.12
RAZEM 40.12
130|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m2
d.7|0609-08
analogia
17.14 m?2 17.14
RAZEM 17.14
131|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.7/0202-02 waniem pompy do betonu
19.26 m3 19.26
RAZEM 19.26
132|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 12mm
0.285 t 0.285
RAZEM 0.285
133|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.089 t 0.089
RAZEM 0.089
134|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.7/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - rdzenie zelbeto-
we 24x24 cm
6.36 m3 6.36
RAZEM 6.36
135|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 12 - rdzenie
0.392 t 0.392
RAZEM 0.392
136|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
137|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |m2
d.7/604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
32.10 m?2 32.10
RAZEM 32.10
138|KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.7(3
3.61 m3 3.61
RAZEM 3.61
139|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szer.do 30 cm B-25 ( w poziomie "0") ms3
d.7|212-12
2.31 m3 2.31
RAZEM 2.31
140|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.143 t 0.143
RAZEM 0.143
141|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.031 t 0.031
RAZEM 0.031
142|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - Styrodur gr, 8 cm na klej Combidic |m2
d.7|(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79
143|KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych m2
d.7/817-1
13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79
144|KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il $cian fundamentowych m?2
d.7/901-1
13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.7/603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet A
13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79
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146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.7|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79
8 ROBOTY MONTAZOWE DOBUDOWY KLATEK SCHODOWYCH
147|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8{1101-07
6.53 m3 6.53
RAZEM 6.53
148|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8(1101-01
6.53 m3 6.53
RAZEM 6.53
149|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m2
d.8/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie posadzki
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
150|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-04 chu konstrukcji na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa (tgcznie gr. 15
cm)
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
151|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.8/616-1 Krotnos¢ = 2
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
152|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.8|1102-2 na gtadko
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
153|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
154|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.8(1106-7
42.38 m?2 42.38
RAZEM 42.38
155|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.8|0116-01 grubosci 24 cm
275.88 m?2 275.88
RAZEM 275.88
156|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8(126-5
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
157|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.8|0122-07
49.40 m 49.40
RAZEM 49.40
158|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach o szer.do 30 cm B-25 m3
d.8|212-12
2.31 m3 2.31
RAZEM 2.31
159|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.8|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.143 t 0.143
RAZEM 0.143
160|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.8|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.089 t 0.089
RAZEM 0.089
161|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na belkach policzkowych z ptytg grubosci6 cm -z~ |m2
d.8/0218-04 zastosowaniem pompy do betonu - klatka schodowa
76.38 m?2 76.38
RAZEM 76.38
162|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.8/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
27.84 m?2 27.84
RAZEM 27.84
163|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane fi 10 i 12 - zbrojenie schodow
2.673 t 2.673
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RAZEM 2.673
164|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.8/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
165|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane fi 16mm
0.33 t 0.33
RAZEM 0.33
166 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.8|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
167|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.8/0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
rawiem
43.50 m?2 43.50
RAZEM 43.50
168|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.8/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 8
43.50 m?2 43.50
RAZEM 43.50
169|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.8|290-2 we okragte zebrowane fi 12
1.523 t 1.523
RAZEM 1.523
170|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8|0406-02 16x16 cm drew.
0.79 ms3 0.79
drew.
RAZEM 0.79
171|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.8/0408-03 tarcicy nasyconej
0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43
172|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.8/0408-05 z tarcicy nasyconej
0.62 m3 0.62
RAZEM 0.62
173|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.8/0407-03 nasyc. drew.
0.69 m3 0.69
drew.
RAZEM 0.69
174|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.8|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
1.28 ms3 1.28
drew.
RAZEM 1.28
175|NNRNKB (z.VI) Ofacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- ~ |m2
d.8/202 0421-01 |nych
71.52 m?2 71.52
RAZEM 71.52
176|Konstrukcje |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty 50x30  |m2
d.8|budowlane |mm
411-2
71.52 m?2 71.52
RAZEM 71.52
177|KNR-W 2-02 |Pokrycie dach6w blachg panelowg ptaska na rgbek - ptyty dachowe m2
d.8|0511-01
analogia
71.52 m?2 71.52
RAZEM 71.52
178|KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho - poziome na sucho - 1 warstwa |m2
d.8/616-1
analogia
71.52 m?2 71.52
RAZEM 71.52
179|KNR 2-02 I1zolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m2
d.8/616-1
53.15 m?2 53.15
RAZEM 53.15
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180|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.8/613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm
53.15 m?2 53.15
RAZEM 53.15
181|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.8|613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr.10 cm (tgcznie grubos¢ 35 cm)
Krotnos¢ = 2
53.15 m?2 53.15
RAZEM 53.15
182|KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m?2
d.8|0410-01
analogia
12.10 m?2 12.10
RAZEM 12.10
183|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe m3
d.8(409-6
0.11 m3 0.11
RAZEM 0.11
184|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.8/0514-02 kowanej powlekanej poliester potysk
28.79 m?2 28.79
RAZEM 28.79
185|KNNR 2 506- |Montaz rynien dachowych PCV fi 150 tgczonych na uszczelki m
d.8|1
24.20 m 24.20
RAZEM 24.20
186|KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych PCV fi dg przyjetego systemu m
d.8|3
50.50 m 50.50
RAZEM 50.50
187|KNNR 2 506- |Montaz lejéw spustowych wg systemu szt
d.g|4
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
188|KNR 2-17 Kominki wentylacyjne systemowe szt.
d.8|0152-02
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
189|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.8/0514-02 kowanej powlekanej poliester potysk -
2.48 m?2 2.48
RAZEM 2.48
190|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.8/1118-06
69.49 m2 69.49
RAZEM 69.49
191|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy podstopnice m?2
d.8/1118-06 Krotnos¢ = 1.2
analogia
12.60 m?2 12.60
RAZEM 12.60
192|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.8/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
analogia
72.16 m 72.16
RAZEM 72.16
193|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.8/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
analogia klatki schodowe
225.79 m?2 225.79
RAZEM 225.79
194|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach - do h=2,00m - pod-|m?2
d.8/0815-04 ktad pod tynk mozaikowy
analogia
140.41 m?2 140.41
RAZEM 140.41
195|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.8/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,05m
140.41 m?2 140.41
RAZEM 140.41
196 KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowa ( odporng na zmywanie) tynkdw wewnetrz- [m2
d.8/1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
85.38 m?2 85.38
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RAZEM 85.38
197|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.8/0716-04 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
87.00 m2 87.00
RAZEM 87.00
198|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farba klejowa tynkéw wewnetrznych - sufitdbw recznie (dwu- |m?2
d.8|{1503-01 krotnie)
wiatrotap
87.00 m2 87.00
RAZEM 87.00
199|Analiza wtas- | Dostawa i montaz klapy dymowej C135 z owiewka i kierownicg na klatce scho- |kpl.
d.8|na dowej - wg PT
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
200|Analiza wtas- |Dostawa i montaz klapy dymowej C120 z owiewkgq i kierownicg na klatce scho- |kpl.
d.8|na dowej - wg PT
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
201|Analiza wtas- |Dostawa i montaz windy wewnetrznej - wysoko$¢ podnoszenia do 8,00 m wy- |kpl.
d.8|na miar platformy 1100x1400 mm , wym. zewnetrzny szybu 1455x1530mm, wy-
petnienie $cian z czterech stron szkilo bezpieczne P2, naped srubowy
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.8/0101-05
167.35 m?2 167.35
RAZEM 167.35
203|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - system |m2
d.8|2615-01 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. - tynk mineralny
148.06 m2 148.06
RAZEM 148.06
204 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej |m2
d.8/2615-07 gr. 2 cm - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
analogia podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynk mineralny
6.83 m2 6.83
RAZEM 6.83
205|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.8|IGM 128-1
148.06 m?2 148.06
RAZEM 148.06
206|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - system |m2
d.8|2615-01 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. - tynk zywiczny do h=60 cm
12.46 m?2 12.46
RAZEM 12.46
207|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. |m
d.8/2614-10 podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
analogia nikow wypuktych katownikiem metalowym
81.52 m 81.52
RAZEM 81.52
208 |KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.8/0103-10
46.42 m?2 46.42
RAZEM 46.42
209|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne m?2
d.8(923-4
1.12 m?2 1.12
RAZEM 1.12
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210|Normy nakta- |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliester potysk o sze- |m2
d.8|doéw rzecz.na |rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewn.
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 541-
2
3.74 m?2 3.74
RAZEM 3.74
211|KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej - schody klatki schodowe |m
d.8|1209-1
19.56 m 19.56
RAZEM 19.56
212|KNNR 7 506- |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja aluminiowa - 2 szt. szt
d.8|1
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
213|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7 m-g
d.8|r.16 (poz.:202,203,204,205,209,210)
z.sz.5.15
RAZEM 167.17
9 ROBOTY MONTAZOWE I PIETRO
214|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome |m2
d.9/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - posadzka
280.99 m?2 280.99
RAZEM 280.99
215|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome |m2
d.9/0609-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - posadzka - wyréwnanie
40.81 m?2 40.81
RAZEM 40.81
216|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.9|/0609-04 chu konstrukcji na sucho dalsze 15 cm - kazda nastgpna warstwa - wyréwna-
nie
40.81 m?2 40.81
RAZEM 40.81
217|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome |m2
d.9/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - posadzka - wyrownanie
40.81 m?2 40.81
RAZEM 40.81
218|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.9/616-1 Krotnos¢ = 2
321.80 m?2 321.80
RAZEM 321.80
219|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.9/1102-2 na gtadko
321.80 m?2 321.80
RAZEM 321.80
220|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.9/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
321.80 m?2 321.80
RAZEM 321.80
221|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
d.9(1106-7
321.80 m?2 321.80
RAZEM 321.80
222|KNR 2-02 Wzmocnienie stropu na parterem zbrojenie siatka fi 8 zgrzewana m?2
d.9(1106-7
321.80 m?2 321.80
RAZEM 321.80
223|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m2
d.9|0116-01 grubosci 24 cm
20.82 m?2 20.82
RAZEM 20.82
224 /KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.9|0323-04
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
225|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 2 |m
d.9/0311-05 ceg. poziomo - po skuciu wienca
86.76 m 86.76
RAZEM 86.76
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226 |KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokos$¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.9]/0346-03 wo-wapiennej dla nadprozy
analogia
22.00 gniazd. 22.00
RAZEM 22.00
227|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9(126-5
67.00 m 67.00
RAZEM 67.00
228 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego nad nadprozami po zmniej-
analogia szeniu otworow okiennych
8.32 m3 8.32
RAZEM 8.32
229|/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.9|0122-07
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
230|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.9/0121-03
63.15 m?2 63.15
RAZEM 63.15
231|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.9/0120-09
63.15 m?2 63.15
RAZEM 63.15
232 Scianki systemowe do pomieszczen sanitariatéw - (w tym 3 szt. drzwi na nie- |m?2
d.9|wycena indy- |petng wysokos¢)
widualna
23.20 m?2 23.20
RAZEM 23.20
233|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
d.9212-12
4.82 m3 4.82
RAZEM 4.82
234|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrznych o szer. do 30 cm B-25 m3
d.9|0212-11
analogia
3.40 m3 3.40
RAZEM 3.40
235|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.9|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.507 t 0.507
RAZEM 0.507
236|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.9|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.182 t 0.182
RAZEM 0.182
237|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.9|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
rawiem
106.62 m?2 106.62
RAZEM 106.62
238|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.9|0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 8
106.62 m?2 106.62
RAZEM 106.62
239|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.9|290-2 we okragte zebrowane fi 12
3.732 t 3.732
RAZEM 3.732
240|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.9/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
1.04 m3 1.04
RAZEM 1.04
241|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]0290-02 browane fi 16mm
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
242|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety stalo- |t
d.9|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
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10 ROBOTY WYKONCZENIOWE I PIETRO
243|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.10{1118-06
79.53 m?2 79.53
RAZEM 79.53
244|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki(20x20, 30x30, 35x35 cm ukta- |m2
d.10/1118-06 dane na klej metoda zwykig -terakota
53.05 m?2 53.05
RAZEM 53.05
245|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.10({1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
analogia
51.75 m 51.75
RAZEM 51.75
246|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi m?2
d.10|202 1136-01
145.72 m?2 145.72
RAZEM 145.72
247|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.10(0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
625.07 m?2 625.07
RAZEM 625.07
248|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - do h=2,00m - pod-|m?2
d.10|0815-04 ktad pod tynk mozaikowy - korytarze
analogia
113.58 m2 113.58
RAZEM 113.58
249/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.10{0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,05m - korytarze, komunikacja, socjalny,
klatki schodowe, szatnie
113.58 m2 113.58
RAZEM 113.58
250|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na petng wysokos¢ w pom. nr 209, 210 i 214 m?2
d.10|829-7
117.77 m?2 117.77
RAZEM 117.77
251|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- |m2
d.10{1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
393.72 m?2 393.72
RAZEM 393.72
252|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-|m?2
d.10{2011-01 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm -
analogia
278.30 m?2 278.30
RAZEM 278.30
253|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.10|322-2
RAZEM 11.00
11 KOTLOWNIA
254/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.11]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1.10 m3 1.10
RAZEM 1.10
255|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.11|0323-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
256 Zakup i dowdz piasku do zasypki - zasypanie do poziomu "0" terenu m3
d.11|kalk. wtasna
13.73 m3 13.73
RAZEM 13.73
257|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na istniejacej posadzce m3
d.11|1101-06
analogia
13.73 m3 13.73
RAZEM 13.73
258|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.11/1101-01
3.17 m3 3.17
RAZEM 3.17
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259|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome |m2
d.11]0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - posadzka
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
260|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
d.11|616-1 Krotnos¢ = 2
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
261|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.11|1102-2 na gtadko
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
262|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.11{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
263|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.11|1106-7
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
264 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.11/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
46.68 m2 46.68
RAZEM 46.68
265|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.11]0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
analogia
163.28 m?2 163.28
RAZEM 163.28
266|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na petng wysokos$¢ w pom. kottowni m?2
d.11|829-7
46.68 m?2 46.68
RAZEM 46.68
267|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.11|0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
116.60 m?2 116.60
RAZEM 116.60
268|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- |m2
d.11[1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
116.60 m?2 116.60
RAZEM 116.60
269|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.11|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
analogia
54.18 m?2 54.18
RAZEM 54.18
270/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.11|/0716-04 pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
54.18 m?2 54.18
RAZEM 54.18
271|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wewnetrznych - sufitéw recznie (dwu- |m2
d.11|1503-01 krotnie)
wiatrotap
54.18 m?2 54.18
RAZEM 54.18
12 DACH CZESCI ISTNIEJACEJ
272|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12|0406-02 16x16 cm drew.
2.31 m3 2.31
drew.
RAZEM 2.31
273|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.12|0408-03 tarcicy nasyconej
2.73 m3 2.73
RAZEM 2.73
274/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.12|0408-05 z tarcicy nasycone;j
2.99 m3 2.99
RAZEM 2.99
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275|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.12|0408-07 nasyconej
1.40 m3 1.40
RAZEM 1.40
276|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.12|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.54 m3 0.54
drew.
RAZEM 0.54
277|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy ~ |m3
d.12/0407-03 nasyc. drew.
2.18 m3 2.18
drew.
RAZEM 2.18
278|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.12|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
0.72 m3 0.72
drew.
RAZEM 0.72
279|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12|0408-02
0.77 m3 0.77
RAZEM 0.77
280|NNRNKB (z.VI) Ofacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- ~ |m2
d.12/202 0421-01 |nych
440.30 m?2 440.30
RAZEM 440.30
281 |Konstrukcje |kacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty 50x30  |m2
d.12|budowlane |mm
411-2
440.30 m?2 440.30
RAZEM 440.30
282|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachodachéwka m?2
d.12|0511-01
analogia
440.30 m?2 440.30
RAZEM 440.30
283|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachodachéwka- obrobki krawedzi m
d.12|0511-02
analogia
72.84 m 72.84
RAZEM 72.84
284|KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho - poziome na sucho - 1 warstwa |m2
d.12|616-1
analogia
440.30 m?2 440.30
RAZEM 440.30
285|KNR 2-02 I1zolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.12|616-1
318.84 m2 318.84
RAZEM 318.84
286|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.12|613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm
318.84 m?2 318.84
RAZEM 318.84
287|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.12|/613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr.10 cm (tgcznie grubos¢ 35 cm)
Krotnos¢ = 2
318.84 m?2 318.84
RAZEM 318.84
288|KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m2
d.12|0410-01
analogia
45.11 m?2 45.11
RAZEM 45.11
289|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe m3
d.12|409-6
90.21 m3 90.21
RAZEM 90.21
290|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.12|0514-02 kowanej powlekanej poliester potysk
7217 m?2 7217
RAZEM 7217
291|KNNR 2 506- |Montaz rynien dachowych PCV fi 150 tagczonych na uszczelki m
d.12|1
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90.21 m 90.21
RAZEM 90.21
292|KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych PCV fi dg przyjetego systemu m
d.12|3
80.80 m 80.80
RAZEM 80.80
293|KNNR 2 506- |Montaz lejéw spustowych wg systemu szt
d.12|4
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
294/KNR 2-17 Kominki wentylacyjne systemowe szt.
d.12|0152-02
analogia
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00

295|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.12|0514-02 kowanej powlekanej poliester potysk
17.31 m2 17.31

RAZEM 17.31

13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

296|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
d.13(1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wspotczynnik UW do 0,8 W/m2K z
szybg bezpieczng od wewnatrz - 5 szt.

4.34 m?2 4.34

RAZEM 4.34

297|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.13(1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szy-
ba bezpieczng od wewnatrz - 4 szt.

6.52 m?2 6.52

RAZEM 6.52

298|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.13]1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szy-
ba bezpieczng od wewnatrz - 13 szt.

28.93 m?2 28.93

RAZEM 28.93

299/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.13(1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z
szybg bezpieczng od wewnatrz - 38 szt.

107.73 m?2 107.73
RAZEM 107.73
300|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m?2
d.13/1024-08 pieczng na budowie 1500mmx2100mm (jedno skrzydto w $wietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - pdipetne - 4 szt.
12.60 m?2 12.60
RAZEM 12.60
301|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m?2
d.13(1024-08 pieczng na budowie 1600mmx2100mm (jedno skrzydto w $wietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - péipetne - 2 szt.
6.72 m?2 6.72
RAZEM 6.72
302|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m?2
d.13/1024-08 pieczng na budowie 1450mmx2100mm (jedno skrzydto w Swietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - péipetne - 1 szt.
3.05 m?2 3.05
RAZEM 3.05
303|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m?2
d.13(1024-08 pieczng na budowie 1600mmx2100mm (jedno skrzydto w Swietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - pétpetne - drzwi wewnatrz budynku
tacznik - 2 szt.
6.72 m?2 6.72
RAZEM 6.72
304|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jednoskrzydtowe oszklone z szybg m?2
d.13|1024-06 bezpieczng na budowie 1000mmx2000mm ( skrzydto w Swietle oscieznicy
analogia min. 1000mmx2000mm) przeszklone - pétpetne - 2 szt.
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
305|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jednoskrzydtowe petne m2
d.13|1024-06 1000mmx2000mm ( skrzydto w Swietle oscieznicy min. 1000mmx2000mm) -
analogia petne do kottowni - 1 szt.
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
306|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jednoskrzydtowe petne m2
d.13[1024-06 800mmx2000mm ( skrzydto w Swietle oscieznicy min. 800mmx2000mm) -
analogia petne do pom. gospodarczego - 1 szt.
1.60 m2 1.60
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RAZEM 1.60
307|KNR 0-19 Drzwi EI30S - dymoszczelne 90/200 jednoskrzydiowe z przeszkleniem z sa-  |m2
d.13(1024-06 mozamykaczem - 4 szt.
analogia
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
308|KNR 0-19 Drzwi EI30 150/210 dwuskrzydiowe z przeszkleniem z samozamykaczem m?2
d.13(1024-08 (skrzydto w Swietle o$cieznicy min. 900mmx2000mm) -1 szt.
analogia
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
309|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang wewnetrzne 0,9x2,0m - 11 szt m?2
d.13{1019-1
19.80 m?2 19.80
RAZEM 19.80
310|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznica regulowang wewnetrzne 0,9x2,0m z dwoma  |m2
d.13{1019-1 zamkami na kluczyk - 3szt.
5.40 m?2 5.40
RAZEM 5.40
311|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg regulowang wewnetrzne 1,0x2,0m z dwoma  |m?2
d.13{1019-1 zamkami na kluczyk - 1szt.
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
312|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z os$cieznica regulowang petne wewnetrzne 0,9x2,0m ta- m?2
d.13{1019-1 zienkowe z tulejami - 4 szt
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
313|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m
d.13|126-5
87.11 m 87.11
RAZEM 87.11
14 DOCIEPLENIE ELEWACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
314|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.14/0101-05
425.40 m?2 425.40
RAZEM 425.40
315|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - system |m2
d.14/2615-01 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. - tynk mineralny
385.93 m?2 385.93
RAZEM 385.93
316/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr.20 cm - system |m2
d.14/2615-01 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. - tynk zywiczny do h=60 cm
37.07 m?2 37.07
RAZEM 37.07
317|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej |m2
d.14/2615-07 gr. 2 cm - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg.
analogia podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynk mineralny
39.44 m?2 39.44
RAZEM 39.44
318|/KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikonowymi m?2
d.14|IGM 128-1
425.37 m?2 425.37
RAZEM 425.37
319/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. |m
d.14|2614-10 podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
analogia nikow wypuktych katownikiem metalowym
257.22 m 257.22
RAZEM 257.22
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320|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.14/0103-10
123.56 m?2 123.56
RAZEM 123.56
321|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne m?2
d.14|923-4
10.83 m?2 10.83
RAZEM 10.83
322|Normy nakta- |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliester potysk o sze- |m2
d.14|dbéw rzecz.na |rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewn.
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 541-
2
21.66 m?2 21.66
RAZEM 21.66
323|KNNR 7 506- |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja aluminiowa - 2 szt. szt
d.14/1
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
324|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9 m-g
d.14|r.16 (poz.:314,315,316,317,318,321,322)
z.82.5.15
RAZEM 516.30
15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
325|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.15/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- mechanicznie
115.13 m3 115.13
RAZEM 115.13
326 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.15/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
115.13 m3 115.13
RAZEM 115.13
327|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.15/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
289.34 m?2 289.34
RAZEM 289.34
328|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.15/0814-02
103.54 m 103.54
RAZEM 103.54
329/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.15/0802-03 cm
289.34 m?2 289.34
RAZEM 289.34
330|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.15/0801-03
155.74 m2 155.74
RAZEM 155.74
331|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.15/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
341.97 m?2 341.97
RAZEM 341.97
332|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?2
d.15/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=20cm)
Krotnos¢ = 10
341.97 m2 341.97
RAZEM 341.97
333|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.15/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 10 cm - pod konstr.
analogia Krotnos¢ = 0.66
341.97 m2 341.97
RAZEM 341.97
334 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm |m
d.15/407-5 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
208.96 m 208.96
RAZEM 208.96
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335|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej kolorowej grubo$¢ 8  |m2
d.15|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
341.97 m2 341.97
RAZEM 341.97
336|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.15|0505-01
180.00 m?2 180.00
RAZEM 180.00
337|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.15/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
0.018 ha 0.0180
RAZEM 0.0180
338|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m?2
d.15|0401-02
180.00 m?2 180.00
RAZEM 180.00
339/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.15/0108-11 odl.do 1 km
73.25 m3 73.25
RAZEM 73.25
340|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
73.25 m3 73.25
RAZEM 73.25
341|Wycena idy- |Lawki parkowe z dostawg i montazem na podstawach zeliwnych, dt. 180 cm, |szt
d.15|wid. szer. siedziska 60 cm, wys. catkowita 72 cm, kolor desek w kolorze altany i
koszy
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
342|Wycena idy- |Kosze z dostawg i montazem poj. 38 I, wys. 91 cm, szerokos¢ 40 cm, dt. 46 |szt
d.15|wid. cm obudowa drewno jodta lub jesion w kolorze tawek, konstrukcja stal ocynko-
wana
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
343|wycena witas- | Dostawa i wykonanie nasadzen zieleni tj klony kuliste zielone - 2 szt.i czerwo- |szt.
d.15|na ne - 2 szt.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
. obm. jedn.
Przebudowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczen dla potrzeb CUS
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m?2 348.47
d.1]0509-03 betonie na zaktad
2 Utylizacja papy z rozbidrki t 0.871
d.1]kalk. wtasna
3/KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw wyrownawczych i od- |m 166.64
d.1|1140-07 gromowych z linki mocowanych na dachu
ptaskim
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie |m 80.68
d.1/535-4 do uzytku
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- |m 49.70
d.1/535-6 jacej sie do uzytku
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 36.39
d.1/0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
7|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o m3 20.78
d.1]0301-03 grubosci do 15 cm - wylewka na dachu
analogia
8 Rozbidrka ocieplenia stropodachu wraz z utyli-\m3 103.92
d.1|kalk. wlasha |zacja
9/KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowycho gru-|m3 14.51
d.1]0305-07 bosci do 10 cm
10|KNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyt, belek, |m3 21.77
d.1]0305-02 zeber, wiencow) przy grubosci ptyty stropowej
do 15¢cm
11/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukeji betonowych |m3 1.67
d.1/0212-03 zbrojonych
12/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych |m3 15.86
d.1/0109-04 przy uzyciu klinow i miotow - komin starej kot-
towni
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na |m3 47.13
d.1]0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - sciany ze-
wnetrzne
14/KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na |m3 53.97
d.1]0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - sciany po
rozbidrce stropu
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na |m3 1.54
d.1]0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany wew-
netrzne i pod poszerzenie otworéw
16/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw de-|m?2 29.29
d.1]0427-06 sek otynkowanych
analogia
17/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubos- |m?2 36.05
d.1/0105-04 ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
18/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkacho  |m3 4.85
d.1]0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 |szt 9.00
d.1/354-4 m2 - okna
analogia
20/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni po- |m2 102.03
d.1/0354-05 nad 2 m2 - okna
analogia
21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 |szt 16.00
d.1/354-4 m2 - drzwi
analogia
22/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- |szt. 6.00
d.1]0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-

analogia

nej
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23/KNR 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. |m3 9.90
d.1]0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
analogia mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
24/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- |m?2 354.69
d.1|0701-04 piennej na scianach, filarach, pilastrach o po-
analogia wierzchni odbicia ponad 5 m2
25/KNR 4-01 Rozebranie poditég z paneli m2 204.75
d.1/0428-03
analogia
26/ KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- |m?2 51.74
d.1/0801-04 mentowej
27/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 16.30
d.1/0819-15
analogia
28/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m?2 68.34
d.1]0504-01 wych, lastrykowych
analogia
29/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2 273.31
d.1]0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
analogia
30/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 250.56
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- /m3 250.56
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE DOBUDOWY
32/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 172.21
d.2|0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
33/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|/m3 172.21
d.2|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 14
34/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B- |m3 19.49
d.2/1101-1 10
35/KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m2 7.70
d.2/0609-08
analogia
36|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, |m3 62.36
d.2/0202-02 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu
37|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.923
d.2|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
browane fi 12mm
38/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.294
d.2|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
browane fi 6mm
39/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, |m3 1.82
d.2|0204-01 0 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
40|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.063
d.2|290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12 - siatka stopy
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41|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do |m3 0.64
d.2/0208-01 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - stupy
42/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do |m3 2.55
d.2|0208-01 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - rdzenie zelbetowe 24x24 cm
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.167
d.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi 16
44/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 1.304
d.2|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
browane fi 12 - rdzenie
45|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.070
d.2|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
browane fi 6mm
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 27.22
d.2|604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych
z dwiema warstwami papy na lepiku na gora-
co
47/KNNR 2 301- [Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 10.89
d.2|3
48/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szer.do |m3 7.48
d.2|212-12 30 cm B-25 ( w poziomie "0")
49|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.461
d.2|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
browane fi 12
50|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.161
d.2|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okraggte ze-
browane fi 6mm
51/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - m2 29.69
d.2|(IGM - na Styrodur gr, 8 cm na klej Combidic
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
52/KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych |m2 29.69
d.2/817-1
53/KNR 2-02 Tynki zwykte kat.ll $cian fundamentowych m2 29.69
d.2/901-1
54/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- |m?2 29.69
d.2|603-9 miczne pionowe wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet
A
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-  |m?2 29.69
d.2/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna wars-
twa
56|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami |m3 84.70
d.2/0307-02 na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)
57/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebier- |m3 84.70
d.2/0211-03 nymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
58|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|/m3 84.70
d.2|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-

wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 14

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE DOBUDOWY
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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
3 ROBOTY MONTAZOWE DOBUDOWY
59|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-/m3 42.61
d.3/1101-07 tozu gruntowym
60/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 42.61
d.3/1101-01
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 284.05
d.3|0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - dociep-
lenie posadzki
62/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 284.05
d.3|0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa
(tacznie gr. 15 cm)
63|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2 284.05
d.3/616-1 Krotnos¢ = 2
64 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 284.05
d.3/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 284.05
d.3/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
66 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 284.05
d.3/1106-7
67|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2 288.99
d.3|0116-01 bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24
cm
68/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie m 75.20
d.3/126-5 nadprozy prefabrykowanych
69/ KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych |m 15.20
d.3/0122-07 .
70 Scianki systemowe do pomieszczen sanitaria- |m?2 19.25
d.3|wycena indy- |téw (w tym 3 szt. drzwi na niepetng wysokosc)
widualna
71|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- |m2 45.87
d.3/0121-03 nowych grubosci 12 cm
72|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szer.do |m3 7.04
d.3/212-12 30 cm B-25 ( w poziomie "+3,30")
73|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.434
d.3|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
browane fi 12
74/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.155
d.3|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
browane fi 6mm
75|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|m?2 259.60
d.3|0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-
Form - transport betonu w pojemniku, pozos-
tatych materiatéw zurawiem
76/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m2 259.60
d.3|0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-
tonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem
Krotnosé = 8
77|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 9.086
d.3|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
browane fi 12
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE DOBUDOWY
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE DOBUDOWY
78/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 54.35
d.4/1118-06
79/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres polerowany m2 185.68
d.4/1118-06
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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
80/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt- |m2 44.02
d.4/1118-06 ki(20x20, 30x30, 35x35 cm uktadane na klej
metodg zwykig -terakota
81|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- |m 28.93
d.4/1120-02 tek gres - cokolik 10 cm uktadane na klej z
analogia przecinaniem ptytek metodg zwyktg
82/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 422.60
d.4|0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na scia-
analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
83|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m2 61.11
d.4|0815-04 na scianach - do h=2,05m - podktad pod tynk
analogia mozaikowy - korytarze
84/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m2 61.11
d.4/0109-02 podiozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
kamienia 1,8 mm - do h=2,05m - korytarze,
komunikacja, socjalny, klatki schodowe, pom.
woznego, szatnie
85|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej wy- |m2 65.88
d.4/829-7 sokosci pomieszczen
86/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej do h=2,0 m |m2 21.04
d.4/829-7 aneks kuchenny
87/KNR-W 2-02 |Malowanie zwykle farbg lateksowg ( odporng |m?2 274.57
d.4/1503-02 na zmywanie) tynkdw wewnetrznych - scian
recznie (dwukrotnie)
88/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, |m2 259.60
d.4/2011-01 pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
analogia wych; rozstaw profili nosnych 60 cm -
89/KNR 4-01 Obsadzenie w scianach kratek wentylacyjnych |szt 10.00
d.4/322-2
90 Montaz wyposazenia WC dla osob niepetnos- | kpl 1.00
d.4|wycena indy- |prawnych - porecze i pochwyty
widualna ]
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE DOBUDOWY
5 DOCIEPLENIE CZESCI DOBUDOWY
91/KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne grunto- |m?2 161.09
d.5/0101-05 wanie
92/KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wet- |m2 115.44
d.5/2615-01 ny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER -
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. - tynk mineralny
93|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazo- |m?2 11.01
d.5|2615-07 betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 2 cm -
analogia system ROKER - przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. tynk mineralny
94 KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbami silikonowymi m2 115.44
d.5/IGM 128-1
95|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wet- |m?2 34.64
d.5|2615-01 ny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER -
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. - tynk zywiczny do h=60 cm
96|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw przy uzyciu got. |m 70.30
d.5/2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i recz-
analogia ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
97/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa m?2 92.75
d.5/0103-10 warstwa siatki
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PRZEDMIAR ROBOT

CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
98/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, m2 4.24
d.5/923-4 wykonanie reczne
99|Normy nakfa- |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej po-|m?2 9.42
d.5|déw rzecz.na |wlekanej poliester potysk o szerokosci w roz-
konstrukcje |winieciu ponad 25 cm - parapety zewn.
budowlane
(na prawach
norm zakfa-
dowych) 541-
2
10|KNNR 7 506- | Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstruk- |szt 3.00
0|1 cja aluminiowa - 3 szt.
d.5|analogia
10/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7 m-g 143.94
1|r.16 z.52.5.15 |(p0z.:91,92,93,94,98,99)
d.5
Razem dzia: DOCIEPLENIE CZESCI DOBUDOWY
6 DACH DOBUDOWY
10|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3 drew. 2.03
2/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej 16x16 cm
d.6
10/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj po-/m3 1.04
3/0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
d.6 conej
10|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj|ms3 5.05
4/0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
d.6 syconej
10/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprze- |ms3 0.09
5/0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.6
10|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - m3 drew. 0.29
6/0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
d.6 tarcicy nasyconej
10/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny |m3 drew. 1.62
7/0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
d.6
10|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj po-|m3 drew. 1.35
8/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
d.6
10/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 0.61
9/0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
d.6
11|NNRNKB (z.VI) Otacenie taty 50x40cm potaci dacho- m2 337.47
0/202 0421-01 |wych dla pokry¢ z blach powlekanych
d.6
11|Konstrukcje |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach |m?2 337.47
1|budowlane |powlekanych - kontrtaty 50x30 mm
d.6/411-2
11/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachodachéwka m2 337.47
2|0511-01
d.6|analogia
11/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachodachéwka- obrébki  |m 56.04
3/0511-02 krawedzi
d.6|analogia
11|KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho |m?2 337.47
4/616-1 - poziome na sucho - 1 warstwa
d.6|analogia
11/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho -1 |m?2 312.11
5/616-1 warstwa
d.6
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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 312.11
6/613-3 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
d.6 cho - jedna warstwa - gr. 15 cm
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 312.11
7|613-4 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
d.6 cho - kazda nastepna warstwa gr.10 cm (tgcz-
nie grubos¢ 35 cm)
Krotnos¢ = 2
11|KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m2 40.16
8/0410-01
d.6|analogia
11/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - de-/m3 0.39
9|409-6 ski okapowe
d.6
12/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 68.11
0/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
d.6 kanej poliester potysk
12/KNNR 2 506- |Montaz rynien dachowych PCV fi 150 taczo- |m 85.92
11 nych na uszczelki
d.6
12|KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych PCV fi wg przyjetego |m 21.70
2|13 systemu
d.6
12/KNNR 2 506- |Montaz lejow spustowych wg systemu szt 7.00
3|4
d.6
12|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o |m?2 1.38
4/219-5 Sredniej gr.7 cm
d.6
12|KNR 2-17 Kominki wentylacyjne systemowe szt. 10.00
5/0152-02
d.6|analogia
12/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 4.86
6/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
d.6 kanej poliester potysk -
Razem dziat: DACH DOBUDOWY
7 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE DOBUDOWY KLATEK SCHODOWYCH
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 118.24
7/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
d.7 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|m3 118.24
8/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-
d.7 wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.llI-1V
Krotnosé = 14
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B- |m3 40.12
9(1101-1 10
d.7
13|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m2 17.14
0/0609-08
d.7|analogia
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, |m3 19.26
1/0202-02 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pom-
d.7 py do betonu
13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.285
2|290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.7 browane fi 12mm
13/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.089
3/290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okraggte ze-

d.7

browane fi 6mm

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
13/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do |m3 6.36
4/0208-01 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
d.7 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - rdzenie zelbetowe 24x24 cm
13/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.392
5|290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte ze-
d.7 browane fi 12 - rdzenie
13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.176
6/290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.7 browane fi 6mm
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 32.10
7/604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych
d.7 z dwiema warstwami papy na lepiku na gora-
co
13/KNNR 2 301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 3.61
8|3
d.7
13/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szer.do |m3 2.31
9|1212-12 30 cm B-25 ( w poziomie "0")
d.7
14/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.143
0/290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.7 browane fi 12
14/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.031
1/290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
d.7 browane fi 6mm
14/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - m2 13.79
2|(IGM - na Styrodur gr, 8 cm na klej Combidic
d.7|prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
14/KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych |m2 13.79
3/817-1
d.7
14/KNR 2-02 Tynki zwykte kat.ll $cian fundamentowych m2 13.79
4/901-1
d.7
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-  |m?2 13.79
5/603-9 miczne pionowe wykonywane na zimno z roz-
d.7 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet
A
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-  |m?2 13.79
6/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
d.7 roztworu asfaltowego - druga i nastepna wars-

twa

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE DOBUDOWY KLATEK SCHODOWYCH

8 ROBOTY MONTAZOWE DOBUDOWY KLATEK SCHODOWYCH

14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-/m3 6.53
7/1101-07 tozu gruntowym

d.8

14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 6.53
8/1101-01

d.8

14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 42.38
9/0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu

d.8 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - dociep-

lenie posadzki
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PRZEDMIAR ROBOT

CUS Swigtkowizna POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 42.38
0/0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
d.8 na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa
(tacznie gr. 15 cm)
15/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2 42.38
1/616-1 Krotnos¢ = 2
d.8
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 42.38
2/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
d.8
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 42.38
3/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
d.8 zmiane grubosci o 10 mm (tagczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
15/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 42.38
4/1106-7
d.8
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2 275.88
5/0116-01 bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24
d.8 cm
15/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie m 30.00
6(126-5 nadprozy prefabrykowanych
d.8
15/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych |m 49.40
7/0122-07
d.8
15/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szer.do |m3 2.31
8|212-12 30 cm B-25
d.8
15/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.143
9/290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte ze-
d.8 browane fi 12
16/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.089
0/290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.8 browane fi 6mm
16/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na belkach policzko- |m?2 76.38
1/0218-04 wych z ptytg grubosci 6 cm - z zastosowaniem
d.8 pompy do betonu - klatka schodowa
16/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm  |m?2 27.84
2/0218-06 réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pom-
d.8 py do betonu
Krotnosé = 8
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 2.673
3/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi 10 i
d.8 12 - zbrojenie schodoéw
16/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek desko- |m3 4.80
4/0210-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto-
d.8|analogia sowaniem pompy do betonu
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.33
5/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi
d.8 16mm
16/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.081
6/290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.8 browane fi 6mm
16/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|m?2 43.50
7/0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-
d.8 Form - transport betonu w pojemniku, pozos-
tatych materiatbw zurawiem
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POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
16/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m2 43.50
8/0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-
d.8 tonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
rawiem
Krotnosé = 8
16/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 1.523
9/290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
d.8 browane fi 12
17|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3 drew. 0.79
0/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej 16x16 cm
d.8
17/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugosé¢ do 4.5 m przekrdj po-/m3 0.43
1/0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
d.8 conej
17|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj|ms3 0.62
2/0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
d.8 syconej
17/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.69
3/0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
d.8
17|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj po-|m3 drew. 1.28
4/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
d.8
17\NNRNKB (z.VI) Otacenie taty 50x40cm potaci dacho- m?2 71.52
5/202 0421-01 |wych dla pokry¢ z blach powlekanych
d.8
17|Konstrukcje |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach |m?2 71.52
6/budowlane |powlekanych - kontrtaty 50x30 mm
d.8/411-2
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg panelowg ptaska na |m?2 71.52
7/0511-01 rgbek - ptyty dachowe
d.8/analogia
17/KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho |m?2 71.52
8/616-1 - poziome na sucho - 1 warstwa
d.8|analogia
17/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho -1 |m?2 53.15
9/616-1 warstwa
d.8
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 53.15
0/613-3 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
d.8 cho - jedna warstwa - gr. 15 cm
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 53.15
1/613-4 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
d.8 cho - kazda nastepna warstwa gr.10 cm (tgcz-
nie grubos¢ 35 cm)
Krotnos¢ = 2
18/KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m2 12.10
2|0410-01
d.8|analogia
18/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - de-/ms3 0.11
3/409-6 ski okapowe
d.8
18/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 28.79
4/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
d.8 kanej poliester potysk
18/KNNR 2 506- |Montaz rynien dachowych PCV fi 150 tgczo- |m 24.20
51 nych na uszczelki
d.8
18/KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych PCV fi dg przyjetego |m 50.50
6/3 systemu
d.8
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18/KNNR 2 506- |Montaz lejow spustowych wg systemu szt 5.00
74
d.8
18/KNR 2-17 Kominki wentylacyjne systemowe szt. 4.00
8/0152-02
d.8/analogia
18/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 2.48
9/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
d.8 kanej poliester potysk -
19|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 69.49
0/1118-06
d.8
19|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy pod-  |m2 12.60
1/1118-06 stopnice
d.8|analogia Krotho$¢ = 1.2
19/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- |m 72.16
2/1120-02 tek gres - cokolik 10 cm uktadane na klej z
d.8/analogia przecinaniem ptytek metodg zwyktg
19/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 225.79
3/0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na scia-
d.8|analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2 - klatki schodowe
19/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m2 140.41
4/0815-04 na scianach - do h=2,00m - podktad pod tynk
d.8/analogia mozaikowy
19|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m2 140.41
5/0109-02 podtozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
d.8 kamienia 1,8 mm - do h=2,05m
19|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng |m?2 85.38
6/1503-02 na zmywanie) tynkdw wewnetrznych - scian
d.8 recznie (dwukrotnie)
19/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 87.00
7|0716-04 recznie na podtozu z cegty i pustakéw na stro-
d.8|analogia pach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
19|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wew- |m?2 87.00
8/1503-01 netrznych - sufitéw recznie (dwukrotnie)
d.8
19|Analiza wias- |Dostawa i montaz klapy dymowej C135 z kpl. 1.00
9/na owiewka i kierownicg na klatce schodowe; -
d.8 wg PT
20|Analiza wtas- |Dostawa i montaz klapy dymowej C120 z kpl. 1.00
O|na owiewka i kierownicg na klatce schodowe; -
d.8 wg PT
20|/Analiza wias- |Dostawa i montaz windy wewnetrznej - wyso- |kpl. 1.00
1ina kos$¢ podnoszenia do 8,00 m wymiar platformy
d.8 1100x1400 mm , wym. zewnetrzny szybu
1455x1530mm, wypetnienie scian z czterech
stron szkto bezpieczne P2, naped Srubowy
20/KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne grunto- |m?2 167.35
2/0101-05 wanie
d.8
20|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wet- |m2 148.06
3/2615-01 ny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER -
d.8 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z

przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. - tynk mineralny
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20|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazo- |m?2 6.83
4/2615-07 betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 2 cm -
d.8|analogia system ROKER - przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. tynk mineralny
20|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbami silikonowymi m2 148.06
5/1GM 128-1
d.8
20|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wet- |m2 12.46
6/2615-01 ny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER -
d.8 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. - tynk Zzywiczny do h=60 cm
20/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw przy uzyciu got. |m 81.52
7|2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recz-
d.8|analogia ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
20/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa m2 46.42
8/0103-10 warstwa siatki
d.8
20/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, m?2 1.12
9/923-4 wykonanie reczne
d.8
21/Normy nakfa- |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej po-|m?2 3.74
0|doéw rzecz.na |wlekanej poliester potysk o szerokosci w roz-
d.8/konstrukcje |winieciu ponad 25 cm - parapety zewn.
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 541-
2
21/KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwaso- |m 19.56
1/1209-1 odpornej - schody klatki schodowe
d.8
21/KNNR 7 506- |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstruk- |szt 2.00
2|1 cja aluminiowa - 2 szt.
d.8|analogia
21/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7 m-g 167.17
3|r.16 z.s2.5.15 |(poz.:202,203,204,205,209,210)
d.8
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE DOBUDOWY KLATEK SCHODOWYCH
9 ROBOTY MONTAZOWE | PIETRO
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 280.99
4/0609-03 ropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu
d.9 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - po-
sadzka
21/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 40.81
5/0609-03 ropianowych gr. 15 cm poziome na wierzchu
d.9 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - po-
sadzka - wyréwnanie
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 40.81
6/0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
d.9 na sucho dalsze 15 cm - kazda nastepna war-
stwa - wyréwnanie
21/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 40.81
7/0609-03 ropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu
d.9 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - po-

sadzka - wyréwnanie
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21|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2 321.80
8/616-1 Krotnosé = 2
d.9
21/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 321.80
9/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
d.9
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 321.80
0/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
d.9 zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 50 mm)
Krotnosé = 3
22|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 321.80
1/1106-7
d.9
22|KNR 2-02 Wzmocnienie stropu na parterem zbrojenie  |m?2 321.80
2/1106-7 siatka fi 8 zgrzewana
d.9
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2 20.82
3/0116-01 bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24
d.9 cm
22|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegieto  |szt. 4.00
4/0323-04 grub. ponad 1 ceg.
d.9
22/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie ce- |m 86.76
5/0311-05 mentowo-wapiennej o szerokosci 2 ceg. po-
d.9 Ziomo - po skuciu wienca
22/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w Scia-  |gniazd. 22.00
6/0346-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
d.9|analogia piennej dla nadprozy
22|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie m 67.00
7|126-5 nadprozy prefabrykowanych
d.9
22/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw |ms3 8.32
8/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
d.9]analogia nej bloczkami z betonu komérkowego nad
nadprozami po zmniejszeniu otworéw okien-
nych
22|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych |m 25.00
9/0122-07
d.9 .
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- |m2 63.15
0/0121-03 nowych grubosci 12 cm
d.9
23|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet - dodatek za |m?2 63.15
1/0120-09 zbrojenie
d.9 .
23 Scianki systemowe do pomieszczen sanitaria- |m?2 23.20
2|wycena indy- [t6w - (w tym 3 szt. drzwi na niepetng wyso-
d.9|widualna kos$¢)
23|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- |m3 4.82
3/212-12 nych o szer.do 30 cm B-25
d.9
23|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrz- |m3 3.40
4/0212-11 nych o szer. do 30 cm B-25
d.9|analogia
23|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.507
5|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
d.9 browane fi 12
23|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 0.182
6/290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.9 browane fi 6mm
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23|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|mz2 106.62
7/0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-
d.9 Form - transport betonu w pojemniku, pozos-
tatych materiatéw zurawiem
23|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m?2 106.62
8/0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-
d.9 tonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem
Krotnos¢ = 8
23|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow |t 3.732
9/290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-
d.9 browane fi 12
24/KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek desko- |m3 1.04
0/0210-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto-
d.9/analogia sowaniem pompy do betonu
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.10
1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane fi
d.9 16mm
24/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.02
2/290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
d.9 browane fi 6mm
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE | PIETRO
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE | PIETRO
24|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 79.53
3/1118-06
d.1
0
24/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt- |m?2 53.05
4/11118-06 ki(20x20, 30x30, 35x35 cm uktadane na klej
d.1 metoda zwyklg -terakota
0
24|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- |m 51.75
5/1120-02 tek gres - cokolik 10 cm uktadane na klej z
d.1]analogia przecinaniem ptytek metodg zwyktg
0
24/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z |m?2 145.72
6/202 1136-01 |listwami przysciennymi
d.1
0
24/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 625.07
7|0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cia-
d.1]analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
0 gi ponad 5 m2
24/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m2 113.58
8/0815-04 na scianach - do h=2,00m - podktad pod tynk
d.1]analogia mozaikowy - korytarze
0
24/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m2 113.58
9/0109-02 podtozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
d.1 kamienia 1,8 mm - do h=2,05m - korytarze,
0 komunikacja, socjalny, klatki schodowe, szat-
nie
25/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na petng wysoko$¢ |m?2 117.77
0(829-7 w pom. nr 209, 210 214
d.1
0
25/KNR-W 2-02 |Malowanie zwykie farbg lateksowg ( odporng |m2 393.72
1/1503-02 na zmywanie) tynkéw wewnetrznych - scian
d.1 recznie (dwukrotnie)
0
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25|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, |m2 278.30
2/2011-01 pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-

d.1]analogia wych; rozstaw profili nosnych 60 cm -
0

25/KNR 4-01 Obsadzenie w scianach kratek wentylacyjnych szt 11.00
3/322-2

d.1
0

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | PIETRO

11 KOTLOWNIA

25/KNR 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. |m3 1.10
4/0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-

d.1]analogia mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych

25/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegieto  |szt. 2.00
5/0323-04 grub. ponad 1 ceg.

d.1
1

25 Zakup i dowoz piasku do zasypki - zasypanie |m3 13.73
6|kalk. wtasna |do poziomu "0" terenu

d.1
1

25/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na ist- |m3 13.73
7/1101-06 niejgcej posadzce

d.1]analogia
1

25|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3.17
8/1101-01

d.1
1

25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 21.12
9/0609-03 ropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu

d.1 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - po-
1 sadzka

26|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2 21.12
0/616-1 Krotnosé = 2

d.1
1

26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 21.12
1/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko

d.1
1

26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 21.12
2/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za

d.1 zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 50 mm)
1 Krotnosé = 3

26|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 21.12
3|1106-7

d.1
1

26/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wa- |m2 46.68
4/0701-04 piennej na scianach, filarach, pilastrach o po-

d.1]analogia wierzchni odbicia ponad 5 m2
1

26/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz-  |m?2 163.28
5/0713-01 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-

d.1]analogia pet na $cianach

1
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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé

p. obm. jedn.

26|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na petng wysokos$¢ |m?2 46.68
6(829-7 w pom. kottowni

d.1
1

26/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane |m2 116.60
7|0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na scia-

d.1]analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
1 gi ponad 5 m2

26| KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng |m?2 116.60
8/1503-02 na zmywanie) tynkéw wewnetrznych - scian

d.1 recznie (dwukrotnie)
1

26/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz-  |m?2 54.18
9/0713-02 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-

d.1]analogia pet na stropach, biegach i spocznikach
1

27/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 54.18
0/0716-04 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na stro-

d.1|analogia pach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
1 gi ponad 5 m2

27|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw wew- |m?2 54.18
1/1503-01 netrznych - sufitéw recznie (dwukrotnie)

d.1
1

Razem dziat: KOTLOWNIA

12 DACH CZESCI ISTNIEJACEJ

27|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3 drew. 2.31
2/0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej 16x16 cm

d.1
2

27/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugosé do 4.5 m przekréj po-/m3 2.73
3/0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-

d.1 conej
2

27|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj|ms3 2.99
4/0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-

d.1 syconej
2

27/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprze- |m3 1.40
5/0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

d.1
2

27|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - m3 drew. 0.54
6/0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z

d.1 tarcicy nasyconej
2

27/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 2.18
7/0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.

d.1
2

27|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj po-|m3 drew. 0.72
8/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.

d.1
2

27/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 0.77
9/0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej

d.1
2
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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé

p. obm. jedn.

28/NNRNKB (z.VI) Otacenie taty 50x40cm potaci dacho- m2 440.30
0/202 0421-01 |wych dla pokry¢ z blach powlekanych

d.1
2

28|Konstrukcje |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach |m?2 440.30
1|budowlane |powlekanych - kontrtaty 50x30 mm

d.1]411-2
2

28/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachodachdwka m2 440.30
2|0511-01

d.1|analogia
2

28/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachodachéwka- obrobki  |m 72.84
3/0511-02 krawedzi

d.1]analogia
2

28|KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho |m?2 440.30
4/616-1 - poziome na sucho - 1 warstwa

d.1|analogia
2

28/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho -1 |m?2 318.84
5/616-1 warstwa

d.1
2

28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 318.84
6/613-3 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-

d.1 cho - jedna warstwa - gr. 15 cm
2

28/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 318.84
7/613-4 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-

d.1 cho - kazda nastepna warstwa gr.10 cm (tgcz-
2 nie grubos¢ 35 cm)

Krotnos¢ = 2

28|KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m2 45.11
8/0410-01

d.1|analogia
2

28/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - de-/ms3 90.21
9|409-6 ski okapowe

d.1
2

29/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 7217
0/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-

d.1 kanej poliester potysk
2

29/KNNR 2 506- [Montaz rynien dachowych PCV fi 150 taczo- |m 90.21
11 nych na uszczelki

d.1
2

29|KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych PCV fi dg przyjetego |m 80.80
2|13 systemu

d.1
2

29/KNNR 2 506- |Montaz lejéw spustowych wg systemu szt 9.00
3|4

d.1
2

29|KNR 2-17 Kominki wentylacyjne systemowe szt. 18.00
4/0152-02

d.1|analogia
2
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PRZEDMIAR ROBOT CUS Swigtkowizna

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
29/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 17.31
5/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
d.1 kanej poliester potysk
2
Razem dziat: DACH CZESCI ISTNIEJACEJ
13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
29/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 4.34
6/1023-05 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.1 dzenia o pow. do 1.0 m2 - wspétczynnik UW
3 do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-
natrz - 5 szt.
29|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 6.52
7/1023-09 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.1 dzenia o pow. do 2.0 m2 - wspétczynnik UW
3 do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-
natrz - 4 szt.
29/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 28.93
8/1023-10 ranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa-
d.1 dzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW
3 do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-
natrz - 13 szt.
29|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 107.73
9/1023-11 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-
d.1 dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik
3 UW do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od
wewnatrz - 38 szt.
30/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 12.60
0/1024-08 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
d.1]analogia budowie 1500mmx2100mm (jedno skrzydto
3 w Swietle oscieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pétpetne - 4 szt.
30|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 6.72
1/1024-08 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
d.1]analogia budowie 1600mmx2100mm (jedno skrzydto
3 w Swietle o$cieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - poipetne - 2 szt.
30/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 3.05
2/1024-08 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
d.1]analogia budowie 1450mmx2100mm (jedno skrzydto
3 w Swietle oscieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pbéipetne - 1 szt.
30|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 6.72
3/1024-08 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
d.1]analogia budowie 1600mmx2100mm (jedno skrzydto
3 w Swietle o$cieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pétpetne - drzwi wewnatrz bu-
dynku tgcznik - 2 szt.
30|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jed- |m?2 4.00
4/1024-06 noskrzydiowe oszklone z szybg bezpieczng na
d.1]analogia budowie 1000mmx2000mm ( skrzydto w
3 Swietle oscieznicy min. 1000mmx2000mm)
przeszklone - péipetne - 2 szt.
30|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jed- |m?2 2.00
5/1024-06 noskrzydtowe petne 1000mmx2000mm  (
d.1|analogia skrzydto w swietle oscieznicy min.
3 1000mmx2000mm) - petne do kottowni - 1

szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

CUS Swigtkowizna POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
30|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jed- |m?2 1.60
6/1024-06 noskrzydtowe petne 800mmx2000mm  (
d.1|analogia skrzydto w swietle oscieznicy min.
3 800mmx2000mm) - petne do pom. gospodar-
czego - 1 szt.
30/KNR 0-19 Drzwi EI30S - dymoszczelne 90/200 jednos- |m?2 7.20
7/1024-06 krzydtowe z przeszkleniem z samozamyka-
d.1]analogia czem -4 szt
3
30/KNR 0-19 Drzwi EI30 150/210 dwuskrzydiowe z prze- |m?2 3.15
8/1024-08 szkleniem z samozamykaczem (skrzydto w
d.1]analogia Swietle oscieznicy min. 900mmx2000mm) -1
3 szt.
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg regulowang |m?2 19.80
9/1019-1 wewnetrzne 0,9x2,0m - 11 szt
d.1
3
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang |m2 5.40
0/1019-1 wewnetrzne 0,9x2,0m z dwoma zamkami na
d.1 kluczyk - 3szt.
3
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg regulowang |m?2 2.00
1/1019-1 wewnetrzne 1,0x2,0m z dwoma zamkami na
d.1 kluczyk - 1szt.
3
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang |m2 7.20
2/1019-1 petne wewnetrzne 0,9x2,0m tazienkowe z tule-
d.1 jami - 4 szt
3
31|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m 87.11
3/126-5
d.1
3
Razem dzial: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
14 DOCIEPLENIE ELEWACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
31/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- |m?2 425.40
4/0101-05 wanie
d.1
4
31/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wet- |m?2 385.93
5/2615-01 ny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER -
d.1 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
4 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. - tynk mineralny
31|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wet- |m2 37.07
6/2615-01 ny mineralnej gr.20 cm - system ROKER -
d.1 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
4 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. - tynk Zywiczny do h=60 cm
31/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z gazo- |m?2 39.44
7|2615-07 betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 2 cm -
d.1]analogia system ROKER - przy uzyciu got. zapraw kle-
4 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. tynk mineralny
31|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbami silikonowymi m2 425.37
8/IGM 128-1
d.1
4
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POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé
p. obm. jedn.
31|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkdéw przy uzyciu got. |m 257.22
9/2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i recz-
d.1]analogia ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
4 ki - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
32|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa m?2 123.56
0/0103-10 warstwa siatki
d.1
4
32|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, m2 10.83
1/923-4 wykonanie reczne
d.1
4
32|Normy nakta- |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej po-|/m?2 21.66
2|d6éw rzecz.na |wlekanej poliester potysk o szerokosci w roz-
d.1]konstrukcje |winieciu ponad 25 cm - parapety zewn.
4/budowlane
(na prawach
norm zakfa-
dowych) 541-
2
32|KNNR 7 506- |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstruk- |szt 2.00
31 cja aluminiowa - 2 szt.
d.1|analogia
4
32|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9 m-g 516.3
4/r.16 z.s2.5.15|(p0z.:314,315,316,317,318,321,322)
d.1
4
Razem dzial: DOCIEPLENIE ELEWACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
32/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 115.13
5/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
d.1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
5 na odlegtos¢ do 1 km - mechanicznie
32/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|/m3 115.13
6/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-
d.1 wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
5 mi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
32/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2 289.34
7/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
d.1]analogia nieniem spoin zaprawg cementowg
5
32/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m 103.54
8/0814-02 piaskowej
d.1
5
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu |m?2 289.34
9/0802-03 stabilizowanego o grubosci 10 cm
d.1
5
33/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- |m?2 155.74
0/0801-03 wej 0 grubosci 12 cm
d.1
5
33/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- \m2 341.97
1/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
d.1 kosci drogi - grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm -
5 pod konstr. jezdni
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PRZEDMIAR ROBOT

CUS Swigtkowizna POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartosé

p. obm. jedn.

33/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- \m2 341.97
2/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-

d.1 kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
5 warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie

do gr.=20cm)
Krotnosé = 10

33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 341.97
3/0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é podbudowy

d.1]analogia po zageszczeniu 10 cm - pod konstr.
5 Krotnos¢ = 0.66

33/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 na podsypce |m 208.96
4/407-5 cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnie-

d.1 niem spoin zaprawg cementowg
5

33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 341.97
5/0511-03 prostokatnej kolorowej grubos¢ 8 cm na pod-

d.1 sypce cementowo-piaskowej - chodnik
5

33/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m2 180.00
6/0505-01 mego kat.I-lll

d.1
5

33/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi |ha 0.018
7/0211-01 urodzajnej na terenie ptaskim grubos¢ warst-

d.1 wy 2 cm
5

33/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m2 180.00
8/0401-02

d.1
5

33/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 73.25
9/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km

d.1
5

34/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 73.25
0/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1

d.1 km
5 Krotnos¢ = 14

34|/Wycena idy- |Lawki parkowe z dostawg i montazem na szt 6.00
1|wid. podstawach zeliwnych, dt. 180 cm, szer. sie-

d.1 dziska 60 cm, wys. catkowita 72 cm, kolor de-
5 sek w kolorze altany i koszy

34|/Wycena idy- |Kosze z dostawg i montazem poj. 38 |, wys.  |szt 3.00
2|wid. 91 cm, szerokos¢ 40 cm, dt. 46 cm obudowa

d.1 drewno jodfa lub jesion w kolorze fawek, kons-
5 trukcja stal ocynkowana

34|wycena wias- |Dostawa i wykonanie nasadzen zieleni tj klony |szt. 4.00
3|na kuliste zielone - 2 szt.i czerwone - 2 szt.

d.1
5

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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