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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbudowa, nadbudowg i przebudowg wraz z adaptacjg i przebudowg w
Swigtkowiznie na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych na dziatce oznaczonej nr ew.
16/4 w obrebie ew. Swigtkowizna gmina Fabianki.

Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;j.

Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Opracowanie obejmuije:

al. instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego,

b/. instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
cl. instalacje elekiryczne gniazd wtyczkowych,

d/. instalacja odgromowa

el. montaz rozdzielnic elektrycznych,

f/. montaz ztgcza kablowego ZK-P,

o/ montaz ztgcza kablowego ZK-PWP,

h/. instalacja zasilajgca zewnetrzne,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu
o parametrach gorszych niz podano w projekcie. Przed wbudowaniem danego
urzadzenia/osprzetu nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora/lnspektora Nadzoru.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt techniczny,

- specyfikacja techniczna,

- dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z wustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robo6t zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
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OKRESLENIA PODSTAWOWE

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,

jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do

nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz

odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do

okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan

podstawowych wyrobu oraz metodyke badanh dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub

wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca

(certyfikujacy), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego

materiatu lub wyrobu.

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych

dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych,

stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie

w przypadku awarii, zabezpieczajagcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow

rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe,
dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu Iub

wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne

urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta,

ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed

szkodliwym dziataniem zrodta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw

Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia witasciwe umiejscowienie i

bezpieczng wymiane zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony Ilub elementy

ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
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wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) i gazéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia
obudowa.
Obwadd instalacji elektrycznej - zespé6t elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed
zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
oczyszczenie podtoza - przygotowanle do klejenia.
Czesc dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
srodkdbw pomocniczych np. drabiny), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrodfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy
zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta
przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia
elementow w czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie
np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
réznicy potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku
znajduje.
Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z
ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potagczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy
sztuczne.
Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed montazem opraw,
gniazd, osprzetu itp. majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie
z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kkucie bruzd,
- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
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- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskow.
Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo
i ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i
elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

MATERIALY

Wszelkie opisy produkidw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych

zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o inne produkty (wyroby) innych

pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Odbior materiatow na budowie

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

e gpetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

» Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobéw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Skladowanie materialow na budowie

« Skiadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wilasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

» Kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach lub w krgzkach, konce
przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtosc¢ zyt, przekroj).

«  Osprzet elektroniczny, oprawy o$wietleniowe, rozdzielnice wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdllnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

- samochdéd dostawczy do 0.9,

samochéd skrzyniowy 5-10 t,

spawarka transformatorowa do 500A,

elektronarzedzia,

- dodatkowy, inny sprzet niezbedny do wykonywania robot.

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

TRANSPORT

Materiatly na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposbdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdbw, elementéw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekiryczne;j
i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

6.1.1 Montaz pojedynczych aparatéw, rozdzielnic, odbiornikow, tablic
rozdzielczych i sterowniczych.

Aparaty, odbiorniki, tablice, szafki rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowac zgodnie
ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytwércy i uwzgledniajgc
nastepujgce warunki:

- jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji/fundamencie, nalezy jg uprzednio
umocowac¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato
wykonane przy robotach budowlanych,

- konstrukcje wymieniong w pkt jw. nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej
rodzaju za pomoca wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub
lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych,

— urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowac¢ srubami lub wkretami do
stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie
zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podtoza
(ciana, strop) na kotkach kotwigcych rozporowych lub wbetonowanych kotwach.
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6.2.

Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzadzenia stuzgcych do ich
mocowania.

6.1.2. Wprowadzenie przewodow (kabli)

Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowosé

mocowania i ustawienia aparatéw i odbiornikow.

Wprowadzenie przewoddéw do urzgdzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykonaé

zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy

i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone
muszg by¢ chronione,

- przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych,

— przewody odbiornikéw i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd
ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

- zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodéw wolno usuwac tylko
z tych czesci przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi Iub
oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelnic¢
przewdd zgodnie z warunki wykonywania instalacji szczelnych.

6.1.3. Przylaczenie przewodow (kabli)

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku

i korozjg. Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem,

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegdblnych drutéw lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke,

— dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytgczenie ich do dowolnego zacisku.

- konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomic.

- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem)
z materiatu izolacyjnego.

- zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskga Norma.

6.1.4. Cechowanie odbiornikéw i aparatow.

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.
Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych
urzgdzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

Uktadanie kabli i montaz oswietlenia zewnetrznego
6.2.1. Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,

- wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
rowdw kablowych oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego skfadu
gruntu rodzimego,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

- uktadanie kabli w rowach i wykopach,

- uktadanie kabli w rurach utozonych w wykopach,

- utozenie folii oznaczeniowej,

Strona 8z 18



- zasypanie rowow i wykopdw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem
nadmiaru ziemi

6.2.2. Szczegotowe wytyczne ukladania kabli:

a) Wytyczanie trasy sieci powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda
inwestora — wykonawca rob6t, na podstawie projektu technicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety
metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowa w taki sposéb, aby
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi, w
okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw budynkoéw i granicy pasa jezdni, itp. Szczegbtowe
wartosci odlegtosci kabli od innych elementdéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera
norma N SEP-E-004.

- W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostroznosci, nalezy dokonac¢ przekopow prébnych na gtebokos¢ wiekszg od
projektowanego dna wykopu i o dtugo$ci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw prowadzonych przy
istniejacych budynkach i budowlach.

Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle,

jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w

pozostatych przypadkach.

Gtebokos$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,

przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe

podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow

gtebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania
oswietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

- 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i w/g

Zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne” kod CPV 45111200.

b) Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

- Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm

- dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego
Kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od
dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV.
Dla kabli uktadanych na terenach przemystowych w ramach jednego zaktadu,
Dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm
pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub
bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje
potgczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, staciji
transformatorowej itp.),

- Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

* reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach
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* mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
(traktor z przyczepg lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym,
stojaki do bebndw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony
w ciggarke i zurawik, zespét rolek i zasilanie ich napeddéw poprzez agregat
pradotworczy lub zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnow),

C) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania
przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i
ponczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi byé
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza sie
w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a
nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm,

- Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej
20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazujg napiecie znamionowe kabla:
niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

- Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 w/g
BN-72/8932-01.

c) Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi:
Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegolnie narazone na uszkodzenia,
chroni sie poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV
sztywnych lub gietkich oraz stalowych. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé
co najmniej 1,5 srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest
prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od
tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych wigzke
wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzadzenia,
zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzgdzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce
uszczelnié, szczegdlnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami
wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne
materiaty izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej).
Wocigganie kabli do rur mozna wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy
wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej
kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur
ostonowych dwudzielnych.

6.2.3. Montaz stupow.

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie prefabrykowanym lub bezposrednio wkopaé
w grunt w zaleznosci od typu stupa. Odchytka osi stupa od

pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Transport i montaz stupdw przeprowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy nienaruszenie
powierzchni stupéw.

Po montazu stupy oznaczy¢ w sposob trwaty i estetyczny, numeracja powinna by¢
zgodna z dokumentacjg powykonawczg.

6.2.4. Montaz opraw oswietleniowych zewnetrznego.

Montaz opraw na stupach lub na scianie nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
Specjalnego linowego z platformg i balkonem lub rusztowan kolumnowych. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
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6.3.

6.4.

6.5.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do
stupéw. Nalezy stosowac przewody o izolacji min. 1000V z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5-2,5mm?2. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby
nie zmieniatly swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru. Montaz opraw w ziemi wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
producenta oprawy.

6.3. Instalacje uziemiajace i potaczen wyrownawczych.

Materiaty stosowane do instalacji powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

a) przewody ochronne powinny mie¢ izolacje barwy zéttozielone;.

b) gote druty, linki przeznaczone do wykonania przewodéw ochronnych powinny
by¢ dostarczone w kregach bez zataman, lub innych uszkodzern mechanicznych.
Prety i ksztattowniki powinny by¢ dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci
nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pograzane nie mniejszej niz
3m,

c) inne materiaty (Sruby, nakretki, podktadki sprezyste) powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg. Powtoki ochronne nie powinny zwiekszac rezystancji potgczen.

d) w przypadku zmiany kierunku uktadania - promien zgiecia nie powinien by¢
mniejszy od 5-krotnego wymiaru przewodu (Srednicy, lub boku w ptaszczyznie
giecia.

e) przewody ochronne nalezy taczy¢ jako potgczenie state; przerwanie takiego
potaczenia nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Przewody z gofe;j linki
nalezy taczy¢ na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek
dwusrubowych. Diugosc¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.
Przewody z gotego drutu nalezy tgczy¢ na zaktadke potgczeniem Srubowym lub
spawanym o dtugosci co najmniej 10 cm.

f) potaczenia srubowe powinny by¢ wykonane srubami o $rednicy co najmniej
M8 i odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Ponad nakretke powinny
Wystawac przynajmniej dwa zwoje gwintu sruby. Nakretke nalezy odpowiednio
mocno dokreci¢ zabezpieczy¢ podkiadka sprezysts.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji
oraz remontébw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapobiegajacy przenikaniu wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
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6.6.

6.7.

6.8.

uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E160 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze, puszki osadzone
w podfozu lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy. Nie dopuszcza sie mocowania hakow
za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodbéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach z
tworzywa sztucznego, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach Ilub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

Uktadanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalac;ji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- w listwach i kanatach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca

dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢

dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic

zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

» Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0.5m dla przewoddw
kabelkowych i 1.0m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz, aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
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6.9.

6.10.

6.11.

+ Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- wykonanie bruzd,
- utozenia przewodéw/kabli i zainstalowania osprzetu ,
- zaprawienie bruzd,
+ Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku.
« Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektirycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskoéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,

korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od

konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy

wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te

nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Montaz rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w
sposéb podany w dokumentaciji/instrukcji prodeucenta.
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6.12.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zafozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podigczy¢ obwody zewnetrzne,

— podigczy¢ przewody ochronne.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
i pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolaciji,

— pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych,

— pomiar natezenia oswietlenia,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami

i przepisami w/g pkt. 11

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija projektowa,

— wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, opraw,

— stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci

dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow

— zaftgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

(3) Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla przewodéw, kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla robdét ziemnych: m lub m3.

OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentagji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
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9.2

9.3.

ODBIOR ROBOT.
Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien
by¢ przeprowadzony komisyjnie. Z odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu nalezy
sporzgdzi¢ protokédt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robdt (budowy).
Odbiorowi elementédw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

al. kable przed zakryciem,

b/. instalacje wtynkowe i podtynkowe - przed pokryciem $Scian tynkiem,

cl. inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakohczeniu rob6t montazowych,

ad/. rury ostonowe w posadzkach.

Odbiory czesciowe

Przed odbiorem kohcowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych

nalezy przekaza¢ Inwestorowi poszczegélne fragmenty instalacji w drodze odbioréw

czesciowych.

Z przebiegu i wynikow odbioru czes$ciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- trasy kablowe,

— montaz rozdzielni obiektowych

- zakonczone etapy robo6t instalacji wewnetrznych np. instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych, instalacja niskoprgdowa, LAN.

Odbiory koncowe

Odbiér kohcowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét

przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].

»  Odbidér koncowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywany moze by¢ potagczony z
odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

»  Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

* Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét

bedacych przedmiotem odbioru a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej
pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen
z dokonanych prob montazowych, dziennika robo6t (budowy), aktualng
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzgdzen,

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

* Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z umowa, dokumentacijg projektowo
- kosztorysowg, warunkami  technicznymi  wykonania, = normami
i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzgdzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie
zlecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw.

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejgce wady i usterki,

» Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawierac
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9.4.

10.

11.

ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci robdét
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad
i usterek oraz wykonania zalecen.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Rozliczenie rob6t montazowych linii elektroenergetycznych i instalacji wewnetrznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty w/w uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w
specyfikacji technicznej szczegbtowe;,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez
Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypetnionego
Przedmiaru Robot) - oraz (w przypadku braku takiej pozycji) w wykazie cen w
pozycji koszty ogoélne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w kosztorysach
ofertowych, a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie sg podstawa
zmiany ceny ryczaltowej i stanowia ryzyko Wykonawcy.

Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu sktadnikow cenotwoérczych poszczegolnych
robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekitrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianegj przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogblne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)Sprzet elektroinstalacyjny. Woytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki
do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesc¢ 1: Wytgczniki
do obwodow pradu przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elekiroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750V do przewodow o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2,
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe n
apiecie robocze 220 Vi 230 V i prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

11.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

11.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |1,
czesc 4) Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdblne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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