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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdiowe]j Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegditowe]j Specyfikacji Tachnicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji sanitarnych oraz infrastruktury zewnetrznej dla
zadania pod nazwag: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ 7
ADAPTACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU W SWIATKOWIZNIE NA POTRZEBY
CENTRUM USEUG SPOLECZNYCH NA DZIA:XCE OZNACZONEJ NR EW. 16/4

W OBR. EW. SWIATKOWIZNA GM. FABIANKI.

1.2. Zakres stosowania Szczegditowe]j Specyfikacji Technicznej
Szczegbdbitowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowane]j instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po

uprzednim zdemontowaniu starej instalacji, instalacje
nalezy wykona¢ w powilazaniu modernizacja -—przebudowa
budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
demontaz istniejacej instalaciji,

montaz rurociagdw,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.
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1.4. 0Ogbdlne wymagania.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja  techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz
zgodnie =z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemysiowe".

° Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ Jjedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty



lub elementy o zblizZonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od =za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizZzenia wartosci  funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a Jjezeli dotycza zamiany
materiatéw 1 elementdw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejsze-
nia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazZowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysitowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidér techniczny materiatdédw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur
wodociggowych, z polietylenu taczonych przez
zgrzewanie. Dopuszcza sie wszystkie materiaty, ktoére
spetniaja warunki podane dla rurocigagdw w projekcie
budowlanym.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi piersScieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur
stalowych ze szwem, przewodowych, z usunietym wypiywem
wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od =zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych uszkodzen
mechanicznych lub ubytkéw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature
odcinajaca oraz armature wypiywowa o podwyzszonym
standardzie PN1O.

Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykonac z
otulin termoizolacyjnych =z pianki polietylenowej grub.
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min 20 mm i zgodnie zPN-B-02421:2000.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET.

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania Jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych
robdét, =zardwno w miejscu tych robdt, Jjak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyradunku materiatodw.

TRANSPORT 1 SKEADOWANIE.

Rury.
Instalacje wody zimnej 1 cieptej zaprojektowano z
rur z tworzyw sztucznych do zimnej wody - Prob =
1.0 MPa, do cieptej wody - Trob = 90 °C i Prob =
1.0 MPa winny by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach.
Rury kanalizacyjne w wiazkach musza byc¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej diu-
gosci. Ksztalttki nalezy przewozié¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia.

Transport elementdédw wyposazenia do ,biatego montazu"
powinien odbywa¢ sie krytymi $Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura.

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelnosé
Armature nalezy skladowaé¢ w magazynach zamknietych.



4.7. Izolacja termiczna.

° Materiaty przeznaczone do wykonania izolaciji
cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi 3Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy Jje przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

° Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywadc W
pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unikac
dtuzZzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny =z PE, poniewaz materiat ten nie Jjest
odporny na promienie ultrafioletowe.

° Materiatly przeznaczone do wykonywania 1izolacji
cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw
w stosunku do nominalnych wymiardédw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty demontazowe.

* Demontaz istniejace] instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementdw.

* Przed przystapieniem do demontazu przewoddow
zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje cieplnsa.

* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza
na odcinki diugosci pozwalajace]j na wyniesienie =z
budynku i transport.

° Materiatly uzyskane z demontazu nalezy posegregowac

i wywieZ¢ do skitadnicy ziomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagdw.

* Rurociggi 1aczone beda przez zgrzewanie lub taczenie
mechaniczne w zaleznosci od zastosowanego systemu.
Wymagania ogdlne dla potaczen okreslone sg w tomie II
,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt

* Przed ukladaniem przewoddédw nalezy sprawdzié¢ trase oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i1 muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy
przewidziane do =zamontowania nie ©posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczen (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur
peknietych 1lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno



uzywac.
* Kolejnos¢ wykonywania robodt:
- wyznaczenie miejsca utozZenia rur,
- wykonanie gniazd i1 osadzenie uchwytoéw,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

* W miejscach przejsé¢ przewoddw przez Sciany 1 stropy
nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzna
tulei nalezy wypeinic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewnia¢ Jjedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreélone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocag odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca
uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej Jjeden uchwyt.

* Wykonana instalacje kanalizacji nalezy zaizolowac

akustycznie welna mineralna grub. 50 mm oraz zabudowa STG.

Montaz armatury i osprzetu

* Montaz armatury 1 osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami  producenta i dostawcy. Dopuszcza sie
wykorzystanie 1stniejace]j armatury oraz osprzetu po
uprzednim uzgodnieniu 2z Inwestorem-Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania 1 uruchomienie instalaciji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem
elementdédw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne] przewoddw musi by¢ poddana prdbie szczel-
nosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw
badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

* Z proéby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokdi.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonhczeniu
montazu rurociagdw, przeprowadzeniu prdéby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni



przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowosci  wykonania powyzZzszych robdét protokoiem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk
i powinny $Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowe]j, styki
poprzeczne 1 wzdiluzne elementdw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac¢ odpowiednich stykdédw elementdw warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, Jjak np. przycinanie,
moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola Jjakoséci robdét zwigzanych =z wykonaniem

instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie =z
wymaganiami Polskich Norm 1 ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdé4w powinna byé
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy wuzna¢ za
dodatnie, Jezeli wszystkie wymagania dla dane]
fazy robdét zostaty speinione. Jes$li ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato speinione, nalezy dana faze
robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

*

*

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji
nalezy dokonac¢ zgodnie z sWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom IT
Instalacje sanitarne 1 przemysiowe"

W stosunku do nastepujacych robdét nalezy przeprowadzic
odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany 1 stropy

(umiejscowienie 1 wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow
(otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystosé¢ bruzd,
zgodnos$¢ z pionem 1 zgodnos$é¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdéw odcinkdw poziomych.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokodl
stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé¢ robdt i
elementdédw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prdéb przewidzianych dla danego



rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej
zmianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw
(Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatdw),

- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych

czesciowych,

- protokdétr przeprowadzenia prdéby szczelnosci caitej

instalacji,

* Przy odbiorze konhicowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian 1 odstepstw od Dokumentacji projektoweij,

- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacji
postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowe’] (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupeinienia),

- protokoty badan szczelnosSci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

* Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w
specyfikacji technicznej .Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

* Warunkiem ptatnos$ci jest wykonanie instalacji zgodnie
z projektem budowlanym, umowa 1 dokonanie odbioru
instalacji przez upowaznione situzby inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociaggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdw
wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania 1 badania przy odbiorze

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc 1:
Postanowienia ogdélne i wymagania

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizaciji
grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czesé 2:



Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i
obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw - Czesé 5: Montaz i badania,
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WSTEP

1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
instalacji sanitarnych oraz infrastruktury zewnetrznej dla
zadania pod nazwa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z
ADAPTACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU W SWIATKOWIZNIE NA POTRZEBY
CENTRUM USEUG SPOLECZNYCH NA DZIALCE OZNACZONEJ NR EW. 16/4
W OBR. EW. SWIATKOWIZNA GM. FABIANKI.

2. Zakres stosowania Szczegdlowe]j Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robdét objetych Szczegdlowa Specyfikacja

Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i1 majace na celu wykonanie nowe’,
zmodernizowanej instalacji c¢c.d. na poziomie parteru i I
pietra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana Jjest =z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:
* demontaz istniejacej instalacji,

montaz rurociaggdw,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termiczne’,

regulacja dziatania instalacji.

% ok % % %

4. Ogbélne wymagania
e Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za realizacje robdt

zgodnie z dokumentaciag projektowa, specyfikacija
technicznag, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie =z art. 5, 22, 23 1 28
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom
IT Instalacie sanitarne i przemysitowe". Arkady,

Warszawa 1988.
e (Odstepstwa od projektu moga dotyczyc Jjedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatdw - W przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materiaty 1lub
elementy o zbliZonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone’

dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a
Jjezeli dotyczag zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyijneij.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych, Tom 17T, Instalacije sanitarne i
przemysiowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. MATERIALY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
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zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdéw powinien byc
dokonywany wediug wymagan 1 w sposdéb okreslony
aktualnymi normami.

5.1. Przewody
Instalacija centralnego odgrzewania wykonana bedzie z
rur stalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.
5.2. Grzejniki
e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac
grzejniki stalowe piytowe podiagczeniem od doiu
5.3. Armatura lub "gb6ra doir".
e Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne z
nastawg wstepna.
6. SPRZET
e Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania Jjedynie
takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Jjakos¢ wykonywanych roboét, zardé6wno w
miejscu tych robdt, Jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wyltadunku materiatow.
7. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
7.1. Rury

Rury W wiazkach musza bye transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugos$ci. Ksztaitki nalezy
przewozidé W odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

7.2. Grzejniki

Transport grzejnikdéw powinien odbywac¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu 1
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie
grzejnikdéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skiadowad w
magazynach zamknietych. Armatura specijalna, Jjak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach 1ub pomieszczeniach zamknietych W
pojemnikach.
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WYKONANIE ROBOT

Roboty demontazowe

e Demontaz istniejgce’ instalacii centralnego
ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementodw.
e Przed przystapieniem do demontazu przewoddw

zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje cieplna.

e Rurociggi stalowe nalezy pocia¢ palnikami 1lub tarcza
na odcinki diugosci pozwalajace]j na wyniesienie =z
budynku i transport.

e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowal 1
wywiezé do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociagdw

e Rurociagi taczone bedag zgodnie Z Wymaganiami
Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: SWytyczne
projektowania centralnego ogrzewania"

e Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzié¢ trase oraz
usunac¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowaé¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru).

e Przed =zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-

czyszczeh (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozZzenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

e Rurociagi poziome nalezy prowadzic¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrdéddila ciepita.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabez-
pieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany 1 stropy
nie wolno wykonywac¢ zZzadnych polaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wolna ©przestrzen miedzy =zewnetrzng $ciana rury 1
wewnetrznag tulei nalezy wypeinic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypeinienie powinno
zapewnia¢ Jjedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Ditugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-do 8 mm od
grubos$ci $ciany lub stropu. Przejs$cia przez przegrody
okreslone Jjako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocag odpowiednich tulei zabezpie-
czajacych.

e Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)
nalezy mocowac do $cian za pomocag uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmnlej jeden uchwyt. Piony nalezy
taczyé do rurociagdédw poziomych za posSrednictwem
odsadzek o dtugoéci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydiuzen
przewoddw.
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Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic¢ w
ptaszczyZnie réwnolegitej do powierzchni $ciany 1lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podlogi 1 od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordéw 1 osadzenie uchwytdw,

zawieszenie grzejnika,

poditaczenie grzejnika z rurami przyitacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym.
Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczenio-

wych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie =zostai1o zniszczone,
grzejnik nalezy w 1inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakohiczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby
po potaczeniu 2z grzejnikiem 1 skreceniu ztaczek w

grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac
deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda =z armatura 1 osprzetem za
pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ =za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢é wykonywania robodt:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncoéwek,

wkrecenie pdédit-Srubunkdédw w zawdbr i1 na rure, =z
uszczelnieniem gwintdédw materiatem uszczelniajacym,

skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare
mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry 1 lezato w plaszczyznie
pionowe przechodzacej przez o0$ przewodu.
Zawory na pionach 1 gatazkach oraz odpowietrzniki
nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz 1atwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP
lub firmy TACO, =z zaworem sStopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezpos$rednio pod
zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowad¢  zawdr
kulowy, np. firmy Naval.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne] przewoddw musi by¢ poddana prdbie szczel-
nosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnoé$ci nalezy
instalacje podlegajaca proébie (lub je] czesd)
kilkakrotnie skutecznie przepltukaé¢ woda. Niezwilocznie
po =zakonhczeniu plukania nalezy instalacje napeinic
woda
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9.

10.

uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace

jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitordéw koroziji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw,
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
pgzeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyze]
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany Jjest szczegdlowo przez
producenta przy cisnieniu prdébnym 13 bardw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 bardw. Prdbe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzié zgodnie z sWarunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano- montazowych Tom
IT InstalaCJe sanitarne i przemysiowe" tzn.
cidnienie robocze powiekszone o 2 Dbary, lecz nie
mniejsze niz 4  bary. Ciénienie podczas prc by
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 baroéw.

Do pomiaru cisnien prdébnych nalezy uzywaé manometru,
ktébry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cidnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznad¢ za pozytywne,
jezeli w ciaqgu 20 min. nie stwierdzono przeciekdédw ani
roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokodi.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy
przeprowadzié¢ prdbe na, goraco, przy najwyzszych - w
miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajacych parametrdw obliczeniowych.
Préoba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinna praca instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola Jjakosci robdt zwigzanych z wykonaniem
instalaciji centralnego ogrzewania powinna bye
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom
ITI Instalacje sanitarne 1 przemysiowe"

Kazda dostarczona ©partia materiatdéw powinna byé
zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, Jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty speinione. Je$li ktoéorekolwiek z wymagaﬁ
nie zostalto speinlone, nalezy dana faze robdét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét, polegajacych na wykonaniu instalacji

centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
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11.

12.

13.

przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzidé W
stosunku do nastepujacych robdt:

- przejécia dla przewodéw przez $Sciany 1 stropy

(u mlejscow1en1e i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow

(otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystosé¢ bruzd, zgodnosé

z pionem i zgodnos$cé z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

7 odbioréw niedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdi

stw1erdzajacy jakosé wykonania oraz, przydatnoscé

robét 1 elementdw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prdéb przewidzianych dla danego
rodzaju robdét nalezy dokonac¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej
zmianami 1 uzupeiniania w trakcie wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéow
(Swiadectwa Jakosci wydane przez dostawcdodw
materiatdw),

- protokoly wszystkich odbiordéw technicznych

czes$ciowych,

- protokdl przeprowadzenia prdby szczelnosci caled

instalaciji,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania 2z Dokumentacijg projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian 1 odstepstw od Dokumentaciji prOJektowej,

- protokoty =z odbiordw czesc1owych i realizacije
postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnosé Dokumentaciji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupeinienia),

- protokoly badan szczelnos$ci instalacii.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii
technicznej ,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogbdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne".

PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacije
sanitarne i przemysitowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i ciepltownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".

e PN-91/B-02415 .0Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo.
Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdéw
cieptowniczych. Wymagania".

e PN- 91/B-02420 ,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie
instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania"

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego
ogrzewania. 0Ogdélne wymagania i badania"
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PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego
ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Czes¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki
techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna 1
metody badan (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo.
Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania 1 badania odbiorcze™.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i1 badania dotyczace jakosci wody".
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INSTALACJE GAZOWE I PRZYLACZE GAZOWE WRAZ ZE
ZBIORNIKIEM GAZU.

1.Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy
wewnetrznej instalacji gazowe] w  budynku Centrum Usiug
Spotecznych oraz instalacji zbiornikowej na gaz pitynny:

zbiornik naziemny o pojemnosci 64001 1 ©przylacze gazowe,
przeznaczonej do zasilania w/w budynku, oraz usytuowanie kotia
gazowego 1 kuchni gazowej w budynku potozZzonego w miejscowoséci
Swiatkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Dla budynku Centrum Ustug Spotecznych w miejscowosci
Swiatkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki wykonana zostanie
instalacja wewnetrzna wraz 2z 1instalacja zbiornikowa gazu
piynnego, ktdéry doprowadzony =zostanie do urzadzen gazowych w
budynku. Na $cianie zewnetrznej budynku zostana zlokalizowane
punkty redukcyjne z gtdédwnymi zaworami odcinajacymi. Zbiornik
naziemny o pojemnos$ci 6400 dm3 posadowiony zostanie na dziaice
Inwestora. Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do
pomieszczenia kottowni w ktdédrym zostanie zainstalowany kociol
gazowy o mocy do 120 kW. Sposdb uzytkowania pozostatych
pomieszczen w budynku bez zmian.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposdb jego dostosowania do warunkdédw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdéw, o ktdérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.

Zbiornik na gaz piynny Jjest naczyniem ciénieniowym w
ksztatcie walca podlegajacy w zakresie projektowania, wykonania
i uzytkowania przepisom UDT. Kazdy zbiornik przed oddaniem do
eksploatacji podlega odbiorowi i badaniom technicznym
wykonywanym przez uprawnionag Jjednostke np. Urzad Dozoru
Technicznego. Eksploatowany moze by¢ =zbiornik, ktdédry posiada
aktualne dopuszczenie w/w jednostki, a ponadto poddawany Jjest
przez ww. rzeczoznawcdw okresowym rewizjom.

Zbiornik wyposazony Jest fabrycznie w kompletna armature
wymieniong W zataczonej instrukcji obstugi. Zewnetrzna
powierzchnia zbiornika Jjest pokryta powtoka antykorozyjna o
grubosci min. 1000 urn, odporna na przebicie pradem o napieciu
14 kv.



Dane techniczne:

- max dopuszczalne cisnienie 15,6 bar

- max/min dopuszczalna temperatura - 20° C do + 50° C

- cisnienie prodbne 22,31bar
- ciénienie nastawienia zaw. bezp. 15,6 bar

- pojemnos$¢ zbiornika 6400 dm?

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a/ Zbiornik na gaz ptynny o pojemno$ci 6400 litrdédw posadowiony
na pitycie zelbetowej o wymiarach 1,2 x 4,50 x 0,25 m wykonanej
z betonu B15. ,

b/ Srednica - 1250 mm, diugos$é -4500mm, wysokosé 1600 mm.
Reduktor I°, zamontowany przy zbiorniku magazynowym: Reduktor
gazowy GOK I. stopnia 24 kg/h 1 bar POL x 3/4” KN max. cisn.
wejsciowe - 2,0 MPa (20,0 bar), cisnienie wyjsciowe 0,05 - 0,2
MPa ( 0,5 - 2,0 bar)

Reduktor II°, zamontowany w szafce na $cianie budynku: Reduktor
gazowy GOK II. stopnia z PRV 12 kg/h 37-50 mbar G 1" UEM x G 1"
UEM. cis$n. wejsSciowe- 0.4 Mpa (4,0 bar, cis$nienie wyjsciowe -
2,5 - 7,0 kPa (25-70 mbar). Odlegtosé¢ szafki gazowej od otwordw
okiennych i drzwiowych oraz od poziomu terenu powyzej 50 cm.

c/ liczba kondygnacji budynku - 1, pomieszczenie kotiowni:
kubatura >6,5 m?3,

d) w zwiazku z =zaprojektowanym rodzajem paliwa (gazowe) oraz
moca cieplna kotla brak wymagan dotyczacych klas odpornoséci
ogniowej dla przegrdd kottowni.

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu
budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 463).

Dotyczy dziatki nr 16/4 w miejscowoéci Swiatkowizna dz. nr
16/4, 87-811 Fabianki dla =zadania inwestycyjnego zwiazanego z
budowa instalaciji gazowe] zbiornikowej dla ktérej inwestorem
jest Gmina Fabianki.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o
analize danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnych zachowania
sie obiektdéw sasiednich oraz innych danych dotyczacych podioza
badanego terenu, miedzy innymi wywiadu $rodowiskowego wsrdd
mieszkancodw oraz wykopu kontrolnego. Instalacja gazowa
posadowiona bedzie na gtebokosci ok. 0,8 m.

Warunki gruntowe okreslam Jjako proste, grunt Jednorodny
genetycznie
i 1litologocznie, zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia instalacji gazowe]
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych. Kategorie geotechnicznag przedmiotowego obiektu
budowlanego okreé$lam jako pierwsza, ktdra obejmuje posadowienia



niewielkich obiektédw Dbudowlanych o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych na
gtebokosci do 1,2 m. W poziomie posadowienia instalacji gazowe]
podziemnej wystepuja piaski luzZne i gliny piaszczyste.

Biorac powyzsze pod uwage okreslam przydatnosé gruntdw dla
zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowg
instalacji gazowe] podziemnej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoséci i sposobu

odprowadzania $ciekdw oraz wdd opadowych - bez zmian, na
warunkach dotychczasowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
piynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasieqgu
rozprzestrzeniania sie - bez zmian, na warunkach
dotychczasowych,

c) rodzaju 1 1ilosci wytwarzanych odpaddéw - bez zmian, na
warunkach dotychczasowych,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, W szczegbdlnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréd4w tych czynnikdédw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
- bez zmian, na warunkach dotychczasowych,

e) wpiywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne: brak oddziatywania na drzewostan, wody

powierzchniowe i1 podziemne, oddziatywanie na powierzchnie ziemi
tylko w miejscu inwestycji, humus z wykopdbw zostanie
rozplantowany na pozostata powierzchnie dziatki.

7. Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie 1 ciepto.

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono Dbrak mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdbw
alternatywnych zaopatrzenia w ciepio opartych na energii ze
zrbdetr odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lokalnego lub
blokowego, ze wzgleddw ekonomicznych i technicznych.
Zaprojektowane zrdédio ciepta jest dla przedmiotowego budynku
optymalne ze wzgleddw ekonomicznych, Jak i technicznych. Dla
osiagniecia wymaganego wskazZnika EP ekonomicznie uzasadnione
bedzie zastosowanie prézniowych baterii sionecznych,
wspomagajacych wytworzenie c.w.u. Wykorzystanie innych systemdw
alternatywnych (panele fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa)
bedzie nieefektywne ekonomicznie ze wzgledu na zbyt diugi okres
zwrotu poniesionych naktaddw. Ekonomicznie pordwnywalne z
ogrzewaniem wykorzystujacym paliwo gazowe jako czynnik grzewczy
oraz optacalne moze by¢ zastosowanie ogrzewania na paliwo state.



8.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktdére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.
9.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek wyposazony w instalacje: c.o., c.w.u., wod.-kan.,
elektrycznag i wentylacji grawitacyjnej. Wyzej wymienione
instalacje bez zmian.

10. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
10.1. Wewnetrzne instalacje gazowe w budynku Centrum Usitug
Spotecznych

Wewnetrznag instalacje gazowa projektuje sie o cisnieniu
3,8kPa zasilajaca kociol gazowy z zamknieta komorga o mocy 150 kW
zamontowane w pomieszczeniu kotitowni.

Wtaczenie instalacji gazowych dokona¢ w szafce na kurek
odcinajacy poprzez zamontowanie Srubunka mosieznego.

Projektowana instalacja gazowa w budynku bedzie wykonana z
rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 taczonych
przez spawanie oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane
na gwint wewnetrzny. Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowanych do przylaczenia armatury 1 urzadzen. Do polaczen
gwintowanych, Jjako material wuszczelniajacy, nalezy stosowac
tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 4%, w kierunku pionu.
Wewnetrzna instalacje prowadzic¢ na tynku z przeswitem 3 cm
Przy przejsciach przez stropy lub Sciany konstrukcyjne stosowacd
tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony. Poziome
odcinki instalacji gazowe] powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
minimum 10cm ponizej przewoddbdw elektrycznych i
teletechnicznych, ©puszek elektrycznych, gniazd, wiacznikdw,
urzadzen iskrzacych oraz 10cm powyzej pozostatych przewoddw
instalacyjnych w pomieszczeniu ( 1instalacja wodociagowa 1
kanalizacyjna). Przewody instalacji gazowe]j krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2cm, mocowanie przewoddw instalacji gazowej do Scian
i stropdw wykonaé¢ uchwytami metalowymi z rozstawem minimum co
1,5m, dla diuzszych odcinkéw rurociagdéw odlegtosé pomiedzy
kolejnymi uchwytami moze by¢ powiekszona do 3, 0m.

Potaczenie kotta gazowego z instalacja gazowa wykona¢ z rur
stalowych na sztywno lub atestowanym przewodem elastycznym,
zamontowa¢ zawdr kulowy gazowy Dn=25mm oraz za nim (od strony

urzadzenia) filtr gazowy Dn=25mm. Piece gazowe zamontowacl
zgodnie =z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno -
ruchowej producenta. Instalacje gazowa po wykonaniu prdoby

szczelnosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podkiadowa oraz
malowa¢ farbg nawierzchniowg koloru zditego.



Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. nr 75/2002 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

10.2. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin odbywaé¢ sie poprzez komin ze stali
odpornej na destrukcyjne dziatanie spalin. Przewody spalinowe od
urzadzen gazowych prowadzi¢ tak aby odcinek pionowy nad
urzadzeniem nie byt mniejszy od 22,0 cm a odcinek poziomu nie
byt diuzszy niz 200 cm. Przewody spalinowe prowadzic¢ ze spadkiem
5% w kierunku urzadzen gazowych a ich przekroje na catej
diugosci nie powinien sie zmniejszac. Odprowadzenie spalin z
pieca gazowego, z zamknieta komora spalania, wkiadem powietrzno
- spalinowym. Dobdér $Srednicy przeprowadzi¢ wg wytycznych
producenta kotta, ktdére uwzgledniaja opory miejscowe np. kolan
oraz wysoko$¢ komina.

Odlegtosé¢ wylotdw od najblizsze] krawedzi okien nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5 m. Przewody 1 kanalty spalinowe,
odprowadzajace spaliny od kottéw, powinny by¢é dostosowane do
warunkdédw pracy danego typu urzadzenia oraz speilnia¢é wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej kotidw grzewczych
wodnych.

Urzadzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy
potaczy¢é na state z przewodem spalinowym. Potaczenie powinno
spetnia¢ wymogi rozdziatu 5 ww . rozporzadzenia MGPiB z
14 .12.199%4r. Sprawnos$¢ przewoddw kominowych powinna bycé
potwierdzona pozytywna opinig kominiarska.

10.3. Wentylacja pomieszczen

- Wentylacja wywiewna. W pomieszczeniach gdzie  bedag
zainstalowane odbiorniki gazowe jest wymagana sprawna wentylacja
grawitacyjna wywiewna z wylotem umieszczonym pod stropem
pomieszczenia. W pomieszczeniu kottowni zamontowaé¢  komin
zewnetrzny =z rur zaroodpornych 1 w kanatach wentylacyjnych
kratki wywiewne 14x14 cm. W kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng
przez istniejacy kanatl wentylacyjny.

- Wentylacja nawiewna. Kanal wentylacji nawiewnej o wymiarach
14x14 cm wprowadzié¢ przez zewnetrznag $ciane i zakonczyé kratkami
wentylacyjnymi. Kratke zewnetrzng zamontowa¢ na wysokosci nad
poziomem terenu a wlot umiesci¢ 1- 5 cm nad poziomem podiogi
pomieszczenia.

10.4. Pomieszczenie kotltowni =z kotiem na gaz piynny

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku projektuje sie
kotiownie wodna niskoparametrowsa, opalana gazem piynnym.
Lokalizacje kotiowni przyjeto w wydzielonym pomieszczeniu na
parterze budynku.
Sciany kotlowni powinny byé wykonane z materialédw niepalnych.
Stropy powinny posiada¢ izolacje cieplna i akustycznag. Drzwi



otwierane na zewnatrz pod naciskiem, powinny mieé¢ szerokosé co
najmniej 0,8 m.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo korzystania =z gazu piynnego, w
Scianie =zewnetrznej kotiowni, na wysokosci podiogi nalezy
wykona¢ otwdr wentylacyjny. Wokdr niego, w odlegtos$ci do 5 m,
nie moga sie znaleZ¢ zadne otwory do pomieszczen =z podioga
ponizej poziomu terenu.

Podtoga 1 cokdétr (co najmniej 15 cm) powinna by¢é gazoszczelna,
wykonana z materiatdéw niepalnych, ktdére umozliwiajg utrzymanie
czystosci w pomieszczeniu. Podioge nalezy wykonac¢ ze spadkiem w
kierunku kratki wywiewnej. W podtodze kotitowni nie moze bycé
zadnych zagtebien, wpustdédw czy studzienek, a Jjezeli pod
kottownia znajduje sie kondygnacja podziemna, to wszystkie
przejscia instalacji przez podtoge musza byé¢ gazoszczelne.
Kotiownia powinna ©posiada¢ osSwietlenie sztuczne (wykonane
zgodnie ze stopniem ochrony IP-65) 1 naturalne , ktdérego
minimalna powierzchnia powinna wynosi¢ 1:15 powierzchni podiogi.
Wtacznik powinien znajdowa¢ sie na zewnatrz kotlowni.

Wszystkie urzadzenia w kotlowni powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z zaleceniami producenta.

Kociotr gazowy =z =zamknieta komora spalania o mocy do 150 kW
zainstalowany bedzie w pomieszczeniu kotiowni na parterze
budynku. Wysokos¢ 2,5 m, kubatura>6,5 m?

Kuchnia gazowa zainstalowana bedzie w pomieszczeniu aneksu
kuchennego na parterze budynku. Wysokos$é¢ 2,5 m, kubatura>6,5 m?3.

System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowe] oraz
pom. technicznego nalezy zastosowacd aktywny system
bezpieczenstwa. Dla pom. technicznego zaprojektowano uktad firmy
GAZEX sktadajacy sie z zaworu odcinajacego z gtowicag
samozamykajaca (na zewnatrz budynku), detektora gazu propan,
sygnalizatora akustycznego oraz modutu sterujacego. Uktad winien
zamyka¢ dopiyw gazu wraz =z uruchomieniem sygnalizatora po
przekroczeniu dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej
granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z powietrzem. Detektor gazu
montowa¢ obok kottdéw gazowych.

Glowice samozamykajaca nalezy umiesSci¢ na przewodnie
gazowym w szafce nasciennej na zewn. budynku. Zamkniecie kurka
moze odbywad sie recznie lub pod wpiywem impulsu elektrycznego.
Odblokowanie giowicy samozamykajace]j po Jje] zadzialtaniu moze
nastapic tylko recznie. Sygnalizator optyczno-akustyczny
umiesci¢ na zewnetrznej $Scianie lub w miejscu uzgodnionym =z
Inwestorem. Modut alarmowy MD-2.Z. umie$ci¢ w pomieszczeniu
technicznym na $Scianie.

W pomieszczeniu kotta zapewnic:
- kanaty nawiewne w przegrodzie =zewnetrznej =z dolna
krawedzig umieszczonag nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem
podtogi.



- powierzchnia otwordéw nawiewnych powinna wynosic¢ co
najmniej 5cm 2 na kazdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej
kottéw, nie mniej niz 300 cm2.
- otwory nawiewne powinny by¢ nie zamykane, ale w celu
umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac¢ urzadzenia
zapewniajace ograniczenie przekroju przepitywowego, nie
wiecej jednak niz 50%
- instalacja doprowadzajaca gaz do kottowni o mocy powyze]
60 kW powinna by¢ wyposazona w zawdr elektromagnetyczny,
umieszczony poza pomieszczeniem kotiowni, dziatajacy pod
wplywem sygnatu czujnika wykrywajacego gaz w pomieszczeniu
- drzwi do kotiowni powinny by¢ niepalne, ich odpornoscé
ogniowa zgodna z aktualnymi przepisami, szerokos$é co
najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kotlowni;
powinny miec¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie
bezklamkowe, otwierajace sie z kotiowni pod naciskiem
Powyzsze warunki zostana speinione.

11. Dane dotyczace warunkdé4w ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Grupa wybuchowo$ci gazu pitynnego jest okreslona jako IIA;
klasa temperaturowa T2. Strefy zagrozenia wybuchem dla
zbiornika naziemnego o pojemnosci 6400 litrdéw wynosza: R=1,5 m
we wszystkich kierunkach od zawordw do napeitniania i poboru
gazu, od zawordw bezpieczenstwa i reduktordw gazu zbiornika
H=1,0 m w gére od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dbét
do ziemi. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozZzenia
ludzi ZL IV. Jest to budynek niski zawierajacy strefy pozarowe
nieprzekraczajace 1000 m?. Klasa odpornos$ci pozarowej D. Nie
ma wymagan co do przegrdd pomieszczenia, w ktdédrym instalowany
jest kociotr gazowy. Wymagania p.poz nie ulegaja zmianie.
Przepisy 1 normy dotyczace ochrony przeciwpozarowe]
wykorzystane do opracowania warunkdédw ochrony przeciwpozarowej.
eAktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy z uzbrojeniem
podziemnym w skali 1:500 dla celdw projektowych
*Dokumentacja zbiornika Zaktaddéw Aparatury Chemicznej Chemet
S.A. - mozna zastosowac¢ zbiornik innej firmy, z tym, zZe musi
posiada¢ wszystkie atesty i1 speiniaé¢ wymogi tego projektu.
*Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego
*Obowiazujace przepisy i normy:
1.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005
r. w sprawie warunkédw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw piynnych, rurociagi dalekosiezne do
transportu ropy naftowej i produktdédw naftowych i ich
usytuowanie.
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,



Jjakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw pitynnych
rurociagl przesyiowe dalekosiezne siuzgace do transportu ropy
naftowej i produktdédw naftowych i ich usytuowanie.

5.Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektdérych innych ustaw.
6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji =z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkdéw, innych obiektdédw budowlanych i1 terendw.
7.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji =z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drbég pozarowych.

8.R. Zajda, Z. Gebhard "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci
gazdéw pitynnych" Warszawa 1995.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe materiaitdw niebezpiecznych pozarowo.
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz o przewidywane]
liczbie o0séb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktébrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Nie dotyczy.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

Ocena zagrozeniem wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia 1 przestrzenie (strefy)
zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w
tym odlegtosci od obiektédw sasiadujacych.

Szczegbltowg lokalizacje obiektdw przedstawiono na. planie
zagospodarowania terenu. Warunki i1 strategie ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna bycé
zapewniona mozliwoé¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektryczne]j, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociagowa,
kanalizacyjna, odgromowa, wentylacyjna) zaprojektowane zostana
wedlug odrebnych projektdédw branzowych.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen situzacych Dbezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepisdéw - dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe]j 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Nie dotyczy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci



informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz O sprzecie situzacym do tych
dziatan.
Nie dotyczy.
Oznakowanie ewakuacji
Nie dotyczy.
Charakterystyka energetyczna budynku
Bez zmian, zgodnie ze stanem istniejacym.
UWAGA! :

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia wbudowane
musza posiadac¢ aktualne aprobaty i $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

Materiaty uzyte w projekcie sa przyktadowe, dopuszcza sie
uzycie innych materiatédw o rdéwnorzednych lub wyzszych
parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych - Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401, oraz w innych obowiazujacych przepisach.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzidé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét" =z
zachowaniem zasad BHP pod statym nadzorem osoby posiadajace]
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoéci.

OPRACOWAL:
mgr inz.Marek Szulc
Upr.25/86, LOD1592/PWOS/11



