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[ Plyta fundamentowa

Opis:

1. Zawér napetniania - faza ciekta

2. Zawor poboru fazy gazowej

3. Zawoér poboru facy ciektej

4. Zawor bezpieczestwa

WN - procentowy wskaznik napetnienia

Z1 - zawér kulowy kotnierzowy DN25 PN25

5. Zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci 6400dm3
6. Przejscie stal/PE DN15/DN32PE

7. Rura ostonowa DN32

8. Instalacja gazu ptynnego utozona w ziemi DN32PE
9. Zawor kulowy gazowy DN15 - kurek gtéwny

10. Reduktor Il stopnia o przepustowosci 10kg/h,Pwylot=20/38mbar

11. Szafka nascienna o wym. 260x460x155 mm, wykonana z blachy
stalowej grubosci 2 mm lub z tworzywa na reduktor Il stopnia i kurek
odcinajgcy, wyposazona w dzwiczki z otworami w dolnej i gornej czesci

12. Ptyta fundamentowa 120x450x25cm
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Nazwa opracowania:

Instalacja wewnetrzna i zbiornikowa gazu ptynnego

Nazwa i adres obiektu:

Budynek Centrum Ustug Spotecznych
87-811 Fabianki, Swiqtkowizna dz. nr 16/4

Przedmiot rysunku:

N skala schemat

Schemat montazowy 3 2025
Data: marzec

Projektant:

mgr inz. Ryszard Romanski
upr. LOD/2510/POOS/15




