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Opis techniczny do

PROJEKTU DO TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH:
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, centr.ogrzewania,
gazowe] oraz infrastruktury zewnetrznej sanitarne]

dla zadania pod nazwa:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z ADAPTACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU W SWIATKOWIZNIE NA POTRZEBY CENTRUM USZUG SPOLECZNYCH
NA DZIAXCE OZNACZONEJ NR EW. 16/4 W OBR. EW. SWIATKOWIZNA GM.

FABTANKIT

Adres: wo]j.KUJAWSKO-POMORSKIE, pow.WEROCEAWSKI, jedn.ew.FABIANKI,

obr.SWIATKOWIZNA NR OBR. 0012, Id dziatki: 041807_2.0012.16/4.

Inwestor: GMINA FABIANKI, Fabianki 4 87-811 Fabianki

I. Instalacje wodociagowe.
l.Instalacja wodociggowa.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH:

1. Temperatury wody, [°Cl .. 5,0

2. Ciénienie dyspozycyjne, [Mm] ... 30,41

3. Ciénienie hydrostatyczne, [m] ... 6,25

4. Suma normatywnych wypitywdéw, [1/s] .. 6,71

5. Obliczeniowy przepiyw, [1/S] .. 2,01

6. Ciénienie przed odbior. Kryt., [m] ......... 10,00

7. Diugo$¢ gatezi krytycznej, [m] .u........ 103,83

8. Opdér gatezi do odbiornika kryt.[m] ...... 15,80

9. RURY: "A"- np. Aquatherm green pipe SDR 7,4 MF - (d.rura
zespolona fusiotherm - Stabi Glass) stabilizowana warstwa z
widkna szklanego, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji cieptej

wody uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz centralnego
ogrzewania Tmax rob= 80°C, Pmax= 0.6 MPa.

10. RURY: "B"- Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane
lekkie wg. PN-74/H-74200. Chropowatos$¢ k = 0.1 mm (czyste
rury) .

11. RURY: "C" Rura, SDR17 PE100 PN10, cis$nieniowa z
polietylenu do wody pitnej.

Dla obliczeniowego zapotrzebowania przyjeto wymiane
istniejacego przytacza na HDPE DN 63x3,8 typ rur j.w. — C:
SDR17 PE100 PN1O.

Ze wzgledu na koniecznoé¢ zasilania instalacji hydrantowej
wewnetrznej nalezy zastosowac¢ rozwigzanie z zaworem
p.poz.pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej.

2.0pis instalacji wodociagowych.

Instalacje wody zimnej i ciepte]j zaprojektowano z rur z tworzyw
sztucznych o parametrach: np.SDR 7,4 MF - (d.rura zespolona
fusiotherm - Stabi Glass) stabilizowana warstwa z widkna
szklanego, SDR 7.4. Zastosowanie do instalacji ciepitej wody
uzytkowej Tmax rob= 60°C, Pmax= 1.0 MPa oraz instalacije w
kottowni i instalacji hydrantowej =z rur stalowych
ocynkowanych wg PN 74200.

Wszystkie rurociagi wodociagowe nalezy ocieplié¢ ptaszczem z
pianki polietylenowej grubosci min.20 mm . Instalacje wody
zimnej zaizolowa¢ otulina z warstwa paroizolacyjna od strony



pomieszczenia w celu unikniecia wykraplania wilgoci. Rurociagi
izolowa¢ tacznie z armatura.

Instalacije nalezy doprowadzi¢ do przybordéw sanitarnych zgodnie
z projektem architektury 1 niniejszym projektem instalaciji
wodociggowych. Poziomy montowaé¢ w warstwach podposadzkowych =z
zachowaniem odpowiednich kompensacji oraz w obudowach GK pod
stropem parteru.

Na czeéci instalacji zastosowano rury preizolowane z rura
przewodowa z PE100 w zakresie przesyilu wody zimnej oraz
hydrantowej. Dopuszcza sie zastosowanie rury podwdjne ( w
jednej rurze ostonowe]j). Ze wzgledu na koniecznoé$¢ zasilania
instalacji hydrantowej wewnetrznej nalezy zastosowacd
rozwiazanie z zaworem p.poz.pilerwszenstwa dla instalacji
hydrantowej.

Instalacje z rur PEHD na instalacji hydrantowe]j nalezy
zakonczyé pod posadzka min 0, 5m.

Armature odcinajaca zastosowano kulowag PN1O.

Wszystkie baterie projektuje sie z mieszaczami, stojace z
podejsciem od dotu poprzez zawory kulowe fi.l5 odcinaijace.

We wszystkich pomieszczeniach bytowych (ftazienka, WC,) poziomy,
podejscia oraz piony nalezy wku¢ w $ciany i ostonié¢ rura
ochronng - izolacja ciepto i zimnochronna.

Instalacije w zakresie kuchni oraz istniejacych tazienek nalezy
pozostawié¢ bez zmian. Przewidziano przeniesienie podgrzewacza
wody do pomieszczenia zgodnie z rys. nr 1.

3. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Zastosowano hydranty 25 z wezZem pdisztywnym 2z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantéw 25 obejmuje cata powierzchnie chronionej
kondygnacji, 2z uwzglednieniem dtugos$ci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego 30 m oraz efektywnego =zasiegu rzutu pradu
gasniczego - 3 m,

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podtogi, ©posiada¢ nasady tloczne
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokretlem zaworu wzgledem
$cian 1lub obudowy w sposdéb umozliwiajacy tatwe przytaczanie
weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnié¢ dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cisnienie na =zaworze hydrantowym
hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Przewody instalacji, =z ktdérej pobiera sie wode do gaszenia
pozaru powinny by¢ wykonane ze stali.

4 .Préby i ptukanie.

Instalacje wodociagowa podda¢ proébie szczelnosci na cisnienie
10 at. przed oddaniem do uzytku nalezy zdezynfekowad i
przepituka¢ az do uzyskania pozytywnej opinii jednostki
badajacej wode pod katem je]j przydatnosci do spozycia.



IT. Instalacja kanalizaciji.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCV taczonych na
uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne montowa¢ pod posadzka
przyziemia w warstwach poposadzkowych. Przejscia przez Sciany
zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych stalowych. Piony i poziomy
kanalizacyjne mocowa¢ do Scian za pomoca uchwytdw i montowac w
obudowach GK. Odpowietrzenie piondéw nastepowad beda poprzez
wywietrzaki dachowe wyprowadzone ponad dach zgodnie z czescia
rysunkowa projektu. Wszystkie piony nalezy wyposazyé w rewizje.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach i obudowie GK.
Wtaczenie projektowane]j kanalizacji przewiduje wykonac¢ sie do
istniejace]j kanalizacji sanitarne]j zewnetrznej.

ITI. Instalacja centralnego ogrzewania.
l.Instalacja centralnego ogrzewania.

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania:
1.0pér hydr. obiegu pierwotn. i zZrdédita ciepta.. dPc, [Pal: 3138

2.Catkowity strumien wody w instalacji.. Gc, [kg/s]: 1.103
3.Catkowita pojemnos$é¢ instalacji.. Vg, [1l]: 801
4.0bliczeniowa moc cieplna instalacji.. Qo, [W]: 70310
5.A - np.Aquatherm blue pipe SDR 7,4 MF OT - (d.rura zespolona

climatherm-Stabi Glass OT), szczelna dyfuzyjnie, stabilizowana
warstwa z widkna szklanego. SDR 7.4 w zakresie $rednic 20-32mm
i SDR 11 dla $Srednic 32 -250mm. Zastosowanie do celdw
technologicznych np. centralnego ogrzewania (nie do wody
pitnej). SDR 7.4: tmax rob = 80°C / 0.6 MPa, tmax rob = 60°C /
1.0 MPa. SDR 11: tmax rob = 80°C / 0.4 MPa, tmax rob = 60°C /
0.6 MPa lub podobne.

6.B — np. Rury SteelPRES 316/005 ze stali weglowe]j, ocynkowane
zewnetrznie, dn 12 .. 108, z systemem =zlaczek zaprasowywanych
SteelPRES. Do instalacji grzewczych.

Instalacje c.o. projektuje sie jako ogrzewanie wodne pompowe z
wykorzystaniem projektowanej kotiowni gazowej o parametrach o
parametrach 90/70¢°cC. Zastosowanie kotta kondensacyjnego
spowoduje obnizenie parametrdéw instalacji. Obliczenia wykonano
dla temperatury na zewnatrz -20°C, ktdére wystepuja ok.1l4 dni w
roku. W tym czasie kociol moze pracowa¢ z maksymalna moca bez
kondensaciji.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe pitytowe
zasilane z boku. Dopuszcza sie zamiane na grzejniki zasilane od
dotu. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w korek odpowietrzajacy
reczny.

W przypadku zastosowania innych materiatdé4w nalezy dokonad
ponownych obliczern regulacji instalacji. W czes$ci rysunkowe]j
projektu zawarto przykitadowe <rozwigzania i dopuszcza sie
materiaty i urzadzenia innych producentoéw posiadajacych
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podejscie do grzejnika wku¢ w Sciane i zabezpieczy¢ rura
Peschla. Na rzutach podano $rednice nominalne.

Przewody poziome rozprowadzajace prowadzone sa ze spadkiem 0,1
% do wejscia do kotitowni gdzie nalezy zamontowa¢ w najnizszym
punkcie odwodnienie instalacji a w najwyzszym odpowietrzniki
automatyczne w szafkach. Przejscia przez $Sciany i stropy musza
zapewnia¢ swobodny ruch rurociagdw - nalezy stosowad¢ tuleije
ochronne o wiekszej $Srednicy.

Przed uruchomieniem instalacje nalezy doktadnie przepitukaé¢ -
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tak aby predko$¢ na wylocie byta wieksza niz 1,5 m/s.
Instalacje nalezy podda¢ prdébie na cisnienie 0,6 MPa. Podczas
préby na goraco (72 godz.) nalezy przeprowadzié¢ dokiadng
regulacje instalaciji.

IV. Instalacja gazowa.

— Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji Jjest budowa instalacji gazu propan butan
dla potrzeb rozbudowy, nadbudowy 1 przebudowy wraz 2z adaptacija
i przebudowa budynku w SwiatkowizZnie na potrzeby centrum usltug
spotecznych. W ramach opracowania projektuje sie instalacije
gazu podziemna oraz instalacje gazowa wewnatrz w/w budynku.

A.Podstawy opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1l.warunkdédw technicznych przyiaczenia i dostawy gazu wydanych
przez dostawce gazu.

2.projektu budowlanego budynku.

3.pomiardéw projektanta w terenie

4 .mapy sytuacyjno-wysokosciowej =z geodezyjnag inwentaryzacija
urzadzen nad i podziemnych.

5.przepisdéw i wytycznych w zakresie projektowania oraz budowy
wewnetrznych instalacji gazowych.

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 12.04.2002 Dz. U.nr 75 poz.690 tj. Dz.U. z 2019 poz.

1065.

7.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad
sieci gazowe ( Dz.U. z 04 czerwca 2013 roku poz. 640)

8.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.10.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (
Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdZn. zmianami ).

B. Projektowana instalacja gazowa podziemna.

Do w/w budynku projektowana Jjest instalacja gazowa podziemna
gazu propan butan niskiego cisnienia o ciénieniu nominalnym nie
przekraczajacym regulowane na reduktorze I°.

Instalacije gazowa od punktu redukcyjnego zbiornika do $ciany
budynku - reduktora II° nalezy wykona¢ z rur polietylenowych
PE100 RC SDR 11 o $rednicy 63 i40 mm utozonych pod ziemia na
gtebokosci ok. 1-1,2m.

Poczawszy od min.0,5m przed $ciana budynku nalezy instalacie
gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu 1aczonych przez
spawanie. Rure stalowa =zabezpieczy¢é¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie podkitadem PRIMER i =zaizolowanie podwdjne tasma PE
~POLIKEN” z6tta. Przewdd instalacji gazowej ponad terenem
zabezpieczy¢ tuleja stalowa ochronna przymocowana do $Sciany.
Tuleja ochronna winna by¢ =zakonhczona ponizZzej poziomu terenu
min. 30 cm. Przejécie z PE na stal wykona¢ min. 0,5m przed
budynkiem pod ziemia przy pomocy przejscia rurowego PE/stal
63x50mm i 40x32mm. Srednica rury stalowej podejécia na budynek
powinna by¢ min. Dn 50 dla kottowni i Dn32mm dla kuchni.
Podejscie pod budynek rurg stalowa najlepiej wykona¢ przy
pomocy gotowych atestowanych elementdédw np. produkciji Firmy
WEBA. Zakonczenie rury stalowej kolnierzami do mocowania
zawordéw kulowych Dn 50mm i Dn 32 koilnierzowych WK2a prod.
np.Efawa. Rury instalacji gazowej podziemnej nalezy uktadac¢ w
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wykopie na gitebokosci min. 1,0-1,2 m. Po ultozeniu instalacji
nalezy zasypywaé¢ wykop warstwami piasku i ziemi zageszczajac je
co 20 cm i odtwarzajac nawierzchnie do stanu pierwotnego.

W przypadku stosowania rur PE100 RC oraz speilnieniu warunku dla
czystosci dna wykopu pod instalacje mozna nie wykonywacd
podsypki 1 nadsypki =z piasku. W przypadku wykopu w terenie
silnie zanieczyszczonym elementami statymi (zwirem, kamieniami,
gruzem itp.) nalezy stosowal¢ bezwzglednie podsypke i zasypke o
gr 10cm z piasku. Ponad rura przytacza na wysokos$ci 30-40 cm
nalezy wutozy¢ tadme ostrzegawczg =z folii koloru zditego,
szerokosci min. 10 cm. Na rurze gazowej utozy¢ drut miedziany
sygnalizacyjny. Koncdéwke drutu miedzianego wyprowadzi¢ ponad
teren i zabezpieczyc

W szafce na Scianie kottowni oprdécz zaworu kulowego
odcinajacego Dn 50 zamontowa¢ zawdr  szybkozamykajacy MAG3 Dn
50

Na trasie projektowanej instalaciji gazowe]j wystepuje
skrzyzZowanie =z kanalizacja sanitarna i deszczowa. Zachowad
pionowa odlegtos$é¢ pmiedzy $cianki rur min. 0, 3m.

Projektuje sie =zasuwy odcinajace oddzielnie na przytaczu do
kotiowni i do kuchni.

Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas prowadzenia robdét. Po wykonaniu
montazu instalacje poddal¢ prdbie szczelnos$ci zgodnie z PN-92/M-
34503 ( min. 0,75 MPa w ciagu 1 godziny manometrem klasy 0,6 ).
Wytyczenie instalaciji oraz inwentaryzacija powykonawcza
geodezyjna winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete.
Wszelkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym wykonywa¢ w oparciu o PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania
gazociagdéw z przeszkodami terenowymi” oraz ,Wytyczne realizacji
gazociagéw w  technologii PE"” wg profilu W oddzielnym
opracowaniu

C. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja gazowa wewnatrz budynku bedzie zasilana z punktu
gazowego redukcyjnego II° zlokalizowanego na $cianie budynku.
Instalacja gazowa wewnetrzna =zasila¢ bedzie kociol gazowy o
mocy grzewczej 120 kW dla potrzeb c.o oraz urzadzenia kuchni
kuchnia gazowa o mocy 14kW. Pomieszczenia odbiornikdéw gazu
speiniaja wymagania co do kubatury i wysokosgci. W
pomieszczeniach odbiornikodw gazu zapewnic wentylacije
grawitacyjna wywiewng kanatami o przekroju min.200 cm? kazdy
wyprowadzone ponad dach budynku. Przewdd spalinowy onalezy
wyprowadzi¢ przez dach na zewnetrz budynku min. 1m ponad dach.
Przewdd spalinowy wykonac Z blachy kwasoodpornej lub
systemowych ksztaitek producenta kotila gazowego. Nawiew do
pomieszczen z odbiornikami gazowymi nalezy zapewnié¢ poprzez
wykonanie kanatu z blachy stalowej o przekroju min. 300 cm? w
Scianie zewnetrznej i sprowadzonego max. 30 cm nad posadzke.
Po wybudowaniu sprawno$¢ przewodu spalinowego 1 wentylaciji
powinien potwierdzic¢ uprawniony kominiarz. Wewnetrzna
instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219 gat. R 1lub R 35 11aczonych przez spawanie.
Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych do przyiaczenia
armatury urzadzen. Przewody instalacji gazowe] nalezy
prowadzié w miejscach tatwo dostepnych ze spadkiem min. E
kierunku pionu. Instalacje gazowa nalezy mocowa¢ do elementdw
konstrukciji stalowej $Scian budynku za pomocag uchwytdéw i zawiesi
stalowych co 1,0m.

Srednice poszczegdlnych odcinkéw instalacji gazowej pokazano na
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aksonometrii instalaciji. Srednice rur =zostaty dobrane =z
uwzglednieniem warunkdédw dopuszczalnej predkosci przeptywu gazu
5m/s, minimalnej pojemnos$ci instalacji, 1 dopuszczalnego spadku
ciénienia 2 mbar. Przy przejséciach przez S$ciany konstrukcyjne
stosowa¢ stalowe tuleje ochronne wystajace po 2 cm z kazdej
strony wypeinione masa plastyczna ognioodporna. Catose
instalaciji wykonac zgodnie z przepisami zawartymi W
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich wusytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z 15.06.2002 poz. 690 =z
pdéZn. zmianami) .

Po wykonaniu montazu caiej instalacji wewnetrznej, instalacije
podda¢ prdébie szczelnosci-0,05 MPa w ciagu 30minut. Prdébe
uznaje sie za udang gdy nie stwierdzono spadku cisnienia. Po
wykonaniu préby szczelnosci instalacije stalowa nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez doktadne oczyszczenie i
pomalowanie 1x farba podktadowa i 2x farba chlorokauczukowg na
kolor zdétty.

C. Aktywny system bezpieczenstwa GAZEX:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w zakresie mozliwych ulatnian

gazu nalezy zamontowad aktywny system bezpieczenistwa
zapewniajacy odciecie doplywu gazu w momencie wystapienia
ulatniania oraz zasygnalizowanie optyczne i akustyczne

wystapienia zagrozenia.
D. Zalecenia do realizacji projektu:

a)Po montazu odbiornikoéw gazowych nalezy dokonacd
protokdélarnego odbioru sprawnosci przewoddw spalinowego i
wentylacyjnych oraz prawidiowos$ci podiaczenia pieca do
przewodu spalinowego.

b)W kazdym pomieszczeniu, w ktdérym beda zainstalowane przybory
gazowe powinien by¢ oddzielny kanail wentylacyjny wywiewny o
przekroju min. 200cm?

c)Urzadzenia gazowe nalezy potaczydé na stazte stalowymi
przewodami instalacji gazowej kurek odcinajacy dopityw gazu
nalezy umies$ci¢ w miejscu tatwo dostepnym max. 1,0m od
odbiornika.

d)Pomieszczenie z takimi odbiornikami powinno posiadac

- wentylacje grawitacyjna nawiewng min. 300cm? umieszczong 0,3
m nad podioga

- wentylacje grawitacyjna wywiewng o przekroju min. 200cm?
wyprowadzong pod stropem ponad dach z wylotem w odlegtodci co
najmniej 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi

— strop i podioge ognioodporna z izolacja cieplnag

— drzwi otwierane na zewnatrz o odpowiednie]j odpornosci
ogniowe]j

- na catej diugosci przewoddw 1 kanaitdédw spalinowych nie moze
wystepowaé¢ zmniejszenie ich przekroju.

e)Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury =z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 2z pdZniejszymi
zmianami), szczegdlnie zwracajac uwage na zachowanie
odlegtosci:

- 10 cm od poziomych przewoddw wod.-kan., umieszczajac ja nad
tymi przewodami
— 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgatezZznymi =zaciskami
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instalacji elektrycznej umieszczajac Jja nad nimi

- przewody instalacji gazowe] krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 20 mm.

W budynku nalezy stosowa¢ tylko jeden rodzaj gazu albo ziemny

albo ptynny.

V. Zewnetrzna infrastruktura sanitarna.

1. Przytacze wodociagowe i1 kanalizacji sanitarnej - czes$¢ ogdlna
i technologiczna.

Dla podanego zapotrzebowania przyjeto przyilacze wodociagowe
dn63 z rur PEHD PN10 o Srednicy zewnetrznej 63mm.

A. Zrédta zasilania w wode i odbidér $ciekédw.

Woda zostanie doprowadzona =z sieci wodocigagowej DN10O
znajdujace] sie na dziaice 16/4.

Dla wlaczenia przyitacza do sieci wodociggowej nalezy
wykorzystac zamontowanie trdéjnika w miejscu istniejacego
przytacza. Nalezy przewidzieé Srednice trdéjnika stosownie do
istniejacej sieci wodociggowe].

Odprowadzenie Sciekodw odbywad sie bedzie do kanatu
sanitarnego f£i.200 PVC poprzez projektowane studnie zelbetowe.
Przewiduje sie montaz Dbezodpiywowego zbiornika na Scieki
np.zgodnie z zataczonag ponizej karta materiatowa:




Osadnik gnilny PEHD EPURBLOC (RLM: 20
uzytkownikéw) 10000L, 4-komorowy, wlot D160 W-
210

Zbiornik Epurbloc 10000 stosowany jest w kazdej przydomowej oczyszczalni sciekdw jako pierwszy etap
oczyszczania $ciekdw, ktory prowadzony jest w warunkach beztlenowych. Zbiornik czterokomorowy o
Srednicy wlotu 160 mm, wyposazony w filtr i wypetnienie filtra. Wykonany z polietylenu wysokiej gestosci
formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem.

EPURBLOC jest monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej gestosci o pojemnosci 10000 litréw
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o $rednicy 160 mm sktada sie z kolana 90° i
prostki z deflektorem skierowanym ku $cianie. Wlot i wylot w gérnej czesci posiadaja otwory do
dekompresji. Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr, bedacy jednocze$nie wskaznikiem zamulenia. W
koszu filtra znajduja sie ksztattki PE. EPURBLOC

Indeks Onninen: HCG928 Seria: EPURBLOC
Indeks producenta: W-210 Typ produktu: osadnik

EAN: 5901276601951, Opakowania: 1szt.
3660913303307

Wymiary i waga dotyczgce 1szt.

Wiecej szczegdtow:

dt: 0,481Tm
szer: 0,225m
wys: 0,135 m
waga: 365 kg
obj: 0,015 m3

Zbiornik Epurbloc 10000 stosowany moze by¢ w kazde]j przydomowe j
oczyszczalni $ciekdéw jako pierwszy etap oczyszczania $ciekédw,
ktéry prowadzony jest w warunkach beztlenowych. Zbiornik
czterokomorowy o $rednicy wlotu 160 mm, wyposazony w filtr i
wypeinienie filtra. Wykonany z polietylenu wysokiej gestosci
formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.

EPURBLOC jest monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej
gestosci o pojemnoséci 10000 litrdéw wykonany metoda wytitaczania z
rozdmuchem. Rura wlotowa o Srednicy 160 mm sktada sie z kolana
90° i prostki z deflektorem skierowanym ku Scianie. Wlot i wylot
w gérnej czes$ci posiadaja otwory do dekompresji. Na wylocie
znajduje sie wyjmowany filtr, bedacy jednoczesénie wskaznikiem
zamulenia. W koszu filtra znajduja sie ksztaitki PE. EPURBLOC
wyposazony jest w 2 wiazy z pokrywami. W razie koniecznoéci
EPURBLOC mozna wyposazy¢ w nadbudowy wiazdw technicznych i
dostosowa¢ pokrywy do rzednej otaczajacego terenu. Pojemnosé
zbiornika EPURBLOC dobrana zostata z uwzglednieniem 3 dobowego
okresu przetrzymania Sciekodw.

Dopuszcza sie zastosowanie kazdego rozwigzania rdéwnowaznego.

Przytacze wodociagowe - projektuje sie jako uktadane w wykopie
otwartym szalowanym. Projektowane przylacze koliduje w planie =z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem. Jednakze rzedna
posadowienia pozwala na wykonanie przytacza wodociagowego bez
jakichkolwiek przebuddw istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na lokalizacje przyitacza w ciagach komunikacyjnych



przewidziano catkowita wymiane gruntu na grunt zageszczany z
zageszczeniem do wskaznika Id=1,0.

Nie przeprowadzono szczegdlowych badan gruntu. Prawdopodobnie
w podiozu terenu w rejonach lokalizaciji przyitaczy wystepuija
grunty w postaci glin i przewarstwien piaskdédw i piaskdw
gliniastych oraz nasypowe przeznaczone do wymiany. Dla budowy
przytacza wodociggowego nie przewiduje sie koniecznos$ci
odwadniania gruntu.

Zaprojektowano przylacze wodocigagowe Dn/Id=50 mm z rur PE o
Srednicy zewn.63mm szereg SDR17 PN-10. Wiaczenie do
istniejacego wodociagu wykona¢ za pomocg nowej zasuwy dn 50 z
obudowg teleskopowa oraz skrzynkag uliczna. Teren wokdi
skrzynki umocnié¢ za pomoca betonu B-15 grubos$ci 10 cm w
promieniu min.0, 75m. Usytuowanie zasuwy w terenie zaznaczyc¢
tabliczka domiarows.

W instalacji wodocigagowe]j za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowad¢ urzadzenie antyskazeniowe zabezpieczajace przed
mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z
wymogami PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym
zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przepiyw zwrotny. Zgodnie z PT
instalacji wewnetrznych.

Przewdd wodociggowy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 10
cm i zasypac¢ piaskiem 15 cm ponad wierzch rury. Po
zageszczeniu nadsypki utozy¢ tasme ostrzegawcza z polietylenu
niebieska z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej szer.
0,20 m. Konce tasdmy wyprowadzié¢ przy trzpieniu zasuwy i przy
zestawie wodomierzowym. Skrzynke uliczng zasuwowg halezy
obrukowa¢ lub obetonowa¢ betonem B 15 o Srednicy 0,80 m i
grubosci 0,10 m lub obrukowac.

Na przejs$ciu rury PE pod powierzchnia tawy fundamentowe]j i
przez warstwy podiogowe - zamontowal rure osltonowg z rur
stalowych f£i.100. Przestrzen pomiedzy rurami wypeinié¢ po obu
stronach warstwa sznura konopnego biatego ~5 cm i warstwag
pianki poliuretanowej ~5 cm.

- Prdéby szczelnosci

Po wykonaniu przytacza wodociagowega nalezy wykonac¢ prdbe
szczelnosci. Prdéba hydrauliczna przewodu winna by¢
wykonana po speinieniu nastepujacych warunkoéw:

-wszystkie koncéwki przewodu powinny by¢ dokiadnie zakorkowane
-po napeinieniu przewodu woda nalezy go doktadnie
odpowietrzy¢, przez przystapieniem do prdéby powinien on byé¢ co
najmniej przez 6 godzin napeiniony.

—cisnienie prébne w przewodzie powinno wynosié¢ 1MPa (10 kG/cm?2)
—czas prdéby 1 godzina

Prdébe uznaje sie za pozytywna, Jjezeli:

-w czasie prdéby nie nastapit spadek cisnienia

-na zilaczach nie wystepuja przecieki

o Dezynfekcja i pitukanie

Po wykonaniu przewdd powinien by¢ wypltukany czysta woda. W celu
uzyskania efektu pitukania predkos$é przepiywu powinna wynosié¢ 1
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m/s. Po wypltukaniu przewdd nalezy poddacd dezynfekciji.
Dezynfekcje mozZzna przeprowadzié¢ za pomoca podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 mg
Cl/dm3 tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego lub 0,14 - 0,2 dm3
podchlorynu sodu na 1 m® wody. Chlorowang wode nalezy
pozostawi¢ w wodociagu na 48 h, po czym przepiuka¢ wodociag
czysta woda. Po dokonaniu ww. czynnos$ci nalezy wykona¢ analize
jakosci wody. Dopiero po pozytywnej opinii badania wody przewdd
moze by¢ oddany do eksploatacji. Czynnos$ci powyzZsze nalezy
przeprowadzi¢ przed wiaczeniem do wodociagu 1 zabudowa zestawu
wodomierzowego.

o Odbidér przyitacza

W trakcie wykonywania przyiacza wodociagowego nalezy
dokonywa¢ nastepujacych odbiordéw czesciowych:

— zgodnosci tyczenia przewoddw

- Jjakoséci materiatdw, a w szczegdlnosci:

— atestéw materiatodw

- zgodnos$ci z wymaganiami i normami

— oceny czy materialy nie posiadaj a widocznych wad i uszkodzen
- gwarancji na materiaty

- ultozenia przewodu, a w szczegdlnosci:

- giebokosci utozenia przewodu

— odlegtosci od budowli sasiadujacych

— zabezpieczenia sasiadujacych obiektdéw

— sposobu utozenia przewodu na podilozu

— odchylenia osi przewodu

— odchylenia spadku przewodu

— zmiany kierunkdédw przewodu

— zabezpieczenia przewodu przy przejsSciach przez przeszkody

— zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

— zasypki przewodu

— badanie szczelnos$ci przewodu

— zgodnosci z dokumentacja

techniczng Odbidér techniczny

koncowy polega na

— sprawdzeniu protokotdédw z odbiordw czedciowych i realizaciji
postanowien dotyczacych usuniecia usterek

— sprawdzenia aktualnosci dokumentaciji tectinicznej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia

— sprawdzeniu prawidiowego i1 zgodnego z dokumentacija techniczng
wybudowania armatury.

Charakterystyka techniczna przytacza kanalizacyjnego

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano jako grawitacyjno.
Na terenie dziatki Inwestora zaprojektowano kanalizacije
grawitacyjna odprowadzajaca $cieki sanitarne do studni
zelbetowej £i.1000 na istniejacym kanale PVC200.
Przytacze wykona¢ z rur z niespienionego P VC 200 klasy SN8,
taczonych na
wcisk za pomoca uszczelek gumowych wargowych. Czes$é¢ podziemng
instalacji wewnetrznej kanalizacji wykona¢ z rur j.w. lecz
PVC160.
Studnia przepitywowa PVC425 z witazem zeliwnym o nodnoséci 20
ton.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowo -
zwirowej o gruboéci 10 cm zageszczonej.
Kanalizacje zasypa¢ 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z
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doktadnym zageszczeniem.
W pasie drogowym dokona¢ wymiany gruntu na zageszczalny i
zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,0.

- Odbidér przyitacza
W trakcie wykonywania przytacza kanalizacyjnego nalezy
dokonywa¢ nastepujacych odbiordéw czesSciowych:
- zgodnos$ci tyczenia przewoddw
- jakoéci materiaidéw, a w szczegdlnosdci:
— atestéw materiatodw
- zgodnoéci z wymaganiami i normami
— oceny czy materiaty nie posiadaja widocznych wad i uszkodzen
— gwarancji na materiaty
— utozZenia przewodu, a w szczegdlnosci:
- giebokosci utozenia przewodu
- odlegiosci od budowli sasiadujacych
— zabezpieczenia sasiadujacych obiektdéw
— przewodu, zwlaszcza:
— ulozenia przewodu na podiozu
— odchylenia osi przewodu
— odchylenia spadku przewodu
— zmiany kierunkdédw przewodu
— zabezpieczenia przewodu przy przejsSciach przez przeszkody
— zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
— zasypki przewodu
— badanie szczelnoéci przewodu
— zgodnosci z dokumentacja techniczna

Odbidér techniczny koncowy polega na

— sprawdzeniu protokotdéw z odbiordw czedciowych i realizaciji
postanowien dotyczacych usuniecia usterek

— sprawdzenia aktualnos$ci dokumentacji technicznej, czy
wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupeinienia

— sprawdzeniu prawidiowego i1 zgodnego z dokumentacija techniczna
wybudowania armatury i studzienek.

Skrzyzowania i kolizje.

Projektowane kanaly krzyzuja sie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Kolizje te naniesiono na profil podiuzZzny
kanalizaciji.

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem, z uwagi na pitytsze lub giebsze
posadowienie niz kanal, nie wymagaja generalnie przebudowy,
jedynie zabezpieczen przez zawieszenie 1 umieszczenie w rurach
ochronnych zgodnie z czeécia rysunkowa opracowania.

Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia
kolidujacego uzbrojenia nalezy zgiosié¢ odbidr kolizji do
wtasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjnej.

Pod uzbrojeniem biegnacym powyzZzej projektowanego kanalu nalezy
do rzednej kolidujacego uzbrojenia dokona¢ zasypki gruntem
stabilizowanym cementem ze starannym jego ubiciem.
Jednoczes$nie w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejace]
instalacji nalezy doprowadzi¢ do likwidacji szkody.

Catoé¢ robdét wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych- wyd. INSTAL, W-wa 2001
r. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych— wyd. INSTAL W-wa 2003 r.
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Rurociagi nalezy montowaé¢ zgodnie z:

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdét
budowlano-montazowych t.II

Instalacje sanitarne i1 przemysiowe - Warszawa 1988r.

¢ Warunkami Technicznymi wykonania i montazZzu rurociagdw z
tworzyw sztucznych wydanych przez PKTSGGiK - Warszawa
1994r.

e Normami

1. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
wymagania

3. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
planowanie

4. PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -

obliczenia hydrauliczne i1 oddzialywanie na $rodowisko

5. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych-
rury z tworzyw sztucznych- oznaczenie elastycznosci
obwodowe

1. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych -
oznaczenie wskazZnika peilzania

13. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerdéw— wymagania
dotyczace materiatdéw do uszczelnien potaczen rur stosowanych
w systemach wodnych i kanalizacyjnych

14. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody
wodociaggowe i kanalizacyjne

15. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych

16. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

1.3. Tyczenie , inwentaryzacja, zgloszenie

Na 30 dni przed =zamierzonym przystapieniem do robdét nalezy
dokona¢ zgtoszenia o prowadzeniu robdét do Starostwa Powiatowego
w Kutnie. Przytacza przed wykonaniem nalezy wytyczyé, a po
wykonaniu ( przed zasypaniem ) zgtosi¢ do inwentaryzaciji
powykonawczej uprawnione]j jednostce geodezyijnej.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

a) -Ustawa ,Prawo budowlane - =zmiana ustawy" =z dnia
27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 pdz. 1439).

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2004 w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

C) -Przepisy bhp branzowe.

d) -Warunki techniczne i odbioru robdét budowlanych i
instalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania Jjest informacija dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanego obiektu budowlanego, ktdéra stanowi wytycznag
do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem
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robdét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca
specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych /pdéz. 1 a- pkt. 8/.

Wykaz specyficznych rodzajéw robdt budowlanych majacych
wystapi¢ na budowach wg wykazu Ustawy i ocena mozliwoéci ich
wystapienia.

1) Prace, ktérych charakter, organizacja 1lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegdlnosci przysypania ziemiag lub upadku z
wysokosci - wysoko$é obiektdédw do 12 m - wystepuja -
wykopy o gtebokosci do 3,0 m.

2) Prace przy prowadzeniu, ktdérych wystepuja dziatania
substanciji chemicznych lub czynnikéw Dbiologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi - nie
wystepuja.
3) Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem

jonizujacym — nie wystepuja.
4) Prace prowadzone w poblizu 1linii wysokiego napiecia

lub czynnych 1linii komunikacyjnych -wystepuja - prace
w pasie drogowym.

5) Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdéw — nie
wystepuja.

6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

7) Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuja.

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze
sprezonego powietrza - nie wystepuija.

9) Prace wymagajace uzycia materiaitdédw wybuchowych - nie
wystepuja.

10) Prace prowadzone przy montazu i demontazu
ciezkich elementdéw prefabrykowanych - wystepuja -

roztadunek i1 montaz rur elementdédw studni zelbetowych
4. Zakres przepisdédw bhp majacych zastosowanie przy robotach
budowlano-instalacyjnych na projektowanej budowie.
a. Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do
przepisdéw zwigzanych z obsiuga urzadzen
budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- zageszczarki

- koparki

- agregaty pradotwdrcze

- maszyny do obrdébki drewna /pily tarczowe,
strugi/,

- maszyny do obrdébki stali /szlifierki,
gietarki, nozyce/,

- szalunki
b. Wykaz przepisdéw bhp dotyczacych
prowadzenia prac budowlano-montazowo—

instalacyjnych i przepisdéw zwigzanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia
6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy wykonywaniu robdét
budowlanych
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Rozporzadzenie Ministrdéw Pracy 1 Opieki
Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. wW sSprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy obstudze zZurawi.

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét drogowych i mostowych.

Opracowat: mgr inz.M.Szulc
upr.LOD/1592/PWOS/11
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