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Projekt Zagospodarowania Dzialki

1.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Centrum
Ustug Spotecznych oraz instalacji zbiornikowej na gaz ptynny: zbiornik naziemny o pojemnosci 64001 i przyltacze
gazowe, przeznaczonej do zasilania w/w budynku oraz usytuowanie kotta gazowego oraz kuchni gazowej w
budynku inwestora Gmina Fabianki, polozonego w miejscowosci Swiatkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki.
Na $cianie zewngtrznej budynku zainstalowany bedzie punkt redukcyjny II° i kurek gtowny.

2.0Kkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

. Dzialka zabudowana: Dziatka nr 16/4 polozona w miejscowosci Swiatkowizna, 87-811 Fabianki objeta
zagospodarowaniem jest uzbrojona i znajduje si¢ na nim budynek Centrum Ustug Spotecznych.

Budynek jest obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej. Posadzka pomieszczenia kottowni oraz
aneksu kuchennego w ktorym zostanie zamontowany kociot gazowy, kuchnia gazowa oraz poprowadzona
instalacja wewngtrzna znajduja si¢ powyzej poziomu otaczajacego terenu.

. Dziatka uzbrojona.

. Na dziatce brak urzadzen melioracyjnych.

. Dziatka zagospodarowana: dojscia i dojazdy o nawierzchni gruntowej, tereny zielone z uporzadkowana
zielenig niskg i sredniowysoka.

. Dzialka posiada dostgp do publicznej drogi istniejacym zjazdem.

. Dzialka nie lezy na terenie zabudowy w mysl przepisow rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: budowa wewngtrznej instalacji gazowej w
budynku Centrum Ustug Spotecznych oraz instalacji zbiornikowej na gaz plynny: zbiornik naziemny o pojemnosci
64001 i przylacze gazowe, przeznaczonej do zasilania w/w budynku, potozonego w Swigtkowizna dz. nr 16/4,
87-811 Fabianki. Na $cianie zewngtrznej budynku zainstalowany bedzie punkt redukcyjny II° i kurek gtowny.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw: bez zmian,

c) uktad komunikacyjny: bez zmian, dojazd dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej poprzez istniejacy
zjazd z drogi krajowej oraz istniejagce dojazdy na dzialce posiadajace odpowiednig nosnos¢.

d) sposob dostepu do drogi publicznej: bez zmian,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: projektowany zbiornik naziemny o pojemnosci
64001 i przytacze gazowe @32, istniejace sieci i urzadzenia bez zmian,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehienia cz¢éci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu: bez zmian.

g) Nie istnieje kolizja wysokosciowa istniejagcego uzbrojenia z projektowym przylaczem gazu, a
wystepujace na trasie skrzyzowanie z instalacja kanalizacyjna, bedaca wlasnoscia inwestora, nie ma wplywu na
jej stan techniczny. Prace ziemne w miejscu skrzyzowania nalezy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.
Lokalizacja projektowanej instalacji jest zgodna z §179 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z p6zn. zm.).

4. Zestawienie powierzchni terenu:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych: (bez zmian),



b) powierzchni drog, parkingow, placéw i chodnikow: (bez zmian),

¢) powierzchni biologicznie czynnej: (powierzchnia biologicznie czynna zmniejszy sie o 6,875m?),

d) powierzchni innych czgéci terenu, niezb¢dnych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego , a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych: nie dotyczy.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: teren inwestycji nie podlega
ograniczeniom i zakazom, wynikajacym z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy,

b) czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska: dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkéw, zamierzenie
budowlane zlokalizowane nie jest na obszarze nieobjetym ochrong konserwatorska,

c) okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego: za mierzenie
budowlane znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego,

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi: Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, a jej realizacja nie wplynie na zwigkszenie zagrozenia Srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu, ani nieruchomosci istniejacych w jego otoczeniu. Roboty budowlane
prowadzone bedg  z poszanowaniem obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska.
ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE

Nie bedg wystepowaty zanieczyszczenia gazowe.

EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Obiekt nie bedzie powodowat nadmiernej emisji hatasu oraz wibracji. Obiekt nie bgdzie produkowatl zadnego
rodzaju promieniowania ani innych zaktocen.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN I ZIEMIE.

Na przedmiotowej dziatce nie wystepuja kolidujace z inwestycja krzewy i drzewa. Eksploatacja bedzie nie bedzie
miata wptywu na Srodowisko gruntowe i nie bedzie stanowic¢ zrddia jego zanieczyszczenia.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Do projektowanej inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd pozarowy stanowi droga, do
ktérej przylega przedmiotowa dziatka.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnione z sieci
wodociagowej gminnej w ramach ochrony jednostki osadnicze;j.

Dla zbiornika zaleca si¢ dla celow ochrony ppoz. zapewnienie dostarczenia wody ze zrodla znajdujacego
si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od zbiornika w iloéci nie mniejszej niz 5 litrow/m3/s.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Zbiornik zlokalizowany zostanie w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy zachowaniu
odleglosci bezpiecznych: w odleglosci powyzej 3,0 m od skrajnego przewodu linii o napigciu do 1,0 kV i powyzej
15 m dla wyzszych napig¢. Odleglos¢ zbiornika od budynkéw wyniesie co najmniej 7,5 m, od granicy dziatki co
najmniej 3,75 m. Zbiornik nie bedzie umiejscowiony w zaglebieniach terenowych, na terenie podmoktym, w
poblizu rowow oraz w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od studzienek 1 wlotow kanalizacyjnych.

Lokalizacja projektowanego zbiornika naziemnego V = 6400 dm? zostata przedstawiona na rysunku nr 1 - projekt
zagospodarowania dziatki.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.



8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - PB, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢:

. przepisy rozporzadzen wykonawczych do PB, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie - WT)

. ustaw¢ z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - PZP
. ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - DP
. przepisy dotyczace migdzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, prawa ochrony

srodowiska, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie
obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktdre je ustanowity.

Na podstawie charakteru, gabarytow, funkcji, przeznaczenia i lokalizacji inwestycji oraz przyjetych rozwigzan
projektowych stwierdzono:

. lokalizacja projektowanych urzadzen oraz instalacji spelnia wymagania dotyczace minimalnych
odlegtosci zabudowy od granic z sgsiednimi dzialkami i obiektow budowlanych, za warte w obowiazujacych
warunkach technicznych,

. lokalizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia lub pozbawienia $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w innych budynkach,
. lokalizacja inwestycji nie ogranicza praw oséb trzecich, nie pozbawia dostepu do drég publicznych,

mozliwoS$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznoscei, nie spowoduje
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania dzialek w otoczeniu (przy zatozeniu ich uzytkowania zgodnie z
obowigzujacym przepisami i normami).

. brak urzadzen ktére moglyby powodowac uciazliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, projektowana zabudowa nie wprowadzi ponadnormatywnych ucigzliwosci dla
uzytkownikow dziatek sasiednich,

. w rozwigzaniach technicznych przyjeto wylacznie materiaty, ktore sa dopuszczone do prawnego obrotu,
brak materiatow prawnie zakazanych do stosowania,

. inwestycja nie spowoduje zaburzenia fadu przestrzennego.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacja,

ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany:

Biorac pod uwage rodzaj i gabaryty (zbiornik naziemny o pojemnosci 6400 L) elementéw projektowanej
inwestycji, warunki ochrony przeciwpozarowej, lokalizacj¢ na dzialce, zagospodarowanie dzialki oraz dziatek
sasiednich, spetnienie przepisow i standardéw opisanych w czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci w miejscowosci Swigtkowizna dz. nr 16/4,
87-811 Fabianki, na ktorej zostata zaprojektowana.

Brak przepisow prawa nakazujacych objgcie obszarem oddzialywania dziatek innych niz podano wyzej.
UWAGA!: Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia wbudowane musza posiada¢ aktualne aprobaty
i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Materiaty uzyte w projekcie sa przyktadowe, dopuszcza si¢ uzycie innych materialow i o rownorzgdnych
lub wyzszych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych - Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, oraz w innych obowigzujacych przepisach.

Wszystkie roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot" z zachowaniem zasad BHP pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci.



I1. Dokumenty dolgczone

® (Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 34 ust. 3d pkt. ,,Prawa budowlanego”, o§wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

branzy sanitarnej dla projektu zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu plynnego w budynku Centrum Ustug Spolecznych

i instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym o poj. 64001 na gaz plynny

zlokalizowany w miejscowosci: 87-811 Fabianki, Swiatkowizna dz. nr 16/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci sanitarne;j.

/ podpis i pieczec projektanta /



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2021, poz. 2351 z p6z. zm.)
dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
o$wiadczam, ze:

[11) brak jest mozliwosci podiaczenia, *

projektowanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczacym inwestycji pn.

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu pltynnego w budynku Centrum Ustug Spolecznych

i instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem nagiemnym o poj. 6400l na gaz plynny

zlokalizowany w miejscowosci: 87-811 Fabianki, Swiatkowizna dz. nr 16/4

Jestem $wiadomy{-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia (Oswiadczenie sktadane
jest pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks

karny

* niepotrzebne skresli¢

Piecz¢¢ wraz z podpisem.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych

z wymaganych przepisami szczegoélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw,

o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
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Projekt Architektoniczno - Budowlany ( cze$¢ opisowa)
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Centrum Ustug Spotecznych oraz instalacji zbiornikowej na gaz ptynny: zbiornik naziemny o pojemnosci 64001
i przylacze gazowe, przeznaczonej do zasilania w/w budynku, oraz usytuowanie kotta gazowego i kuchni gazowej
w budynku potozonego w miejscowosci Swigtkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki

Kategoria obiektu: XII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Dla budynku Centrum Ustug Spotecznych w miejscowosci Swigtkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki
wykonana zostanie instalacja wewngtrzna wraz z instalacja zbiornikowa gazu ptynnego, ktory doprowadzony
zostanie do urzadzen gazowych w budynku. Na $cianie zewnetrznej budynku zostang zlokalizowane punkty
redukcyjne z gtéwnymi zaworami odcinajacymi. Zbiornik naziemny o pojemnosci 6400 dm3 posadowiony
zostanie na dzialce Inwestora. Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do pomieszczenia kottowni w ktorym
zostanie zainstalowany kociot gazowy o mocy do 150 kW. Sposéb uzytkowania pozostatych pomieszczen w
budynku bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.

Zbiornik na gaz plynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w zakresie
projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji
podlega odbiorowi i badaniom technicznym wykonywanym przez uprawniong jednostke np. Urzad Dozoru
Technicznego. Eksploatowany moze by¢ zbiornik, ktéry posiada aktualne dopuszczenie w/w jednostki, a ponadto
poddawany jest przez ww. rzeczoznawcoOw okresowym rewizjom.

Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w kompletng armatur¢ wymieniona w zalaczonej instrukcji obstugi.
Zewngtrzna powierzchnia zbiornika jest pokryta powloka antykorozyjng o grubosci min. 1000 urn, odporng na
przebicie pragdem o napigciu 14 kV.

Dane techniczne:

- max dopuszczalne ci$nienie 15,6 bar

- max/min dopuszczalna temperatura -20° C do +50° C
- ci$nienie probne 22 31bar

- ci$nienie nastawienia zaw. bezp. 15,6 bar

- pojemnos¢ zbiornika 6400 dm?



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a/ Zbiornik na gaz ptynny o pojemnosci 6400 litréw posadowiony na plycie zelbetowej o wymiarach 1,2 x 4,50 x
0,25 m wykonanej z betonu B15. |

b/ Srednica - 1250 mm, dlugos¢ -4500mm, wysoko$¢ 1600 mm.

Reduktor I°, zamontowany przy zbiorniku magazynowym: Reduktor gazowy GOK I. stopnia 24 kg/h 1 bar POL
x 3/4” KN max. ci$n. wejsciowe - 2,0 MPa (20,0 bar), cisnienie wyjsciowe 0,05 - 0,2 MPa ( 0,5 - 2,0 bar)
Reduktor I1°, zamontowany w szafce na $cianie budynku: Reduktor gazowy GOK II. stopnia z PRV 12 kg/h 37-
50 mbar G 1" UEM x G 1" UEM. ci$n. wejsciowe- 0.4 Mpa (4,0 bar, cisnienie wyjsciowe - 2,5 - 7,0 kPa (25-70
mbar). Odleglos¢ szafki gazowej od otworéw okiennych i drzwiowych oraz od poziomu terenu powyzej 50 cm.
¢/ liczba kondygnacji budynku - 1, pomieszczenie kottowni: kubatura >6,5 m?,

d) w zwiazku z zaprojektowanym rodzajem paliwa (gazowe) oraz moca cieplng kotta brak wymagan dotyczacych

klas odpornosci ogniowej dla przegrod kottowni.

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego ( Dz.
U. 2012 poz. 463).
Dotyczy dziatki nr 16/4 w miejscowosci Swiatkowizna dz. nr 16/4, 87-811 Fabianki dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z budowa instalacji gazowej zbiornikowej dla ktérej inwestorem jest Gmina Fabianki.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analiz¢ danych archiwalnych, obserwacji
geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu,
migdzy innymi wywiadu Srodowiskowego wsrdd mieszkancow oraz wykopu kontrolnego. Instalacja gazowa
posadowiona bedzie na gigbokosci ok. 0,8 m.
Warunki gruntowe okres§lam jako proste, grunt jednorodny genetycznie
i litologocznie, zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
instalacji gazowej oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Kategori¢ geotechniczna
przedmiotowego obiektu budowlanego okreslam jako pierwsza, ktéra obejmuje posadowienia niewielkich
obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych na glebokosci do 1,2 m. W poziomie posadowienia instalacji gazowej podziemnej wystepuja piaski
luzne i gliny piaszczyste.
Biorac powyzsze pod uwage okreslam przydatno$é gruntow dla zadania inwestycyjnego zwigzanego

z budowa instalacji gazowej podziemne;j.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych -

bez zmian, na warunkach dotychczasowych,



b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian, na warunkach dotychczasowych,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - bez zmian, na warunkach dotychczasowych,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian, na warunkach dotychczasowych,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: brak oddziatywania na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne,
oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi tylko w miejscu inwestycji, humus z wykopow zostanie rozplantowany na

pozostata powierzchni¢ dziatki.

7. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono brak mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w ciepto opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracji, ogrzewania lokalnego lub blokowego, ze wzgledow ekonomicznych i technicznych. Zaprojektowane
zrodto ciepta jest dla przedmiotowego budynku optymalne ze wzgledow ekonomicznych, jak i technicznych. Dla
osiggniccia wymaganego wskaznika EP ekonomicznie uzasadnione bgdzie zastosowanie prozniowych baterii
stonecznych, wspomagajacych wytworzenie c.w.u. Wykorzystanie innych systemoéw alternatywnych (panele
fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa) begdzie nieefektywne ekonomicznie ze wzgledu na zbyt dlugi okres zwrotu
poniesionych nakladéw. Ekonomicznie poréwnywalne z ogrzewaniem wykorzystujacym paliwo gazowe jako
czynnik grzewczy oraz optacalne moze by¢ zastosowanie ogrzewania na paliwo state.
8.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Nie dotyczy.
9.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony w instalacje: c.o., c.w.u., wod.-kan., elektryczng i wentylacji grawitacyjnej. Wyzej

wymienione instalacje bez zmian.

10. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
10.1. Wewnetrzne instalacje gazowe w budynku Centrum Uslug Spolecznych

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa projektuje si¢ o cisnieniu 3,8kPa zasilajaca kociot gazowy z zamknigta
komora o mocy 150 kW zamontowane w pomieszczeniu kottowni.

Wiaczenie instalacji gazowych dokona¢ w szafce na kurek odcinajacy poprzez zamontowanie srubunka
mosi¢znego.

Projektowana instalacja gazowa w budynku bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-
74219 gat. R lub R 35 tgczonych przez spawanie oraz odpowiednie pasty uszczelniajace naktadane na gwint

wewnetrzny. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen gwintowanych do przylaczenia armatury i urzadzen. Do potaczen



gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowa¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 4%, w kierunku pionu. Wewngtrzng instalacje
prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm . Przy przej$ciach przez stropy lub $ciany konstrukcyjne stosowac tuleje
ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odleglosci minimum 10cm ponizej przewodow elektrycznych i teletechnicznych, puszek elektrycznych, gniazd,
wlacznikéw, urzadzen iskrzacych oraz 10cm powyzej pozostatych przewoddéw instalacyjnych w pomieszczeniu
( instalacja wodociagowa i kanalizacyjna). Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2cm, mocowanie przewodow instalacji gazowej do
$cian 1 stropow wykona¢ uchwytami metalowymi z rozstawem minimum co 1,5m, dla dtuzszych odcinkow
rurociggdéw odlegtos¢ pomigdzy kolejnymi uchwytami moze by¢ powigkszona do 3,0m.

Potaczenie kotla gazowego z instalacja gazowa wykona¢ z rur stalowych na sztywno lub atestowanym
przewodem elastycznym, zamontowac¢ zawor kulowy gazowy Dn=25mm oraz za nim (od strony urzadzenia) filtr
gazowy Dn=25mm. Piece gazowe zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno -
ruchowej producenta. Instalacje gazowa po wykonaniu proby szczelno$ci zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
podktadowa oraz malowac¢ farba nawierzchniowa koloru zoéttego.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢  budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

10.2. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin odbywac¢ si¢ poprzez komin ze stali odpornej na destrukcyjne dzialanie spalin.
Przewody spalinowe od urzadzen gazowych prowadzi¢ tak aby odcinek pionowy nad urzadzeniem nie byl
mniejszy od 22,0 cm a odcinek poziomu nie byt dtuzszy niz 200 cm. Przewody spalinowe prowadzi¢ ze spadkiem
5% w kierunku urzadzen gazowych a ich przekroje na catej dlugosci nie powinien si¢ zmniejsza¢. Odprowadzenie
spalin z pieca gazowego, z zamkni¢ta komora spalania, wktadem powietrzno - spalinowym. Dobor s$rednicy
przeprowadzi¢ wg wytycznych producenta kotla, ktore uwzglgdniaja opory miejscowe np. kolan oraz wysokos¢
komina.

Odlegtos¢ wylotow od najblizszej krawedzi okien nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Przewody i kanaly
spalinowe, odprowadzajace spaliny od kotldw, powinny by¢ dostosowane do warunkow pracy danego typu
urzadzenia oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w Polskiej Normie dotyczacej kotlow grzewczych wodnych.

Urzadzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy polaczy¢ na state z przewodem
spalinowym. Polaczenie powinno spelnia¢ wymogi rozdzialu 5 ww . rozporzadzenia MGPiB z 14 .12.1994r.
Sprawnos¢ przewodow kominowych powinna by¢ potwierdzona pozytywna opinig kominiarska.

10.3. Wentylacja pomieszczen

- Wentylacja wywiewna. W pomieszczeniach gdzie beda zainstalowane odbiorniki gazowe jest wymagana
sprawna wentylacja grawitacyjna wywiewna z wylotem umieszczonym pod stropem pomieszczenia. W
pomieszczeniu kotlowni zamontowa¢ komin zewnetrzny z rur zaroodpornych i w kanatach wentylacyjnych kratki

wywiewne 14x14 cm. W kuchni wykona¢ wentylacje wywiewna przez istniejacy kanal wentylacyjny.



- Wentylacja nawiewna. Kanatl wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14 cm wprowadzi¢ przez zewngtrzng
$ciang i zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Kratke¢ zewngtrzng zamontowac na wysoko$ci nad poziomem terenu

a wlot umiesci¢ 1- 5 cm nad poziomem podtogi pomieszczenia.

10.4. Pomieszczenie kotlowni z kotlem na gaz plynny

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla projektowanego
budynku projektuje si¢ kottowni¢ wodna niskoparametrowa, opalang gazem plynnym. Lokalizacje kottowni
przyjeto w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.
Sciany kottowni powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Stropy powinny posiadaé izolacje cieplng i
akustyczna. Drzwi otwierane na zewnatrz pod naciskiem, powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,8 m.
Aby zapewni¢ bezpieczenstwo korzystania z gazu ptynnego, w $cianie zewngtrznej kottowni, na wysokosci
podtogi nalezy wykona¢ otwor wentylacyjny. Wokot niego, w odlegltosci do 5 m, nie mogg si¢ znalez¢é zadne
otwory do pomieszczen z podtogg ponizej poziomu terenu.
Podloga i cokot (co najmniej 15 cm) powinna by¢ gazoszczelna, wykonana z materiatow niepalnych, ktére
umozliwiaja utrzymanie czysto$ci w pomieszczeniu. Podloge nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku kratki
wywiewnej. W podlodze kotlowni nie moze by¢ zadnych zaglebien, wpustow czy studzienek, a jezeli pod
kottownia znajduje si¢ kondygnacja podziemna, to wszystkie przej$cia instalacji przez podloge musza by¢
gazoszczelne.
Kottownia powinna posiada¢ o$wietlenie sztuczne (wykonane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65) i naturalne ,
ktérego minimalna powierzchnia powinna wynosi¢ 1:15 powierzchni podtogi. Wiacznik powinien znajdowac si¢
na zewnatrz kotlowni.
Wszystkie urzadzenia w kotlowni powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta.
Kociot gazowy z zamknigta komora spalania o mocy do 150 kW zainstalowany bgdzie w pomieszczeniu kottowni
na parterze budynku. Wysokos$¢ 2,5 m, kubatura>6,5 m* .
Kuchnia gazowa zainstalowana bg¢dzie w pomieszczeniu aneksu kuchennego na parterze budynku. Wysokos¢ 2,5

m, kubatura>6,5 m3.

System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz pom. technicznego nalezy zastosowaé
aktywny system bezpieczenstwa. Dla pom. technicznego zaprojektowano uktad firmy GAZEX skladajacy si¢ z
zaworu odcinajacego z glowica samozamykajaca (na zewnatrz budynku), detektora gazu propan, sygnalizatora
akustycznego oraz modutu sterujacego. Uktad winien zamyka¢ doptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora
po przekroczeniu dopuszczalnego stgzenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z
powietrzem. Detektor gazu montowaé obok kottéw gazowych.

Glowicg samozamykajaca nalezy umieéci¢ na przewodnie gazowym w szafce nasciennej na zewn.
budynku. Zamknigcie kurka moze odbywac si¢ recznie lub pod wptywem impulsu elektrycznego. Odblokowanie
glowicy samozamykajacej po jej zadziataniu moze nastapi¢ tylko recznie. Sygnalizator optyczno-akustyczny
umiesci¢ na zewnetrznej $cianie lub w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Modut alarmowy MD-2.Z. umies$cic¢

W pomieszczeniu technicznym na §cianie.



W pomieszczeniu kotla zapewni¢:
- kanaty nawiewne w przegrodzie zewngtrznej z dolng krawedzig umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi.
- powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej Scm 2 na kazdy 1 kW nominalnej
mocy cieplnej kottow, nie mniej niz 300 cm?2.
- otwory nawiewne powinny by¢ nie zamykane, ale w celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy
stosowac urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju przeplywowego, nie wigcej jednak niz 50%
- instalacja doprowadzajaca gaz do kottowni o mocy powyzej 60 kW powinna by¢ wyposazona w zawor
elektromagnetyczny, umieszczony poza pomieszczeniem kottowni, dziatajacy pod wpltywem sygnatlu
czujnika wykrywajacego gaz w pomieszczeniu
- drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne, ich odporno$¢ ogniowa zgodna z aktualnymi przepisami,
szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kotlowni; powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem

Powyzsze warunki zostang spelnione.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okreslona jako I1A; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 6400 litrow wynosza: R=1,5 m we wszystkich
kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zaworéw bezpieczenstwa i reduktorow gazu zbiornika
H=1,0 m w goér¢ od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w d6t do ziemi. Budynek zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Jest to budynek niski zawierajacy strefy pozarowe nieprzekraczajace 1000 m?.
Klasa odpornosci pozarowej D. Nie ma wymagan co do przegrdéd pomieszczenia, w ktérym instalowany jest
kociol gazowy. Wymagania p.poz nie ulegaja zmianie.

Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do opracowania warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

*Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 dla celow projektowych
*Dokumentacja zbiornika Zaktadéw Aparatury Chemicznej Chemet S.A. - mozna zastosowa¢ zbiornik innej
firmy, z tym, ze musi posiada¢ wszystkie atesty i spetnia¢ wymogi tego projektu.

*Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego

*Obowiazujace przepisy i normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi dalekosi¢zne do transportu ropy naftowe;j i
produktow naftowych i ich usytuowanie.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych rurociagi przesytowe
dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie.

5.Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw.



6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow.

7.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych.

8.R. Zajda, Z. Gebhard "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw plynnych" Warszawa 1995.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz o przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy.

Ocena zagrozeniem wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych.

Szczegotowa lokalizacje obiektow przedstawiono na. planie zagospodarowania terenu. WarunkKi i strategie
ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, wentylacyjna)
zaprojektowane zostang wedlug odrebnych projektow branzowych.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw - dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.
Nie dotyczy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Nie dotyczy.

Oznakowanie ewakuacji

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku

Bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym.

UWAGA!:



Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia wbudowane musza posiada¢ aktualne aprobaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Materialy uzyte w projekcie sa przykladowe, dopuszcza si¢ uzycie innych materialéw o
réwnorzednych lub wyzszych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych - Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, oraz w innych obowiazujacych przepisach.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét" z zachowaniem zasad BHP pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci

II. Dokumenty dolgczone

® (Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

W swietle art. 34 ust. 3d pkt. ,,Prawa budowlanego”, oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

branzy sanitarnej dla projektu architektoniczno — budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu plynnego w budynku Centrum Ustug Spolecznych

i instalacji zbiornikowej ze zhiornikiem naziemnym o poj. 64001 na gaz plynny

zlokalizowany w miejscowosci: 87-811 Fabianki, Swiatkowizna dz. nr 16/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnos$ci sanitarne;.

/ podpis i pieczec projektanta /



Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzor Instalacje Sanitarne i Gazowe

Z.U.H "INSTALVIT" Ryszard Romanski
99-335 Witonia ul. Leczycka 1
NIP: 7751221923 ; REGON: 101369550
Tel. kom. 661-752-975 e-mail: instalvit@op.pl

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor: GMINA FABIANKI
Fabianki 4, 87-811 Fabianki
Przedmiot Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu ptynnego
opracowania:

w budynku Centrum Uslug Spolecznych i instalacji zbiornikowej

ze zbiornikiem naziemnym o poj. 64001 na gaz plynny

Adres i kategoria

obiektu budowlanego:

Swiatkowizna dz. nr 16/4
87-811 Fabianki
Kategoria obiektu budowlanego : XII

Pozostale dane

adresowe:

numer dzialek ewidencyjnych: 16/4
jednostka ewidencyjna: Fabianki - 041807_2
obreb ewidencyjny: Swiatkowizna - 041807 2.0012

Spis zawartosci:

- Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  str. ...... 28.......

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej str. ...... 29.......

- Uprawnienia budowlane projektanta str. ...... 30.......

- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Imie i Nazwisko, nr upr. Data: Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Ryszard Romanski
upr. LOD/2510/POOS/15 Marzec 2025

W spec. instalacyjnej

Sprawdzit:

mgr inz. Marek Szulc

upr. LOD/1592/PWOS/11 Marzec 2025

W spec. instalacyjnej




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu plynnego w budynku
Centrum Ushug Spolecznych i instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem

naziemnym o poj.64001 na gaz plynny

Adres inwestycji: Swiatkowizna dz. nr 16/4
87-811 Fabianki
Inwestor: Gmina Fabianki
Fabianki 4, 87-811 Fabianki
Projektant: mgr inz. Ryszard Romanski

ul. Leczycka 1
99-335 Witonia

Uprawnienia budowlane:
LOD/2510/POOS/15

Zaswiadczenie LOIIB nr: LOD/IS/9353/11

Zakres robot
Przewidziany projektem robot obejmuje wykonanie instalacji gazowej podziemnej z rur @32PE po
terenie dziatki nr ew. 16/4 oraz wewng¢trznej instalacji gazowej na gaz ptynny w budynku Centrum Ustug

Spotecznych.

Istniejace na dziatce obiekty.
Dziatka objeta zagospodarowaniem jest uzbrojona i znajduje si¢ na niej Centrum Ustug Spotecznych. Do
dziatki doprowadzone oraz projektowane jest przylacze wodociagowe, przylacze kanalizacji sanitarnej oraz

przylacze nn. i instalacje doziemne.

Zakres inwestycji nie przewiduje rob6t ani elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wyszcezegolnienie robot:

- wykonanie wykopu pod instalacje gazowa podziemna

- utozenie w wykopie otwartym wewnetrznej instalacji gazowej podziemnej

- wykonanie przebi¢ przez przewody budowlane

- montaz instalacji z rur stalowych bez szwu w pom. kottowni oraz w pom. aneksu kuchennego

- podiaczenie odbiornikow
Calos¢ robot wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami zgodnie z Prawem
Budowlanym i zarejestrowanej w Okregowej Izbie Inzynierdw, zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.
Zakres inwestycji nie przewiduje robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia ludzi lub w ich sasiedztwie.

Zakres inwestycji nie przewiduje robot szczegdlnie niebezpiecznych.




Zakres inwestycji nie przewiduje zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, o$wiadczam jako

projektant, ze projekt budowlany branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazu plynnego w budynku Centrum Ustug Spolecznych

i instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem naziemnym o poj. 6400l na gaz plynny

zlokalizowany w miejscowosci: 87-811 Fabianki, Swiatkowizna dz. nr 16/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci sanitarne;j.

/ podpis i piecze¢é projektanta /



