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Rozdzial 1 )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,, Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa wraz z adaptacja i przebudowa budynku w Swiatkowiznie na potrzeby
Centrum Ustug Spolecznych na dzialce oznaczonej nr ew. 16/4 w obr. ew. Swiatkowizna
gm. Fabianki”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowig cz¢s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania robét opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich
zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje 1 przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty niezbedne do realizacji zadania oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

Zakres kontraktu obejmuje: ,, Rozbudowe, nadbudowe i przebudowe wraz z adaptacja i
przebudowa budynku w Swiatkowiznie na potrzeby Centrum Ustug Spotecznych na
dzialce oznaczonej nr ew. 16/4 w obr. ew. Swigtkowizna gm. Fabianki”.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejsza specyfikacja zlokalizowane bedg na dzialce o nr ew. dz. nr 426 przy

ul. Mickiewicza 2 w Kro$niewicach obrgb Kro$niewice.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,

zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng przedmiotowego obiektu budowlanego okresla si¢ jako pierwsza,
ktéra obejmuje posadowienie obiektéw budowlanych w prostych warunkach gruntowych.
Opinia geotechniczna dotgczona do niniejszej dokumentacji.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren nie jest zagospodarowany.

1.3.5. Zielen
Przewiduje si¢ ingerencje w zielen istniejaca. Nalezy dokona¢ wycinki drzew.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Wg dokumentacji

14. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okres§lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w
ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.



1.5. Stan formalno-prawny
Pozwolenie na budowe bedzie podstawa rozpoczecia i1 prowadzenia robot przez
Wykonawcg.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materiaty,
urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne
do zrealizowania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowos¢, zgodnoS¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedtozy
szczegbly organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji robét do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

2. Projekt techniczny branzowy

3. Dziennik Budowy.

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania

techniczno-organizacyjne i projekty czg¢sci Robot:

1. Dokumenty 1 rysunki Wykonawcy, niezbedne do realizacji rob6t budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w
oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy,

2. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

3. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejsze]

Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu kontraktu stanowig:

- Projekt wykonawczy wraz z uzyskanym pozwoleniem/zgloszeniem na budowe i
specyfikacje techniczne oraz Dokumenty powykonawcze Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, opatrzone przez Kierownika Budowy
klauzula zgodnosci wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia/zgtoszenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. wlasciwym  zagospodarowaniu terenéw  przylegtych, ]ezeh eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujgca

e protokély wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajacych,
odbioréw czesciowych oraz odbiorow koncowych, przeprowadzonych zgodnie z
kontraktem w tym w szczeg6lnosci protokdty z préb cisnieniowych instalacji, prob
instalacji elektrycznych, prob szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatdéw i
przewodow,

e protokoty pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokély pomiaréw skutecznosci
wentylacji mechanicznej, protokéty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoéty
pomiarOéw natgzenia o$wietlenia, protok6ty pomiaru natgzenia hatasu

* Protokoty z przeprowadzenia préb koncowych
e Komplet dokumentéw dotyczacych materialéw 1 wurzadzen dostarczonych 1



wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci, dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje techniczne, projekt budowlany i wykonawczy stanowig cze$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczeg6lnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z kontraktem.
Dane okreslone w kontrakcie bedg uwazane za warto$ci docelowe. Cechy materialéw i
urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z kontraktem i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia
beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p.
1.3.3. szczegotowa lokalizacja placu budowy i jego granice zostana okre$lone bezposrednio z
Zamawiajacym.
1.11.2. Wilasnos¢ terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasno$cig Zamawiajacego i
jako taki zostanie udost¢pniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania
uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robot oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.
W zZadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie begdzie podstawg roszczen
Wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie robot.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajgce w media. Zasilanie
niezbedne dla potrzeb wykonania Robét bedzie zapewnione w sposdb nastepujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji
wodociggowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcej instalacji
wodociggowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy
wszelkich uchybien w tym zakresie na wtasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca begdzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji
energetycznej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcej instalacji
energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy
wszelkich uchybien w tym zakresie na wtasny koszt.

Wykonawca wyposazy wtasng instalacje elektryczna w podlicznik energii i bedzie ponosit jej
koszty wedlug wskazan podlicznika 1 cen jednostkowych dostawcy energii Zaktad
Energetyczny.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Robdt na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna siec
telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy
pomocy telefonéw bezprzewodowych.




1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochron¢ placu budowy i robot zgodnie z wlasnymi potrzebami i
poniesie jej koszty. Koszty te uwaza¢ si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego
odpowiedzialno$ci za kompletno$¢ i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wilasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwaza¢ si¢ bedzie za uwzgledniony w
cenie kontraktowe;j.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usunigcie zieleni
Roboty zwigzane z budowa boiska stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji koliduja z
istniejacyg zielenig (drzewa). Zgodnie z decyzja podlega¢ bgda wycince.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy:

* spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w

szczegOlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
- ochrony przed hatasem 1 drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

» warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania Sciekow 1 odpadéw, ogrzewania,
wentylacji oraz facznosci,

e niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich,

* ochrong ludnos$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych
przepisach,

* ochrong débr kultury,

* ochrong uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesOw 0séb trzecich winna obejmowac w szczegdlnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,

* ochrong przed pozbawieniem:

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznoscei,
- doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia

elektryczne, promieniowanie,

* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektéw 1 urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd umozliwiajacy



dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla
samochodéw, z ktérych korzystajg osoby niepelnosprawne.

1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w spos6b zapewniajacy w
razie pozaru:
* nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
* mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
* przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe 1 state urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
* wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad
ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalno$ci materiatéw budowlanych,
- stopnia palno$ci materialéw budowlanych,
- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.
1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:
* wydzielania si¢ gazéw toksycznych,
* obecnosci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej
lub ciekte;j,
* wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,
* przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
* ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,
* nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych
* Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy"” (ustawa z dnia 2
lutego 1996r.
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, p6z. 401).
1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji



Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposOb, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci budynku,

* przemieszczenh i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* uszkodzenia czgsci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standéw
granicznych nos$no$ci oraz stanéw granicznych przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw 1 w calej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na przydatnos¢
uzytkowa trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegltych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

* odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatno$¢ uzytkowa witaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czgsci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

* drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowa¢ zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego
przydatno$ci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnoSci wymagania
dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
* warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
* organizacji pracy na budowie,
* sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami
kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i
kierownikéw robét osobom spetniajagcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania



kontraktu. Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony
w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy
zatrudnionego w zwiazku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku
koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystgpi do Inspektora Nadzoru o
zatwierdzenie zmiany, zalaczajac do wniosku petlng informacje o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan
ustawy prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1. Wymagania ogélne

Opracowania i czynnos$ci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
Dla realizacji robdt objetych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan
geodezyjnych dla celéw projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
» Ustanowi Kierownika Budowy spetniajagcego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzil i dziennik budowy
* Bedzie przestrzegat przepisow w  zakresie stosowania materialow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wydania $§wiadectwa przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Z. chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu, ktory
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych,
wykonania drég montazowych i1 wszelkie szczegbétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy
podejmie na placu budowy dzialania majace na celu ochron¢ placu budowy i rob6t bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robét zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
* stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
* stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy begda
fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora
Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

* wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisjag Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent



wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.
Szczegdlowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdtowe zasady 1 tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres
oraz szczegélowe zasady 1 tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.
Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobéw budowlanych, wzory
deklaracji zgodno$ci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.
Dopuszczalne st¢zenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, wurzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okres§la Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
7zrodla wytwarzania 1 wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do
zastosowania w budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatéw przedstawi odpowiednie dokumenty do
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
* Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlpracg¢ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

24 Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Na 5 dni przed dostawa materialdw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora
Nadzoru i zglosi materialy do sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowa i jakosciowa.
Materialy beda podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do
sprawdzenia materiatdbw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajgce zgodno$¢ materialbw z wymaganiami Kontraktu, w szczegdlnosci



dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.

2.5  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w mle]scu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zac(lilowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dluzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi
przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzg¢t nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drog poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie
wyposazenie 1 obstluge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na witasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

e Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

* Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.



4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw. Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba srodkow transportu be¢dzie zapewniaé prowadzenie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie
przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie
spowoduja zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza placem budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni,
ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wyposazenie 1 obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuni¢te z placu budowy. Wykonawca be¢dzie usuwacé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

e Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbgdny personel
wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

5.1.3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materialow,
jakie beda wymagane, aby ta cz¢S¢ byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

5.1.6  Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czg$ci robdét i naprawi kazdy blad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu roboét.

5.2.Rozwigzania alternatywne
5.2.1 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do
wymienionych elementéw robot.



52.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez
Wykonawce musi zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla
rozwigzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
drodze negocjacji oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne
zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany
do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do
wykonania stosownych projektéw zamiennych. Projekty te beda podlegac
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zadne czynno$ci zwigzane z zakupem,
dostawg lub montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania
alternatywnego nie bgdg rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego
stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan
alternatywnych uwazane bedg za zawarte w Cenie Kontraktowej 1 Wykonawca w
zwiazku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bg¢dzie mial prawa do
zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych
zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

53. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu
robot catej budowy przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu
robdt objetego kontraktem wiacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania,
wykonawstwa, prob, testow i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace
na postep robot z warunkami pogodowymi wiacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie
wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezgco analizowat harmonogram w celu zaplanowania i
przygotowania wszystkich srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W
szczegllnosci, gdy roboty beda opdznione Wykonawca dokonywat bedzie aktualizacii
harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem
dziatan niezbednych dla nadrobienia opdznien.

6.  Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych
stczisowame si¢ do nich, bedg przedkitadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomos$ci na jego
zadanie

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru beda pobierane prébki
materialdw oraz Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bg¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystgpieniem do pomiar6w lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .



6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédfa ich wytwarzania, i
zapewniona mu b@dz1e wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatléw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z kontraktem.

W takim przypadku calkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Kontrakcie i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiazujacych
Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
. Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych préb.

7.  Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana
do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem.
Ilo§¢ robdt okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb
wyliczenia iloSci robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie
zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegotowych, jesli takie majg zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci beda
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy
szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na
podstawie ktérych obliczono ich ilos¢.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa platnosci, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8.  Odbiér i przyjecie robot
8.1.  Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
* Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
* Odbidr roboét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego §wiadectwa ptatnosci
* Odbidr roboét dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejgcia.

8.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie
Wykonawcy. Przed zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
gotowosci robdt do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy
dotyczace rob6t podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru dokona inspekcji w ciggu 5 dni
od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgtoszonych Robdét nie bedzie zastrzezen Inspektor
Nadzoru wyda zgodg¢ na zakrycie rob6ét. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni¢cia

niezgodnosci 1 ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego
wezwanie dokona odkrycia robot lub umozliwi ich inspekcje w inny sposob polecony przez
Inspektora Nadzoru . W takim przypadku Wykonawca usunie na wtasny koszt wszystkie
uszkodzenia robét powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy
do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany
ceny kontraktowej, ani w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbior Robét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego Swiadectwa
platnosci.

Przed wystgpieniem o przej$ciowe swiadectwo ptatnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi
Nadzoru do odbioru roboty bedace podstawa wystgpienia. Wraz ze zgloszeniem przedtozy
dokumenty Wykonawcy dotyczace tych robét. Jezeli w zakres tych robot wchodzg roboty
zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dotgczone zostang protokéty z ich inspekcji.
W ciggu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robot i
dokumentdéw, i stwierdzi ich zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robot nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawe przejsciowego swiadectwa
ptatnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunig¢cia niezgodnosci i ponownego
zgtoszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciggu 7
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktéra Roboty zostalty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,
podajac powody. Wykonanie zobowigzanh Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru,
wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciggu 7 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow



Zglaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko
Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacja Robot.

9 Podstawa i warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Warto$¢ platnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci Rob6t wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke
obmiaru ilosci Robd6t skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla Robét w niniejszej Specyfikacji 1 w
Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
* robocizn¢ bezposrednig,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzaw¢ placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Szczegétowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty

Warto§¢ Robdét wykonanych w  okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez
przemnozenie ilosci Robét potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cen¢ jednostkowa
ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona warto$§¢ obejmowac¢ bedzie wszystkie elementy Robot
zgodnie z okresleniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy
Wartos¢ Materiatow uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robdt zgodnie z
Przedmiarem i nie bgdzie stanowi¢ odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.3. Urzadzenia

Warto$¢ urzadzen wyszczegdlnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie
poprzez przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo. Urzadzen przez cen¢ jednostkowa
ujeta w przedmiarze.

9.2.4. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.

Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie przez
Wykonawce¢ w kosztach posrednich budowy.



9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez
Wykonawce w kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czeS$¢ 1 nalezy je czyta¢ facznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. Przepisy zwiazane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, péz. 351),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z
15.06.2002),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stg¢zen i1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz.
U. Nr 44, péz. 174),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, p6z.506 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, p6z. 460),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania $wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych



» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627).
Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6éz. 747 z p6zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat

i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.

Nr 8, péz. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998

roku w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998

roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego

wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i

stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystagpi¢ po przeprowadzeniu
przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 péz. 1128)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. Nr 209 péz. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 péz.
38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie i na dziatce.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami inzyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:
- teren robdt wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych.

5.2.1 Obiekty
Obrébki z dachu, rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty odnie$¢ poza obreb budynku.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2



7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbiorki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbioérki obiektéw inzynierskich - [m3]

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania okna nalezy zakwalifikuje
Inzynier.

10.2. Tlo$¢ robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



ZBROJENIE BETONU

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-1,

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-1T11 A-III

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami inzyniera.

2. Materialy
Stal zbrojeniowa
Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg. PN-89/H-84023/6

Wiasno$ci mechaniczne 1 technologiczne stali
a) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac
podanym w PN-EN 10025:2002.
b) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
pekniec¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekni¢¢, pecherzy i naderwan.
b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgkni¢cia widoczne gotym okiem
c¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne:
jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoéwki i1 pretéw gtadkich,
jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki 1 pretdw zebrowanych o srednicy nominalne]
do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,



gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wiazek 1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz Smm na Im dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

— nie ma zaswiadczen jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

— stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy
opali¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,
Czyszczenie pretéow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji

b) Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe wuzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane,
Haki, odciggi i1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002



Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowac, pomostow transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych,
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykona¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dlugos$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.
Odbidr zbrojenia
odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy,
odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniu niniejszej specyfikacji, zgodnos$¢ z rysunkami
liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
ztacz 1 dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwos$ci dobrego otulenia prgtow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za tone¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie przecinanie, lgczenie oraz montaz zbrojenia za
pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.



BETON

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;j.

CEMENT

a) Rodzaje cementu

Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5 — B20 (C16/20)

Marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20 (C16/20)

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu trgjwapniowego (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wtadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.



d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytkowego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996,

PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- 0znaczenie czasu wigzania,

- oznaczenie czasu objetosci

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacym si¢ w wodzie

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania

miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego — sktady otwarte lub magazyny zamknigte,

- dla cementu luzem — magazyny specjalne

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche.

Podtoza magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

- po uptywie trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych,

KRUSZYWO

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i stalos$ci zawartosci frakcji
0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

4. Transport

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
»gruszek” mnalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.



5. Wykonanie robét

5.1 Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywal wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.
3. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy
wylocie.
Przed przystapieniem do uktadanie betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 75cm od powierzchni na
ktéra spada.
4. Zageszczenie betonu
Do zageszczania betonu nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne.
5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w nocy nalezy przygotowa¢ odpowiednie
oswietlenie zapewniajagce prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowanie wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna spelnia¢é wymagania normy PN-
EN1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1
drganiami

Utozony beton nalezy utrzymac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251)

5.4 Wykonczenie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchni muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢. Peknigcia sg niedopuszczalne.
Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ normie PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny wynosi¢ wigcej
niz 2mm.

Wszystkie wystajace nieréwnosci nalezy wyréwnaé bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.



Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem a nast¢pnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac jednorodna i réwna powierzchnig.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru s3:
1m?* wykonywanej konstrukcji

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych wyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ulozenie mieszanki betonowej z nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni,

- pielegnacje¢ betonu,

- rozbidrkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usuni¢cie materialéw rozbidrkowych poza granice
obiektow

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek



KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych robét wehodza:

- montaz nowych krokwi, fat i kontriat

- impregnacja istniejacej konstrukcji drewnianej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi 1 ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

- stosuje si¢ drewno klasy K27

- stosuje si¢ drewno klasy K33. wedtug nastepujagcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. |Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 |Rozciaganie wzdluz widkien 0,75 0,75
3 [Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki 1 zbitki:

a) glebokie 1/3 172

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 4mm oram

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokoS$ci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dlugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilos$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci:  do +1 mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyltki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w szcrokosci:+2 mm i -J mm dla 20% ilosci

* dla lat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:-t-2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -
2mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12



2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-8S/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/B7 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materiatéow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu ut-
wardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opako-
waniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac ak-
ceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-



wymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiar6w
konstrukcji.

5.1 Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢c minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wy-
maganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaj 3 odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2? powierzchni wraz z przygotowaniem podloza, oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztacznych.



ROBOTY POKRYWCZE

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz

z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i
nalezy je stosowac

w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajagcymi ponad dach budynku:

Pokrycie dachu.

Obraébki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Dachéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej powlekanej. Kolor okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Laczniki.
Do mocowania dachéwek blaszanych stosowaé¢ wkrety samogwintujace typu SW do blach
powlekanych wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét.
5.1. Podklady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach.



Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a lata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z PCV

* powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od-
stepach nie wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z PCV jw.

* powinny by¢ lagczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm:;

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne,

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialoéw z wystawionymi
atestami wytworcy,

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.




7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla rob6t m? pokrytej powierzchni,

- dla rob6t 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilos¢ robo6t okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbior podioza.

- badania podltoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cz¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robot pokrywcezych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdznie;j
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protok6ty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci.

Pokrycie z dachowki blaszane]

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrdébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,



- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

1 cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze,
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki 1 ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.



KONSTRUKCJE MUROWE

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2 ZakKres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie.:

Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

Sciany z cegty pelnej

Sciany z cegty kratéwki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawiera-
jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana pelna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

* Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegtly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.




* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.



3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z boczkéw z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznos$ci od cigzaru objgtosciowego i wytrzymalosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5.2. Mury z cegty pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10
mm

5.2.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.



b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pet-
nej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych na-
lezy stosowac normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

5.4. Mury z cegly kratowki.

a) Cegle kratoéwke nalezy stosowac¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, sa-
monosnych i ostonowych.

Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania Scian wewngetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w gra-
nicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm

c) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych
- 10 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknig€,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,



¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komoérkowy.



TYNKI

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych 1 wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewngtrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadziny $cienne wewngetrzne.

Tynki zewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla



lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek 1 80%

- gatunek I 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
2.5.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na gitgbokosci 5-10 mm



Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddceni
barwy, a przed przystagpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podilozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fiat
drewnianych, umocowanych do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
plyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do
sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt
nalezy oklei¢ taSmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa

gipsowa.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Materiaty ceramiczne.



Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdéwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub
spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest m? Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/l m.

8.4. Odbior podiozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.



Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzagdkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe



ROBOTY MALARSKIE

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, i
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez roz-
cienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita masg¢ bez
grudek 1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobra-
zowego 1 odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.



2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pan-
stwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Przewiduje si¢ zastosowanie farb odpornych na zmywanie.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepi-
sami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaga-
niami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez prze§witéw, plam 1 odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb powinny by¢ odporne na zmywanie, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.



Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnig¢cia podioza,

- sprawdzenie czystoscl,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robé6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy 1 zgodnosci wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub



wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstatych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachléwki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, 1
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z montazem nowej stolarki i wymiang istniejace]
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

Drzwi zewngtrzne aluminiowe systemowe szklone, spelniajace nast¢pujace wymagania:
elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
izolacja piankg poliuretanowa,
okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szerokosci, grubosci i prostopadiosci wg PN-EN
1529:2001 min. 2,
klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogélnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakos$¢ potwierdzona certyfikatem
producenta

Okna systemowe z PCV spetniajace nastepujace wymagania:
wzmocnienia stalowe
szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
izolacyjno$¢ <2,3W/m2K
wspolczynnik przenikania ciepta k=0.9

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

- zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie



wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dhugotrwaty ekspozycja stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Sktadowanie materiatéw powinno si¢ odbywac
$cisle wedtug wytycznych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzenie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy.

6. Kontrola jakosSci robot
Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
sprawdzeniu dzialania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo§¢ w m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos¢, gruboscé i
prostokatnos¢ Klasy Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogélna i miejscowa. Klasy



tolerancji

PN-EN 1192:2001
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2003
(U)

ENV 1627:1999
Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1670:2000
badan

Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢ Klasyfikacja

Okna 1 drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja
Okna i drzwi. Trwato$§¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wiamania.

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody



DOCIEPLENIE BUDYNKU

1. Wprowadzenie

12 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia budynkow.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, 1
nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  ZakKres robét
Zakres rob6t obejmuje:

— docieplenie $cian zewng¢trznych metodg lekko-mokra,

2. Materialy

— zaprawa do mocowania plyt z welny mineralnej,

— plyty z welny mineralnej A<0,040 W/mK o wymiarach 100x50cm,
— kotki do mocowania ptyt z wetny mineralnej,

— siatka z wt6kna szklanego,

— farba gruntujaca,

— podktad tynkarski

— tynk mineralny,

— farna silikonowa do malowania elewacji wg systemu

— materiaty uzupelniajace (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Plyty styropianowe:

Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowac
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gestosci niemniejszej niz 15 kg /m3 ) —
wedlug BN-91/6363-02.

Plyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co najmniej 2
miesigcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$¢ styropianu
na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm?2.

Plyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub
specjalnie szczotkowane za pomacg szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyréwnane podtoze. Temperatura



wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza
ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura >0°C, po 8 godzinach od
zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy
zbrojone;j siatka, nalezy uzywac¢ zimowej wersji zaprawy, plyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowac do scian tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z wt6kna szklanego:

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —85010, Tkanina
powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng
dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac si¢ przy tym nie wigcej niz 5%. Taki sam pasek
trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN,
wydtuzajac si¢ mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchodzg: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki piaski,
maczki), pigmenty oraz dodatki modytikujace wtasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa si¢ na skutek
chemicznej reakcji przytaczenia czgsteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktére wigza w trakcie
odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiaja wymian¢ wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je
stosowac zaréwno do styropianu jak 1 do welny mineralnej, dostgpne sa w kolorze biatym i w
wersjach kolorowych. Paleta kolorow jest r6zna u réznych producentéw. W postaci sypkie;j
moga by¢ sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagaja wymieszania z woda.

Tynki akrylowe maja bardzo malg nasigkliwos¢, sg elastyczne, odporne na odksztatcenia
podioza i obcigzenia zewnetrzne. Dostgpna jest duza gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si¢ stosowa¢ na cokotach budynkéw i w miejscach szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia. Spoiwem sa w nich przezroczyste zywice, a wypelniaczami
kolorowe zwirki. Po zwigzaniu uzyskuje si¢ szklistg, barwna wyprawe, tatwa do utrzymania
W czystosci.

L.aczniki mechaniczne:
F.aczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych do $ciany zewnetrznej budynku
muszg spetnia¢ wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlane;.

Akcesoria uzupetniajace:

Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajace do
wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewacji powinny spetnia¢ wymagania warunkéw
technicznych, okreslonych przez producentow.

a. Kolejnos¢ wykonywania roboét

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu docieplenia §cian zewnetrznych metoda lekka-mokra

powinna by¢ nastepujaca:

— prace przygotowawcze — skompletowanie materiatéw, sprz¢tu i urzadzen, montaz
rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,

— sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $Scian,

— cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— przyklejenie ptyt styropianowych,



— wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana,
— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach ( bez opadéw
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowa¢ na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach.
Powyzsze zalecenia w szczeg6lny sposéb dotycza tynkéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i
sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajg okreslonym wymaganiom oraz
zamontowac rusztowanie stojakowe.

Odlegto$¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace
nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. W
razie potrzeby naprawic i wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne
przyklejenie probek styropianu.

Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz
zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -
5°C).

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowa¢ ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki
temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast,
gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowac
kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na
sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypelniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie tynku — na
jednej plaszczyznie nalezy stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu.

Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach ) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do temperatury
+20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy
uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie plyt z welny mineralnej i styropianowych

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich,
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt.

Plyty mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na srodkowej czgsci ptyty nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw,
przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm.



Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
miejscu i1 docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej plaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunac.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie ptyt.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mas¢ klejaca ze
$ciany, po czym natozy¢ ponownie mas¢ klejaca i docisng¢ ptyte do powierzchni $ciany.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny
wieksze niz 2mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci na powierzchni welny mineralnej lub
styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nalezy
calg powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami dlugosci 40 cm, wylozonymi papierem Sciernym.
Nie dopuszcza si¢ wypetniania szczelin migdzy ptytami oraz wyréwnywania nieréwnosci na
powierzchni masg klejaca.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ styropianu ciagta warstwa o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajac od géry $ciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;.

Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac
stopniowo rolke¢ tkaniny w miare¢ przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomocg packi
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisni¢ta w mase klejaca.
Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej
o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu
tej warstwy nalezy cata powierzchni¢ doktadnie wyréwnac.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna si¢ fatdowac i powinna by¢
rOwnomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w poziomie 1 pionie.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem
tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej ocieplanych $cian
nalezy zastosowac¢ 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach drzwi wejsciowych i
balkonowych w przypadku braku katownikéw wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy
przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szeroko$ci 20 cm, a nastgpnie przyklei¢ wtasciwag
tkaning¢ na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej,
przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnigciu
pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich
Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny



szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

g. Ocieplenie Scian przy cokole budynku

Projektuje si¢ ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grubos$ci Scm. Dolng krawedz ptyt z welny mineralnej nalezy wzmocni¢ przez
naklejenie katownika wzmacniajacego oraz tkaniny zbrojacej, ktérg nalezy wywina¢ na
powierzchnig styropianu oraz okoto 10 cm na $ciang cokotowa.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a nast¢pnie przyklei¢ ptyty na $cianie cokotowe;.
Przyklejajac drugg warstwe tkaniny zbrojacej na $cianie parteru, nalezy ja przedtuzy¢ na
styropian przyklejony na cokét. Styropian przyklejony na cokole nalezy zabezpieczy¢
dodatkowg warstwg tkaniny i pogrubiong warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przejscia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm nalezy zamocowac systemowa
listwe cokotowg profilowana.

Docieplenie grubosci 10 cm nalezy zakonczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym
fabrycznie oklejonym siatkg. Zmiana grubosci ocieplenia wystepuje na wysokosci wskazanej
w projekcie.

h. Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 3cm. Cwieréwatki ostaniajace oczyscié¢ z kurzu, tuszczacej sie
farby 1 innych zanieczyszczen.

Na powierzchni o$ciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie na
catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore
powinny by¢ tak przycigte, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty
doktadnie do ptyt ocieplajacych oscieza. Jezeli oScieznice sg mato widoczne spoza wegarkow,
nalezy przy o$cieznicy $cig¢ ukosnie ptyty styropianowe. Nastgpnie nalezy wywing¢ i nakleic¢
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z
powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny, np.
silikonowy.

Ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu. OScieza te pozostawia si¢ nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie
tkaning szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢ wywini¢te na
oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz
z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache.

Styki podokiennikéw z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym,
przez potozenie go na oscieznicy i doci$ni¢cie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakoSci robot
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamdéwieniem,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? Ilo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j



2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany



D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem terenu przy budynku zgodnie z dokumentacja
projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wytyczeniem sytuacyjnym i wysokosciowym przebiegu trasy drogowej i obejmuja:

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi jezdni,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 definicjami podanymi w SST D-M.
00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
Do utrwalania punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac:
* pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym o $rednicy 0,15 + 0,20 m
i dtugosci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,
* rury lub bolce metalowe o dtugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
» stupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm 1 dtugosci 1,00 m lub grube
ksztattowniki stalowe typu I min. 160, dlugos$ci min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci 0,30 m i
srednicy 5 x 8 cm. Paliki ($wiadki) winny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktéw na istniejgcej nawierzchni mozna uzy¢
tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolcoéw stalowych
@ 10 mm.

3. Sprzet.

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nast¢pujacy sprzet
zatwierdzony przez Inspektora:

* teodolity lub tachometry,

* niwelatory,

e dalmierze,

* tyczki, faty, taSmy stalowe.



Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru. Sprz¢t musi by¢
zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materialéw jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujacy przewozenie sprz¢tu i materialéw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie roboét.

S5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogdblne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Punkty gléwne trasy drogi beda podane we wspodtrzgdnych. Wykonawca przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego
i zgodnego z dokumentacjg projektowa wytyczenia robét i zastabilizuje w terminie punkty
konieczne do prawidlowego ich wykonania (w tym repery robocze).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa ewentualnych
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw 1 tyczenia przez Inspektora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gitéwne i1 posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robo6t. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda
odtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposOb trwaly przy uzyciu opisanych wcze$niej pali, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych (o ile wystapi taka koniecznos$¢), potozonych poza granicag korpusu
drogowego.

Maksymalna odlegto§¢ pomigdzy punktami giéwnymi na prostych nie moze przekraczac
50 m. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna
wynosi¢ 200 m. Repery robocze w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, Wykonawca zatozy poza
granicami robot.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z dokladnoscig do 0,5 cm stosujgc niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraznie i jednoznacznie okreslenie reperu i jego
rzgdne;.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od uksztattowania




trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, a rzedne punktow
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych,
rur lub bolcéw metalowych. Usunigcie ich jest mozliwe po zastgpieniu ich odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robaét.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogdblne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych  nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad w instrukcjach
i wytycznych G.U.G. i K. z doktadno$ciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest
1 km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbiodr robét.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D-M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na podstawie
szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t zgodnie
z punktem 8.
Cena wykonywanych rob6t obejmuje:
a) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
b) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow
dodatkowych,
d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie
e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
f) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
10.2. Inne materiaty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.




Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga inwestycji, G.U.G. i K. W-wa 1979,
Instrukcja techniczna G - 2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,

Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa pozioma, G.U.G. i K. 1978,

Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, G.U.G. i K. 1979,

Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyjne, G.U.G. 1 K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjne, G.U.G. i K. 1983.



D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT.I-V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
wykopéw na zadaniu dotyczacym zgodnie z dokumentacja projektowg i wskazaniami
Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wykopow i obejmuja:

* prace pomiarowe i oznakowanie robot,

* dowiezienie sprzetu,

* wyznaczenie granicy robot,

* wykonanie wykopu (koryta) i wbudowanie gruntu w nasyp

1.4. Okreslenia podstawowe.

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania og6lne"

2. Materialy.
Na podstawie danych od inwestora i badan makroskopowych stwierdzono ze nawierzchnig
istniejacej drogi stanowi kruszywo naturalne.

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wymaganiom okreslonym
w ST D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry ma korzystny wptyw na wiasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagg¢szczania.

4. Transport.
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robdét.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.




5.2. Zakres wykonywania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét.
Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg znakow,
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtosci co najmniej 2,0 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomoca sprz¢tu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokos¢ istniejacych przewodéw podziemnych jest poza granicami robot w ptaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia rob6t w plaszczyznie poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych i doj$cia do posesji na wiasny koszt.
Spos6éb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu obcigza Wykonawce rob6t. Wykonawca powinien wykona¢ wykopy tak, aby
grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp. Przewiduje si¢, ze cze$¢ gruntéw z wykopu stanowigca grunt kat. III zostanie po
przeprowadzeniu badan laboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach poprzecznych i
podtuznych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy przewiez¢ na odktad. Odspojone grunty
powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe i odwiezione niezwtocznie po zakonczeniu
wykopéw. Wykopy powinny by¢ wykonane z zachowaniem projektowanych spadkow
poprzecznych 1 podiuznych. Wykonanie wykopu powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

Wykonywanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposdb zabezpieczajacy grunty przed
zwilgoceniem 1 nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty podioza ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatno$¢, ma on obowiazek usunigcia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych doptat ze strony Zamawiajacego.

Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych".

5.3 Profilowanie dna wykopow.

Przed przystapieniem do tej czynno$ci podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy profilowac podioze do spadkow poprzecznych
1 podluznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, sprzetem wskazanym
w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora. W miejscach gdzie zastosowanie jego
jest niemozliwe profilowanie nalezy wykonac recznie.

Ewentualne zanizenie poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca
naprawi przez spulchnienie podloza na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
uzupelnienie gruntem spelniajagcym wymagania dla gornej strefy korpusu w ilosci niezbedne;j
1 zageSci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.4 Zageszczanie dna wykopdow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ tg nalezy wykonaé
przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego dostosowanego do wielko$ci zageszczanych
powierzchni, lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu trudno
dostepnych, zachowujac optymalng wilgotnos$¢ zageszczonego gruntu.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢, az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podtoza = 1,00
zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."




6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do wykonywania wykopow.
Przed rozpoczgciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robdt
pomiarowych i robét przygotowawczych wg nastepujacych zasad:
a) sprawdzenie robot pomiarowych:
* 0§ wykopu nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i krzywiznach w poziomie oraz co 50 m na prostych,
* robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
* wyznaczenie wykopodw nalezy sprawdzi¢ taSmg i  szablonem
z poziomicg co 20 + 40 m.
b) sprawdzenie robdt przygotowawczych:
e czy przesuni¢to przewody podziemne kolidujace z prowadzonymi robotami oraz czy
w  sposob  trwaly oznakowano przewody podziemne krzyzujace = sie¢
z wykopami,
e czy teren pod korpus budowli zostal oczyszczony z pozostalosci po robotach
rozbiérkowych,
* czy zdjeto 1 zabezpieczono ziemi¢ urodzajna,
* czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowych 1 gruntowych,
* czy istnieje mozliwos¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej, pogotowia).

6.2. Kontrola wykonywania wykopow.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ korpusu ziemnego, rz¢dne
powierzchni i rowno$¢ powierzchni koryta w pkt. charakterystycznych oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10 cm. Odchylenia
rzednych niwelety w stosunku do rzednych projektowanych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3
cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze atg 3-metrowa. Nierownosci korpusu ziemnego mierzone
tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykopy nalezy oblicza¢ wg objetosci wykopu w stanie rodzimym, w oparciu
o metode przekrojow poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora. Jednostka
obmiarowg jest 1 m® wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbior robét.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Wykopy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie
wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany  jest  doprowadzi¢  roboty do  zgodnosci z  wymaganiami



i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady platnosci podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania og6lne”.
Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i wynikami badan. Wielko$¢ wykopéw i nasypéw podano w kosztorysach do
projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i doj$¢ do poses;ji,

d) dowiezienie sprzetu,

€) wyznaczenie granicy robot 1 oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

f) wykonanie wykopu i wbudowanie w nasyp,

g) profilowanie i zageszczenie dna wykopu,

h) odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania,

i) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

J) wykonanie zabezpieczen skrzyzowan wykopdow z urzagdzeniami podziemnymi,

k) odwiezienie sprzetu,

1) uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."

PN-B-02480 "Podzial i opis gruntéow.”

PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wtasnosci fizycznych. Oznaczanie =~ wskaznika
wodoprzepuszczalnosci."

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

1 badania przy odbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym /Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
6.06.1990r./




D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przy wykonaniu nasypoéw na zadaniu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nasypow 1 obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nasypu pod projektowane konstrukcje nawierzchni w oparciu o profil podtuzny
i przekroje poprzeczne w  Dokumentacji  Projektowej przekazanej Wykonawcy
z uwzglednieniem zalecen Inzyniera i ustalen ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg WZoru :

=l
Pda
gdzie:
P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)
P4, - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
y=da

le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %
djo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu,(mm)
Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz z
obowigzujagcymi normami.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1. Wybér gruntu do wykonania nasypu.

Wybér gruntu do wykonania nasypu powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, ktéry spetnia wymagania
okreslone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w niniejszej SST oraz




uzyskal akceptacje Inspektora.
Grunt uzyty do budowy gérnej warstwy nasypu powinien by¢ niespoisty, niewysadzinowy, o
wskazniku r6znoziarnisto$ci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji kip > 6 x 10 m/s.

2.1.1. Przydatno$¢ gruntéw i innych materiatéw do budowy nasypow:
W celu okreslenia przydatnos$ci gruntu do wbudowania w nasyp nalezy wykonac:
a) badanie makroskopowe
b) oznaczanie sktadu granulometrycznego
¢) badanie zawartos$ci cze$ci organicznych
d) oznaczenie ci¢zaru wtasciwego
e) oznaczenie wilgotnosci optymalnej oraz okreslenie wskaznika zageszczenia

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykac si¢ w wartosciach:
ad a) tworzy po wyschnigciu grudki

ad b) frakcje piaskowe 0.063 - 2.0 - 60 - 98%

frakcje pylowe 0.002-0.063 - 0-30%

frakcje itowe <0.002 - 2-10%

ad c¢) barwa wzorcowa

ad d) maks. Gesto$¢ obj. 1.8 G/cm?

ad e) wilgotno$¢ optymalna 12 %, wskaznik zageszczenia -0.95

Grunt na nasyp powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- zawarto$¢ czastek < 0,075 mm - ponizej 15 %
- zawarto$¢ czastek < 0,02 mm - ponizej 3 %
- kapilarno$¢ bierna - ponizej 1,0 m

- wskaznik piaskowy WP - powyzej 35.

Dla pospoétki w/w badania winny zamykac si¢ warto$ciami:
ad b) zawartos¢ ziaren < 0.75 - 10%
zawartos$¢ frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%
ad c¢) barwa wzorcowa
ad e) wskaznik zageszczenia > 0.97

2.2. Woda.
Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych watpliwosci.

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogdlne". Powinny to by¢ ubijaki, a takze inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i zaggszczania.
Do zageszczania nasypow nalezy stosowac: walce ogumione i wibracyjne, a takze ubijaki 1 plyty
wibracyjne.

4. Transport.

Wyb6ér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonywania wykopéw. Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w ST D-
M. 00.00.00.”Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji




projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane nasypy.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Przewiduje si¢ budowe nasypéw z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wykopu, lecz dopiero po
pobraniu préobek i zbadaniu jego przydatnosci do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na
piSmie przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatne do budowy nasypow lub stanowigce
nadwyzke w bilansie rob6t powinny by¢ po odspojeniu niezwlocznie wywiezione na odktad.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego
rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypoéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw przewilgoconych, ktérych stan
uniemozliwia osiggni¢cie wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy powinny by¢
wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c¢) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonaé
z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku wodo-przepuszczalno$ci k nie mniejszym od 8
m/dobg.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nasypu nie moze r6znic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od
projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg trzymetrowa. Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

b) Wykonanie nasypoéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, to znaczy  jest wieksza od wilgotnos$ci optymalne;j
o wiecej niz 10% jej wartosci.

c¢) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej warstwy
gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody rob6t w celu uzyskania
prawidlowego zageszczenia gruntu. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie moze by¢ wigksza niz
20 cm.

5.3. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu okreslonego w punkcie 3, w taki sposéb, aby minimalna warto$¢
wskaznika zageszczenia Is wyniosta 1,00. Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od




krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnosé
naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny
lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w
ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:
= sklad granulometryczny wg PN-B-04481
= zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481
= wilgotno$¢ naturalna wg PN-B-04481
= wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego
wg PN-88/B-04481
= granice ptynnosci wg PN-B-04481
= kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
= prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach
= odwodnienie kazdej warstwy
= grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na
500 m?> warstwy. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnos$ci wskaznika zageszczenia z warto$ciami okreslonymi w punkcie
2 1 5. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech
punktach na 1 000 m? warstwy w przypadku okre$lenia wartosci Is, oraz jeden raz w trzech
punktach na 2 000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Prawidlowos$¢ zageszczania konkretnej warstwy nasypu lub podioza
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m®. Objetos¢ bedzie
ustalona na  podstawie  obliczen z  przekrojow  poprzecznych ~w  oparciu
0 objetos¢ gruntu rodzimego.

8. Odbior robét.

Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Nasypy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie
wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowiazany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogd6lne", na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .



Cena wykonywanych rob6t obejmuje:
= prace pomiarowe 1 oznakowanie robot

dowiezienie sprzetu,

wyznaczenie granicy robot,

przerzut lub dow6z gruntu z wykopu w obrebie pasa drogowego na miejsce wbudowania,
dowdz gruntu z dokopu na nasyp,

dowéz wody,

wbudowanie gruntu i zageszczenie zgodnie z wymogami SST, wyréwnanie powierzchni

nasypu,

odwodnienia robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
odwiezienie sprzetu i oznakowania,

uporzgdkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205
PN-B-11113

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04492

PN-B-06050

"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."
"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek."

"Podzial 1 opis gruntow."

"Grunty budowlane. Badania polowe."

"Grunty budowlane. Badania prébek gruntu."”

"Grunty budowlane. Badanie wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci."
»Roboty  ziemne budowlane. @ Wymagania w  zakresie = wykonania
i badania przy odbiorze."

BN-64/8931 -01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego."



D. 04. 01. 01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia pod utwardzenia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza i obejmuja:

= prace pomiarowe i oznakowanie robot,

= dowiezienie sprzgtu,

= profilowanie koryta,

= zageszczenie podioza, dowdz wody do zageszczenia,

= przeprowadzenie wymaganych przez specyfikacje techniczng badan laboratoryjnych,

= odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru :

I =

SO ‘JU

gdzie:

P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

P4s - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zagegszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m?).

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do wykonania profilowania i zageszczenia koryta nalezy stosowac:
= sprzet mechaniczny dostosowany do szerokos$ci profilowanego koryta,
= drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze
mie¢ zastosowania,



= walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu, lub
* inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
Caly sprzet budowlany, maszyny urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. Transport.
Nie wystepuje.

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy  wszystkie  warunki, w  jakich bedzie wykonywane profilowanie
1 zageszczanie podioza.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod projektowang
konstrukcj¢ nawierzchni.

Profil podioza powinien by¢ wyznaczony przez wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i1 utrzymywane w czasie robdt paliki lub szpilki. Nie wolno dopusci¢ do
zawilgocenia koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robét.

5.1.1. Profilowanie podloza - przed przystgpieniem do tej czynnosci podioze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt , ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastgpnie nalezy profilowa¢ podioze spadkéw poprzecznych i podituznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej sprzetem wskazanym w pkt. 3 lub innym
zaaprobowanym przez Inspektora lub recznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemozliwe.

5.1.2. Zageszczenie podtoza.

Zageszczenie podtoza nalezy rozpoczaé bezposrednio po profilowaniu. Czynno$¢ ta nalezy
wykonywa¢ walcami stalowymi gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego
sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora, zachowujac
optymalng wilgotno$¢ zagegszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od — 20 % do + 10 %.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ az do osiagniecia wskaznika zageszczenia podioza:

- > 1,0 dla koryta — sprawdzenie 1 kontrola wg norm.

Jezeli po wykonaniu robdt nastgpi przerwa i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do
nastepnych czynnosci, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podltoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jesli zawilgocenie nastgpilo w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on
na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci rob6ét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi
w ST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne”.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadzie;j
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu podlegaja:
= Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowa¢ przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 300 m?.



=  Wilgotno$¢ nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od — 20 % do + 10 % Prawidlowos$¢ zageszczenia
nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora.

= Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20
metréw w kierunku podtuznym. Nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata
co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

= Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne
podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 0,5 %.

= Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzi¢ w punktach gléwnych trasy i w innych
punktach nie rzadziej niz co 50 m. O§ w  planie nie moze by¢ przesunigta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

= Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie
moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowej o wigecej niz+ 10 cmi - 5 cm.

= Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktdre
wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢
naprawione poprzez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowe materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiaru jest 1 m? koryta po wyprofilowaniu i zageszczeniu zgodnie
z dokumentacja projektowa i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejmowaé zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora

8. Odbior robét.

Odbiér wyprofilowanego 1 zaggszczonego koryta powinien odbywaé si¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

Inspektor oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
Patno$¢ za 1 m? wykonanego profilowania i zageszczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentacjg projektowa oraz po sprawdzeniu jakosci roboét.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cen¢ wykonanych czynno$ci wchodza:.
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
= dowiezienie sprz¢tu,
= wyprofilowanie koryta,
= zageszczenie koryta, dowdz wody do zaggszczenia,
= utrzymanie Koryta,
= przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
= odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy:
PN-B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu."

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem



i tatg."
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”
BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta."
PN-B-06714 -17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci."



D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej przy
wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych 1 odcinajacych, stanowigcych czgs¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem i obejmuja:

- wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej) z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
— miatl (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajagcych powinny spelnia¢
nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajagcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

d
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gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien



spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i II.

Mial kamienny do warstw odsgczajagcych i odcinajagcych powinien spelnia¢
wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Skladowanie materiatlow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcoéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Tansport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wkonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-M-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy



odsgczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi 1
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu,
az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modutl odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne;j
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Konrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Pomiary dotyczace cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i
odcinajacej nalezy wykonywa¢ w punktach charakterystycznych.
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r16zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowno$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢



4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg.

Nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych 1 tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zagegszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie
wartosci modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;j i
odsgczajace;j.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6ot podano w SST D-M-0.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8.

Odbiér warstwy odsaczajacej i odcinajacej nalezy dokona¢ na zasadach odbioru



robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z
biezacej kontroli jakosci materiatow 1 robot, ewentualnych badan 1 pomiaréw uzupetniajacych oraz
ogledzin warstwy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektor, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor ustali zakres robot
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie rob6t wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustali¢ zakres potrgcen za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.
9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,

— dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszcezenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnos$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tata

8.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



D - 04.05.01 Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego
cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem stabilizacji kruszywa cementem
w ramach rozbudowy drogi gminnej Nr 111206E w miejscowosci Pelczyska gm. Wartkowice
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania stabilizacji kruszywa cementem
Rm=2,5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajacych grunt, jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby réwniez innych dodatkéw np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.4. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na
zmieszaniu spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymalng ilo$cig cementu i wody, a w razie
potrzeby innych dodatkéw, z wyréwnaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.5. Ulepszone podtoze - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.6. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-

B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Wiasciwosci Klasa cementu
Lp. 32.5
1. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: - 16

cement portlandzki bez dodatkéw - cement hutniczy - cement
portlandzki z dodatkami




2. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. C;as wigzania: - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, 60
min.
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4. Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu
powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigecy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.

2.2. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spelniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania |Badania
wedtug
1. |Uziarnienie a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, 100 PN-B-04481
% (mm), nie mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (mm), 85
powyzej
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (mm), 50
powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (mm), ponizej 50
2. |Granica ptynnosci, % (mm), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3. |Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4. |Odczyn pH od5do 8 |PN-B-04481
5. |Zawarto$¢ czeSci organicznych, % (mm), nie wigcej 2 PN-B-04481
niz:
6. |Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs3, % 1 PN-B-06714-
(mm), nie wigcej niz: 28

Grunty nie spelniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych 1 ulepszonego podtoza pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow
0:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawarto$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.



Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatos$ci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwa i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.4. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace
dodatki ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielggnacji warstwy preparatéw powltokotworczych muszg one
posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM i atest producenta.

3. SPRZET

Do wykonania podtoza ulepszonego stabilizowanego cementem nalezy stosowac:

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo - gruntowej wyposazenie

w urzadzenia dozujgce kruszywo, cement i wodg,

- zageszczarki ptytowe.

Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia
wymaganych cech geometrycznych warstwy.

4. TRANSPORT

Transport powinien spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka
kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ transportowana w sposob chroniacy ja przed
rozsegregowaniem i osuszeniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem
cementowozOw. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca si¢
taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 3 przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem

L.p. [Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
/odcinek drogi/ suchego gruntu lub kruszywa
1. KR1/KR-2 10,00 (8,00)
2. KR3/KR-5 6,00

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancja+1%, -2%.



5.2. Projektowanie sktadu mieszanki cementowo - gruntowej i mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi
Projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien
dostarczy¢ probki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkéw, pobrane w obecnosci
Inzyniera. Projekt sktadu mieszanki, powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan gruntu lub kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedtug zakresu podanego w
niniejszej Specyfikacji Technicznej,

b) wyniki badan cementu wedtug metod i w zaleznos$ci od wtasciwosci okreslonych
w PN-88/B-04300 oraz wymagan niniejszej specyfikacji,
C) wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornos$ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem wedlug metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagan niniejszej specyfikacji,

oraz zawierac:

d) wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance i w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych,

e) wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajacg wilgotnosci optymalnej mieszanki
gruntu lub kruszywa z cementem,

f) w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedlug normy
PN-88/B-32250.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi

w tablicy 4.

5.3. Grubos¢ warstwy 1 metody stabilizacji

Grubos¢ projektowanych warstw po zageszczeniu powinna wynosi¢ jak podano w Dokumentacji
Technicznej. Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem metody mieszania w mieszarce stacjonarne;j.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej SC w czasie
najblizszych 7 dni.

5.5. Ochrona podbudowy ze wzgledu na ruch budowlany

Za ochron¢ podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry moze dopusci¢ do ruchu po
zezwoleniu Inspektora nadzoru.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego.
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa cementu oraz objgtosciowego dozowania wody,
gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do ich masy:

- kruszywo  +3%,

- cement +0,5%,

- woda £2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach.

Przy stosowaniu stabilizacji metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport mieszanki
powinien odbywac si¢ w sposob nie dopuszczajacy do jej segregacji, przy uzyciu srodkow
transportowych wskazanych w p. 4. "Transport.". Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢
prowadnice 1 podioze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana
przy pomocy uktadarek lub rowniarek.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do



wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy
4.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudnodostepnych nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Zaggszczanie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od nizej potozonej
krawedzi 1 przesuwac pasami podiuznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w
czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petng gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdéj poprzeczny i jednolity
wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do
mieszanki. Przerwy w zageszczaniu nie moga by¢ dtuzsze niz 30 minut. Zageszczanie nalezy
kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

Warstwe wykonywac na calej szerokosci bez spoin roboczych. W przypadkach koniecznych
wykona¢ poprzeczng spoin¢ na potgczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowego krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomi¢dzy zakonczeniem zageszczenia
jednego pasa a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Jezeli w czasie 2 godzin po zageszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta inng warstwa
nawierzchni, to powinna by¢ ona natychmiast poddana pielegnacji.

Utrzymywac w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciaggu 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie wolno dopuscic¢ do
nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy. Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw
i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowe podtoze do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza
spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podloza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu, mréz i stonce. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia
podioza.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw 1
gruntéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dzienne;j
dziatce roboczej

1. |Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

1

2. |Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z

cementem
3. |Rozdrobnienie gruntu
4. |Jednorodno$é i gteboko$¢ wymieszania »
5. |Zageszczenie warstwy
6. |Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego 8

podioza
7. |Wytrzymato$¢ na $ciskanie - 7 i 28-dniowa 5 prébek

przy stabilizacji cementem
8.  |Mrozoodporno$¢ ¥ przy projektowaniu i w przypadkach

watpliwych

9. |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki 1

przy kazdej zmianie

10. |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

11. (Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa  |dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST pkt. 2.2.
6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem



Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmnie;j
rowny 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Gtgbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu byta réwna projektowane;.

6.2.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej

niz+1 cm.

6.2.8. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o §rednicy i wysokosci 8cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszezeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z norma
PN-S-96012.

Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 oraz po 28 dniach przechowywania.

Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST.

6.2.9. Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornos$ci okreslany przez spadek wytrzymatos$ci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST tablicy 3.

6.2.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddéw i ulepszonego podtoza.

6.2.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.2.12. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Witasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Cze¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza
stabilizowanych cementem
Lp. Badania Czestotliwos¢ badan

1. Szerokos¢ podbudowy co 20 m




2. Réwnos¢ podtuzna co 20 m

3. Ro6wnos¢ poprzeczna co 20 m

4. Spadki poprzeczne*) co 20 m

5. Rz¢dne wysokosciowe co 20 m

6. Uksztattowanie osi w planie*®)

7. Grubos¢ podbudowy i [co20m
ulepszonego podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ ulepszonego podtoza

Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nier6wnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja 0,5 %.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe ulepszonego podtoza

RoézZnice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Grubos$¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ ulepszonego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -
15%.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialym ulepszonym podiozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubosc ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre§lonej w ST, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwosciach na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem z mieszanki wytworzonej w mieszarkach.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robot,
dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu przy wykonaniu zadania zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

1 realizacji utwardzenia terenu z kostki betonowe;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8§ cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j (1:4).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowane element budowlane, przeznaczone do budowy
warstw Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego lub
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajgcymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy do wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych

Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej ST sa:

- betonowa kostka brukowa,

- materialy na podsypke cementowo — piaskowa,

- piasek do wypetniania spoin.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiaréw:

- dlugos$¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,

3) morozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3 % roztworze NaCl lub



150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednocze$nie
nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,

- Iaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. Nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 6 %,

5) $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
Wymagania Lp. Wlasciwosci Gatunek 1

1 Stan powierzchni licowe;j:

- tekstura jednorodna w danej partii

- rysy i spgkania niedopuszczalne

- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii

- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkos¢ (dtugos¢ 1 szerokos¢) 30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkos¢ (dtugos¢ i gtgbokos$¢) 20 mm x 6 mm

Do wykonania nawierzchni dla niniejszego zadania inwestycyjnego zgodnie z Dokumentacja
Projektowg przewiduje si¢ kostke brukowg gatunku ,,1”, klasy ”50”.

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nizej wymienione materiaty.

2.3.1. Na podsypke cementowo — piaskowg pod nawierzchni¢

mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PNB- 11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250.

2.3.2. Do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe;j

Do wypetniania spoin stuzy piasek spetniajacy wymagania wg 2.3.1.

2.4. Kraweznik, obrzeza
Wykonanie wg oddzielnych Specyfikacji technicznych — D-08.01.01 i D-08.03.01



2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy, ustalonej w Dokumentacji Projektowej, powinny odpowiada¢
wymaganiom ST D-04.04.02. Podbudowa nie wchodzi w zakres rob6t wg niniejszej ST.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢ recznie,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
Z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi §rodkami
transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu pojemnikach fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Koryto pod podbudowg¢ lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz

przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podtoza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo — piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy (wg oddzielnej ST),

- wykonanie obramowania nawierzchni (wg oddzielnej ST),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,



- pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia stanowi kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy zgodnie ze Specyfikacja Techniczng D-04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;.
Podsypke cementowo — piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dioni sladéw wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala sie. Rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi lub

zageszcezarkami wibracyjnymi).

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Dopuszczalnie odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, kolor kostek oraz desen uktadania Wykonawca wykona zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura otrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami

ze stlomy, papa itp.)

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz ré6znych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow



itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio frazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢,
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stafe.

Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowe;j
nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
Z tworzywa sztucznego.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomig¢dzy spoinami miatl kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem spelniajagcym wymagania pkt 2.3.2.

Spoiny mozna wypetni¢ przez rozsypanie piasku na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczki z piérami gumowymi. Zasypka powinna catkowicie wypetni¢ spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypelnieniu spoin piaskiem nawierzchni¢ nalezy starannie oczys$cic; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych 1 z réznymi deseniami uktadania.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.1 tablica 1.
b) w zakresie innych materiatow

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera (pkt 2.3).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodg niwelacji)



Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej:
grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z Dokumentacja Projektowa i
specyfikacja Wg pkt 5.6, odchytki od projektowanej grubosci + 1 cm
2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg Sukcesywnie na kazdej dzialce robocze;j
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) we wszystkich punktach charakterystycznych
¢) rzedne wysokos$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm, -2 cm
d) rowno$¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [9] tata czterometrowa) co 25 m przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Nier6wnos$¢ do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona latg profilowg z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji)
co 25 m przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Prze$wity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm
f) spadki poprzeczne
we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchytki od Dokumentacji Projektowej do 0,3 %
g) szerokos$¢ nawierzchni
przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchytki od szerokos$ci projektowanej do +5 cm
h) szerokosc¢ 1 gtebokos$¢ wypelnienia spoin 1 szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm)
W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg punktu 5.7.5
1) sprawdzenie koloru i desenia ich ulozenia Kontrola biezagca Wg decyzji Inzyniera
6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw. Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin 1 szczelin
2 Badanie potozenia krawegdzi nawierzchni
Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 2b)
3 Rzgdne wysokosciowe, rownos$¢ podtuzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szeroko$¢ we wszystkich punktach charakterystycznych
4 Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin 1 szczelin w nawierzchni oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie



pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki (wykonanie podbudowy z betonu w przypadku progéw zwalniajacych),

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje rob6t
towarzyszacych: podbudowa, obramowanie, ktére sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
2. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi, polskimi normami i sztukg budowlana.

Podstaweg do ptatnosci za wykonane roboty stanowi przedmiar zawarty w kosztorysie
naktadczym do projektu.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. art. 30 ust. 4
w opisywanym przedmiocie zamdéwienia dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Wykonawca ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne
w opisywanym przez Zamawiajacego przedmiocie zamdéwienia, obowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone

przez Zamawiajacego.



