Pakiet 1

Rodzaj i ilos¢ oznaczen do badan biochemicznych

Zatacznik nr 1 do SWZ

Lp. llosé
Nazwa ;an:‘_:z;ﬁ na Nr. Kat./ | Wielkosé | llos¢ pefn}fch Trwafosé | Cena jedn. Wartosé netto Vat Wartosé brutto
opakowan kalibracji | netto za

producent | opak. opakow.

1 Albumina 3800

2 Akohol etylowy 5000

3 ALT 26500

4 ASPAT 26000

5 ASO 500

6 CRP 53000

7 Biatko catkowite 2000

8 Biatko w moczu 5000

9 Bilirubina zwigzana 1000

10 |Bilirubina catkowita 18900

11 | Cholesterol catkowity 9000

12 | Cholesterol HDL 7000

13 |ALP 18200

14 | Fosfor 1700

15 GGTP 14500




16 | Glukoza 40000
17 | CKMB 9800
18 |CPK 2000
19 Kreatynina 51300
20 | Mocznik 35000
21 Kwas moczowy 3200
22 Magnez 5200
23 |Jonogram NA*, K*, CI 53000
24 | Tréglicerydy 7000
25 | Wapn catkowity 4500
26 | Zelazo catkowite 3300
27 | Hemoglobina glikowana— |1 500

HBAlc
28 | Amoniak 300
29 | Lipoproteina (Lpa) 200
30 |L-amylaza 10.000
31 |LDH 500

Dzierzawa aparatu

Razem:

e Konieczno$¢ uwzglednienia w kosztach kontroli miedzynarodowej np. Randox. Oferent musi rozbudowa¢ tabele dodajgc wszystkie niezbedne dodatkowe
kontrole, kalibratory, akcesoria, czeéci zuzywalne, ptyny systemowe do zapotrzebowanej ilosci oznacze. Nie ujecie ktéregokolwiek z w/w skutkuje
nieodptatnym dostarczeniem.



Pakiet 1

automatyczny analizator do wykonywania badan biochemicznych

Producent/ firma......ccccovccuveiiinninicenennenes
Nazwa urzadzenia.......ccceeeiecenierecenicnnnnnes
ROK ProdukCji ccceeeerercrecriecncennceecnnnnnes

Warunki wymagane

s Aparat nowy lub uzywany - rok produkcji nie starszy niz z 2021r. - po gruntownym przegladzie technicznym,

e Analizator nastotowy lub wolnostojgcy — w przypadku aparatu nastotowego oferent dostarczy stét pod analizator
e Wydajnos¢ minimum 400 testow fotometrycznych na godzine

e Niezalezny modut ISE o wydajnosci minimum 200 testéw na godzine

e Mozliwos¢ wykonania w module ISE oznaczen Na, K, Cl

e Elektrody o potencjometrycznym pomiarze posrednim

e Stabilnos¢ kalibracji elektrolitow (séd, potas, chlorki): minimum 24 godziny.

e Chtodzenie pozycje dla odczynnikdw.

e Aparat pracujagcy w oparciu o kuwety wielorazowego uzytku nie wymagajace wymiany przez caty okres trwania umowy
e Multikontrole i multikalibratory obejmujace wiekszo$¢é parametrow

e Mozliwos¢ analizy probek w trybie cito

e Odczynniki gotowe do uzycia, nie wymagajace rekonstytucji

e Analizator wyposazony w detektory: poziomu ptynéw, skrzepoéw/mikroskrzepodw, piany/ pecherzykdéw powietrza
e Parametr HbA1C —w petni automatyczne oznaczenie — bez manualnej obrébki wstepnej krwi petne;j

e CRP o liniowosci 0,2-320 mg/I

e Kreatynina metodg Jaffe

e Ten sam zestaw odczynnikowy do oznaczania bilirubiny catkowitej u dorostych i noworodkéw.

e Analizator wyposazony w podajnik prébek umozliwiajacy podawanie prébek sposdb ciggty w statywach

e Podajnik umozliwiajgcy umieszczenie minimum 120 prédbek w analizatorze.

e Dostawianie i usuwanie prébek pacjentéw, kontroli, kalibratoréw i odczynnikéw bez jakiegokolwiek przerywania ciggtosci pracy

analizatora

e  Mozliwos¢ wykonywania badan w surowicy, osoczu, hemolizacie, krwi petnej, moczu i PMR



Graficzna i liczbowa prezentacja wynikéw kontroli jakosci w oparciu o reguty Westgarda iwykresy L. Jenningsa

Automatyczne i na zyczenie operatora rozciericzanie probki po przekroczeniu liniowosci i powtdrzenie badania

Dwukierunkowa komunikacja z LIS

Podtaczenie do sieci komputerowej systemu e-lab firmy Eclipse

Oznaczenie wykonywane w fazie ciektej

Zewnetrzna niezalezna stacja uzdatniania wody wraz z filtrami - jesli aparat wymaga do pracy wody z takiej stacji

Mozliwos¢ wykorzystania mikro naczynek na prébki badane (pediatryczne), objeto$¢ martwa nie wiecej niz 50 ul

Zewnetrzny UPS

Mozliwos¢ bezkodowego identyfikowania prébek

Mozliwos¢ statego monitorowania poziomu odczynnikow

Archiwum wynikéw pacjentéw z mozliwoscig zadeklarowania sposobéw poszukiwan

Zapewnienie bezptatnego serwisu technicznego w czasie trwania umowy przez firme autoryzowang przez producenta analizatora
Bezposredni kontakt telefoniczny z serwisantem bez posrednictwa info-linii

Analizator podtgczony do zdalnego systemu serwisowego i monitorowany przez catg dobe.

Czas reakcji serwisu : podjecie naprawy — max 24 godz. od przyjecia zgtoszenia

W ramach umowy bez dodatkowych kosztoéw: instalacja analizatora, szkolenie personelu w siedzibie zamawiajgcego umozliwiajgce
samodzielng prace na analizatorze, przeglady serwisowe zgodnie z instrukcja obstugi aparatu, usuwanie awarii i wymiana czesci
zuzywalnych. Oferent wykona,o ile beda konieczne, drobne przerébki budowlano-hydrauliczne w celu instalacji aparatu lub stacji wody,
gwarantujgce prawidtowe uzytkowanie aparatu.

Catkowite uruchomienie analizatora — do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy

Oznaczenie glukozy w oparciu o metode z heksokinazg

Analizator powinien by¢ ujety w kontroli zewnatrz laboratoryjnej prowadzonej przez Centralny Osrodek Badan Jakosci w Diagnostyce

Laboratoryjnej w todzi (program centralny i powszechny)- minimum 50 uczestnikéw kontroli uzytkujgcych aparat.

Parametry punktowane

1.

Zintegrowany modut przystawki jonoselektywnej, gdzie w jednej obudowie znajdujg sie trzy elektrody (Na, K, Cl) oraz elektroda referencyjna co
zapewnia niski wspofczynnik zmiennosci. Metoda wykorzystuje pdtprzewodnikowe elektrody jonoselektywne umieszczone w pojedynczej kostce
(modut ICT), dzieki ktérej ograniczone sg czynnosci konserwacyjne wymagane przy pomiarach stezen elektrolitow 10 pkt —- TAK/NIE*

Jeden rodzaj, uniwersalnych statywow dla réznego rodzaju prébek badanych, kalibratoréw, kontroli, prébek cito i rutynowych 10 pkt
TAK/NIE*

3. Liniowos¢ testow enzymatycznych ( ALT, AST, ALP, CK, AMY, GGTP) powyzej 3000 IU/L bez koniecznosci wykonywania rozcienczen
automatycznych czy manualnych 20 pkt TAK/NIE*

*. NIEPOTRZEBNE SKRESLIC



Pakiet 2
llos¢ oznaczen do badania gazometrii w Laboratorium

L.p. llosé¢ Wielkos¢ | Nr kat/ Producent | Trwafos¢ Cena jedn.
Nazwa oznaczen na | opak. produc. kalibracji | netto za Wartos¢ netto Stawka | Wartos¢ brutto
36 m-cy opakow. VAT
1 |Gazometria 9000

Dzierzawa aparatu

Razem:

llos¢ oznaczen do badania gazometrii - Oddziat SOR

L.p. llos¢ Wielkos¢ | Nr kat/ Producent | Trwatos¢ | Cena jedn.
Nazwa oznaczen na | opak. produc. kalibracji | netto za Wartos¢ netto Stawka | Wartos¢ brutto
36 m-cy opakow. VAT
1 |Gazometria 5 000
Razem:

Tabela rozbudowana o odczynniki, kontrole i materiaty zuzywalne niezbedne do wykonywania gazometrii. Nie ujecie ktdregos z czynnikdw skutkuje nieodptatnym
dostarczeniem.

llos¢ oznaczen do badania gazometrii dla Aparatu ABL 90 Flex Plus firmy Radiometer (Oddziat IT)
(aparat jest wtasnos$cig zamawiajgcego)

L.p. llos¢ Wielkos¢ | Nr kat/ Producent | Trwatos¢ | Cena jedn.
Nazwa oznaczen na | opak. produc. kalibracji | netto za Wartos¢ netto Stawka | Wartos¢ brutto
36 m-cy opakow. VAT
1 |Gazometria 5000
Razem:




podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Oferenta

Pakiet 2
2 analizatory do wykonywania badania gazometrii (do laboratorium oraz na SOR)

Producent/ firma.......ccceeeeeeeennciierreeeennnnnes
Nazwa urzadzenia.......ccccceeeerreenneereennnenns
Rok produkcji ..cceeueeeeeeerrmreenennnncccennnneenes

Warunki wymagane

Analizatoy nowy lub uzywane rok produkcji nie starszy niz z 2020 r. po przegladzie technicznym, nie regenerowany

Parametry mierzone: pH, pCO2, PO2, Na, K, Cl, Ca, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, So2, glukoza

Podawanie prébki bezposrednio ze strzykawki lub kapilary

Mozliwos¢é wpisania szczegdtowych danych demograficznych pacjenta

Zewnetrzny UPS

Wbudowana drukarka

Graficzny wykres trendéw u pacjenta

odczynniki i kalibratory w zamknietych oddzielnych pojemnikach lub zamkniete w wielotestowg kasete

Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez uzycia butli gazowych

Mozliwos$¢ podtaczenia czytnika koddéw kreskowych lub wbudowany czytnik kodéw

Objetosc¢ probki krwi: wszystkie parametry: max 90ul

oprogramowanie umozliwiajgce zdolne nadzorowanie poprawnej pracy analizatora, kontroli jakosci oraz umozliwiajgce przeprowadzenie zdalnie okresowych
czynnosci konserwatorskich.

Bezptatne podtgczenie do sieci komputerowej systemu e-lab firmy Eclipse — 1 aparat

Zapewnienie bezptatnego serwisu technicznego w czasie trwania umowy przez firme autoryzowang przez producenta analizatora, bezptatne przeglady i czesci
zamienne

Czas reakcji serwisu : podjecie naprawy — max 24 godz. od przyjecie zgtoszenia

Catkowite uruchomienie analizatora — do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy

Bezptatne szkolenie personelu umozliwiajgce samodzielng prace na analizatorze

Wykonanie kontroli jakosci - kontrola codzienna min. na jednym poziomie naprzemiennie kazdy dostepny poziom



i A

Bezptatny pakiet startowy odczynnikow, elektrod, membran, papier termiczny, kapilary, wytapywacze skrzepdw na co najmniej 1 miesigc (30 dni)

Parametry punktowane

Mozliwos¢ oznaczenia mleczandw 10 pkt — TAK/NIE*

Mozliwos¢ oznaczenia hemoglobiny ptodowej 10 pkt — TAK/NIE*

Whbudowany modut automatycznego mieszania prébki w strzykawce 10 pkt — TAK/NIE*
Aparat nowy — 10 pkt TAK/NIE*

*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC



Pakiet 3
Krqzki diagnostyczne i testy orientacyjne do réznicowania drobnoustrojow

Lp. |Nazwa llos¢ Nazwa Nr Producent |Wielk. [Cena jedn. |[Wartos$¢ netto |Stawka VAT Wartos¢
oznaczen [materiatu Kat/produc. opak. netto za brutto
na 36 opakow
miesiecy

1 Krazki do réznicowania 3 op.

Streptococcus pyogenes
(bacytracyna 0.041U) op=50
krgzkow
2 Krazki do réznicowania 20 op.
Streptococcus pneumoniae
(optochina) op=50 krazkow
3 Krazki BVX do wykrywania i 4 op.
izolacji Haemophilus op=50
krgzkow

4 Krazki BV do réznicowania 4 op.
Haemophilus op=50 krazkéw

5 Nitrocefinaza 6 op.

po 50 sztuk w op.

6 1 % woda peptonowa z 6 op.

tryptofanem 50x3 ml
7 Krazki BX do réznicowania 4 op.
Haemphilus op=50 krazkow

8 Test na oksydaze cytochromowg (10 op.

op=50 szt

9 EDTA (wersenian wapniowo- 8 op.

sodowy) op=2 ml




10 |[Kwas boronowy op=2ml 12 op.
300ug

11 ([Krazki do identyfikacji Moraxella
catharralis op= 50szt 3 op.

12 [Paski z pyraza 50 sztuk w op. 5 op.

13 |Odczynniki do pyrazy 18 ml 3 op.

14 (Christensen bulion 50x3ml 3 op.

15 (Zestaw do szybkiego wykrywania |50 op

karbapenemaz A,B,D u
Enterobacteriaceae i
Pseudomonas op= 5 ozn.

Razem:




Pakiet 4
Odczynniki lateksowe i akcesoria do wykrywania i identyfikacji grupowych antygendw pateczek Salmonella i Shigella sonnei w pierwotnych
hodowlach bakteryjnych w podfozu selenitowo —fosforanowym

Lp. |Nazwa llos¢ Nazwa Nr Producent |Wielk. [Cena jedn. |Wartos$¢ netto |[Stawka Wartos¢
oznaczen [materiatu Kat/produc. opak. netto za VAT brutto
na 36 opakow
miesiecy

1 Odczynnik wielowazny grup B-E |6 op.

op=8ml

2 Odczynnik jednowazny grupy B |3 op.

op=8ml

3 Odczynnik jednowazny grupy C1 (3 op.

op=8ml

4 Odczynnik jednowazny grupy C2 (3 op.

op=8ml

5 Odczynnik jednowazny grupy D |6 op.

op=8ml

6 Odczynnik jednowazny grupy E |3 op.

op=8ml

7 Lateks kontrolny Salmonella 3 op.

op=8ml

8 Odczynnik Lateks Sighella sonnei (4 op.

op=8ml

9 Lateks kontrolny Sighella sonnei |3 op.

op=8m

RAZEM:




podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Oferenta

Pakiet 5
Barwniki
Ip. | Nazwa asortymentu j.m | llos¢ Producent/ Cena netto za | Wartos¢ Vat Wartos¢ brutto
Na 36 numer szt. netto
miesiecy | katalogowy
1 | Barwnik May-Grunwalda (opakowania 1000 ml) szt. | 12
2. | Barwnik Giemsy (opakowania 1000 ml) szt. | 10
3. | Odczynnik Mc Williama (opakowanie 1000ml) szt. | 12
4. | Odczynnik Pandyego (opakowanie 100 ml) szt. | 12
5. | Ptyn Samsona (opakowanie 100 ml) szt. | 10
6. | Odczynnik None — Apelta (opakowanie 100 ml) szt. | 12
7. | Fuksyna (opakowanie 100 ml) szt. | 10
8 | Ptyn Lugola (opakowanie 500 ml) Szt. | 10
9 | Odbarwiacz(opakowanie 500 ml) Szt. | 6
10 | Fiolet krystaliczny(opakowanie 500 ml) Szt. | 6

Razem:




podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Oferenta



