OZNACZENIA

TEREN ISTNIEJACY
KANALIZACJA DESZCZOWA

000000 ISTN. /PROJ. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

O RURA OSLONOWA PEHD
n | I H t@ Uwagi:
0 9 i 1. Na trasie projektowanej sieci mogq wystepowac
niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej
2. Lokalizacje oraz gtebokos¢ posadowienia istniejgce]j
i projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono w sposdb
3 5 7] 3 g g S B 7 3 T T 3 9 orientacyjny. ) o
= 8 3 = 8 g = 5 8 = g g = 5 3. Przed przystgpieniem do wykonania robdt w miejscach skrzyzowan
g g g g g g g g g z istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy
8 3 3 8 @ 3 8 2 2 S & 9 3 2 2 kontrolne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, celem ustalenia
g g 5 5 > o S e S 3 3 o 3 3 3 doktadnej lokaliacji uzbrojenia.
1100 % ~ B 11 ® N N ® 1:100 ® @ 11 . o o N @ 1:100 ® 4. W przypadku wiqczania projektowanego kolektora deszczowego
. © N © © 1100 © N © N © . © © (] 100 © N N N © (] . (] © P . . . . .
<| i S < <| e S 4 <| S z < <| & 4 & S <| °| H na wysokosci wiekszej niz 0,5m ponad dnem studni, wfqczenie
g 3| 5 s s 3 5 B : s 5 z s B B B 5 s 2 2 3 5 nalezy wykona¢ jako kaskade.
8 3 3 8 8 2 3 g N & 3 8 8 b g b 3 8 8 © © & 5. Rzedne infrastruktury technicznej oznaczajqg osie rurociggdw.
M = © 0 N z © z N 0 © 0 N 2 < 2 © P 0 Q N ©
3 5 c 3 3 S = S 3 S c S 3 s S s = 3 3 N N c
, % © N 7 ) % b © 7 ) 7 i 3 ) 3 © © © N 3 ) B o« e« N
POZIOM POROWNAWCZY 244.00 m n.p.m. g B 3 3 POZIOM POROWNAWCZY 243.00 m n.p.m. 2 B E] B 3| POZIOM POROWNAWCZY 243.00 m n.p.m. 2| 3 = POZIOM POROWNAWCZY 243.00 m n.p.m. 3| 8 B 3 3 3 POZIOM POROWNAWCZY 243.00 m n.p.m. 3| @ B 3
= - & 2 = - » [ = = & = = w [ w & S 2 - [ &
o [se} v N~ o D o ~ Yol 0 ~ o} o e N N Y9 N~ w «© (323 o
> o} o [ S S - o =] =] o Q @© © © © e} © < < © ~
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU ) 2 g 2 PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU S S = 2 2 PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU 2 g 2 PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU % e 2 e e e PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU g e 2 g
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
& & 8 & 8 3 S 5 8 3 S 8 8 Py & & EY & 3 < 3 R
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO ) 2 ) 2 RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO g 2 e g g RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO 2 g e RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO 9 o o o 9 9 RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO g o o 9
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
8 S 3|8 8 EH 8 3|2 NS 2 8 2% 8 ] 3 S 3 &5 3 ® = e S
RZEDNA DNA RUROCIAGU % g 2|2 % RZEDNA DNA RUROCIAGU © < ©|© < < RZEDNA DNA RUROCIAGU 9 %) 2 RZEDNA DNA RUROCIAGU © © © © ©|@ © RZEDNA DNA RUROCIAGU s 9 @ ©
N N N[N N N N N[N N N N NN N N N N N AN| N N N N N N
PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU 0 @ pr{ s 8 ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU © © 2|3 =3 b ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU 8 NS 8 ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU N p g 3 ks N ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU 8 = 2 b Inzynieria  ul. Kosciuszki 134 Gmina Brzeszcze
o @ @ @ P = = i < - - - = Jerzy i’;’igg)T%%bég'L ul. Koscielna 4,
-~ = : 32-620 Brzeszcze
re} o <[~ o re} 0 <o - o o o © o) o © < b © © ~ =) ~ w Sowa e-mail: biuro@jerzysowa.pl
© 0 < |0 © )} N ~|®© © © - ®©|S S © © 0 [t} <|© © - - - o
[e2] (D (2}
RZEDNA 0S| RUROCIAGU g g g2 g RZEDNA 0S| RUROCIAGU @ g 2w @ @ RZEDNA 0S| RUROCIAGU g 22 2 RZEDNA 0S| RUROCIAGU 2 2 2 2 92 @ RZEDNA 0S| RUROCIAGU g g @ @ TEMAT OPRACOWANIA:
5 2 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa parkingu przy
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU © ® o g ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU ey 18 relfed 9 S ZAGLEBIENIE 0S| RUROCIAGU EH ~ls & ZAGLEBIENIE 0S| RUROCIAGU ~ S Q ] 2R S ZAGLEBIENIE 0S| RUROCIAGU 2 o 3 b dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”
< <[ ) - - - o < S i - - - - < -
15.03m 1.50% 14.86m 1.50% 14.87m 1.50% 14.88m 1.50% 8.13m ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
. . . . . 3344/1; 3344/2; 3344/3;
SPADKI, DLUGOSCI 1.50% 3.30m SPADKI, DLUGOSCI 1.50% 2 60m SPADKI, DLUGOSCI 1.50% 2.51m SPADKI, DLUGOSCI 1.50% 3.00m SPADKI, DEUGOSCI 1.50% 3344/5; 751/71; 0001 121302_5, Brzeszcze
2537/2 0002 121302_4
] PVC-u 200.0x5.88mm PVC-u 200.0x5.88mm ] PVC-u 200.0x5.88mm PYC-u 200.0x5.88mm ) PVC-u 200.0x5.88mm PV{C-u 200.0x5.88mm . PVC-u 200.0x5.88mm PVC-u 200.0x5.88mm ] PVC-u 200.0x5.88mm STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | SANITARNA
MATERIAL, SREDNICA MATERIAt, SREDNICA MATERIAL, SREDNICA MATERIAt, SREDNICA MATERIAL, SREDNICA
FUNKCJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
N - ~ - © o © o ~ o © N mgr inz. Artur Kurdziel
ODLEGLOSC 8 = S “ ODLEGLOSC 8 @ ® N N ODLEGLOSC 8 © @ ODLEGLOSC 8 8 e & @ @ ODLEGLOSC ] 5 3 e upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21
o = o ® o o 3 Q = o = = o o ~ © I = o = ) ) w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
W1 KD1 W2 W3 KD2 W4 W5 KD3 W6 W7 KD4 W8 W9 KD5 PROJEKTANT 1 sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen
OPRACOWALA: mgr inz. Ma{gorzata Paw SKALA: 1:100/100 DATA: 02.2022
TEMAT RYSUNKU: PROFILE PRZYKANALIKOW NRRYS. | NRSTR.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD-02.2



AutoCAD SHX Text
TEREN ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
KANALIZACJA DESZCZOWA

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1. Na trasie projektowanej sieci mogą występować    Na trasie projektowanej sieci mogą występować   Na trasie projektowanej sieci mogą występować    niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej  niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej  2. Lokalizację oraz głębokość posadowienia istniejącej                                        Lokalizację oraz głębokość posadowienia istniejącej                                       Lokalizację oraz głębokość posadowienia istniejącej                                        i projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono w sposób  i projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono w sposób   orientacyjny.  orientacyjny.  3. Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań    Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań   Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań    z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy   z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy    kontrolne z zachowaniem szczególnej ostrożności, celem ustalenia   kontrolne z zachowaniem szczególnej ostrożności, celem ustalenia    dokładnej lokaliacji uzbrojenia.  dokładnej lokaliacji uzbrojenia.  4. W przypadku włączania projektowanego kolektora deszczowego    W przypadku włączania projektowanego kolektora deszczowego   W przypadku włączania projektowanego kolektora deszczowego    na wysokości większej niż 0,5m ponad dnem studni, włączenie   na wysokości większej niż 0,5m ponad dnem studni, włączenie    należy wykonać jako kaskadę.  należy wykonać jako kaskadę.  5.  Rzędne infrastruktury technicznej oznaczają osie rurociągów. Rzędne infrastruktury technicznej oznaczają osie rurociągów.

AutoCAD SHX Text
ISTN./PROJ. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

AutoCAD SHX Text
RURA OSŁONOWA PEHD


	Arkusze i widoki
	KD-02.2 (297X1450)


