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Schemat włączenia przykanalika
 wpustu do istniejącej studni

Rura kanalizacyjna PVC-u DN200

Przejście szczelne do betonu dla rur PVCu DN200

Podsypka i obsypka piaskowa rury kanalizacyjnej

Grunt rodzimy

Proj. studnia z pref. kręgów betonowych DN1000

Rura kanalizacyjna PVC-u DN160

obejma oraz kotwa montażowa do rur PVC-u DN160

Schemat włączenia przykanaliku wpustu do studni

Trójnik PVC-U DN200 odejście 90° DN160

Kolano PVC-U DN160 90°
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1 ława z piasku zagęszczona do is=0,98

grunt rodzimy zagęszczony do is=0,982

krąg betonowy DN1000 ze stopniami złazowymi

oraz uchwutami szczękowymi (ilość oraz wysokość

kręgów dopasować do wysokości studni wg. profilu)

5

3 dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem

6 zwężka redukcyjna DN1000 do DN625

7
stopnie złazowe dwukrotnie powlekane

twożywem sztucznym wg. PN-EN 13101:2005)

właz żeliwny klasy D400 średnica DN6008

warstwy konstrukcyjne nawierzchnii

(typ, rodzaj warstw i grubości wg. proj. drogowego

9

4 uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
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STUDNIA WPUSTOWA
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

DN500
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OZNACZENIA STUDNI WPUSTOWEJ:
1. Ława piaskowa zagęszczona do Is=0,98
2. Obsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98
3. Dennica wpustu DN500 z osadnikiem h=1,0m
4. Przejście szczelene z kształtki z GPR dostosowanej

do studni betonowych i rur tworzywowych
5. Uszczelka elastomerowa
6. Krąg pośredni wpustu średnicy DN500
7. Pierścień odciążający 940x640x250 mm
8. Płyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
9. Krata wpustu 42x62cm klasy D400
10. Przykanalik PVC-U DN200 SN8,

minimalny spadek 1,5%
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SEPARATOR LAMELOWY
DN2000

RZUT Z GÓRY

A A

32

OZNACZENIA SEPARATORA LAMELOWEGO:
1. Ława piaskowa zagęszczona do Is=0,98
2. Obspka piaskowa zagęszczona do Is=0,98
3. Separator lamelowy Q nom 15 l/s, Qmax 150 l/s
4. Krąg betonowy DN2000 ze stopniami złazowymi

oraz uchwutami szczękowymi (ilość oraz wysokość
kręgów dopasować do zagłębienia kolektora

5. Stopnie złazowe dwukrotnie powlekane twożywem
sztucznym

6. Pierścień żlebetowy Ø2900/2400 h=250
7. Płyta pokrywowa żelbeowa Ø2700/600 h=150
8. Właz żeliwny wentylowany Ø600 klasy D400, samo-

poziomujący
9. Konstrukcja nawierzchni drogi
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