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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowa muru
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sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego:
»Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”
ool
SLER L L, Kategoria XXVI — elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne
KLASA OBCIAZENIA Kategoria obcigzenie ruchem: KR1
LOKALIZACIA ul. Watowa/Dworcowa
INWESTYCIJI 32-626 Jawiszowice
IDENTYFIKATOR 121302_5.0001.3344/1; 121302_5.0001.3344/2; 121302_5.0001.3344/3;
DZIALEK EWID. 121302_5.0001.3344/5;
Gmina Brzeszcze
INWESTOR Ul. Koscielna 4
32-620 Brzeszcze
ZESPOL PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Zakres opracowania:
Budowa parkingu oraz
kanalizacji teletechnicznej

mgr inz. Stawomir Morgas
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
specjalnos¢: inzynieryjna drogowa
w ograniczonym zakresie

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
specjalnos¢: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen

Zakres opracowania:
Budowa kanalizacji
deszczowej

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

mgr inz. Jerzy Sowa
upr. bud. nr 602/92
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych

Zakres opracowania:
Budowa oswietlenia i
przebudowa sieci

elektroenergetycznej

inz. J6zef Daniel
upr. bud. nr: 36/89,
w zakresie instalacji elektrycznych,
bez ograniczen

inZ. Jerzy Bochenek
upr. bud, nr: 587/KW/73
w specjalnosci instalacji i
urzadzen elektrycznych

Zakres opracowania:
Budowa muru oporowego

inz. Stanistaw Jania
upr. bud. nr 344/78
do sporzadzania projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

mgr inz. Ryszard Drozd
upr. bud. nr MAP/0084/POOK/11
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowalnej

Zakres opracowania:
Przebudowa sieci

teletechnicznej

mgr inz. Damian Florek
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych nr ewidencyjny
OPL/1145/PO0T/15

inz. Norbert Student
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen
decyzja Nr 0040/96/U

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.

1




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.P. NAZWA OPRACOWANIA / DZIALU STRONA
1.0 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW 3
2.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 34
2.1 Opis do projektu budowy parkingu dla samochodéw osobowych 35
2.2 Opis do projektu kanalizacji deszczowe;j 38
2.3 Opis do projektu instalacji oswietleniowej 44
2.4 Opis do projektu kanalizacji teletechnicznej 47
2.5 Opis do projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej PKP 49
2.6 Opis do projektu przebudowy sieci teletechnicznej 53
2.6.1 Czes¢ Orange 53
2.6.2 Czesd¢ Netia 57
2.7 Czesc¢ opisowa do projektu muru oporowego 61
3.0 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU 64

OPRACOWANIE ZAWIERA 76 STRON




OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowa muru oporowego, instalacji oswietleniowe;j
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Stawomir Morgas mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18 upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
specjalnosé: inzynieryjna drogowa specjalnosc: inzynieryjna drogowa
w ograniczonym zakresie bez ograniczen

PROJEKTANCI OSWIADCZAIJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowa muru oporowego, instalacji oswietleniowe;j
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Artur Kurdziel mgr inz. Jerzy Sowa
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 upr. bud. nr 602/92 w spec.
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji instalacyjno- inzynieryjnej w
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, zakresie siec oraz instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen sanitarnych

PROJEKTANCI OSWIADCZAIJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowa muru oporowego, instalacji oswietleniowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
inZ. Jozef Daniel inZ. Jerzy Bochenek
upr. bud. nr: 36/89 upr. bud. nr: 587/KW/73
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w specjalnosci instalacji i
w zakresie instalacji elektrycznych urzadzen elektrycznych

PROJEKTANCI OSWIADCZAIJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowg muru oporowego, instalacji oswietleniowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
inz. Stanistaw Jania mgr inz. Ryszard Drozd
upr. bud. nr MAP-VHK-XHY-PD2 upr. bud. nr MAP/0084/PO0OK/11
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowalnej w specjalnosci: konstrukcyjno-budowalnej

PROJEKTANCI OSWIADCZAIJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowg muru oporowego, instalacji oswietleniowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA TELETECHNICZNA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Damian Florek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
nr ewidencyjny OPL/1145/PO0OT/15

inz. Norbert Student
upr. bud. nr: 0040/96/U
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Damian Florek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych nr ewidencyjny
OPL/1145/PO0T/15

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 13 kwietnia 2021 r.

ZINNSS] OKREGOWA
jl\\\g\’gu 2 B A
It INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syen. akt MAP OlIB/KK/(054-0357:20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow oraz
inzynieréw budownictwa irekst jednolity: Dz U= 2019 r, poz. 1177} iar. 12 ust. 21 ust. 3, ust, 4¢ pkt |, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. | { ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednolity: Dz U = 2020 r.,
poz. 1333 = pdin =m.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Slawomir Andrzej Morgas
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 26.11.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0010/POD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt | i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,
poz 1333 ; pdin. um.) stanowiy podstawg do:

1} projektowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh i technicznych oraz  sprawowania
nadzoru awtarskiego,

2)  sprawowania kontroli fechnicznej wirsymania abiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 10 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 2 2020 r., poz. 1333 2 péin. zm.)

uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga Klasy: lokaina | dojazdowa oraz droga wewnglyzna, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych,
= wylgezeniem drogowych obiektow iynierskich oprder preepusiow;:

2} droga na tevenie lotniska, niepr=eznaczona dia ruchu i postoju statkiw powietrznych.

Zgodnie zart. 15a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

WV zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (). Dz. U. z 2020 r. poz. 2256 z pozn. zm.), zwanej dalej .K.p.a."”, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopoiskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z rescig art. 127a Kop.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne) oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia 2e stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu admin istracyjnego.

| Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Marian Plachecki

2. Cronek Sklada Orzekajacego
inz. Roman Chmicl

3 Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuya:

1. Pan Shawonur Morgas

2. Gkway Inspektor Nadeory Budowlancso
1 aa
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@ POLSKA
| I B A

= INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o nuem erze wenyfiscyjmem:

MAP-LAB-ZM5-TX *

Fan Stawomir Andrzej Maorgas o numerze ewidencyjnym MAPR/BD/0133/21

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budow nictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-05-31.

fatwiadcrenie rostato wygenerowane elekronicznie | opatrzone  berpiecznym  podpizem  elektroniczrgm
weryfikowanym przy pomocy wai nego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2021-05- 24 roku przez:

Miroztaw Boryozko, Przewodniczgoy Rady Matopo lskie] Okrepowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodrée art. 5§ ust 2 ustawy z dnia 18 wreaednia 2001 ¢ o podpisie eelktronicemym (De. U. 3001 Mr 130 por 1450] dane w postac
eleitroniczne opatreone berpisczmgm podpisem elektranicenym wenyfikowanym przy pomacy wabnego ewalficowanego certyfikatu sg
rdrwnowaine pod weghgdem skutkdw prawnych dokumeniom agatreonym podpisami wlasnangoenymil)

" Weryfikacjs popmwnodd damych w ninbeisnpm zafwisd coeniu madna sprawd 22 23 pamacy numeny wenyfikacyjnegs @ dwisdaenia na
sironie Polddej by Inknierdw Budownictna weww pilboong. g lub kontaitujae sig 2 Burem wiaichwe] Okregowel leby Inbpniendw Budownictwa,
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| MALOPOLSKA Krakiw, dnis 25 czerwea 2018 r.
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKKO054-0013/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oruz
ingynierdw budownictwa flekss jednoli: De, O 2 2006 ¢, poz. 1725) 1 art. 12 nst. 2 i ust. 3, ust. e pkt |, art. 14 ust.]
pkt 3 lit, b ustewy & dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (teksi fednolip: Dz, Ll z 2007 v, poz. 1330 = pddn, zm.),
B10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrubktury | Rozwaju z dnia |1 wrzednia 2014 v w sprawie samodzielnych
funkeli technicznych w budownictwie (D= L0 2 2004 . por. JI78), po ustaleniu, o zostaly spefnione warunki
w zakresic preygotowania zawodowego oraz po zhofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inZynier
kierunek: Budowniciwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OO10/PBIV1S

do projektowania
w specjalnodei inkynieryjnej drogowej
bez ograniczefi,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglpdnicniem w calodei gadania strony, na pedstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zukres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od ninigjsze] decyzji stuky odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Indynierdw Budowniciwa
w Warszawie, z2 podrednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej Mabopolskiej Okregowej lzhy Ingynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zzodnie 2 trefcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. L. 22017 v, poz, 1257 £).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobee
organu ddministracii publiczne), ktory wydat decyzje.

§ 2, Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne] odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wiiesienia odwolania
przez ostatniy ze slron postgpowania, decyzja staje sig 02lA1CENE | Prawomor na

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrrecamiu sip prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 1)
stronie nie przysheguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Owzckajacy

Olkrggowe] Komilsii R“alltlkaM

|. Preewodniczgey Okmggowe) Koenigi Kwali filkacyine
dr k. Marinn Plachecki

2. Calonek Skladu Orzekajgeeso A |-
k. Romsan Cheniel Eu ; -- T

3. Calowck Skisdu Orzckajnoege
mpr ind. Grazyma Skoplak md RNy e AL M 24
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Szczegdlowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosei inkyniervjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 uwst. 4 ustawy - Prawo budowlane

{tekst jednolity: Dz, U, £ 2007 r., poz. 1332 1 pdin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

I} projelowania, sprawdzania  profekidw  architektoniczno-budowlamych | sprawowania
nadzory autorskiego,

2} sprawowania kontroli techniczne) wirgymania obiekiow budowlampch,

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicenych w  budownictwie

{Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projeftowania obiekiu budowlanego takiego jak!

1) droga w rozumieniy przepisdw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych obiekidw
intynierskich oprdcz preepusiow;

2 droga dla ruchu i postaju statkow powietrznych oraz przepust,

Loodnie z § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnodci.

Sklad Ormekajgcy
{}r:n'.gnmj' Kopisji Ewalifilomsayjng

I. Przwodnicegoy Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj '\.1. J E
dr m. Maran Plachecki AT . * 5o o TR LY ."V.%'
2. Crlomek: Skindu Orackajgeego i
in Foman Chimiel ‘E{”“"‘?

3, Czhonck Skindu Orzekajacogn ¢
mgr inz. Grazyma Skoplak .. . JE——.. T

Otezymujy:
I, Pan Artar Kirdeiel

ul. Ctetra Gidra 42

32543 Paary
1. Ghéwny Imspekior Madzoru Budowlancgo
3 a8k
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POLSEA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjmym:

MAP-K7]-KR5-82Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest crtonkiem Matopolskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowa] Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzssnia 2004 r. o podpisie slektronicengm [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

Hzl‘h'n-nln.nt] opatrzone uzznlen.n'y'n nodpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waineso baalficowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglede=m skutkow orawrnigch dokumentom opatrzorym podpisami wiasnorgczmymi. |

* Weryfilacje poprawnosci danych w niniejsTym zaswiadzeniu moine sorewdzic T8 pomocy numeny wenfikecyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Infyniendw Budownictwa www_piin.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem winfowe] Okregowej lzoy InZynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 13 kwietnia 2021 r.
=] OKREGOWA
51 Z B A
=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn., akt MAP OIBE K O05-0564/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz
'il'li"'f'ﬂit:llflﬂ."' budowmnictwa flekst fedmoding D U = 2009 ., poz FRI7Hiar 12 ust. 2 iust, 3, ust, de pka 1, art. 14 ust, |
pkt 4 lit, b, art. 152 ust. 1§ ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane flekst fednodin: Dz Uz 2020 r,
poz. 1333 = pdin zm.), po ustaleniu, #¢ zostaly spelnione warunki wozakresie preygotowania zawadowepo orax
po 2iodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozygramym

Pan Artur Marian Kurdziel
magister intynier
Kierunek: Infynieria Srodowiska

ur. dnia 07.01. 1988 r. w Chrzanowie
olrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PBS/21

do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnveh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

Uprawnienia budowlanc nadane ninigjsza decyzja:

L Mo mocy art, 12 wst. | pkt 10 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekse fednafine: De. ULz 2020 .,

poz 1333 ¢ pdin. zm ) stanowig podstawe do:

I} projektmwania, sprawdzania prajektdw architektomicsno-tadowlanych | techriczayeh oraz sprawowatio nadsory
antarskiegn,

2} spranwowania komirali techriczerel wirzpmania obicktow budowlamach.

II. Ma mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (fekst fednolie: Dz UL 2z 2020 r, poz. 1333 2 pdin. zm),
ninigjsze uprawnienia uprawniajy do:
projektowania obiektn budowlanego takiego jek: steci | lnsealagle cieplne, wentplacyine, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine.

Zgodnie zart. 15a ust, | wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosel uprawniajs

do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoded.
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UZASADNIENIE

W rwigzky z uwzglednieniem w catodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (1), Dz U, 2 2020 r. poz. 236, 2 pdén, zm.), zwanej dalej . K.p.a.”, odstppuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejsesj decyzji shudy odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okrggowej Izby  Indynierdw
Budownictwa w terminie 14 dmi od dnia jej dereczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zresc sig prawa do wnissignia odwolania wobes organu
administracji publicznej, kidry wydal decvzje.

§ 2. ¥ dniem dorgocaenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W preypadku zhozenia preez strong ofwiadcenia o rzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2 stronie
nie prevstuguje prawo do odwolania sie ani skargi do :gdu administracyjnego.

Sklad Orzeknjgey
Okrgowe] Kompsii Koalifikocyjre):

1. Prewodniczgey Okegpowe| Konslgi Kwalilikacyjnej
dr iex. Merian Plachecki

2. Crionek Skladu Orzekajgeepo
inz. Stenislaw Chrobak L :

3. Crlonek Skladu Orzekajgeego
gt ind Mara Durma NeR—— 5 [N
Orzymujy:

1. Pan Artur Kurdziel
2. Gy Inspekior Madooru Budowlanego
3 oah
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmym:

MAP-KTI-KR5-B2Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Borycrko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sy
roam owaine pod wrgledem skutkdw prawnych dobumentom opatrzonym PoCpisami wWinsnargczrymi.]

* Weryfilkacjs poprewnasci damych w nimijszym zafwisdozenis moins sprewdzic za pomocy numeny wergtikacyjnego saswiadczenia ne
stronie Folskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_piit.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiafcwe] Okregowej lzoy Infynisriw
Budownictwa,
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w Katowlicach Katowice,dnia ....... PR

Wfﬂziaf H:‘ChiTEH'IhI'Yi I{l'ajﬂlbﬁi!l.l
40-082 KATOWICE
ul Jagiqnuﬁnlm 25

Nr ewl EHE%E

STWITERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie §2 ust. L pkt 1, § hust. 2187 .. ... ..
i § 13 ust.1 pkth ﬂ.t¢aﬁgﬂurzqdzuniﬂ Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.Aé6
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Obywatel JERZY, . 8 O M A ... it iiicnanacnansannnnns
... magister infynier inzynierii érodowiska . .. ... ... .......
urodzony dnia .. 6 marca 1960r. w Czgstochowie e eieeaeaas
posiada przypotewenie zawodowe upowalniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Rrodektanta ... .............. -

------- W omom B R s ® OB R B F R E F R RS EEEEE S EEEE SRS SRR SRR RS SEEE e

w specjalnosci.dnstalacyino-inzynieryjned w zakresie sieci sanitar-
nych obejmujgce) sieck wodociggowe ,kKanallzacyjne,gazowe i ‘cieplne,

araz .instalacii .sanitamych obejmjacych instalacje wodoclggowe,
kanallzacyjne,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne.

Obywatel . JERZY S OQOMA . ... ........ jest upowainiony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i eieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalac)i wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

%/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrudkcyjnych ele=
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-

c¢jl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.




=

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacgjmym:

MAP-U26-3MB-1KQ *

Pan Jerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAP/15/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia L8 wrz=snia 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfibowsmym przy pomocy wainego isalifikosan sgo certyfikatu sy
riwnowaine pod wrglgdem skutkdw prawngch dobumentom opatrzonym podpisami wissnorgcznymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w Rinisjszym zaswisdczeniu moine sorawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynieréw Budownictwa www_pit.orgpl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadtee] Okregowej lzby Indynierw
Budownictwa.
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URZAD wrages& eupas, Katowice dnmin 22 lutego = 4,85
Wyc{zio'f Urtanisiyki, f.\rcnirek.?ury
I Nad:zoru Byudow anego
49—932 KATOWICE
Y. sazisllosska 25

Nr ewid. 35/5;

STWIERDZENIE PRZYGCTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
rc_)zporzqdzenia Ministra Goépodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze:

 Obywatel JOZEF D ANIEL

inzynier elektryk

vrodzony ik | 5 lutego 1951 r. w Chrzanowie

. posiada priygotowar{ie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika buddwy i robét w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej W za-
kresie instalacji elektrycznych. :

T07F 1B !
Obywatel : ‘T,,QZ“F DANIEL jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
Wwytwarzania elerentdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

WYDZIAEU
DR TRE ST

DYREK]]
NEWNY A
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-BGR-DPE-Z7TW *

Pan Jozef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4 , 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowsj 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomiocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy numeru weryfikaCyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
W Hrakowie
Wydsial Gospodarki Prrestrzenne, Krakew, 10 kEwietnis dnia 197.% ¢

Geologli | Ochrony Brodowiska

Nr ewiden, uprawn. 58‘?@;?3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ma podstewie art, 186, art. 19 ust, 1 pke 1 1 art 20 wst, 1 ustawy z dnia 31 sigcznia 1961 r
— prawo budowlane (Dz. U Nr 7. poz. 46) oraz § 29 i § 9. ustl pkt.1.1 2 rozporzgdzenia
Przewodniczgcego  Romitetw  Budownictwa, Urbanistgki i Architekiury z dnia 10 wrzednia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszech-

nym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

OB, e Jerzy B.oc h en e K
e AN DAO P B LM B s s
urodzony dnia e R EEATE ﬁ%rﬁﬂhrzanowia ............................ S — "
OTRZYMUIE
w specjalnogei ... ... instalacji. i urzgdzef elektrycznych
uprawnienia budowlane do  gporzadzania projektéw-i-kierowania robotami-—

budowlanymi-w-zakresie wszelklego rodzaju-instatacii—t urzadzen— -
elektrycznych wehodzacych do- zakresu budownictwa.powszechnego, .

: . Ze rgodnaéé x oryginelens
LK
) :
1= . . i §ome T
| %1 iPiegage okraglal! - 7 LA ]
3 \w“‘”r = _,-'I TRETFT WY
tgpt. Bochnia 1,500 2am, 715 74 o
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-HLI-EIF-BSX *

Pan Jerzy Bochenek o numerze ewidencyjnym MAR/SIE/5178/01

adres zamieszkania ul. Trzebinska 23/6, 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodmie art. 3 ust 2 wstawy T onia LB wrzainia 2004 r. o podpisie slektropicenym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postac

elektroniczrej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfiketu sg
roemoaaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami winsnare czrymi.)

* weryfilacjs poprawnosci danych w nimiejsTym TRSwiadTEnis moine sorawdzic I8 pomocy numen wengfiksoyjrego Zaswisdoz=nia na
siromie Polskiej lzby Indyniercw Sudownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujac si 2 biurem whascwe] Okregows] lzby InZyrierow
Eudownictwa.
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Wefewo dzki Zarzad Rozbudowy Miest
i Dyisdli Wisiskich “abovice oania
GIOWNY ARCHITEKT WOJEWORZTWA
ul, lagielionska 25
40-032 KATOWICE

18 wreoeasied . 8

Nr ewid. 344/78

STWILRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Just. 1, §6ust, 113,§71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdrzenia Ministra
Gospodaral Tevenawse] 1 Ochrony Srodowiska z duia 20 lutego 1975 r. W iprawie Samo-
dzlelnyob funiell teehpicenych w budow niclwiv (Dz. U. Nr 3, PO, 38) stwierdza sie, ze;

JANTI A TERTSTAW
Obywate! PN L=t LT ) SRR Sl . : R
inZynier bidownictwa ladowego

urodzony dnfa =0 lubego 1940 2, W Mszanie Dolnej

e e W

posiace praygolowanie zawodowe upowaznidyce do wykonywania samozzielnes funked pro-
jeklenta oraz Kicrownike budowy i robét w spec jainosch gonstruseyino-budowlaney

VAR I A STsRTSIAW

Obywalel . ey i L REERILE jest upowainiony do:

1) sporzgdaania projektow w zakresie rozwigzen konstrukeyino-hudewlanych budynkéw oraz
innych budawli, z wylaczenlem lini, wealdw 1 stacij kolejowyeh, drog oraz lotniskowych
drég startowych | manipulacyjaych, mostow, bucowl: hydrotechnicenyeh i melioracy! wod-
sych,

2) ssorfadzanis w hudowniciwie vsdh fizyczngeh  arajektow w zakrasie roawigeast srchiteks
. tenicznych; .
&) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacli projekiéw typowyceh i powsarzal-
aych innyeh budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowenia dzialki zwigza-
nych z reailzacjy Jtych budynow, C
b} budewli nie bedgcych budynkam:,

) kieruwaniy, msdzorowanta | Xontrolowania wytwarzania konstrukeynyeh elementéw by
dowlanych oraz oceniania i badania Stanp-te nicznege w salkresic warelkich budyukon
oraz nnyeh budowli, z wyjytikiem Hajl, woatacs kulejowych, drég oraz loﬁﬁskowch
drég Surtowyeh | mantpulacy invehy dowli hydrotechnioznych | wodnomeliorae
ey jaych, X : ia




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

/
2l

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-HIM-P2V-L3Z *

Pan Stanistaw lania o numerze ewidencyjrym MAP/BO /667702

adres zamieszkania ul. Focha 1/43, 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 wstawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektropiconym [Dz. U, 2004 Mr 130 po. 1430] cene w postac
elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniccnym werytfioowanym przy pomocy wainego Dwalifikowsnego certyfikatu sg
rownossine pod wzglsdem skutkDw prawngch dokumentom opatrzonygm podpisami wissnorsczrymi. |

* Weryfikajs poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu modnes sprawdzic T8 pomocy numery wenfikacyjregn zafwiadczenia ne
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piioorg-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winstiwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa,
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.

OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0166/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péén. zm.), art. 12 ust, | pkt 11 5, art, 12 ust, 3, art, 13
ust. | pkt | orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péZn. zm.), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D= U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pain. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {tekst jednolity: Dz, Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Ryszard Klaudiusz Drozd

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Chelmie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0084/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pam Ryszard Drozd
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Kragowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey Ezby Inzynierdw Budownictwa w W i, za posred
Malopalskiej Okregowes 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminse 14 dri od daty pe doreczenia
Skind Orackajaycy
Okregowej Komigii Kwalifikacyjne):
| Prewodniczacy Okregowey Kemusyi Kwalifikacyyney I\ g k
drinz Zygmund Rowicki KN

2. Crlonek Skhidu Orzekajncego I
mgr inz. arch, Elshicta Gabeys : &':7
3. Czlonek Skiadu Orzckajaoego /4
dr in2. Marian Plachecki <

Otrzymaja
I, Pan Ryszard Drozd
ul. Paderewskiego 40
32-545 Kamiowice m Dulowa
2. Glkwny Inspektor Nadzory Budowlanego
3 wa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pdin. zm.), w zakresie objetym wyde] wymicniong

specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1} praofektowania,  sprawdzania  projekidw  architeltoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzory autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej utrsymania obiekidw budowlanveh,

II. Na mocy § 17 uwst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia nprawniaja do:

projektowania  obiekin  budowlanego w  zakvesie sporzqdzania  projektu  architeltoniczno-

Budowlanego w odniesienin do konstrukefi obiektu.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowicdnic
specjalnodei uprawniajy do sporzadrania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Skkad Ovzekapcy
Okrgpowe) Komisji Kwalifikoacyjnej:

I Preewndniceaey (regowej Komisii Kwalifikocyjngj 1 . )
dr ink. Zygmumt Rawicki ‘I'EILMBJ\..

2, Czlonek Skladu Orrekajncego 1
myring. arch, Elghietn Gabnyd L B R e s

1. Crlomek Skiadu Crrekagagoega
dring, Marian Plachecki 0 ML A At CA
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POLSEKA
| Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F1F-MKG-GEE *

Pan Ryszard Drozd o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0317/11
adres zamieszkania os. ZWM 12/1, 32-540 Trzebinia
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskisj Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dere w postaci
elektroniczrej cpstrzone bexpieczrym podpisem elektronicznym werytikowsnym przy pomocy wainego baalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami winsnorgczngmi.]

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninigjszym safwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wengfikaoyjrego zaswindczenia na
stromie Folskiej lzby InZynierdw Budownichwa www.piio.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem winéchee] Okregowej lzoy Indyniercw

Budow nichwa.
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v OPOLSKA
G8S. | OKREGOWA
Iz B A

_ i;ﬁr’ INZYNIEROW
e | BUDOWNICTWA Opole. dnia 15 czenwca 2015 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0055-1215/15

WS

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz, U. 2 2014 r, poz. 18946 z pdzn. zm ) iart 12 ust. 2 just. 3, at 12 ust 4cpkt 1, an 14
ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pd2n. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ziozenis egzaminu na uprawnienia budowiane

Pan mgr inz. telekomunikacji Damian Florek
urodzony dnia 24 maja 1982 roku w Jaworze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1145/POOT/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a,, odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. O, Waior Abramek ... .2\ P,
2. mgr inZ El2beeta Daszkiewicz ... . \)\/

3, mar in2. Zigniew GuizeRoesrl, v
4, mgrinz. Leon Musi ..., I WA
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan
mgr inz. Damian Florek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:

1. projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe| wraz z infra-
strukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg to-
warzyszaca,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
Skiad Orzekajacy OKK
1, drIn2. Wikdor Abramek ... 2o .
N
2 mgr in2. Ettbieta Daszioewicz ...}, L? 7=
3.mgrinz. Zoigniew L%A,. ¥ /
- - . }' "l -
Otrzymuia: 4. mgrin2. Leon Musnll’?
1. Pan Damian Florek ¢ {
ul.Cegminiana 4
47-303 Krapkowice

2. Okrggowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowianego

4 aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

OPL-XBZ-V¥2-1UL *

Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085,/12

adres zamieszkania ul. CEGIELMIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

sAdam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Ckregowe] Izby InZynierow Budow nictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] costrzone bezgisczrym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego beaificowsnego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawngch dobumentom opatrzonym podpisami wissrore czrgmi.]

* Weryfikacjs poprewnasci danych w nimisjszym zaswiadzenis moins sprawdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego zaswindczenia na
stronie Polskiej lzby InZyniercw Budownictwa www_pio.org-pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiascwej Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 29.07.199

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz. GI/DBES F{{9r95

DECYZJA ~r 00400060

Pan inz. Norbert Student

urodzony dnia 01.03.1940 r. w Rudzie Slaskiej

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz. U, z 1980r, Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdénigjszymi zmianami) w rwigzhuz § 11
rozporzadzenia Ministra Facznodci z dnfa 10 paidziernika 1993r,, w sprawie samodzizlnych funkeji
technicznyeh w budownictwie telekemunikacy jnym
po rezpatrzeniu woiosku, z dnia 28.11.1905 F., W sprawic nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikaci oraz przeprowadzeniy postipowania kwalifikacyinego 1 egzaming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikaci przewodowej wraz z infrastrukturg LOWArTYSZaca

dao

bez ograniczen

Pouczenie

ty sl edvwaianis do Minisrs Lyomeded

O nindefazsj decyz)
=2 pedradnictwam Gildw

£
I2TR1i2, ame 129 f1 42 ¥pa)

Inspektara PITIE, w terminde 14 dré od
dnin = dargczemnis (50 127 B i
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLE-ZYF-RWZ-DIK =

Pan Morbert Student o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2475/04

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 39/20, 43-190 Mikotdw

jest cztonkiem S'Iqskie] Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Pady Slgskiej Okragowaj lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elekironiczre] opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego baalfikowanego certyfiketu sy
rownoaaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumenkom opatrzonym podpisami wissrorgczrgmi. |

* Weryfikecjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic za pomocy numeny wergfika oyjrego zaswindczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biunem winsowej Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa.
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2.1 BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

1.0 Przedmiot i zakres opracowania

1.1 Projektowane miejsca postojowe

Budowane miejsca postojowe zlokalizowane przy stacji kolejowej migdzy ulicami Narutowicza i ul. Dworcowag w
Jawiszowicach. Projektuje sie miejsca postojowe do parkowania uko$nego o wymiarach 2,5x5m oraz 4 miejsca o
wymiarach 3,6x5m do parkowania ukos$nego dla osdb niepetnosprawnych. Po zewnetrznej stronie parkingu
zostang wykonane chodniki. Wzdtuz projektowanego chodnika skarpa zostanie umocniona geokratg ze wzgledu
na jej znaczne pochylenie oraz na czesci skarpy zaprojektowano mur oporowy.

2.0 Dobodr przekroju poprzecznego
» Szerokosc¢ jezdni manewrowe;j -4,0m
» Szeroko$¢ zatoki parkingowe;j -2,5m/5,3mlub3,6/5,3m
» Szerokos$¢ chodnika -2,0m
» Spadek poprzeczny zatoki parkingowej i chodnika — jednostronny 2% (w strone jezdni)
» Spadek poprzeczny jezdni manewrowej —jednostronny 2%
3.0 Projektowany przebieg drogi w planie — rozwigzania sytuacyjne

Poczatek planowanej inwestycji znajduje sie w okolicy skrzyzowania ul. Akacjowej i ul. Narutowicza w
Jawiszowicach, a koniec przy wigczeniu istniejacej jezdni do ul. Dworcowej, a jej dtugos¢ wynosi okoto 211 mb.
Projektowane miejsca postojowe beda przeznaczone do parkowania ukosnego i beda miaty wymiary 2,5x5 m
oraz 4 miejsca parkingowe o wymiarach 3,6x5 m przeznaczone dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Na dtugosci
projektowanego parkingu wystepujg wyspy z zielencem, na ktérych zaplanowano nasadzenia drzew. W okolicy
wjazdu i wyjazdu z parkingu zaprojektowano wyspy wykonane z kostki. Wzdtuz planowanej inwestycji wykonano
chodnik o szerokosci 2,0 m, po obu stronach parkingu. W potudniowej czesci projektu zostanie wykonane
wzmocnienie skarpy poprzez zastosowanie geokraty, ze wzgledu na jej znaczne pochylenie. Wzdtuz
projektowanego chodnika w pétnocnej czesci opracowania zaplanowano wykonanie bariery ochronnej i na czesci
skarpy wykonanie muru oporowego.

4.0 Projektowany przebieg drogi w przekroju podtuznym — rozwigzania wysokosciowe

Projektowang jezdnie nawigzano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych otaczajgcego terenu, kraweznik
najazdowy wyniesiony zostat +4 cm. Pochylenia podtuzne mieszczg sie w zakresie -10,04 % — 0,45 %. Zatomy
niwelety zaokraglone zostaty tukami pionowymi o promieniach w zakresie R=50 m — R=2000 m.

5.0 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, ze podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania (tj. 2,5 —
3,0 m p.p.t) ma charakter warstwowany. Wystepuja tu nosne i matoodksztatcalne grunty warstw la, Ila i llb oraz
nienosne grunty warstwy lb.

Warstwa la — wspotczesne grunty antropogeniczne budowlane. Sktadajg sie z kruszywa dolomitowego i betondw
barwy szarej. Grupa nosnosci G1.

Warstwa |b — wspotczesne grunty antropogeniczne zakwalifikowane do nasypéw niekontrolowanych. Sktadajg
sie z mieszaniny piasku gliniastego, gliny, tupka przyweglowego przepalonego oraz kamieni barwy czarnej i szaro-
czarnej. Grupa nosnosci G4.

Warstwa Ila — utwory czwartorzedu. Wyksztatcone jako piaski srednioziarniste z przewarstwieniami piasku
gliniastego, z domieszkami zwirdw i okruchéw piaskowca barwy zétto-brgzowej. Grupa nosnosci G1.

Warstwa llb — spoiste utwory czwartorzedu. Wyksztatcone pyty barwy bragzowej w stanie twardoplastycznym.
Grupa nosnosci G1.

Podczas przeprowadzonych badan podtoza do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Zaobserwowano natomiast sgczenie wody w jednym z otwordw na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Dlatego warunki wodne dla nawierzchni drogowych nalezy uzna¢ za dobre, a warunki gruntowo-wodne jako
proste.
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5.1 Dobér nawierzchni projektowanego parkingu i chodnika

| 1 [NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWE | 2 INawiERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Warstwa scieralna
8em Betonowa kostka brukowa

Warstwa scieralna 8cm

Betonowa kostka brukowa

Warstwa wigzzca

_ Warstwa wigzgca s E2=80MPa ) 3em

hﬁ?ggy Fay| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em 15=1.00 Podsypka cementowo-piaskowa 14
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza 20em
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm
Warstwa mrozoochronna 20em E Warstwa mrozoochronna 20em
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm \ Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm
Warstwa ulepszonego podfoza 20em Warstwa ulepszonego podioza 20em b
Grunt niewysadzinowy o CBR=>20% k=8rmy/dobe Gruntt niewysadzinowy o GBR >20%6i k>8m/dobe
Warstwa odcinajgca b Warstwa oddinajaca L
Geowtdknina separacyjno - filtracyjna ™ Geowloknina separacyjno - filtracyina

E2>=25MP. == E2>=25MPa -

Is=: o0 2| GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM |[71em Is=1,00 GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM |71cm

runt rodzimy runt rod2|'my e

stabilizowat mechanicznie M stabilizowac mechanicznie [-]
do uzyskania E2>=25MPa do uzyskania E2>=25MPa

[ 3 [NawiERZCHNIA CHODNIKA

Warstwa scieralna
Betonowa kostka brukowa

Warstwa wigzaca

E2=80MPa ] bodsypka cementowo-piaskowa 1:4

I5=1,00 !

Podbudowsa zasadnicza
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

=os Ngr| GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM

runt rodzimy
stabilizowat mechanicznie [
do uzyskania E2==25MPa

5.2 Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (odpornosci na przemarzanie)
Zgodnie z polskg normg PN-81/B-03020 dla miejscowosci Jawiszowice gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi:
HZ =100cm
Dla KR2 oraz G4 minimalna grubos¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie warunku mrozoodpornosci
Wynosi: Hmin=0,65 x HZ= 65 cm
Projektowana grubos$¢ nawierzchni asfaltowej Hproj=8+3+20+20+20=71cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>Hmin =>71 cm > 65 cm
Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

5.3 Mur oporowy

Na czesci skarpy znajdujgcej sie w okolicy toréw kolejowych w pétnocno-zachodniej czesci opracowania
zaprojektowano wykonanie muru oporowego o wymiarach 12x155x100 cm oddzielajgcego jg od projektowanego
chodnika. Od strony chodnika nalezy wykona¢ bariere ochronna.

6.0 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowaé zgodnie
z odrebnym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Roboty nalezy wykonywac etapami zgodnie z okreslonymi
w projekcie organizacji ruchu. o terminie rozpoczecia robdt nalezy z wyprzedzeniem poinformowacé zarzgdcow
infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obrebie przebudowy drogi, w razie koniecznosci nalezy
powotaé/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzgdcdw sieci nad prowadzonymi robotami (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi). Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ przebieg pasa drogowego.

7.0 Projektowane rozwigzania z zakresu odwodnienia drogi

Odprowadzenie wdod opadowych z powierzchni jezdni realizowane zostanie poprzez zastosowanie spadkow
poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustéw deszczowych, ktdrych projekt jest objety odrebnym
opracowaniem.

36



8.0 Projektowane rozwigzania z zakresu oswietlenia drogi
W ramach inwestycji projektuje sie oswietlenie parkingu, wykonane w wedtug odrebnego opracowania.

9.0 Projektowana organizacja ruchu

W ramach robdét wykoniczeniowych nalezy zainstalowa¢ docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg odrebnego opracowania). Roboty drogowe
w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.0 Rozwigzania zblizen do istniejacych sieci infrastruktury technicznej

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnien branzowych planowanej inwestycji
z zarzadcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej, energetycznej
i teletechnicznej — uzgodnienia zatagczono w koricowej czesci opracowania. Wykonawca przed przystgpieniem do
prac jest zobowigzany zapoznac sie z trescig dokonanych uzgodnien branzowych, poinformowadé zarzgdcéw sieci
o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzdr zarzadcy sieci nad realizacjg prac (zgodnie z trescig
uzgodnienia). Miejsca zblizern planowanej inwestycji do istniejacych sieci infrastruktury technicznej zostaty
okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do uzgodnien
branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych w miejscach zblizen iskrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykonaé w obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne
w celu weryfikacji stanu technicznego i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Wtazy studni, obudowy zasuw itp.
urzadzenia znajdujace sie w ciggu budowanych miejsc postojowych nalezy wyregulowac do wysokosci rzednych
projektowanych. Zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego
prowadzié recznie.

11.0 Uwagi koricowe

» Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywa¢ sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

» Podstawg wykonania wyceny s3 w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy techniczne.

» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

» Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadniczg

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
mgr inz. Stawomir Morgas mgr inz. Artur Kurdziel
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3.4

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

W ramach zadania projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe
lub roztopowe do odbiornika bedgcym istniejgcg kanalizacjg deszczowg znajdujaca sie w pasie drogi
ul. Dworcowej.

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka odbiornika wéd opadowych

Odbiornikiem wdd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa znajdujgca sie w pasie drogowym
ul. Dworcowej.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sktada¢ sie z jednego odcinka kolektora deszczowego.
Odcinek odwadniajacy parking przebiega od projektowanej studni KD1 do granicy dziatki bedacga dziatka
drogowa pod droge wojewddzka, a nastepnie do studni istniejgcej oznaczonej na planie sytuacyjnym KD
ist., ktora stanowi miejsce wpiecia do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej wedtug
osobnego opracowania. Na trasie projektowanych kolektoréw kanalizacji planowane jest wybudowanie
wpustéow deszczowych potaczonych przykanalikami do studni. Wody opadowe lub roztopowe
odprowadzane bedg poprzez wpusty deszczowe, potgczone przykanalikami z projektowang i istniejaca
kanalizacja deszczowa. Wody opadowe odprowadzane bedg w sposdb grawitacyjny. Wiaczenie
kanalizacji projektowanej do istniejgcej odbywac sie bedzie poprzez przewdd o srednicy Dz315.

Rozwigzania wysokos$ciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego
w kierunku projektowanych odbiornikow. Wartosci spadkéow podtuznych oraz rzedne posadowienia
rurociggéw okreslono na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej w projekcie wykonawczym.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U SN8 o srednicy Dz315i z
rur PVC-U Dz200 (przykanaliki), o $ciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34
o potaczeniach z wydtuzonym kielichem wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie
produktéw ropopochodnych. Rurociagi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20
cm. Obsyp rurociggdw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé piaskiem zageszczonym
warstwami po 15 cm do min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadaé trwate
napisy z powtarzalnoscia co 2 metry zawierajace miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasna rury,
materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiadac trwate napisy
zawierajgce: nazwe wtasng rury, materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowe;j.

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potaczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére taczg
poszczegdlne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu.
Nalezy zastosowac deszczowe studnie betonowe DN1000. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z
betonu C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego
wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej
powinno by¢ elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej
oraz fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
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3.5

spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Przejscia kanatu przez studnie rewizyjne wykona¢é
za pomocy systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowg, gwarantujacego elastyczne
potaczenie zabezpieczajace przed infiltracjg wdd gruntowych i eksfiltracjg sciekdw. Studnie powinny by¢
posadowione na podsypce z piasku Sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Nalezy
wykona¢ obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzagc od krawedzi studni do $ciany wykopu,
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min.
95% ZMP. W strefie przytaczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
i wokét przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakow recznych. Obsyp wykona¢
z piasku réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mieé
odpowiednig wilgotnos¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek
i powinny by¢ powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy
wtazow klasy "D400” nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjng zeliwno-betonowa.
Do regulacji wysokosci wtazdw na studniach stosowaé nalezy pierscienie dystansowe zeliwne
umozliwiajgce regulacje wysokosciowg wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000. Studnie lokalizowa¢ wg
projektu zagospodarowania terenu. Witgczenie przykanalikébw DN200 do istniejgcych studni nalezy
wykonac poprzez przebicie Sciany studni i wprowadzenie przejscia szczelnego, uszczelki na zaprawie
wodoszczelnej szybkowigzacej. Mozna wykona¢ otwér wiertnicg w $ciance studni i zamontowac ztgczke
systemowg (przejscie szczelne). Przy wiaczeniu przykanalikow deszczowych do studni nalezy wykona¢
kaskade wewnetrzng (tam gdzie to konieczne).

Wopusty uliczne i przykanaliki

System przykanalikdw projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej
o $rednicy Dz200, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34 o potgczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych.
Zastosowane rury muszg charakteryzowaé sie wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe
umozliwiajgcy zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. Rury muszg
posiada¢ gtadkg Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podtgczania przez system ztgczek in-situ do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji. Dla
odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 wyposazonych
w pierécienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,80 m o dnie
prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla
podfaczenia przykanalika Dz200x5,9 mm, w studzienkach wpustéw zamontowac¢ nalezy kosze osadcze,
na ktérych zatrzymywac sie bedg czesci state. Przykanaliki powinny by¢ posadowione na podsypce z
pisaku Sredniego o migzszosci 20 cm. Studnie i wpusty powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku
Sredniego o miazszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez $Sciany studzienek
sciekowych wykonaé¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa,
gwarantujgcego elastyczne potaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych
i eksfiltracjg $ciekdw. Ruszty wpustow zlokalizowanych w jezdni powinny posiada¢ wytrzymatosé na
obcigzenia klasy D400. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujgce, na pierscieniach odcigzajgcych. Jezeli
wtaczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowaé spadek
przykanalika, aby oming¢ zaistniatg kolizje. Prefabrykowane elementy betonowe wpustéw wykonac jako
szczelne z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne
osadnika nalezy wykonac jako monolityczne. Wpusty lokalizowa¢ wg projektu zagospodarowania
terenu. Obsypke przykanalikéw wykonac¢ gruntem z dowozu.
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3.6

Separatory lamelowe

Separatory lamelowe to urzgdzenia, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielenie oraz magazynowanie
substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczenia $ciekdw miejskich, drogowych,
obiektowych. Stosowane separatory muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowag Oceng
Techniczng, posiada¢ oznakowanie CE i oznakowanie znakiem budowlanym.

Zaprojektowano jeden separator lamelowy z osadnikiem, ktéry zostanie umieszczony przed istniejaca
studnig kanalizacji deszczowej. Zaprojektowany separator posiada nastepujgce parametry:

Separator

e Quom = 15 dm3/s (przeptyw nominalny)

e  Qumax= 150 dm3/s (przeptyw maksymalny)
e pojemnosé olejowa 300 dm?

e pojemnosé czesci osadowej 2000 dm3

e S$rednica wewnetrzna 2000 mm

e wysokos$¢ 2000 mm

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/40, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Separator musi by¢ wykonany z betonu
odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie
znormg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN
(wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wtazy zeliwne lub zeliwno-
betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do
rzednej terenu stosuje sie dodatkowa nadbudowe z kregdw betonowych o srednicy odpowiadajgcej
Srednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora. Mozliwe jest inny kat
pomiedzy wlotem i wylotem. Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD w
klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m? ] wg PN-EN I1SO 9969:2007.

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe
ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez
przeptywa przez uktad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajacego sie
oraz duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zbiornikiem separatora moga by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietdow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz
raz na pot roku.

Posadowienie separatorow nalezy wykonac tak jak studnie betonowe, ktére opisano w punkcie 3.4.

e Qinom Qumax Dw Hw | Anmin szlzl?;cvc;sc Pojemnos¢ czesci
[dm?/s] | [dm?/s] | [mm] | [mm] | [mm] [djma] osadowej [dm?]
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ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

Nalezy w taki sposéb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalié
przy pomocy wykopow kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢é
pod nadzorem wifascicieli, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykonaé tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezernn w odcinkach przewoddéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejacym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajace trase sieci, przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robot. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robdt w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopow.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC Dz100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpoczac od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
zbierajgcg, z ktérej odpompowuje sie naptywajacg wode. Wode ze studzienek nalezy odprowadzi¢ przy
pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzic
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonaé
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzgdcg kolidujgcej sieci. Istniejgce
odcinki sieci energetycznych, teletechnicznych, gazociggowych zostang zabezpieczone rurami
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ochronnymi po 1,5m poza o$ skrzyzowania z kanatem deszczowym. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ podczas robét.

BADANIA SZCZELNOSCI
Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prébe szczelnosci
na eksfiltracje. Prébe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu woda
i osiggnieciu w studzience gdérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawié przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience goérnej.
Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozja

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenn antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury

z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34,
ktére mozna lokalizowaé¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Klase wytrzymatosciowg rurociggdw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe
opracowane przez producentow rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac
ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: kamerowania
wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatdw, sprawdzenia
prawidtowosci wykonania robdot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
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8.0

utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidfowosci montazu przewoddw,
a w szczegoblnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur, sprawdzenia
jakosci przejsc szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiarédw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbiodr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na: szczelnos¢ rurociggdw, spadek kanatow, osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach
kanalizacyjnych, starannos¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

Odbidr techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji
deszczowej. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ w otwartym wykopie.

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonad reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonac inwentaryzacje sieci istniejacej,
i zweryfikowac wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy przewidzie¢ podtgczenie do nowoprojektowanych sieci
zapleczy prowadzonych lub planowanych budéw na dziatkach przylegtych do projektowanej drogi.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

e Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbidr ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczaca sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

e Podczas robét budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkéw, podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie S$rodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczeristwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel mgr inz. Jerzy Sowa
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2.3 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU INSTALACJI OSWIETLENIA

1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJIA
Budowa instalacji oswietlenia parkingu dla samochodéw osobowych przy stacji PKP Brzeszcze-
Jawiszowice. Zaprojektowano budowe 14 latarni oswietleniowych wtgczonych do istniejgcego obwodu
oswietleniowego. Latarnie i kabel zasilajgcy nalezy zabudowa¢ wzdtuz projektowanego ciggu w rurze
ochronnej PE50.

1.1 Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drég
e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),

e Polska Norma PN-91/E-05009/01,
e Aktualne katalogi urzadzen i materiatow elektrycznych, normy i przepisy PBUE,
e Wizja w terenie,
e Norma SEP N SEP-E-004,
e Ustalenia z Inwestorem,
e Warunki wydane przez UG Brzeszcze

1.3 STAN ISTNIEJACY
W stanie istniejgcym nie wystepuje sie¢ oswietleniowa.

14 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

a) Linia zasilajaca
Projektowany odcinek oswietlenia zostanie zasilony z nowobudowanego ztgcza kablowego ZK2b-1P.
Wykonanie ztacza kablowego jest po stronie Tauron Dystrybucja zgodnie z warunkami z dnia 11.02.2021
numer WP/011419/2021/006R05.
b) Linie kablowe nN

Do budowy projektowanej linii kablowej oswietlenia drogi nalezy zastosowac kable typu YAKXs
4x35mm? (kabel posiadajacy 4-zyty aluminiowe o izolacji i powtoce z tworzywa sztucznego).
Projektowang linie kablowg nalezy trasowac¢ zgodnie planem sytuacyjnym budowy oswietlenia. Kable
zasilajgce obwody oswietleniowe zlokalizowane w terenach zielonych, chodnikach i $ciezkach
rowerowych nalezy uktada¢ w rowach kablowych o szerokosci 40 cm, na gtebokosci 70 cm, w ostonie z
rur PE DN50. Nad kablem w odlegtosci okoto 25-30cm nalezy uktadaé folie oznacznikowg o trwatym
niebieskim kolorze. Przy wejsciach kabla do stupdw nalezy przewidzieé zapasy kabla o dtugosci okoto
1,5m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci oznaczone opaskami w odstepach nie
mniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do stupow, przepustow kablowych. Tres¢ opaski powinna
zawierac¢: symbol i numer ewidencji linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.
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d)

e)

f)

g)

Latarnie oswietleniowe

W ramach niniejszego projektu oswietlenia drogi przewidziano budowe 14 latarni oswietleniowych.
Stupy nalezy lokalizowaé¢ 0,3m od krawedzi projektowanego chodnika. Maszty oswietleniowe (stupy)
projektuje sie jako aluminiowe petne (typu SAL), cylindryczne stozkowe bez szwu, anodowane kolor
ciemnografitowy o wysokos$ci 10m, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Stupy
powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do
25 mikronéw. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem, dzieki czemu nie ma
mozliwosci jej ztuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia. Stup winien posiadac deklaracje zgodnosci
WE sygnowang znakiem CE wystawiona przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka
bezpiecznikowa oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych stupa(nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).

Lokalizacje projektowanych stupow ulicznych oznaczono na planie sytuacyjnym jako ,L1” ,L2” ... itd.
Latarnie podtgczac¢ kolejnymi fazami ,P1”, ,P2” zgodnie z rysunkiem 0-02. Faza P3 powinna pozostaé
wolna, w celu ewentualnego zasilenia kamer monitoringu montowanych na stupach wedtug odrebnego
opracowania.

Oprawy oswietleniowe

Zastosowano oprawy Cuddle LED 48W do oswietlenia parkingu. Temperatura barwowa — naturalny biaty
(4000K +/- 10%).

Parametry techniczne oprawy:

- Materiat - stop aluminium, anodowany

- Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

- Szczelnos¢ komory osprzetu — IP66

- Klasa ochronnosci elektrycznej - 1lub Il

Zastosowano oprawy Iskra LED 24W do oswietlenia ul. Watowej. Temperatura barwowa — naturalny
biaty (4000K +/- 10%).

Parametry techniczne oprawy:

- Materiat - stop aluminium, anodowany

- Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

- Szczelnos¢ komory osprzetu — IP66

- Klasa ochronnosci elektrycznej - 1'lub Il

Uziemienie

Nalezy wykonaé uziomy o R<10Q. Przewiduje sie utozenie bednarki FeZn 30x4 mm pomiedzy
stanowiskami L1 — L14 w dnie rowu kablowego. Bednarke nalezy doprowadzi¢ do wnetrza stupa i trwale
przykreci¢. Dtugosci otokéw oraz pretow uziomowych dobraé¢ po okresleniu rezystywnosci podtoza
gruntowego, w przypadku nie uzyskania wymaganego R<10Q. Uziom poziomy uzupetni¢ o wbijane prety
pionowe.

Sterowanie
Zaprojektowano budowe szafy oswietleniowej do sterowania projektowanego oswietlenia. Szafa
powinna posiadaé jeden obwdd rezerwowy oraz by¢ wyposazona w kompensacje mocy bierne;j.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym
z zaciskiem PEN w stupie.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatéw, wyrobow i producentéow niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania przez
materiaty zamienne réwnowaznych parametréow technicznych. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢
geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
inz. Jozef Daniel inz. Jerzy Bochenek
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU KANALIZACJI TELETECHNICZNE)

1.0

11

2.0
2.1

2.2

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa kanalizacji kablowej w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu przy dworcu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach”. Inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia instalacji kamer monitoringu wraz z wymaganym osprzetem. Budowa systemu
monitoringu jest projektowana wedtug odrebnego opracowania.

Zakres niniejszego pracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji kablowej, obejmujacg
wykonanie: 3 szt. studni kablowych oraz ciggu kanatéw o dtugosci ok. 477 mb.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie w stanie istniejgcym w miejscu projektowanej inwestycji znajdujg sie w wiekszosci tereny
niezagospodarowane, budynek przeznaczony do rozbidrki oraz plac do parkowania i sktadowania
sprzetu o nawierzchni z kruszywa.

PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY

Kanat kablowy

Ciag ztozony z jednej rury o gtadkiej Scianie wewnetrznej DVK 110T (wersja z uszczelkami) od studni KT1
i KT2 do studni KT3. Od studni nalezy wykona¢ dodatkowe odejscia do latarni oswietleniowych rurami
DVK 50T zgodnie z rys KT-01 i KT-02. Kanalizacja kablowa ma zapewni¢ mozliwo$s¢ zamontowania
systemu monitoringu na projektowanych latarniach oswietleniowych. Projekt systemu monitoringu
wedtug odrebnego opracowania. Promien giecia rur powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg producenta
rur. W miejscach skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykonywa¢é
recznie tuki trasy wykonywac z wykorzystaniem elastycznosci materiatowej rur, w zakresach zgodnych
z zaleceniami producenta. taczenie rur kanatowych wykonywac¢ z uzyciem ztgczek dostosowanych do
danego typu rur. Miejsca zastosowania ztgczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej. Nad
kanatem w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga! Kabel Optotelekomunikacyjny”, w potowie gtebokosci do utozenia kanalizacji
kablowej.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej
powierzchni rury wynosito 1,0 m. Studnie projektuje sie tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury
kanalizacji kablowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypacé warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a nastepnie dopiero zasypywac
warstwa rodzimego gruntu.

Gtebokosci utozenia ciggdw rur sg okreslone dla poszczegdlnych usytuowan i sg mierzone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

Posadowienie kanalizacji kablowej

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzagdzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy
zachowad odlegtosci okreslone normami i zarzadzeniami:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie
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2.3

2.3

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680)

PN -91 / M-34501 ,, Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Warunki techniczne

Studnie kanatu technologicznego

Planuje sie zastosowa studni SKO-1. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych za pomocg wfazéw zeliwnych B125 Studnie posadowi¢ na zniwelowanym dnie
wykopu, pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zageszczonego grubego
piasku, gr. 10 cm. Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza przed zamuleniem. Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdw powinny odznaczaé sie
odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej 125kN. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo
witasciciela kanalizacji kablowej. Zwiericzenia studni nalezy wykonaé¢ w klasie zgodnej z opisami
umieszczonymi na planie sytuacyjnym. Pokrywy studni powinny posiadac zeliwny wywietrznik oraz
okucia. Kotnierz studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Witaz studni

Jako zwienczenie studni kanalizacji kablowej projektuje sie wtaz zeliwny drogowy klasy B125. Wtaz
powinien by¢ posadowiony zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pokrywa wtazu powinna by¢ wyposazona w pozycjonery, ktére zabezpiecza przed obrotem pokrywy w
korpusie. Wtazy lakierowane sg farbg wodorozciericzalng. Na pokrywie wtazu nalezy umiesci¢ logo/wzér
Inwestora. Po zaryglowaniu wtaz jest przystosowany do ruchu intensywnego. Konstrukcja korpusu
przystosowana do obtozenia kostka brukowa.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych Wykonawca winien
zapewnié na czas prowadzenia robdt whasciwy nadzor techniczny ze strony uzytkownikéw istniejgcych
urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych i
przestrzegac zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w
obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanego
kanatu oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002.
o systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia
17.09.2004).

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL

1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY

mgr inz. Stawomir Morgas mgr inz. Artur Kurdziel
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI

2:3 ELEKTROENERGETYCZNEJ PKP ENERGETYKA

1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN PKP Energetyka bedacej w kolizji z projektowanym
parkingiem dla samochoddéw osobowych. Parking zlokalizowany bedzie obok stacji kolejowej Brzeszcze
Jawiszowice i potgczony z ul. Dworcowg oraz ul. Watowa.

2.0 Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przemystowe.

3.0 PODSTAWY OPRACOWANIA
e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drog
e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),

e Polska Norma PN-91/E-05009/01,
o Aktualne katalogi urzagdzen i materiatéw elektrycznych, normy i przepisy PBUE,
e Wizja w terenie,
e Norma SEP N SEP-E-004,
e Warunki techniczne usuniecia kolizji numer 0S3-0s3B-5502/35/2021 z dnia 20.05.2021r

4.1 STAN ISTNIEJACY
Istniejgca siec elektroenergetyczna zlokalizowana jest na terenie zielonym. W zwigzku z projektowanym
w tym miejscu parkingiem dla samochodéw osobowych zachodzi kolizja z siecig napowietrzna nalezaca
do PKP Energetyka. Stupy posiadaja zerdzie ZN 1 linie gtéwna oraz oprawy oéwietleniowe. Koricowy
fragment linii ktory zasila budynek stacji Brzeszcze-Jawiszowice zostat wykonany kablem ziemnym.

5.0 LINIA ZASILAJACA
Jak w stanie istniejgcym.

6.0 PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ | PRZYLACZY

6.1 Przebudowa linii kablowej o oswietleniowej
Zaplanowano przebudowe jednego stawiska stupowego wykowanego z zerdzi ZN. Nowa lokalizacja
stupa przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym. Linie napowietrzng w kierunku potudniowym nalezy
przebudowac przy uzyciu istniejgcych przewoddw, natomiast zerdz wymieni¢ na nowg wirowang
E12/10. Od przebudowanego stupa w kierunku pétnocnym do ztacza kablowego na budynku stacji
Brzeszcze-Jawiszowice linie wykonaé kablem zmiennym YAKY 4x70mm?2. Przy skrzyzowaniu linii ziemnej
z obcym uzbrojeniem zastosowac rury ochronne RHDPE 110x6,3.

6.2 Dobar wysokosci stupa i zawieszenia kabli

Przyjmujac zalecang dla przewoddéw nN odlegtos¢ od ziemi wynoszgcg minimum 4,5 m (jak dla skrajni
drogowej) oraz maksymalng warto$¢ zwisu (w terenie ptaskim) 1,5 m, rezerwe (2,5 m) odlegtosci
od ziemi przewoddw jako zapas bezpieczerstwa dla zniwelowania réznicy wysokosci terenu to:
minimalna wysokos$¢ zawieszenia przewoddw na stupie wynosi:

hpmin=4,5+1,5+2,5=85m

natomiast biorgc pod uwage zaktadang gtebokos¢ posadowienia tj. okoto 2,5m oraz zawieszenie
przewodow w odlegtosci okoto 0,5m od goéry stupa to minimalna wysokos¢ stupa wynosi:
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6.2

6.4

6.5

8.0

9.0

hsmin=4,5+1,5+0,5+2,5+2,5=11,5m
w zwigzku z czym przyjmuje sie stup z zerdzi wirowanych typu:
E 12 tj. stup o wysokosci 12m.

Stupy wirowane

W zakresie przebudowy odcinka linii elektroenergetycznej przewiduje sie przebudowe 1 stupa z zerdzi
wirowanych typu ZN z wykorzystaniem nowych zerdzi E12/10. Stup nalezy zlokalizowaé zgodnie z
planem sytuacyjnym, poza jezdnig i parkingiem z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej jezdni tj. w
odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni. Projektuje sie stup z zerdzi wirowych posadowiony w wykopie
otwartym z ptytami ustrojowymi na gtebokosci 2,5m.

Dobér uziemienia

Projektowane uziemienie nalezy potaczy¢ z elementami istniejgcego w terenie uzmiennienia.
Skutecznos$¢ uziemienia, nalezy zweryfikowa¢ na podstawie pomiardéw rezystancji wykonanych na
budowie. Jezeli zmierzona wartos¢ rezystancji uziemienia przekracza 10 Q uziom nalezy rozbudowaé
poprzez dotozenie kolejnego preta pionowego.

Ochrona od porazen i przepiec

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy.

Na pofaczeniu linii nieizolowanej z linia izolowana nalezy zastosowac ogranicznik przepieé. Napiecie
trwatej pracy ogranicznikdw przepiec nie moze by¢ nizsze niz 440V dla napie¢ przewodowych i 275V dla
napiec¢ fazowych, a znamionowy prad wytadowczy powinien wynosi¢ 5kA. Nalezy stosowac¢ ograniczniki
przepiec z zaciskami przebijajgcymi izolacje oraz rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Projektuj sie zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych niskiego napiecia nN, bedacych w kolizji
poprzecznej z projektowanym ukfadem drogowym, przy uzyciu rur ostonowych dwudzielnych
wykonanych z polietylenu HDPE. Zabezpieczenie z rur ostonowych nalezy tak uktada¢ aby krawedz rury
ostonowej wystawata minimum 0,5m poza jezdnie, wjazd, chodnik, o$ obiektu liniowego.
Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych niskiego napiecia (do 1 kV) nalezy stosowaé rury ostonowe
$rednicy minimum DN110 koloru niebieskiego. Roboty ziemne i rozbiérkowe prowadzgce do odstoniecia
kabla elektrycznego nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem zarzadcy sieci. Kable elektryczne nalezy
odkopac¢ na dtuzszym odcinku niz projektowane zabezpieczenia tak aby utozenie kabla w rurze
ostonowej odbywato sie bez naprezen. Na odstoniety kabel nalezy natozy¢ rure ostonowa dwudzielng,
konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem ziemig przy uzyciu pianki poliuretanowej lub manszet, catos¢
wykopu po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem rur ostonowych nalezy zasypaé piaskiem i
starannie zagescic¢ do is=0.98. Jezeli w czasie odstaniania kabla zostaty uszkodzone tasma ostrzegawcza
lub obudowa z cegiet nalezy ja uzupetni¢ na catym odcinku tak aby byta zachowana ciggtos¢ elementu
lokalizacyjnego badZ ostrzegawczego. Kable wyprowadzana na stup nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych z PE odpornych na dziatanie promieni UV przytwierdzonych dedykowanymi uchwytami do
zerdzi wirowej. Konice rur ostonowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa.

WYTYCZNE MATERIALtOWE

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze standardami przyjetymi w Tauron
Dystrybucja S.A. oraz posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie
z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
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10.0

11.0

i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku
takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT | ODBIORU

Catos¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonata inwentaryzacji
powykonawczej. Roboty przy sieci elektrycznej powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie, roboty zanikowe podlegajg inwentaryzacji i odbiorowi przez stuzby
zarzadcy sieci.

BHP NA PLACU BUDOWY

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912),
oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia
27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robdt wyszczegdlniony w art.
21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy
miedzy innymi zawrze¢:

1. Sposéb prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw - uktadanie kabli;
przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyé na terenie przysztych robodt
przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia kiloféw,
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych,

wykopy w odpowiedni sposéb oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.

2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.

3. Wytyczne przy pracach przy urzagdzeniach energetycznych.

Wszyscy zatrudnieni na budowie musza posiadac¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w
zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.
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12.0 UWAGI KONCOWE
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatéw, wyrobdow i producentéw niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania przez
materiaty zamienne réwnowaznych parametrow technicznych. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢
geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
inz. Jozef Daniel inz. Jerzy Bochenek

52



2.6 | CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ

2.6.1 CZESC ORANGE

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wskazanie sposobu likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig Orange Polska S.A. z zamierzeniami inwestora zwigzanymi
z budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach.

2.0 Zakres opracowania.

Nabudowa studni SKR-1 na ist. rurociggu ziemnym - 1szt
Budowa rurociggu ziemnego 2x RHDPE 40/3,7 -220,0m

3.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora: Gmina Brzeszcze ul. KosScielna 432-620 Brzeszcze

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

- Obowigzujace przepisy i normy w tym normy zaktadowe

- Inne dokumenty

e  ZN-OPL-022/18- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.

Wymagania i badania

e  ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

e  ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

e 7ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania

e ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

e  ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witékna s$wiattowodowe.
Wymagania i badania”

e  ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania”

e  ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

e  ZN-OPL-027/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

e  ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e Parametry techniczne kabla optotelekomunikacyjnego powinny by¢ zgodne z zaleceniami
ITU-T G651i G652.

e PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 31.05.1993r. w sprawie okreslenia systemodw
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. nr 63 poz. 302)
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e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploata -cyjnych oraz warunkédw wzajemnej wspotpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych
i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. nr 70, poz. 340)

- Zatacznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych.

- Zatgcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii Swiattowodowych.
- Zatgcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej przetacznicy
kabli jednodomowych

- Zatgcznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych
plezjochronicznych systemoéw cyfrowych.

Obowigzuje stosowanie sie rowniez do przepiséw:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r.

w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

e BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

e BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

e BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

e ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie linii
i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym

e oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

o USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o facznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

e USTAWA z dn. 7.VI.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

e USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
poézZniejszymi zmianami.

4.0 Stan istniejgcy

Inwentaryzacja w terenie wykazata, ze w miejscu wystgpienia kolizji Orange Polska posiada
Swiattowodowg siec¢ telekomunikacyjng zabudowang w rurociggu ziemnym fi 40mm oraz studni typu
SK3 (nietypowa 1200x1200).

5.0 Opis techniczny robot

Przebudowa sieci Orange zawiera sie w catosci w dziatkach 3344/1; 3344/2; 3344/3; 3344/5
bedacych wtasnoscig inwestora Gminy Brzeszcze.

Nabudowa studni kablowej. W ramach zadania nalezy nabudowac studnie SKR-1 na istniejgcym
rurociggu ziemnym. Studnie zabezpieczyé przed dostepem ludzi postronnych poprzez zastosowanie
ramy i pokryw z systemem zamkniecia ryglowego. Pokrywy majg posiadac logo operatora. Wysokos¢
wtazéw studni i pokryw powinna by¢ dobrana tak, aby przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy
przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie powierzchni
gruntu. Zewnetrzne elementy studni teletechnicznych nalezy zabezpieczy¢ s$rodkami
przeciwwilgociowymi uniemozliwiajgcymi penetracje wod gruntowych do komory studni. Do budowy
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rurociggu wykorzystac rury w kolorystyce zgodnej z rurami istniejgcymi. Rury rurociggu uktada¢ na
gtebokosci 1,0m na podsypce z piasku i piaskiem przykrywac¢ a w potowie gtebokosci umiesci¢ tasme
,Uwaga, kabel optotelekomunikacyjny” a bezposrednio na rurach rurociggu tasme ostrzegawczg z
wktadka ze stali nierdzewnej. Po wprowadzeniu rur kanalizacji do nabudowanej studni kablowe;j
gardta studni nalezy wyprawi¢ masg cementowg. Po zabudowie kabla w studni wybudowanej
zachowac ciggtos¢ i przelotowy charakter istniejgcych rur rurociggu poprzez zastosowanie
samocentrujgcych hermetyzowanych ztgczy do rur ZS-40.

Przebudowa kabla OKD28. Po nabudowaniu studni SKR-1 na istniejgcym rurociggu ziemnym z kablem
dalekosieznym i wybudowaniu nowego odcinka rurociggu 2xRHDPE40/3,7 pomiedzy studnig wyb. i
studnig ze ztgczem BRZESZCZ/ZS00002, nalezy rozebrac ztgcze, ztamac istniejgce spawy, wycofac kabel
do wybudowanej studni SKR-1 a nastepnie zaciggnaé w nowy rurociag ziemny. Swiattowéd wprowadzi¢
w nowg ostone ztgczowg FOSC400A4 i odtworzy¢ konfiguracje spawdw. Prace prowadzi¢ w ramach
prac planowych pod nadzorem Orange Polska S.A. Trasa projektowana jest o 2m krétsza o trasy

istniejgce;j.

Zakres prac;:,

Lp. Materiat J.m. llosé
1 Nabudowa studni SKR-1 na 2 otw. rurociggu ziemnym Sztuk 1
2 Budowa rurociggu ziemnego 2xRHDPE40/3,7 Metr 220
3 Zacigganie kabla 22J z rurociggu ziemnego Metr 220
4 demontaz kabla 22J z rurociggu ziemnego Metr 222
5 Budowa ztgcza FOSC400A4 Sztuk 1
6 Spawanie wtdkien kabla $wiattowodowego Sztuk 22
7 Demontaz rurociggu ziemnego Metr 222
8 Pomiary reflektometryczne dwiema dtugosciami fali dla wtékna Sztuk 22
9 Czyszczenie studni Sztuk 1

Wykaz podstawowych materiatow,

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 Rura RHDPEp 110/6,3 Metr 21
2 Ztacze wzmocnione do RHDPEp 110/6,3 Metr 4

Studnia SKR-1 kompletna, rama i pokrywy z systemem
ryglowym i logo operatora, jedna pokrywa z wietrznikiem druga
3 petna Sztuk 1
Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtornej i rurociagu
4 kablowego o powierzchni wewnetrznej z warstwg po$lizgowa, Metr 220
Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtornej i rurociggu
5 kablowego o0 powierzchni wewnetrznej z warstwg poslizgowa, Metr 220
6 Mufa FOSC400B4 z zestawem mocujgcym na $cianie Sztuk 1
7 Kaseta spawéw FOSC-A-TRAY-S24-1 Sztuk 1
8 Ztacze przelotowe samocentrujace chermetyczne ZS-40 Sztuk 8
9 Modut Jackmoon simplex Metr 1

10 | Modut Jackmoon blanc Sztuk 1

11 Ostonka spawu Sztuk 22
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Tasma, ostrzegawczo-lokalizacyjna z napisem "UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", wktadka ze stali kwasoodpornej,
12 szeroko$¢ 25cm Metr 220

6.0 Uwagi koncowe
- przystgpienie do prac bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez wiasciciela sieci powyiszej
dokumentacji technicznej,
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci
- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami budowy sieci miejscowych przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP i Ppoz.
Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy
przyjmowaé z ogodlnobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych Wykonawca winien przed
przystgpieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolno-sprawdzajace i zapewni¢ na czas
prowadzenia robot nadzér techniczny ze stron uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism uzgadniajacych
i przestrzega¢ zawartych w nich zaleceA. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
istniejgcymi  urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikéw w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakonczeniu prac teren pozostawi¢ w stanie
czystym i uporzgdkowanym.
Do protokotu Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowane;j sieci,
wyniki pomiaréw elektrycznych prgdem statym i zmiennym oraz geodezyjny pomiar powykonawczy,
ktdry zostanie wykonany przez uprawnionych geodetéw
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2.6.2 CZESC NETIA

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wskazanie sposobu likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig NETIA S.A. z zamierzeniami inwestora zwigzanymi z budowa
parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach.

2.0 Zakres opracowania.

Nabudowa studni SKR-1 na ist. kanalizacji - 1szt
Budowa stupka rozdzielczego - 1szt

3.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora: Gmina Brzeszcze ul. Koscielna 432-620 Brzeszcze

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Warunki Techniczne wydane przez NETIA S.A.

Obowigzujace przepisy i normy w tym normy zaktadowe

Inne dokumenty

e 7ZN-96/TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Uszczelki koricéw rur kanalizacji
kablowej - Wymagania i badania

e ZN-10/TPSA-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Przywieszka identyfikacyjna -
Wymagania i badania

e 7N-12/TP S.A.-023- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Studnie kablowe - Wymagania i
badania

e ZN-99/TPSA-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne - Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe - Wymagania i badania

e 7ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe - Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe - Wymagania i badania

e 7ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ztgczki rur - Wymagania i badania

e ZN-11/TPSA-005-1 i ZN-11/TPSA-005-2 ,Kable optotelekomunikacyjne. Wtékna
swiattowodowe i kable $wiattowodowe, Wymagania i badania”

e ZN-96/TPSA-004 - Telekomunikacyjne linie przewodowe - Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego - Ogdlne wymagania i
badania

e Parametry techniczne kabla optotelekomunikacyjnego powinny by¢ zgodne z zaleceniami
ITU-T G651i G652.

e PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.
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e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 31.05.1993r. w sprawie okres$lenia systemodw
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. nr 63 poz. 302)

e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploata -cyjnych oraz warunkdw wzajemnej wspoétpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych
i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. nr 70, poz. 340)

- Zatacznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych.

- Zatgcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii Swiattowodowych.
- Zatacznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej przetgcznicy
kabli jednodomowych

- Zatacznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych
plezjochronicznych systemoéw cyfrowych.

Obowigzuje stosowanie sie réwniez do przepiséw:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r.

w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

e BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

e BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

e BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie linii
i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym

e oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

e USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o tgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

e USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

e USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
poézniejszymi zmianami.

4.0 Stan istniejgcy

Inwentaryzacja w terenie wykazata, ze w miejscu wystapienia kolizji Netia S.A. posiada miedziang i
Swiattowodowa sie¢ telekomunikacyjng zabudowang w kanalizacji pierwotnej z rur RHDPE110mm oraz
studni typu SKO2g.

5.0 Opis techniczny robot

Nabudowa studni kablowej. W ramach zadania nalezy nabudowa¢ studnie SKR-1 na istniejgcej
kanalizacji pierwotnej. Studnie zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi postronnych poprzez
zastosowanie ramy i pokryw z systemem zamkniecia ryglowego. Pokrywy majg posiadac¢ logo
operatora. Wysokos$¢ wtazéw studni i pokryw powinna by¢ dobrana tak, aby przy wymaganej
minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byta
na poziomie powierzchni gruntu. Zewnetrzne elementy studni teletechnicznych nalezy zabezpieczyé
Srodkami przeciwwilgociowymi uniemozliwiajgcymi penetracje wod gruntowych do komory studni.
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Rury kanalizacji uktadac¢ na podsypce z piasku i piaskiem przykrywaé a w potowie gtebokosci umiescic¢
tasme ,,Uwaga, kabel telekomunikacyjny”. Po wprowadzeniu rur kanalizacji do nabudowanej studni
kablowej gardtfa studni nalezy wyprawi¢ masg cementowg. W studni zachowac ciggtosc i przelotowy
charakter istniejgcych rur kanalizacji wtérnej 2xRHDPE32/2,9.

Przebudowa kabli rozdzielczych i punktu dostepowego. Sposdb przebudowy kabli pokazuje schemat,

rys. T-04. Prace rozpocza¢ od wybudowania nowego stupka rozdzielczego z uziemieniem,
wprowadzenia do niego proj. Kabla XZTKMXpw5x4x0,5. Kabel rozszy¢ na taczéwce szczelinowej z
systemem zabezpieczen przeciwprzepieciowych a drugi jego koniec wprowadzi¢ do wybudowanej
studni. Istniejgcy kabel rozdzielczy 10par nalezy przeja¢ w nabudowanej studni poprzez wykonanie
na nim wcinki i ztgcza. Aby zachowac¢ bezprzerwowy charakter ztgcze kabla istniejgcego i
projektowanego wykonaé¢ pojedynczymi facznikami zyt do potaczen réwnolegtych UR2. Po
przetaczeniu catego profilu kabla rozdzielczego oraz przebudowie przytaczy abonenckich
rownolegtosé nalezy wycigé a ztacze zabezpieczy¢ ptatem termokurczliwym Xaga. Po zakoriczeniu
prac wykona¢ komplet pomiardw elektrycznych kabli miedzianych oraz pomiar parametréw uziomu
Punktu Dostepowego.

Zakres prac:,

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 Nabudowa studni SKR-1 na 3 otw. kanalizacji istniejgcej Sztuk 1
2 Zacigganie kabla XzZTKMXpw5x4x0,5 do rurociggu Metr 6
3 Budowa ztacza kabla 10par Sztuk 6
4 Rozszycie kabla 10par na fagczéwce szczelinowej Sztuk 1
5 Zacigganie kabla XzZTKMXpw2x2x0,5 do rurociagu i kanalizacji Metr 40
6 Budowa ztgcza kabla 2par Sztuk 4
7 Budowa Stupka rozdzielczego Sztuk 4
8 Budowa rurociggu ziemnego DVK110 Metr 1,5
9 Budowa uziomu szpilkowego Sztuk 4
10 Regulacja poziomu ramy i pokrywy Sztuk 1
11 Pomiar elektryczny kabla 10par Sztuk 1
12 Pomiar elektryczny kabla 2pary Sztuk 2
13 Pomiar rezystancji uziomu Sztuk 1
14 Demontaz kabli z kanalizacji Metr 14
15 Demontaz stupka rozdzielczego Sztuk 1

Wykaz podstawowych materiatow,

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 Rura dwudzielna A120PS Metr 50
Studnia SKR-1 kompletna, rama i pokrywy z systemem
ryglowym i logo operatora, jedna pokrywa z wietrznikiem druga
2 petna Sztuk 1
3 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 Metr 6
4 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 Metr 40
5 Stupek kablowy SR30P Sztuk 1
6 Uziom szpilkowy kpl 1
7 Kabel Lgyz 16mm?2 Metr 1,5
8 Ostona ztacza Xaga 43/8-150 Sztuk 1
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9 Pojedyncze tgczniki zyt UR2 Sztuk 40

taczéwka szczelinowa ZKM10U2 RWZ QSA z kompletem
10 zabezpieczen przepieciowo-przetezeniowych Sztuk

11 Zamek patentowy Netia Sztuk

6.0 Uwagi koncowe
- przystgpienie do prac bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez wiasciciela sieci powyiszej
dokumentacji technicznej,
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci
- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami budowy sieci miejscowych przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP i Ppoz.
Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy
przyjmowaé z ogdlnobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych Wykonawca winien przed
przystgpieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolno-sprawdzajace i zapewni¢ na czas
prowadzenia robdt nadzér techniczny ze stron uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism uzgadniajacych
i przestrzega¢ zawartych w nich zaleceA. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z
istniejgcymi  urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikéw w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakonczeniu prac teren pozostawi¢ w stanie
czystym i uporzadkowanym.
Do protokotu Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowane;j sieci,
wyniki pomiaréw elektrycznych prgdem statym i zmiennym oraz geodezyjny pomiar powykonawczy,
ktdry zostanie wykonany przez uprawnionych geodetéw

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY

mgr inz. Damian Florek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych nr ewidencyjny
OPL/1145/PO0T/15

mgr inz. Damian Florek inz. Norbert Student
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2.7 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWY MURU OPOROWEGO

1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zelbetowego muru oporowego o tgcznej dtugosci ok. 75mb,
w ramach zadania ,,Budowa parkingu dla samochoddw osobowych wraz z budowg muru oporowego,
instalacji osSwietleniowe] i kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa parkingu przy dworcu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach”

Ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ dziatek objetych opracowaniem, duze zréznicowanie terenu
oraz istniejacy nasyp kolejowy — zaktada sie zabudowanie zelbetowej Sciany oporowej w miejscu
wskazanym na rysunku

Z-02 ,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Zapewni to mozliwos¢ zlokalizowania projektowanych
elementdw w obrebie dziatek objetych inwestycja oraz zabezpieczenie pomiedzy rdznicami
wysokosci.

W zakresie opracowania znajdujg sie rozwigzania projektowe monolitycznego, zelbetowego muru
oporowego, zlokalizowanego na odcinku A-C-F opracowania od 0+020 km do 0+950km. Dobdr
geometrii projektowanej sciany oporowej wynika z obliczen statyczno — wytrzymatosciowych, dla
ktdrych dane wyjsciowe stanowito uksztattowanie terenu i opinia geotechniczna.

2.0 WARUNKI POSADOWIENIA

Wedtug Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia w obrebie gruntéw rodzimych
budujgcych podtoze badanego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne;

Warstwa la — to wspdfczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypéw budowlanych.
Litologicznie sktadajg sie z kruszywa dolomitowego i betondw barwy szarej. Zaktada sie, ze s3 to
grunty w stanie zageszczonym. Nasypy budowlane warstwy la wystepuja w otworach 1, 2 i 3. Grunty
te wystepujg od powierzchni terenu do gtebokosci0,2+1,1 m p.p.t. W obrebie tej warstwy nalezy
spodziewad sie kamieni wapienia i blokéw betonowych. Sg to grunty niewysadzinowe — grupa
nos$nosci G1. Kategoria urabialnosci lll-IV..

Warstwa lla—reprezentowana jest przez utwory czwartorzedu. Litologicznie wyksztatcone jako piaski
Srednioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego, z domieszkami Zzwiréw i okruchow
piaskowca barwy z6tto-brgzowej. Utwory te wystepujg w profilach wiertniczych otworéw 1, 2 i 4 od
gtebokosci 0,2+1,9 do gtebokosci 2,0 m p.p.t. oraz w otworach 1 i 2 do gtebokosci ponad 3,0 m p.p.t.
Grunty tej warstwy znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym stopniu zageszczenia ID=
60%. Sa to grunty nosne, nadajgce sie jako podioze projektowanego parkingu. Sg to grunty
niewysadzinowe — grupa nosnosci G1..

Warstwa llb — reprezentowana jest przez spoiste utwory czwartorzedu. Litologicznie wyksztatcone sg
one jako pyty barwy brgzowej. Grunty te nawiercono w rejonie wszystkich otworéw od gtebokosci
1,0+2,0 m p.p.t., aich spag osiggnieto na gtebokosci 1,8+1,9 m p.p.t. W otworach 3 i 4 nie osiggnieto
spagu tej warstwy do gtebokosci wiercen. Grunty te znajdujg sie w stanie twardoplastycznym (symbol
geologicznej konsolidacji ,,C”). Stopien plastycznosci, wedtug badan in situ za pomocg badan przy
uzyciu Scinarki obrotowej, wynosi IL=0,20. Sg to grunty nos$ne, matoodksztatcalne. Jako podtoze
nawierzchni drogowych sg to jednak grunty wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci
..
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3.0 Warunki wodne

Podczas wykonanych w maju 2021 r. wiercen, w podtozu gruntowym do gtebokosci rozpoznania nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowano natomiast sgczenie wody w otworze 4
na gtebokosci 2,8 m p.p.t. Warunki wodne dla nawierzchni nalezy uznac za dobre. W celu zapewnienia
odpowiedniego otoczenia do pracy zabezpieczenia skarpy zastosowano drenaz 40x60cm w postaci
rury pcv karbowanej, perforowanej fil10mm odizolowanej zwirem 4-16mm, ktéry odseparowany jest
od gruntu za pomoca geowtdkniny.

4.0 Opis konstrukcyjny Sciany oporowej

Zaprojektowano zelbetowgq $ciane oporowg o statej wysokosci, ktéra zalezna jest od konfiguracji
istniejgcego terenu. Sciane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami z betonu C30/37, W8,
zbrojonego stalg B500SP Sciane ptytowo - katowa zaprojektowano jako monolityczne potaczenie
zabezpieczenia w sekcjach po 10mb. Prace wykonawcze zabezpieczenia skarpy nalezy wykonywadé
odcinkami nie wiekszymi niz 5,00m z dodatkowym uwzglednieniem odkopdédw koniecznych do
prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy pozostawiac prety poziome wysuniete na odlegto$¢ min 55 cm z kazdej strony w celu
potaczenia danego odcinka w jedng catos¢ przy betonowaniu kolejnych fragmentéw sciany oporowej.
Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg S$ciany jako 2x bitumiczng izolacje powtokowa z
materiatéw powszechnie dostepnych na rynku do tego typu robét.

5.0 Dylatacje zabezpieczenia skarpy

W ramach prawidtowego wykonania projektowanego muru oporowego dylatacje nalezy wykonywac
co 10mb elementu. W fazie montazowej szczeline dylatacyjng nalezy uzupetni¢ styropianem.
Szerokos¢ projektowanej dylatacji to 20 mm. Po zabetonowaniu i po okresie dojrzewania betonu
nalezy wyskrobaé styropian ze szczelin dylatacyjnych i uzupetni¢ je kitem budowlanym
twardoplastycznym. W sumie przewidziano do wykonania 7 dylatacji.

Szczelina dylatacyjna przebiega na catej wysokosci zabezpieczenia oraz na szerokosci ptyty
fundamentowej. W szczelinie wykonac¢ dyble z pretéw ¢25 mm wchodzace w tuleje ¢ 30 mm i
dtugosci 50 cm w rozstawie co 30 cm.

6.0 Sposob prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane powinny przebiegac zgodnie z zapisami STWiORB i ksztattowad sie nastepujaco:
Wykonanie wykopow fundamentowych oraz zabezpieczenie skarp wykopow (szczegdtowe zapisy
zawiera Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych)

Wykonanie warstwy podbudowy zgodnej z dokumentacjg rysunkowg

Przystgpienie do wykonywania elementu oporowego, w tym deskowanie, utozenie zbrojenia i
zabetonowanie

Przystgpienie do kolejnej czynnosci uwarunkowane bedzie osiggnieciem przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonanego odcinka. Wystajgce z
wykonanych juz czesci sciany prety poziome nalezy faczy¢ ze zbrojeniem danego fragmentu poprzez
spawanie.

Po wykonaniu zabezpieczenia skarpy nalezy przystgpi¢ do zasypania przestrzeni pomiedzy uprzednio
zabezpieczong czescig skarpy i zaprojektowanym zabezpieczeniem oporowym. do zasypania nalezy
uzy¢ piasku, ktory nastepnie nalezy zagescic.

Po wykonaniu w/w prac mozna realizowac dalsze prace

Wszystkie elementy wykorzystywane do realizacji niniejszego projektu budowlanego muszg spetniac

wymogi art. 10 Prawa Budowlanego - dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
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7.0 Uwagi konnicowe

>

Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace
je do stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, aich montaz
odbywac sie powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace remontowe, budowalne imontazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

Podstawg wykonania wyceny s3 w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy techniczne.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zataczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ otym fakcie
Zamawiajgcego, projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robdt zgodnie ze SSTWIOR stanowiaca
uzupetnienie czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Po wykonaniu robdot Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanej sciany oporowej typu ,L” lub innego
rownowaznego rozwigzania. Przed zabudowaniem elementu prefabrykowanego wykonawca
jest zobligowany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych.

ewentualnym fakcie zabudowy elementu prefabrykowanego nalezy powiadomic¢ jednostke
projektowa

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
inz. Stanistaw Jania mgr inz. Ryszard Drozd
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3 CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT PARKINGU
D-01.1 Przekroje typowe
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE)
KD-01 Rozwigzania konstrukcyjne studni, wpustow i separatora
KD-02 Schemat zabudowy rury ochronnej
PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
0-01 Schemat budowy instalacji oswietlenia
0-02 Row kablowy i latarnia oswietleniowa
PROJEKT KANALIZACJI TELETECHNICZNE)J
KT-01 Schemat kanalizacji teletechnicznej
KT-02 Szczeg6t studni kanalizacji teletechnicznej
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PKP ENERGETYKA
E-01 | Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ - CZES(’: ORANGE
T-01.1 Plan sytuacyjny przebudowy sieci teletechnicznej —cz1
T-01.2 Plan sytuacyjny przebudowy sieci teletechnicznej — cz2
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ — CZESC NETIA
T-02 | Plan sytuacyjny przebudowy sieci teletechnicznej — cz3
PROJEKT MURU OPOROWEGO
KB-01 | Przekrdj typowy muru oporowego
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