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PRZEKRÓJ A-A
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z planem syt.
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Umocnienie skarpy

geokratą wraz z

humusowaniem

8cmBetonowa kostka brukowa

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca
 3cm

Podbudowa zasadnicza
30cm     Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

3

E2=80MPa

Is=1,00

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM
41cm

[-]

E2>=25MPa

Is=1,00

Grunt rodzimy
stabilizować mechanicznie

do uzyskania E2>=25MPa

8cmBetonowa kostka brukowa

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca
 3cm

Podbudowa zasadnicza
20cm     Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

2

E2=80MPa

Is=1,00

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM
71cm

[-]

 20cm

E2>=25MPa

Is=1,00

Grunt rodzimy
stabilizować mechanicznie

do uzyskania E2>=25MPa

8cmBetonowa kostka brukowa

NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca
 3cm

Podbudowa zasadnicza
20cm     Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

1

E2=80MPa

Is=1,00

GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM
71cm

[-]

 20cm

Warstwa mrozoochronna

E2>=25MPa

Is=1,00

Grunt rodzimy
stabilizować mechanicznie

do uzyskania E2>=25MPa
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JEZDNIA MANEWROWA CHODNIK

zgodnie

z planem syt.
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Umocnienie skarpy

geokratą wraz z

humusowaniem
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PRZEKRÓJ C-C

WYSEPKA KANALIZUJĄCA

200cm

CHODNIK

2%
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Umocnienie skarpy

geokratą wraz z

humusowaniem
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DETAL "E"

PRZEKRÓJ D-D

DETAL "E"

8cm12cm 8cm
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Umocnienie skarpy

geokratą wraz z

humusowaniem

12cm

4%

4%
4%

4%

Rura drenarska PE DN160

w obsypce żwirowej 8-16mm

 20cm

Warstwa ulepszonego podłoża
Grunt niewysadzinowy o CBR >20% i k>8m/dobę

----

Warstwa odcinająca
Geowłóknina separacyjno - filtracyjna

     Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm

 20cm

Warstwa ulepszonego podłoża
Grunt niewysadzinowy o CBR >20% i k>8m/dobę

----

Warstwa mrozoochronna
     Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm

4%

Rura drenarska PE DN160

w obsypce żwirowej 8-16mm

Rura drenarska PE DN160

w obsypce żwirowej 8-16mm

Warstwa odcinająca
Geowłóknina separacyjno - filtracyjna

40cm

40cm

PRZEKRÓJ B-B

JEZDNIA MANEWROWA
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1

218cm65cm
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Humusowanie skarpy
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