3
3] 0 osom 500mL 0.080m
£ A

3
| 3] 0 o8om EOOmL 0.080m
£ £

//Ir/l & /1] ”/ 7 /l;ll//

//Ir/l & /1] ”/ 7 /I;ll//

6835m — — -+ —

O A

1. Nalezy zastosowac pokrywe antywtamaniowqg z ryglem, przystosowane do

zamkniecia na  ktodke.
2. Zastosowac kfodke typu Abloy, o klasie bezpieczeristwa min. C. Wzdr klucza
identyczny na catym odcinku dla wszystkich ktddek.
Nalezy zastosowac pokrywy studni z Zeliwnym wywietrznikiem | okuciami.
Korpus betonowy studni nalezy pokry¢ warstwg hydroizolacyjng.
Stalowe elementy nalezy zabepieczyc antykorozypie.
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Należy zastosować pokrywę antywłamaniową z ryglem, przystosowanę do Należy zastosować pokrywę antywłamaniową z ryglem, przystosowanę do zamknięcia na  kłódkę. 2. Zastosować kłódkę typu Abloy, o klasie bezpieczeństwa min. C. Wzór klucza Zastosować kłódkę typu Abloy, o klasie bezpieczeństwa min. C. Wzór klucza identyczny na całym odcinku dla wszystkich kłódek.  3. Należy zastosować pokrywy studni z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami. Należy zastosować pokrywy studni z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami. 4. Korpus betonowy studni należy pokryć warstwą hydroizolacyjną. Korpus betonowy studni należy pokryć warstwą hydroizolacyjną. 5. Stalowe elementy należy zabepieczyć antykorozyjnie.Stalowe elementy należy zabepieczyć antykorozyjnie.
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