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Studnia kanalizacyjna #1000 PRZEKROJ A-A DN2000 tu do istnieiacei studni Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH
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\ 2% / u; 8 Y r\,Q S — OZNACZENIA STUDNI WPUSTOWEJ:
o | 7 . ‘ 1. tawa piaskowa zageszczona do 1s=0,98
~o o SR PSS 2. Obsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98
| ; 3. Dennica wpustu DN500 z osadnikiem h=1,0m
4. Przejscie szczelene z ksztattki z GPR dostosowanej
| . o do studni betonowych i rur tworzywowych
h<50cm o 5. Uszczelka elastomerowa
: - 6. Krag posredni wpustu srednicy DN500
W ‘ 7. Pierécien odcigzajacy 940x640x250 mm
8. Ptyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
9. Krata wpustu 42x62cm klasy D400
AN \ \ 10. Przykanalik PVC-U DN200 SNS,
minimalny spadek 1,5%
Studnia kanalizacyjna @1000 ;
; fa— PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
1 | tawa z piasku zageszczona do is=0,98 Schemat wiaczenia przykanaliku wpustu do studni — A
2 | grunt rodzimy zageszczony do is=0,98 OZNACZENIA SEPARATORA LAMELOWEGO: 1| Proj. studnia z pref. kregow betonowych DN1000 Inzynieria Ul Kosciuszki 134 Gmina Brzeszcze
3 | dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem ; éabwakp|a§kol\:va zaggszczona dodls=IO,%898 2 | Grunt rodzimy ( \ Jerzy 32-540 Trzebinia ul. Koscielna 4
. spka piaskowa zageszczona do Is=0, - , . — tel. (32) 720 63 84 .
4| uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1) 3. Se :ratgr lamelow gg nom 15 |/s, Qmax 150 I/s 3 | Podsypka i obsypka piaskowa rury kanalizacyjnej — Sowa e?mgil:)biuro@jerzysowa.pl 32:620 Brzeszcze
krag betonowy DN1000 ze stopniami ztazowymi ' P b DN%/ o i . 4 | Rura kanalizacyjna PVC-u DN200
| oraz uchwutami szczgkowymi (flast oraz wysokosé Yo el:on?cwy i 00k0 o St(')??m']ml ; aZOWVnk“ S¢ 5 | Przejscie szczelne do betonu dla rur PYCu DN200 TEMAT OPRACOWANIA:
) ) o . . oraz uchwutami szczekowymi (ilo$¢ oraz wysokos¢
kregdw dopasowac do wysokosci studni wg. profilu) kregéw dopasowat do zagtebienia kolektora 6 | Tréjnik PVC-U DN200 odejécie 90° DN160 Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z budowa muru oporowego, instalacji
6 | zwezka redukcyjna DN1000 do DN625 5. Stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane twozywem 7 | Rura kanalizacyjna PVC-u DN160 oswietleniowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
7 stop.nie ztazowe dwukrotnie powlekane - sztucznym 8 | obejma oraz kotwa montazowa do rur PVC-u DN160 w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”
twozywe?m sztucznym wg: PN-FN 13101:2005) 6. Piericien zlebetowy $#2900/2400 h=250 9 | Kolano PVC-U DN160 90° ADRES OBIEKTU:  Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
8 | wiaz zeliwny klasy D400 srednica DN60O 7. Ptyta pokrywowa zelbeowa $2700/600 h=150 3344/1; 3344/2; 3344/3; 0001 121302_5
g | warstwy konstrukcyjne nawierzchnii 50 227 50 8. Wiaz zeliwny wentylowany @600 klasy D400, samo- 3344/5;
(typ, rodzaj warstw i grubosci wg. proj. drogowego poziomujacy
328 9. Konstrukcja nawierzchni drogi STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: | SANITARNA
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