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Zakres opracowania
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TEREN ISTNIEJACY

KANALIZACJA DESZCZOWA

000000 ISTN./PROJ. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
0 RURA OSEONOWA PEHD

Uwagi:

1. Na trasie projektowanej sieci mogg wystepowac
niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej

2. Lokalizacje oraz gtebokos¢ posadowienia istniejgce]j
i projektowane]j infrastruktury technicznej przedstawiono w sposob
orientacyjny.

3. Przed przystgpieniem do wykonania robdt w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy
kontrolne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, celem ustalenia
dokfadnej lokaliacji uzbrojenia.

4. W przypadku wfqczania projektowanego kolektora deszczowego
na wysokosci wiekszej niz 0,5m ponad dnem studni, wigczenie
nalezy wykona¢ jako kaskade.

5. Rzedne infrastruktury technicznej oznaczajg osie rurociggdw.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

> Sowa

ul. Kosciuszki 134

32-540 Trzebinia

tel. (32) 720 63 84

e-mail: biuro@jerzysowa.pl

Gmina Brzeszcze
ul. Koscielna 4,
32-620 Brzeszcze

Inzynieria
Jerzy

T

EMAT OPRACOWANIA:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 relacji Rzuchow -
Chrzanéw w miejscowosci Brzeszcze ul. Dworcowa na odcinku nr 010 w km 1+703 do km 1+730
ramach zadania inwestycyjnego: , Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach

A
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PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel

upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jerzy Sowa

upr. bud. nr 602/92 w spec.
instalacyjno- inzynieryjnej w

zakresie siec oraz instalacji sanitarnych

OPRACOWAL:

mgr inz. Szymon Tokarz SKALA: | 1:500 | PATA: | 10.2021
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