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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

»,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach — Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERII DROGOWE)J
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18

specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, styczen 2022 r.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwea 2018 r.
OKREGOWA
| Z B A
IN2YNIEROW

MAP OIIB/KK/0054-0013/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2017 r., poz. 1332 = péin. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 127§), po ustaleniu, zc zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0010/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeca:niu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

| Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnc)

. Prewodnczacy

de mz. Marian Plachecki
2. Czlonek Skladu Orzekajaccgo
n2 Roman Chaiel

3. Caoeck Skiadu Orzekajacego
mgr in2. Grazyna Skoplak




Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 7 poin. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

|. Praewedniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr m2. Marian Plachecki

2. Crlonek Skiadu Orzckajgcego
inz. Roman Chmacl

3. Crlonck Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymujy:
I, Pan Artur Kurdziel
ul. Ostra Gora 42
32-545 Psary
2. Glowny Inspektor Nadzorw Budowlancgo
I aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SVA-JND-UA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.



2 CZESC OPISOWA PROJEKTU

2.1 BRANZA DROGOWA

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

11 PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

Budowane miejsca postojowe zlokalizowane przy stacji kolejowej miedzy ulicami Watowa i ul. Dworcowg w
Brzeszczach. Projektuje sie miejsca postojowe do parkowania ukosnego o wymiarach 2,5x5m oraz 4 miejsca o
wymiarach 3,6x5m do parkowania ukosnego dla oséb niepetnosprawnych. Po zewnetrznej stronie parkingu
zostang wykonane chodniki. Wzdtuz projektowanego chodnika skarpa po stronie wschodniej zostanie
umocniona geokratg wraz z humusowaniem. Po stronie zachodniej na czesci parkingu zaprojektowano mur

oporowy.
2 DOBOR PRZEKROJU POPRZECZNEGO
» Szerokos¢ jezdni manewrowe;j -4,0m
» Szerokos¢ chodnika -20m
» Wymiary miejsc parkingowych —2,5x5m
» Wymiary miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych  —3,6x5m
» Spadek poprzeczny zatoki parkingowej i chodnika — jednostronny 2% (w strone jezdni)
» Spadek poprzeczny jezdni manewrowej —jednostronny 2%
3 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PLANIE — ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek planowanej inwestycji znajduje sie w okolicy skrzyzowania ul. Watowg i ul. Narutowicza w, a koniec
przy wigczeniu do ul. Dworcowej, a jej dtugosé¢ wynosi okoto 211 mb. Projektowane miejsca postojowe beda
przeznaczone do parkowania ukosnego i bedg miaty wymiary 2,5x5 m oraz 4 miejsca parkingowe o wymiarach
3,6x5 m przeznaczone dla osdb z niepetnosprawnosciami. Na dtugosci projektowanego parkingu wystepuja
wyspy z zielencem, na ktérych zaplanowano nasadzenia drzew. W okolicy wjazdu i wyjazdu z parkingu
zaprojektowano wyspy wykonane z kostki. Wzdtuz planowanej inwestycji wykonano chodnik o szerokosci 2,0 m,
po obu stronach parkingu. Wzdtuz projektowanego chodnika skarpa po stronie wschodniej zostanie umocniona
geokratg grubosci 10cm wraz z humusowaniem. Po stronie zachodniej na czesci parkingu zaprojektowano mur
oporowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Réwniez po stronie zachodniej za chodnikiem zaprojektowano
barierke ochronng dla pieszych U-11a. Obiekty matej architektury jak taweczki i kosze na $mieci nalezy
lokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym. Typ taweczek i koszy nalezy dostosowac¢ do obecnie stosowanych na
terenie Gminy Brzeszcze i uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

4 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM — ROZWIAZANIA
WYSOKOSCIOWE

Projektowang jezdnie nawigzano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych otaczajgcego terenu, kraweznik
najazdowy wyniesiony zostat +4 cm. Pochylenia podtuzne mieszczg sie w zakresie -10,04 % — 0,45 %. Zatomy
niwelety zaokraglone zostaty tukami pionowymi o promieniach w zakresie R=50 m — R=2000 m.



5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, ze podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania (tj. 2,5 —
3,0 m p.p.t) ma charakter warstwowany. Wystepuja tu nosne i matoodksztatcalne grunty warstw Ia, llai llb oraz
nienosne grunty warstwy Ib.

Warstwa la — wspodfczesne grunty antropogeniczne budowlane. Sktadajg sie z kruszywa dolomitowego i betondw
barwy szarej. Grupa nosnosci G1.

Warstwa Ib — wspdtczesne grunty antropogeniczne zakwalifikowane do nasypdw niekontrolowanych. Sktadaja
sie z mieszaniny piasku gliniastego, gliny, tupka przyweglowego przepalonego oraz kamieni barwy czarnej i szaro-
czarnej. Grupa nosnosci G4.

Warstwa lla — utwory czwartorzedu. Wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste z przewarstwieniami piasku
gliniastego, z domieszkami zwirdw i okruchéw piaskowca barwy zétto-brgzowej. Grupa nosnosci G1.

Warstwa llb — spoiste utwory czwartorzedu. Wyksztatcone pyty barwy brazowej w stanie twardoplastycznym.
Grupa nosnosci G1.

Podczas przeprowadzonych badan podtoza do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Zaobserwowano natomiast sgczenie wody w jednym z otwordw na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Dlatego warunki wodne dla nawierzchni drogowych nalezy uzna¢ za dobre, a warunki gruntowo-wodne jako

proste.
5.1 DOBOR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO PARKINGU | CHODNIKA
[ 1 [NawiERZCHNIA JEZDNI MANEWROWE | 2 [NawiErzcHNIA MIEJSC POSTOSOWYCH
Warstwa scieralna 8 Warstwa scieralna fem
Betonowa kostka brukowa tm Betonowa kostka brukowa
. e
- Warstwa wigZfgca E2-80MPa Warstwa wiazgca _ 3 4
Eifé]ﬂh‘lpa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em ls=1,00 v Podeypka cementowo-piaskowa 1:4 cm
Podbudowa zasadnicza i Podbudowa zasadnicza ¥
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm ¢ Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm
Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoachronna b
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm 20cm Ry Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm 20cm ﬁ
Warstwa ulepszonego podtoza 0em Warstwa ulepgunegupo&oia. ; 20em /
Grunt: nievasadenouwy o CBR>2006 ko Bmydobe Grunt riewysadnowy o (BR =200 kedim/dobg 1
Warstwa odcinajaca | ' Warstwa oddinajgca L
Geowldknina separacyjno - fitracyina . Geowlokning separacyino - filtracyina
E2-—IoMEa % =2 =25Mie [ GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM |71
=100 W GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM |7 1cm =100 W cm
Grunt rodzimy Grunt rodz[my o
stabilizowad mechanicznie [1 Stﬁb”iZDWﬂ.F mechanicznie B
do uzyskania E2==25MPa do uzyskania E2==25MPa

[ 3 [nawiERZCHNIA CHODNIKA

Warstwa scieralna Sem
Betonowa kostka brukowa
' s B
Warstwa wigigca £
E2=80MPa =
5=1.00 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Jem
Podbudowa rasadnicza
30cm =l

Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

ﬁﬁiifﬁmpa GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM [41cm

Grunt rodzimy
stabilizowat mechanicznie [_]

do uzyskania E2=-=25MPa




52 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI (ODPORNOSCI NA PRZEMARZANIE)

Zgodnie z polskg norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Brzeszcze/Jawiszowice gtebokos¢ przemarzania
gruntu wynosi: Hz =100cm

Dla KR2 oraz G4 minimalna grubo$é nawierzchni zapewniajgca spetnienie warunku mrozoodpornosci

WYynosi: Hmin=0,65 x Hz= 65 cm
Projektowana grubos¢ nawierzchni asfaltowe;j Hproj=8+3+20+20+20=71cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>Hmin =>71 cm > 65 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowac zgodnie
z odrebnym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Roboty nalezy wykonywaé etapami zgodnie
z okreslonymi w projekcie organizacji ruchu. oterminie rozpoczecia robdt nalezy z wyprzedzeniem
poinformowac zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie przebudowy drogi, w razie
koniecznosci nalezy powotaé/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzgdcdw sieci nad prowadzonymi robotami
(zgodnie z uzgodnieniami branzowymi). Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczy¢
przebieg pasa drogowego.

7 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni realizowane zostanie poprzez zastosowanie spadkow
poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustéw deszczowych, ktorych projekt jest objety odrebnym
opracowaniem. Dodatkowo w linii wpustéw deszczowych nalezy zabudowaé drenaz ktéry zostanie wpiety do
projektowych wpustow deszczowych.

8 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA DROGI

W ramach inwestycji projektuje sie osSwietlenie parkingu, wykonane w wedtug odrebnego opracowania.

9 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach robdét wykonczeniowych nalezy zainstalowaé¢ docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg odrebnego opracowania). Roboty drogowe
w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10 ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodniert branzowych planowane] inwestycji
z zarzgdcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej, energetycznej
i teletechnicznej — uzgodnienia zatgczono w koricowej czesci opracowania. Wykonaweca przed przystgpieniem do
prac jest zobowigzany zapoznad sie z trescig dokonanych uzgodnien branzowych, poinformowac zarzgdcow sieci
o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzor zarzadcy sieci nad realizacja prac (zgodnie z trescia
uzgodnienia). Miejsca zblizen planowanej inwestycji do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej zostaty
okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach stanowigcych zataczniki do uzgodnien
branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robét ziemnych w miejscach zblizen iskrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykona¢ w obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne
w celu weryfikacji stanu technicznego i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Wtazy studni, obudowy zasuw itp.
urzadzenia znajdujace sie w ciggu budowanych miejsc postojowych nalezy wyregulowaé do wysokosci rzednych



projektowanych. Zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego

prowadzié¢ recznie.

11

UWAGI KONCOWE

>

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je
do stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

Podstawg wykonania wyceny s3 w rownej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki

i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy

i przepisy techniczne.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Po wykonaniu robot Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokona¢
naniesienia zmian na mape zasadniczg

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ ORACOWAL

1) PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel




3 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONWACZY

Rys. D-01 Plan sytuacyjny

Rys. D-02.1 Przekroje typowe
Rys. D-02.2 Detale

Rys. D-03 Profil podtuzny

Rys. D-04.1-4 Przekroje poprzeczne
Rys. D-05 Plan warstwicowy




4 ZALACZNIKI DO PROJEKTOW



