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Uwagi:

1.
2.

4.

Na trasie projektowanej sieci mogg wystepowaé
niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej

Lokalizacje oraz gtebokos¢ posadowienia istniejqce]

i projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono w sposodb
orientacyjny.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy
kontrolne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, celem ustalenia
doktadnej lokaliacji uzbrojenia.

W przypadku wigczania projektowanego kolektora deszczowego
na wysokosci wiekszej niz 0,5m ponad dnem studni, wifqczenie
nalezy wykona¢ jako kaskade.

Rzedne infrastruktury technicznej oznaczajq osie rurociqgdw.
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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa parkingu przy

dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"

ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
3344/5; 751/71; -
2537/2 0002 121302_4

. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | SANITARNA
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