DETAL "D"

Humusowanie skarpy

PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ B-B

JEZDNIA MANEWROWA
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DETAL "B"

Rura drenarska PE DN160
w obsypce zwirowej 8-16mm

DETAL "C"

PRZEKROJ C-C

WYSEPKA KANALIZUJACA JEZDNIA MANEWROWA CHODNIK
400cm 223cm zgodnie |
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DETAL "E"

DETAL "A"

Rura drenarska PE DN160
w obsypce zwirowej 8-16mm

DETAL "A"

DETAL "B"

Rura drenarska PE DN160
w obsypce zwirowej 8-16mm

PRZEKROJ D-D
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Umocnienie skarpy—/
geokratg wraz z
humusowaniem
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CHODNIK
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DETAL "E"

geokratg wraz z
humusowaniem

DETAL "E"

CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA CHODNIK
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DETAL "E"

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Warstwa scieralna
Betonowa kostka brukowa

8cm

Warstwa wigzaca
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

Warstwa mrozoochronna
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm

Warstwa ulepszonego podtoza
Grunt niewysadzinowy 0 CBR >20%:ik>8m/dobe

Warstwa odcinajaca
Geowldknina separacyjno - fittracyjna

GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM

71cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ | 2
Warstwa Scieralna 8
Betonowa kostka brukowa cm
_ Warstwa wigzaca E2=80MPa

:582=—1£’§(§)(|)\/IPa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm 1s=1,00
Podbudowa zasadnicza 20 )
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm cm B
Warstwa mrozoochronna 20cm O
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm 4
Warstwa ulepszonego podtoza 20cm
Grunt niewysadzinowy o CBR>20% i k>8m/dobe
Warstwa odcinajaca L
Geowldknina separacyjno - filtracyjna 7

E2>=25MP. - E2>=25MPa

1s=1.00 2| GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM 71cm 1s=1,00
Grunt rodzimy

ienie sk stabilizowa¢ mechanicznie []
Umocnienie skarpy do uzyskania E2>=25MPa

geokratg wraz z
humusowaniem

E2=80MPa
1s=1,00

E2>=25MPa
1s=1,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Warstwa scieralna
Betonowa kostka brukowa

Warstwa wigzaca
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM

Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie []
do uzyskania E2>=25MPa

Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie

do uzyskania E2>=25MPa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
Inzynieria  ul. Kosciuszki 134 ,
Jerzy 32-540 Trzebinia Gmlna' Brzeszcze
./ S tel. (32) 720 63 84 “'2- Kgsc'e'“a 4,
Q_)Q‘m’) owa e-mail: biuro@jerzysowa.pl 32-620 Brzeszcze
TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach
ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
3344/1; 3344/2; 3344/3; 0001 121302_5
3344/5; 751/71;
2537/2; 0002 121302_4
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | DROGOWA
FUNKCJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
PROJEKTANT w specjalnosci: inzynierii drogowej
bez ograniczen
OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Tokarz SKALA: 1 :50 DATA: 01 2022
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
PRZEKROJE TYPOWE D-02.1
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