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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Budowa muru oporowego w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach —
Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Artur Kurdziel

upr. bud. nr MAP/0635/ PBKb/21 mgr inz. Ryszard Drozd
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno upr. bud. nr MAP/0084/POOK/11
- budowlanej bez ograniczeﬁ w specjalnosci: konstrukcyjno-budowalnej

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, luty 2022 r.




MALOPOLSKA Krakéw, 28 grudnia 2021 r.
OKREGOWA
| 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0520/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0635/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z pézn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.)
uprawniaja do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
—Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
drinz. Krzysztof Koziriski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki

Otrzymujq:

1. Pan Artur Kurdziel

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K7J-KR5-82Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podes ot pransdiony



MALOPOLSKA Krakow, dniz 30 maja 2011 r.
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MAP OIlIB/KK/0054-0166/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péin. =m.), art. 12 ust, | pkt 11 5, art, 12 ust, 3, art, 13
ust. | pkt | orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D= U.
=z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = pézn. zm.), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= U.
=2006 r. Nr 83 poz. 578 z pain. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Ryszard Klaudiusz Drozd

urodzony dnia 03.05.1980 r. w Chelmie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0084/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Ryszard Drozd
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ezby Inzynicraw Budownictwa w Wi e, za p
Mualopalskiej Okregoweg 1zby [nzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminse 14 dmi od daty pe dareczenia
Skind Orzckajacy
Okregowej Komigii Kwalifikacyjnej:

| Praewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyyney \ : k

drinz Zygmumt Rowicki A s ST

. I

2. Czlonek Skiudu Orzekagaoego

mgr inz. arch, Ebieta Gabeys L& Q&‘u/q PO

3. Czonek Skladu Orzekajacego )
drinz. Marian Plachecki L A401 LN

ul. Paderewskiego 40

32-545 Karniowice m Dulowa

Glawny Inspektor Nadzory Budowlanego
wa

)



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pdin. zm.), w zakresie objetym wyde] wymicniong

specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1} praofektowania,  sprawdzania  projekidw  architeltoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzory autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej utrsymania obiekidw budowlanveh,

II. Na mocy § 17 wst. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia
28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia nprawniaja do:

projektowania  obiekin  budowlanego w  zakvesie sporzqdzania  projektu  architeltoniczno-

Budowlanego w odniesienin do konstrukefi obiektu.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowicdnic
specjalnodei uprawniajy do sporzadrania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Skkad Ovzekapcy
Okrgpowe) Komisji Kwalifikoacyjnej:

I Preewndniceaey (regowej Komisii Kwalifikocyjngj
dr ink. Zygmunt Rawicki

2, Czlonek Skladu Orrekajncego
myr ing., arch, Elzhieta Gabryd

1. Crlomek Skiadu Crrekagagoega
dr ing, Mlarian Plachecki
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-F1F-MKG-GEE *

Pan Ryszard Drozd o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0317/11

adres zamieszkania os. ZWM 12/1, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregows] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej cpstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego Deaifikowanego certyfiketu g
riwmowaine pod wzgledem skutkiw prawngch dokumentom opatrzonpm podpisami wiasroreczrgmi.]

* Woeryfilkacjs poorawnosci danych w ninisjszym saswindczeniu moine sprewdzic T8 pomocy numeny wergfikacyjnego Taswindozenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piis.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfcwe] Okregowe] lzoy Indyniercw
Budownictwa.



2 CZESC OPISOWA PROJEKTU

2.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa zelbetowego muru oporowego o facznej dtugosci ok. 70mb, w ramach
zadania : Budowa muru oporowego w ramach zadania pn. ,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach —
Jawiszowicach”

Ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ dziatek objetych opracowaniem, duze zréznicowanie terenu oraz istniejacy
nasyp kolejowy — zaktada sie zabudowanie zelbetowej $ciany oporowej w miejscu wskazanym na rysunku

K-01 ,Plan sytuacyjny budowy muru oporowego”. Zapewni to mozliwos¢ zlokalizowania projektowanych
elementéw w obrebie dziatek objetych inwestycjg oraz zabezpieczenie pomiedzy réznicami wysokosci.

W zakresie opracowania znajdujg sie rozwigzania projektowe monolitycznego, zelbetowego muru oporowego,
zlokalizowanego na odcinku A-C-F opracowania od 0+020 km do 0+090km. Dobdr geometrii projektowanej
Sciany oporowej wynika z obliczenl statyczno — wytrzymatosciowych, dla ktérych dane wyjsciowe stanowito
uksztattowanie terenu i opinia geotechniczna..

2 WARUNKI POSADOWIENIA

Wedtug Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia w obrebie gruntéw rodzimych budujgcych
podtoze badanego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne;

» Warstwa la — to wspédtczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypéw budowlanych.
Litologicznie sktadaja sie z kruszywa dolomitowego i betondw barwy szarej. Zaktada sie, ze s3 to grunty
w stanie zageszczonym. Nasypy budowlane warstwy la wystepujg w otworach 1, 2 i 3. Grunty te
wystepujg od powierzchni terenu do gtebokosci 0,2+1,1 m p.p.t. W obrebie tej warstwy nalezy
spodziewac sie kamieni wapienia i blokdw betonowych. Sg to grunty niewysadzinowe — grupa nosnosci
G1. Kategoria urabialnosci Ill-IV..

» Warstwa lla — reprezentowana jest przez utwory czwartorzedu. Litologicznie wyksztatcone jako piaski
Srednioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego, z domieszkami zwiréw i okruchéw piaskowca
barwy z6tto-brazowej. Utwory te wystepujg w profilach wiertniczych otworéw 1, 2 i 4 od gtebokosci
0,2+1,9 do gtebokosci 2,0 m p.p.t. oraz w otworach 1i 2 do gtebokosci ponad 3,0 m p.p.t. Grunty tej
warstwy znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym stopniu zageszczenia ID= 60%. S3 to
grunty nosne, nadajace sie jako podtoze projektowanego parkingu. S3 to grunty niewysadzinowe —
grupa nosnosci G1..

» Warstwa llb — reprezentowana jest przez spoiste utwory czwartorzedu. Litologicznie wyksztatcone sg
one jako pyty barwy brgzowej. Grunty te nawiercono w rejonie wszystkich otworéw od gtebokosci
1,0+2,0 m p.p.t., a ich spag osiggnieto na gtebokosci 1,8+1,9 m p.p.t. W otworach 3 i 4 nie osiggnieto
spagu tej warstwy do gtebokosci wiercen. Grunty te znajdujg sie w stanie twardoplastycznym (symbol
geologicznej konsolidacji ,,C”). Stopien plastycznosci, wedtug badan in situ za pomocg badan przy uzyciu
Scinarki obrotowej, wynosi 1L=0,20. Sg to grunty nosne, matoodksztatcalne. Jako podtoze nawierzchni
drogowych s3 to jednak grunty wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci Il.
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3 WARUNKI WODNE

Podczas wykonanych w maju 2021 r. wiercen, w podtozu gruntowym do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowano natomiast sgczenie wody w otworze 4 na gtebokosci 2,8 m
p.p.t. Warunki wodne dla nawierzchni nalezy uznac za dobre.

4 OPIS KONSTRUKCYJNY SCIANY OPOROWE!

Zaprojektowano zelbetowg sciane oporowa o statej wysokosci, ktéra zalezna jest od konfiguracji istniejacego
terenu. Sciane nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami z betonu C30/37, W8, zbrojonego stalg AllIN
RB500W. Sciane ptytowo - katowa zaprojektowano jako monolityczne potaczenie zabezpieczenia w sekcjach po
10mb. Prace wykonawcze muru oporowego nalezy wykonywac¢ odcinkami nie wiekszymi niz 5,00m z
dodatkowym uwzglednieniem odkopdw koniecznych do prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy pozostawiac prety poziome wysuniete na odlegto$é min 55 cm z kazdej strony w celu potgczenia danego
odcinka w jedng catos¢ przy betonowaniu kolejnych fragmentéw $ciany oporowe;j.

Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg Sciany jako 2x bitumiczng izolacje powtokowg z materiatéw
powszechnie dostepnych na rynku do tego typu robét.

Na spodzie konstrukcji zastosowac izolacje w postaci 1 warstwy papy — wykonanej zgodnie ze sztukg budowlana.

5 DYLATACIE MURU OPOROWEGO

W ramach prawidtowego wykonania projektowanego muru oporowego dylatacje nalezy wykonywac co 10mb
elementu. W fazie montazowej szczeline dylatacyjng nalezy uzupetni¢ styropianem. Szerokos¢ projektowanej
dylatacji to 20 mm. Po zabetonowaniu i po okresie dojrzewania betonu nalezy wyskroba¢ styropian ze szczelin
dylatacyjnych i uzupetni¢ je kitem budowlanym twardoplastycznym. W sumie przewidziano do wykonania 7
dylatacji.

Szczelina dylatacyjna przebiega na catej wysokosci zabezpieczenia oraz na szerokosci ptyty fundamentowej. W
szczelinie wykonac dyble z pretéow 25 mm wchodzgce w tuleje ¢ 30 mm i dtugosci 50 cm w rozstawie co 30 cm.

6 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane powinny przebiega¢ zgodnie z zapisami STWiIORB i ksztattowac sie nastepujgco:

» Wykonanie wykopéw fundamentowych oraz zabezpieczenie skarp wykopdw (szczegdtowe zapisy
zawiera Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych)

» Wykonanie warstwy podbudowy zgodnej z dokumentacjg rysunkowa

» Przystgpienie do wykonywania muru oporowego, w tym deskowanie, utozenie zbrojenia i
zabetonowanie

»  Przystgpienie do kolejnej czynnosci uwarunkowane bedzie osiggnieciem przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonanego odcinka. Wystajgce z
wykonanych juz czesci $ciany prety poziome nalezy tgczy¢ ze zbrojeniem danego fragmentu poprzez
spawanie.

» Po wykonaniu muru oporowego nalezy przystgpi¢ do zasypania przestrzeni pomiedzy uprzednio
zabezpieczong czescig skarpy i zaprojektowanym zabezpieczeniem oporowym. do zasypania nalezy
uzy¢ piasku, ktéry nastepnie nalezy zagescic.

» Po wykonaniu w/w prac mozna realizowa¢ dalsze prace

Wszystkie elementy wykorzystywane do realizacji niniejszego projektu budowlanego muszg spetnia¢ wymogi

art. 10 Prawa Budowlanego - dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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7

UWAGI KONCOWE

>

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce
je do stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz
odbywac sie powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze — opis techniczny dokumentaciji, rysunki i
przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy i
przepisy techniczne.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego, projektanta i wiasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robdt zgodnie ze SSTWIOR stanowigca
uzupetnienie czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

”

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanej S$ciany oporowej typu ,L” lub innego
réwnowaznego rozwigzania. Przed zabudowaniem elementu prefabrykowanego wykonawca
jest zobligowany do przeditozenia Zamawiajgcemu do akceptacji obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych.

ewentualnym fakcie zabudowy elementu prefabrykowanego nalezy powiadomi¢ jednostke

projektowg

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel mgr inz. Ryszard Drozd
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.1 ZAKRES | KOLEJINOSC ROBOT OBEJMUJE:

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)

c) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, wykopy pod konstrukcje oporowg),
e) Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci infrastrukturalnych,

f)  Wykonanie podbudowy pomocniczej,

g) Wykonanie deskowania, zbrojenia, zabetonowania muru oporowego

h) Roboty wykonczeniowe.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

W obrebie przedmiotowej inwestycji w stanie istniejgcym znajduje sie droga powiatowa publiczna zbiorcza,
a takze sieci sanitarne, gazociggowe, elektroenergetyczne (w tym wysokiego napiecia), teletechniczne.

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA:

Droga publiczna (ruch drogowy), sieci infrastruktury technicznej np. sie¢ elektroenergetyczna, gazowa.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

Z uwagi na zakres robdt skala zagrozen bedzie niewielka. Zagrozenia: Porazenie pradem elektrycznym,
potrgcenie samochodem lub pojazdem budowy, wybuch gazu, osuniecie sie brzegu wykopu.

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do swoich obowigzkdéw. Przy prowadzeniu instruktazu pracownikdéw
przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznac ich zinstrukcja BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnos¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego
i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot

budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktdre majg byé prowadzone jednoczesnie lub
kolejno,
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5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robdt budowlanych Ilub ich
poszczegolnych etapow,

koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych,

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym,

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania robot

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie inwestorowi do zgtaszanie lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz

zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb

i sprawdzen instalacji przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

uczestniczenie w czynnosciach odbioru izapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze

przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik budowy ma prawo:

a. wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

b. ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
a) Teren robot wygrodzic¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas budowy, w miejscu widocznym umiescié tablice informacyjnga z telefonami alarmowymi
b) Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora
c) Zapewnic tacznosc telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
d) Urzadzi¢izabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,
e) Wyznaczy¢ioznakowad dojazdy i dojscia do terenéw dostepnych dla pracownikdw,
f)  Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujace maszyny powinny by¢ wyposazone
w Swiatta ostrzegawcza i powinny posiadac aktualne badania techniczne,
g) Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg,
h) Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci,
1.7 ZALECENIA DOTYCZACE SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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Czesc opisowq projektu budowy muru oporowego
(zakres: zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, informacja bioz), sporzadzit

PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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4 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONWACZY

Rys. K-01 Plan sytuacyjny budowy muru oporowego
Rys. K-02 Przekrdj typowy muru oporowego

Rys. K-03 Profil podtuzny muru oporowego

Rys. K-04.1 Rysunek zbrojeniowy. Segment 1. H=2,20m
Rys. K-04.2 Rysunek zbrojeniowy. Segment 2. H=2,00m
Rys. K-04.3 Rysunek zbrojeniowy. Segment 3. H=1,80m
Rys. K-04.4 Rysunek zbrojeniowy. Segment 4. H=1,70m
Rys. K-04.5 Rysunek zbrojeniowy. Segment 5. H=1,50m
Rys. K-04.6 Rysunek zbrojeniowy. Segment 6. H=1,30m
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