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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

Projektowanie:

71000000-8 — ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 — ustugi architektoniczne i podobne,

71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 — ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

Roboty budowlane:

31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112000-5 — roboty w zakresie usuwania gleby,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw 45233120-6 Roboty w zakresie budowy

drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

5316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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CZESC OPISOWA

|.OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem inwestycji jest wykonanie miejsc parkingowych typu ,Parkuj i jedz” znajdujgcych sie
przy linii kolejowej, ktére umozliwig pozostawienie pojazdéw przed udaniem sie do srodka
komunikacji kolejowej. Dodatkowo, strefa zostanie zagospodarowana tawkami parkowymi
przeznaczonymi do odpoczynku, wyposazona w kosze na $mieci, miejsca do pozostawienia

roweru oraz tereny zielone zostang nasadzone réznorodng roslinnoscia.

Parking bedzie przeznaczony wytgcznie do zaparkowania samochodu przed przesiadkg na
komunikacje zbiorowg i bedzie on udostepniony wszystkim osobom bezpfatnie. tawki oraz

inne elementy matej architektury beda udostepnione wszystkim osobom bezptatnie.

Caty zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze STWIORB, oraz

wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnych z opracowang dokumentacijg

Program funkcjonalno- uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania. Na jego podstawie

mozna ustali¢ planowane koszty prac projektowych oraz budowlanych.

.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej i wybudowanie
miejsc parkingowych typu ,Parkuj i jedz” zlokalizowanych przy linii kolejowe] przy stacji
kolejowej PKP na dziatce nr 3344/1 zlokalizowanej na terenie Gminy Brzeszcze w powiecie
oswiecimskim wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej oraz drég dojazdowych
i oznakowania (poziomego i pionowego), dodatkowo wyposazenie strefy w tawki oraz kosze

parkowe oraz nasadzenia zieleni.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami wydanych decyzji, warunkami wydanych uzgodnien branzowych, warunkami

wykonania zjazdu oraz niniejszym PFU.



Nalezy wykona¢ w ramach niniejszego zadania:

- Dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- Wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

- Opracowac¢ dokumentacje projektowg (projekt architektoniczno- budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB). Dokumentacje projektowa wykonang zgodnie z wymaganiami
zamawiajgcego dla przedmiotowego zamodwienia zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym, pozostatymi dokumentami zamawiajgcego, umowg
i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U.
2023 poz. 682 t.j.), a takie zgodng z wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi
w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynieréw
i projektantow. Winna spetnia¢ wymagania programu funkcjonalno-uzytkowego.
Roboty powinny byé zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami
zamawiajgcego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepszg dostepng techniky. Nalezy
przyjagé rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamoéwienia w diugim okresie po najnizszych kosztach eksploatacji. Dokumentacje
projektowq nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej,

- Opracowa¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnied pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organdw lub instytucji (opracowanie projektu
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem w szczegdlnosci ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wymagan prawnych, projektéw
branzowych),

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

- Uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, pozwolenia celem
uzyskania pozwolenia na budowe,

- Uzyska¢ prawomocng decyzje administracyjng umozliwiajgcg wykonanie robdt
budowlanych,

- Wykona¢ kompleksowe opracowanie wielobranzowe dokumentacji wykonawczej

projektowo- kosztorysowej,



- Wykonac kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem w podziale na branze,

- Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowsa,

- Wykona¢ rozbiorke, przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcych obiektow
budowlanych kolidujgcych z projektowanymi elementami,

- Wykona¢ wycinki drzew kolidujgcych z projektowanymi elementami,

- Sprawowac nadzér autorski,

- Zapewnienie kierownika budowy,

- Sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- Przejecie od zamawiajgcego placu budowy,

- Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej,

- Uporzadkowaé teren budowy,

- Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami
wiedzy technicznej i specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

- Prowadzenie dokumentacji budowy,

- Wykonanie robét pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

- Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- Zagospodarowanie terenu,

- Przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiaréw powykonawczych,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej j przekazanie jej Zamawiajgcemu.

.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren przeznaczony pod inwestycje nalezy do Gminy Brzeszcze. Obszar jest objety Miejscowym

Planem Zagospodarowania Przestrzennego o oznaczeniu 1.U.

Wijazd od drogi wojewddzkiej stanowi dojazd do inwestycji objetej niniejszym PFU oraz

Parkingu dla samochodow osobowych objetych odrebnym opracowaniem. Dziatka jest



zabudowana budynkiem nieczynnego dworca kolejowego stacji Brzeszcze- Jawiszowice.
Budynek przeznaczony jest do rozbiérki. W jego miejsce powstanie parking wraz z

towarzyszacg infrastruktura.

1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Celem inwestycji jest usprawnienie dziatania komunikacji zbiorowej poprzez poprawienie
dostepu do infrastruktury parkingowej, zaréwno rowerowej jak i samochodowej, dla
podrézujgcych w systemie ,Parkuj i Jedz”. Inwestycja przyczyni sie do zwiekszenia
wykorzystania transportu publicznego wzgledem osobowego.

Parking nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajgc wszystkie istniejgce uwarunkowania
gruntowe, wielkos¢ obszaru dziatki oraz sposob lokalizacji wzgledem pasa drogowego oraz

linii kolejowe;j.

Projektowany parking bedzie posiadat:

wjazd z drogi wojewddzkiej,

- urzadzenia stuzgce do liczenia pojazddw,

parking dla mini busdw (utwardzenie terenu) — dwa stanowiska,

- jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej wykonane na nawierzchni utwardzonej
wraz z wykonaniem go w technologii malowania grubowarstwowego

- miejsca do tadowania pojazdéw elektrycznych- dwa stanowiska,

- droge manewrowa,

- zadaszong wiate wraz ze stojakami dla roweréw — 8,50x5m (20 stojakow),

- oswietlenie parkingu (energooszczedne typu LED),

- oznakowanie pionowe i poziome parkingu,

- nasadzenia zieleni,

- elementy identyfikacji wizualnej spojne dla zadan realizowanych w ramach ZIT na
terenie Metropolii Krakowskiej (oznaczenia parkingu), przedstawione w opracowaniu:
Rekomendacje dotyczgce parkingdw Park and Ride (P+R) na terenie Metropolii Krakowskiej,

- tawki parkowe- 16 sztuk



- trejaze stalowe- 16 sztuk

- kosze na odpady- 16 sztuk

- zainstalowane tablice na obu wjazdach na parking informujac, ze parking jest przeznaczony
tylko i wytgcznie dla oséb przesiadajgcych sie na komunikacje zbiorowa,

- pozostate prace, ktére bedg wynikaé z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji

projektowo- wykonawczej.

Na etapie sporzadzania projektu, wszelkie rozwigzania projektowe i materiatowe
Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym. Wszystkie parametry zaprojektowac¢ m.in
przy zachowaniu warunkdéw ustalonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisdéw techniczno- budowlanych dotyczgcych drég

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

1.4, SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Parking na wskazanej dziatce nr ew. 3344/1 z oswietleniem parkingu, odwodnieniem
powierzchniowym (kanalizacja deszczowa), montazem dwéch stacji tadowania pojazdéw
elektrycznych, montazem liczydta dla zaparkowanych samochodéw, stojakami dla
parkowania rowerdéw, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego. Dziatka zostanie
zagospodarowana elementami matej architektury takimi jak tawki, trejaze, kosze oraz
zostanie nasadzona zielen.

Przewidziano 2 miejsca postojowe dla mini buséw, dwa miejsca do tadowania pojazdéw
elektrycznych, jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej wykonane na nawierzchni
utwardzonej wraz z wykonaniem go w technologii malowania grubowarstwowego

taczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych wynosi ok. 1100 m2.



[l. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

I.1. Parking ,,Parkuj i jedz”

e PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zorganizowac. Miejsce na sktadowanie ziemi pozyskanej z wykopow i na wszelkie
materiaty rozbiérkowe Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Zorganizowanie placu
budowy, miejsce zaplecza budowy, tymczasowe miejsca placu budowy i wszelkie inne
uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

e ROZBIORKI

Na dziatce znajduje sie budynek bytego dworca PKP podlegajacy rozbidrce. Wszelkie
uzgodnienia i decyzje zezwalajgce na rozbidrke Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé.
Budynek posiada konstrukcje dachu dwuspadowego, na budynku niskim oraz konstrukcje
dachu czterospadowego na budynku jednopietrowym. Stan istniejgcy budynku zostat

przedstawiony na dokumentacji fotograficznej stanowigcej integralng cze$é programu.
Wymiary budynku:
- dtugosc¢ 27,60 m

- szeroko$¢ 12,50m



Miejsce sktadowania materiatéw z rozbiérki oraz plan rozbidrki Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

e MIEJSCA PARKINGOWE

Parkingi dla mini buséw wykona¢ w uktadzie prostopadtych miejsc postojowych o wymiarach

3,5mx8m.

Miejsca przy stacjach do tadowania pojazdéw elektrycznych wykonaé w uktadzie prostopadtym

o wymiarach 2,5m x 5m.

Wszystkie miejsca parkingowe nalezy rozgraniczy¢ kraweznikami betonowymi osadzonymi na
tawach betonowych. Stosowa¢ obrzeza betonowe — krawezniki wyniesione o wymiarach 15x30
cm oraz wtopione o wymiarach 15x20 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych powinna zostac

wykonana z kostki betonowej (8-10 cm).

Wszystkie miejsca parkingowe nalezy oznaczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
m.in. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.). Konstrukcje
jezdni i miejsc postojowych nalezy posadowié na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci

G1 (wg opracowania na etapie projektu budowlanego).

e CHODNIKI

Wszystkie chodniki i ciggi piesze utwardzone rozgraniczyé kraweznikami betonowymi

osadzonymi na tawach betonowych. Dojscia i chodniki wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8



cm na podbudowie dostosowanej do warunkéw gruntowych. Stosowac obrzeza betonowe —

krawezniki wyniesione o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione o wymiarach 15x20 cm.

e KONSTRUKCIE

Roboty w zakresie jezdni, chodnikdéw i miejsc postojowych nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Zaprojektowaé grubos¢ konstrukcji zjazdu i wszystkich
nawierzchni uwzgledniajgc warunek mrozoodpornosci. Obcigzenie parkingu i zjazdu/drogi

manewrowej przyjgc jako kategorie KR2 lub KR3.

Na wykonanie konstrukcji nalezy zastosowaé mieszanke kruszywa tamanego 0/31,5mm i
0/63mm zgodnie z normg PN-S-06102. Kolejne warstwy zageszczac¢ nie przekraczajgc gr. 20cm
pojedynczej warstwy. Podbudowe zasadniczg wykona¢ z mieszanki kruszywa famanego o
krzywej przesiewu zgodnej z PN-S-06102. Doprowadzi¢ do zageszczenia zgodnie z BN-64/8931-
02.. Poszczegdlne miejsca parkingowe nalezy rozdzieli¢ pasem kostki betonowej. Wewnetrzne
drogi manewrowe oraz zjazd z drogi publicznej wykonaé z mieszanek asfaltowych. W miejscu
wiaczenia do drogi publicznej (zjazdu) odtworzy¢ konstrukcje jezdni w pasie szerokosci ok 1 m

zgodnie z warunkami Zarzadcy drogi.

Wykonawca powinien opracowac¢ metode wzmocnienia podfoza w celu przeniesienia obcigzen
od wykonywanych elementéw zagospodarowania terenu. W celu dokfadnego okreslenia
zaleganiagruntéw nienosnych wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zakresie badania
geotechniczne podtoza. Konstrukcje jezdni i miejsc postojowych nalezy posadowi¢ na podtozu

doprowadzonym do grupy nosnosci G1 (wg opracowania na etapie projektu budowlanego).



e ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e tAWKI PARKOWE:

Dane techniczne:
Dtugos¢ 205 cm
Wysokos¢ 44 cm

Szerokos$¢ 46 cm

Siedzisko — listwy z tworzywa sztucznego

Podstawy beton ptukany, grys do wyboru

Zaprojektowano tawki parkowe z tworzywa sztucznego, o podstawach z betonu ptukanego,

ktore posiadajg listwy wykonane z tworzywa sztucznego.



KOSZE NA SMIECI:

Wymiary:
Wysokos¢: 934mm
Szerokos¢: 306mm

Dtugos$é: 368mm

Kosze parkowe zaprojektowano ze stali lakierowanej proszkowo oraz sg przystosowane do
montowania wolnostojgcego, przez przykrecenie jak i zabetonowanie. Kosz miejski z

wkfadem z popielnicg oraz jest zamykany na klucz.



PERGOLA/ TREJAZ:
Konstrukcja- stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze czarnym. Montaz
elementow za pomocg kotew montazowych wprowadzanych w kostke brukowg i

zabetonowanych. Ustawione bezposrednio za tawkami parkowymi.
Wymiary:

Dtugosé: 1800 mm

Szerokosc¢ / gtebokos$¢: 1000 mm

Wysokos¢: 2400 mm



WIATA NA ROWERY 8,50x5,00m :



Wiata rowerowa z ptaskim, jednospadowym dachem, pokrytym blacha trapezowa w kolorze
czarnym. Dach wykonczony blendg oz zakrywajgca przekréj dachu. Konstrukcja ocynkowana
ogniowo i malowana na kolor czarny. Wypetnienie Sciany bocznej oraz Sciany frontowej szktem

ESG 8 mm lub drewnem rombowym (gatunek modrzew).

We wnetrzu wiaty umiesci¢ dwa rzedy stojakdédw na rowery stalowe, w kolorze czarnym.



W jednym rzedzie do zabudowy pozostaje 10 szt stojakdw na rowery.

Pojedynczy stojak powinien ponizsze parametry techniczne:

Parametry techniczne:

e wysokos¢ catkowita - 110 cm
o szeroko$é-80cm
e konstrukcja - rura stalowa o srednicy 60,3 mm



e INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Proponuje sie zaprojektowac instalacje oswietleniowg parkingu, zasilajgca stanowiska
tadowania pojazdéw elektrycznych oraz urzadzenia stuzgce do liczenia pojazddw. Instalacja

powinna zapewniac bezpieczne i poprawne uzytkowanie.

Oprawy nalezy zastosowacé z energooszczednymi zrédtami Swiatta. Kable prowadzone w
ziemi nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy SEP-E 004:2022-08 (Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie i budowa).

Kable do oswietlenia ulicznego uktadaé na gtebokosci co najmniej 50 cm. W miejscach
skrzyzowann stosowac rury ostonowe. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy
wykonad zgodnie z normg PN-EN 61140:2016-07. Przed oddaniem nowego oswietlenia do
eksploatacji nalezy wykonaé komplet pomiaréw. Z czynnosci tych sporzadzi¢ protokét

podpisany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Wykonawca winien uzgodni¢ i wykona¢ instalacje elektryczng w porozumieniu z gestorami
medidw jak i Zamawiajacym.

Zastosowac rozwigzania przeciwdziatajacego niekontrolowanej emisji sztucznego Swiatta
w miejscach, w ktorych jest ona zbedna (lampy zlokalizowane jak najblizej ciggéow
komunikacyjnych (skupienie strumienia swiatta na drogach, ulicach, chodnikach i innych
obszarach uzytkowych, zamiast na polach, lasach, oknach doméw, zadrzewieniachiinnych
terenach zielonych).

Z uwagi na istniejgcy monitoring zlokalizowany na elewacji budynku starego dworca jak i na

istniejgcych stupach, projekt winien obejmowaé przebudowe monitoringu.

e POZOSTALE INSTALACIE I SIECI

W zwigzku z uzbrojeniem sieci na dziatce objetej opracowaniem, Wykonawca zobowigzany
bedzie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji oraz opracowania projektow
uwzgledniajgcych ich tres¢ i ewentualng przebudowe kolizji lub zupetng przebudowe siec jesli
bedzie to konieczne.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV lub PE,
grubosciennych (o sztywnosci obwodowej SN8, a w drogach SN 12), tgczonych na uszczelki
mocowane w kielichu rury. Rurocigg nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm

na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi



spadkami. Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcjag wykonawczg producenta rur. Na
instalacji kanalizacji zamontowane bedg studzienki rewizyjne z kregéw Zzelbetowych
$r. 1000mm wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10. Rurociggi deszczowe uktadac
na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-EN 805:2002 tzn. gtebokos¢ utozenia przewodu
powinna byé taka, aby ich przykrycie byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu.
Montaz i utozenie rur nalezy wykonac zgodnie z technologig producenta oraz. Studzienki z
kregéw przykryte beda ptyta stropowaq, na ktérej osadzony bedzie wtaz odpowiedni typu
lekkiego dla studzienek zlokalizowanych na terenie zielonym oraz typu ciezkiego dla
studzienek zlokalizowanych na parkingu. Studzienki nalezy wyposazyé w stopnie ztazowe
rozmieszczone zgodnie z w/w PN. Regulacje wysokosci studzienek nalezy wykonaé przy
pomocy pierscieni wyréwnawczych. Studzienki $ciekowe pod wpustami projektowaé z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych. Przed zasypaniem instalacji
kanalizacji deszczowej, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje i
infiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczga. Przed
wiaczeniem projektowanej kanalizacji do miejsca odprowadzenia (réw, zbiornik rozsgczajacy,
studnia chtonna, ciek wodny — w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych jak i pozwolenia
wodno-prawnego) zamontowany zostanie separator substancji ropopochodnych z
osadnikiem. Wartosci zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych nie beda przekraczaé
wartosci zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i

Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do waéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych

lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).



e ZIELEN

Projekt zieleni ma na celu odizolowanie terenu od ruchu ulicznego oraz wydzielenie placu,
tworzac ciekawe kompozycje o zréznicowanej wysokosci i kolorystyce oraz wpisanie w
istniejgcy krajobraz parku miejskiego.

Program przewiduje wprowadzenie nasadzen roslinnosci w projektowanych tréjkatnych
kwietnikach w grupach i szpalerach, w ktérych bedg utworzone gtéwnie nasadzenia
linearne.

Wprowadzenie nizszych roslin ma celu ozywienie wnetrza projektowanego terenu oraz
poprawe atrakcyjnos¢ przestrzeni.

Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostat tak dobrany, zeby byt atrakcyjny o kazdej
porze roku pod wzgledem wizualnym. Cato$¢ projektowanego zatozenia ma przede

wszystkim wpisywac sie i dopetniac naturalistyczny charakter miejsca.

Krzewy lisciaste i krzewinki

Rozstaw Wys.

L.p. Nazwa gatunkowa Fot. podgladowa
p g podglia a [m] [m]
Pecherznica kalinolistna Luteus co 60
1. | lub Pecherznica Diabolo cm 60cm
Tréjkwiatowy winobluszcz ok. 25

2. | (réznokolorowy) 5szt/m |cm

4 ok. 30
szt/m2 | cm

Zurawka 'Rex Peppermint’
3. | Heuchera




.| Klon kolumnowy CRIMSON SENTRY 1szt 1,50m

Hortensja bukietowa 'Polestar’
.| Hydrangea paniculata

3 ok. 40
szt/m2 |cm

HORTENSJA BIAtLA ogrodowa 3 ok. 40
.| ANABELLE szt/m2 | cm
4 ok. 50

. | Berberys thunberga ADMIRATION szt/m2 | cm

Sr. pnia
6cm,
ok.
4sz7t 1,50m

BRZOZA SZCZEPIONA NA PNIU
. | PLACZACA YOUNGII




Jatowiec ptozacy PRINCE OF
WALES

10.

Roéza okrywowa biata

3szt/m?2

11.

Modrzew Pendula zwisajacy

ok. 30
cm

12.

Lawenda (rézne odmiany)

3szt

1,50m

S5szt/m?2

ok. 30
cm




13. | Lipa drobnolistna 1szt 4 szt

14. | Klon zwyczajny 1szt 3szt

Wymagania materiatowe dotyczgce krzewdw i krzewinek:

Materiat rosliny musi byé zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez objawdw
chorobowych bedacych skutkiem nieprawidtowego nawozenia i agrotechniki, bez odrostow
podktadki. Pedy muszg by¢ zdrewniate, rozkrzewione réwnomiernie, prawidtowo
uformowane, zahartowane, z zachowaniem odpowiedniego dla danego gatunku i odmiany
pokroju, z zachowaniem wtasciwej proporcji pomiedzy korong i brytg korzeniowa. System
korzeniowy musi by¢ odpowiednio wyksztatcony, réwnomiernie roztozony w pojemniku,
nieuszkodzony, niesplatany, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z sadzeniem krzewow i drzew

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczent i chwastdéw, powinna by¢
przekopana na szerokos¢ minimum dwukrotnie wiekszg od bryty korzeniowej. Na dno dotu
nasypa¢ kompostu lub nawozu mineralnego i przysypac zyzng gleba. Ostroznie umiescic¢
ro$line w wykopie i utrzymujgc pion stopniowo zasypywaé ubijajac, az do wysokosci bryty.

W przypadku zbyt dtugich lub uszkodzonych korzeni nalezy je przycigé ostrym i czystym



narzedziem. Wokot pnia uformowac mise i obficie podla¢ sadzonke. Wokét nasadzen
rozsypac scidtke.

Caty teren pod nasadzenia winien zosta¢ zabezpieczony przy pomocy agrowtdkniny, a po
nasadzeniach rosliny powinny zostaé obsypane korg. Kora, powinna by¢
przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikéw grzybow) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny. Materiat $cidtkujgcy powinien zostaé réwnomiernie rozsypana na catej
wyznaczonej powierzchni, tworzagc 3- 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu
substratu i rozwojowi chwastéw, przykryje elementy systemu irygacyjnego. Kore rozsypywadé
po posadzeniu roslin wyréwnacé recznie do poziomu terenu.

Powierzchnie tréjkatnych kwietnikdw z réznym rodzajem nawierzchni nalezy oddzieli¢

obrzezami syntetycznymi o wysokosci 5cm tzw. ekobordem. Uniemozliwi to przedostawanie

sie réznych nawierzchni oraz urozmaici estetycznie kwietniki.

e ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty budowlane wykoriczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu robét caty teren nalezy uporzagdkowad i przywrdci¢ do stanu uzytkowalnosci.

I.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ tatwo dostepne i jednoczesnie zabezpieczone przed
dostepem o0séb niepowotanych oraz zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych. Zaprojektowane rozwigzania, w tym technologiczne, muszg gwarantowac
maksymalne ograniczenie koniecznosci obstugi oraz by¢ ekonomiczne w uzytkowaniu. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnié zakres dokumentacji projektowej
oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym. Stosowane wyroby powinny

by¢ wysokiej jakosci, zapewniac trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.



11.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét

Inwestycja polega na opracowaniu koncepcji przestrzennej, ktérg Wykonawca musi
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu. Na jej podstawie nalezy opracowac¢ kompletng
dokumentacje projektowo- kosztorysowg i STWIORB. Nalezy uzyskac¢ wszystkie uzgodnienia
i decyzje skutkujgce uzyskaniem pozwolenia na budowe. Nalezy uzyskaé¢ zgode wszystkich

wtascicieli na wejscie w teren oraz zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

Na podstawie opracowanej dokumentacji nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z obstuga

geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ i ma zawiera¢ wszystkie rozwigzania niezbedne do wykonania przedmiotowego

zadania, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osoéb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy,

- warunkdw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

WSszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczeniado stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane

przez producentow.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane

wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez



Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang

uzgodnione z Zamawiajgcym.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placubudowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczeniado stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentdw. Maszyny, urzadzenia i inne wyroby, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadaé znak bezpieczenstwa ,B”.
Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
powinny mie¢ udokumentowangdobrg jako$é i spetniaé wymagania bezpieczenstwa pracy
oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Wyroby, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta
wyrobu. Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdéwienia muszg
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). Materiaty budowlane muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiadaé¢ stosowne informacje od producenta.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegbdtowe zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.



I1. CZESC INFORMACYINA

lll.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o
oznaczeniu 1.U co wedtug uchwaty nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach oznacza
tereny zabudowy ustugowe;].

ll.2. Prawo dysponowania terenem nieruchomosci

Dziatka nr 3344/1 nalezy do Zamawiajgcego tj. Gmina Brzeszcze.

lll.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Nalezy wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i innych ustaw oraz Rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;.

Projekt nalezy wykonac zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2023r., poz. 1605) - zakres robdt nalezy przedstawié i opisaé w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc
wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mieé wptyw na koszt wykonania robot.

- ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawag z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
2014 poz. 897)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).



Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw(Dz.U. 2020 poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020, poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
woéd podziemnych (Dz.U.z 2019r., poz. 2148)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rekomendacje dotyczgce parkingdw Park and Ride (P+R) na terenie Metropolii
Krakowskiej

Obowigzujgce polskie normy i przepisy, m.in:

Instrukcja WT-1 kruszywa 2014. Wymagania techniczne - kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
Instrukcja WT-2 nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2014. Wymagania
techniczne -nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

PN-02205:1998 Drogi samochodowe — roboty ziemne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenstosowanych na drogach, lotniskach i innych kruszyw

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnychi podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-S-02204:1997 drogi samochodowe. odwodnienie drég

SEP-E  004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie ibudowa.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559:
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje



osSwietleniowe

oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-S-02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie drog

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych

obowigzujgcym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego,
obowigzujgcymi normami i uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami
niezbednymi dla prawidtowej realizacji robot,

lll.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

Oznakowanie parkingu powinno by¢ zgodne z wytycznymi pn. ,Rekomendacje dotyczgce

parkingdw Park and Ride (P+R) na terenie Metropolii Krakowskiej”.

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ- stanowi Zatgcznik nr 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNE- stanowi Zatgcznik nr 2

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Przy inwestycji objetej niniejszym programem nie znajduja sie zabytki ujete w gminnej

ewidencji zabytkdw z terenu gminy Brzeszcze.

INWENTARYZACJA ZIELENI

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji zieleni. Jezeli wystgpi taka konieczno$é, Wykonawca
powinien wystgpié z wnioskiem o pozwolenie na wycinke kolidujacej zieleni.



DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Obszar zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie na obszarze chronionym
przyrodniczo. Powierzchnia parkingu nie przekracza 0,5 ha a wiec zgodnie z par. 3 ust.
1 pkt 6 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z pdin. zm.) inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Budowa parkingu typu Park&Ride przyczyni sie do zwiekszenia wykorzystania
transportu publicznego wzgledem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia

emisji zanieczyszczen powietrza oraz zmniejszenia poziomu hatasu.

INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI
PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE,
ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCII,
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | ENENTUALNE UWARUNKOWANIA ROZBIOREK.

Na dziatce nr 3344/1 wystepuje budynek starej stacji PKP Brzeszcze- Jawiszowie,

ktory bedzie podlegat rozbidrce.



e POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH
LUB WODNYCH

Na terenie dziatki 3344/1 wystepujg sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na etapie
projektowania winien zgtosi¢ sie do wszystkich dysponentéw sieci o wydanie
uzgodnien bgdz warunkdéw przytgczenia.

e DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Obszar inwestycji znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej zarzgdzanej
przez PKP PLK. Na etapie projektowym moze zajs¢ konieczno$¢ odstepstwa od
warunkow techniczno- budowlanych w zakresie usytuowania budowli, budynkdw,
drzew i krzewdw oraz wykonywanie robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych
(wniosek o odstepstwo powinien by¢ skierowany do wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej w rozumieniu art. 82 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo

budowlane).



