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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN dla zadania:
,Budowa parkingu przy dworcu PKP

w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA Sieci elektroenergetyczne
PROJEKTANT

inz. Jézef Daniel
upr. bud. nr: 36/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PROJEKTANT OSWIADCZA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, czerwiec 2021r.
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STWIERDZENIE PRZYGCTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]JI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § &5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzgdzenia Ministra Goépodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze:

. Obywatel JOZEF D ANIEL

inzynier elektryk

urodzony dnia . 5 lutego 1951 r, w Chrzanowie

- posiada préygotowar{ie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej W za-
kresie instalacji elektrycznych. :

1078 IE !
Obywatel : ?..92“? DANIEL Jjest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elerentdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikaogjnym:

MAP-BER-DPE-Z7W *

Pan Jozef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4 , 32-300 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Indynierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA PROJEKTU




2.1

OPIS TECHNICZNY

1.0

2.0

3.0

4.1

4.2

5.0

6.0
6.1

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN PKP Energetyka bedacej w kolizji z projektowanym
parkingiem dla samochoddéw osobowych. Parking zlokalizowany bedzie obok stacji kolejowej Brzeszcze
Jawiszowice i potgczony z ul. Dworcowa oraz ul. Watowa.

Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz

rurociagi przemystowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drog

e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),

e Polska Norma PN-91/E-05009/01,

e Aktualne katalogi urzadzen i materiatow elektrycznych, normy i przepisy PBUE,

e Wizja w terenie,

e Norma SEP N SEP-E-004,

e Warunki techniczne usuniecia kolizji numer 053-0s3B-5502/35/2021 z dnia 20.05.2021r

STAN ISTNIEJACY

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna zlokalizowana jest na terenie zielonym. W zwigzku z projektowanym
w tym miejscu parkingiem dla samochodéw osobowych zachodzi kolizja z siecig napowietrzng nalezaca
do PKP Energetyka. Stupy posiadaja zerdzie ZN 1 linie giéwna oraz oprawy o$wietleniowe. Koricowy
fragment linii ktory zasila budynek stacji Brzeszcze-Jawiszowice zostat wykonany kablem ziemnym.

ZESTAWIENIE WELASNOSCIOWE DZIALEK
Istniejgce elementy podlegajgce przebudowie znajdujg sie na dziatkach:

NR DZIALKI PRZENIESIONY NA WEASCICIEL UWAGI
DZIALKE NR
3344/1 - Gmina Brzeszcze Witasnos¢ Inwestora
3344/2 - Gmina Brzeszcze Witasnos¢ Inwestora
3344/3 - Gmina Brzeszcze Witasnosc¢ Inwestora
Skarb L.
3344/19 - i PKP Zgoda wtasciciela
Panstwa

LINIA ZASILAJACA
Jak w stanie istniejgcym.

PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ | PRZYLACZY

Przebudowa linii kablowej o oswietleniowe;j

Zaplanowano przebudowe jednego stawiska stupowego wykowanego z zerdzi ZN. Nowa lokalizacja
stupa przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym. Linie napowietrzng w kierunku potudniowym nalezy
przebudowaé przy uzyciu istniejgcych przewoddw, natomiast zerdz wymieni¢ na nowg wirowang
E12/10. Od przebudowanego stupa w kierunku pdtnocnym do ztacza kablowego na budynku stacji



6.2

6.2

6.4

6.5

8.0

Brzeszcze-Jawiszowice linie wykona¢ kablem zmiennym YAKY 4x70mm?. Przy skrzyzowaniu linii ziemnej
z obcym uzbrojeniem zastosowac rury ochronne RHDPE 110x6,3.

Dobdr wysokosci stupa i zawieszenia kabli

Przyjmujac zalecana dla przewoddéw nN odlegtos¢ od ziemi wynoszgcg minimum 4,5 m (jak dla skrajni
drogowej) oraz maksymalng wartos¢ zwisu (w terenie ptaskim) 1,5 m, rezerwe (2,5 m) odlegtosci
od ziemi przewoddw jako zapas bezpieczenstwa dla zniwelowania réznicy wysokosci terenu to:
minimalna wysokos¢ zawieszenia przewoddéw na stupie wynosi:

hpmin=4,5+15+25=8,5m

natomiast biorgc pod uwage zaktadang gtebokos¢ posadowienia tj. okoto 2,5m oraz zawieszenie
przewodow w odlegtosci okoto 0,5m od géry stupa to minimalna wysokos¢ stupa wynosi:
hsmin=4,5+1,5+0,5+2,5+2,5=11,5m

w zwigzku z czym przyjmuje sie stup z zerdzi wirowanych typu:

E 12 tj. stup o wysokosci 12m.

Stupy wirowane

W zakresie przebudowy odcinka linii elektroenergetycznej przewiduje sie przebudowe 1 stupa z zerdzi
wirowanych typu ZN z wykorzystaniem nowych zerdzi E12/10. Stup nalezy zlokalizowaé zgodnie z
planem sytuacyjnym, poza jezdnig i parkingiem z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej jezdni tj. w
odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni. Projektuje sie stup z zerdzi wirowych posadowiony w wykopie
otwartym z ptytami ustrojowymi na gtebokosci 2,5m.

Dobor uziemienia

Projektowane uziemienie nalezy potgczy¢ z elementami istniejgcego w terenie uzmiennienia.
Skutecznos$é uziemienia, nalezy zweryfikowa¢ na podstawie pomiaréw rezystancji wykonanych na
budowie. Jezeli zmierzona wartos¢ rezystancji uziemienia przekracza 10 Q uziom nalezy rozbudowacd
poprzez dotozenie kolejnego preta pionowego.

Ochrona od porazen i przepiec

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodéw
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesciach stupa i oprawy.

Na pofaczeniu linii nieizolowanej z linia izolowana nalezy zastosowac ogranicznik przepiec. Napiecie
trwatej pracy ogranicznikdw przepiec nie moze by¢ nizsze niz 440V dla napie¢ przewodowych i 275V dla
napiec¢ fazowych, a znamionowy prad wytadowczy powinien wynosi¢ 5kA. Nalezy stosowac ograniczniki
przepiec z zaciskami przebijajgcymi izolacje oraz rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Projektuj sie zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych niskiego napiecia nN, bedacych w kolizji
poprzecznej z projektowanym ukfadem drogowym, przy uzyciu rur ostonowych dwudzielnych
wykonanych z polietylenu HDPE. Zabezpieczenie z rur ostonowych nalezy tak uktadaé aby krawedz rury
ostonowej wystawata minimum 0,5m poza jezdnie, wjazd, chodnik, o$ obiektu liniowego.
Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych niskiego napiecia (do 1 kV) nalezy stosowaé rury ostonowe
$rednicy minimum DN110 koloru niebieskiego. Roboty ziemne i rozbiérkowe prowadzgce do odstoniecia
kabla elektrycznego nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem zarzadcy sieci. Kable elektryczne nalezy
odkopac¢ na dtuzszym odcinku niz projektowane zabezpieczenia tak aby utozenie kabla w rurze
ostonowej odbywato sie bez naprezen. Na odstoniety kabel nalezy natozy¢ rure ostonowa dwudzielng,
konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem ziemig przy uzyciu pianki poliuretanowej lub manszet, catos¢
wykopu po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem rur ostonowych nalezy zasypac piaskiem i
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9.0

10.0

11.0

starannie zagescic¢ do is=0.98. Jezeli w czasie odstaniania kabla zostaty uszkodzone tasma ostrzegawcza
lub obudowa z cegiet nalezy jg uzupetni¢ na catym odcinku tak aby byta zachowana ciggtos¢ elementu
lokalizacyjnego badZ ostrzegawczego. Kable wyprowadzana na stup nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych z PE odpornych na dziatanie promieni UV przytwierdzonych dedykowanymi uchwytami do
zerdzi wirowej. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg.

WYTYCZNE MATERIALtOWE

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze standardami przyjetymi w Tauron
Dystrybucja S.A. oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie
z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu
wyroboéw podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeristwa
i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku
takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT | ODBIORU

Catos$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonata inwentaryzacji
powykonawczej. Roboty przy sieci elektrycznej powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie, roboty zanikowe podlegajg inwentaryzacji i odbiorowi przez stuzby
zarzadcy sieci.

BHP NA PLACU BUDOWY

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912),
oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002
r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robot wyszczegdlniony w art.
21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1bi 1k. W instrukcji nalezy
miedzy innymi zawrzec:

1. Sposéb prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw - uktadanie kabli;
przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyé na terenie przysztych robodt
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie, bez uzycia kilofow,
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych,

wykopy w odpowiedni sposéb oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami.

2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.

3. Wytyczne przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie
BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.



12.0 UWAGI KONCOWE
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatéw, wyrobdow i producentéw niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania przez
materiaty zamienne réwnowaznych parametrow technicznych. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢
geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.

2.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ORAZ ROBOT

L.P OPIS POZYCJI ILOSC | JEDN.
1 Przewdd YAKY 4x70mm? 190 mb.
2 | Zerdz wirowana typu E12/10 1 szt.
3 Ptyty ustojowe 3 szt.
4 Haki, sruby, obejmy 1 kpl.

(do przewieszenia istniejgcej linii i przytgczy na projektowany stupy)

5 Poprzecznik kraricowy PK-1 1 szt.
6 Rura BE (zabezpieczanie zejscia kabla po stupie) 3 mb.
7 Rury ostonowe 2 mb.
8 Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego 190 mb.
9 Izolatory liniowe typu S na napiecie do 1kV 4 szt.
10 | Ruratermokurczliwa 1 m
11 | Uchwyty i zaciski do wyprowadzenia kabla na stup 6 szt
12 | Ograniczniki przepiec 1 kpl
13 | Pomiary inst. uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania 1 kpl.
14 | Obstuga geodezyjna + koszty wiaczen i nadzoru witascicielskiego 1 kpl.




2.3

INFORMACIA BIOZ

Zakres i kolejnosc rob6t obejmuje:
- Wykonanie stanowisk stupowych wirowanych
- Wykonanie linii napowietrznej
- Wykonanie linii kablowej
- Wykonanie latarni oswietleniowych

Wykaz istniejacych obiektow:
Droga publiczna, linia napowietrzna niskiego napiecia, sie¢ napowietrzna $redniego napiecia, sieé
gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa.

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzac zagrozenia:
Ruch drogowy, sieci infrastruktury technicznej np. sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazociggowa.

Przewidywane zagrozenia:
Porazenie pragdem elektrycznym, potracenie pracownika samochodem lub pojazdem budowy, wybuch
gazu, obsyp wykopu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét :

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik robdét oraz mistrz, stosownie do swoich obowigzkéw. Przy prowadzeniu instruktazu

pracownikéw przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznac ich z instrukcjag BHP na stanowiskach
pracy, sprawdzi¢ aktualno$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowigzkéw
kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego
i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych
lub ich poszczegdlnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b)  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegdlnych
etapéw,

3b) koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych
zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robdt budowlanych,

3d) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

4)  wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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VI.

zgtaszanie inwestorowi do zgtaszanie lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb
i sprawdzen instalacji przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik budowy ma prawo:

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,

2. ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystapig strefy szczegélnego zagrozenia
zdrowia. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy, przestrzegajgc przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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24 OBLICZENIA STATYCZNE | DOBOR POSADOWIENIA SLUPOW

BLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE StUPA

Zatozenia
e Linia wielotorowa przewéd 4x120mm? (zatozona do obliczen)
e Strefa wiatrowa WII
e Strefa sadziowa SlI

Schemat statyczny stupa—P

I----_.\-Hl

"\-\._,.-"

Do obliczen przyjeto schemat statyczny jak stupa krancowego tj. linii gtéwnej

Zestawienie obcigzen od naciggu linii glownie i oswietleniowej

N: = 600,00 daN (naciag przewodu),

Zestawienie obcigzen od wiatru

Pr=awx Wp Puwo =31mx 2,08 daN/m = 64,48 daN  (parcie wiatru na przewdd),
r = Ppo = 64,48 daN

Zestawienie obcigzen wypadkowych na oprawe

P, =0daN

Zestawienie obcigzen wiatrem na stup

Ps =77 daN

Wyznaczenie wypadkowej sity obcigzajacej stup

Puw = V(P2 + P.2)= V((77+600)% + (64,48+77)2) = V((458329)+(20016,59))=691,63 daN

Sprawdzenie warunkéw nosnosci stupa

Puwda= 1000 daN Proj. stup to zerdz strunobet. E12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu
stupa dla strefy WIl i wysokosci 12 réwnym 1000 daN

Puo<= 0,90 Pywg Warunek nosnosci dobranego stupa,

691,63<=900 daN Nos$nos¢ stupa jest wystarczajaca




Dobodr sposobu fundamentowanie stupa

Dobor rodzaju fundamentu wykonano w oparciu o katalogi typowych rozwigzan linii napowietrzany
niskiego napiecia np. firmy ,ENSTO” oraz ,, WIRBET” przyjmujgc nastepujace zatozenia:

e Grunt posadowienia stupa: grunt staby,
e Oznaczenie katalogowe stupa: K3,
e  Gtebokos¢ posadowienia: 2,5m p.p.t.

Przyjeto posadowienie stupa w wykopie z ustojami ptytowymi na gtebokosci 2,5m

Opracowat
mgr inz. Szymon Tokarz

Projektowat

inz. Jozef Daniel
upr. bud. nr: 36/89
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