Nazwa zamoéwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Data opracowania:
2022-02-14

Przedmiar robét

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"

77211400-6
77211600-8
77211500-7
45111300-1
45111100-9
45112000-5
45111200-0
452332221
45223300-9
45233220-7
77315000-1
39113600-3
34928480-6
34928300-1
31320000-5
45231300-8

Ustugi wycinania drzew

Sadzenie drzew

Ustugi pielegnacji drzew

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie parkingow

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Ustugi w zakresie siewu

tawki

Pojemniki i kosze na odpady i $mieci

Bariery ochronne

Kable energetyczne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do

odprowadzania sciekow

45232410-9
45332300-6
44322100-4
45311100-1
45231100-6
44212226-9
45316110-9
71631400-4

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanaly kablowe

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Stupy energetyczne

Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego

Ustugi nadzoru technicznego konstrukcji inzynieryjnych

Miejscowos¢: 32-620 Brzeszcze
Jednostka ewidencyjna: 1231302_5

Obreb: 0001

Dziatki ewidencyjne: 3344/1, 3344/2, 3344/3, 3344/5.
Gmina Brzeszcze, ul. Koscielna 4, 32-620 Brzeszcze

2022-02-14

Parking/budowa
Inzynieria - Jerzy Sowa; ul.Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia

Autor opracowania:
mgr inz. Artur Kurdziel , GIOwny e,

projektant
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 77211400-6 Ustugi wycinania drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77211500-7 Ustugi pielegnacji drzew
WYCINKA DRZEW
1.1 Kody CPV: 77211400-6 Ustugi wycinania drzew

Wycinka drzew

1.1.1 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'16-25'cm (tj. obwdd od 48 do 79cm)

1.1.2 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'26-35"cm (tj. obwdd od 80 do 110cm)

1.1.3 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'56-65'cm (tj. obwdd od 174 do 204cm)

1.1.4 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'66-75"cm (tj. obwod od 205 do 236cm)

1.1.5 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm (1j. obwdd od 48 do 79cm)

1.1.6  |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'26-35'cm (tj. obwdd od 80 do 110cm)

1.1.7 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65"cm (1j. obwdd od 174 do 204cm)

1.1.8 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75'cm (tj. obwdd od 205 do 236¢cm)

1.1.9 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
1.1.10 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km, dtuzyce

1.1.11 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci, dtuzyce
1.1.12 |Optata za utylizacje drewna powstatego wskutek wycinki drzew

1.2 Kody CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew

77211500-7 Ustugi pielegnacji drzew
Nasadzenie zastepcze

1.2.1 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych, bez zaprawy dotéw, na terenie ptaskim, dét Fi'0,3x0,3'm, drzewa, grunt
kategorii IV
2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
ROZBIORKA BUDYNKU
21 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Rozebranie elementéw konstrukcyjnych budynku (dziatka 3344/2)
2.1.1 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie, Fi'75-110'mm
2.1.2 |Demontaz przewoddw gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, Fi'25-50'mm
2.1.3 |Demontaz i okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na

kotwach - ANALOGIA

2.1.4 |Demontaz drewnianych drzwi wewnetrznych

2.1.5 |Demontaz drewnianych drzwi zewnetrznych

2.1.6 |Demontaz pokrycia dachowego

2.1.7 |Wyburzanie $cian - Sciany dziatowe z cegly

2.1.8 |Wyburzanie Scian - $ciany betonowe i z zelbetu

2.1.9 |Rozebranie stupdéw, zelbetowych, wezszy bok do 40°cm

2.1.10 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm

2.1.11 |Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 15 cm

2.1.12 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw fundamentowych, betonowych, grubosci do 70 cm (30cm)

2.1.13 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

2.1.14 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 1 km

2.1.15 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu

3 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
77315000-1 Ustugi w zakresie siewu
39113600-3 tawki
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i Smieci
34928300-1 Bariery ochronne
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

3.1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Przekopy kontrolne

3.1.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii IV - 30%
mechanicznie

3.1.2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm,
kategoria gruntu IV - 70% recznie

3.1.3 |Sporzadzenie geodezyjnych szkicdw polowych

3.1.4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu

0.8-1.5'm

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach"
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Nr Nazwa dziatu roboét
3.1.5 |Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
3.2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - dostosowanie terenu do niewlety drogi
3.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu kraweznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
3.2.2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3,
grunt kategorii IV
3.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV
3.2.4 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu IlI-IV
3.2.5 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
3.2.6 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-ll, samochéd do 5°t
3.2.7 |Koszt sktadowania ziemi z wykopéw
3.3 Budowa monolitycznego muru oporowego
3.3.1 |Wykonanie podsypek, grubosci 5°cm, zwir
3.3.2 |Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5'cm grubosci, zwir
3.3.3 | Chude betony z pospdtki, na dolne warstwy podbudowy, betoniarka 1000°dm3, Rm 70°'KG/cm2
3.3.4 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, konstrukcja oporowa - ANALOGIA
3.3.5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm
3.3.6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, konstrukcja oporowa - ANALOGIA
3.4 Montaz rury drenarskiej
3.4.1 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
3.4.2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn'160°'mm - PE DN160
3.4.3 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir
3.4.4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, spycharka 74°'kW, samochéd 5-10°t
3.4.5 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
3.4.6 |Koszt sktadowania ziemi z wykopow
3.5 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
Budowa jezdni manewrowej parkingu z betonowej kostki brukowej
3.5.1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
3.5.2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym,
geowtdknina
3.5.3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
3.5.4 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (0-63mm, docelowo 20cm)
3.5.5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
3.5.6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)
3.5.7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
3.5.8 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
3.6 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
Budowa miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowej
3.6.1 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.6.2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym,
geowidknina
3.6.3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
3.6.4 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (0-63mm, docelowo 20cm)
3.6.5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
3.6.6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)
3.6.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
3.6.8 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
3.7 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej
3.7.1 _|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
3.7.2 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (0-31,5mm, docelowo 30cm)
3.7.3 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
3.7.4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
3.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki
3.8.1 |kawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA
3.8.2 |Krawezniki betonowe, wystajgce (+12 zwykte) 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.8.3 |Krawezniki betonowe, wystajace (+4 najazdowe) 15x22'cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
3.8.4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Umochnienie skarp (azury oraz mur oporowy)
3.9.1  |Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi, podsypka cementowo-piaskowa - ANALOGIA
3.10 |Kody CPV: 77315000-1 Ustugi w zakresie siewu
39113600-3 Ltawki
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i $mieci
Zagospodarowanie terenu (w tym mata architektura)
3.10.1 |Posadowienie tawki parkowej wraz z zakupem
3.10.2 |Posadowienie kosza na $mieci wraz z zakupem

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach"
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Nr Nazwa dziatu roboét
3.10.3 |Reczne wykonanie obsiewanie obszaru, w terenie ptaskim, grunt kategorii I-IV, bez nawozenia - ANALOGIA
3.11 |Kody CPV: 34928300-1 Bariery ochronne
Montaz barier U-11a
3. Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stupkéw. - ANALOGIA
3.1 Bariery ochronne stalowe, montaz prefabrykowanych barier U-11a - ANALOGIA
4 Kody CPV: 31320000-5 Kable energetyczne
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
4.1 Kody CPV: 31320000-5 Kable energetyczne
Demontaz kolidujgcego kabla energetycznego
4.1.1  |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
4.1.2 |Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 0,5'kg/m, demontaz w gruncie kategorii llI-1V
4.1.3 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-IV
5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne
5.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji deszczowej - ANALOGIA
5.1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 1,20'm3, grunt kategorii IV
5.1.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku

topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m — 10% wykop reczny - ANALOGIA

5.1.4 |Zabezpieczenie wykopu obudowag OW Wronki - typ boksowy, gtebokos$¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - ANALOGIA

5.1.5 |Podtoza pod kanaly i studnie z materiatéw sypkich, podsypka piaskowa - grubo$¢ 20°cm - ANALOGIA

5.1.6 |Reczne zasypywanie wykopow, obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem

5.1.7 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW (75°'KM)

5.1.8 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 - ANALOGIA

5.1.9 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW, samochdéd 5-10°t

5.1.10 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochoéd 5-10°t

5.1.11 |Koszt sktadowania ziemi z wykopéw

5.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania sciekow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Studnie i wpusty deszczowe

5.2.1 |Studie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gteb. 2 m

5.2.2 |Studie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde dalsze 0,5 m

5.2.3 |Montaz separatora lamelowy Qnom 20 I/s, Qmax 200 I/s - ANALOGIA

5.2.4 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem i syfonem

5.3 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania sciekow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Montaz sieci kanalizacji deszczowej

5.3.1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-u, tgczonych kielichowo Fi 200 mm

5.3.2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-u, tagczonych kielichowo Fi 315 mm

5.3.3 |Przewiert sterowany HDD rurg PE DN315

5.3.4 |Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych, grub. $ciany z tworzywa do 15 cm, tuleja dla rur Fi 315 mm - ANALOGIA

54 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania sciekow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Roboty wykonczeniowe

5.4.1 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm

5.4.2 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn'315'mm

5.4.3 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (analogia)

5.4.4 |TVinwentaryzacja

5.4.5 |TV inwentaryzacja - dodatek za robocizne, opracowanie dokumentacji oraz koszty dojazdu

6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44322100-4 Kanaly kablowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

6.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i ziemne

6.1.1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW

6.1.2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdéd do 5°t

6.1.3 |Optata za utylizacje i sktadowanie odpadéw (w tym ziemi) z remontdéw i przebudowy drég

6.2 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
Kanat technologiczny

6.2.1 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-1, grunt kategorii IV

6.2.2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1
warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-50 - ANALOGIA

6.2.3 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1
warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-110 - ANALOGIA

6.2.4 |Oznakowanie trasy kanatu technologicznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - ANALOGIA

6.3 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Badania sprawdzajgce - kanat technologiczny

6.3.1 |Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do 2km - DN50 - ANALOGIA

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
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6.3.2 |Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do 2km - DN110 - ANALOGIA

7 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44212226-9 Stupy energetyczne
31320000-5 Kable energetyczne
45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71631400-4 Ustugi nadzoru technicznego konstrukcji inzynieryjnych
OSWIETLENIE DROGI

7.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44212226-9 Stupy energetyczne
31320000-5 Kable energetyczne
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

7.1.1  |Zeszyt 7 1993r. Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych, stup blizniaczy do 10°'m

7.1.2 |Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewodow linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montazu,
bez demontazu izolacji, przewody 35-50'mm2

7.1.3 |Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewoddw linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych z przeznaczeniem na ztom, bez demontazu
izolacji, przewody 35-50°'mm2

7.1.4 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5'm, koparko-spycharka

7.1.5 |Kody CPV:44212226-9 Stupy energetyczne
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5’ m

7.1.6 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV

7.1.7 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm (podsypka)

7.1.8 |Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych - utozenie bednarki

7.1.9 |Ukiadanie uziomoéw w rowach kablowych - dodatek za ztgcze krzyzowe

7.1.10 |Utozenie rur ostonowych PE DN50 - ANALOGIA

7.1.11 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig

7.1.12 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm (obsypka)

7.1.13 |Zasypywanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-IV

7.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Budowa podziemnej elektroenergetycznej lini kablowej dla instalacji oswietlenia parkingu

7.2.1 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV

7.2.2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm (podsypka)

7.2.3 |Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych - utozenie bednarki

7.2.4 |Ukiadanie uziomoéw w rowach kablowych - dodatek za ztgcze krzyzowe

7.2.5 |Utozenie rur ostonowych PE DN50 - ANALOGIA

7.2.6 _|Utozenie rur ostonowych PE DN110 - ANALOGIA

7.2.7 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig

7.2.8 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm (obsypka)

7.2.9 |Zasypywanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V

7.3 Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Budowa latarni oswietleniowych (aluminiowych), montaz opraw

7.3.1 | Stup o$wietleniowy, aluminiowy, prosty, anodowany 10m

7.3.2 |Montaz przewodoéw, w ztgczu stupowym, o przekroju powyzej 1,5'mm2 (analogia)

7.3.3 |Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie, wysiegnik do 15°kg (jednoramienny)

7.3.4 |Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie, wysiegnik do 15°kg (dwuramienny)

7.3.5 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarf do 10'm,

7.3.6 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa

7.3.7 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku

7.3.8 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku

7.4 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71631400-4 Ustugi nadzoru technicznego konstrukcji inzynieryjnych
Badania sprawdzajace

7.4.1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajagcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

7.4.2 |Badaniai pomiary instalacji uziemiajagcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny

7.4.3 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy

7.4.4 |Optaty za wykonanie Nadzoru Wiascicielskiego oraz Odbioru Prac przez Orange Polska S.A.

7.4.5 |Optaty za wykonanie Nadzoru Wiascicielskiego oraz Odbioru Prac przez Netia S.A.

7.4.6 |Przebudowa sieci teletechnicznej wg odrebnego opracowania kosztorysowego

8 ORGANIZACJA RUCHU

8.1 Montaz znakéw

8.1.1 |Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stupkéw - ANALOGIA

8.1.2 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych

8.1.3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki A -
ANALOGIA

8.1.4 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki C -
ANALOGIA

8.1.5 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki D -
ANALOGIA

8.1.6 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3’ m2 - Znaki T -
ANALOGIA

8.1.7 |Montaz pylonu U-5a

8.2 Przestawianie znakéw

8.2.1 |Rozebranie stupkéw do znakéw

8.2.2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjecie - ANALOGIA

8.2.3 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stupkéw - ANALOGIA
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8.2.4 | Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych

8.2.5 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 -
Wykorzystanie istniejgcej tablicy i uchwytu - ANALOGIA

8.3 Malowanie oznakowania poziomego - miejsca parkingowe

8.3.1 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie - biata
farba drogowa

8.3.2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - niebieska
farba drogowa

8.3.3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys "Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach"
1 Rozdziat WYCINKA DRZEW
1.1 Element Wycinka drzew
1.1.1 |KNR201/103/2 |01.03 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'16-25"cm (tj. obwéd od 48 do
szt 2
1.1.2 |KNR201/103/3 |01.03 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'26-35"cm (tj. obwéd od 80 do
: szt 2
1.1.3 |KNR201/103/6 |01.03 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'56-65cm (tj. obwéd od 174 do
szt 2
1.1.4 |KNR201/103/7 |01.03 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'66-75cm (tj. obwéd od 205 do
RAZEM: 2,00|szt 2
1.1.5
RAZEM: 2,00|szt 2
1.1.6
Dodatkowe karczowania pnia przy budynku: 1
L S SO 1,00
RAZEM 3,00|szt 3
1.1.7 |KNR201/105/6 |01.03 Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65'cm (tj. obwéd od 174 do
.......................................................... 20ACM)
liczenie 108G TODOt e
............................................................................ 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
1.1.8 |KNR201/105/7 |01.03 Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75"cm (tj. obwdd od 205 do
.......................................................... 2B Cm) e
Wyliczenie loSCi DOt | e
............................................................................ 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
1.1.9 |KNR201/111/2 |01.03 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne
gatezie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
Srednio ok 50 m2 na jedno drzewo | (2+2+2#2)°50 S 400,00
RAZEM:: 400,00|m2 400,00
1.1.10 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°km,

dtuzyce

Diuzyce do utylizacji 12*4%(3,14*(((1,10)/1)/(2*3,14))"2) g 0,77

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Dtuzyce do utylizacji i2*4*(3,14%(((2,04)/1)/(2*3,14))"2) 2,65
5
Informacja: ll0$¢ * Wysoko$¢ érednia .
drzewa * $rednia powierzchnia przekroju
BUZy Oy e
Informacja: Zatozono wywdéz na odlegtos¢
10km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1577|m3 15,77
1.1.11 |KNR 201/110/4 \01 .00 Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne
0.5’km odlegtosci, dtuzyce
RAZEM: 15,77\m3 15,77 16
1.1.12 |Wysokosé 00.00 Optata za utylizacje drewna powstatego wskutek wycinki drzew
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rok 2021
Kod 838/17 02 01 - Drewno. Przyjeto 5.77*1,5
gestoscdrewna jako 1,5UM3 23,66
RAZEM:: 23,66t 23,66
1.2 Element Nasadzenie zastepcze
1.21 |KNR 228/708/1 |00.00 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych, bez zaprawy
G) o dotéw, na terenie ptaskim, dét Fi'0,3x0,3'm, drzewa, grunt kategorii IV
Wyliczenie iloscirobot:
Nasadzenie zastepcze w postaci klon :
zwyczajny, odmiana Globosum. (11szt.
jako obligatoryjne, 31szt. jako propozycja :
zagospodarowania terenu) 42,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 42,00szt 42
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2 Rozdziat ROZBIORKA BUDYNKU
21 Element Rozebranie elementéw konstrukcyjnych budynku (dziatka
3344/2)
21.1 |KNNR 8/222/8 (18.00 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie,
......................................................... Fi'75-110'mm
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,00
2.1.2 |KNR404/702/2 |18.00 Demontaz przewoddw gazowych i centralnego ogrzewania z rur
......................................................... stalowych, Fi’25-50"mm
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 80,00
21.3 |KNR19/928/11 (18.00 Demontaz i okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na
.......................................................... kotwach - ANALOGIA e
Wyliczenie loSCi DOt e
Okna z PCV (czes$¢ moze by¢ zabita 135,28
deskami) 35,28
RAZEM:: 35,28/ m2 35,28
2.1.4 |Kalkulacja 18.00 Demontaz drewnianych drzwi wewnetrznych
wiasna szt 10
2.1.5 |Kalkulacja 18.00 Demontaz drewnianych drzwi zewnetrznych
wiasna szt 6
2.1.6 |Kalkulacja 18.00 Demontaz pokrycia dachowego
WaSNa e
Wyliczenie I0SCi DOt e
Demontaz pokrycia dachowego, cze$¢ 316,535 :
mieszkalna oraz czesé magazynowa P : 316,54
RAZEM:: 316,54/ m2 316,54
2.1.7 |Kalkulacja 18.00 Wyburzanie $cian - $ciany dziatowe z cegty
WaSNa e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Wyburzanie $cian dziatowych z ceglty w
czgscimieszkalnej G 5,00
RAZEM: 5,00/m2 5,00
2.1.8 |Kalkulacja \18.00 ‘Wyburzanie Scian - sciany betonowe i z zelbetu
wiasna
Wyiczerie ioéci oot S
Wyburzanie $cian betonowych i
zelbetowych w czesci mieszkalnej oraz
magazynowej-parter
Wyburzanie $cian betonowych i :
zelbetowych w czesci mieszkalne;j - pigtro : 15,12
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 48,11/m2 48,11
219 |KNR404/304/6 [18.00 | Rozebranie stupow, Zelbetowych, wezszy bokdod0'em
Wyliczenie ilocirobot:
Rozebranie stupéw zelbetowych i4*2,2*3,14*(0,50/2)"2
wsporczych pod konstrukcje dachu czesci
magazynowej oraz zadaszonego wejscia :
dobudynku. : 1.73
RAZEM:: 1,73|/m3 1,73
2.1.10 |KNR 404/305/7 [18.00 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15
Wyliczenie flosci robot:
Rozebranie ptyty dachowe;j :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 17,27
2.1.11 |KNR 404/305/1 (18.00 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta
.......................................................... stropowa gruboscido 15em
Wyliczenie 08 DOt e
Rozebranie ptyty stropowej 15115 ’ 17,25
57,75/m3 57,75
2.1.12 |KNR 404/302/1 (18.00 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw fundamentowych,

betonowych, grubosci do 70 cm (30cm)

Wyliczenie ilosci robét:

Rozebranie faw fundamentowych pod 1160%0,5*0,3
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Krot
budynkiem oo
Rozebranie starych taw fundamentowyc
naterenie budowy
m3 30,90
2.1.13 |KNR 404/1103/1 (00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na
.......................................................... 2 e
WleZenie oSGl 1ODO e e
Zatadunek gruzu na terenie budowy. Gruz 5 '
z rozbiorki:
m3 256,14
2.1.14 |KNR 404/1103/4|00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
.......................................................... samowytadowczym na odleglos¢ 1km
WleZenie l08C FODO e
Wywdz gruzu z terenu budowy do miejsca §256.14 '
SKBAOWANIA. e 256,14
Informacja: Zaktada sie wyw6z gruzu na
odlegto$¢ 10km :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 256,14|m3 256,14
2.1.15 |KNR 404/1103/5(00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
.......................................................... rozpoczety 1'kmponad 1'kmtransportu
Wyliczenie ll0sci rODOt: e
Wywoéz gruzu z terenu budowy do miejsca :256.14
sKladowania 256,14
Informacja: Zastosowano mnoznik 9 '
(dodatek za dystans, 9km)
256,14/m3 256,14 9
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3 Rozdziat BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEN
TERENU
31 Element Przekopy kontrolne
3.1.1 |KNR201/216/3 |01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii IV - 30% mechanicznie
Przekopy kontrolne w miejscach :6*3*0,8*1,0
kolizyjnych, mechanicznie i 1440
Informacja: Wykop o szerokosci 0,8m na
gtebokosci 1,0m, (mnoznik 0,3 - 30%
mechanicznie) N
RAZEM:: 14,40/m3 14,40, 0,3
3.1.2 |KNR201/310/3 [01.02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria
gruntu IV -70% recznie
Przekopy kontrolne w miejscach  14.40 T
kolizyjnych, recznie 1440
gtebokosci 1,0m, (mnoznik 0,7 - 70%
PO CZi) N
RAZEM:: 14,40/ m3 14,40, 0,7
3.1.3 |Kalkulacja 01.02 Sporzadzenie geodezyjnych szkicdw polowych
wiasna szt 6
3.1.4 |KNR201/320/2 |01.02 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych,
(1 gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm
m3 14,40
3.1.5 |KNR201/236/1 |01.02 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-111
RAZEM:: 14,40/m3 14,40
3.2 Element Roboty ziemne - dostosowanie terenu do niewlety drogi
3.2.1 |KNR201/119/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie
przebiegu kraweznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
Whytyczenie przebiegu kraweznika na 47,39/1000
podstawie przebiegu osi jezdni. 0,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0/45/km 0,450
3.2.2 |KNR201/202/6 |01.02 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt
.......................................................... KBEEQOMI IV e
Wyliczenie llosCi rODOt:
Ziemia wywieziona poza teren budowy -  :12411,92-227.77
utylizacja nadmiaruziemi 2184,15
Informacja: Zafozono wywéz na odlegtos¢
KT e e
RAZEM:: 2184,15/m3 2184,15
3.2.3 |KNR201/216/3 |01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV
Roboty ziemne na podstawie przekrojow  :227,77
poprzecznych .. S, 227,77
Informacja: Dostosowanie terenudo .
niwelety drogi wraz z warstwami
konstrukcyjnymi
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  227,77m3 227,77
3.24 |KNR201/314/2 |01.02 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie, kategoria
gruntu llI-1V
227,77/m3 227,77
3.25 |KNR201/236/1 |01.02 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki

kategorii I-111

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Wyliczenie ilosci robét:
m3 227,77
3.2.6 |KNR201/214/3 |01.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1 rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il,
samochod do 5t
jw. Dodatek za odlegtos¢ do miejsca 218445
skladowania e L 218415
RAZEM:: 2184,15/m3 2184,15 8
3.2.7 |Wysokos¢ 00.00 Koszt sktadowania ziemi z wykopow
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
POK 2021 L e
Wyliczenie 108 rODOt: e
Kod 861/17 05 04. Gestos¢ ziemi w stanie :2184.15*1,5 :
Sredniowilgotnym 1 S MS L 327623
RAZEM:: 3276,23)t 3 276,23
3.3 Element Budowa monolitycznego muru oporowego
3.3.1 |KNNR 10/403/1 |{11.03 Wykonanie podsypek, grubosci 5'cm, zwir
m2 51,45
3.32
m2 51,45 5
3.3.3 |KNNRS 6/905/6 {11.03 Chude betony z pospétki, na dolne warstwy podbudowy, betoniarka
1000°dm3, Rm 70°'KG/cm2
m3 18,38
3.34 |KNNR2/101/3 [11.03 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, konstrukcja oporowa - ANALOGIA
324,63
324,63/m2 324,63
3.3.5 |KNNR 2/104/1 [1 1.03 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm
RAZEM: 2,82t 2,82
3.3.6 |KNNR2/107/4 |11.03 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
konstrukcja oporowa - ANALOGIA
m3 52,43
34 Element Montaz rury drenarskiej
3.4.1 |KNR201/317/2 |01.02 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu -1V,
......................................................... szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 36,00
3.4.2 |KNNR 11/703/5 |01.00 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"160"'mm -
(1) PE DN160 m 300
3.4.3 |KNNR 11/501/5 |{01.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
,97/m3 29,97
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KOSCIUSZKI 134, 32-540 TRZEBINIA
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
3.44 |KNR201/211/8 (01.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
4) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV,
spycharka 74°kW, samochdéd 5-10°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
m3 36,00
3.4.5 |KNR201/214/2 |01.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
m3 36,000 18
3.4.6 |Wysokos¢ 00.00 Koszt skladowania ziemi z wykopow
stawek optat za
korzystanie ze
$rodowiska na
rok 2021
Wyliczenie iiodci robe S
Kod 861/17 05 04. Gestos¢ ziemi w stanie :36.00*1,5
sredniowilgotnym1,5Um3 i 54,00
RAZEM 54,00t 54,00
35 Element Budowa jezdni manewrowej parkingu z betonowej kostki
brukowej
3.5.1 |KNR231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-\V
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
Pole powierzchni jezdni manewrowe;j 11650
parkingu +10% (mnoznik 1,1) i 1650,00
RAZEM 1 650,00|m2 1650,00| 1,1
3.5.2 |KNR911/101/2 |05.16 Wzmachnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
(2) gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1650,00
1650,00|m2 1650,00
3.5.3 |KNR231/114/1 \05.03 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zaggszczeniu20°Cm
1650,00
1650,00|m2 1650,00
3.5.4 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (0-63mm, docelowo 20cm)
: 1 650,00
1650,00|m2 1650,00
3.5.5 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
1650,00
: 1650,00|m2 1650,00 5
3.5.6 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)
1 650,00
1650,00|m2 1650,00
3.5.7 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'emgrubosci
""""" 1.650,00
1650,00|m2 1650,00 5
3.5.8 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(2) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Nawierzchnia z kostki brukowej szarej,

wys. 8cm

11650.00
: 1650,00

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
RAZEM:: 1 650,00|m2 1650,00
3.6 Element Budowa miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki
brukowej
3.6.1 |KNR231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorit I-\V
Wyliczenie l0SCi lODOt: | e
Pole powierzchni miejsc postojowych + 11840
10% (mnoznik 1,1) L 1840,00
RAZEM:: 1840,00|m2 1840,00| 1,1
3.6.2 |KNR911/101/2 |05.16 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
(2) gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1840,00
1840,00|m2 1840,00
3.6.3 |KNR231/114/1 |05.03 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm
1 840,00
1 840,00|m2 1840,00
3.6.4 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (0-63mm, docelowo 20cm)
1 840,00
1840,00|m2 1840,00
3.6.5 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
1 840,00
1 840,00|m2 1840,00 5
3.6.6 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)
""""" 1.840,00
""" RAZEM:: 1.840,00|m2 1 840,00
3.6.7 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'emgrubosci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1840,00
1 840,00|m2 1840,00 5
3.6.8 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(2) Ppodsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1 840,00
1 840,00|m2 1840,00
37 Element Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej
3.7.1 |KNR 231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii IV
Pole powierzchni chodnika + 10% 1005 i
(mnoznik1,1) 1005,00
1 005,00|m2 1005,00| 1,1
3.7.2 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
.......................................................... zageszczeniu 15°cm (0-31,5mm, docelowo 30cm)
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm _ _ :1005.00 ] . 100500
RAZEM:: 1 005,00|m2 1 005,00
3.7.3 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
.......................................................... dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie l0SCi DOt | e
RAZEM:: 1 005,00|m2 1005,00f 15
3.7.4 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(2) podsypce cementowo-piaskowej, kostkaszara
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1005,00
1 005,00|m2 1005,00
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
3.8 Element Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki
3.8.1 |KNR231/402/4 (05.10 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 -
.......................................................... ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
tawa pod kraweznik wyniesiony, zwykty i705.00%0,083
+12cm (dtugo$c¢ kraweznika x :
powierzchniatawy)
tawa pod kraweznik wyniesiony,
najazdowy +4cm (dtugosé kraweznika x
powierzchniatawy)
tawa pod obrzeze (dtugos$¢ kraweznika x  :465.00%0,053
powierzchnia tawy)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 119,92
3.8.2 |KNR231/403/3 [05.10 Krawezniki betonowe, wystajgce (+12 zwykte) 15x30°cm na podsypce
......................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
Sumaryczna dtugos$¢ kaweznikow 705
betonowychzwyklych. 705,00
RAZEM 705,00/m 705,00
3.8.3 |KNR231/403/3 |05.10 Krawezniki betonowe, wystajgce (+4 najazdowe) 15x22°cm na
.......................................................... podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Sumaryczna dlugosé kraweznikéw 1490
betonowychnajazdowych. 490,00
RAZEM 490,00|m 490,00
3.84 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
"""""" 465,00
465,00|m 465,00
3.9 Element Umochnienie skarp (azury oraz mur oporowy)
3.9.1 |KNNR 1/512/2 |03.01 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi, podsypka
O cementowo-piaskowa - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Umocnienie skarp ptytami betonowymi 1490
ZUIOWYMI 490,00
RAZEM 490,00|m2 490,00
3.10 |Element Zagospodarowanie terenu (w tym mata architektura)
3.10.1 |Kalkulacja 00.00 Posadowienie tawki parkowej wraz z zakupem
wiasna szt 2
3.10.2 |Kalkulacja 00.00 Posadowienie kosza na $mieci wraz z zakupem
wiasna szt 6
3.10.3 |KNNR 11/711/3 |14.00 Reczne wykonanie obsiewanie obszaru, w terenie ptaskim, grunt
kategorii I-IV, bez nawozenia - ANALOGIA ..
""""" 2 080,00
2 080,00|m2 2 080,00
3.11  |Element Montaz barier U-11a
3.11.1 |KNR 13.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie
1901/203/17 stupkow. - ANALOGIA
RAZEM 5,95/m3 5,95
3.11.2 |KSNR 6/703/1 \13.00 Bariery ochronne stalowe, montaz prefabrykowanych barier U-11a -
ANALOGIA
186,00
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Nr

Kod pozycji STWIOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno
z.
Krot

Rozdziat PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

4.1

Element Demontaz kolidujgcego kabla energetycznego

4.1.1

KNNR 5/701/3 |01.02
Wyliczenie ilosci robot:

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV

Obliczenia: dlugos¢ * wysokos$¢ *
szerokosé

Informacja: W tym trasowanie,
skarpowanie.

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV

125%0,8*045 i

45,00/m3

45,00

KNNRW
9/801/12

Wyliczenie ilosci robot:

Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV

Obliczenia: dlugos¢ * wysokos$¢ *
szerokosé

Informacja: W tym trasowanie,
skarpowanie.

Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 0,5'kg/m, demontaz w
gruncie kategorii llI-IV

125,00

125,00|m

125,00

KNNR 5/702/5 |01.02

Wyliczenie ilosci robét:

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV

Obliczenia: dtugosé * wysokos¢ *
szerokosé

Informacja: W tym trasowanie,
skarpowanie.

45,00|m3

45,00

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
5 Rozdziat BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Element Roboty ziemne
5.1.1 |KNR201/119/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci
.......................................................... kanalizacji deszczowej - ANALOGIA
Wyliczenie floscirobot:
Trasowanie przykanalikdéw deszczowych §79,1 8/1000 '
DN200 (wartos¢wkm) S S 008
Trasowanie kolektoréw deszczowych : :
DN315 (warto$¢ w km) : 0,19
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,27|km 0,270
5.1.2 |KNR201/218/6 |01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 1,20°'m3, grunt kategorii IV
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
Pogtebienie wykopu w miejscu :(5%2,9)%(3,14%((2,3)/12)"2)
projektowanych studni - KD DN1000 BET. -
(sumaryczna wysokos¢ * pole powierzchni :
WYKOPU) | o . e 51.91
Pogtebienie wykopu w miejscu (9*2 5)*(3,14%((1,12)/12)*2)
projektowanych wpustow - KD DN500 BET
- (sumaryczna wysokos¢ * pole : :
powierzehniwykopy) s T 22,16
Pogtebienie wykopu w miejscu '(1*2 5)*(3,14%((3,28)/2)"2) b
projektowanych separatoréw - KD DN2000 :
BET. - (sumaryczna wysokos¢ * pole :
powierzchni wykopu) L 2111
575,20/m3 575,20, 0,9
5.1.3 |KNR201/317/5 |01.02 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociaggi,
(1) kolektory w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m —
10% wykop reczny - ANALOGIA
.......................................................... Norma: KNR AT-11.0104-06, ATHENASOFT wyd.12002 .
Wyliczenie I0SCi DOt e
jw :575.20 : 575,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 575,20|m3 575,20/ 0,1
514 |KNRW 01.02 Zabezpieczenie wykopu obudowg OW Wronki - typ boksowy,
201/8031 | gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - ANALOGIA
Wyliczenie l0SCi IODOt: e
Kubaturawykopow 57520
m3 575,20
5.1.5 |KNNR 4/1411/3 |01.00 Podtoza pod kanaty i studnie z materiatéw sypkich, podsypka

piaskowa - grubos¢ 20°cm - ANALOGIA

Objetosé podsypki pod konstrukcje *(3,14*(1,12/2)%2)*0,20

wpustow deszczowych DNS00 BET e e 1,77
Objetosé podsypki pod konstrukcje studni  :5*(3,14%(2,3/2)*2)*0,20 :

deszczowych DN1000BET e S 4,15
Objetosé podsypki pod konstrukcje g1*(3,14*(3,28/2)"2)*0,20

separatorow lamelowych DN200OBET = ] 1,69
Objetosé podsypki pod kolektory 179,18*(0,200+0,4)*0,20 :
deszczoweDN200 e e 9,50
Objetosé podsypki pod kolektory £193,96%(0,315+0,5)*0,20
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
deszozoweDN315 T T 31,62
InformaCJa podsypka kanatow = (dtugos¢ * :
ykopu * grubos¢ podsypki) ¢+
Informacja: podsypka studni = (ilo$¢ * pole
podstawy wykopu * grubo$c¢ podsypki) :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 48,73|m3 48,73
5.1.6 |KNNR 11/501/4 ({01.00 Reczne zasypywanie wykopdéw, obsypki z kruszyw naturalnych z
wykopu, z przesianiem
.......................................................... Norma: KNR AT-110104-06, ATHENASOFT wyd12002
Wyliczenie iloscirobot:
Objetos¢ obsypki pod przykanaliki §(79 18*(0,200+0,4)*(0,200+0,30)) :
deszczowe DN200 P S 2375
Objetos¢ obsypki pod kolektory deszczowe ! (193 96*(0,315+0,5)*(0,315+0,30))
DN e h 97,22
Objetosc¢ obsypki pod konstrukcje wpustéw ‘(9*(2 5-(0,2+0,5)))*(0,99-0,30) '
deszczowych DN500 BET, obliczenia z :
arkusza kalkulacyinego S ] 11,18
Objetosc obsypki pod konstrukcje studni  1(5%(2,5-(0,2+0,5)))*(4,15-1,33)
deszczowych DN1000 BET, obliczenia z :
arkusza kalkulacyjnego s s eR s er e S 25,38
Objetosc¢ obsypki pod konstrukcje (1*(2 5-(0,2+0,5)))*(8,45-4,05)
separatoréw lamelowych DN2000 BET, :
obliczenia z arkusza kalkulacyjnego e b 1192
Informacja: Obsypka pod kolektory= ( :
sumaryczna diugos¢ kolektorow * (przekroj : :
poprzeczny wykopu pod obsypke - przekrOJ
poprzecznykanatu) b
Informacja: Obsypka pod studnie reW|zyjne
= wysokos¢ sumaryczna studni * (pole :
powierzchni pierscienia zewnetrznego -
pole powierzchni pierscienia
Wewnetrznego) b
RAZEM:: 165,45/m3 165,45
5.1.7 |KNR201/230/1 [01.00 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé
(1) do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75°'KM)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002
m3 330,02
5.1.8 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 -
ANALOGIA
m3 330,02
5.1.9 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV,
spycharka 74°kW, samochdéd 5-10°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
m3 31,00
5.1.10 |[KNR201/214/2 |01.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami

samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii 1lI-1V, samochéd 5-10°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.| 2002
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Wyliczenie ilosci robét:
m3 31,00 18
5.1.11 |Wysokos$¢ 00.00 Koszt sktadowania ziemi z wykopow
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rok2021 | |
Kod 861/17 05 04. Gestos¢ ziemi w sta
Sredniowilgotym 1SS e 46,50
RAZEM 46,50t 46,50
5.2 Element \Studnie i wpusty deszczowe
5.2.1 |KNR922/301/3 |04.00 ‘Studie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi
1000 mm, gteb. 2 m
Informacja: Studnie z ptaskim bokiem
dennicy (odsadzka) przystosowanym do
przej$eduzei SredniCy e
RAZEM 5,00|szt 5
5.2.2 |KNR922/301/4 |04.00 ‘Studie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi
.......................................................... 1000 mm, za kazde dalsze 0.5m .
Wyliczenie ilosci robét:
w. Powigkszenie 6
szt 5
5.2.3 |KNNR 4/1413/3 |04.00 Montaz separatora lamelowy Qnom 20 I/s, Qmax 200 I/s - ANALOGIA
(1) kpl 1
5.2.4 |KNR 218/625/1 |04.00 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa,
Fi’500°'mm z osadnikiem i syfonem
szt 9
5.3 Element Montaz sieci kanalizacji deszczowej
5.3.1 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-u,
taczonych kielichowo Fi 200 mm
79,18
5.3.2 |KNR920/102/5 |04.00 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-u,
......................................................... taczonych kielichowo Fi 315 mm
Wyliczenie iloscirobot:
PVC-uDN200 SN8 - Przykanaliki 163,96 o
163,96
5.3.3 |Kalkulacja
wasna |
Wyliczenie iloscirobot:
Przewiert horyzontalny. Poczgtek
przewiertu przy separatorze a koniec przy
studni istniejgce; przy ulicy Dworcowej. | © 30,00
RAZEM 30,00|m 30,00
5.3.4 |KNR 922/302/4 |04.00 Montaz tulei do budowy przej$é szczelnych, grub. $ciany z tworzywa
......................................................... do 15 cm, tuleja dla rur Fi 315 mm - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych i1
W miejscu wpigcia do studzienki KDist. 1,00
RAZEM 1,00|szt 1
54 Element Roboty wykonczeniowe
54.1 |KNR218/804/2 |04.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm
RAZEM:: 79,18|m 79,18
5.4.2 |KNR 218/804/4 |04.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*315'mm
(1)

Sumaryczna diugos¢ kanatéw DN315

:1163.96 163,96
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
RAZEM:: 163,96|m 163,96
54.3 |KNR201/120/4 [04.00
Wyliczenie iloscirobot:
Inwentaryzacja geodezyjnawykonanych  i(79.18+163.96)/1000
Kanatow (WartoSe W KM e 0.24
RAZEM:: 0,24 |km 0,240
5.4.4 |Kalkulacja 04.00 TV inwentaryzacja
whasna |
"""""" 243,14
243,14|m 243,14
5.4.5 |Kalkulacja 04.00 TV inwentaryzacja - dodatek za robocizne, opracowanie dokumentac;ji
wlaspa | oraz koszty dojazdu
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,00/kpl 1
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
6 Rozdziat BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
6.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
6.1.1 |KNR201/212/1 |01.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55'kW
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd 12002 .
3,20%((3,14*4%(0,040/2)°2)+(3,14*(0,110/2,
) 1,35
Informacja: Zatozono wywdéz na odlegtos¢
do 10km :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,35/m3 1,35
6.1.2 |KNR201/214/4 |01.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochod do 5°t
.......................................................... Norma: KNR AT-11.0104-06, ATHENASOFT wyd.12002 .
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 1,35 18
6.1.3 |Obwieszczenie (00.00 Opfata za utylizacje i skladowanie odpadoéw (w tym ziemi) z remontéw
ministra M.P. i przebudowy drég
2019p0z.866 | |
Wyliczenie floscirobot:
Catos¢ ziemi z wykopdw przeznaczono do :1.35*1,5
utylizacji (przyjeto 1,5t/m3) D e esee s es e s s R s st 2,03
RAZEM:: 2,03t 2,03
6.2 Element Kanat technologiczny
6.2.1 |TPSA 40/301/3 [09.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ
~|SKO-1, grunt kategorii IV
RAZEM:: 3,00|szt 3
6.2.2 |TPSA40/103/1 [09.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-50 - ANALOGIA
Informacja: Zawarto wytyczenie trasy
kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie
podsypki z przesianej ziemi, potgczenie rur
ztgczkami, przeniesienie potgczonego
odcinka rur na dno wykopu, wypetnianie
szczelin miedzy rurami masg betonows,
zasypanie wykopu przesianaziemia
RAZEM:: 239,00|m 239,00
6.2.3 |TPSA40/103/1 (09.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-110 - ANALOGIA
Informacja: Zawarto wytyczenie trasy :
kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie
podsypki z przesianej ziemi, potgczenie rur
ztgczkami, przeniesienie potgczonego
odcinka rur na dno wykopu, wypetnianie
szczelin miedzy rurami masg betonowa,
zasypanie wykopuprzesiangziemia i
RAZEM:: 238,00|m 238,00
6.2.4 |KNR219/219/1 |09.00 Oznakowanie trasy kanatu technologicznego utozonego w ziemi

tasma z tworzywa sztucznego - ANALOGIA
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Nr

Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Mno
z.
Krot

pomaranczowym, o grubosci 0,3mm i
szerokosci 200mm z perforowanymi
otworami o srednicy 10mm z napisem
"UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY"

RAZEM:: 477,00

m

477

6.3

Element Badania sprawdzajace - kanat technologiczny

6.3.1

DC 12/505/2 09.00 Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do
2km - DN50 - ANALOGIA

Wyliczenie ilosci robot:

Sumaryczna diugosc kanatéw podannych 2
probie szczelnosci DNAO 200
Informacja: (llo$¢ rur kanalizacji pierwotne
FH0SC OdCINKOW)
Informacja: (Zastosowano mnoznik przy
kalkulacji roboczogodziny oraz
maszynogodziny pojazdu dostawczgeow
zaleznosci od stosunku catkowitej diugosci :
instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z
2000mt05,59%)
Informacja: (Indywidualnie obliczno
maszynogodzine pracy sprezarki w
zaleznosci od docelowej objetosci)

RAZEM:: 2,00

odcinek

6.3.2

Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do

DC 12/505/2 09.00
2km - DN110 - ANALOGIA

Sumaryczna dtugos$¢ kanatéw podannych
probie szczelnosci DN110

Informacja: (llo$¢ rur kanalizacji pierwotne
* ilos¢ odcinkéw)

odcinek
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
7 Rozdziat OSWIETLENIE DROGI
71 Element Przebudowa sieci elektroenergetycznej
7.1.1 |KNR 510/9923/3 |07.03 Zeszyt 7 1993r. Demontaz mechaniczny stupow zelbetowych, stup
.......................................................... blizniaczy do 10'm
Wyliczenie iloscirobot:
Demontaz stupéw blizniaczych lub 5 T
POZKIaCZNY On e 5,00
RAZEM 5,00|szt 5
7.1.2 |KNR 510/9928/2(07.03 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewodow linii niskiego napiecia na
stupach zelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montazu, bez
demontazu izolacji, przewody 35-50"'mm2
Demontaz stupéw b
rozkracznych
0,030
7.1.3 |KNR 510/9927/2|07.03 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewodow linii niskiego napigcia na
stupach zelbetowych z przeznaczeniem na ztom, bez demontazu
......................................................... izolacji, przewody 35-50'mm2
Wyliczenie ilosci robd
Demontaz stupéw blizniaczych lub :170/1000
rozkracznych : 0,17
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,17|km 0,170
7.1.4 |KNNR 5/1402/1 (07.03 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5'm,
koparko-spycharka
stanow 1
7.1.5 |KNNR5/903/1 |07.03 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych,
) stup pojedynczy do 10,5'm
Wyliczenie iloscirobot:
Stup pojedczynczy zzerdzi E 10,5 1
stup 1
716 |KNNRS/701/5 0102 |
Wyliczenie iloscirobot:
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt :190*0,8%0,45
KBGOl Y e e 68,40
Obliczenia: dlugos¢ * wysokos$¢ *
SZOIOKOS G e
Informacja: W tym trasowanie,
SKAIDOWANIE, e
RAZEM 68,40 m3 68,40
717 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do
0,4'm (podsypka)
RAZEM:: 190,00|m 190,00
7.1.8 |KNNR5/907/6 |07.00 | Ukiadanie uziomow w rowach kablowych - utozenie bednarki
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie bednarki w dnie wykopu + 90+(3*2) ......................................................................................
wyprowadzenie pod stupy oswietleniowe
(wg. schematu elektrycznego); Bednarka
BN e 1 98,00
Obliczenia: dtugosé trasy + dodatek 0,9m
zakazdg latarnie
RAZEM 196,00|m 196,00
7.1.9 |KNNR 5/907/6 |07.00 ‘Uk’radanie uziomoéw w rowach kablowych - dodatek za ztgcze
.......................................................... Ky oW e
Wyliczenie ilosci robét:
Zigcze krzyzowe do bednarki przy kazdym 2
stupie oswWietleniowy M 2,00
2,00|szt 2
7.1.10 |KNNR 5/705/1 |07.00
196,00
196,00|m 196,00
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
7.1.11 |KNNR 5/707/2 |07.00 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m,
(O przykrycie folig
Wyliczenie ilosci robét:
Utozenie kabli w dnie wykopu + 1190
wyprowadzenie pod stupy oswietleniowe '
(wg. schematu elektrycznego) i . 190,00
RAZEM:: 190,00|m 190,00
7.1.12 |[KNR 510/301/1 |07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do
.......................................................... 04'm(obsypka)
Wyliczenie I0SCi IODOt: | e
Warstwa podsypki piaskowej 190,00
190,00|m 190,00
7.1.13 |KNRW 07.00 Zasypywanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV
m3 53,20
7.2 Element Budowa podziemnej elektroenergetycznej lini kablowej dla
instalacji oswietlenia parkingu
721 |KNNRS/701/5 10102 ] Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-lV
Wyliczenie loSCi DOt e
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt :385*0,8*0,45
Kategorii IV 138,80
Obliczenia: dlugos¢ * wysokos$¢ *
SZOIOKOS G e
Informacja: W tym trasowanie, '
SKAIDOWANIE. e i
RAZEM:: 138,60/m3 138,60
7.2.2 |KNR510/301/1 |07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do
......................................................... 0,4'm (podsypka)
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwa podsypki piaskowej
385,00
7.23 |KNNR5/907/6 [07.00 |
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie bednarki w dnie wykopu + 385+(3*14) ....................................................................................
wyprowadzenie pod stupy oswietleniowe
(wg. schematu elektrycznego); Bednarka
L. OO T 000U RO 427,00
Obliczenia: dtugosé trasy + dodatek 0,9m
za kazda latarnie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 427,00|m 427,00
7.24 |KNNR 5/907/6 |07.00 ‘Uk’radanie uziomoéw w rowach kablowych - dodatek za ztgcze
.......................................................... Ky oW e
Wyliczenie ilosci robét:
Ztacze krzyzowe do bednarki przy kazdym 14
stupie oswietleniowym 14,00
..................................................................................................................................................... szt 14
7.2.5 |KNNR 5/705/1
Wyliczenie ilosci robdt:
m 428,00
7.26 |KNNR5/705/1
Wyliczenie loSCi DOt | e
Rury ostonowe DN 110 gietka dzielona,
IO e e L 1500
RAZEM:: 15,00/m 15,00
7.2.7 |KNNR5/707/2 |07.00 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0’kg/m,
O przykrycie folig
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie kabli w dnie wykopu +
wyprowadzenie pod stupy oswietleniowe
(wg. schematu elektrycznego) 428,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  428,00/m 428,00
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
7.2.8 |KNR510/301/1 |07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do
.......................................................... 0,4'm(0bSYPKA) |
Wyliczenie I0SCi ODOt: e
Warstwa podsypki piaskowe;j ' 385,00
m 385,00
7.2.9
107,80
107,80|m3 107,80
7.3 Element Budowa latarni oswietleniowych (aluminiowych), montaz
opraw
7.3.1  |KNNR 5/1001/1 |07.00 Stup oswietleniowy, aluminiowy, prosty, anodowany 10m
(1)
Wyliczenie flosci robot:
Stawianie stupa oswietleniowego,
aluminiowy, anodowany o wysokosci 10m _:
szt 14
7.3.2 |KNR526/514/2 |07.00 Montaz przewodéw, w ztaczu stupowym, o przekroju powyzej
.......................................................... 1.5’ mm2 (analogia)
Wyliczenie I0SCi IODOt: e
Montaz kabla energetycznego YAKXs
AX35MM2 W ZtgCzuU SIUPOWYM. e 20,00
RAZEM:: 20,00|szt 20
7.3.3 |KNNR 5/1002/1 |07.00 Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie, wysiegnik do 15°kg
.......................................................... (ednoramienny)
Wyliczenie iloscirobot:
Wysiegnik nasadkowy, jednoramienny
O
szt 8
734 Montaz wysiegnikdw rurowych na stupie, wysiegnik do 15°kg
(dwuramienny)
RAZEM 6,00|szt 6
7.3.5 |KNNR 5/1003/3 (07.00 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10°'m,
kpl 20
7.3.6
szt 14
7.3.7
szt 14
7.3.8
szt 6
7.4 Element Badania sprawdzajace
7.4.1 |KNNR 5/1304/1 |07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 1
7.4.2 |KNNR 5/1304/2 (07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny szt 13
743 |KNNR5/1301/1 [07.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00|pomiar 1
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Mno
z.
Krot

Jm llosé

744

Kalkulacja
wiasna na
podstawie
cennika
wykonywania
nadzoru
wiascicielskiego
przez Orange
Polska S.A.

00.00

Wyliczenie ilosci robot:

Optata za wykonanie odbioru prac oraz

Opfaty za wykonanie Nadzoru Wiascicielskiego oraz Odbioru Prac

przez Orange Polska S.A.

wykonanie Nadzoru Wtascicielskiego przez§
Orange Polska S.A. przy zatozeniu, ze
nadzoér bedzie prowadzony przez 5 dni, w
dni powszednie od godziny 8-20, po
maksymalnie 2 godziny dziennie.

1,00

1,00|kpl 1

7.4.5

Kalkulacja
wiasna na
podstawie
cennika
wykonywania
nadzoru
wiascicielskiego
przez Netia S.A.

Wyliczenie iloscirobot:
Optata za wykonanie odbioru prac oraz “
wykonanie Nadzoru Wrascicielskiego przez:
Netia S.A. przy zatozeniu, ze nadzor

bedzie prowadzony przez 5 dni, w dni
powszednie od godziny 8-20, po
maksymalnie 3 godziny dziennie.

Optaty za wykonanie Nadzoru Wiascicielskiego oraz Odbioru Prac

przez Netia S.A.

1,00

1,00|kpl 1

7.4.6

Kalkulacja
wiasna

Przebudowa sieci teletechnicznej wg odrebnego opracowania
kosztorysowego

kpl 1

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w

Brzeszczach-Jawiszowicach"
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
8 Rozdziat ORGANIZACJA RUCHU
8.1 Element Montaz znakow
8.1.1 |KNR 12.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie
1901/203/17 stupkow - ANALOGIA
0,38/m3 0,380
8.1.2 |KNR231/702/2 1200 |
Wy ie ilosci
Sumaryczna ilosc stupkow stalowych:
Informacja: Zatozono wysoko$¢ znakéw
B
szt 12
8.1.3 |KNR231/703/1 [12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki A -
......................................................... ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Sumaryczna iloéé znakéw do 1T
przymocowania:
AT
A-20
..................................................................................................................................................... szt 4
8.1.4 |KNR231/703/1 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki C -
......................................................... ANALOGIA
Wyliczenie loSCi DOt e
Sumaryczna ilos¢ znakéw do : '
przymocowania:
RAZEM 14,00|szt 14
8.1.5 |KNR231/703/1 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki D -
......................................................... ANALOGIA
Sumarycznailos¢ znakowdo
przymocowania:
szt 10
8.1.6 |KNR231/703/1 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Znaki T -
ANALOGIA
Sumaryczna ilos¢ znakéw do
przymocowania:
T-29
.................................................................................................................................................... szt 1
8.1.7 |Kalkulacja Montaz pylonu U-5a
wilasna kpl 2
8.2 Element Przestawianie znakéw
8.2.1 |KNR231/818/8 |02.00 Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2
8.2.2 |KNR231/703/6 [02.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy
jednoramienne - zdjecie - ANALOGIA szt 2
8.2.3 |KNR 12.00 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie
1901/203/17 stupkow - ANALOGIA
RAZEM 0,03|m3 0,030
8.24 |KNR231/702/2 |1200 | Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
Wyliczenie ilosci robot:

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach"
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Sumaryczna ilosc stupkow stalowych:
Informacja: Zatozono wysokos¢ znakéw
3,7m :
.................................................................................................................................................... szt 1
8.25 |KNR231/703/1 (12.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 - Wykorzystanie
......................................................... istniejacej tablicy i uchwytu - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robdt:
Sumaryczna ilos¢ znakéw do
przymocowania:
szt 2
8.3 Element Malowanie oznakowania poziomego - miejsca parkingowe
8.3.1 |KNR231/706/2 |12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie - biata
farba drogowa
m2 36,00
8.3.2 |KNR231/706/2 |12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie -
......................................................... niebieska farba drogowa
Wyliczenie ilosci robét:
P20,(176m2) &esM
m2 170,00
8.3.3 |KNR231/706/7 |12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne
......................................................... symbole malowane recznie
Wyliczenie ilosci robt:
P-24, (0,76m2/szt) :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,04|m2 3,04

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach"



