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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

L.P. OPIS POZYCII ILOSC JEDN.
1 Budowa zbiorczego kolektora deszczowego — rura PVC-u DN315 188,30 mb.
2 Budowa przykanalikow wpustéw deszczowych — rura PVC-U DN200 SN8 70,80 mb.
3 Odcinek wykonany metodg przewiertu 35,40 mb.
4 Budowa betonowych studni deszczowych DN1000 5 szt.
5 Budowa betonowych wpustow deszczowych DN500 9 szt.
6 Separator lamelowy Qnom 15 I/s, Qmax 150 I/s 1 szt
7 Rury ochronne na istniejgce sieci energetyczne, teletechniczne, gazociggowe Dz125 36,00 mb.
8 Przejscia szczelne na witgczeniach przykanalikéw DN200 do studni 9 szt.
9 Kaskady wewnetrzne szt.
10 Przeprowadzenie préby szczelnosci wykonanej kanalizacji 1 kpl.
11 Wideo-inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 1 kpl.
12 Petna obstuga geodezyjna zadania 1 kpl.




1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIANIA
PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy
dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, 02 luty 2022 r.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 13 kwietnia 2021 r,
el OKREGOWA
~1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrpzowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIBEK 0054-056420

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architekiw oraz
indynigrow budowmictwa frekst jedwalinn: D UL 2 2009 v, poz. FF7) iarn 12 usi. 2 iust, 3, ust, de pkt 1, art. 14 ost. 1
pkt 4 it b, art. 152 ust. 1 i ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane flekst jednedity: Dz, Uz 2020 ».,
poz. {333 z piéin zen), po ustaleniu, #e zostaly spelione warunki w zakresie preygotowania sawodoWwego oraz
po zhodeniu egzaminy na uprewnienia budowlane z wynikiem pozytywmym

Pan Artur Marian Kurdziel
magister ingynier
kierunek: Infynieria Srodowiska

ur, dnia 07.01. 1988 r. w Chrzanowie
otreyvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O106/PBS/21

do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane ninigjsza decyzja:

I Mo mocy art, 12 wst, 1 pht 1§ 5, art. 13 ust. 4 wstawy - Prawo budowlane {fekst fednofite: Do LDz 2020 r.,

poz. 1333 @ pain. om.) stanowig podstawe do:

I} projektowania, sprawdsania projekidw archirekioniczno-budowlanyeh | technicznpeh oraz sprawowanic nodsory
antorskiege,

2} sprawowania kenivoli techricznel wtreymania abiektdw budowlammch,

11. Na maoey art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (fekst fednolipe: Dz Uz 2020 r, poz. 1333 ¢ pdin. zm.),
ninigjsze uprawnienia uprawniajy do:
projekiowania ohickin budowlanego takiego jok: slect § instalogie cieplne, wentplacyine, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine.

Zgodnic zart. 15a ust. | wiw ustawy uprawnienia budowlane de projektowania w odpowiedniej specjalnodel uprawniajs
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwaglednieniem w catodci #adania stromy, ne podstawic art. 107 § 4 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (L. Dz, U, 2 2020 r. poz. 236, z pdén, zm.), zwanej dalej J.pa”, odstppuje sie
od uzasadnienia decy zji.

Pouczenie

Od niniejseej decysji study odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pojrednictwem Okrggowe] Komisi Kwalifikacyjney Malopolskigj Okrggowej Izby  Indynierder
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zpodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wnissienia odwolania wobec ongano
administracji publicznej, ktory wydal decvzje.

§ 2. & dniem dorgczenia organowi administracji publicenej odwiadczenia o zrreczenin sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostathia ze siron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocha.

W preypadky rozenia preez strong ofwiadczenia o Frrecaeniu sig prawa do odwolania od decyiji (okredlonegoe w § 2) stronie
nie prevstuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyijnego.

Sklad Orzeknjgey
Okrgpowe] kompsin Kwalifikocyjre):

1. Precwodneczacy Okegpowe| Komndsgi Kwalilikacyjnej
dr imd. Merian Plachecki

2. Crionek Skiadu Orrekajgeego
ini. Stankslaw Chrobak

3. Crlonek Skiladu Orzekajgecge
mf ik Maria Duma NATp—— - [E——
Oirzymujy:

1. Pan Artur Kurdziel
2. ey lnspekior Madooru Budowlanego
3 ah
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmym:

MAP-KT7I-KR5-B2Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Mirostaw Borycrko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego baslfikowanego certyfikatu sy
rowmowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dobumentom opatrIonym podpisami wissnargczrymi.]

* Weryfilacjs poprewnasci danych w nimigjszym zafwisdozenis moins sprewdzic za pomocy numeny wergtikecyjneago saswiadczenia ns
stronie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www_piin.org-pl lub kontaktujac sig 2 biurem winfcwe] Okregowej lzoy Infynisriw
Budownictwa.
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RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

W ramach zadania projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcq wody opadowe
lub roztopowe do odbiornika bedgcym istniejgcg kanalizacjg deszczowg znajdujgcy sie w pasie drogi
ul. Dworcowe;.

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka odbiornika wéd opadowych

Odbiornikiem wdd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa znajdujaca sie w pasie drogowym
ul. Dworcowej.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sktada¢ sie z jednego odcinka kolektora deszczowego.
Odcinek odwadniajgcy parking przebiega od projektowanej studni KD1 do studni istniejgcej oznaczone;j
na planie sytuacyjnym KD ist., ktéra stanowi miejsce wpiecia do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.
Dworcowej. Na trasie projektowanych kolektorow kanalizacji planowane jest wybudowanie wpustow
deszczowych pofaczonych przykanalikami do studni. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane
bedy poprzez wpusty deszczowe, potaczone przykanalikami z projektowang i istniejgcg kanalizacjg
deszczowg. Wody opadowe odprowadzane beda w sposdb grawitacyjny. Witgczenie kanalizacji
projektowanej do istniejgcej odbywac sie bedzie poprzez przewdd o Srednicy Dz315. Odcinek od
separatora do istniejgcej studni nalezy wykona¢ metodg przewiertu.

Rozwigzania wysokosciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego
w kierunku projektowanych odbiornikdw. Wartosci spadkow podtuznych oraz rzedne posadowienia
rurociggéw okreslono na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej w projekcie wykonawczym.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U SN8 o $rednicy Dz315
i z rur PVC-U Dz200 (przykanaliki), o Sciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34
o pofaczeniach z wydtuzonym kielichem wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie
produktéw ropopochodnych. Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20
cm. Obsyp rurociggédw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé piaskiem zageszczonym
warstwami po 15 cm do min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadaé trwate
napisy z powtarzalnoscig co 2 metry zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasna rury,
materiat, $rednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy
zawierajgce: nazwe wtasng rury, materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej. Odcinek od
separatora do istniejgcej studni nalezy wykona¢ metodg przewiertu.



3.4

3.5

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potaczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére taczg
poszczegdlne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu.
Nalezy zastosowac¢ deszczowe studnie betonowe DN1000. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z
betonu C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego
wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej
powinno by¢ elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej
oraz fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byé¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Przejscia kanatu przez studnie rewizyjne wykonac¢
za pomocy systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcego elastyczne
potfaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg Sciekdw. Studnie powinny by¢
posadowione na podsypce z piasku Sredniego o migzszos$ci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Nalezy
wykona¢ obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzagc od krawedzi studni do S$ciany wykopu,
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min.
95% ZMP. W strefie przytagczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
i wokot przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakdw recznych. Obsyp wykonaé
z piasku réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mie¢
odpowiednig wilgotnos¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek
i powinny by¢ powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy
wtazéw klasy “D400” nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjng zeliwno-betonowa.
Do regulacji wysokosci wtazow na studniach stosowaé nalezy pierScienie dystansowe zeliwne
umozliwiajgce regulacje wysokosciowg wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000. Studnie lokalizowa¢ wg
projektu zagospodarowania terenu. Witgczenie przykanalikébw DN200 do istniejacych studni nalezy
wykonac¢ poprzez przebicie Sciany studni i wprowadzenie przejscia szczelnego, uszczelki na zaprawie
wodoszczelnej szybkowigzacej. Mozna wykonaé otwdr wiertnicg w $ciance studni i zamontowac ztgczke
systemowg (przejscie szczelne). Przy wtgczeniu przykanalikow deszczowych do studni nalezy wykonac
kaskade wewnetrzng (tam gdzie to konieczne).

Wpusty uliczne i przykanaliki

System przykanalikow projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej
o $rednicy Dz200, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34 o potgczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych.
Zastosowane rury muszg charakteryzowaé sie wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe
umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. Rury muszg
posiada¢ gtadkg scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podfaczania przez system ztgczek in-situ do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji. Dla
odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 wyposazonych
w pierscienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem o gtebokosci ok. 0,80 m o dnie
prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytaczeniowy z otworem dla
podtaczenia przykanalika Dz200x5,9 mm, w studzienkach wpustéw zamontowac nalezy kosze osadcze,
na ktérych zatrzymywac sie bedg czesci state. Przykanaliki powinny by¢ posadowione na podsypce z
pisaku Sredniego o migzszosci 20 cm. Studnie i wpusty powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku
Sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez $ciany studzienek
Sciekowych wykonaé¢ za pomocg systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargows,
gwarantujgcego elastyczne pofaczenie zabezpieczajgce przed infiltracjia wod gruntowych
i eksfiltracjg $ciekdw. Ruszty wpustow zlokalizowanych w jezdni powinny posiadaé wytrzymatosé na
obcigzenia klasy D400. Nalezy stosowac ruszty nieklawiszujace, na pierscieniach odcigzajacych. Jezeli
wtgczenie przykanalika bedzie kolidowato z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowaé spadek
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3.6

przykanalika, aby oming¢ zaistniatg kolizje. Prefabrykowane elementy betonowe wpustéw wykonac jako
szczelne z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne
osadnika nalezy wykonac jako monolityczne. Wpusty lokalizowaé wg projektu zagospodarowania
terenu. Obsypke przykanalikéw wykonaé gruntem z dowozu.

Separatory lamelowe

Separatory lamelowe to urzgdzenia, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielenie oraz magazynowanie
substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczenia $ciekdéw miejskich, drogowych,
obiektowych. Stosowane separatory muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowag Oceng
Techniczng, posiada¢ oznakowanie CE i oznakowanie znakiem budowlanym.

Zaprojektowano jeden separator lamelowy z osadnikiem, ktory zostanie umieszczony przed istniejgca
studnig kanalizacji deszczowej. Zaprojektowany separator posiada nastepujace parametry:

Separator

e  Quom = 15 dm3/s (przeptyw nominalny)

e  Qmax= 150 dm3/s (przeptyw maksymalny)
e pojemnosé olejowa 300 dm?3

e pojemno$c¢ czeéci osadowej 2000 dm?

e srednica wewnetrzna 2000 mm

e wysokos¢ 2000 mm

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/40, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Separator musi by¢ wykonany z betonu
odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie
znormg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN
(wg PN-EN 1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wtazy zeliwne lub zeliwno-
betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do
rzednej terenu stosuje sie dodatkowa nadbudowe z kregdw betonowych o srednicy odpowiadajgce;j
Srednicy korpusu. Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora. Mozliwe jest inny kat
pomiedzy wlotem i wylotem. Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD
w klasach wytrzymatoéci SN2, SN4 i SN8 [kN/m? ] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe
ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez
przeptywa przez uktad podczyszczajgcy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajgcego sie
oraz duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Pakiety lamelowe s3 elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczer poza
zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietdow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz
raz na pot roku.

Posadowienie separatorow nalezy wykonac tak jak studnie betonowe, ktére opisano w punkcie 3.4.

. Qnom Qmax Dw Hw | Anin Po;el.nnosc Pojemnos¢ czesci
Zlewnia nr - . olejowa . 3
[dm3/s] | [dm3/s] | [mm] | [mm] | [mm] [dm?] osadowej [dm?]
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ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

Nalezy w taki sposéb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé
pod nadzorem wtfascicieli, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane beda mechanicznie. Recznie nalezy wykona¢ tzw. ,,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny byé prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejacym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktorych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczernstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczyé
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczeséniej opracowanego przez Wykonawce planu robdt. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robdt w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopdw.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC Dz100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopdw, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
zbierajgca, z ktérej odpompowuje sie naptywajaca wode. Wode ze studzienek nalezy odprowadzi¢ przy
pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonac
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzagdcg kolidujgcej sieci. Istniejgce
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odcinki sieci energetycznych, teletechnicznych, gazociggowych zostang zabezpieczone rurami
ochronnymi po 1,5m poza o$ skrzyzowania z kanatem deszczowym. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosé podczas robot.

BADANIA SZCZELNOSCI
Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé probe szczelnosci
na eksfiltracje. Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zardwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu woda
i osiggnieciu w studzience gdérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérna
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej.
Czas préby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. —dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostaé zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozja

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenn antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujace sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne
posmarowanie gruntujacym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury

z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34,
ktore mozna lokalizowa¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczed statyczno-wytrzymatosciowych.
Klase wytrzymatosciowg rurociggdw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe
opracowane przez producentow rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac
ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: kamerowania
wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatéw, sprawdzenia
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prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw,
a w szczegdblnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potaczen rur, sprawdzenia
jakosci przejsc szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiaréw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$¢ wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic¢
uwage na: szczelno$¢ rurociggdw, spadek kanatéw, osadzenie wtazéw i pokryw w studzienkach
kanalizacyjnych, staranno$¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

Odbidr techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji
deszczowej. Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ w otwartym wykopie.

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci istniejgcej,
i zweryfikowac¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowadé z projektantem.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy przewidzie¢ podtgczenie do nowoprojektowanych sieci
zapleczy prowadzonych lub planowanych budéw na dziatkach przylegtych do projektowanej drogi.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowe] technologii odwadniania.

e 0Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN1610,
odbiér ten powinien obejmowad: kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzania trasy i gtebokosci
ufozenia, sprawdzenie szczelnodci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

e Podczas robdt budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkéw, podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).
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OBLICZENIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWE)

1.

OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 USTALENIE NATEZENIA DESZCZU qmax ORAZ ODPEYWU Qq ZE ZLEWNI

Do wymiarowania odwodnienia projektowanej budowy kanalizacji deszczowej dotyczacej budowy
parkingu przy ul. Dworcowej w Brzeszczach-Jawiszowicach przyjeto Metode Maksymalnych Natezen
(MMN). W metodzie MMN wyeliminowano czasy koncentracji terenowej i retencji kanatowej, a wiec
uzalezniono opdznienie sptywu powierzchniowego jedynie od rzeczywistego czasu trwania opadu (t) -
rébwnego czasowi przeptywu S$ciekéw w kanatach (tp). Wedtug metody MMN, miarodajny do
wymiarowania kanatéw deszczowych strumien $ciekéw opadowych Qs (w dm3/s) wynosi:

Q4 = Qmax X\VSXF
A

Qnax = tZT

Gdzie:
Qmax - maksymalne natezenie jednostkowe deszczu o czasie trwania rownym

czasowi przeptywu (t = tp), dm3/s-ha, (wg. wzoru Btaszczyka)
\Vj - wspotczynnik sptywu zalezny od stopnia uszczelnienia powierzchni,
F - powierzchnia zlewni deszczowej [ha] (okreslona na podstawie mapy)
t - czas trwania deszczu t =10 min
A - wartosci wspétczynnika zalezna od wysokosci Sredniorocznych opadéw w regionie

oraz czestosci projektowej opadu z uwzglednieniem korekty dla wzoru Btaszczyka

Dla wyznaczenia wartosci maksymalnego natezenia jednostkowego deszczu przyjeto zatozenia:

Lokalizacja: Brzeszcze-Jawiszowice, przy ul. Dworcowe;j
Rodzaj terenu: poza terenem podgorskim

Roczng wysokosci opadow w regionie: do 800 mm/m?

Rodzaj zagospodarowania terenu: tereny mieszkaniowe,

Czas trwania deszczu: 10 min,

Czestosc¢ projektowa opadu: C=2lata=p=50% (tereny mieszkaniowe)
Wartos¢ wsp. dla wymiarowania sieci: A =592,

Miarodajne natezenie jednostkowe deszczu dla wymiarowania sieci kanalizacyjnej:

_ A _ 592 _ 3
Unom = 275 = 9273 = 128,0 dm3/sz ha

Zakres opracowania stanowi 1 odcinek zlewni. Zlewnia Z1 obejmuje cze$¢ od poczatku opracowania

budowy parkingu do drogi ul. Dworcowej do istniejgcego wpustu deszczowego.

Wyniki obliczen odptywu wod ze zlewni zestawiono w zataczonych ponizej tabelach:

Tabela 1. Wyniki obliczen dla zlewni Z1

zakre? rodzaj powierzchni Anom - : : Q21
zlewni [dm®/s*ha] 3] [m?] [ha] [dm®/s]
nawierzchnia asfaltowa 128 0,95 380 0,038 4,60

Z1 nawierzchnia brukowana 128 0,75 5040 0,504 48,21
tereny zielone 128 0,20 1950 0,195 4,97

tacznie 0,61 7370 0,737 57,79
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Obliczenia powierzchni

i powierzchni w [ha], dla zlewni Z1: Fzred = y*F = 0,61*0,737=0,45 [ha]. Kolejno podzielono powierzchnie

zredukowanej

dokonano poprzez

pomnozenie wspotczynnika sptywu

zredukowane na ilo$¢ wpustéw bedacych w obszarze danej zlewni, dla zlewni Z1: 0,45/11=0,041 [hal].

Otrzymany wynik dla jednego wpustu (0,041 [ha]) wprowadzono do programu ArCADia, dzieki ktéremu

uzyskano wyniki obliczen. Wyniki przedstawiono na planie sytuacyjnym kanalizacji deszczowe;j.

Tabela 2. Zestawienie powierzchni zredukowanej, ilosci wpustow oraz powierzchni zredukowanej dla 1
wpustu dla poszczegdlnych zlewni

. Powierzchnia llos¢ Powierzchnia zredukowana
Numer zlewni .
zredukowana Fzred | Wpustow dla 1 wpustu
zlewnia Z1 0,45 11 0,041

Raport obliczen z programu ArCadia:

- odcinek KD1 — ist. KD przy ul. Dworcowej

Raport obliczen kanalizacji deszczowej
Metoda obliczen — natezen granicznych

Geomefria Sciezki: KD1-ist. KD

Rzedna
Rzedna terenu .
Element ; Rzedna dna zwierciadla L.
. projektowanego P Zaglebienie [m]
pelaczeniowy kanalu [m n.p.m.] sciekow [m
[m n.p.m.]
n.p.m.]

KD1 250.70 24824 248 24 246

KD2 25043 248.09 248.09 234

KD3 25030 24794 24794 236

KD4 25027 24779 24779 248

KD5 25024 24777 24777 247

Separator 25024 24776 24776 248

ist. KD 25022 24765 24765 257

Obliczenia hydrauliczne $ciezki: KD1-KD10
Qod tmi ad IF Qd Wymiary kanalu hg hg'hy |, .
Nazwa odcinka L; [m] £L; [m] .m - ) iy y I[% ) Va [m/s]
! [dm3/s] | [min] |[dm3/(s*ha)]| [hal | [dm3/s] [mm] %l [ecm] | [%]

KD1 - KD2 49.12 | 63.17 | 10.50 | 1197 113.60 0.08 931 D3150x926 |[031 | 850 | 28.67 0.58
KD2 - KD3 4983 | 111.69 | 21.00 | 1337 105.50 0.16 17.30 D3150x926 |[031 |11.80| 39.80 0.68
KD3 - KD4 50.75 | 161.15 | 31.50 | 14.70 99.06 0.25 2437 D3150x926 |[030 | 1440 | 4857 0.74
KD4 - KD5 885 |168.69 | 42.00 | 1497 97.86 0.33 32.10 D3150x926 |[027 |17.70| 59.70 0.75
KD5 - Separator 263 |170.02 | 4726 | 15.01 97.69 0.37 36.05 D3150x926 |[030 |1830| 61.72 0.81
Separator -ist. KD | 3501 | 20438 | 4726 | 1588 94.08 0.37 34.72 D3150x926 |[026 |18.70| 63.07 0.76
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INFORMACIJA BIOZ

Inzynieria Jerzy Sowa

:’IiiDol\jglf'.ll:gCVA ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia
TYTUL PROJEKTU Budowa kanal.lzacu deszczowej w ramach zadania mwetstycy!negci:
,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach
KATEGORIA

OBIEKTOW BUD.

Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne

Dziatki nr ewid.: 3344/1; 3344/2; 3344/3; 2537/2
LOKALIZACIA 3344/5; 751/71' 0002, Brzeszcze-Jawiszowice
INWESTYCJI Obreb: 0001, Jawiszowice 121302_4, Brzeszcze-
Jed. ewid: 121302_5, Jawiszowice Jawiszowice
Gmina Brzeszcze
INWESTOR ul. Koscielna 4
32-620 Brzeszcze
OPRACOWAL PIECZEC | PODPIS
mgr inz. Artur Kurdziel
DANE upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21
PROJEKTANTA w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
SPORZADZAJACEG sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
O INFORMACIE wentylacyjnych, gazowych,

DOTYCZACA BIOZ

wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Informacja BIOZ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej. Kolejnosc realizacji robdt przedstawia sie nastepujaco:
a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)

c) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne ($ciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowg, siec kanalizacji),

e) Wykonanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych

f)  Roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejagca droga publiczna, stanowigca dojazd do
budynkow i obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach. Ponadto na terenie przedmiotowe;j
inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej oraz kable energetyczne, sieci gazociggowe i inne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, gazociggowej,

Droga lokalna uzytkowana przez pojazdy osobowe,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos¢ potracenia przez samochody

b) Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

¢) Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

d) Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,

e) Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,

f)  Gtebokie wykopy, mozliwos¢ utraty statecznosci skarpy,

g) Porazenie prgdem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych,

h) Porazenie pragdem przy montazu masztow stupdw w obrebie istniejacych sieci
napowietrznych nieizolowanych (w przypadku wystgpienia),

i) Uszkodzenie istniejacej sieci gazociggowej, wyciek gazu mozliwos¢ wybuchu,

j)  Przygniecenie pracownikéw transportowanymi materiatami: paletami z kostka
brukowg, obrzezami itp.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych dla zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownikow wyposazy¢é w Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaz
pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonywania

robét budowlanych

a) Teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
na czas budowy, w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi

b) Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora
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7.0

<)

d)
e)
f)

g)
h)

Zapewnic¢ fagcznosé telefoniczng na placu budowy. Zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Wyznaczyc¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikéw ,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatfa ostrzegawcza i powinny posiada¢ aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i robocza,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci,

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACIJE BIOZ OPRACOWAL GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE)

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
KD-00 Plan orientacyjny 1:10000
KD-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowe;j 1:500

KD-02.1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/500

KD-02.2 Profile przykanalikdw kanalizacji deszczowej 1:100
KD-03 Rozwigzania konstrukcyjne studni, wpustow i separatora 1:25
KD-04 Schemat rury ochronnej -
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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