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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową muru oporowego, instalacji oświetleniowej 

i kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

BRANŻA DROGOWA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Sławomir Morgaś  
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18  

specjalność: inżynieryjna drogowa 
w ograniczonym zakresie 

mgr inż. Artur Kurdziel 
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18  

specjalność: inżynieryjna drogowa 
bez ograniczeń 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

 

 

……………………..                                                              ……………………..                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                       (PIECZĘĆ I PODPIS)                              
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową muru oporowego, instalacji oświetleniowej 

i kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRANŻA SANITARNA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Artur Kurdziel 
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

mgr inż. Jerzy Sowa 
upr. bud. nr 602/92 w spec. 
instalacyjno- inżynieryjnej w 
zakresie siec oraz instalacji 

sanitarnych 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………..                                                                    ……………………..                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                             (PIECZĘĆ I PODPIS)                              
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową muru oporowego, instalacji oświetleniowej 

i kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

inż. Józef Daniel 
upr. bud. nr: 36/89 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji elektrycznych 

inż. Jerzy Bochenek 
upr. bud. nr: 587/KW/73 
w specjalności instalacji i 

urządzeń elektrycznych 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………..                                                          ……………………..                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                   (PIECZĘĆ I PODPIS)                              
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową muru oporowego, instalacji oświetleniowej 

i kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

inż. Stanisław Jania 

upr. bud. nr MAP-VHK-XHY-PD2 

w specjalności: konstrukcyjno-budowalnej 

mgr inż. Ryszard Drozd 

upr. bud. nr MAP/0084/POOK/11 

w specjalności: konstrukcyjno-budowalnej 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………..                                                          ……………………..                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                     (PIECZĘĆ I PODPIS)                              
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mgr inż. Damian Florek 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie sieci instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych nr ewidencyjny 

OPL/1145/POOT/15 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową muru oporowego, instalacji oświetleniowej 

i kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w ramach zadania 

inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRANŻA TELETECHNICZNA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Damian Florek 
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
nr ewidencyjny OPL/1145/POOT/15 

inż. Norbert Student  
upr. bud. nr: 0040/96/U 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji elektrycznych 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………..                                                                        ……………………..                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                                 (PIECZĘĆ I PODPIS)                              
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2.1 
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
[3] Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci. 
[4] Zaktualizowana mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa. 
[5] Wizja lokalna w terenie inwestycji. 
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)  
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 2012, poz.463 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 
831)  

[9]  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
 jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z dnia 2 marca 
1999r z późniejszymi zmianami - tekst jednolity z 29 styczna 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 124). 

[10] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043). 

 
 

1.1 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest parking zlokalizowany w sąsiedztwie terenu zamkniętego realizowany w 

ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach – Jawiszowicach” 

Projekt budowy parkingu obejmuje: 

▪ Budowę parkingu dla samochodów osobowych 

▪ Budowę kanalizacji deszczowej 

▪ Budowę oświetlenia 

▪ Przebudowę sieci eN  

▪ Przebudowę sieci teletechnicznej 

▪ Budowa kanalizacji kablowej 

 

W zakresie budowy parkingu zaplanowano budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
wraz z jezdniami manewrowymi. Całość parkingu będzie odwadniana do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Na parkingu zostanie wykonana nowa instalacja oświetlenia. Zaprojektowano przebudowę 
napowietrznej sieci eN własności PKP Energetyka na sieć kablową która nie koliduje z zamierzeniem 
projektowym. Zaprojektowano również przebudowę sieci teletechnicznej będącej w kolizji z 
projektowanym parkingiem. Budowa kanalizacji kablowej ma stanowić infrastrukturę pod 
przyszłościowy montaż kamer monitoringu.  
 

1.2 USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

Planowana inwestycja w całym obszarze znajduję się na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego o oznaczeniu 2.U-KSp, 6KDW, 3KPR, 1U. 
Większość inwestycji zlokalizowana jest na terenie 2.U-KSp czyli tereny przeznaczone pod zabudowę 
usługową i/lub parking. 
Szczegółowe ustalenia dla terenu to: 
- uzupełniający sposób zagospodarowania to obiekty małej architektury, dojścia i dojazdy, budowle 
infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzona.  
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej to 20% - projektowane 23,3% 
- realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych miejsc na powierzchni terenu  
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Na terenie oznaczonym jako 6KDW projektuje się wyjazd z parkingu oraz fragment chodnika co jest 
zgodne z zapisami uchwały. Na terenie oznaczonym jako 3KPR projektuję się fragment chodnika co jest 
zgodne z przeznaczeniem terenu pod komunikacje pieszo rowerową. Na terenie oznaczonym jako 1U 
projektuje się drogę wyjazdową z parkingu, chodnik oraz urządzenia techniczne co jest zgodne z 
uzupełniającym sposobem zagospodarowania terenu. Ponadto minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej wynosi 20%, a projektowane jest pozostawienie ponad 45% takiego terenu.     
Całość mieści się w liniach rozgraniczających teren inwestycji.  
 
 

1.3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Obszar oddziaływania inwestycji został określony graficzne w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu i w całości mieści się w granicach działek inwestycyjnych numer: 3344/1; 
3344/2; 3344/3; 3344/5;  

Rodzaj uciążliwości to hałas i drgania związane z ruchem manewrujących pojazdów. Podstawa prawna 
określenia obszaru oddziaływania: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie oraz Ustawa o Drogach Publicznych. Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie.  
Planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia ograniczeń w aktualnym oraz planowanym sposobie 
zagospodarowania i zabudowy terenów sąsiednich w odniesieniu do warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi oraz przepisów odrębnych w tym ustaleń ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz planu miejscowego. Planowana inwestycja nie spowoduje 
ograniczenia prawa własności oraz innych praw rzeczowych właścicieli terenów sąsiednich. 
 

1.4 ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI  

przedmiotowy parking posiada powierzchnie użytkową mniejszą niż 0,5ha (Dz. U. 2019 poz. 1839  § 3 
pkt. 58 p. pkt. b). Na powierzchnie projektowanego parkingu składa się: 
- jezdnia manewrowa 1645m2 

- miejsca postojowe 1704 m2 

- chodniki 957m2 

SUMA = 4306m2 = 0,43ha < 0,5ha 

 
2.0  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opis stanu istniejącego opracowano na podstawie [4], [5]. 

 

2.1  Rodzaj zabudowy 

W pobliżu projektowanego obiektu występują linie kolejowe,  budynek dworca, droga wojewódzka oraz 

drogi wewnętrzne.   

 

2.2  Teren istniejący 

Obecnie w stanie istniejącym w miejscu projektowanego parkingu występują tereny zielone oraz 

utwardzone kruszywem teren zaplecza budowy linii kolejowej.   

 

2.3  Istniejące sieci infrastruktury technicznej  

Wodociągowej   - w zakresie opracowania projektu występuje sieć wodociągowa  

Gazociągowej   - w zakresie opracowania projektu występuje sieć gazociągowa 

Elektro-energetycznej  - w zakresie opracowania projektu występuje sieć el.-energetyczna 

Sanitarnej   - w zakresie opracowania projektu występuje kanalizacja sanitarna, 

Telekomunikacyjnej  - w zakresie opracowania projektu występuje sieć telekomunikacyjna 

  

Przebieg istniejących sieci został przedstawiony na  mapie zasadniczej. Przebieg sieci przed 

przystąpieniem do prac należy potwierdzić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych lub z użyciem 
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urządzeń do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie przekopy kontrolne należy 

wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością.  

 

Projekt objęty zakresem niniejszego opracowania został uzgodniony z gestorami w/wym. sieci 

infrastruktury technicznej, pisma uzgadniające załączono w dalszej części opracowania w dziale 

„załączniki do projektu” 

2.4  Istniejący drzewostan 

W obrębie planowanej inwestycji występują drzewa kolidujące z budową parkingu. W ramach zadania 

założono wycinkę tych drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. Nie ma konieczności wycinki 

krzewów.                                                       

 

3.0  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1 Projektowana budowa parkingu 

 

3.2 Projektowane odwodnienie 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie składać się z jednego odcinka kolektora deszczowego. 

Odcinek odwadniający parking przebiega od projektowanej studni KD1 do granicy działki będącą działką 

drogową pod drogę wojewódzką, a następnie do studni istniejącej oznaczonej na planie sytuacyjnym KD 

ist., która stanowi miejsce wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej według 

osobnego opracowania. Na trasie projektowanych kolektorów kanalizacji planowane jest wybudowanie 

wpustów deszczowych połączonych przykanalikami do studni. Wody opadowe lub roztopowe 

odprowadzane będą poprzez wpusty deszczowe, połączone przykanalikami z projektowaną i istniejącą 

kanalizacją deszczową. Wody opadowe odprowadzane będą w sposób grawitacyjny. Włączenie 

kanalizacji projektowanej do istniejącej odbywać się będzie poprzez przewód o średnicy Dz315.  

 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w układzie grawitacyjnym z rur PVC-U SN8 o średnicy Dz315 

i  z rur PVC-U Dz200 (przykanaliki), o ściance litej, sztywności obwodowej wynoszącej SN8 i klasy SDR34 

o połączeniach z wydłużonym kielichem wyposażonych w uszczelkę z materiału odpornego na działanie 

produktów ropopochodnych. Rurociągi należy posadowić na podłożu z warstwy piasku o grubości 20 

cm. Obsyp rurociągów do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać piaskiem zagęszczonym 

warstwami po 15 cm do min. 95% ZMP. 

 

3.3 Projektowane oświetlenie  

Budowa instalacji oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy stacji PKP Brzeszcze-

Jawiszowice. Do budowy projektowanej linii kablowej oświetlenia drogi należy zastosować kable typu 

YAKXs 4x35mm² (kabel posiadający 4-żyły aluminiowe o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego). Kable 

zasilające obwody oświetleniowe zlokalizowane w terenach zielonych i chodnikach należy układać  

w rowach kablowych o szerokości 40 cm, na głębokości 70 cm, w osłonie z rur PE DN50. Nad kablem  

w odległości około 25-30cm należy układać folię oznacznikową o trwałym niebieskim kolorze. Przy 

wejściach kabla do słupów należy przewidzieć zapasy kabla o długości około 1,5m. Kable ułożone w ziemi 

powinny być na całej długości oznaczone opaskami w odstępach nie mniejszych niż 10m oraz przy 

wejściach do słupów, przepustów kablowych.  

W ramach niniejszego projektu oświetlenia drogi przewidziano budowę 14 latarni oświetleniowych. 

Słupy należy lokalizować 0,3m od krawędzi projektowanego chodnika. Maszty oświetleniowe (słupy) 

projektuje się jako aluminiowe pełne (typu SAL), cylindryczne stożkowe bez szwu, anodowane kolor 

ciemnografitowy o wysokości 10m, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym.  

Lokalizacje projektowanych słupów ulicznych oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu jako 

„L1” „L2” … itd. Latarnie podłączać kolejnymi fazami „P1”, „P2” zgodnie z rysunkiem O-01. Faza P3 

powinna pozostać wolna, w celu ewentualnego zasilenia kamer monitoringu montowanych na słupach 

według odrębnego opracowania.  
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3.4 Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej   

Zaplanowano przebudowę jednego stanowiska słupowego wykonanego z żerdzi ŻN. Nowa lokalizacja 

słupa przedstawiona została na planie sytuacyjnym. Linie napowietrzną w kierunku południowym należy 

przebudować przy użyciu istniejących przewodów, natomiast żerdź wymienić na nową wirowaną 

E12/10. Od przebudowanego słupa w kierunku północnym do złącza kablowego na budynku stacji 

Brzeszcze-Jawiszowice linie wykonać kablem zmiennym YAKY 4x70mm2. Przy skrzyżowaniu linii ziemnej 

z obcym uzbrojeniem zastosować rury ochronne RHDPE 110x6,3.  

 

3.5 Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej   

W ramach zadania projektuje się zabezpieczenie oraz przebudowę kolidującego odcinka sieci 

teletechnicznej.  

 

3.6 Projektowana budowa kanalizacji kablowej 

Ciąg złożony z jednej rury o gładkiej ścianie wewnętrznej DVK 110T (wersja z uszczelkami) od studni KT1 

i KT2 do studni KT3. Od studni należy wykonać dodatkowe odejścia do latarni oświetleniowych rurami 

DVK 50T zgodnie z rys Z-02 i KT-01. Kanalizacja kablowa ma zapewnić możliwość zamontowania systemu 

monitoringu na projektowanych latarniach oświetleniowych. Projekt systemu monitoringu według 

odrębnego opracowania. Promień gięcia rur powinien być zgodny ze specyfikacją producenta rur.  

W miejscach skrzyżowań z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonywać ręcznie 

Łuki trasy wykonywać z wykorzystaniem elastyczności materiałowej rur, w zakresach zgodnych 

z zaleceniami producenta. Łączenie rur kanałowych wykonywać z użyciem  złączek dostosowanych do 

danego typu rur. Miejsca zastosowania złączek należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Nad 

kanałem w wykopie ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm 

w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym 

napisem „Uwaga! Kabel Optotelekomunikacyjny”, w połowie głębokości do ułożenia kanalizacji 

kablowej.  

 

Głębokość ułożenia rurociągu powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej 

powierzchni rury wynosiło 1,0 m. Studnie projektuje się tak, aby nie kolidowały z innymi mediami. Rury 

kanalizacji kablowej układać na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Ułożone warstwy rur należy 

przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a następnie dopiero zasypywać 

warstwą rodzimego gruntu. 

 

Głębokości ułożenia ciągów rur są określone dla poszczególnych usytuowań i są mierzone od poziomu 

nawierzchni do górnej powierzchni takiego ciągu. 

 

4.0 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH 

Ziemie pozyskaną z wykopów należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować. 

 

5.0 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE 

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, nie ogranicza dostępności do drogi publicznej, 

dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie powoduje zagrożenia 

życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także 

nie zakłóca działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Prace budowlane podczas 

wykonywania przebudowy umożliwią dojazd pojazdów tylko i wyłącznie dla okolicznych mieszkańców 

jak również zostanie wydzielona strefa dla ruchu pieszych do posesji. Inwestycja nie będzie powodowała 

wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby, wibracji i hałasu, z wyjątkiem związanych z ruchem manewrujących pojazdów. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonawca robót zwróci uwagę na zachowanie 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą 

uciążliwość dla osób trzecich. Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o projekt organizacji ruchu 

zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6.0  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA.  

Budowana jezdnia manewrowa:    1645 m2 

Parking:       1704 m2 

Zabezpieczenie skarpy nasypu:     491 m2 

Tereny zielone:      1995 m2 

Chodniki:      957 m2 

 

7.0  DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM ZOSTANIE ZLOKALIZOWANY 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ 

OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 Teren, na którym zostanie zlokalizowany projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany poza 

zakresem oddziaływania  terenów i obiektów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, 

terenów i obiektów dóbr kultury współczesnej, obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji 

zabytków.  Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 z późniejszymi zmianami) teren na którym 

zosatnie zlokalizowany projektowany obiekt budowlany  nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz 

nie jest objęty ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren na który zostanie zlokalizowany projektowany obiekt budowlany  znajduje się poza obszarem 

,,Natura 2000’’ oraz projektowany obiekt nie oddziałuje na te obszary. Projektowany obiekt budowlany 

nie narusza zasobów przyrody określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2018r, poz. 1614 z późn. zm). 

 

8.0   WARUNKI GEOTECHNICZNE I GÓRNICZE. 

Zgodnie z opinią geotechniczną na przedmiotowym terenie panują przeciętne warunki  wodne, 

projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoża gruntowego 

o słabych parametrach geotechnicznych. W rejonie posadowienia projektowanych obiektów występują 

proste warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikują się, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012 nr. 

0 poz. 463 z późniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Zakres przeprowadzonych badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów występujących 

w poziomie posadowienia projektowanych obiektów budowlanych jest wystarczający 

do przeprowadzenia obliczeń statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektów 

z zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostaną posadowione 

na podbudowach (ławach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych. 

 

9.0  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. 

Zgodnie z §3 pkt. 58 (Dz. U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem 

mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie nie ma konieczności 

przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia. Planowania inwestycja nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i 

wód. Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia 

istniejących stosunków wodnych. 
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9.1 Odpady stałe  

Projektowany obiekt nie stanowi źródła emisji odpadów stałych, wszelkie odpady powstałe podczas 

budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z postanowieniami ustawy  z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach. 

 

9.2          Odprowadzenie wód deszczowych 

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone poprzez spadki poprzeczne 

i podłużne do projektowanych wpustów deszczowych a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem zarządcy sieci kanalizacyjnej (w złączeniu).  

 

9.3 Tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. 

Przedmiotowa i przyległe parcele nie leżą w terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa 

w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjno-kartograficznym. 

 

10.0  INFORMACJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Planowane roboty budowalne nie należą do skomplikowanych, projektuje się typowe obiekty 

budowlane o prostej konstrukcji.  

 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ DO PROJEKTU OPRACOWAŁ ZESPÓŁ 

 PROJEKTANT  SPRAWDZAJĄCY 

  

mgr inż. Sławomir Morgaś mgr inż. Artur Kurdziel 

  

mgr inż. Artur Kurdziel mgr inż. Jerzy Sowa 

  

inż. Józef Daniel  inż. Jerzy Bochenek  

  

inż. Stanisław Jania  mgr inż. Ryszard Drozd  

mgr inż. Damian Florek  
uprawnienia budowlane do projektowania bez  

ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie sieci instalacji i urządzeń  

telekomunikacyjnych nr ewidencyjny 

 OPL/1145/POOT/15 

 

mgr inż. Damian Florek   inż. Norbert Student  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

PROJEKTU 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Rys. Z-01 Orientacja 

Rys. Z-02 Projekt zagospodarowania terenu 

 

 


