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Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunkow budowy parkingu
przy dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach

1. Podstawa opracowania

[1] Dostarczona przez Zamawiajacego mapa w skali 1:1000.

[2] Wizjalokalna w terenie oraz wiercenia geotechniczne.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. RP. poz.463).

[4] Informacja o warunkach geologiczno-gorniczych, Sygnatura TMG-3/0Op/5225/42/4088/21 z
dn. 19.03.2021 r. TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.

[5] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Kety, w skali 1:50 000.

[6] Przedmiotowe normy:
1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg§¢ 2: Rozpoznanie
badanie podioza gruntowego.
3. PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.
4. PN-EN ISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie 1 klasyfikowanie gruntow -Czgs$¢
1.0znaczenia i opis.
5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

[7] Literatura

2. Lokalizacja badan i zalgczniki

Teren badan zlokalizowany jest w rejonie dworca PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach, w
wojewodztwie matopolskim.

Lokalizacj¢ terenu badan zamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 — zalacznik
nr 1. Karty wykonanych otworow geotechnicznych w skali 1:50 stanowig zalacznik nr 2. Rozktad
wydzielonych warstw przedstawiono na przekroju geotechnicznym w skali 1000/50, na zataczniku
nr 3. Parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw zestawiono w tabeli - zal. nr 4.
Rzedne wysokosciowe otwordw geotechnicznych odczytane z mapy wynosza: otwor
1 -250,1 m n.p.m., otwor 2 - 250,1 m n.p.m., otwor 3 - 250,4 m n.p.m., otwor 4 - 2494 m n.p.m.

3. Opis terenu badan
Geomorfologicznie przedmiotowy teren potozony jest w obszarze Kotliny Oswigcimskiej na
terenie Doliny Goérnej Wisly. Otwory wykonywano w terenie utwardzonym na potrzeby bazy
sprzetowej 1 zaplecza budowy oraz w terenie zielonym. Najblizsze otoczenie stanowig: torowiska,
budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, uktad drég lokalnych oraz niezagospodarowane
dziatki i nieuzytki. Przedmiotowy teren nalezy do zlewni rzeki Wisty przeptywajacej ok. 400 m na
zachod od terenu badan.

4. Obiekt budowlany
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-
Jawiszowicach wraz z pracami towarzyszacymi m.in. budowg kanalizacji, odwodnieniem i
o$wietleniem.
Ustalona przez projektanta kategoria geotechniczna obiektu - Il kategoria geotechniczna.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Podtoze geologiczne do gltebokosci rozpoznania stanowig: wspotczesne grunty nasypowe oraz
rodzime grunty czwartorzedu.
Grunty nasypowe zaklasyfikowano jako nasypy budowlane i nasypy niekontrolowane.
Czwartorzed reprezentuja piaski $rednioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego, z
domieszkami zwirow 1 okruchow piaskowca oraz pyty.
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Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunkow budowy parkingu
przy dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach

6. Warunki wodne
Podczas wykonanych w maju 2021 r. wiercen, w podtozu gruntowym do glgbokosci
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowano jedynie sgczenie
wody w otworze 4 na gltebokosci 2,8 m p.p.t.
Warunki wodne dla nawierzchni nalezy uzna¢ za dobre.

7. Warunki gornicze

Zgodnie z informacjg przekazang przez Zamawiajacego tj. informacja o warunkach geologiczno-
gorniczych Sygnatura TMG-3/0p/5225/42/4088/21 — Tauron Wydobycie S.A., z dn. 28.03.2018
roku, informuje si¢:
1. o mozliwos¢ wystgpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 2040 r., nastepujacych wpltywow
zwigzanych z dokonang 1 projektowana dziatalno$cig gornicza:
- rejon inwestycji zlokalizowany jest na terenie gorniczym ,,Brzeszcze IV’ ZG Brzeszcze,
- W rejonie inwestycji nie prognozuje si¢ wystapienia kategorii terenu gorniczego z uwagi na
deformacje ciagte powierzchni,
- istnieje mozliwo$¢ wystagpienia wstrzagsow pochodzenie gorniczego wywotujacych przyspieszenia
drgan powierzchni o maksymalnej warto$ci a < 280 mm/s”,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
- nie wystepujg inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji;
2. w obszarze gorniczym ,Brzeszcze II” nie wystepuja udokumentowane zasoby bilansowe
mozliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2040 r., ktorych eksploatacja w
przysztosci, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacii,
moze spowodowac wystapienie deformacji powierzchni terenu.

8. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materialdow archiwalnych i literatury
dokonano rozpoznania podioza budowlanego w rejonie projektowanej budowy parkingu do
glebokosci 2,5+3,0 m p.p.t.

Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzi¢, ze podloze gruntowe w rejonie badan ma
charakter warstwowany. Buduja go no$ne i maloodksztalcalne grunty warstwy la, Ila i IIb oraz
nienos$ne grunty warstwy Ib.

Warunki gruntowe wstepnie nalezy uzna¢ za proste.

Dla przyjetej II kategorii geotechnicznej obiektow konieczna jest iloSciowa charakterystyka
parametrow geotechnicznych gruntoéw i wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego dla ustalenia warunkow budowy parkingu
przy dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach
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Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego dla ustalenia warunkow budowy parkingu
przy dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach

1. WSTEP
Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na zlecenie Biura Projektowego Inzynieria

Jerzy Sowa, ul. Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia.

Przedmiotem dokumentacji sg badania podloza gruntowego dla ustalenia warunkow
budowy parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach.

Podstawe opracowania stanowia:

[1] Dostarczona przez Zamawiajgcego mapa.

[2] Wiercenia geotechniczne.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. RP. poz.463).

[4] Przedmiotowe normy:

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podtoza gruntowego.

3. PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar.

4. PN-EN ISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie 1 klasyfikowanie gruntow -
Cze$¢ 1.0znaczenia i opis.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

[5] Literatura
1.Wysokoinski L., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu -7. Poradnik, ITB, 201 1r.
2. Wilun Z. Podstawy geotechniki, WKL, 2007r.

3. Motak E., Fundamenty bezposrednie, Arkady 1988r.
4. Kotlicki W., Wysokinski L. Ochrona zabudowy w sasiedztwie glebokich wykopow —
ITB 2002r.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU I PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Teren badan zlokalizowany jest w rejonie dworca PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach,
w wojewddztwie malopolskim. Otwory badawcze wykonano w terenie utwardzonym na
potrzeby bazy sprzetowej 1 zaplecza budowy oraz w terenie zielonym. Najblizsze otoczenie
stanowig: torowiska, budynki mieszkalne jednorodzinne i1 wielorodzinne, uktad drog
lokalnych oraz niezagospodarowane dzialki 1 nieuzytki. Przedmiotowy teren nalezy do zlewni
rzeki Wisty przeptywajacej ok. 400 m na zachdd od terenu badan

W ramach inwestycji planuje sig:
- budowe parkingu,
- budowe kanalizacji deszczowe;,
- przebudowe sieci uzbrojenia.

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku, z ktérym opracowano
niniejszg dokumentacje, wynikajagca ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej
posadowienia, oddzialywan oraz warunkow geotechnicznych (kategorie geotechniczng)
okreslil projektant jako - IT kategoria geotechniczna.

3. GRUNTY BUDUJACE DOKUMENTOWANE PODLOZE

3.1. Zakres wykonanych prac

Zakres prac tj. ilo$¢, glebokos¢ 1 lokalizacje otwordw ustalono ze Zleceniodawca.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza wykonano w sumie 4 otwory
geotechniczne do giebokosci 2,5+3,0 m p.p.t.

Laczny metraz wykonanych otworéw wyniost 11,5 metrow biezacych.
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Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego dla ustalenia warunkow budowy parkingu
przy dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach

Otwory zostaly wykonane wiertnica hydrauliczng WH. Zrealizowany zakres prac
pozwolit na rzetelne udokumentowanie stanu i rodzaju podtoza w rejonie projektowane;j
budowy parkingu. Przeloty wydzielen litologicznych gruntéw dowigzano do powierzchni
drogi i terenu.

W trakcie wiercenia prowadzone byly badania makroskopowe przewiercanych gruntow,
pobierane byty probki gruntow oraz wykonywano kontrolne badania $cinarkg obrotowa.
Rzedne wysokosciowe otworow geotechnicznych przyjeto zgodnie z mapa dostarczong przez
Zamawiajacego: otwor 1 - 250,1 m n.p.m., otwér 2 - 250,1 m n.p.m., otwor 3 -
250,4 m n.p.m., otwor 4 - 2494 m n.p.m.

Lokalizacja otworow zostata przedstawiona na zat. nr 1.

Na podstawie wykonanych prac zostata opracowana dokumentacja, ktéra zawiera:
- mape¢ dokumentacyjng w skali 1:1000 z lokalizacja otworoéw i przekroju geotechnicznego,
- karty otworow geotechnicznych w skali 1:50,
- przekroj geotechniczny w skali 1:1000/50,
- legendg¢ do przekroju wraz z tabelg parametréw geotechnicznych.

Na przekroju oraz na kartach otworéw wydzielono warstwy geotechniczne. Podstawe
podzialu na warstwy stanowily wiek i geneza gruntéw, odmiennos$¢ litologiczna oraz
zréznicowanie  parametrOw  geotechnicznych.  Parametry  geotechniczne  gruntow
wydzielonych warstw zostaty okreslone metoda B i C wg PN-81/B-03020.

3.2. Warunki geotechniczne podloza

Podloze geologiczne do glebokosci rozpoznania stanowig: wspodlczesne grunty
nasypowe oraz rodzime grunty czwartorze¢du.
Grunty nasypowe (antropogeniczne) — to czwartorzgdowe (plejstocen) grunty tworzace
nasypy budowlane i niekontrolowane.
Grunty rodzime — reprezentowane sg przez utwory czwartorzedu.
Czwartorzed reprezentuja piaski Srednioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego, z
domieszkami zwiréw 1 okruchow piaskowca oraz pyly.

Grunty stanowigce podloze, biorgc pod uwage ich wiek, geneze, kryteria litologiczne 1
zrdznicowanie parametrow geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne.

Warstwa Ia — to wspodlczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypow
budowlanych. Litologicznie sktadajg si¢ z kruszywa dolomitowego i betonéw barwy szarej.
Zaktada sig, ze sg to grunty w stanie zageszczonym. Nasypy budowlane warstwy la wystepuja
w otworach 1, 2 1 3. Grunty te wystgpuja od powierzchni terenu do glebokosci
0,2+1,1 m p.p.t. W obrebie tej warstwy nalezy spodziewac si¢ kamieni wapienia 1 blokow
betonowych. Sa to grunty niewysadzinowe — grupa nos$nosci G1. Kategoria urabialnosci
HI-1V.

Warstwa Ib — to wspoélczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypow
niekontrolowanych. Litologicznie s3 to mieszaniny piasku gliniastego, gliny, tupka
przyweglowego przepalonego oraz kamieni barwy czarnej i szaro-czarnej. Zaklada sig, ze sg to
grunty w stanie twardoplastycznym. Sg to grunty nieno$ne, wysadzinowe - grupa nosnosci G4
(dla warstwy tupka przyweglowego przepalonego Gl). Pod wzgledem przepuszczalno$ci
utwory te charakteryzuje duze zroznicowanie od S$rednioprzepuszczalnych do
polprzepuszczalnych. Kategoria urabialnosdci III-IV. Grunty tej warstwy nawiercono w otworze
3 od gtebokosci 0,20 m do glebokosci 1,7 m p.p.t.

Warstwa Ila — reprezentowana jest przez utwory czwartorzgdu. Litologicznie wyksztatcone
jako piaski §rednioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego, z domieszkami zwirdw i
okruchow piaskowca barwy zotto-brazowej. Utwory te wystepuja w profilach wiertniczych
otworow 1, 2 1 4 od glebokosci 0,2+1,9 do gltebokosci 2,0 m p.p.t. oraz w otworach 11 2 do
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Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego dla ustalenia warunkow budowy parkingu
przy dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach

glebokosci ponad 3,0 m p.p.t. Grunty tej warstwy znajduja si¢ w stanie §redniozageszczonym,
0 przyjetym stopniu zageszczenia Ip= 60%. Sa to grunty nosne, nadajace si¢ jako podioze
projektowanego parkingu. Sg to grunty niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.

Warstwa IIb — reprezentowana jest przez spoiste utwory czwartorzedu. Litologicznie
wyksztalcone sg one jako pyly barwy bragzowej. Grunty te nawiercono w rejonie wszystkich
otworow od glebokosci 1,0+2,0 m p.p.t., a ich spag osiagni¢to na giebokosci 1,8+1,9 m p.p.t.
W otworach 3 i 4 nie osiggnigto spagu tej warstwy do glebokosci wiercen. Grunty te znajduja
si¢ w stanie twardoplastycznym (symbol geologicznej konsolidacji ,,C”). Stopien
plastycznosci, wedlug badan in situ za pomocg badan przy uzyciu $cinarki obrotowej, wynosi
[;=0,20. Sa to grunty nos$ne, matoodksztalcalne. Jako podtoze nawierzchni drogowych sa to
jednak grunty wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci II.

3.3. Warunki wodne
Podczas wykonanych w maju 2021 r. wiercen, w podtozu gruntowym do glebokosci
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Zaobserwowano natomiast sagczenie wody w otworze 4 na glebokosci 2,8 m p.p.t.
Warunki wodne dla nawierzchni nalezy uzna¢ za dobre.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materialow archiwalnych i
literatury dokonano rozpoznania poditoza budowlanego w rejonie projektowanej budowy
parkingu do glebokosci 2,5+3,0 m p.p.t.

Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzi¢, ze podloze gruntowe w rejonie
badan ma charakter warstwowany. Buduja go no$ne i matoodksztatcalne grunty warstw Ia, Ila
i [Ib oraz nieno$ne grunty warstwy Ib.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Warunki wodne nalezy uznac za dobre.

2. Podloze gruntowe planowanych nawierzchni stanowi¢ beda grunty zaliczone do
nastepujacych grup nosnosci:

warstwa la — grupa nosnosci G1,

warstwa Ib — grupa nosnosci G4,

warstwa Ila — grupa nosnosci G1,

warstwa IIb — grupa nos$nosci G4.

W tej sytuacji mozna stwierdzi¢, ze cate podloze do glgbokosci strefy aktywnej
(1,0-1,2 m p.p.t.) stanowig grunty nalezace do grup nosnosci Gl 1 G4. Nie beda one
jednoczesnie spetnialy warunkow odksztatcalnosci dla podtoza nawierzchni drogowych
E,>100 MPa lub E,>120MPa (w zaleznosci od kategorii ruchu). W tej sytuacji konieczne
bedzie wzmocnienie podtoza lub utozenie dodatkowych warstw konstrukcyjnych.

Projektowane wykopy nalezy prowadzi¢ w obudowie lub w skarpach otwartych o
nachyleniu gwarantujacym ich stateczno$¢ oraz zapewni¢ zabezpieczenie przylegtych
obiektow.

Projektowany obiekt nalezy zabezpieczy¢ konstrukcyjnie na warunki gornicze opisane w
punkcie nr 7 Opinii geotechnicznej.
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.1 lokalizacja i numer Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego
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Opracowat: Podpis:
mgr K. Mordarski

Mapa dokumentacyjna Zal Nr 1




GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

Nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.1

Wiertnica: W

H

Miejscowos¢: Brzeszeze - Jawiszowice

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budowa parkingu

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,

obrotowy

Rzgdna: 250,1 m n.p.m.

. Data wiercenia:
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

Nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.2

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Brzeszeze - Jawiszowice

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budowa parkingu

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,

obrotowy

Rzgdna: 250,1 m n.p.m.

Data wiercenia:
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

Nr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr2.3

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Brzeszeze - Jawiszowice

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budowa parkingu

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,

obrotowy

Rzgdna: 250,4 m n.p.m.

Data wiercenia:
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.4

Wiertnica: WH

Miejscowos¢: Brzeszeze - Jawiszowice

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budowa parkingu

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia: mechaniczny,
obrotowy

Rzgdna: 249,4 m n.p.m.

Data wiercenia:
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Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego
dla ustalenia warunkoéw budowy parkingu przy
Dworcu PKP w Brzeszczach - Jawiszowicach

(Opracowal: Podpis: | pRZEKROj GEOTECHNICZNY |7at Nr 3
mgr K. Mordarski 1-I'




L EGENDA D O PRZEIKROIJU

TEMAT: Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego dla ustalenia warunkow budowy parkingu prze dworcu PKP
w Brzeszczach - Jawiszowicach

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x™
K:

Profil Opis Nr Symbol Symbol Stan gruntu Wilgo- Cigzar Spaojnosé tar:‘ita Edometryczny Modut Grupa
gruntu tnosé objeto- wew- modut odksztatcenia nosnosci
wg naturalna Sciowy netrznego Scisliwoscei

stratygraficzno- litologiczny warstwy geologicznej Stopien Stopien Wskaznik Pierwotnej | Wtornej Pierwotny | Wtérny
genetyczny ggotecl'l konsolidacji
e PN-86/ PN-EN e zageszczenia | plastycznoéei | konsystencji w Cu Qu Mo M Eo E Gi
B-02480 ISO 14688-1 wg
PN-EN
ISO 14688-1
Ip I I, % kN/m* kPa stopnie MPa MPa MPa MPa
Nasyp budowlany nB (kr
(kruszywo Ia dol., xMg - zg - - 3 18 - - - - - >120| Gl
dolomitowe, beton) bet.)
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% niekontrolowany

< (piasek gliniasty, nB (Pg, 0.

Z glina, tupek Ib | Gipp, | xMg - - tpl - 13 17 - - - - - 40 G4

przyweglowy K)
przepalony,

kamienie)

Piasek
, . . . P

g‘ sredn10z1tar¥nst.y PS//]S?, . MSa,

N Preewarstvienta | qra | "8 MSassa | - 60 - - 14 | 18 - 34 | 112 | 125 | 95 | 105 | Gl

& | §| piasku gliniastego, Z+okr Cl+G

8 § domieszki zwiru i Pc +or

& | -S| okruchow piaskowca

s |
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Zal. Nr 4




OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) Nr

GRUNTY NASYPOWE rzedna Otwor rozpoznawczy

nB nasyp budowlany A-Nr/rok

nN nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, rzedna Otwor archiwalny

zl -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy, Nr/rzedna

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

tp - tupek przepalony, tnp - tupek nieprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

H  grunt préchniczy 2%<lom<5% _

Nm namut 5%<lom<30% grunt suchy, mato wilgotny

T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

grunt mokry

grunt wilgotny

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta .
KR rumosz o ‘ grunt nawodniony
kamieniste

KRg rumosz gliniasty ’7 saczenie
KO otoczaki
] zwierciadto wody ustalone
Z Zwir Z
Zg zwir gliniasty grubo- zwierciadto wody nawiercone
E° pospolka ziamiste OPROBOWANIE WIERCENIA

0g pospotka gliniasta ° prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

] probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
Pr piasek gruby probka wody gruntowej (WG)
Ps piasek $redni drobno-
Pd piasek drobny ziarniste RODZAJE BADAN I SONDOWAN
Pn  piasek pylasty niespoiste 11 liczba wateczkowan
[1/1] liczba wateczkowan wg badan laborat.
Pg piasek gliniasty ) penetrometr ttoczkowy (PP)
IIp pyt piaszczysty X Scinarka obrotowa (TV)
I1 pyt
Gp (glina piaszczysta | sonda cylindryczna (SPT)
glina -
Gr glina pylasta F sonda Scinajaca (VT)
Gpz glina piaszczysta zwigzta | drobno- Y
Gz glina zwiezta ziarniste ) badania presjometryczne
Grz glina pylasta zwiezta spoiste
Ip it piaszczysty SONDOWANIA
| it bPL  DPL sonda udarowa lekka
In it pylasty SLVT sonda udarowo-$cinajgca
DPSH sonda ciezka
GRUNTY SKALISTE CPT sonda statyczna
ST skatatwarda bs bardzo spekana
SM skatamickka ss  $rednio spekana
ms mato spekana *© grunt maze sie

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW nw grunt nie wateczkuje sie
+ Domieszki B
Il Przewarstwienia 70.0  gtebokosc otworu
! Na pograniczu rzut bezposredni obiektu na przekroj
() Wnawiasie podano skiad @ 2 z liczbg kondygnaciji i numerem obiektu
I, Stopien plastycznosci
ID Stopien zageszczenia L_________r rzut posredni obiektu na przekroj

Stan gruntu

, Q) numer warstwy geotechniczne;j
In luzny
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szg sredniozageszczony tpl twardoplastyczny  ————==granjce stratygraficzno-genetyczne
zg zageszczony pl plastyczny
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