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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 relacji Rzuchéw -
Chrzanéw w miejscowosci Brzeszcze ul. Dworcowa na odcinku nr 010 w km 1+703 do km 1+730 ramach
zadania inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Artur Kurdziel mgr inz. Jerzy Sowa
upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 upr. bud. nr 602/92 w spec.
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji instalacyjno- inzynieryjnej w
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, zakresie siec oraz instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen sanitarnych

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, pazdziernik 2021 r.




MALOPOLSKA Krakdw, dnia 13 kwietnia 2021 r.
=] OKREGOWA
51 Z B A
=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn., akt MAP OIBE K O05-0564/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz
'il'li"'f'ﬂit:llflﬂ."' budowmnictwa flekst fedmoding D U = 2009 ., poz FRI7Hiar 12 ust. 2 iust, 3, ust, de pka 1, art. 14 ust, |
pkt 4 lit, b, art. 152 ust. 1§ ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane flekst fednodin: Dz Uz 2020 r,
poz. 1333 = pdin zm.), po ustaleniu, #¢ zostaly spelnione warunki wozakresie preygotowania zawadowepo orax
po 2iodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozygramym

Pan Artur Marian Kurdziel
magister intynier
Kierunek: Infynieria Srodowiska

ur. dnia 07.01. 1988 r. w Chrzanowie
olrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PBS/21

do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnveh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

Uprawnienia budowlanc nadane ninigjsza decyzja:

L Mo mocy art, 12 wst. | pkt 10 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekse fednafine: De. ULz 2020 .,

poz 1333 ¢ pdin. zm ) stanowig podstawe do:

I} projektmwania, sprawdzania prajektdw architektomicsno-tadowlanych | techriczayeh oraz sprawowatio nadsory
antarskiegn,

2} spranwowania komirali techriczerel wirzpmania obicktow budowlamach.

II. Ma mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (fekst fednolie: Dz UL 2z 2020 r, poz. 1333 2 pdin. zm),
ninigjsze uprawnienia uprawniajy do:
projektowania obiektn budowlanego takiego jek: steci | lnsealagle cieplne, wentplacyine, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine.

Zgodnie zart. 15a ust, | wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosel uprawniajs

do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoded.




UZASADNIENIE

W rwigzky z uwzglednieniem w catodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (1), Dz U, 2 2020 r. poz. 236, 2 pdén, zm.), zwanej dalej . K.p.a.”, odstppuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejsesj decyzji shudy odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okrggowej Izby  Indynierdw
Budownictwa w terminie 14 dmi od dnia jej dereczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zresc sig prawa do wnissignia odwolania wobes organu
administracji publicznej, kidry wydal decvzje.

§ 2. ¥ dniem dorgocaenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W preypadku zhozenia preez strong ofwiadcenia o rzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2 stronie
nie prevstuguje prawo do odwolania sie ani skargi do :gdu administracyjnego.

Sklad Orzeknjgey
Okrgowe] Kompsii Koalifikocyjre):

1. Prewodniczgey Okegpowe| Konslgi Kwalilikacyjnej
dr iex. Merian Plachecki

2. Crionek Skladu Orzekajgeepo
inz. Stenislaw Chrobak L :

3. Crlonek Skladu Orzekajgeego
gt ind Mara Durma NeR—— 5 [N
Orzymujy:

1. Pan Artur Kurdziel
2. Gy Inspekior Madooru Budowlanego
3 oah
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmym:

MAP-KTI-KR5-B2Y *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Borycrko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sy
roam owaine pod wrgledem skutkdw prawnych dobumentom opatrzonym PoCpisami wWinsnargczrymi.]

* Weryfilkacjs poprewnasci damych w nimijszym zafwisdozenis moins sprewdzic za pomocy numeny wergtikacyjnego saswiadczenia ne
stronie Folskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_piit.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiafcwe] Okregowej lzoy Infynisriw
Budownictwa,



w Katowlicach Katowice,dnia ....... PR
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Nr ewl EHE%E

STWITERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie §2 ust. L pkt 1, § hust. 2187 .. ... ..
i § 13 ust.1 pkth ﬂ.t¢aﬁgﬂurzqdzuniﬂ Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.Aé6
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Obywatel JERZY, . 8 O M A ... it iiicnanacnansannnnns
... magister infynier inzynierii érodowiska . .. ... ... .......
urodzony dnia .. 6 marca 1960r. w Czgstochowie e eieeaeaas
posiada przypotewenie zawodowe upowalniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Rrodektanta ... .............. -

------- W omom B R s ® OB R B F R E F R RS EEEEE S EEEE SRS SRR SRR RS SEEE e

w specjalnosci.dnstalacyino-inzynieryjned w zakresie sieci sanitar-
nych obejmujgce) sieck wodociggowe ,kKanallzacyjne,gazowe i ‘cieplne,

araz .instalacii .sanitamych obejmjacych instalacje wodoclggowe,
kanallzacyjne,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne.

Obywatel . JERZY S OQOMA . ... ........ jest upowainiony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i eieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalac)i wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

%/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrudkcyjnych ele=
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-

c¢jl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U26-3MB-1KQ *

Pan lerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAPSIS/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] cpatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym weryticowsrym przy pomocy wainego baslfikewanego cartyfiketu sy
rosmosazne pod wzgledem skutkow prawngch dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi. |

® Weryfikacjs poprawnasc danych w Rimisjszym zaswiadczeniu moEna sorawdzic za pomocy numeny werfikacyjreso zadwiadczenia na

stronie Polskie] keby Infynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whsowe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWE)

1.0

2.0
2.1

3.0

3.1

3.2
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4.0
4.1

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

W ramach zadania projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe
lub roztopowe do odbiornika bedgcym istniejgcg kanalizacjg deszczowg znajdujacg sie w pasie drogi
ul. Dworcowej. (W zakresie przedktadanego projektu jest koncowy fragment kanatu w pasie drogi
wojewodzkiej)

OPIS STAN ISTNIEJACY

Charakterystyka odbiornika wod opadowych

Odbiornikiem wdd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa znajdujgca sie w pasie drogowym
ul. Dworcowej.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sktada¢ sie z jednego odcinka kolektora deszczowego.
Odcinek odwadniajacy parking przebiega od projektowanej studni KD1 do studni istniejgcej oznaczonej
na planie sytuacyjnym KD ist., ktdra stanowi miejsce wpiecia do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.
Dworcowej. Wiaczenie kanalizacji projektowanej do istniejgcej odbywaé sie bedzie poprzez przewdd o
Srednicy Dz315. Odcinek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z rys. Z-02, przebiegajgcy w pasie
drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

Rozwigzania wysokos$ciowe

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego
w kierunku projektowanych odbiornikow. Wartosci spadkéow podtuznych oraz rzedne posadowienia
rurociggow okreslono na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U SN8 o srednicy Dz315,
o $ciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34 o potgczeniach z wydtuzonym
kielichem wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych.
Rurociggi nalezy posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp rurociggdéw do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac piaskiem zageszczonym warstwami po 15 cm do
min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadaé trwate napisy z powtarzalnoscia co
2 metry zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe witasng rury, materiat, srednice, klase
sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub
Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy zawierajgce: nazwe witasng
rury, materiat, srednice, klase sztywnosci obwodowej.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

Nalezy w taki sposéb wytyczy¢ minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢é
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4.2

43

5.0

pod nadzorem wtascicieli, stosujgc sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykonaé tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezern w odcinkach przewoddéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejgcym i krzyzujgcym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujace
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac
przekopy kontrolne oraz prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robot. Na catej dtugosci kanatéw zatozono
prowadzenie robdt w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopow.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC Dz100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpocza¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
zbierajgca, z ktérej odpompowuje sie naptywajacg wode. Wode ze studzienek nalezy odprowadzi¢ przy
pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych danych na temat
lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury,
a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego kanatu
deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonac
jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadcg kolidujgcej sieci. Istniejgce
odcinki sieci energetycznych, teletechnicznych, gazociggowych zostang zabezpieczone rurami
ochronnymi po 1,5m poza o$ skrzyzowania z kanatem deszczowym. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosé podczas robét.

BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonaé prébe szczelnosci
na eksfiltracje. Probe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub
przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
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uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu woda
i osiggnieciu w studzience gdérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gorne;j.
Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowe] o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna prdéba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozja

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym, a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury

z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34,
ktére mozna lokalizowaé¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6 m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Klase wytrzymatosciowa rurociggéw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe
opracowane przez producentow rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac
ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: kamerowania
wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatdw, sprawdzenia
prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodoéw,
a w szczegdlnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potaczen rur, sprawdzenia
jakosci przejsc szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiaréw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonania z projektem i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na: szczelno$¢ rurociggdw, spadek kanatow, osadzenie wtazow i pokryw w studzienkach
kanalizacyjnych, starannos$¢ wykonania posadowienia przewoddéw i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.
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Odbiér techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji

deszczowej. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ w otwartym wykopie.

UWAGI PROJEKTANTA

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé inwentaryzacje sieci istniejgcej,
i zweryfikowac wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy przewidzie¢ podtgczenie do nowoprojektowanych sieci
zapleczy prowadzonych lub planowanych budéw na dziatkach przylegtych do projektowanej drogi.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbidr ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczacg sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

Podczas robét budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkéw, podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie S$rodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczeristwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401).

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU OPRACOWAL ZESPOL
1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel mgr inZ. Jerzy Sowa
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3 CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KD-01 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;j
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