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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Budowa kanalizacji kablowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa parkingu przy
dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel Obiekt o prostej konstrukcji

upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnosc: inzynieryjna drogowa . .
bez ograniczen nie wymaga sprawdzenia

objety zgtoszeniem robot

PROJEKTANT OSWIADCZA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, luty 2021 r.
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DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektiw oraz
indynierdw budownictwa ftekst fednoliy: Dz U 2 2006 r, poz. 1725) iart, 12 ust. 27 ust. 3, ust. de pht 1, art. 14 ust.]
pkit 3 lit. b ustawy z dnla 7 lipea 1994 r. Prawo budewlane (fekse fednoling: Oz, L.z 2007 r., poz. 1332 = pifn, zm),
10§ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwaju z dnia 11 wrzednia 2014 v, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownietwie (D= L0 2 2004 r poz. 1278, po ustaleniu, ic zostaly spetione warunki
w yakresie preygotowinia zawodowego oraz po zhozeniu egzaminu na uprawnieniz budewlane 2 wynikiem pozytywrym.

Pan Artur Marian Kurdziel
miagister inzvnier
kigrunek: Budownictwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OO10/PBIVIS

do projektowania
w specjalnodci iniynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglodnieniem w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od wrasadnienia
decyzii. Zukres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inbynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Melopolskie] Okrggowej lzby Inaynierdw
Budewnictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zeodnie 2 trefeia art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 v, poz, 1257 £).):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do walesienia odwolania wobec
organu administracji publicene), ktory wydal decyzjg,

E2, 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicenej ndwiadezenia o zrzecreniu sig privwa do wiigsienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna | prawomoc na

W przypadku zloenia przez strong ofwiadczenia o zrrecamin sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonsgo w § 2)
stronie nie przyshuguje prawe do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SVA-IJND-UA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gara 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www_piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



2 | CzESE OPISOWA PROJEKTU

1.0

1.1

2.0
2.1

2.2

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa kanalizacji kablowej w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu przy dworcu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach”. Inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia instalacji kamer monitoringu wraz z wymaganym osprzetem. Budowa systemu
monitoringu jest projektowana wedtug odrebnego opracowania.

Zakres niniejszego pracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji kablowej, obejmujaca
wykonanie: 3 szt. studni kablowych oraz ciggu kanatéw o dtugosci ok. 477 mb.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie w stanie istniejgcym w miejscu projektowanej inwestycji znajdujg sie w wiekszosci tereny
niezagospodarowane, budynek przeznaczony do rozbidrki oraz plac do parkowania i sktadowania
sprzetu o nawierzchni z kruszywa.

PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY

Kanat kablowy

Cigg ztozony z jednej rury o gtadkiej $cianie wewnetrznej DVK 110T (wersja z uszczelkami) od studni
KT1 i KT2 do studni KT3. Od studni nalezy wykona¢ dodatkowe odejscia do latarni oswietleniowych
rurami DVK 50T zgodnie z rys KT-01 i KT-02. Kanalizacja kablowa ma zapewni¢ mozliwosé
zamontowania systemu monitoringu na projektowanych latarniach oswietleniowych. Projekt systemu
monitoringu wedtug odrebnego opracowania. Promien giecia rur powinien by¢ zgodny ze specyfikacja
producenta rur. W miejscach skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie tuki trasy wykonywaé z wykorzystaniem elastycznosci materiatowej rur, w
zakresach zgodnych z zaleceniami producenta. taczenie rur kanatowych wykonywac z uzyciem ztgczek
dostosowanych do danego typu rur. Miejsca zastosowania ztaczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji
powykonawczej. Nad kanatem w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga! Kabel Optotelekomunikacyjny”, w potowie gtebokosci
do utozenia kanalizacji kablowej.

Gtebokosé utozenia rurociggu powinna byé taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej
powierzchni rury wynosito 1,0 m. Studnie projektuje sie tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury
kanalizacji kablowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a nastepnie dopiero
zasypywacd warstwa rodzimego gruntu.

Gtebokosci utozenia ciggdéw rur sg okreslone dla poszczegdlnych usytuowan i sg mierzone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

Posadowienie kanalizacji kablowej
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy
zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzgdzeniami:



2.3

2.3

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680)

PN -91 / M-34501 ,, Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Warunki techniczne

Studnie kanatu technologicznego

Planuje sie zastosowa¢ studni SKO-1. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych za pomocg wtazéw zeliwnych B125 Studnie posadowi¢ na zniwelowanym dnie
wykopu, pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zageszczonego
grubego piasku, gr. 10 cm. Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢
zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Zwienczenia studni kablowych i zasobnikoéw powinny
odznaczac sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej 125kN. Na pokrywie studni umiescic¢
na trwate logo wtasciciela kanalizacji kablowej. Zwienczenia studni nalezy wykona¢ w klasie zgodnej z
opisami umieszczonymi na planie sytuacyjnym. Pokrywy studni powinny posiada¢ zeliwny wywietrznik
oraz okucia. Kotnierz studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wiaz studni

Jako zwienczenie studni kanalizacji kablowej projektuje sie wtaz zeliwny drogowy klasy B125. Wtaz
powinien by¢ posadowiony zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pokrywa wtazu powinna byé wyposazona w pozycjonery, ktére zabezpiecza przed obrotem pokrywy w
korpusie. Wtazy lakierowane sg farbg wodorozcienczalng. Na pokrywie wtazu nalezy umiescié
logo/wzor Inwestora. Po zaryglowaniu wtaz jest przystosowany do ruchu intensywnego. Konstrukcja
korpusu przystosowana do obtozenia kostkg brukowsa.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi przepisami i
normami przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych Wykonawca winien
zapewnic¢ na czas prowadzenia robot wtasciwy nadzor techniczny ze strony uzytkownikéw istniejgcych
urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism uzgadniajgcych i
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami prowadzi¢ recznie
w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdw istniejgcych urzadzen podziemnych w
ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢é dokumentacje powykonawczg wybudowanego
kanatu oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002.
o systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia
17.09.2004).



2.6 ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p | Element kanatu technologicznego llosé Jedn.
1 |RuraDVK110 239 m
2 | Rura DVK 50 238 m
5 | Studnia SKO-1 3 szt.
7 | Pokrywa studni klasy B125 3 szt.
8 | Witaz studni klasy B125 3 szt.

Projektowat
mgr inz. Artur Kurdziel



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
KT-01 Plan sytuacyjny budowy kanalizacji kablowej 1:500
KT-02 Schemat kanalizacji kablowej -
KT-03 Szczegot studni kanalizacji kablowej 1:50




ZAtACZNIKI DO PROJEKTU




