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Pracownia Projektows [nZzynieril Sanixme)
ul. Eodciuszki 134, 32-540 Trzebinia

Brzeszcze, dn. 19.03.2021 r. Inzynieria Jerzy Sowa

ul. Kosciuszki 134

Sygnatura TMG-3/0p/5225/42/ Y05 124 32-540 Trzebinia

Dotyczy: informacii o warunkach geologiczno - gorniczych.

Po rozpatrzeniu wniosku sygn. 128_29_2021_8ST z dnia 03.03.2021 r. (data wptywu 15.03.2021 r.)
w sprawie informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla zamierzenia inwestycyjnego o nazwie:

,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

informuje:

1) o mozliwosci wystapienia w okresie koncesyjnym, tj. do 2040 r., nastepujacych wplywaow
zwigzanych z dokonang i projektowang dziatalnoscig gérnicza;

rejon inwestycji zlokalizowany jest na terenie gorniczym ,Brzeszcze IV* ZG Brzeszcze,

w rejonie inwestycji nie prognozuje sie wystgpienia kategorii terenu gérniczego" z uwagi
na deformacje ciggte powierzchni,

istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia goérniczego? wywotujgcych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 280 [mm/s?],

stosunki wodne nie ulegna zmianie,

nie wystepujg ztoza innych kopalin,

nie wystepujq inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dia wnioskowanej inwestycji;

2) w obszarze goérniczym ,Brzeszcze II” nie wystepuja udokumentowane zasoby bilansowe? mozliwe
do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2040 r., ktérych eksploatacja w przysztosci,
w oparciu o obecne warunki techniczno — ekonomiczne projektowanej eksploatacji, moze
spowodowaé wystagpienie deformacji powierzchni terenu;

3) niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz. 1945 z pdzn. zm.);

4) niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 19.03.2021 .

www.tauron-wydobycie.pl



Informacija dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gérniczymi odpowiadajacymi okreslonej
kategorii terenu gorniczego stanowié bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem
zagrazajacym bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed
uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gérniczych.

Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gérniczej na powierzchnig terenu

2)

wskutek nieprzewidzianej zmiany warunkéw gérniczych zaleca sig aby wykonawca projektu
budowlanego, bezposrednio przed przystgpieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsigbiorcy
gorniczego o weryfikacje udzielonej wczeséniej informacji o warunkach geologicznych i gorniczych,
o ile od daty jej wydania uptyneto 12 miesigcy.

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw
poniesionych w zwigzku z koniecznosciga wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu
budowlanego przed wptywami eksploatacji gorniczej zaleca sig, aby inwestor powiadomit
przedsigbiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegotowej
informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsigbiorce odbioréw robét
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przedtozenie przedsigbiorcy nastgpujacych

dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajgcej warunki zabudowy (je$li zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce
informaciji o warunkach geologiczni — gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wskazujgcego na konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego z naniesiong adaptacjq czesci projekiu
dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét
zwigzanych z zabezpieczeniem obiekiu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu szczegotowego rdznicowego okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego przed wptywami eksploatacji gérniczej (ujmujacy koszty robocizny,
materiatow i sprzetu) pomniejszony o koszt wykonania robdt tego samego rodzaj wg projektu
typowego. Kosztorys nalezy przedtozy¢ w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej
ATH na nos$niku SD.
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Objasnienia pojec¢:

1)

2)

3)

dla terendéw gorniczych (j. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt gérniczych) ustala sig 5-cio
stopniowa_klasyfikacje terenow — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gérniczego.

wstrzasy pochodzenia gérniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gérniczym wystepujgce w

pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca i czasu wystapienia
wstrzasu.

zasoby bilansowe — cze$¢ zasobow geologicznych spetniajaca ustalone kryteria bilansowosci, ktora ze wzgledu na ilosé,
jakos¢ i budowe zloza moze by¢ wykorzystana przy obecnym i przewidywanym stanie techniki.



