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MATERIAŁ, ŚREDNICA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO

PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU

POZIOM PORÓWNAWCZY 243.00 m n.p.m.
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0.30%

8.85m

PVC-u 315.0

x9.26mm

0.31%

98.94m

PVC-u 315.0x9.26mm

0.30%

35.41m
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Odcinek separator - ist. KD

wykonać metodą przewiertu
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Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa parkingu przy
dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"
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Uwagi: 1. Na trasie projektowanej sieci mogą występować    Na trasie projektowanej sieci mogą występować   Na trasie projektowanej sieci mogą występować    niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej  niezinwentaryzowane elementy infrastruktury technicznej  2. Lokalizację oraz głębokość posadowienia istniejącej                                        Lokalizację oraz głębokość posadowienia istniejącej                                       Lokalizację oraz głębokość posadowienia istniejącej                                        i projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono w sposób  i projektowanej infrastruktury technicznej przedstawiono w sposób   orientacyjny.  orientacyjny.  3. Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań    Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań   Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań    z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy   z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy    kontrolne z zachowaniem szczególnej ostrożności, celem ustalenia   kontrolne z zachowaniem szczególnej ostrożności, celem ustalenia    dokładnej lokaliacji uzbrojenia.  dokładnej lokaliacji uzbrojenia.  4. W przypadku włączania projektowanego kolektora deszczowego    W przypadku włączania projektowanego kolektora deszczowego   W przypadku włączania projektowanego kolektora deszczowego    na wysokości większej niż 0,5m ponad dnem studni, włączenie   na wysokości większej niż 0,5m ponad dnem studni, włączenie    należy wykonać jako kaskadę.  należy wykonać jako kaskadę.  5.  Rzędne infrastruktury technicznej oznaczają osie rurociągów. Rzędne infrastruktury technicznej oznaczają osie rurociągów.
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