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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego

Projekt obejmuje budowe jezdni manewrowej, parkingu, chodnika, budowe kanalizacji teletechnicznej,
budowe kanalizacji deszczowej, budowe instalacji oswietlenia, budowe muru oporowego, przebudowe
sieci elektroenergetycznej, przebudowe sieci teletechnicznej. Kolejnos¢ realizacji robdt przedstawia sie
nastepujgco:

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne),

c) Wykonanie zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

d) Roboty rozbiérkowe,

e) Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, wykonanie wykopdw)

f)  Wykonanie podziemnych instalacji,

g) Wykonanie podbudowy pomocniczej,

h) Wykonanie taw betonowych, posadowienie kraweznikéw i obrzezy,

i) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi, parkingu i chodnika,

i) Roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca droga wojewddzka, zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, infrastruktura techniczna: napowietrzne i doziemne sieci teletechniczna i elektro-
energetyczna niskiego napiecia, sie¢ gazowa cisnienia, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa
zdrowia i ludzi

Sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, gazociggowej. Drogi uzytkowane przez pojazdy
osobowe i ciezarowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos¢ potrgcenia przez samochody

b) Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

c) Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

d) Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,

e) Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,

f)  Gtebokie wykopy, wysokie nasypy mozliwos$¢ utraty statecznosci skarpy,

g) Porazenie prgdem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych,

h) Porazenie pragdem przy montazu masztow stupdw w obrebie istniejacych sieci
napowietrznych nieizolowanych,

i)  Uszkodzenie istniejgcej sieci gazociggowej, wyciek gazu, mozliwos$¢ wybuchu,

j)  Przygniecenie pracownikéw transportowanymi materiatami: paletami z kostka
brukowg, obrzezami, kregami studni, itp.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych dla zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownikow wyposazy¢ w Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaz
pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.



6.0
6.1

Wykaz i rodzaj zabezpieczen przewidzianych do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Dziatania przed rozpoczeciem robét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami zatrudnieni przy pracach ziemnych muszg by¢
kompetentni oraz poddawani  systematycznym  badaniom lekarskim, szkoleniom
i instruktazom BHP.

Obszar prowadzenia prac ziemnych nalezy wtasciwie wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych, a w porze nocnej lub przy stabej widocznosci dodatkowo oswietlic.
Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR),
okreslajgcg metodyke i bezpieczne sposoby ich realizacji oraz potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znaleié sie w zasiegu prowadzonych prac. IBWR powinna uwzgledniac
zagrozenia wynikajgce z lokalizacji, warunki terenowe oraz rodzaj gruntu.

Rozpoczecie prac ziemnych w bezposrednim  sasiedztwie sieci  cieptowniczych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych czy wodno-kanalizacyjnych nalezy
poprzedzi¢ inwentaryzacja i okresleniem bezpiecznych odlegtosci, w jakich moga by¢ one
realizowane oraz sposobdéw bezpiecznego ich wykonania. Uzgodnienia co do organizacji prac
ziemnych w sgsiedztwie sieci nalezy prowadzi¢ z ich wtascicielem lub administratorem.
Zabezpieczenia krawedzi wykopdw nalezy wykonywac¢ w postaci barier systemowych lub ich
nakrycia.

Nalezy wykonywac i utrzymywac bezpieczne zejScia do wykopdw oraz przejscia nad nim. Powinny
by¢ one wyposazone w obustronne bariery lub porecze.

Sciany wykopow zabezpiecza sie poprzez szalunki systemowe, bezpieczne nachylenie skarp lub
zastosowanie specjalnie zaprojektowanych rozwigzan technicznych w postaci obudoéw, Scianek,
grodzi, kesondéw.

Sciany nasypéw lub sktadowisk urobku nalezy zabezpieczaé poprzez ich wiasciwe nachylenie oraz
wygrodzenie stref niebezpiecznych.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woéwczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

b)  teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

c)  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.

Nalezy ustanowi¢ szczegétowe zasady pracy urzadzen i maszyn w poblizu wykopow oraz
szczegdtowe zasady dotyczace sktadowania urobku w poblizu skarp wykopdw.

Podgrzewanie lub rozmrazanie gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia projektanta, planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz) i IBWR.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub koniecznosci
ratowania pracownikow, nalezy opracowaé, wdrozy¢ i utrzymywac plan dziatania i instrukcje
awaryjne.



6.2

Wykopy
Dziatania przed rozpoczeciem do robot

1) Nalezy ustanowi¢ szczegdétowe zasady pracy urzadzen i maszyn w poblizu wykopow
oraz szczegotowe zasady dotyczace sktadowania urobku w poblizu skarp wykopdw.

2)  Prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb,
posiadajacych wiedze i szkolenie okresowe BHP dla osdb kierujgcych pracownikami.

3) Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia rob6t w
wykopach jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) przygotowana przez osobe
nadzorujgcg prace. IBWR nalezy opracowac, korzystajac z planu bioz oraz projektu wykonawczego
dla konkretnego elementu robét.

4)  Wszystkich pracownikéw, operatoréw sprzetu i pomocnikéw biorgcych udziat w wykonaniu
zadania nalezy zapoznac z IBWR i potwierdzi¢ to podpisami na liscie zapoznanych z instrukcja.

5) Maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach,
powinny by¢ sprawne technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Osoby je
obstugujace muszg zostaé zapoznane z instrukcja obstugi i eksploatacji.

6) Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny wskazany w
planie bioz i IBWR.

7) Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie. Ponadto,
trzeba zadba¢é o Srodki  techniczno-organizacyjne  zapewniajagce  bezpieczernstwo
na stanowiskach pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej
potrzeby. Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ w planie bioz.

8) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie aktualnego projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, ktére mogg znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

9) Do zabezpieczenia wykopdéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych nalezy stosowac¢ w
pierwszej kolejnosci obudowy systemowe.

10) Czas eksploatacji tymczasowej obudowy nie powinien by¢ dtuzszy niz dwa lata, jezeli projekt nie
stanowi inacze;j.

11) Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez umieszczenie tablic z napisami
ostrzegawczymi.

12) Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopach nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczen
wykopu, w tym gtéwnie obuddw $cian lub nachylenia skarp.

13) Na czas zmroku i nocy wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do
niego 0séb postronnych oraz zaopatrzyé w czerwone Swiatto ostrzegawcze.

14) Jesli teren, na ktorym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim
staty nadzér.

Dziatania po czesciowym lub catkowitym zakonczeniu prac

1) Wszystkich pracownikéw, operatoréw sprzetu i pomocnikdw bioracych udziat w wykonaniu zadania
nalezy zapoznac z IBWR i potwierdzi¢ to podpisami na liscie zapoznanych z instrukcja.

2)  Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o $cianach pionowych itp. nalezy zabezpieczaé
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi zagtebienia.

3)  Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o scianach pionowych itp. nalezy zabezpieczaé
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi zagtebienia.

4) W przypadku uzasadnionych wzgledéw bezpieczenstwa, niezaleznie od ustawionych balustrad,
wykopy, doty i rowy nalezy szczelnie zakrywaé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich.

5) Odspajanego gruntu nie wolno sktadowac przy krawedzi wykopu.

6) Wozdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawic¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.



7) W przypadku zastosowania przykrycia wykopu, zamiast balustrady teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg lin lub tasm umieszczonych wzdtuz wykopu, rowu lub dotu, na wysokosci 1,1 m
i w odlegtosci 1 m od krawedzi zagtebienia.
8) Studzienki nalezy zabezpiecza¢ trwatymi, wytrzymatymi i wtasciwie przymocowanymi nakryciami.
9)  Ruch srodkéw transportu obok wykopéw moze odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.
10) Pracujgca koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m od wykopu, poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. Wokot niej nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng
i odpowiednio jg oznakowaé. Wejscie pracownika w strefe niebezpieczng jest mozliwe jedynie
po zatrzymaniu maszyny i upewnieniu sie o kontakcie wzrokowym z operatorem.
11) Sciany wykopéw waskoprzestrzennych gtebszych niz 1 m nalezy skutecznie zabezpieczaé poprzez
obudowy, pierwszenstwo do stosowania majg obudowy systemowe.
12) Podczas wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy montowac¢ obudowe
z zabezpieczonej czesci wykopu lub stosowac obudowe prefabrykowana.
13) Obudowy prefabrykowane nalezy montowa¢ z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.
14) Wykonywanie wykopdéw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) wykopy o Scianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
w gruntach zwartych tylko do gtebokosci 1 m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
b) wykopy o gtebokosci powyzej 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m mozna wykonywad,
jesli pozwalajg na to badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
c)  Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.
d) Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg schodni
lub drabin, przy czym odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Postepowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotow

1) Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o Scianach pionowych itp. nalezy zabezpieczac
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi zagtebienia.

2) W przypadku natrafienia na przedmioty metalowe, zardzewiate, przypominajace pociski, rakiety,
gtowice lub inng amunicje nalezy przerwac roboty i zachowac szczegdlng ostroznos¢. Przedmiotow
takich nie wolno dotykac.

3) Trzeba zapewnic staty nadzér nad nimi do czasu przybycia odpowiednich stuzb.

4) Teren znaleziska nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica: ,Uwaga - niewybuchy!".

5) O znalezisku trzeba powiadomic¢ Kierownika budowy oraz inne organy, a nastepnie czeka¢ na
przybycie odpowiednich stuzb.

Podczas prowadzenia robét kategorycznie zabrania sie

1) Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.
2) Jednoczesnego prowadzenia innych robét w miejscu wykonywania wykopu.
3) Tworzenia nawiséw, podkopywania badz podcinania skarp.
4)  Przebywania ludzi:
a) w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny,
b) w wykopie podczas transportowania do niego materiatéw,
c) pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,
d) w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni,
gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.
5) Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia.
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6.3

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.
Uzywania elementdw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Napetniania pojemnikdw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub réwno z nia.
Wiaczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem.

Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien
okreslony w instrukcjach i dokumentacji maszyny.

Wykonywania robét ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe.

Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

Zabezpieczenia i obudowy $cian wykopow

Dziatania przed rozpoczeciem do robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Prace ziemne w gtebokich wykopach z zastosowaniem obuddéw s$cian, szalunkéw innych
zabezpieczen muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i wykwalifikowanych oséb,
posiadajacych wiedze z zakresu BHP. Nalezy doktadnie sprawdzaé kompetencje powyzszych oséb
Pracownicy zatrudnieni do robdét zabezpieczajgcych skarpy gtebokich wykopdw obudowami $cian,
szalunkami i innymi zabezpieczeniami muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe
i zdrowotne. Powinni by¢ takie przeszkoleni w zakresie BHP odpowiednio do zakresu
prowadzonych prac.

Maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowany przy umacnianiu skarp gtebokich
wykopow obudowami S$cian, szalunkami i innymi zabezpieczeniami powinny by¢ sprawne
technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty. Osoby je obstugujgce musza posiada¢ wymagane
uprawnienia i badania lekarskie.

Trwate obudowy $cian gtebokich wykopdw muszg mie¢ okreslone maksymalne parcie gruntu na
Sciane, zgodnie z parametrami zamieszczonymi w dokumentacji technicznej.

Pracownikdw trzeba wyposazyé w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny. nalezy ich takze
zapoznac z zasadami stosowania tego sprzetu.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie. Ponadto
trzeba zadbac o srodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo na stanowisku
pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej potrzeby.
Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia w
gtebokich wykopach prac zwigzanych z zabezpieczeniem ich skarp obudowami scian, szalunkami i
innymi zabezpieczeniami jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robd6t (IBWR) dla
konkretnego zadania.

IBWR nalezy opracowac korzystajgc z planu bioz oraz projektu wykonawczego dla konkretnego
rodzaju robot.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez umieszczenie tablic z napisami
ostrzegawczymi.

Na czas zmroku i nocy trzeba wykop skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia
do niego o0sdb postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone swiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg wykopy z zastosowaniem obuddéw $cian, szalunkdéw
i innych zabezpieczen, nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewnic staty nad nim nadzér.

Nalezy zapewnié¢ skuteczne odwodnienie wykopdw przyjmujac technologie ich wykonania od
najnizszego do najwyzszego punktu.



6.4

6.5

Dziatania podczas prowadzenia robét

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Sciany gtebokich wykopéw waskoprzestrzennych mozna zabezpieczyé, stosujac trwate, systemowe
obudowy ptytowe (metalowe).

Systemowe obudowy pitytowe muszg posiada¢c dokumentacje techniczng (DTR)
wraz z instrukcjag montazu i demontazu.

Do instalacji systemowej obudowy ptytowej w wykopie mozemy wykorzysta¢ dzwigi samojezdne,
zurawie wiezowe lub koparki przystosowane do podnoszenia tadunkéw.

Rozstaw podpar¢ lub rozpar¢ oraz zakotwien scian wykopow o gtebokosci do 4 m, powinien
wynosi¢ w uktadzie pionowym 1 m, a poziomym 1,5 m.

Azurowe deskowanie Scian gtebokich wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Sciany gtebokich wykopéw waskoprzestrzennych mozna takie zabezpieczaé, stosujgc pionowe
szalunki rozpierane cylindrami hydraulicznymi. Zabezpieczajq one skarpy gtebokich wykopow
zwtaszcza w miejscach kolizji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego terenu.

Praca pod czynnym ruchem

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Niezaleznie od ,Projektu czasowej organizacji ruchu" kierownik budowy jest zobowigzany
kazdorazowo dokona¢ dodatkowej oceny ryzyka oraz w oparciu o oba te dokumenty opracowacd
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR). Z tymi dokumentami nalezy zapoznaé przed
rozpoczeciem prac wszystkich zainteresowanych pracownikédw majgcych uczestniczy¢ w jego
realizacji.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg zobowigzane stosowac
jako minimum przydzielone im srodki ochrony indywidualnej, w tym gtéwnie: hetmy ochronne,
bezpieczne obuwie oraz odziez ochronng barwy pomaranczowej, a w przypadku stosowania innej
odziezy ochronnej - dodatkowo - kamizelki ostrzegawcze.

Odziez ochronna oraz kamizelki ostrzegawcze wykorzystywane przez pracownikow podczas prac
pod ruchem powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe w trzeciej klasie widzialnosci.
Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w
btyskowe sygnaty sSwietlne barwy zéttej widoczne ze wszystkich stron, z co najmniej 500 m, i ich
uzywac.

Wystajgce poza kontur pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢ oznakowane tasma
ostrzegawcza.

Pozostawione na jezdni maszyny drogowe nalezy oznakowywa¢ zaporami drogowymi,
wyposazonymi w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny zostaé
ustawione prostopadle do osi jezdni, z dodatkowo zlokalizowanymi za nimi ostonami
energochtonnymi lub usypanymi pryzmami z piasku.

Jesli podczas prac drogowych zachodzi koniecznos$¢ udostepnienia pieszym przejsé nad wykopami,
nalezy stosowac ktadki dla pieszych.

Zawsze, kiedy to mozliwe nalezy stosowac tymczasowe bariery energochtonne zabezpieczajgce
pracownikow, spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm technicznych.

Praca w sasiedztwie linie elektroenergetycznych

1)

2)

3)

Wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogg by¢
prowadzone wytgcznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR)
sporzgdzonej przez wykonawce robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ potwierdzone
predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych
prac i zapoznani z Oceng Ryzyka.

Prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych mogg by¢ prowadzone na podstawie polecenia
ustnego lub pisemnego.
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7.0

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogg by¢
wykonywane tylko w wyjgtkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawujgcej
kierownictwo lub nadzér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych oraz pod warunkiem
ustanowienia osoby nadzorujacej przebieg prac i posiadajgcej wymagane uprawnienia.

Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy umiesci¢ tablice
informujace o niebezpieczenstwie porazenia pragdem. Tablice nalezy umiesci¢ tak, by co najmniej
jedna z nich byfa widoczna z kazdej odlegtosci roboczej

Nalezy dazy¢ do tego, by prace byly wykonywane tylko i wytgcznie przy wytgczonej linii
elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed
przystgpieniem do realizacji zadania nalezy z jej uzytkownikiem uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy.
Przed przystgpieniem do prac w obrebie wytaczonej linii elektroenergetycznej nalezy uzgodnic z
o0sobg wytgczajgcg sposob jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.

Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzié w minimum
dwuosobowej obsadzie, zapewniajac Srodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz
asekuracje i ewentualng pierwsza pomoc w razie potrzeby.

W trakcie ustalania lokalizacji placéw sktadowych nalezy przestrzega¢ zakazu sktadowania
materiatéw bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi.

Nalezy zapewnic i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i srodki transportu moggce zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Jezeli z wiascicielem linii elektroenergetycznej i jej uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej
okresowego wytgczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢ statego pracownika nadzoru
ze strony wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac codzienny kontakt z wytgczajgcym linie,
aby odnotowywa¢ godziny wyfaczenia linii, imie i nazwisko osoby zgtaszajacej wytgczenie oraz
planowany czas wytgczenia. W przypadku telefonicznego zgtoszenia, pracownik powinien zada¢ od
wytgczajacego potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli istnieje taka
mozliwos¢, nalezy sprawdzi¢ wytaczenie. Sprawdzenia moze dokonac pracownik posiadajgcy
udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig
lokalizowac stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewoddéw powinna by¢
nie mniejsza niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodg jej uzytkownika
i w oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ pracownika do statego
nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkdéw ich
realizacji.

W przypadku wytaczenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym zatgczeniem
nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy pracownicy opuscili stanowiska pracy oraz czy $rodki transportu i
sprzet budowlany znajdujg sie poza ewentualnymi strefami niebezpiecznym.

W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne 1z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego moga by¢ wykonywane jedynie na pisemne polecenie upowaznionej osoby,
ktéra sprawuje kierownictwo lub dozoér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych oraz pod
warunkiem ustanowienia osoby nadzorujgcej przebieg tych robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonywania

robét budowlanych

a)

b)
<)
d)
e)

Teren robdt wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas budowy, w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi,
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora,

Zapewnic tgcznosé telefoniczng na placu budowy,

Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,
Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

11



8.0

f)  Wyznaczyé i oznakowac dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikow,

g) Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatfa ostrzegawcza i powinny posiadaé aktualne badania techniczne,

h) Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg,

i)  Prace ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci,

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJE BIOZ OPRACOWAL GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Morgas
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