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Warunki techniczne
przebudowy elementow sieci i urzadzen elektroenergetycznych PKP Energetyka S.A.
pozostajgcych w kolizji z realizacja roboét Klienta.

W nawigzaniu do pisma znak TDM-70/42/2021128_38 2021_ST z dnia 04.05.2021r.

w sprawie okreslenia warunkéw technicznych na przebudowe sieci elektroenergetycznej

pozostajgcej wiasnoscig PKP Energetyka S.A., z prowadzonym projektem dla inwestycji pt.

.Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach — Jawiszowicach”, PKP Energetyka Obstuga

Sp. z o.0. Oddziat Serwisowy Potudniowy bedgcy organem odpowiedzialnym za utrzymanie

urzadzen PKP Energetyka S.A. informuje:

1. Projektowane prace inwestycyjne zwigzane z zadaniem j/w kolidujg z czynnymi urzadzeniami
wihasnosci PKP Energetyka S.A, {j.:

1) Linia napowietrzna nN 0,4 kV

2) Linia kablowa nN 0,4 — zasilanie budynku stacji Brzeszcze - Jawiszowice

zgodnie z wywiadem branzowym OS3-0s3f-5501/68-2/21 z dnia 21.04.2021r., naniesione trasy

linii kablowych sg trasami orientacyjnymi.

2. PKP Energetyka nie wyklucza mozliwosci wystgpienia dodatkowych kolizji z obecng w terenie
infrastrukturg elektroenergetyczng przedsigbiorstwa. W przypadku wystapienia dodatkowych
kolizji, inwestor/wykonawca zwréci si¢ do PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. z odrebnym
wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy urzgdzen oraz zawrze umowe
z PKP Energetyka S.A. na ich usuniecie.

3. W celu usuniecia powstatej kolizji nalezy:

a) na kolidujgcym odcinku nalezy: przebudowaé linie napowietrzng nN na kablowa, stosujgc
kabel typu YAKY 4x70 mm?. Zaprojektowac i zabudowaé nowe stanowiska stupowe

b) W miejscach trudnodostepnych i skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg obcg poza
kanalizacjg kablowg zabezpieczy¢ dodatkowo rurami ostonowymi RHDPE o $rednicy
dobranej do $rednicy kabla oraz dostosowac do profilu terenu.

c) Zaproponowac rozwigzania i przedtozy¢ do uzgodnienia,

d) Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,
a w szczegolnosci w oparciu o norme N-SEP — E-004 (linia kablowa).

4. Dokumentacja techniczna;

1) Na przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen PKP Energetyka S.A. nalezy wykonac
dokumentacje techniczng, na ktérg sktada sie kompletny projekt budowlany, wykonawczy
oraz kosztorys naktadczy.

2) Przed przystgpieniem do opracowania dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka
Obstuga Sp. z o.0. Obszar Serwisowy Potudniowy szczegdlowy sposob rozwigzan
technicznych, prowadzenia roboét i zastosowanych materiatow.

- Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
< PKP Energetyka S.A. XIl Wydziat Gospodarczy

Oddziat w Warszawie — Krajowego Rejestru Sadowego
Dystrybucja Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634

ul. Hoza 63/67

00-681 Warszawa NIP: 526-25-42-704

Potudniowy Rejon Dystrybucji REGON: 017301607

ul. Kamienna 14, 31-403 Krakow kapital zaktadowy: 844 885 320,00 zt
tel. +48 12 35 159 50-58 (wplacony w catosci)

fax +48 12 35 159 59
www.pkpenergetyka.pl
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Wszelkie materialty do zabudowy w liniach powinny posiadaé wymagane prawem
certyfikaty i deklaracje zgodnosci producenta.

Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje o demontazu kolidujgcych urzadzen oraz
o rozliczeniach odzyskanych materiatow.

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka Obstuga Sp.
z 0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14.

PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie prawo do uzupetniania i wprowadzania zmian do
niniejszych warunkéow usuwania kolizji na kazdym etapie projektowania, uzgadniania
dokumentacji projektowych oraz wykonawstwa.

Po zakonczeniu prac w terenie wykonaé inwentaryzacje wykonanych prac w postaci
geodezji powykonawczej, ktdrg nastepnie nalezy przedtozy¢ do PKP Energetyka Obstuga
Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Krakow.

Pozostate informacje;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przebudowa sieci i urzadzen odbywac sie bedzie w oparciu o uprawomocnione pozwolenie
na budowe (zgtoszenie) oraz warunki okreslone przez wiasciciela terenu na podstawie
uzgodnionej dokumentacji techniczno-prawne.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

a) zawrze¢ z PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii
Elektrycznej, umowe o usunigcie kolizji,

b) odbyé¢ wizje lokalng w terenie z pracownikiem PKP Energetyka S.A. celem ustalenia
rzeczywistej lokalizacji urzadzen na obszarze objetym inwestycja,

c) wystgpi¢c do PKP Energetyka Obstuga Sp. zo0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy
w Krakowie ul. Kamienna 14 z wnioskiem odpfatne wytgczenie linii na czas
prowadzenia prac,

d) opracowac regulamin prowadzenia robot, etapowania prac i wytgczen.

Ze strony PKP Energetyka S.A. bedzie uczestniczyl w nadzorach i odbiorach wyznaczony

w umowie pracownik.

Realizacja prac w terenie (przy budowie/rozbudowie kolidujgcych obiektéw) nie moze

powodowaé zaktdécen w pracy pozostatych sieci i urzadzen elektroenergetycznych PKP

Energetyka S.A.

Po przebudowie, odbiorze i wtgczeniu, przebudowane elementy sieci, bedgcej wtasnoscig

Przedsiebiorstwa Energetycznego przed przebudowa, pozostang nadal sktadnikiem

majatku trwatego PKP Energetyka S.A. z siedzibg w Warszawie i w utrzymaniu PKP

Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. bez dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ informacje o demontazu sieci

elektroenergetycznej wraz z urzadzeniami do dalszego traktowania lub odzysku oraz

obowigzku jej zabezpieczenia lub utylizacji przez Wykonawce do czasu wskazania przez

PKP Energetyka Obstuga Sp. z o0.0. miejsca zdania odzyskanych elementéw i/lub

urzadzen

Inwestor ustanowi badz spowodowuje ustanowienie na rzecz PKP Energetyka S.A.

nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesylu potwierdzone umowami w formie aktow

notarialnych (przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do podpisania aktu notarialnego
przez uprawomocnionych przedstawicieli PKP Energetyka S.A.) w zakresie Infrastruktury

Elektroenergetycznej na nieruchomosciach wtasnych oraz oséb trzecich, przez ktdre
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przebiega¢  bedzie, bagdz na ktérych  usytuowana bedzie Infrastruktura
Elektroenergetyczna, przed datg jej podigczenia. Stuzebno$é przesylu polegac bedzie,
miedzy innymi, na ustanowieniu na rzecz PKP Energetyka S.A. prawa do trwatego
umieszczenia na nieruchomosciach urzadzeh Infrastruktury Elekiroenergetycznej oraz
prawa do nieograniczonego dostepu do  nieruchomosci i Infrastruktury
Elektroenergetycznej w celu wykonywania czynnos$ci zwigzanych z jej instalacjg,
eksploatacja, konserwacjg, modernizacjg, rozbudowg i naprawg. — w przypadku zmiany
trasy linii kablowe;j.
6. Warunki wazne sg przez 1 lata od daty ich okreslenia.

Z powazaniem
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