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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Budowa instalacji oswietlenia w ramach zadania inwestycyjnego:
,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACYJNA W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTANT

inz. Jozef Daniel
upr. bud. nr: 36/89
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, marzec 2021 r.
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STWIERDZENIE PRZYGCTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
rc_)zporzqdzenia Ministra Goépodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze:

. Obywatel JOZEF D ANIEL

inzynier elektryk

urodzony dnia . 5 lutego 1951 r, w Chrzanowie

- posiada priygotowaﬁie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta craz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej W za-
kresie instalacji elektrycznych.

JQZEF DANIEL

Obywatel Jjest upowazniony do:

1) sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjmm:

MAP-BER-DPE-Z7W *

Pan lozef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4 , 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczaoy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budowmictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicanej opatrzone bezpieczniym podpizem ebektroniczrym weryfikowarym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rwnowaine pod wrgiedemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wisnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mmowisdoczeniu moina sprawdzic = pomocy numers weryfikacyjnego saswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY
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RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Budowa instalacji oswietlenia parkingu dla samochodéw osobowych przy stacji PKP Brzeszcze-
Jawiszowice. Zaprojektowano budowe 14 latarni oswietleniowych wiaczonych do istniejagcego obwodu
oswietleniowego. Latarnie i kabel zasilajgcy nalezy zabudowaé wzdtuz projektowanego ciggu w rurze
ochronnej PE50.

Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz

rurociagi przemystowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drog

e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),

e Polska Norma PN-91/E-05009/01,

e Aktualne katalogi urzadzen i materiatéw elektrycznych, normy i przepisy PBUE,

e Wizja w terenie,

e Norma SEP N SEP-E-004,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Warunki wydane przez UG Brzeszcze

STAN ISTNIEJACY
W stanie istniejgcym nie wystepuje sie¢ oswietleniowa.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Linia zasilajgca

Projektowany odcinek oswietlenia zostanie zasilony z nowobudowanego ztagcza kablowego ZK2b-1P.
Wykonanie ztgcza kablowego jest po stronie Tauron Dystrybucja zgodnie z warunkami z dnia
11.02.2021 numer WP/011419/2021/006R05.

Linie kablowe nN

Do budowy projektowanej linii kablowej oswietlenia drogi nalezy zastosowaé kable typu YAKXs
4x35mm? (kabel posiadajacy 4-zyty aluminiowe o izolacji i powtoce z tworzywa sztucznego).
Projektowang linie kablowg nalezy trasowac zgodnie planem sytuacyjnym budowy oswietlenia. Kable
zasilajgce obwody oswietleniowe zlokalizowane w terenach zielonych, chodnikach i $ciezkach
rowerowych nalezy uktada¢ w rowach kablowych o szerokosci 40 cm, na gtebokosci 70 cm, w ostonie z
rur PE DN50. Nad kablem w odlegtosci okoto 25-30cm nalezy uktadaé folie oznacznikowg o trwatym
niebieskim kolorze. Przy wejsciach kabla do stupdow nalezy przewidzie¢ zapasy kabla o dtugosci okoto
1,5m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci oznaczone opaskami w odstepach nie
mniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do stupow, przepustow kablowych. Tres¢ opaski powinna
zawierac: symbol i numer ewidencji linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.




d)

e)

f)

g)

Latarnie oswietleniowe

W ramach niniejszego projektu oswietlenia drogi przewidziano budowe 14 latarni oswietleniowych.
Stupy nalezy lokalizowa¢ 0,3m od krawedzi projektowanego chodnika. Maszty oswietleniowe (stupy)
projektuje sie jako aluminiowe petne (typu SAL), cylindryczne stozkowe bez szwu, anodowane kolor
ciemnografitowy o wysokosci 10m, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Stupy powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody od
20 do 25 mikronéw. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem, dzieki czemu
nie ma mozliwosci jej ztuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia. Stup winien posiadac deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiona przez producenta. Do wyposazenia dotagczona ma
by¢ tabliczka bezpiecznikowa oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych stupa(nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Lokalizacje projektowanych stupdw ulicznych oznaczono na planie sytuacyjnym jako ,L1” ,L2” ... itd.
Latarnie podtacza¢ kolejnymi fazami ,,P1”, ,P2” zgodnie z rysunkiem O-02. Faza P3 powinna pozosta¢
wolna, w celu ewentualnego zasilenia kamer monitoringu montowanych na stupach wedtug
odrebnego opracowania.

Oprawy oswietleniowe

Zastosowano oprawy Cuddle LED 48W do oswietlenia parkingu. Temperatura barwowa — naturalny
biaty (4000K +/- 10%).

Parametry techniczne oprawy:

- Materiat - stop aluminium, anodowany

- Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

- Szczelnos¢ komory osprzetu — IP66

- Klasa ochronnosci elektrycznej - 1lub Il

Zastosowano oprawy Iskra LED 24W do oswietlenia ul. Watowej. Temperatura barwowa — naturalny
biaty (4000K +/- 10%).

Parametry techniczne oprawy:

- Materiat - stop aluminium, anodowany

- Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

- Szczelnos¢ komory osprzetu — IP66

- Klasa ochronnosci elektrycznej - 1'lub Il

Uziemienie

Nalezy wykonaé uziomy o R<10Q. Przewiduje sie utozenie bednarki FeZn 30x4 mm pomiedzy
stanowiskami L1 — L14 w dnie rowu kablowego. Bednarke nalezy doprowadzi¢ do wnetrza stupa i
trwale przykreci¢. Dtugosci otokéw oraz pretéw uziomowych dobraé po okresleniu rezystywnosci
podtoza gruntowego, w przypadku nie uzyskania wymaganego R<10Q. Uziom poziomy uzupetni¢ o
whbijane prety pionowe.

Sterowanie
Zaprojektowano budowe szafy osSwietleniowej do sterowania projektowanego oswietlenia. Szafa
powinna posiadaé jeden obwdd rezerwowy oraz by¢ wyposazona w kompensacje mocy biernej.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia
na metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem
ochronnym z zaciskiem PEN w stupie.



1.6

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych materiatow, wyrobdw i producentow niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania
przez materiaty zamienne réwnowaznych parametréw technicznych. Przed przystgpieniem do prac
wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.



2.2

ANALIZA OSWIETLENIA

1.1 Dobor klasy oswietlenia drogowego - parking
Klasy oswietleniowe P przeznaczone sg gtéwnie do stosowania w strefach ruchu pieszych

i rowerzystéw (czyli na chodnikach i $ciezkach rowerowych), w strefach ruchu motorowego z niewielka
predkoscig na drogach osiedlowych oraz w strefach postoju i parkowania. Dla okreélenia klasy oswietlenia

P, roznym uwzglednianym parametrom, nalezy przypisa¢ odpowiednie wagi.
Suma (VWS) tych wag umozliwia wyznaczenie klasy P zgodnie z zaleznoscia:

Klasa osSwietlenia P =

Tabela 1. Parametry dla wyboru klas oswietleniowych P

6 - VWS

Parametr Wariant Opis* Wart_osc*
wagi Vw
Niska V <40 km/h | 1 |
Predkos¢ poruszania Bardzo niska (ruch predkosc¢ ruchu pieszego 0
pieszy)
Wysokie 1
Natezenie ruchu Normalne | 0 I
Niskie -1
Piesi, rowerzysci, ruch 5
motorowy
. Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu Piesi, rowerzysci | 1 |
Piesi 0
Rowerzysci | b:
. Tak
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Wysoka okna wystawowe, boifka sportone, 1
Luminacja otoczenia _ . reklamy, obszary. stacji, magazynow
Srednia normalna sytuacja | 0 |
Niska -1
. Dodatkowe
. Konieczne sk
Rozpoznanie twarzy wymagania
Niekonieczne -
*Wartosci podane w kolumnach sg przyktadowe. Mozliwe jest przyjecie wartosci bardziej
odpowiednich na poziomie krajowych wymagan. Suma
**Wymagania dotyczace kryterium rozpoznawalnosci twarzy okreslone sg na poziomie VWS
wymagan krajowych.

Dobdr odpowiednich wartosci wagowych, zestawionych w Tabeli 1, powinien da¢ w rezultacie wartosci od 1 do
6. Jesli jednak: - suma wartosci wagowych (VWS) <0 - nalezy przyjgc
wartosc¢ 0, - wyznaczona klasa os$wietlenia P =0 - nalezy przyjac klase P1.

Klasa oswietlenia P =

6 - VWS >

6-3




1.2 Dobér klasy oswietlenia drogowego - parking
Klasy oSwietleniowe P przeznaczone sg gtéwnie do stosowania w strefach ruchu pieszych

i rowerzystéw (czyli na chodnikach i $ciezkach rowerowych), w strefach ruchu motorowego z niewielka
predkoscia na drogach osiedlowych oraz w strefach postoju i parkowania. Dla okreslenia klasy o$wietlenia

P, roznym uwzglednianym parametrom, nalezy przypisa¢ odpowiednie wagi.
Suma (VWS) tych wag umozliwia wyznaczenie klasy P zgodnie z zaleznoscia:

Klasa osSwietlenia P =

Tabela 1. Parametry dla wyboru klas oswietleniowych P

6 - VWS

Parametr Wariant Opis* Wart.osc*
wagi Vw
Niska V <40 km/h 1
Predkos¢ poruszania Bardzo niska (ruch predkosc¢ ruchu pieszego I 0 I
pieszy)
Wysokie 1
Natezenie ruchu Normalne | 0 I
Niskie -1
Piesi, rowerzysci, ruch 5
motorowy
. Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu — -
Piesi, rowerzysci | 1 |
Piesi 0
Rowerzysci 0
. Tak 1
Zaparkowane pojazdy Nie [ A ]
Wysoka okna wystawowe, boifka sportone, 1
Luminacja otoczenia _ . reklamy, obszary. stacji, magazynow
Srednia normalna sytuacja | 0 |
Niska -1
] Dodatkowe
. Konieczne .
Rozpoznanie twarzy wymagania**
Niekonieczne -
*Wartosci podane w kolumnach sg przyktadowe. Mozliwe jest przyjecie wartosci bardziej
odpowiednich na poziomie krajowych wymagan. Suma
**Wymagania dotyczace kryterium rozpoznawalnosci twarzy okreslone sg na poziomie VWS
wymagan krajowych.

Dobdr odpowiednich wartosci wagowych, zestawionych w Tabeli 1, powinien da¢ w rezultacie wartosci od 1 do
6. Jesli jednak: - suma wartosci wagowych (VWS) <0 - nalezy przyjac

wartosc 0, - wyznaczona klasa oswietlenia P =0 - nalezy przyjac klase P1.
6 - VWS >

Klasa oswietlenia P =

= 6-1
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2.0 Ustalenie parametrow oswietleniowych (wymagania eksploatacyjne)

Klasa Poziome natezenie o$wietlenia Wymagania dodatkowe jesli
rozpoznawalnosc¢ twarzy jest konieczna
E*4 Emin Ev,min Escmin
(eksploatacyjne (eksploatacyjne) (eksploatacyjne) (eksploatacyjne)
minimum) [Ix] [Ix] [Ix]
[Ix]
P1 15,0 3,00 5,0 5,0
P2 10,0 2,00 3,0 2,0
P3 7,50 1,50 2,5 1,5
P4 5,00 1,00 1,5 1,0
P5 3,00 0,60 1,0 0,6
P6 2,00 0,40 0,6 0,2
P7 brak wymagan brak wymagan

* Dla zapewnienia odpowiedniej rownomiernosci, rzeczywista wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia nie
moze przekracza¢ 15-krotnej wartosci E$r dla danej klasy.

11



3.1 Analiza oswietlenia parkingu w programie DIALux

Projekt Parking Brzeszcze 28.01.2021 E
Parking Alematywa 1 7Wymikl planowania D | Lux

Parking do EN 13201:2015 ZPS0O ROSA 222333/4/T3 Cuddle LED 48W 4000K
T3
Ay
(3h
! | |
] |
Chodnik 1 {F3), §0.00 m* 200m |
I
(1}
|
I
¥
Lampac T1xSarmsung LH351C 4000
43w
Strumien swistiny (oprawa): T6458.91 Irn
] h:muz [PEJI% gﬂ:mn 2w 51n.|r|jren swistiny (lampal: B400.00 Imy
Godziny pracy
4000 hc 100.0 % 55.0W
Wikem: 358300
Rozmieszczenie: po cbu stronach
naprzeciwko
Ddstep sfupa: 30,000 m
Machylenie wysiggnika (3} 50
Dhugose wysiegnika (4): 1,000 m
Wysckoit punkiu Swiefinege (1 10,000 m
Mawis punkiu swietinegs (2 -1.800 m
ULR: uDD
ULOR: uDD
Chodnik 2 {(F3), 60,00 m* 2p0m Wartosci maksymalne mocy oswietieniowe]
T ! 1 przy TOF | powyEej: 600 cdklm *
1 00m 1 przy 807 | powyzej: 871 cdldm ™
przy 807 | powyEe]: BB cdildm
Klasa nateienia obwietienia: G"3
W kazdym kierunku teorzgoym podany kat z dolng linig pionowa,
przy zainstalowanym i gotowym do usytku oswistienio.
" Wartosci nateZenia Swiatta w [cd'kim] do obliczania kasy
natezenia swialla odnosza sie do strumienia swistinego lampy,
zgodnie z EM 13201215
Rozmieszezenie spefnia wymagania klasy indeksu oslepiania 0.2
DA Lux Sirona 1
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3.2 Analiza oswietlenia ul. Watowej w programie DIALux

Projekt Parking Brzeszrzs 28.01.2021 D | Q I_
U Weowa: Alermiatywa 1/ Wyrilk] pianowania u x
ul. Walowa do EM 13201:2015 ZPS0 ROSA 213230/4/5P Iskra LED 24W 4000K
sp
N — )
- - _,_'—_'_:__"l
Chodnlk 1 {P5), 50.00 e 2 e T ——
1
1
) |
1
Zialeniec BSOm |
|
T T i
. — .
Lampa: 1xSamsung LH351C 4000k
. ZTW
iki dla pal L
ki dia & koneerwaci 0.67 Strumien Swistiny (oprawa): 434048 1m
Strumied Swistiny (lampal: 4300.00 1
Chadrik 1 (P5) Strumien Swistiny (lampa) ™
. Godzing pracy
Emi Emil
zfﬂ’ﬂ z"u!ﬁ 4000 h: 100.0%. 30.0W
=450 Wik 2900
< 3H <237 Rozmieszrzenie: z jednej strony na doke
Wyniki dla wekaznikéw wydajnodei enargatycznej Cidstep shupa: 20.000m
MNachylerie wysiegnika (31 500
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0,151 Wi *,'f";;kg"sfii'{:}_'- ! .
Gestosd ufycia enengi gost wyssania ’
Wiysok letu Swiet] 1 6000
Roamieszczenie: skra LED 241 4000K SP (120.0 KWhirok) 20 khimrok ¥ ose p"'m - {259; {1 00 :
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oSwisteniowej
Py T0F | powyde: 783 cdiklm *
przy B0° | powyae: 124 cdklm *
przy B0F | powyae: 451 cdiidm *
Klasa nateienia oswetisnia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oswisteniu,

* Wartosci nateZenia swiatta w [cd'kim] do obliczania klasy
nateienia Swiata odnosza sie 0o strumienia Swistinego [ampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszezenie spefnia wymagania klasy indeksu cslepiania 0.3

DlALux
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4.1

Whioski z przeprowadzonych obliczen dla parkingu

Dla zapewnienia normowych klas oswietlenia P3 dla chodnika nalezy zastosowac:

4.2

e oprawy o$wietleniowe parkowe typu LED o mocy 48W barwy 4000K Cuddle LED
lub inna o odpowiadajgcej mocy i parametrach oswietleniowych,

e  Stupy oswietleniowe o wysokosci 10,0m z wysiegnikiem 1,0m, aluminiowe, anodowane, kolor

ciemnografitowy .
e  Stupy oswietleniowe w rozstawie okoto 30 m,
e  Stupy oswietleniowe zlokalizowane w odlegtosci 0,3m od krawedzi chodnika,

Whioski z przeprowadzonych obliczen dla ul. Watowej

Dla zapewnienia normowych klas oswietlenia P5 dla chodnika nalezy zastosowac:

e oprawy o$wietleniowe parkowe typu LED o mocy 24W barwy 4000K Iskra LED
lub inna o odpowiadajgcej mocy i parametrach oswietleniowych,

e  Stupy oswietleniowe o wysokosci 10,0m(oprawy zawieszone na stupach 10m, do obliczen przyjeto
6,0m stupy z uwagi na posadowienie stupéw ponizej poziomu ul. Wylotowej) z wysiegnikiem 1,0m,

aluminiowe, anodowane, kolor ciemnografitowy .
e  Stupy oswietleniowe w rozstawie okoto 30 m,
e  Stupy oswietleniowe zlokalizowane w odlegtosci 0,3m od krawedzi chodnika,

2.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ORAZ ROBOT
L.P OPIS POZYCJI ILOSC | JEDN.
1 Oprawa oSwietlenia ulicznego typy LED 48W 14 kpl.
2 Oprawa oswietlenia ulicznego typy LED 24W 6 kpl.
2 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany wys.10m (maszt) 14 szt.
3 Ztacze stupowe 1ZK + wktadka bezpiecznikowa 6A 14 kpl.
4 kabel YKY 3x2,5mm? 200 m
5 Przewdd YAKXs 4x35mm? 428 m
6 Rura ochronna DN110 15 mb
7 Rura ochronna DN50 gietka - arot 428 mb.
8 Folia niebieska oznacznikowa 383 mb.
9 Bednarka — ptaskownik 30x4 Fe/Zn 428 mb.
10 | Badania rezystywnosci gruntu 14 kpl.
11 | Pomiary inst. uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania 14 kpl.
12 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 1 kpl.

CZESC OPISOWA PROJEKTU OPRACOWAL

1) PROJEKTANT

inz. Jozef Daniel
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INFORMACIA BIOZ

Zakres i kolejnosc¢ robét obejmuje:
- Wykonanie linii kablowe;j
- Wykonanie latarni oswietleniowych

Wykaz istniejgcych obiektow:
Droga publiczna, sie¢ kablowa niskiego napiecia, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
wodociggowa, sie¢ teletechniczna.

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzac zagrozenia:
Ruch drogowy, sieci infrastruktury technicznej np. sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazociggowa.

Przewidywane zagrozenia:
Porazenie pradem elektrycznym, potrgcenie pracownika samochodem lub pojazdem budowy, wybuch
gazu, obsyp wykopu.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét :

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosownie do swoich obowigzkéw. Przy prowadzeniu

instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznac ich z instrukcja BHP na
stanowiskach pracy, sprawdzi¢ aktualnos$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych
obowigzkow kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych
lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdlnych
etapow,

3b) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych,

3d) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

4)  wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robdt
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do zgtaszanie lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
prob i sprawdzen instalacji przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane. Kierownik budowy ma prawo:
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VL.

< wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s one
uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

<> ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystgpig strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy, przestrzegajac przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI ELEKTROENERGETYCZNEJ, ZAGOSPODAROWANIE
TERENU, PROJEKT WYKONAWCZY, ANALIZA OSWIETLENIA, ZESTAWIENIE MATERIAtOW ORAZ
INFORMACIJA BIOZ, OPRACOWAL

1) PROJEKTANT

inz. Jozef Daniel
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

(budowa instalacji oSwietlenia)

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
Rys. 0-01 Plan sytuacyjny instalacji oswietlenia 1:500
Rys. 0-02 Schemat instalacji oswietlenia ---
Rys. 0-03 Row kablowy i latarnia oswietleniowa 1:25
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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