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Zalacznik nr 7 do PFU

WARUNKI WYKONANIA PRAC PIELEGNACYJNYCH ROSLIN

Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do obowigzujgcych przepiséow

prawa a w szczegolnosci:

e ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2 2018.142 j.

e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.
1137 z pdzn. zm.)

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z wiedzg ogrodniczg, obowigzujgcymi normami,

uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest przez caly czas trwania prac do utrzymania porzadku na terenie

objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku

prowadzenia robdt (np. chodniki, drogi dla roweréw, jezdnie, itp.).

Nie dopuszcza sie:

e wyrzucania zebranych zanieczyszczen do koszy na $mieci;

e pozostawiania na terenach sgsiednich zanieczyszczen powstatych podczas wykonywania prac;

e zmiatania i zgrabiania zanieczyszczen na tereny sasiadujgce z obstugiwanymi terenami zieleni.

Do wykonywania prac nalezy stosowad sprzet sprawny technicznie, ktéry uzyty zgodnie z

przeznaczeniem nie spowoduje zagrozenia zdrowia ludzi, zwierzat lub Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt, w terminie uzgodnionym z

Zamawiajgcym, wszelkich szkéd, ktore powstaty w trakcie wykonywania prac (ewentualnych

uszkodzen nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych, itp.). W

wypadku uszkodzenia drzew, krzewdw, bylin i trawnikow Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty

kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania prac do odwofania ze wzgledu na opady

atmosferyczne, susze, wysokie stany wody na Wisle oraz wystepowanie zasiedlonych gniazd

ptasich.

Powierzchnie i ilosci (obmiar) podane w Tabeli elementéw rozliczeniowych, stanowigcej zatgcznik

do SWZ i mogg ulec zmianie w zaleznosci od wskazan Zamawiajacego.

Wymienione w standardach jakosciowych wykonania prac materiaty muszg spetnia¢ ponizsze

parametry i wiasciwosci:

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni o $rednicy powyzej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

e frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

e zawarto$é fosforu (P205) > 20 mg/m?,

e zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?,

o kwasowosc¢ pH 25,5.

W przypadkach watpliwych Zamawiajacy zleci wykonanie badan na koszt Wykonawcy w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym parametrom.

Podtoze dla roslin kwasolubnych:

Powinno zawiera¢:

o 1/3 ziemi urodzajnej (sktad jak powyzej);

o 1/3 torfu wysokiego kwasnego o brgzowym zabarwieniu i pH od 3,5 do 4,5;

o 1/3 innej materii organicznej (liscie, igliwie, kora, obornik).

Odczyn gleby powinien wynosic 4-5 pH.

Torf odkwaszony




Zalacznik nr 7 do PFU

Torf kwasny odkwaszony weglanem wapnia do pH 5,5-6,5
Podtoze dla réz:

Powinno zawiera¢:

o 1/3 ziemi urodzajnej (sktad jak powyzej);

o 1/3gliny;

o 1/3 obornika.

Odczyn gleby powinien wynosi¢ 6,5-7,0 pH.

Kora:

Kora ogrodowa srednio mielona drzew iglastych o odczynie obojetnym, frakcji 2 - 4 cm do Sciétkowania

krzewéw. Kora powinna mieé¢ Swiezy zapach i odpowiedni kolor. Nie moze mie¢ objawdw
zagrzybienia.

Zrebki:

Do sciétkowania uzywaé przekompostowanych zrebkéw (min 3 miesigce). W przypadku bylin i
innych roslin ozdobnych, stosowaé warstwe o grubosci 3—6 cm. Okrywajgc glebe pod drzewami i
krzewami grubosé $ciotki zwiekszyé nawet do 10 cm. Jesli materiat do Scidtkowania jest
urozmaicony — zawiera zrebki roznej wielkosci, pochodzgce z réznych gatunkéw drzew i krzewéw, z
dodatkiem trawy, lisci lub kompostu, konieczne jest zastosowanie dodatkowej dawki azotu, np. w
formie saletry amonowej — okoto 300 g nawozu na 100 | zastosowanej $ciotki.

Mieszanka traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nasiona nie mogg miec
objawéw zagrzybienia.
o Sktad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny tgkowej, 10% zycicy trwate;j.
e Sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:
15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kepowej),
10% kostrzewy réznolistnej, 10% wiechliny tgkowej, 10% kostrzewy owcze;j.
Nawozy:
e Wiosenny — zaleca sie nawozenie naturalne: kompostem lub przekompostowanym obornikiem,
dopuszcza sie nawozy wielosktadnikowe z duzg zawartoscig azotu np. typu Azofoska, Florovit;
e Jesienny — potasowo-fosforowy np. typu Florovit jesienny.
e Dtugodziatajacy- trawnikowy.

Maty antykompresyijne:

10.

11.

12.

Tak zwane drogi tymczasowe wykonane z polietylenu. Nosno$¢ mat musi by¢ dostosowana do masy
sprzetu.

Pojazdy mogg porusza¢ sie tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez
Zamawiajgcego jako drogi techniczne na podstawie przepustek wydanych przez Zamawiajgcego.

W przypadkach bezwzglednej koniecznosci przejazdu i zaparkowania na trawniku ciezkiego sprzetu,
Wykonawca bedzie stosowat tymczasowe maty z recyklingowego HDPE. Kazdy taki przypadek musi
by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajacym.

Osoba petnigca funkcje kierownika robdt:
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Kierownik prac- ...ooocoeeiiiciie e

tel. kom. coooeeiiiiii

13. Za prace objete umowa bedzie odpowiadat Kierownik prac,
Do obowigzkdw Kierownika prac nalezy:
e bezposredni nadzér nad pracownikami wykonujgcymi prace w terenie, organizacja prac w
terenie zgodnie z przyjetymi do wykonania zakresami miesiecznymi,
e udziat w odbiorze zleconych prac,
e prawidtowe sporzgdzanie kosztorysow,
e kontrolowanie i ocena jakosci wszystkich materiatéw wykorzystywanych do wykonywanych
prac, w tym materiatu roslinnego— niedopuszczenie do wykorzystania materiatu wadliwego,
e biezgce ustalanie harmonogramu prac, wykonywanych w ramach pozycji zryczattowanych,
e bezposrednia wspdtpraca z Zamawiajgcym.
e prace ogrodnicze muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej wyksztatcenie:
minimum $rednie ogrodnicze/architektury krajobrazu wraz piecioletnim udokumentowanym
doswiadczeniem zawodowym
- lub wyzsze ogrodnicze / architektury krajobrazu
O planowanych zmianach personalnych na stanowisku kierownika prac Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie.
14. O zaistniatych sytuacjach awaryjnych Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego
(telefonicznie lub pocztg elektroniczng) natychmiast po stwierdzeniu takiego przypadku w terenie.
15. Na terenie nie zezwala sie na stosowanie jakichkolwiek dmuchaw.

Il. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE ICH WYKONANIA

Wymienione ponizej czynnosci obejmuja niezbedny sprzet, materiaty, robocizne (w tym zatadunek),
transport i utylizacje.

Rodzaje prac

1. . Standardy wykonania prac
ogrodniczych
TRAWNIKI
1. |Koszenie Doktadne terminy wykonywania koszenia sg zalezne od warunkéw atmosferycznych
trawnikow i zostang okreslone przez Zamawiajgcego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przewiduje sie 3 krotne koszenie w trakcie trwania umowy.
Zakres czynnosci przewidzianych do wykonania w ciggu kazdego dnia prowadzenia
prac:

1. zebranie zanieczyszczen znajdujgcych sie na trawnikach w tym toreb foliowych
i psich odchoddéw przed rozpoczeciem koszenia;

2. biezace, réwnolegte z postepem koszenia ustawianie mobilnych parawandow
o wysokosci 1 m (przyktadowo wykonanych z folii i podtrzymywanych
przez pracownikow) w celu zabezpieczenia matej architektury, elewacji
budynkéw, sciezek rowerowych, itp., przed zabrudzeniem koszong trawg
lub uszkodzeniami;

3. skoszenie trawnikdw na terenie ptaskim (w tym chwastéw oraz samosiewow
drzew i krzewdw znajdujacych sie w obrebie trawnikéw) na wysoko$¢ 5-7cm;

4. dokoszenie pozostawionych fragmentéw trawnikdw na terenie ptaskim przy
barierach, wygrodzeniach, stupach, latarniach, itp. (w tym chwastéw
oraz samosiewéw drzew i krzewow znajdujacych sie w obrebie trawnikow)
na wysokos$¢ 5-7cm, z zastosowaniem kos spalinowych z zastrzeieniem, ze
operator musi ustawia¢ ostone kosy zawsze od strony obiektu
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tak, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia i pobrudzenia;

5. odciecie brzegéw trawnikow z zastosowaniem kos spalinowych z zastrzezeniem,
ze operator musi ustawia¢ ostone kosy zawsze od strony obiektu,
tak, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia i pobrudzenia;

6. reczne $ciecie trawy i chwastow przy uzyciu nozyc do trawy w promieniu 20 cm
wokot pni drzew o piersnicy do 40 cm oraz wokdt pojedynczych egzemplarzy
krzewdw;

7. biezace, réwnolegte z postepem koszenia, usuwanie pokosu z latari, stupow,
wygrodzen, itp.;

8. biezace, rownolegte z postepem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych
terenéw przylegtych— jezdni, drég dla rowerdéw, chodnikdw, opasek, itp.;

9. wygrabienie pokosu z catej skoszonej w danym dniu powierzchni;

10. wywdz urobku do godziny 8.00 dnia nastepnego;

11. wystanie raportu zgodnie z warunkami wykonania prac pielegnacyjnych roslin.

Zamawiajgcy dopuszcza koszenie trawnikdw nizej wymienionym sprzetem:

e kosiarki nozowe zawieszane na ciggniku rolniczym, z zastrzezeniem, ze masa
zestawu nie moze przekracza¢ 1600 kg;

e samojezdne kosiarki spalinowe z nozami obrotowymi (z pojemnikiem);

e pchane recznie kosiarki spalinowe z nozami obrotowymi;

e kosy spalinowe wyposazone w ostony (na trawnikach o szerokosci ponizej 1,5
m).

Nie dopuszcza sie:

e prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00;

e uzywania ciggnikéw o masie catkowitej powyzej 1600 kg;

e uzywania kos spalinowych do koszenia trawnikéw poza terenem wskazanym
przez Zamawiajgcego;

e uzywania do koszenia sprzetu niedopuszczonego przez Zamawiajgcego.

Efekt oczekiwany: dari réwno wykoszona bez sladéw maszyny i pozostatosci trawy.

Koszenie taki
kwietnej

Czynnos¢ przewidziana do wykonywania 1 x roku, w sierpniu lub w pazdzierniku, na

zlecenie Zamawiajgcego. Doktadne terminy wykonywania koszenia sg zalezne od

warunkoéw atmosferycznych i zostang okre$lone przez Zamawiajacego co najmniej 7

dni przed planowanym koszeniem. taki nalezy kosi¢ kosiarka bez pojemnika na

pokos. Koszenie powinno trwaé nie dtuzej niz 1 dzieA. Pokos pozostawi¢ do

wyschniecia, po 3 dniach przerzucié. Pokos nalezy usuna¢ po 7 dniach.

Sposéb i kolejnos¢ wykonania prac:

1. zebranie przed rozpoczeciem koszenia zanieczyszczern  znajdujacych
sie na takach;

2. skoszenie tak z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych, wysoko$é
ciecia 8-10 cm;

3. biezace, réwnolegte z postepem koszenia, usuwanie pokosu z latarn, stupdw,
wygrodzen, itp.;

4. biezace, réwnolegte z postepem koszenia, uprzatanie pokosu z utwardzonych
terendw przylegtych— jezdni, drég dla rowerdw, chodnikdw, opasek, itp.;

5. pozostawienie pokosu na skoszonym terenie na okres jednego tygodnia lub na
okres uzgodniony z Zamawiajgcym;
e wystanie raportu po skoszeniu terenu zgodnie z warunkami wykonania prac

pkt. 7;

e przerzucenie pokosu po 3 dniach;

6. wygrabienie pokosu po uptywie jednego tygodnia od skoszenia
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wraz z ewentualnymi smieciami, gatgzkami itp.;
7. wywodz urobku w dniu zakonczenia prac;

8. wystanie raportu zawierajgcego wykaz skoszonych tgk zgodnie z warunkami
wykonania prac pkt. 2.
Efekt oczekiwany: rowno wykoszona powierzchnia.

KRZEWY

Odchwaszczanie
skupin krzewow

Czynnos¢ przewidziana do wykonania 6 x w okresie od kwietnia do pazdziernika,
Praca polega na:
odcieciu brzegéw skupiny;

oczyszczeniu gleby z chwastéw wraz z korzeniami i ktgczami;
wyréwnaniu powierzchni gleby;

posprzataniu zanieczyszczonych ziemig terendw przylegtych;
wywozie urobku;

ok wnNn-=

wystaniu raportu zawierajgcego lokalizacje powierzchni, na ktdérych
przeprowadzono pielenie, zgodnie z warunkami wykonania umowy.

Uwaga: samosiew powinien by¢ traktowany jak chwast.

Zatadunek, wywdz i utylizacja masy roslinnej powinny odby¢ sie w dniu
wykonywania prac.

Efekt oczekiwany: powierzchnia pod pojedynczymi krzewami, skupinami i
zywoptotami wyrdwnana, spulchniona, bez przerostu chwastéw, brzeg trawnika
odciety i wyréwnany.

Podlewanie
krzewoéw i bylin

Czynnos¢ przewidziana do wykonania w okresie od kwietnia do paZzdziernika,
szczegbtowy zakres i terminy zostang okreslone przez Zamawiajgcego nie pdzniej
niz 2 dni przed planowanym podlewaniem. Sposdb wykonania prac:

1. w przypadku bylin biezgce podlewanie wg potrzeb- minimum 20 | na 1 m2 w
trakcie upatéw w godzinach pdznowieczornych (od godz. 20.00) noca lub
Switem (do godz. 7.00) od maja do pazdziernika;

2. w przypadku krzewoéw réwnomierne podlanie roslin  rozproszonym
strumieniem wody w ilosci zapewniajgcej zwilzenie gleby na gtebokos¢ 5 cm
(ok. 15 I wody na 1 szt. krzewu), podlewanie nalezy wykona¢ w godz. 20.00-7.00

3.  wystanie raportu zgodnie z warunkami wykonania prac pielegnacyjnych roslin.

Efekt oczekiwany: jednolicie wilgotna gleba.

RABATY BYLINOW

E

Miesieczna
pielegnacja bylin

Czynnos¢ przewidziana do wykonania w okresie trwania umowy od kwietnia do

wrzesnia.

Czynnos¢ polega na:

1. biezacym wykonaniu oprysku $Srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi wg
potrzeb po uzgodnieniu z inspektorem- od maja do sierpnia;

2. koszeniu, $ciétkowaniu i nawozeniu w V (w zaleznos$ci od panujgcych warunkéw
atmosferycznych), kiedy mtode pedy majg 10 cm (koszenie, aby rosliny sie
rozkrzewity, dobrze zadarnity oraz pozostaty w stadium 1-rocznym, wéwczas nie
wymagajg podziatu), po koszeniu rosdliny sg o 30% nizsze- Scidtkowanie
skoszonym materiatem organicznym, nawozenie (nawozem
wielosktadnikowym) réwnoczesnie z koszeniem - wystarcza na 4 m-ce;

3. recznym usuwaniu chwastéw (wraz z systemem korzeniowym) od kwietnia do
wrze$nia minimum 2 razy w miesigcu;

4. usuwaniu zasychajgcych i zzdtknietych czesci roslin z pozostawianiem
przekwitnietych kwiatostanéw w celu zawigzywaniu nasion;

5. uzupetnieniu warstwy kory- grubos$¢ warstwy 3 cm, kora musi by¢ Srednio

mielona- (zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 14);
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6. uprzatnieciu terenu prac i wywozie urobku nie pdzniej niz do godz. 6.00 rano
nastepnego dnia po zakonczeniu prac.
7. wystanie raportu zgodnie z warunkami wykonania prac pielegnacyjnych roslin.

Uwaga: w niektorych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac rosliny, w ktdrych
wymagane jest usuniecie przekwittych kwiatostanéw lub przyciecie catych roslin w
celu uzyskania efektu ponownego kwitnienia;

Efekt oczekiwany: rabata stale utrzymywana w stanie bez przerostu chwastow,
podlana, rosliny bez patogendw i wolne od szkodnikéw, o prawidtowym turgorze.

Ciecia
ksztattujgce
krzewéw

Czynnos¢ przewidziana do wykonywania 2 x roku, na zlecenie Zamawiajacego.
Czynno$¢ polega na:

1. wykonaniu cie¢ (przycieciu przekwittych kwiatostanéw oraz peddéw krzyzujgcych
sie, uszkodzonych, chorych, przemarznietych lub martwych, majgce na celu
zageszczenie krzewoéw i nadanie im odpowiedniej formy), zgodnie z wiedzg
ogrodniczg przy uzyciu ostrego sekatora;

2. posprzatanie obcietych czesci roslin;

3.  wywodz urobku do korica dnia wykonywania prac.

4. wystanie raportu zgodnie z warunkami wykonania prac pielegnacyjnych roslin.

Uwaga: wysoko$¢ ciecia poszczegélnych gatunkéw krzewéw do ustalenia z
Zamawiajgcym.

Efekt oczekiwany: krzew w formie charakterystycznej dla gatunku i odmiany, o
gestym pokroju, bez obumartych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji peddéw,
bez widocznego odciecia peddéw starych i nowych oraz efektu krzewow
piennych/sztamowych, w przypadku grup krzewow — zbity, gesty masyw.

PRACE PRZY DRZEWACH MtODYCH

Podlewanie
mtodych drzew

Dni oraz godziny podlewania zostang uzgodnione w tzw. harmonogramie

podlewania, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Dopuszczone jest uzywanie

workéw do podlewania kropelkowego drzew. Przez podlewanie drzew w takim

przypadku bedzie rozumiato sie napetnianie workéw wodg. W przypadku

stwierdzenia kradziezy lub uszkodzenia workéw Wykonawca ma obowigzek

zawiadomi¢ Zamawiajgcego w kolejnym dniu roboczym.

Sposéb i kolejnos¢ wykonywania prac:

1. na dzien przed przystgpieniem do podlewania nalezy przesta¢ e-mailem
zgtoszenie, zawierajgce wykaz drzew przeznaczonych do podlania;

2. dowdz wody — ok. 50-60 | pod jedno drzewo (nalezy uwzgledni¢ koszt wody).
Podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godz. 19.00-9.00;

3. rownomierne podlanie roslin rozproszonym strumieniem wody/wlanie wody do
worka;

4. wystanie raportu zgodnie z warunkami ogdlnymi, zawierajacego wykaz drzew
wraz z lokalizacjami.

Efekt oczekiwany: jednolicie wilgotna gleba.

W przypadku odbioréw prac pielegnacyjnych do 5 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu

podlegajgcym rozliczeniu, Wykonawca przesle e-mailem na adres t.dudek@zzw.waw.pl rzeczywisty

obmiar wykonanych prac pielegnacyjnych z cenami okreslonymi w Ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ww. obmiaru, sporzadzi jednostronny

protokdt odbioru i przesle go Wykonawcy na adres e-mail wskazany Wykonawca w terminie 3 dni

roboczych od daty otrzymania protokotu, o ktérym mowa powyzej, moze zgtosic¢ do niego

zastrzezenia. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét odbioru prac pielegnacyjnych bedzie
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stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za prace pielegnacyjne za dany
miesigc.



