Zamawiajgcy: Miasto st. Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu, ktérego dziata

Zarzad Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z

pozn. zm.).

Nazwa zamowienia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen
oraz wykonanie wszelkich robdét budowlanych i prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w
ramach budzetéw obywatelskich ,,Przywréémy nature — Zakatek Nurogesi i edukacji przyrodniczej”

(Budzet obywatelski nr 1344) oraz ,,2050 drzew dla Warszawy” (Budzet obywatelski nr 922).

Akronim projektu: ,,JAK BYC NUROGESIA?”

Adres: wojewddztwo mazowieckie, m. st. Warszawa, ul. Czerniakowska 130/132, Dzielnica
Srédmieécie, na wys. skrzyzowania ul. Czerniakowskiej i Zaruskiego, dz. ew. nr 8 i 3, obr. 5-06-11.

Kod zamdwienia wedtug CPV:

Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane

Doprecyzowanie: 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45236000-0 — Wyréwnywanie terenu

45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77211600-8 - Sadzenie drzew

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Autorzy opracowania:
Dziat Wista Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy
Warszawa, marzec 2025 r.
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| OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem
niezbednych decyzji i pozwolen oraz wykonanie wszelkich robdt budowlanych i prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w tym ogrodniczych, w ramach projektdw budzetéw obywatelskich:
»Przywrdoémy nature — Zakatek Nurogesi i edukacji przyrodniczej” (Budzet obywatelski nr 1344)

https://bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2025/f/12/projects/29797 oraz ,, 2050 drzew dla

Warszawy” (Budzet obywatelski nr 922) 2050 drzew dla Warszawy (kontynuacja) - Projekty - na rok

2025 - Budzet obywatelski w Warszawie. Celem realizacji projektu jest rekultywacja terenu po dawnej

siedzibie Strazy Miejskiej, potozonego pomiedzy Wistostradg a Portem Czerniakowskim. To czes$¢
traktu wiosennych wedréwek nurogesi z mtodymi piskletami nad Wiste. Stworzenie przestrzeni
harmonijnie uzupetniajgcej otoczenie — miejsca kontaktu z naturg i edukacji na jej temat, pozwoli

naturze ponownie rozgoscic sie na tym terenie.

Obszar wskazany do zagospodarowania w ramach projektéw z Budzetu Obywatelskiego, znajduje sie
nad basenem Portu Czerniakowskiego, w bezposrednim sgsiedztwie obszaru szczegdlnie cennego
przyrodniczo, znajdujgcym sie pod obszarowg forma ochrony przyrody jako obszar Natura 2000 Dolina
Srodkowej Wisty. Dolina Srodkowej Wisty jest fenomenem przyrodniczym na skale europejska, ze
wzgledu na zachowane tu fragmenty laséw tegowych wierzbowo-topolowych, spotykane obecnie
sporadycznie w dolinach duzych rzek, a takze obecno$¢ znacznych powierzchni porosnietych
nadrzecznymi zaroslami wierzbowymi. Obecnos$¢ specyficznych srodowisk sprawita, ze obszar ten stat

sie bardzo wazng ostojg ptakéw wodno-btotnych.

Zamawiajgcemu zalezy, aby teren ten zostat zaaranzowany w sposéb wywazony, z poszanowaniem
istniejgcej juz szaty roslinnej, tzw. czwartej przyrody, z wykorzystaniem naturalnych materiatow.
Jednoczeénie, aby zgodnie z akronimem projektu: ,,JAK BYC NUROGESIA?” kazdy kto bedzie korzystat z
tej przestrzeni zrozumiat zagrozenia i potrzeby jakie zwierzeta te przezywajg w corocznej wedréwce do

Wisty.

Zamoéwienie obejmuje w szczegdlnosci:

1. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji.
2. Inwentaryzacje istniejagcych elementéw zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym do

opracowania projektu, w szczegdlnosci rzezby i rzednych terenu.

3. Uzyskanie archiwalnej mapy zasadniczej.

4, Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, na ktérg powinny sie sktadac:
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1) plan zagospodarowania terenu,

2) schemat funkcjonalno-uzytkowy,

3) wizualizacja wazniejszych elementow, minimum 3 szkice,

4) przekroje przez teren opracowania,

5) projekt zagospodarowania zieleni.
5. Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013. r. poz. 762 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego — (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.) a takze zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1126 z pdzn. zm.); jesli takie elementy beda ujete w koncepciji.

6. Skuteczne zgtoszenie wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
7. Wykonanie robdét budowlanych i prac niezbednych do wykonania Przedmiotu zamédwienia.
8. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowg zgodnie z

Prawem budowlanym.

9. Oznakowanie inwestycji logo budzetu obywatelskiego na elementach matej architektury (DFA)

takich jak tablice dydaktyczne.
10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
11. Roczna pielegnacja roslin, posadzonych w ranach przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamdwienia uzyska wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia,
opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe] oraz petnit bedzie nadzér

autorski nad realizacjg robot objetych dokumentacjg w zakresie Przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamodwienia zostat szczegéotowo opisany w punkcie 1.5 Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.

W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany obszar okoto 1,60 ha obejmujgcy czesci dziatek
ewidencyjnych nr 8 i 3 z obrebu 5-06-11 przy ulicy Czerniakowskiej 130/132 w Dzielnicy Srédmiescie m.

st. Warszawy zgodnie z ponizsza fot. nr 1.
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Fot. 1. Lokalizacja planowanych robét: http://www.mapa.um.warszawa.pl. Szczegétowy obszar ujety

jest w zatgczniku nr 1i 2 do PFU
1.1 0Ogodliny zakres robét budowlanych w ramach zagospodarowania terenu:

1. Zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej; w tym 8 studzienek,

ktére nalezy wkomponowac w infrastrukture (fot. nr 2i 3).
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Fot. 2.i 3. Zdjecia studzienek znajdujacych sie na terenie objetym przedmiotem zamdwienia (autor: Anna

Batazy, ZZW).
2. Zabezpieczenie adaptowanej szaty roslinnej na czas prowadzenia robét budowlanych.
3. Wykonanie wygrodzenia robdt, wyznaczenie szlakow komunikacyjnych na terenie budowy w

sposéb nie powodujgcy zniszczenia istniejgcej szaty roslinnej i minimalizujgcy zageszczenie gruntu na

terenie budowy.

4, Uporzadkowanie terenu z niebezpiecznych zanieczyszczen (szkto, stare kable energetyczne, gruz

itp.) i wyrdwnanie terenu zagospodarowania tam, gdzie bedzie to konieczne do realizacji projektu.

5. Wykonanie z naturalnych materiatéw (np. z grubej zrebki tartacznej) Sciezek rekreacyjnych.
Nalezy dokona¢ analizy tzw. , przedeptow”, aby wkomponowac je w uktad komunikacyjny

przedmiotowego terenu.
6. Dostawe i montaz elementéw drobnych form architektonicznych (zwanych dalej DFA) takich jak:

7. W zaleznosci od warunkédw miejscowych i wytycznych projektu budowlano-wykonawczego,

wykonanie miejscowych mikroniwelacji terenu podczas przygotowania terenu robét.
8. Wykonanie innych niezbednych prac wymaganych dla wtasciwej realizacji inwestycji.
9. Uporzadkowanie terenu budowy.

Przedmiotem zagospodarowania terenu bedzie réwniez brama w postaci drewnianej aranzacji wejscia
do parku oraz rzezby obiekty land art. wskazane w zatgczniku nr 4 do PFU. Obiekty te bedg przedmiotem
osobnego postepowania. Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ brame i rzezby w koncepcji

zagospodarowania terenu a nastepnie posadowic rzezby, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Brama
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— aranzacja wejscia do parku bedzie wykonywana bezposrednio w terenie we wskazanym uprzednio w
koncepcji miejscu. Nalezy dgzy¢ do rozwigzan, ktore w jak najmniejszym zakresie beda negatywnie
oddziatywaé na Srodowisko naturalne. Jednoczesnie Wykonawca wybierze rozwigzania gwarantujgce

bezpieczng realizacje i eksploatacje obiektu.
1.2 Ogolny zakres prac ogrodniczych:

1. Usuniecie pozostatosci betonowych i innych zanieczyszczer , elementéw niebezpiecznych oraz
metalowej bramy wjazdowej wraz ze stupkami, znajdujacej sie za parkingiem od strony ulicy
Zaruskiego.

2 Dostarczenie i nasadzenie drzew, krzewow, bylin i roslin cebulowych.

3 Wykonanie taki kwietnej i trawnikéw na terenie niezagospodarowanym.

4, Wykonanie ogrodu deszczowego we wskazanym miejscu.

5

Roczna pielegnacja posadzonych roslin.
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:
1.3.1 Charakterystyka istniejgcego terenu

Teren inwestycji znajduje sie w dzielnicy Srédmiescie miasta stotecznego Warszawy, przy skrzyzowaniu
ulicy Czerniakowskiej oraz Zaruskiego, na czesci dziatek ewidencyjnych nr 8 i 3 z obrebu 5-06-11. Okoto

1,6 ha planuje sie przeznaczy¢ pod realizacje projektu.

Dziatka nr 8 oddzielona jest od Portu Czerniakowskiego budowang w chwili obecnej drogg

wewnetrzng, do ktdrej nalezy nawigzad sie komunikacyjnie.

Jest to teren przez lata nieuzytkowany. Wczeéniejsze naniesienia betonowe (ok 4000 m?) stanowity
powierzchnie, na ktérej ustawione byty baraki oraz drogi techniczne. Zabetonowania zdjeto jesienig
2024 roku. Teren wymaga jednak jeszcze uzupetnienia prac porzagdkowych oraz co najwazniejsze

odtworzenia zieleni.

Na catym obszarze nalezy zachowaé istniejgcy drzewostan, dostosowujgc odpowiednio

zagospodarowanie. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wycinke drzew.
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Fot. 4 Obszar inwestycji — widok od ul. Czerniakowskiej. (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 5 Obszar inwestycji — widok z ktadki w kierunku pétnocnym. Istniejgca Sciezka do adaptacji. Brama

do usuniecia (autor: Anna Batazy, ZZW)
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Fot. 6 Obszar inwestycji - teren o naturalnym zagtebieniu zlokalizowany bezposrednio przy ktadce
pieszej oraz przystanku autobusowym ,Zaruskiego 2” przeznaczony na ,0grod deszczowy” (autor:

Anna Batazy, ZZW)

Fot. 7 Obszar inwestycji — gtdwny obszar dziatan. Widok w kierunku pétnocnym. (autor: Anna Batazy,

ZZW)
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Fot. 9 Obszar inwestycji - widok w kierunku pétnocno - zachodni (autor: Anna Batazy, ZZW)
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Fot. 11 Obszar inwestycji - obszar ze starodrzewiem (autor: Anna Batazy, ZZW)
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Fot. 13 Obszar inwestycji — widok od strony stadionu Legii, w okolicach przystanku autobusowego

(autor: Anna Batazy, ZZW)
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Rzezba terenu

Rzezba terenu zostata przeksztatcona antropogenicznie po wojnie poprzez nasyp gruzowo-ziemny.
Powierzchnia ptaska, bez znaczacych réznic terenu. W tej chwili teren pozbawiony jest wiekszosci

betonowych naniesien oraz jest po wstepnej niwelacji.

Szata roslinna

Teren inwestycji to obszary zdegradowany poprzez wieloletnie naniesienia betonowe. Od 2 lat
podejmowano préby jego uporzadkowania. W przewazajgcej czesci jest to teren, gdzie na naturalnym
gruncie odrastajg rosliny ruderalne oraz trawiaste. Pojawiajg sie rowniez samosiewy drzew. W chwili
obecnej wiekszos¢ terenu, po pracach rozbidrkowych i porzadkowych, pozbawiona jest poszycia
roslinnego, poza wystepujgcymi tu pojedynczymi drzewami. Teren wstepnie wyréwnany jest
glebogryzarka. W pétnocnej czesci dziatki teren porosniety jest starodrzewiem (teren oznaczony na

zatgczniku nr 1 do PFU literg ,,B”).

Ogdlna inwentaryzacja drzew jest dostepna nie stornie http://www.mapa.um.warszawa.pl, w zaktadce

zielen

Zamawiajgcy do czasu realizacji projektu przeprowadzi wszystkie konieczne wycinki oraz prace

pielegnacyjne na drzewach.

Nalezy zatozy¢, ze do czasu realizacji projektu teren porosniety zostanie samosiewami drzew i roslin
tagkowych z banku nasion znajdujgcych sie w glebie na tym obszarze. Po stronie Wykonawcy pozostanie
obowigzek ich zagospodarowania lub usuniecia. Zakres i rodzaj tych prac musi by¢ uzgodniony z

Zamawiajgcym.
Zagospodarowanie terenu — budowa mostu pieszo-rowerowego nad kanatem Portu Czerniakowskiego

przedstawia zatgcznik nr 3 do PFU.

Mata architektura
Na terenie opracowania brak jest urzadzen matej architektury stuzgcej wypoczynkowi i rekreacji.
1.3.2 Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji znajduje sie w dzielnicy Srédmiescie miasta stotecznego Warszawy, na czeéciach

dziatek nr 8 i 3 z obrebu 5-06-11.
Na obszarze tym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Ochronie podlega natomiast o$ widokowa - O$ Stanistawowska, ktdrg nalezy uwzgledni¢ w projekcie, a
nawet jg podkresli¢. W zatgczniku nr 1 do PFU Kierunki zagospodarowania terenu, zaznaczono jej

przebieg.
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W Porcie Czerniakowskim prowadzona jest obecnie inwestycja budowy mostu przez basen portowy,
ktorej zakonczenie planowane jest na sierpien 2025 r. Zatgcznik nr 3 do PFU przedstawia przebieg drogi

wewnetrznej oraz miejsc parkingowych wykonywanych w ramach tej budowy.
1.3.3 Uwarunkowania srodowiskowe
Podczas realizacji robot budowlanych nalezy:

e odpowiednio zabezpieczy¢ przeznaczone do adaptacji, wszystkie drzewa rosnace na terenie

opracowania. Zabezpieczenie winno obejmowacd réwniez strefy korzeniowe drzew;

e odpowiednio zabezpieczyc¢ i zorganizowaé plac budowy tak aby zapobiec zageszczeniu gruntu w

obrebie istniejgcych, podlegajgcych adaptacji, powierzchni biologicznie czynnych;
e zastosowad rozwigzania, ktére zminimalizujg wptyw robdt na warunki siedliskowe otoczenia.

Inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie obszaru NATURA 2000.

1.4 Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja dotyczy realizacji projektéw z budzetow obywatelskich: ,Przywrdéémy nature — Zakatek
Nurogesi i edukacji przyrodniczej” (Budzet obywatelski nr 1344) oraz ,, 2050 drzew dla Warszawy”
(Budzet obywatelski nr 922).

Celem jej jest zachowanie terenu w mozliwie najbardziej naturalnej formie, umozliwienie przyrodzie
swobodnej ekspansji, zachowanie droznosci przejscia dla nurogesi, przy jednoczesnym udostepnieniu

terenu mieszkancom m.st. Warszawy.
Ingerencja w przyrode powinna by¢ minimalna, teren powinien zostaé naturalnym zakatkiem.

Urzadzenie terenu ma na celu zagospodarowanie na nowo tego obszaru z funkcjg typowo
przyrodniczg. Obszar ma stanowic swoisty bufor pomiedzy ul. Czerniakowska a Portem
Czerniakowskim i Wistg, teren zieleni, z ktérego mogg korzystac okoliczni mieszkancy oraz amatorzy

naturalnych form zieleni.

Zamawiajgcy poprzez zachowanie jak najbardziej naturalnego charakteru miejsca chce osiggngé efekt

zielonej enklawy stuzacej do wypoczynku w zieleni i uwrazliwianiu na przyrode.

Mysla przewodnia projektu jest hasto ,,JAK BYC NUROGESIA?” Co oznacza, ze wszelkie jego elementy,

w tym mata architektura, powinny cho¢by subtelnie nawigzywac do tej tematyki.

Efekt ten chcemy podkresli¢ dzieki obiektom land art w przestrzeni. Obiekty te sg przedmiotem
osobnego postepowania, a zadaniem Wykonawcy bedzie jedynie posadowienie ich w gruncie oraz
wyznaczenie wspélnie z Zamawiajgcym miejsc ich lokalizacji. Opis elementéw land art oraz sposobu ich

posadowienie zawiera zaftacznik nr 4 do PFU.

Projekt musi uwzgledniaé wzajemnie sie przenikajgce funkcje:
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e edukacyjna
e relaksacyjna

e przyrodniczg

Miejscem wejscia do parku ma by¢ tzw. ,,brama” — aranzacja wejscia do parku, tu nastapi
wprowadzenie uzytkownikdéw w tematyke projektu. Wykonanie bramy bedzie przedmiotem osobnego

postepowania (Zatacznik nr 4 do PFU).

Waznym elementem bedzie rowniez tzw. altana, miejsce odbywania sie matych wydarzen
edukacyjnych i kulturalnych. Moze to by¢ zgrupowanie niezaleznych siedzisk w formie np. gniazd lub
jeden wiekszy obiekt w rodzaju altany z np. siatkowym wspdlnym siedziskiem. Skomponowane i
zaprojektowane tak, aby umozliwito zebranie sie i spedzenie czasu w jednym miejscu grupie min. 15

0sob.

Na terenie muszg zostac zagospodarowane drewniane ktody, ktére sg w posiadaniu Zamawiajgcego, w
ilosci minimum 12 szt. (3 szt. o srednicy do 2 m i 9 szt. o Srednicy do 1 m). Ktody mozna
zagospodarowad w miejscach wypoczynku i rekreacji, przy czym sposéb ich zagospodarowania nalezy

do Wykonawcy.

Nalezy tak zagospodarowac teren, aby rzeczywiscie umozliwi¢ swobodne przemieszczanie sie i ochrone
nurogesi (grupy krzewow, luzne stosy gatezi, cien) oraz miejsca, w ktdrych przyroda bedzie mogta sie

swobodnie rozwija¢ bez wiekszych ingerencji ze strony cztowieka.

W ponizszej tabeli wyszczegdlnione zostaty obligatoryjnie elementy projektu, ktére powinien

Wykonawca uwzgledni¢ w zagospodarowaniu terenu.

Elementy oraz prace Krotka charakterystyka

zdefiniowane w projekcie flos
Nasadzenia roslinne, prace ogrodnicze i porzgdkowe

drzewa Opisane w punkcie 1.5.2 min 46 szt.
krzewy Opisane w punkcie 1.5.2 min 450 m?
taka kwietna Opisane w punkcie 1.5.2 min 31 a.
trawnik koszony, sciezki Opisane w punkcie 1.5.2 .
Koszone min 31 a.
byliny, trawy, runo Opisane w punkcie 1.5.2 min. 200 m?

(przyjmujac 7-9
roélin na m?),

przedmiotu zamoéwienia,

rosliny cebulowe, Opisane w punkcie 1.5.2 min. 400 m?
ogrod deszczowy Opisane w punkcie 1.5.2 50 m?
roczna pielegnacja roslin, Opisane w punkcie 1.5.2 Opisane w
posadzonych w ranach punkcie 1.5.2 i

zatgczniku nr 7
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spotkan

zajec lub spotkania sie dla min. 15, do 35m?

prace Usuniecie pozostatosci betonowych i innych
porzadkowe/uprzatniecie elementdow niebezpiecznych oraz bramy 7 000 m?
terenu, wjazdowej wraz ze z tupkami
Elementy drobnych form architektonicznych (DFA)
o . Materiat, np.: drewno, zywe witki wiklinowe,
Altana/miejsce relaksu i ] Y .
ptétno. Dowolna forma, mozliwo$é prowadzenia komplet

Hamaki lub sie¢ wraz z

Materiat: stupy z robinii akacjowej, siedzisko: liny
polipropylenowe ze stalowym rdzeniem,

min. 3 szt. lub

podtokietnika,

konstrukcj 10 m2
12 dopuszcza sie autorskie projekty,
. . Materiat: robinia akacjowa, modrzew, buk, dgb 4sz7t.z
tawy z oparciem i o
. . lub topola, podtokietnikiem
podtokietnikami, tawy bez ]
i 4 szt. bez

podtokietnika

3 szt. fragmentdw pni o srednicy do 2 m, dtugosci

Zagospodarowanie ktéd 1,5-3 m oraz okoto 9 szt. o Srednicy do 1 m, i 3 szt.i9 szt.
dtugosciod 2 do 5 m.
Materiat: preferowane materiaty naturalne.
. Autorski pomyst na przedstawienie nadwislanskich )
Tablice dydaktyczne . . . ) min. 3 szt.
informacji przyrodniczych ze szczegdlnym
uwzglednieniem tych dotyczacych nurogesi.
Opalikowanie wjazdu i czesci | Materiat: drewno w przypadku parkingu oraz . .
. - Odcinek min.
parkingu oraz ogrodu drewno i lina konopna w przypadku ogrodu 60 m.b
m.b.
deszczowego deszczowego (oba odcinki po min. 30 m b.)
kompostownik Materiat: drewno 1 szt.
Sciezki komunikacyjne Materiaty naturalne: zrebki tartaczne, kora, Min. 900 m.b. o
drewno, min. szer. 1,5
m(1350 m?)

Elementy zagospodarowania powinny wkomponowywac sie w naturalne srodowisko, uksztattowanie

terenu i szate roslinng poprzez uzycie m.in. materiatéw z drewna, naturalnego kamienia, wyplotéw z

wierzby.

W zwigzku z bezposrednim potozeniem dziatki wzdtuz ul. Czerniakowskiej koniecznym jest stworzenie

tak kompozycji roslinnych, aby w sposéb wizualny uzyskaé charakter kameralny tego miejsca.

Podczas projektowania ciggdw komunikacyjnych nalezy umozliwi¢ przemieszczenie sie pieszych

pomiedzy:

e przystankiem autobusowym ,Zaruskiego 2" i zejSciem z ktadki pieszej a basenem portu,

(istniejacy przedept w kierunku MPWiK),

e Parkingiem przy ul. Zaruskiego a basenem portowym,

e wzdtuz catego projektowanego terenu,

e z przystanku autobusowego Legia -Stadion 03.

przystankiem autobusowym ,Zaruskiego 2" i zejsciem z ktadki pieszej a ulicg Zaruskiego
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Schemat istniejgcego zagospodarowania terenu oraz koniecznych ciggéw komunikacyjnych zawiera

zatgcznik nr 1 do PFU.

Istniejgca brama ogrodzeniowa przeznaczona jest do usuniecia. W zwigzku z przebudowg drog
dojazdowych przy basenie portowym, odcinek od parkingu przy ul. Zaruskiego do restauracji na wodzie
pn. ,,Miejsce”, bedzie wytgczony z ruchu. Nalezy zatozy¢ réwniez usuniecie istniejgcego szlabanu.
Koniecznym jest zaprojektowanie wygrodzen terenu, drewnianych kotkéw, uniemozliwiajgcych wjazd
samochodéw na przedmiotowy teren od strony parkingu przy ul. Zaruskiego i zamontowanie na

zjezdzie z parkingu blokady parkingowej.

Na catym obszarze nalezy zachowad istniejgcy drzewostan dostosowujgc odpowiednio

zagospodarowanie. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wycinke drzew.
1.5 Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowania (takze w terenie) wszystkich przyjetych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym danych wejsciowych, zatozen i rozwigzan a takze dostosowywanie projektu
budowlano-wykonawczego do uzyskiwanych w toku procesu projektowego pozwolen, opinii,

uzgodnien i decyzji.
1.5.1 Przygotowanie terenu budowy:

W ramach robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy nalezy wykonac¢:

wygrodzenie robét;

zabezpieczenie adaptowanej szaty roslinnej;

organizacje placu budowy;

e tyczenie geodezyjne elementdw projektowanego zagospodarowania terenu;

uprzatniecie terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczania drzew bedacych w najblizszym sasiedztwie
prowadzonych robdt. Zgodnie z artykutem 87 a ustep 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z pdin. zm.), ,,prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom”. Ww. ustawa okresla administracyjng kare pieniezng, ktéra moze

zostaé natozona w przypadku spowodowania uszkodzen drzew w trakcie trwania prac (Art. 88).
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zabezpieczeniem drzew:

1. Drzewa przeznaczone do adaptacji wymagajg, na czas wykonywania robdt, odpowiedniego

zabezpieczenia w zakresie korony, pnia i korzeni. W tym celu nalezy wyznaczyé tymczasowe strefy
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ochronne drzew (SOD). Strefa Ochronna Drzew dla kazdego drzewa powinna by¢ wyznaczona
jako okrag kreslony ze srodka pnia, o promieniu uwzgledniajgcym faktyczny zasieg systemu
korzeniowego. Przyjmuje sie umownie, ze zasieg strefy korzeniowej pokrywa sie z zarysem rzutu

korony drzewa.

2. SOD powinny zosta¢ wydzielone przestrzennie z terenu budowy za pomocg ogrodzenia
ochronnego. Ogrodzenie ochronne powinno by¢ ustawione poza zasiegiem rzutéw koron, jednakze nie
mniej niz 5 m od pnia, w przypadku, gdy promien korony jest mniejszy od tej wartosci. Ogrodzenia
takie nalezy wznies¢ przed przystgpieniem do jakichkolwiek innych dziatan zwigzanych z realizacja
inwestycji. Powinno ono by¢ widoczne, wysokie (minimum 120 cm) i trwate — zbudowane z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartych punktowo z
przymocowang siatkg metalowa lub innym materiatem. Mozliwe jest rdwniez zastosowanie azurowych
lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie
betonowej. Konieczne jest wyrazne oznakowanie stref ochronnych drzew tablicami informacyjnymi,
zawierajgcymi niezbedne informacje, np. ,Strefa Ochronna Drzew. Nie wchodzi¢. Nie przestawia¢

ogrodzenia. Nie sktadowa¢ materiatéow.”

3. W przypadku pojedynczych egzemplarzy, dla ktérych nie ma mozliwosci wyznaczenia strefy
ochronnej, pnie drzew nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia robét poprzez szczelne oszalowanie
deskami o grubosci min. 20 mm i dtugosci min. 1.5 m. Deski nalezy zamocowa¢ okrecajac je drutem co
ok. 40 cm. Zabrania sie uzywania do tego celu gwozdzi i innych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
pien drzewa. Jako materiat izolujgcy pien drzewa nalezy zastosowac pod deski maty stomiane. Zabrania
sie stosowania do tego celu folii bgbelkowej oraz innych materiatéw nieprzepuszczajgcych powietrza.
Dodatkowo grunt w zasiegu strefy korzeniowej nalezy wyscidtkowac warstwag wiéréw drzewnych o

migzszosci 15 cm.

4, W strefie SOD zabrania sie ruchu kotowego oraz postoju pojazddw, pracy sprzetem
mechanicznym, odktadania urobku, sktadowania materiatéw budowlanych i sprzetu, zanieczyszczenia
gleby poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej, zmiany poziomu gruntu i jego

zageszczania.

5. W przypadku koniecznosci parkowania pojazddéw lub ustawiania ciezkiego sprzetu w obrebie
terendw zieleni, nalezy roztozy¢ uprzednio maty antykompresyjne, tak aby trawniki oraz korzenie

drzew i krzewdw nie zostaty rozjechane.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnosé cywilng za wszelkie wyrzgdzone przez Wykonawce i
jego podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw oraz inne osoby dziatajgce na jego zlecenie lub w
jego imieniu szkody osobiste i majgtkowe, wyrzgdzone osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem

Umowy.
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1.5.2 Wykonanie nasadzen roslinnych

Wszystkie nasadzenia majg uzupetnia¢ ogdlny charakter projektu. Mogg stanowi¢ element labiryntéw,
gniazd, szatasdéw itp. lub stanowic odrebne grupy kompozycyjne. W zwigzku z bezposrednim

sgsiedztwem terenu objetego ochrong Natura 2000, zaleca sie dobér gatunkdéw rodzimych.

Prace porzadkowe/uprzatniecie terenu

e Usuniecie pozostatosci betonowych i innych zanieczyszczen, elementéw niebezpiecznych na
powierzchni okoto 7000 m? oraz bramy wjazdowej wraz ze stupkami znajdujace;j sie za

parkingiem od strony ulicy Zaruskiego (fot. nr 14).
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Fot. 14 Brama ze stupkami znajdujaca sie za parkingiem przy ulicy Zaruskiego. (autor: Tomasz Dudek,
ZZW)

Drzewa

e wilosci min: 46 sztuk

e parametry: obwdd min 16-18 cm

e opalikowanie posadzonych drzew trzema zaimpregnowanymi cisnieniowo palikami o Srednicy 7
cm i wysokosci co najmniej 2,5 m, usztywnienie palikéw poprzecznymi drewnianymi listwami
zlokalizowanymi w gérnej czesci pali;

e 7z gatunkoéw: klon zwyczajny (Acer platanoides), klon polny (Acer campestre), wiagz szyputkowy
(Ulmus laewis), grab pospolity (Carpinus betulus), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), jabton
jagodowa (Malus baccata), jabton transitoria (Malus transitoria), jabtorn ozdobna w odmianach —
(Malus 'Golden Hornet', ‘Royalty’, 'Evereste’, ‘Ola’, ‘Rudolph’, 'Van Eseltine'), jarzab szwedzki
(Sorbus intermedia), jarzgb maczny (Sorbus aria), sofora japonska (Styphnolobium japonicum),
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jesion mannowy (Fraxinus ornus), oliwnik waskolistny (Elaeagnus angustifolia), olsza Spaetha
(Alnus xspaethii Callier), olsza sercowata (Alnus cordata), grusza drobnowocowa (Pyrus

calleryana), jarzab pospolity (Sorbus aucuparia, gtdg jednoszyjkowy (Crataegus species)
Krzewy

e w ilosci min: 450 m2 (min 2 szt/m?),

e parametry: wysoko$¢ 40-60 cm, ilos¢ peddw 3-5, w pojemnikach

e z gatunkdw rodzimych, np: bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy (Sambucus racemosa),
czeremcha zwyczajna (Prunus padus), deren jadalny (Cornus mas), dereri $widwa (Cornus
sanguinea), jezyna popielica (Rubus caesius), kalina koralowa (Viburnum opulus), ktokoczka
potudniowa (Staphylea pinnata), kruszyna pospolita (Frangula alnus), leszczyna pospolita
(Corylus avellana), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), r6za czerwonawa (Rosa glauca), réza
fransuska (Rosa gallica), roza rdzawa (Rosa rubiginosa), sliwa tarnina (Prunus spinosa ),
trzmielina pospolita (Euonymus europaeus), wierzba purpurowa (Salix purpurea ‘Nana’),

wierzba szara (Salix cinerea).

taka kwietna

e powierzchnia: min 31 ary,

e przyktadowy sktad gatunkowy: babka lancetowata (Plantago lanceolata) firletka poszarpana
(Lychnis flos-cuculi) gtowienka pospolita (Prunella vulgaris) komonica zwyczajna (Lotus
corniculatus) koniczyna tgkowa (Trifolium pratense) kozibréd tgkowy (Tragopogon pratensis)
krwawnik pospolity (Achillea millefolium) krwisciag lekarski (Sanguisorba officinalis) lepnica
czerwona (Silene dioica) lepnica rozdeta (Silene vulgaris) marchew zwyczajna (Daucus carota)
pepawa dwuletnia (Crepis biennis) przytulia biata (Galium album) przytulia Wirtgena (Galium
wirtgenii) szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) Swierzbnica polna (Knautia arvensis) trybula lesna
(Anthriscus sylvestris) ztocien wtasciwy (Leucanthemum vulgare) 70% trawy: mietlica pospolita
(Agrostis capillaris) wyczyniec tgkowy (Alopecurus pratensis) tomka wonna (Anthoxanthum
odoratum) rajgras wyniosty (Arrhenatherum elatius) stoktosa miekka (Bromus hordeaceus)
grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) kupkowka pospolita (Dactilis glomerata) kostrzewa
tagkowa (Festuca pratensis) kostrzewa czerwona (Festuca rubra) owsica omszona (Helicotrichon
pubescens) zycica trwata (Lolium perenne) wiechlina waskolistna (Poa angustifolia) konietlica

tagkowa (Trisetum flavescens).

Trawnik — w miejscach przeznaczonych do czestszego koszenia (gry terenowe, sciezki)

e powierzchnia: min 31 ary.

e w ramach realizacji projektu, zaktada sie stworzenie przestrzeni mozliwej do wykorzystania

podczas organizacji gier terenowych, tj. badminton, palant, pitka nozna. Bedzie to trawnik w
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miare potrzeb koszony raz w miesigcu. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ doboru odpowiedniego

sktadu gatunkowego do sposobu uzytkowania tego miejsca,

dopuszcza sie wprowadzenie sciezek koszonych. Opis w punkcie 1.5.3.

Byliny, trawy ozdobne i runo

w celu uzupetnienia sktadu gatunkowego faki kwietnej (z rodzimych gatunkéw wieloletnich, bez
dodatku jednorocznych roslin obcego pochodzenia tj. np. kosmos) lub nowo powstatych
kompozycji,

dobdr gatunkéw rodzimych do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

zaleca sie uzupetnic¢ sktad gatunkowy runa i podszyt w starodrzewiu, tj. czesci pétnocnej

wyznaczonego terenu oznaczonej w zatgczniku nr 1 od PFU literg B,

Sugerowane gatunki: paprocie sp., jezyna popielica, barwinek, powojnik: ‘Praecox’, mandzurski,
barszczolistny ‘Pink Darf’, zawilec gajowy i z6tty, zto¢ z6tta, przylaszczka pospolita, cebulica

syberyjska.

Rosliny cebulowe

wybér gatunkow do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zalecane gatunki z rodzaju: snieznik
$niezyce, zonkile,
projektowane w celu uzupetnienia sktadu gatunkowego tagki kwietnej lub nowo powstatych

kompozycji.

Ogrod deszczowy

w bezposrednim sasiedztwie pieszej ktadki i przystanku autobusowego ,,Zaruskiego 2” w
trawniku wyksztatcita sie niecka, gromadzgca wody powierzchniowe z tego terenu. Konieczne
bedzie wybranie czesci gruntu i pogtebienie naturalnie wyksztatconej niecki,

proponuje sie utworzenie w tym miejscu swego rodzaju ogrodu deszczowego. Do wykonania
ogrodu deszczowego konieczne bedzie wybranie czesci gruntu i pogtebienie naturalnie
wyksztatconej niecki, do gtebokosci maksymalnie 30 cm oraz zaprawienia ziemig urodzajng
dotkdw, w ktdérych bedg posadzone rosliny,

wybodr gatunkéw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zalecane gatunki z rodzaju: kosaciec
26tty, krwawnica pospolita, wigzdwka bfotna, turzyca pospolita, knie¢ btotna, jaskier wielki,
wilczomlecz bfotny, drzgczka $rednia, taczen baldaszkowaty, przywrotnik ostroklapowy, firletka
poszarpana, tojes¢ pospolita, rdest wezownik, petnik europejski, zywokost, koztek lekarski,

powierzchnia ok 50 m2.
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Roczna pielegnacja roslin posadzonych w ramach Przedmiotu zamdwienia polegajaca na:

® co najmniej trzykrotne koszenie trawnikdéw

e jednokrotne koszenie faki kwietnej w trakcie roku,

® co najmniej szesSciokrotne odchwaszczanie posadzonych krzewdw w trakcie roku,
e podlewanie nasadzonych krzewéw i bylin maksymalnie 50 razy,

e podlewanie nasadzonych drzew maksymalnie 50 razy,

e co najmniej dwukrotne ciecia ksztattujgce krzewy,

e mulczowanie korg/zrebkami krzewow i drzew

e miesieczna pielegnacja posadzonych bylin przez okres 6 miesiecy.
1.5.3 Elementy drobnych form architektonicznych (DFA)

Elementy DFA powinny wkomponowywa¢ sie w naturalne srodowisko tegdw nadwislanskich,
uksztattowanie terenu i szate roslinng. Powinny wykonane zosta¢ w taki sposéb, aby catos¢ zatozenia
wpisywata sie w charakter miejsca, wykorzystujgc do tego materiaty naturalne tj.: drewno, naturalny
kamien, wyploty z wierzby. Elementy wykonane z drewniana muszg by¢ zabezpieczone srodkami

grzybobdjczymi.

Powierzchnia i sposéb zagospodarowania terenu wchodzi w zakres prac projektowych prowadzonych

przez Wykonawce i moga by¢ integralng czescig z DFA.

Altana /miejsce relaksu i spotkan

e miejsce umozliwiajgce spedzenie czasu grupie 15-20 0s6b, o pow. do 35 m?,

e obiekt dostosowany do odbywania sie matych wydarzen edukacyjnych i kulturalnych,

e materiaty: preferowane drewno twarde: robinia, dab, jesion lub drewno tozsame, tzw. drewno
twarde réwne i powyzej lll klasy wg skali twardosci Janki np. orzech, modrzew, wigz, jesion, i
inne - do uzgodnienia z Zamawiajacym), jesli sieci to z lin polipropylenowych. Montaz
dostosowany do wykorzystanego materiatu. Projekt powinien by¢ zadaszony w celu ochrony
przed storicem w estetyczny sposdb,

e dopuszcza sie tylko projekt autorski (bez gotowych rozwigzan) z uzyciem materiatow

naturalnych, np. drewna, wikliny, ptétna,

e Stupy konstrukcyjne zakotwiczone mechanicznie lub chemicznie w gruncie betonem klasy
C20/25. Srednica stupa powinna zosta¢ odpowiednio dobrana do obcigzenia. Podstawa stupa
powinna byc¢ zaprojektowana w taki sposdb, aby zabezpieczyé sam drewniany stup przed
niekorzystnymi wptywami wody i wilgoci Nalezy unika¢ kontaktu pomiedzy betonowym
podtozem a spodem stupa. niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie w gruncie

drewnianych elementéw. Stupy powinny by¢ dwukrotnie zabezpieczone bezbarwnym,
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niebtyszczgcym i niekryjgcym srodkiem grzybobdjczym i pokryte czterokrotnie olejem do

drewna.

Wyglad, sposdb zaaranzowania altany oraz jej lokalizacja zalezec¢ bedzie od wizji Wykonawcy co do
sposobu zagospodarowania terenu Projektu, po akceptacji Zamawiajacego i podlega¢ bedzie ocenie

na etapie wyboru Wykonawcy.
Element musi zachowaé zywotnosé minimum 3 lata.

Hamalki lub sieci do lezenia

Projekt zaktada dostawe i montaz minimum trzech szt. hamakéw dwuosobowych lub sieci do lezenia o
powierzchni okoto 10 m?, wraz z konstrukcjg. Mozliwe sg réwniez autorskie projekty wykorzystania lin

polipropylenowych i stworzenie z nich sieci do wspinaczki lub lezanek o nieregularnych ksztattach.

Hamak powinien wytrzymac obcigzenie przynajmniej dwdch dorostych oséb (minimum 130 kg).
Siedzisko hamaka (o dtugosci 200-250 cm, szerokosci 90-150 cm) wykonane powinno zosta¢ z lin
polipropylenowych koloru szarego lub grafitowego min. fi 16 mm ze stalowym rdzeniem. Zawieszone
za pomocg dwéch zawiesi ze stali ocynkowanej, na dwdch stupach z robinii akacjowej (okorowanej) o
$rednicy min. 18 cm zakotwionych mechanicznie lub chemicznie w gruncie betonem klasy C20/25.

Srednica stupa powinna zosta¢ odpowiednio dobrana do obcigzenia zaréwno hamaka jak i sieci.

Podstawa stupéw powinna by¢ zaprojektowana w taki sposdb, aby zabezpieczyé sam drewniany stup
przed niekorzystnymi wptywami wody i wilgoci. Nalezy unika¢ kontaktu pomiedzy betonowym
podtozem a spodem stupa. niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie w gruncie drewnianych

elementéw.

Stupy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z robinii lub drewna tozsamego z innego tzw. drewna
twardego rownego i powyzej lll klasy wg skali twardosci Janki np. orzech, modrzew, wigz, jesion, i inne
- do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dwukrotnie zabezpieczone bezbarwnym, niebtyszczagcym i

niekryjacym srodkiem grzybobdjczym i pokryte czterokrotnie olejem do drewna.

Fot. 15.i 16. Przyktadowe rozwigzania hamakdw lub sieci (autor: Anna Batazy, ZZW)

Strona 23|44



tawy z oparciem z/bez podtokietnikiem

Projekt przewiduje dostawe i montaz:

e minimum czterech taw drewnianych z podtokietnikiem o parametrach jak na rysunku nr 1
e minimum czterech taw drewnianych bez podtokietnika o parametrach jak na rysunku nr 1

tawy powinny by¢ zakotwione mechanicznie lub chemicznie w gruncie betonem klasy C20/25. Nalezy
zaprojektowaé mocowanie w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ drewniane elementy przed niekorzystnymi
wptywami wody i wilgoci. Nalezy unika¢ kontaktu pomiedzy betonowym podtozem a spodem
drewnianego elementu - niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie w gruncie drewnianych

elementdéw.

Wykonane powinny zostac¢ z drewna topoli lub inne - do uzgodnienia z Zamawiajgcym, by¢é dwukrotnie
zabezpieczone bezbarwnym, niebtyszczgcym i niekryjgcym srodkiem grzybobdjczym oraz pokryte

czterokrotnie olejem do drewna.

tawy drewniane z oparciem ze zdrowego drewna o dtugosci (+/- 30 cm) 200 cm i minimalnej $rednicy
okoto 80 cm. Siedzisko powinno by¢ wykonane w taki sposdb by umozliwi¢ grawitacyjny odptyw wody
z powierzchni siedziska. Majgc na uwadze osoby starsze, konieczne jest wykonanie 4 faw,
umozliwiajgce swobodne siadanie. Wykona¢ nalezy podtokietniki pozostawiajgc czes¢ drzewa, ktéra

petnic¢ bedzie ich funkcje.

Zalecane parametry fawy okresla Rysunek nr 1.

Fot. 17. Przyktadowa tawa topolowa (autor: Dziat Wista ZZW)
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Rysunek 1. Sugerowane parametry tawy z oparciem
Aranzacja wkomponowania w projekt drewnianych ktéd

Zamawiajgcy posiada zgromadzone ktody i fragmenty drzew z wycinek, ktére nalezy wkomponowaé¢ w
projekt. Jest to okoto 3 szt. fragmentdw pni o Srednicy do 2 m i dtugosci 1,5-3 m oraz okoto 20 szt. o

srednicy do 1 m, i dtugosci 2-5 m.

Aranzacja minimalnie 12 ktéd (3szt. o $r. do 2m + 9szt. o $r. do 1m) podlegaé bedzie ocenie na etapie

wyboru Wykonawcy.
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Fot. 18. Fragmenty pni zlokalizowane na terenie dziatki nr 15 z obrebu 5-06-11 do ewentualnego

wykorzystania w realizacji projektu (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 19. Fragmenty pni zlokalizowane na terenie dziatki ewidencyjna nr 8 z obrebu 5-06-11. (autor:

Anna Batazy, ZZW)

Fot. 20. Fragmenty pni zlokalizowane na terenie dziatki ewidencyjna nr 8 z obrebu 5-06-11. (autor:

Anna Batazy, ZZW)
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Tablice edukacyjne

W ramach projektu planowany jest montaz tablic edukacyjnych. (min. 3 szt) Wyglad i wielkos¢ tablicy
zaleze¢ bedzie od wizji Wykonawcy co do sposobu zagospodarowania terenu. Na tablicach oprdcz
adresu, danych kontaktowych i numerdw alarmowych powinny znalez¢ sie rowniez: logo budzetu
obywatelskiego oraz Dzielnicy Wista zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej oznaczania

wykonanych zadan (Zatgcznik nr 5 do PFU).

Wyglad tablic powinien by¢ spdjny z pozostatymi elementami zagospodarowania oraz ksiegg znaku

Dzielnicy Wista (zatgcznik nr 6 do PFU).

Tre$é przygotowuje Wykonawca do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu. Projekty
tablic wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Materiat: metaloplastyka, drewno z gatunkdéw tzw.
twardych réwny i powyzej I klasy wg skali twardosci Janki np. robinia akacjowa, orzech, modrzew,

wigz, jesion lub inne - do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Koncepcja tablic edukacyjnych podlegac bedzie ocenie na etapie wyboru Wykonawcy.
Kompostownik

Koniecznym jest wykonanie kompostownika czterokomorowego, z drewna, z pokrywami, wymiary +/-
10 cm: dtugosé 500 cm szerokos¢ 125 cm, wysokosé 100 cm. Lokalizacja jego ustawienia do ustalenia z

Zamawiajgcym.

Fot. 21. Przyktadowy ksztalt kompostownika (https://allegro.pl/oferta/kompostownik-dwukomorowyz-
pokrywami-242x125x105-14027505640?fromVariant=13951957735)
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Opalikowanie ogrodu deszczowego i wjazdu parkingu wraz montazem blokady parkingowej.

Nalezy wykonaé opalikowanie wjazdu od strony parkingu przy ul. Zaruskiego i czesci parkingu wraz
montazem blokady wjazdu oraz opalikowanie ogrodu deszczowego. Zabezpieczenie parkingu
zabezpieczy¢ kotkami drewnianymi impregnowanymi cisnieniowo, w kolorze naturalnego drewna o
sSrednicy minimum 12 cm s$rednicy, ustawione co 1,2 m, wkopane pod powierzchnie na ok 80 cm,
wystajgce nad nawierzchnie na ok 50 - 60 cm na obrzezach parkingu, a w Swietle przejscia z parkingu w
kierunku pétnocnym ok 80 cm wysokos$ci. Wjazd zabezpieczy¢ blokadg parkingowa typu ,Ston II” w

kolorze czarno-zéttym.

III

Fot. 22 Blokada parkingowa typu ,,Ston |

Fot. 23 orientacyjne miejsce montazu bariery parkingowej typu ,,Ston II” (autor: Tomasz Dudek, ZZW)
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Fot. 25. Oznaczenie miejsca opalikowania wjazdu od strony parkingu przy ul. Zaruskiego (autor:
Tomasz Dudek, ZZW)

Ogrod deszczowy nalezy zabezpieczy¢ kotkami drewnianymi impregnowanymi cisnieniowo, w kolorze
naturalnego drewna o $rednicy 8-10 cm, ustawione co 1,2 m, wkopane pod powierzchnie na ok 60 cm,
wystajace nad nawierzchnie na ok 50 - 60 cm oraz przymocowang w gornej czesci kotkéw ling konopna

o $rednicy 4 cm.
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Sciezki
e Sciezki o szerokosci 1,5 m, wykonane majg by¢ z naturalnych materiatéw. Sugeruje sie
wykonanie ich z grubych zrebek drzewnych tzw. tartacznych, o parametrach 20-60 mm

dopuszcza sie zrebke mieszang (drewno lisciaste i iglaste w stosunku 50/50%), nie dopuszcza sie

w niej zielonych fragmentdow roslin takich jak pedy i liscie),

e dopuszcza sie rowniez wykonanie czesci Sciezek poprzez czeste koszenie trawy, musza one
jednak by¢ w ten sposéb zaprojektowane i wytyczone,

e Zamawiajacy nie zaktada korytowania Sciezek, wykonywania obrzezy czy nawierzchni

mineralnych.

Fot. 26. i 27. Sciezka ze zrebek i $ciezki koszonej (autor: Anna Batazy ZZW)

1.5.4 Kolizje z infrastrukturag

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ uzbrojenia podziemnego

http://www.mapa.um.warszawa.pl (zaktadka Geodezja; elementy GESUT):

e wodociggowa,
e elektroenergetyczna

e telekomunikacyjna.
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Sieci oznaczone na ww. mapie, oznaczone jako projektowane uzbrojenie, biegngce wzdtuz drogi
wewnetrznej nie powinny kolidowac z planowanymi robotami. Zabrania sie wjazdu i poruszania po
drodze wewnetrznej jakimikolwiek pojazdami. Wjazd na teren objety projektem musi sie odbywac przez

parking od strony ulicy Zaruskiego.

1.5.5 Kolizje przestrzenne

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacg zabudowa.ll WYMAGANIA

ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Ogolne wymagania formalnoprawne

1. Przedmiot zamdéwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z:
1) przepisami polskiego prawa;
2) postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji
administracyjnych oraz innymi przepisami majgcymi zastosowanie przy realizacji projektu
3) zgodnie z warunkami umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach
technicznych i koniecznosci uwzglednienia ich w opracowaniu wszystkich dokumentéw powstatych w
wyniku realizacji zamdwienia.
3. Caty przedmiot zamdwienia Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb
oszczedny tzn. w oparciu o zasade dazenia do uzyskania zatozonych w tym Programie efektéw przy jak
najnizszej kwocie wydatkéw.
4, Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw posiadajgcych aprobaty techniczne,
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, certyfikaty, udokumentowane zrédto pochodzenia,
posiadajgcych akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca.
6. Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem, recyklingiem
oraz utylizacjg wszelkich odpaddw, a takze zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu, w operacie

kolaudacyjnym, wszystkich niezbednych protokotéw z tym zwigzanych.
2.2 Wytyczne i wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowe;j
2.2.1 Koncepcja zagospodarowania terenu

Przedstawienie i omdéwienie przez Wykonawce zatozen koncepcji zagospodarowania terenu nastgpi na
spotkaniu w terminie wskazanym w umowie. Wykonawca w ramach zamdéwienia zobowigzany jest do

przygotowania koncepcji w formie prezentacji:
1. w wersji papierowej, na ktérg powinny sie sktadaé:

1) plan zagospodarowania terenu,
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2) schemat funkcjonalno-uzytkowy,
3) wizualizacja wazniejszych elementdow zagospodarowania,
4) przekroje przez teren opracowania.

2. w wersji elektronicznej do wyswietlenia na ekranie multimedialnym i przekazania

Zamawiajgcemu na nos$niku USB.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja stanowié bedzie punkt wyjscia do opracowania

dokumentacji projektowe;.
2.2.2 Projekt budowlano-wykonawczy

Szczegbtowy zakres i forme Projektu Budowlanego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane oraz rozporzadzenia:

1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca

2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Projekt budowlano-wykonawczy powinien sktadac sie z nastepujgcych czesci:

1. Analizy rzezby terenu, ktéra powinna zawierac szczegdétowo geodezyjnie pomierzone rzedne

wysokosciowe terenu wraz z inwentaryzacjg istniejgcych na terenie opracowania nasypow.

2. Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi, granicami dziatek

z numerami dziatek i obrebow.

3. Projektu architektoniczno-budowlanego (w uproszczonej wersji budowlano-wykonawczej)
wykonania robét w zakresie rozbidrek, nawierzchni, prac ziemnych, montazu dfa etc. zawierajacy
wszelkie szczegdtowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykonanie, posadowienie i/lub montaz

projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

4. Opracowania informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu

zapewnienia jakosci oraz planu organizacji placu budowy.

5. Wszystkie inne opracowania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, postanowien i decyzji

administracyjnych.
6. Klauzule o kompletnosci dokumentacji.

Wykonawca, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, bedzie zobowigzany m.in. do: uzyskania
niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z

projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona takze w formie elektronicznej (pliki w formacie
pdf i edytowalnej DWG, XLS, DOC lub innym). Uzyty format plikdw powinien umozliwia¢ wydruk

rysunkow w skali.
2.2.3 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach, zatozeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez wtascicieli urzagdzen
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. W dokumentacji projektowe]j nie mogg by¢ przyjete
rozwigzania konkretnej firmy, a jedynie nalezy przyjmowad rozwigzania o danych parametrach

technicznych, ktére muszg byé podane w opracowaniu.

2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac kompleks czynnosci i kosztéw z
nimi zwigzanych tacznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgodnien prac
projektowych oraz zakupem map i podktadéw geodezyjnych, wypiséw z ewidencji gruntéw, kosztow

niezbednych badan i inne w tym miejscu niewyszczegdlnione.

3. Wykonana dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Zawierac bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu
zamoéwienia. Posiadad bedzie oswiadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantéw
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4, Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania problemoéw wynikajacych z realizacji
zamoéwienia na kazdym jego etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nim zwigzanych

i rozwigzywaniu zaistniatych trudnosci.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z zasadami wspdtczesnej

wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami.

6. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji projektu, w jego okolicy,
w celu dokonania oceny dokumentoéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego

postepowania przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku dezaktualizacji lub utraty waznosci opinii, uzgodnien, zgtoszen, zatwierdzen
dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich pozyskania

w trakcie obowigzywania umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykazu oséb przeznaczonych do wykonywania
zamowienia, ktéry powinien uwzgledniaé réwniez osobe posiadajgcg przygotowanie do petnienia

funkcji Architekta Krajobrazu.
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9. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja byta zszyta i oprawiona.

10. Forma elektroniczna powinna by¢ zgodna ze spisem wszystkich opracowan projektowych

niezbednych do realizacji robét budowlanych.

11. W wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ kompletng dokumentacje (wszystkie rysunki

zamieszczone w dokumentacji, czesci opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.).

12. Wraz z przekazaniem poszczegdlnych elementédw dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do podania liczby poszczegdlnych formatéw arkuszy papieru, na ktdrych zostaty

wydrukowane opracowania projektowe.
13. Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy dokumentacji:
14. W formie papierowej

1) koncepcje zagospodarowania terenu w ilo$ciach 2 egz.,

2) projekt budowlano-wykonawczy w ilosciach 4 egz.

15. W formie elektronicznej - na nosniku elektronicznym USB, ktéry zawieraé bedzie koncepcje

zagospodarowania terenu, projekt budowlano- wykonawczy w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf).

16. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu forme elektroniczng ww. opracowan objetych
zamoéwieniem, ktéra bedzie zgodna z formg papierowg ww. opracowan, tj. forma elektroniczna bedzie

zawierac wszelkie podpisy i pieczatki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustalen i

uzgodnien.
2.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w 2 egz. W
formie papierowej i elektronicznej (w formacie pdf) w 2 egz. na nosniku USB nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia do odbioru koricowego zamdwienia. Dokumentacja powykonawcza powinna sktadad sie z
nastepujacych elementow:

1. Wykazu przekazanej dokumentacji (spis).

2. Szczegdtowego opisu wykonanych prac z podziatem na poszczegdlne elementy, podaniem
doktadnej nazwy i producenta uzytych materiatéw, wyrobdow budowlanych, urzadzen technicznych

wraz z opisem zastosowanej technologii.

3. Zatgczonych atestow i aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw uzytych

materiatow, wyrobow budowlanych, urzadzen technicznych.

4. Dokumentacji projektowej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami nieistotnymi

wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robét.

5. Potwierdzonych za zgodnos¢ kopii pozwolen, decyzji, uzgodnien.
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6. Protokotéw z przeprowadzonych badan i pomiaréw (np. badania mrozoodpornosci,

wytrzymatosci na Sciskanie betonu, pomiary geodezyjne, geotechniczne itd.).

7. Potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii gwarancji producentéw na zastosowane
materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne, oraz certyfikatéw zgodnie z normg PN-EN

1176), jezeli takie bedg wymagane.

8. Niezbednych danych i dokumentéw potrzebnych do przekazania powstatych srodkéw trwatych

do eksploatacji i na majatek wtasciwym jednostkom organizacyjnym.

9. Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. Pozostatych dokumentéw okreslonych w art. 57 Prawa budowlanego.
11. Instrukcji uzytkowania obiektu i poszczegdlnych instalacji.

2.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robét i realizacji zamowienia

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni liczonych od dnia dokonania

skutecznego zgtoszenia wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1. Wykonania Przedmiotu zamowienia zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami,

opiniami i uzgodnieniami.
2. Dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejecia terenu budowy.

3. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki zamoéwienia oraz jego przeznaczenia.

4, Pozyskania miejsca, zorganizowania zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych
mediéw, ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robét. Zaplecze budowy Wykonawca
zlokalizuje w miejscu, jak najmniej ucigzliwym dla uzytkownikéw terendéw przylegtych do terenu

inwestycji.
5. Demontazu zaplecza budowy oraz urzadzen i obiektéw tymczasowych po zakoriczeniu budowy,

doprowadzenia wykorzystanego terenu co najmniej do stanu i wyglgdu pierwotnego.

6. Zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz

terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy.

7. Ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, ktdre to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych.
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8. Zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg;
inwentaryzacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i

przepisami wynikajgcymi z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego.

9. Zawiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
10. Umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.
11. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek odkry¢

lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o

gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na whasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

12. Odpowiedniego oznakowania terenu robét i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbednego
obszaru przy uwzglednieniu wymagan w zakresie bezpieczeristwa ruchu drogowego, przepiséw BHP oraz

bezpiecznego wykonania robét.

13. Stosowania przy wykonywanych pracach sprzetu, ktdéry nie spowoduje hatasu i wibracji

ponad dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. ,jalowym biegu”.

14. Zastosowania $rodkdw organizacyjnych i technicznych w celu ochrony srodowiska gruntowo —
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn i urzadzen

pracujacych w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.

15. Poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z: wykonaniem drég dojazdowych, montazowych i
innych niezbednych do realizacji zamdwienia; zapewnienie niezbednych nadzoréw technicznych ze

strony wiascicieli urzadzen obcych oraz ze strony stuzb miejskich w celu prawidtowego prowadzenia

robot.
16. Koordynowania robét podwykonawcow.
17. Prowadzenia robot w takim systemie, ktéry zagwarantuje wykonanie robdt w zaktadanym

terminie umownym oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego harmonogramem robot.
18. Dokonywania wszelkich niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zakresu zamoéwienia.

19. Przerwania robdt na Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego oraz

zabezpieczenie wykonanych roboét przed ich zniszczeniem.

20. Wykonania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania

robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt, w_tym zabezpieczenia infrastruktury na czas

prowadzenia robdt oraz okolicznych budynkéw i innych obiektéw budowlanych zlokalizowanych w

okolicy budowy.

21. Konserwacji urzadzen zabezpieczajgcych i oznakowania.
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22. Zabezpieczenia sgsiednich obiektow i urzadzen na czas prowadzenia robdt oraz zapewnienia

dostepu do wszystkich posesji przez caty czas trwania robot.

23. Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienia wtasciwych warunkow
i bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym

planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

24, Zabezpieczenia istniejgcej zieleni w sgsiedztwie prowadzonych robdt zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego i dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
i na terenie przylegtym do terenu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci

Zamawiajacego.

25. Sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowag zgodnie z

Prawem budowlanym.

26. Opracowania harmonogramu robét budowlanych oraz prac projektowych w formie i zakresie

uzgodnionym z Zamawiajgcym w ramach przyjetej ceny ofertowej.

27. Usuniecia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkdd, na ktére ewentualnie
natrafi w trakcie wykonywania robdt po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przedstawiajgc sposdb ich usuniecia. Jezeli usuniecie takiej kolizji
wymaga sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i/lub dokonania uzgodnien, to jest to

obowigzkiem Wykonawcy.

28. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone znakdw osnowy
geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2024 r. poz. 1151 z pdzn. zm.).

29. Zgtoszenia do wiasciwego Geodety w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujgcych

punktéw osnowy geodezyjnej, a nastepnie odtworzenie tych punktéw w terenie.

30. Wywiezienia i utylizacji po rozbidérkach budowlanych ziemi, ewentualnych odpaddéw

gabarytowych, betonowych, stalowych i innych.

31. Utrzymania terenu budowy i drég dojazdowych w nalezytym stanie technicznym i biezgce

usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci.

32. Uzywania materiatéw i wyrobdw posiadajacych aprobaty techniczne, certyfikaty, swiadectwo
dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane Zrédto pochodzenia iakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.

33. Zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach.
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34. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca sporzadzi inwentaryzacje fotograficzng przylegtych
do terenu budowy obiektow i okolicznych drég oraz drég dojazdowych do budowy. W przypadku
ewentualnych uszkodzen w wyniku przejazdéw pojazdéw budowy, pracy sprzetu budowlanego czy z
powodu innych przyczyn powstatych w zwigzku z wykonywanym przez Wykonawce pracami,

Wykonawca naprawi uszkodzone elementy we wiasnym zakresie i na swoj koszt.

35. Usuniecia wszelkich wad ujawnionych w trakcie odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz w
okresie rekojmi.
36. Przygotowania od strony technicznej i czynnego udziatu w odbiorach technicznych, koicowym i

ostatecznym przedmiotu zaméwienia.

37. Oznakowania zrealizowanej Inwestycji logo budzetu obywatelskiego na elementach dfa, zgodnie

z grafika, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy.

38. Pozostate wymagania i warunki dotyczace zakresu i realizacji przedmiotu umowy okresla

dokumentacja projektowa.
2.4 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
2.4.1. Wymagania w zakresie gospodarki materiatowej i gospodarki odpadami

Wykonawca prowadzi¢ bedzie gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia

ludzi oraz $Srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:
e powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

e wywotywac niekorzystnych skutkdw dla miejsc o szczegéInym znaczeniu, w tym kulturowym i

przyrodniczym.

Podczas realizacji robdt odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczony, wyznaczony na terenie zaplecza budowy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegdlnych rodzajéw odpaddw oraz sposobdéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do
srodowiska, kierujac sie wtasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz

ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca robét, bedac wytwdrcg odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wytgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub koncesje na
podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajgcg program

gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu
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unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w

zakresie odbierania odpaddéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktdrym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach, chyba ze

dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca robét, bedgc wytwdércg odpaddw jest obowigzany do prowadzenia na biezgco ich
ilosciowej i jako$ciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpaddw z zastosowaniem

karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpaddw.

Kopie kart ewidencji odpadéw i kart przekazania odpadéw Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w

terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytwdrcg odpaddéw.
Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami obowigzujg réwniez

wszystkich podwykonawcéw.
2.4.2 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wéd podziemnych, powierzchniowych
i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne oddziatywanie na srodowisko nie
jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest obowigzany kierujac sie przezornoscig, podjac
wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze. W przypadku zanieczyszczenia wod podziemnych,

powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usuniecia skutkéw tego zanieczyszczenia.
111 CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane:

do dziatek ewidencyjnych nr 8 i 3 z obrebu 5-06-11 przy ulicy Czerniakowskiej 130/132 w Dzielnicy
Srédmiescie m. st. Warszawy., ktéra powierzona zostata w zarzadzanie i administrowanie Zarzgdowi

Zieleni m.st. Warszawy Zarzadzeniem nr 382/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24.02.2017 r.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i zamierzenia budowlanego

Przedstawiony ponizej wykaz aktdw prawnych i przepiséw technicznych, ktére Wykonawca powinien

uwzglednic w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia, rowniez innych niz wymienione ponizej, jesli okaze sie to konieczne w

trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego s$ledzenia i stosowania ewentualnych zmian w ponizszych

przepisow.
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3.1 Akty prawne

1. Ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478, z pdzn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 pézn. zm.).

4, Ustawy z dnia 11. 09. 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. .1320, z pdzn.
zm.).

5. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca

2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013. r. poz. 762, z

pdin. zm.).

6. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z

pozn. zm.).

7. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z pdzn. zm.).

8. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213. z pdzn.
zm.)

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z

2003 r. Nr 120. poz.1126 z pdzn. zm.).

10. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124. Poz. 1030 z

pézn. zm.)

11. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169. Poz. 1650 z pozn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 paZzdziernika 2015 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1775 z pdzn. zm.).

13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz.U. z 2024 r.

poz. 1130 z pdzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.).
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15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdzn. zm.).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz.

93 z pdzn. zm.).

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz.

1601 z pdzn. zm.).

18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188 z

pozn. zm.).

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2024

r. poz. 1716 z pézn. zm.).
20. Innych obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczgcych przedmiotowej inwestycji.
3.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne

W trakcie wykonywania prac projektowych nalezy stosowac Polskie Normy przenoszgce normy
europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie oraz normy, europejskie oceny techniczne, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych, a w przypadku ich braku: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne,
polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw; krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213. z pdzn. zm.).
Jednoczesnie Zamawiajacy dopuszcza stosowanie dokumentéw réwnowaznych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza odpowiadaé Polskim Normom lub posiada¢ odpowiednie

deklaracje zgodnosci i aprobaty lub rekomendacje techniczne.

Sposdb wykonania robét budowlanych m.in. powinien by¢ zgodny z projektami wykonawczymi,

programem funkcjonalnouzytkowym i umowsa.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych:

1. Kopia mapy zasadniczej — Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.
2. Inwentaryzacja szaty roslinnej i gospodarka drzewostanem — Wykonawca pozyska we wtasnym
zakresie
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3. Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu na czas budowy.

4, Wykonawca zobowigzany bedzie umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosSci w zakresie:
1) organizacji robot budowlanych,
2) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
3) ochrony $rodowiska,
4) warunkow BHP,

5) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych,
6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdéb trzecich.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca winien
wzigé powyzsze pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robét, w szczegdlnosci
kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie objgé

wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania projektéw i wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania stosownych norm, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych umowag i stosowania ich postanowien na réwni z innymi wymaganiami

postawionymi w PFU.
IV SPIS FOTOGRAFII | RYSUNKOW

Fot. 1. Lokalizacja planowanych robét: http://www.mapa.um.warszawa.pl. Szczegétowy obszar ujety

jest w zatgczniku nr 1i 2 do PFU

Fot. 2. Zdjecia studzienek znajdujacych sie na terenie objetym przedmiotem zamdwienia (autor: Anna

Batazy, ZZW)

Fot. 3. Zdjecia studzienek znajdujgcych sie na terenie objetym przedmiotem zaméwienia (autor: Anna

Batazy, ZZW)
Fot. 4. Obszar inwestycji — widok od ul. Czerniakowskiej. (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 5. Obszar inwestycji — widok z zejscia z ktadki oraz przystanku autobusowego w kierunku

pétnocnym. Istniejgca Sciezka do adaptacji. (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 6. Obszar inwestycji - teren o naturalnym zagtebieniu zlokalizowany bezposrednio przy ktadce
pieszej oraz przystanku autobusowym , Zaruskiego 2” przeznaczony na ,ogrod deszczowy” (autor:

Anna Batazy, ZZW)
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Fot. 7. Obszar inwestycji — gtdwny obszar dziatan. Widok w kierunku pétnocnym. (autor: Anna Batazy,

ZZW)

Fot. 8. Obszar inwestycji — widok w kierunku osi widokowej. (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 9. Obszar inwestycji - widok w kierunku pétnocno - zachodni (autor: Anna Batazy, ZZW)
Fot. 10. Obszar inwestycji — widok w kierunku potudniowym. (autor: Anna Batazy, ZZW)
Fot. 11. Obszar inwestycji - obszar ze starodrzewiem (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 12. Obszar inwestycji - obszar ze starodrzewiem (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 13. Obszar inwestycji — widok na stadiom Legii, w okolicach przystanku autobusowego (autor:

Anna Batazy, ZZW)

Fot. 14. Brama ze stupkami znajdujgca sie za parkingiem przy ulicy Zaruskiego. (autor: Tomasz Dudek,

ZZW)
Fot. 15. i 16. Przyktadowe rozwigzania hamakow lub sieci (autor: Anna Batazy, ZZW)
Fot. 17. Przyktadowa tawa topolowa (autor: Dziat Wista ZZW)

Fot. 18. Fragmenty pni zlokalizowane na terenie dziatki nr 15 z obrebu 5-06-11 do ewentualnego

wykorzystania w realizacji projektu (autor: Anna Batazy, ZZW)

Fot. 19. Fragmenty pni zlokalizowane na terenie dziatki ewidencyjna nr 8 z obrebu 5-06-11. (autor: Anna

Batazy, ZZW)

Fot. 20. Fragmenty pni zlokalizowane na terenie dziatki ewidencyjna nr 8 z obrebu 5-06-11. (autor: Anna

Batazy, ZZW)

Fot. 21. Przyktadowy ksztatt kompostownika (https://allegro.pl/oferta/kompostownik-dwukomorowyz-

pokrywami-242x125x105-14027505640?fromVariant=13951957735)

Fot. 22. Blokada parkingowa typu ,,Ston I1”
Fot. 23 orientacyjne miejsce montazu bariery parkingowej typu ,,Ston II” (autor: Tomasz Dudek, ZZW)
Fot. 24. Wizualizacja montazu palikéw wygrodzeniowych (autor: Piotr Kotkowicz, ZZW)

Fot. 25. Oznaczenie miejsca opalikowania wjazdu od strony parkingu przy ul. Zaruskiego (autor:

Tomasz Dudek, ZZW)
Fot. 26. i 27. Sciezka ze zrebek i $ciezki koszonej (autor: Anna Batazy ZZW)

Rysunek 1. Sugerowane parametry tawy z oparciem.

V ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1
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Obszar opracowania dla projektu z budzetu obywatelskiego ,,Przywréémy nature — Zakatek Nurogesi i
edukacji przyrodniczej” (Budzet obywatelski nr 1344) oraz ,,2050 drzew dla Warszawy” (Budzet
obywatelski nr 922).

Zatacznik nr 2

Lokalizacje z ujec¢ fotografii przedstawiajacych obszar inwestycji

Zatacznik nr 3

Zagospodarowanie terenu — budowa mostu pieszo-rowerowego nad kanatem Portu Czerniakowskiego
Zatacznik nr 4

Brama w postaci drewnianej aranzacji wejscia do parku oraz rzezby - obiekty land art.

Zatacznik nr 5

Systemem identyfikacji wizualnej oznaczania wykonanych zadan z budzetu obywatelskiego.
Zatacznik nr 6

Ksiega znaku Dzielnicy Wista oraz Wislany System Identyfikacji

Zatgcznik nr 7

Szczegdtowy opis wykonania prac pielegnacyjnych posadzonych roslin.
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