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=¥ »sBudynek ztobka dwuoddzialowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
oraz zapleczem do wydawania positkéw (catering)”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Nazwa zadania:

,,BUDYNEK ZLOBKA DWUODDZIALOWEGO wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna oraz zapleczem do wydawania posilkow (catering)”

- zaprojektuj i wybuduj -

Adres obiektu budowlanego:  Wierzbno, woj: mazowieckie, Powiat: wegrowski

Gmina i Obreb: Wierzbno, Numer dziatki 422 /2
Id. dziatki143309_2.0028.422/2

Zamawiajacy: Gmina Wierzbno z siedziba w Wierzbnie nr 90, 07-111 Wierzbno

Wykonawca: Studio VizArt Aneta Lewandowska-Mentel
31-877 Krakéw, os. Avia 5/41

Opracowat : arch. Aneta Lewandowska-Mentel

marzec 2024 r.
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Nazwy i Kody robét - glowny przedmiot zamoéwienia, wg wspdolnego Slownika Zamowien (CPV):
Uslugi projektowe:

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 ushugi projektowania architektonicznego

74222100-2 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Roboty budowlane:

44211100-3 Budynki modutowe i przenosne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie o§rodkéw opieki dziennej

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Roboty instalacyjne wentylacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
74222000-1 Ushugi w zakresie projektowania architektonicznego
74232000-4 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych
77315000-1 Ushugi w zakresie siewu

77310000-6 Ushugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenoéw zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew

77313000-7 Ushugi utrzymania parkow

77211500-7 Ushugi pielegnacji drzew

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

marzec 2024 r.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje wstepne
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez
Zamawiajacego zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zamoéwienia tj.

sBudynek zlobka dwuoddzialowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczna oraz
zapleczem do wydawania posilkow (catering)”

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;,
uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie robét budowlanych jak rowniez uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiazan projektowych i wykonawczych, w tym do
nazw wyrobéw czy producentéw materialow i urzadzen nie jest obowiazujace dla
Wykonawcy, a jedynie przykladowe i ma na celu wskazanie standardéw realizacji.
Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materialy rownowazne do referencyjnych,
jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktore opisane zostaly w niniejszego PFU,
przy czym Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ prawidlowe dzialanie
poszczegbélnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiagniecie zalozen
funkcjonalnych calego obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (Stron w procesie
inwestycyjnym) oznacza:

Inwestor” (zwany w tresci PFU rowniez ,Zamawiajacy”) — wszelki wyznaczony umowa
personel Gminy Wierzbno, w tym réwniez osoby sprawujace nadzor inwestorski w
imieniu Inwestora nad caloscia zadania inwestycyjnego lub czescia prac objetych
zamowieniem.

Wykonawca” — wyznaczony umowsa personel firmy wylonionej w postepowaniu
przetargowym, realizujacej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca”
dotyczy m.in.:

1. Zespohu projektowego opracowujacego opisany w niniejszym PFU zakres
dokumentacji projektowej,

2. Zespohu realizujacego inwestycje (kierownik budowy, kierownicy robét itd.),
3. Wszelkich podwykonawcow zatrudnionych przez Wykonawce w tym réwniez
dalszych podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za
personel wlasny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszace sie do Wykonawcy
dotycza rowniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow na zasadzie ,back to
back”, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapisow.

Kontrakt” — umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarta z wylonionym w
postepowaniu przetargowym Wykonawca.

1.2. Podstawa opracowania
PFU sporzadzone zostalo na podstawie i z uwzglednieniem:
1. Umowy zawartej z Zamawiajacym,;
2. Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji w zakresie
niezbednym do opracowania PFU ;
3. Mapy zasadniczej do celow opiniodawczych terenu objetego opracowaniem
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4. Wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiajacego;

5. Ustawy z dnia 7.07.1994r prawo budowlane - Dz. U z 2010r Nr 243 poz.1623 ze
zm.

6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

7. Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny w szkotach i placéwkach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z pézn. zm.);

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z pozn. zm.);

9. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 947 z pozn. zm.);

10. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz. U z 1998r Nr 148 poz.973.);

11. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169
poz. 1650 ze zm.);

12. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego;

13. Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatlo i o§wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach®;

14. Norma PN EN 1729- Polska Wersja Normy Europejskiej EN 1729: 2006;

15. PN-EN 1177-2008 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki;

16. PN-EN 1176 — Normy z grupy odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placow
zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw;

17. Ustalen roboczych z Zamawiajacym i Inwestorem.

1.3. Przedmiot i zakres zamoéwienia obejmuje:
Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem
niezbednych ekspertyz, opinii, pozwolen, uzgodnien i warunkow technicznych),
uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu na
wykonanie prac budowlanych sporzadzenie niezbednych projektow wykonawczych
oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie ww. projektow wraz ze zgloszeniem
zakoniczenia roboét i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Zamowienie obejmuje rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania inwestycji do realizacji tzn. wykonawca pokryje wszelkie koszty
zwiazane z doprowadzeniem sieci do projektowanego obiektu.

Budowa zlobka dwuoddzialowego powinna zosta¢ wykonana w oparciu o stalowa
konstrukcje modutowa.

Wykonawca winien uzyskaé¢ decyzje na uzytkowanie zlobka.

Inwestycje zaplanowano na dzialce nr ew. 422/2 obreb Wierzbno stanowigcej wtasnosc
Gminy Wierzbno z siedziba w Wierzbnie nr 90.

1.4. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.4.1. Lokalizacja

Inwestycja planowana jest na dz. nr 422/2, ob. ew. Wierzbno, pow. wegrowski.
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Powierzchnia terenu objetego inwestycja wynosi 20045m?2.

Na dzialce znajduje sie istniejacy budynek Szkoly Podstawowej im. II Armii Wojska
Polskiego w Wierzbnie, budynek gospodarczy oraz budynek mieszkalny ktoéry przeznaczony
jest do rozbiorki (poza zakresem opracowania).

Czesc¢ terenu jest utwardzona (m.in. miejsca postojowe, place, ciagi piesze i jezdne).

Wjazd i wejScie na teren odbywa sie z drogi publiczne dz. nr 375/ 1 oraz za posrednictwem
drogi wewnetrznej na dz. nr 413.

Uksztaltowanie terenu mozna okreslic jako plaskie.

Teren jest ogrodzony. Ale Inwestycja zaklada dodatkowe ogrodzenie ktore wydzieli teren
zlobka.

Dzialki od poéinocy granicza z droga wewnetrzna, dz. Nr 413, od wschodu z
terenami budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Od poludnia i zachodu granicza
z dziatkami drogowymi, za ktérymi znajdujg si¢ tereny mieszkaniowe.

Teren nie jest zadrzewiony i zakrzewiony.
Dziatka ma dostep do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia Sciekow),
kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowe;.

1.4.2. Wymagania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie Decyzja nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Podstawowe dane i wymagania okreslone ww. Decyzja:

Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy uslugowej

Zasady i warunki zagospodarowania:

e Zabudowa parterowa
e Dach ptaski

e Maksymalna wysokosé elewacji frontowej budynku - 4,5 m

e Szerokos¢ elewacji frontowej nie moze by¢ mniejsza niz 30,0 m

e Powierzchnia zabudowy wraz z terenami utwardzonymi max. 60% powierzchni
dziatki,

UWAGA:

Powyzej przywolano jedynie niektore, wazniejsze wymagania Decyzji nr 3/2024 dla
terenu objetego inwestycja. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowiazek
przeprowadzenie szczegolowej analizy zapisow decyzji oraz uwzglednienia wszelkich
zawartych w nim wytycznych i warunkéw niezbednych dla prawidlowej realizacji
inwestycji. Zadne z dzialah Wykonawcy nie moze byé sprzeczne z wymaganiami
okreSlonymi w przedmiotowym planie miejscowym.

1.4.3. Istniejace zagospodarowanie terenu w obszarze objetym opracowaniem
1. Dzialka jest zabudowana i uzbrojona.
2. Zamawiajacy nie dysponuje aktualna mapa do celéow projektowych.
3. Do dzialki istnieje dojazd droga gminng (dz. nr 375/ 1) oraz droga wewnetrzng (dz.
nr 413)

BILANS TERENU
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Powierzchnia dziatki nr 422/2... ...t 2,0045 ha (20045 m?
Powierzchnia zabudowy istni€jacej ............cooeveveiiieiiiiniiininn. ok 1773 m?2

o Szkola podstawowa..........cccoeviviiiiiiiiiniiiiiiiiene, 1455 m?2

e Budynek g0Spodarczy........coceiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 50 m?2

e Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki... 268 m?2 (poza zakresem opracowania)

1.4.4. Zastrzezenie dotyczace sieci uzbrojenia terenu

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami przylaczenia do sieci. Wykonawca bedzie
zobowiazany uzyskac¢ warunki od wszystkich dostawcow w ramach Zamowienia. Nizej
wymienione dane dotyczace sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej nalezy
traktowac¢ informacyjnie. Dane te zostana zweryfikowane i potwierdzone realizacja
aktualnej mapy do celow projektowych, ktéra bedzie stanowita dokument bedacy
podstawa do przystapienia do jakichkolwiek dzialan inwestycyjnych w zakresie sieci
uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest
zweryfikowac te dane we wlasnym zakresie, wykonujac aktualng mape do celow
projektowych.

1. Zaopatrzenie w wode ze zbiorczego wodociagu

2. Odprowadzenie Sciekow do systemow kanalizacji sanitarnej (istniejaca oczyszczalnia
Sciekow)

3. Ogrzewanie obiektu indywidualne, oparte o nosniki energii zapewniajace najnizszy
osiggalny poziom emisji zanieczyszczen powietrza lub poprzez rozbudowe istniejacej
infrastruktury(wpiecie do instalacji w istniejacej Szkole Podstawowej )

4. Doprowadzenie energii elektrycznej siecia niskich napie¢ (wpiecie do instalacji w
istniejacej Szkole podstawowej )

1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
1.5.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedsiewziecie dotyczy zaprojektowania i budowy jednokondygnacyjnego,
energooszczednego budynku zlobka z niezbednymi instalacjami i zagospodarowaniem
terenu. Ztobek nalezy wykona¢ w technologii modutowej, jako budynek energooszczedny.

W sktad inwestycji wchodzi:

1. Budowa budynku zlobka

2. Zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

- ciagi, piesze, jezdne i pieszo-jezdne, nawierzchnia bezpieczna placu zabaw,
- mala architektura, w tym stojaki dla rowerow, tawki

- ogrodzenie terenu,

- gospodarka zielenig niska i Srednia,

- o$wietlenie terenu,

- przylaczenie budynku do sieci elektroenergetycznej i teletechniczne;j,

- przytaczenie budynku do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j,

- przylaczenie budynku do instalacji cieplownicze;.

Obiekt kubaturowy o powierzchni zabudowy ok 300 m2, w sklad powierzchni nalezy
przewidzieé:
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Zlobek 2- oddzialowy
Powierzchnia uzytkowa ok. 220-230 m?
Sala zabaw 2 sale dla min 15 dzieci, kazda z weztem
sanitarnym i magazynkiem
Komunikacja, gabinet, pom. Pomieszczenia dostepne z komunikacji ogolne;j
socjalne toalety, pom. zgodnie z obowiazujacymi wymogami
techniczne, gospodarcze itd.

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen
Nalezy zaprojektowac¢ ukltad pomieszczen o parametrach, ktérych przykladowe
powierzchnie podaje tabela ponize;j:

Zestawienie Pomieszczen ZL OBEK
Wykoﬁczenie Powierzchnia
Numer Poziom Nazwa posadzKi uiytkowa

FARTER.

0s1. FPARTER. wiatrotap Py 5.66 m?
sz, FPARTER. wizkownia Py 6.85 m*®
0s4. PARTER. SALA 2 Py 46.02 m?®
Oida. FARTER. Pom. mag. PCY 3.11 m*®
0rdb. PARTER. WY gress 8.79 m*®
0/5. FARTER. W gress .46 m*®
0/G. FARTER. pom. porzadkowe gress 3.75 m*®
0/a. FARTER. SALA Py 44 .74 m®
0i3a. FARTER. Fom. mag. PCY 9.34 m*®
0/8h. FARTER. WY gress .73 m*®
n/3. FARTER. pom. socjalne PCY 3.11 m*®
00, FPARTER. gabinet FPCY 18.37 m*
i1, FARTER. Kuchnia cateringowa [PCY 19.74 m*®
012, PARTER. dostawa cateringu PCY 5.01 m?
a4, FPARTER. W T gress 412 m*®
/s, PARTER. szatnia Py 18.37 m*
FARTER.: 1B 22420 m?
Surma ogalna:: 16 224 20 m?

UWAGA: Wysokosé uzytkowa obiektu min 3,00 m.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1. Powierzchnia zabudowy: ok 300 m?2

2. Powierzchnia uzytkowa: ok 225 m?
3. llos¢ kondygnacji: parter

Podane w zestawieniu wartosci zostaly wyliczone na podstawie koncepcji architektoniczne;j
budynku.

Zamawiajacy dopuszcza = 10% odchylenia parametrow powierzchni i kubatur, pod
warunkiem ze uzyskane powierzchnie i kubatury spelniaja wymogi przepisow i norm.
Zastrzezenie:
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Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen, ktorych gabaryty
okreslone sa przepisami lub wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Okreslone w PFU parametry charakterystyczne dla tych pomieszczen nalezy traktowac jako
minimalne, w stosunku do parametréw wynikajacych z przywotanych w niniejszym PFU
przepisow. W pozostatych przypadkach podane wyzej przekroczenia i pomniejszenia zostang
przez Zamawiajacego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane powierzchnie i kubatury
spelnia¢ beda wymogi przepisow i norm oraz zapewnia spelnienie wszystkich minimalnych
wymagan w zakresie uzytkowania, ktére zalozono w niniejszym PFU.

OPIS FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W budynku zaplanowano komunikacje, 2 sale dla dzieci z wezlami sanitarnymi
oraz magazynkiem, zaplecze administracyjno-socjalne, gabinety (terapeutyczny,
pielegniarski), zaplecze kuchenne do wydania cateringu. W obiekcie znajduja si¢ tez
magazyny i pomieszczenie techniczne. W obiekcie bedzie zatrudnionych 6-8
pracownikow. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
wolnostojacym. Jego plan oparty jest na prostokatach. Budynek kryty jest dachem
ptaskim.

Glowne wejscie znajduje sie na elewacji frontowej od strony poinocnej. Wejscie do
czesci kuchennej znajduje sie na elewacji wschodniej. Sale dzieciece znajduja sie od
poinocy, zachodu i potudnia. Bryta i umiejscowienie budynkow zostalo dostosowane do
mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron
Swiata oraz pozostalego planowanego zagospodarowania terenu. Dla osdb o ograniczonej
mozliwosci poruszania si¢ zapewniono dostep do budynku poprzez ciag pieszy przed
wejSciami, bezposrednio z poziomu terenu . W projektowanym obiekcie nie wystepuja
obnizenia, progi ani stopnie niebezpieczne dla os6b z niepelnosprawnosciami. W budynku
zaplanowano WC przystosowane dla oséb z niepelnosprawnosciami. Wymagany program
funkcjonalno-uzytkowy pokazano w zataczonej koncepcji.

WSKAZNIKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e powierzchnia terenu: 2045m?

e powierzchnia- projektowane ciagi piesze, (kostka brukowa): ok 120,00m?
e powierzchnia- projektowane tarasy (kompozyt drewnopodobny): ok 60,00m?
e powierzchnia- plac zabaw (nawierzchnia bezpieczna EPDM): ok 160,00m?

e dlugos¢ ogrodzenia inwestycji: ok 80mb

Podane w zestawieniu wartosci zostaly wyliczone na podstawie koncepcji architektonicznej
budynku. Mozliwe jest przekroczenie lub zmniejszenie przyjetych wartosci w granicach +/-
10% pod warunkiem zachowania okreslonych w PFU funkcji , a powierzchnie i kubatury
spelnia wymogi przepiséw i norm. Dopuszcza si¢ zmiany w wickszym zakresie, wymuszone
i uzasadnione funkcjonalnoscig zamierzenia, przy zachowaniu zgodnosci z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz innymi obowigzujacymi normami i
przepisami, a takze po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
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Budynek szkoly nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technologii modulowej, stalowej.

» FUNDAMENTY
Posadowienie bezposrednie za pomoca plyty fundamentowej lub law fundamentowych o

parametrach wynikajacych z obliczen statycznych oraz parametréow podloza gruntowego.
Mozliwe jest tez zastosowanie innego sposobu fundamentowania, o ile bedzie to mozliwe ze
wzgledu na obliczenia konstrukcyjne.

Przewiduje sie stabe grunty. Nalezy wykonac¢ badania gruntowe. Ostateczna decyzja
dotyczaca posadowienia obiektu nalezy do autora projektu konstrukcyjnego.

» KONSTRUKCJA
System modulowy stanowi¢ ma kompletne rozwiazanie producenta gdzie wszystkie
elementy nosne systemu posiadaja odpowiednie badania i obliczenia statyczne.
Zastosowany system modulowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby
umozliwi¢c w przysztosci jego latwy i calosciowy demontaz, da¢ mozliwoS¢ posortowania
jego poszczegolnych komponentéow, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling
lub prawidlowa utylizacje — gospodarka materialami o obiegu zamknietym.

Konstrukcja nosna budynku modutowego stalowa. Glowne elementy nosne
konstrukcji poszczegolnych modulow zabezpieczone powloka antykorozyjna. Konstrukcje
nos$na budynku stanowi — w obrebie modulu - stalowa konstrukcja szkieletowa z profili
zimno gietych lub goracowalcowanych. Moduly musza by¢ wykonane w taki sposob aby
mozliwy byt ich transport, rozbiorka, przeniesienie oraz ponowne scalenie w innym
miejscu.

Modut stanowi uklad ramowy w dwéch kierunkach. Moduly charakteryzuja sie
wysokim stopniem prefabrykacji, wewnatrz wykonczone wedlug okreslonego standardu
oraz wyposazone we wszystkie przewidziane instalacje. Kazdy modul musi stanowic
przestrzennie zamknieta jednostke przygotowana techniczne do transportu oraz do
ostatecznego montazu. Prace wykonczeniowe na budowie sg ograniczone jedynie do
niewielkich robo6t wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych technologia wyklucza
wykonanie w zakladzie produkcyjnym. Konstrukcja poszczegélnych moduléw musi zostac
tak zaprojektowana, aby umozliwiala przekazywanie obciazen na fundamenty budynku
wylacznie w formie obciazen skupionych (punktowych).

Zabrania sie spawania konstrukciji moduléw na miejscu inwestyciji. !

Montaz moduléw na budowie moze odbywac sie jedynie poprzez laczenie ze sobg
modulow polaczeniem skrecanym. Konstrukcje podlogi stanowi ruszt zlozony z:
prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z profili stalowych, belek posrednich
(poprzecznych) z profili typu ceownik C w rozstawie ok 600mm; obcigzenie uzytkowe
podlogi modulu wynosi 2,0kN/m? (sale dydaktyczne, biura itp.) oraz 2,5kN/m? (korytarze).

Konstrukcje dachu stanowi ruszt zlozony z: prostokatnej ramy zewnetrznej
(obwodowej) z profili stalowych, belek posrednich (poprzecznych) w rozstawie ok 600mm z
profili typu ceownik.

Stupy w czterech zewnetrznych naroznikach oraz stupy posrednie w liniach belek
glownych zaprojektowano z profili zamknietych.

Nie dopuszcza sie technologii opartej na konstrukcji drewnianej. !

Wszelkie niezbedne dokumenty mowiace o odpornosci ogniowej Scian i stropéw powinny
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by¢ przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki
akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonawca powinien dysponowac
dokumentami potwierdzajacymi, ze oferowane rozwigzanie jest rownowazne pod wzgledem
odpornosci ogniowej. Proponowana technologia gwarantowa¢ powinna takze zachowanie
innych parametrow rownowaznosci gwarantujacych mozliwos¢ wykonania przedmiotowego
budynku w opisywanej technologii takich jak odpornos¢ ogniowa, nosnosc¢ i sztywnosc¢
konstrukcyjna oraz parametry izolacyjnosci termiczne;j.

PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Konstrukcja modutu:
Konstrukcja stalowa spawana wykonana ze stali S235JR. Modut stanowi uktad ramowy w
dwoéch kierunkach.

1. Konstrukcje podlogi stanowi ruszt ztozony z:

- prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z C 180

- belek posrednich (poprzecznych) z zimnogietego C120x50x4 w rozstawie 625mm
- obciazenie uzytkowe podlogi modutu wynosi 2,0kN/m?2 (sale dydaktyczne, pokoj
nauczycielski itp.) oraz 2,5kN/m2 (korytarze)

2. Konstrukcje dachu stanowi ruszt ztozony z:

- prostokatnej ramy zewnetrznej (obwodowej) z C 180

- belek posrednich (poprzecznych) w rozstawie 625mm z C120x50x3. Belki mozna tez
wykonac¢ z dwoch katownikow: gorny goracowalcowany S0x50x5, dolny zimnogiety
S0x50x3. Katowniki spawacé ze sobg tak aby uzyskac¢ spadek do odprowadzenia wody z
dachu

- pokrycie dachu stanowi blacha plaska grubosci 2,5mm spawana do goérnych belek

poprzecznych i podtuznych rusztu

3. Shlupy w czterech zewnetrznych naroznikach zaprojektowano w postaci dwoch
katownikow zimnogietych spawanych ze soba na calej wysokosci i tworzacych rure
prostokatngl20x80x6 z wystajacymi ramionami do ktorych beda przykrecane ptyty
warstwowe obudowy elewacyjne;.

> PRZEGRODY BUDOWLANE:

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA (min REI 30)

- 2x Plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm

- Profil C 100+U 100 wypelnienie welna mineralng gr. 100 mm

- Ptyta DURIPANEL gr. 12 mm lub inne o podobnych parametrach
- Styropian gr. 100 mm

- Tynk na siatce

S2 - SCIANY WEW. KORYTARZOWA : wymagane REI 15
Sciana szkieletowa :

* plyta gipsowa gr 12,5 mm

* rdzen z welna mineralng gr. 100 mm

* plyta gipsowa gr 12,5 mm

Pl - PODLOGA Uc(max)=0,30[W/(m2-K])]
- Wyktadzina PCV homogeniczna(w pom. mokrych ptytki gress)
- plyta MFP lub Cetris gr. 22 mm (w pomieszczeniach mokrych)
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- plyta MFP gr. 22 mm

- folia paroizolacyjna

- konstrukcja podlogi C140, wypelnienie pianka PUR 120 mm
- blacha ocynkowana t-12

P2 - STROPODACH : UC(max)= 0,18 [W/(m2-K)]

* membrana

* kliny styropianowe w spadku min 2 st.

* plyta MFP gr. 12 mm

* konstrukcja dachu C140, wypelnienie welna mineralng gr 100 mm

« folia paroizolacyjna

* podkonstrukcja poszycia sufitu z wypelnieniem welng mineralng gr 50 mm
* plyta GK gr 12,5 mm

* plyta GK gr 12,5 mm

- odwodnienie: zewnetrzne orynnowanie.

SUFITY

W pomieszczeniach sal 2x plyta GKF, szpachlowana i malowana na biato, w pozostatych
pomieszczeniach sufit podwieszany panelowy. Panele sufitowe profilowane, konstrukcja
czesSciowo ukryta.

POKRYCIE PODLOG

- strefa zlobkowa, pomieszczenia administracji, biurowe, terapeutyczne itp. - wykladzina
PCV (obiektowa) na plycie cementowo-wiorowe;j.

Wyktadzina powinna spelnia¢ nastepujace parametry:

- wykonana z naturalnych surowcow

- odporna na dziatanie rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczow i standardowych
rozpuszczalnikow: alkoholu, spirytusu itp. niskie koszty utrzymania,

- latwos¢ czyszczenia i pielegnacji,

- odpornos¢ na wode,

- wlasciwosci przeciwwirusowe, bakteriostatyczne i antyalergiczne,

W salach zabaw dodatkowo nalezy zastosowac¢ dywany.

- pomieszczenia techniczne, strefa wejSciowa, szatnia— gres min. 30x30cm;

w wiatrolapie wycieraczka systemowa z wkladem gumowo - szczotkowym,

STOLARKA OKIENNA

- stolarka okienna aluminiowa lub PCV,

- szklo float, bezbarwne,

- szyby zespolone trzykomorowe niskoemisyjne, wypelnione argonem;

- szklo bezpieczne P2,

- wspoélczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/m?K,

- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 35dB,

- parapety zewnetrzne systemowe zintegrowane ze stolarka okienna wykonane z blachy
stalowej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej poliuretanem, gr. min. 0,7mm,
zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo.

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu, zaokraglone narozniki.

- wszystkie okna muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty,

- uszczelnienie obwodowe przy uzyciu tasmy rozpreznej szczelnej powietrznie,

- wszystkie okna do sal i gabinetu zabezpieczone przed nadmiernym nastonecznieniem
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poprzez wykonanie rolet wewnetrznych
- montaz okien przy uzyciu cieptego systemu montazu.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

- stolarka drzwiowa - aluminiowa profile ciepte,

- szklo float bezbarwne, zespolone dwukomorowe niskoemisyjne, wypelnione argonem, -
szklo bezpieczne P2,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U <_ 1,3 W/m?K,

- klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 35dB,

- zamek z wktadka i 3 kluczami — szt. 2,

- wszystkie drzwi musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty,

- uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i silikonem, od
strony -zewnetrznej tasma poliuretanowa lub kolnierzem wiatroszczelnym pod warstwa
ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich temperatur. Nie
dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia osScieznicy z
murem,

- drzwi z samozamykaczami, przejScia bezprogowe, gtadkie.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

- drzwi wewnetrzne w oScieznicy stalowej, obejmujacej,

- skrzydlo drzwi wzmocnione ,

- zatrzaskowy zamek jednopunktowy lub zamek z wkladka,

- skrzydla drzwi plaskie bez wzorow, drzwi do oddzialow czesciowo szklone,

- wszystkie przeszklenia szklem hartowanym lub klejonym w zestawach zespolonych.

MAKSYMALNE WSPOLCZYNNIKI CIEPLNE DLA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH:
Maksymalne wspolczynniki przegrod zewnetrznych nie moga byc¢ wicksze niz:

- dach 0,14 W/m?2/K

- §ciany 0,19 W/m?2/K

- podloga na gruncie 0,20 W/m?2/K

- okna oraz drzwi balkonowe o wspotczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,90 [W/(m?/K)}
dla ramy i przeszklenia oraz calkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla przeszklenia g = 60%.

- stolarka drzwiowa max 1,30 W/m?/K

1.5.2. Informacje podstawowe charakteryzujace obiekt

Budynek zlobka nalezy zaprojektowac jako jednokondygnacyjny obiekt, bez
podpiwniczenia z dachem ptaskim.

Obiekt nalezy wykona¢ w technologii modulowej, stalowej — nie dopuszcza sie technologii
drewniane;j.

Budynek powinien byc¢ zaprojektowany i wykonany z takich materialow i wyrobow oraz w
taki sposob, aby nie stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w
szczegolnosci w wyniku:

a. Wydzielania sie gazéw toksycznych

b. Obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu
c. Niebezpiecznego promieniowania

d. Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby
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e. Nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci
stalej lub cieklej

f. Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach

g. Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego

h. Przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza

i. Ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego

2. Usytuowanie obiektu na dzialce powinno zapewnic¢ najlepsze nastonecznienie sal
dydaktycznych oraz optymalne wykorzystanie terenu i uksztaltowania dziatki.

3. Obiekt dostepny dla osob niepelnosprawnych.

1.5.3. Ogolne wymagania dotyczace projektowanego obiektu

e powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do S
dzieci powinna wynosi¢ co najmniej 16 m2;w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5
powierzchnia pomieszczenia zbiorowego pobytu ulega odpowiedniemu zwiekszeniu
na kazde kolejne dziecko, z tym Ze:

e powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5
m?2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

e wysokoS¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci powinna wynosi¢ co
najmniej 3,0 m,;

e w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

- podloga i sciany sa wykonane tak, aby bylo mozliwe latwe utrzymanie
czystosci w tych pomieszczeniach,

- Sciany do wysokosci co najmniej 2 m pokryte materialami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dzialanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;

e W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy przewidzie¢ ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem
z elementem grzejnym;
e instalacja elektryczna musi byc¢ zabezpieczona przed dostepem dzieci;
e w pomieszczeniach trzeba zapewnic¢ temperatura co najmniej 20°C;
e nalezy zapewni¢ dostep do wezla sanitarnego z ciepta biezaca woda do utrzymania
higieny osobistej dzieci:
e co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i 1 umywalka na
nie wiecej niz 15 dzieci,
e umiejscowienie miski ustepowej i umywalki dostosowac do wzrostu dzieci,
e zapewnic¢ brodzik z natryskiem lub inne urzadzenie do mycia ciata dziecka,
e w urzadzeniach sanitarnych zapewnic¢ centralna regulacja mieszania cieptej
wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia osob korzystajacych z tychze urzadzen, zwlaszcza na koncéwkach
instalacji,
e zapewniC stanowisko do przewijania dzieci;
e zapewniC miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci;
e zapewniC miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktorego moga
jednoczesnie korzystac dzieci i osoby wykonujace prace w ztobku,;
e meble dostosowa¢ do wymagan ergonomii;
e wyposazenie musi posiadac¢ atesty lub certyfikaty;
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e zapewni¢ mozliwos$¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w wentylacje
mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;
e W pomieszczeniach zapewni¢ oswietlenie o parametrach zgodnych z Polska Norma;

W ztobku, do ktorego uczeszcza dziecko karmione mlekiem matki, nalezy zapewnic
warunki do jego przechowywania i podawania.

W budynku zlobka, powinna byc¢ mozliwos¢ bezposredniego wyjScia na teren otwarty
wyposazony w urzadzenia do zabaw, niedostepny dla oséb postronnych.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE:

e Stosowac ceramike sanitarng i osprzet dostosowany do odpowiednich grup
wiekowych.

e Wszystkie miski ustepowe wiszace, mocowane na stelazach, ceramiczne.
Sptuczka wbudowana min. 51 z mozliwoscia wymiany korka i plywaka przez otwor
przycisku. Przycisk podwéjny, zgodny systemowo ze sptuczka. Deska twarda, na
zawiasach.

e Umywalki z otworem i przelewem, ceramiczne, wyposazone w staly korek
(przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odplywu). Syfon butelkowy.
Baterie umywalkowe z perlatorem oszczednosSciowym, sztorcowe, jedno-uchwytowe
z mozliwoscig ustawienia max. temperatury i strumienia.

e Brodzik wykonany z tworzyw sztucznych, z syfonem i korkiem statym.

Brodzik gleboki, bez kabiny, z systemowym cokolem. Bateria prysznicowa,
nascienna.

e Kratki odplywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem samoczyszczacym
dostepnym od gory.

Ponadto kazda tazienka dzieci wyposazona w min.

- zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do montazu
nasSciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek stalowy (kazda
kabina ustepowa),

- wieszaki na reczniki zintegrowane z mocowaniem na kubek do mycia z¢b6éw, mocowane
do Sciany, liczba jak liczba dzieci w Sali,

- lustra stale klejone do Sciany nad umywalkami, min 40 cm x 60cm,

- wieszaki (haczyki) na ubranie i recznik przy brodziku.

- podajniki do mydta w pltynie przy kazdej umywalce

- kabiny dla dzieci umozliwiajace kontrole dziecka,

- regal na nocniki z miejscem do ich mycia i dezynfekcji (brudownik),

- nocniki — liczba jak liczba dzieci w Sali,

- szafka na pieluchy z przewijakiem.

Lazienki powinny by¢ wykonane wg projektéw aranzacji zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i powinno zapewnic co najmnie;j:

e w ustepach z oknem i jedna kabing nalezy stosowac¢ wentylacje grawitacyjng lub
mechaniczng, a w innych - mechaniczng wilaczana automatycznie i spelniajaca po
wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjne;.

e na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, co najmniej jedno z
pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno by¢ przystosowane do uzytku dla
tych osob.
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e regulacje mieszania cieptej wody, zapewniajaca temperature od 25°C do 40°C,

e zmywalna, nienasigkliwa i niesliska powierzchnie posadzek,

e zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci powierzchnie Scian do wysokosci co
najmniej 2 m,

e ogrzewanie wszystkich pomieszczen —grzejniki z oslonami chroniacymi przed
poparzeniem,

3 .KOMUNIKACJA
Nalezy zastosowac sufit podwieszany kasetonowy, akustyczny, niwelujacy dzwieki
powietrzne, ale rowniez w znaczacym stopniu obnizajacy dzwigki uderzeniowe.
Sciany w catym korytarzu nalezy wykonczy¢ materiatami zmywalnymi i
nienasigkliwymi.
Podloga wykonczona wyktadzing PCV z cokolikami

4. POMIESZCZENIE TECHNICZNO-GOSPODARCZE

Pomieszczenie nalezy uzbroi¢ w instalacje wod-kan. Sciany do wysokosci 2 m i posadzki
nalezy wykonczy¢ materialami zmywalnymi i nienasiakliwymi.

5. SZATNIA i WOZKOWNIA

szatnia powinna posiada¢ wentylacje,
¢ wysokos¢ szatni powinna mie¢ minimum 2,5 m,
e Sciany pomieszczenia powinny mie¢ wysokoS¢ przynajmniej 2 m, a ponadto musza
by¢ latwa w czyszczeniu i nie moga przyjmowac wilgoci,
e posadzka w szatni musi by¢ latwa w zmywaniu, antyposlizgowa oraz nienasigkliwa,
e drzwi do szatni powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

6. WEZEL DOSTAWY,PRZYGOTOWANIA I ZMYWALNI
Wezel przygotowawczy positkow powinien by¢ dostosowany do obowiazujacych
wymogow higieniczno-sanitarnych. Positki dostarczane beda przez catering.

W calym obiekcie nalezy zapewnic odpowiednie oswietlenie naturalne, ochrone przed
hatasem oraz pozostale wymagania ogdlne opisano w dalszej czesci PFU.

Ponadto nalezy przeanalizowac i dostosowac caty obiekt do obowiazujacych norm i
przepisow.

1.5.4. Pozostale wymagania ogélne

Zaklada sie, ze dziecko bedzie przebywalo na terenie ztobka srednio przez 5 do 10 godzin,
dlatego przewiduje sie 3 positki: $niadanie, obiad i podwieczorek. Nalezy przewidziec, ze
positki spozywane beda przez dzieci w salach. Obiad dostarczany bedzie przez catering i
spozywany w salach.

1.5.5. OPIS ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH

Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych elektrycznych i elektrotechnicznych:

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru iaranzacji
danego pomieszczenia oraz wymagan Zamawiajacego. Nalezy stosowac co najmniej gniazda
podwojne. W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac
wielokrotne ramki instalacyjne. Ilosci gniazd wtykowych oraz obwodéw zasilajacych
urzadzenia nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ niezawodna funkcjonalnos¢é obiektu.
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Rozmieszczenie gniazd zaplanowac¢ tak aby byl do nich dostep. Gniazda wtykowe powinny
by¢ wykonane z materialow niepodtrzymujacych plomienia. Nalezy stosowac osprzet
ramkowy.

Wszystkie gniazda wtykowe musza umozliwia¢ podlaczenia przewodu ochronnego
PE. Instalacje zasilajacg wykonac przewodami podtynkowymi o napieciu izolacji 450/750V,
przekroje zyl dobra¢ odpowiednio do obciazenia. Wszystkie instalacje elektryczne
wykonywane pod powierzchnig $cian i sufitow, gniazdka i wylaczniki wpuszczane. Wszelkie
gniazda 1 laczniki nalezy trwale oznakowa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczna
identyfikacje obwodu we wlasciwej tablicy elektrycznej. Gniazda teletechniczne nalezy
montowa¢ we wspolnych ramkach instalacyjnych. Na calym obiekcie nalezy stosowac
osprzet w wykonaniu podtynkowym.

Instalacia  oswietleniowa- Oswietlenie podstawowe wewnatrz budynku

Typy opraw po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Sterowanie wlacz/wylacz oswietleniem nalezy zrealizowac¢ za pomoca lacznikow
oswietleniowych, natomiast w toaletach nalezy przewidzie¢ montaz czujek ruchu.
Zastosowac czujki o polu widzenia 360°, przy czym ich ilos¢ i lokalizacja musi umozliwiac
bezproblemowe zalaczanie oswietlenia z kazdego miejsca w danym pomieszczeniu.

Instalacia  oSwietleniowa- OsSwietlenie awaryijne

Nalezy stosowaé oprawy wyposazone we wlasne moduly awaryjne z podtrzymaniem
min. 1 h oraz posiadajace funkcje autotestu. Dla calego oswietlenia awaryjnego nalezy
zastosowac system pochodzacy od jednego producenta.

Instalacia  oSwietleniowa- Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

W ramach oswietlenia terenu, dojscia do budynku i terenéw rekreacyjnych wokot
budynku nalezy przewidzieC montaz elewacyjnych opraw oswietleniowych, przy czym
nalezy zastosowac oprawy ze zrodlami swiatla wykonanymi w technologii LED.
Szczegodlowe rozmieszczenie, wysokos¢ oraz moc zrédel Swiatla nalezy ustalic na
podstawie opracowanej symulacji fotometrycznej. Sterowanie oswietleniem nalezy
zrealizowa¢ za pomoca ukladu sterujacego opartego na sterowniku powiazanym z zegarem
astronomicznym (z przerwa nocna) oraz recznie za pomoca wylacznikow zainstalowanych
w rozdzielnicy glowne].

Wylaczenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ uklad umozliwiajacy awaryjne wylaczenie zasilania. Ukltad musi
zapewnia¢ odlaczenie zasilania budynku poprzez wcisniecie przycisku p.poz. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ uklad kontroli stanu instalacji, sygnalizujacy za pomoca lampek LED,
poprawnos¢ wylaczenia zasilania obiektu oraz przycisk stuzacy do okresowego testowania
dzialania systemu wylaczenia p.poz. bez koniecznosci wylaczania zasilania budynku.
Przycisk p.poz. oraz kasete sygnalizacyjna systemu p.poz. nalezy zainstalowac przy
wejsciu gtléwnym do budynku.

Instalacja odgromowa
Ochrone odgromowsg nalezy przewidzie¢ dla catego budynku. Przewody
odprowadzajace wykonac z drutu stalowego ocynkowanego oraz ptaskownika
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ocynkowanego. Wszystkie elementy metalowe wystajace ponad powierzchnie dachu
potaczyc¢ z siatka zwodow poziomych. Jako zwody pionowe nalezy zainstalowac systemowe
maszty o wysokosci zapewniajacej niezbedng ochrone elementow na dachu. Instalacje
ochrony odgromowej nalezy przylaczy¢ do systemu uziemiajacego.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przepieciowe;.

Ochrona przeciazeniowa i zwarciowa
W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przeciazeniowej i zwarciowe;.

Okablowanie strukturalne

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje teletechniczna skladajaca sie z okablowania
telefonicznego, okablowania LAN oraz okablowania zasilajgcego stanowiska komputerowe,
przy czym kazdy punkt elektryczno-logiczny PEL musi sie¢ sktadac¢ sie co najmniej z:

- jednego gniazda telefonicznego, przy czym instalacje nalezy wykona¢ przewodem co
najmniej typu UTP 4x2x0,5 kat. 5,

- dwoch podwoéjnych gniazd LAN, przy czym instalacje nalezy wykona¢ przewodem co
najmniej typu UTP 4x2x0,5 kat. 5,

- podwojnego gniazda sieciowych 230V /16A typu DATA z zabezpieczeniami, przy czym
instalacje wykonac¢ wielozylowymi przewodami z zylami miedzianymi o przekroju min. 2,5
mm?.

Wszystkie gniazda kazdego punktu PEL nalezy zabudowac¢ w dedykowanej wspoélnej ramce
instalacyjnej, przy czym gniazda teletechniczne nalezy montowac¢ w salach dzieci oraz
pomieszczeniach biurowych (gabinet). Przewody typu ,skretka” nalezy zakonczyc¢ w szafce
glownego punktu dystrybucyjnego GPD, przy czym lokalizacja szafki zostanie ustalona na
etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Gniazda DATA nalezy zasilic z odrebnej rozdzielnicy elektrycznej wydzielonej na
potrzeby zasilania stanowisk komputerowych napieciem gwarantowanym z wykorzystaniem
zasilacza(-y) UPS, przy czym:

- kazdy obwod gniazd elektrycznych DATA nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem
nadpradowym,

- rozdzielnice komputerowa nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciowa oraz
sygnalizacje obecnosci napiecia i zasili¢ z najblizszej tablicy elektryczne;.

System kontroli dostepu KD
Systemem kontroli dostepu nalezy obja¢ nastepujace przejscia:
- bramka w ogrodzeniu

- drzwi gtéwne do budynku
- drzwi wejsciowe do strefy dzieci.
Dla kazdych drzwi i furtki objetych ochrong nalezy przewidzie¢ ochrone jednostronna
(kontrole wejscia) zrealizowang na co najmniej nastepujacych elementach:
- kontrolery dostepu z wbudowanymi zasilaczami instalowane w obudowie dedykowanej
dla systemoéw kontroli dostepu,
- czytniki kart zblizeniowych montowane od strony zewnetrznej,
- samozamykacze,
- zwory elektromagnetyczne,
- kontaktrony,
- przyciski otwierania montowane od strony wewnetrzne;.
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Czytniki, kontaktrony, przyciski wyjScia oraz zawory elektromagnetyczne nalezy
zasilic poprzez =zasilacz buforowy 2z akumulatorem o pojemnosci pozwalajacej na
podtrzymanie zasilania przez min. 24 godziny. [los¢ kart zblizeniowych oraz ich format, a
takze ilos¢ brelokow nalezy ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

System przywotawczy dla oséb z niepelnosprawnoscia

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje przyzywows obejmujaca pomieszczenie toalety dla
0s6b z niepelnosprawnoscia i spelniajaca funkcje alarmowa.

System powinien skladac¢ sie co najmniej z nastepujacych elementow:

- przyciskow pociagowych montowanych przy umywalce oraz muszli klozetowej,

- kasownika zlokalizowanego wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach,

- sygnalizatorow alarmowych montowanych na zewnatrz pomieszczenia nad drzwiami,

- centralki alarmowe;].

Uzycie przez osobe z niepelnosprawnoscia przycisku przywolania powinno co najmniej
uruchomic¢ sygnalizator optyczno-akustyczny nad drzwiami.

System monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujacego
swoim zakresem nastepujace obszary:

- wejscia do budynku

- ciagi komunikacyjne

- plac zabaw (powierzchnia) i tereny rekreacyjne wokol budynku.

Wykonany system powinien by¢ oparty na kompaktowych kamerach w wykonaniu
wewnetrznym i zewnetrznym, przy czym dla kamer zamontowanych na zewnatrz budynku
nalezy przewidzie¢ dedykowane obudowy wandaloodporne z mozliwoscia montazu grzatek.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej 3 kamer wewnatrz budynku oraz min. 4 na zewnatrz.
Grupe kamer wewnetrznych nalezy mocowaé do sufitow, a w przypadku braku takiej
mozliwosci - do Scian. Dokladng lokalizacje kamer ustalic z Zamawiajacym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej z uwzglednieniem aranzacji wnetrz.

Na potrzeby systemu monitoringu nalezy przewidziec szafe teletechniczna.
Lokalizacje szafki nalezy ustalic na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przy
czym pomieszczenie musi posiada¢ odpowiednia wentylacje. W szafie nalezy umiescic
przede wszystkim:

- zasilacz UPS,
- switche dla kamer,
- rejestrator sieciowy.

W celu dogodnej obstugi systemu monitoringu nalezy dodatkowo przewidziec
komputer stacjonarny klasy PC (stacje operatorska). Komputer nalezy zlokalizowac w
miejscu dogodnym do obslugi systemu wskazanym przez Zamawiajacego (np. gabinet).
Konfiguracja i wykonanie system musi umozliwia¢ dzialanie w trybie 24/7 w pelnym
zakresie funkcjonalnosci.

Wymagania minimalne dla kamer:

- przetwornik obrazu min. 5 MPX, matryca CMOS, 1/1.8”,

- czulos¢ min. 0.016 Ix/F1.5 - tryb kolorowy, min. O Ix (IR wl.) - tryb czarno-biaty,

- rodzaj przelaczania trybu dzienn/noc: mechaniczny filtr podczerwieni,

- tryb przelaczania trybu dzien/noc: automatyczny, manualny, czasowy, czujnik swiatla,
- detekcja ruchu,

- obrobka obrazu: obrot obrazu o 90°, obrot obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane,
- zasieg min. 30 m.
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Wymagania minimalne dla rejestratora:

- obstugiwane kamery IP min. 20 kanalow w rozdzielczosci 1280x720 (wideo + audio)

- tryby nagrywania: ciagly, wyzwalany: recznie, wejSciem alarmowym, detekcjg ruchu.

- wyszukiwanie nagran: wedlug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powiazanych z
ciggiem znakow,

- dyski wewnetrzne do rejestracji wbudowane: 12xHDD 3.5” przeznaczone do rejestracii,
- dysk wewnetrzny systemowy wbudowany: 1xSSD 2.5” SATA,

- sterowanie: mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sie¢c komputerowa, klawiatura
DCZ,

- bezpieczenstwo: haslo dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby polaczen.
Wymagania minimalne dla monitora:

- podswietlenie LED,

- typ matrycy TFT,

- przekatna ekranu min. 21.5”,

- rozdzielczoS¢ matrycy min. 1920x1080,

- format16:9,

- jezyk menu co najmniej polski i angielski,

- wbudowane glosniki min. 2x1.0 W,

- wejScia wideo min. 1XVGA oraz 1xHDMI,

- wyjsScia audio min. 1xJack stereo oraz 1xHDMI stereo,

- przystosowany do pracy ciaglej, funkcja zapobiegajaca wypalaniu statycznego obrazu na
matrycy.

Instalacja grzewcza:
Instalacja centralnego ogrzewania z sieci cieptownicze]j istniejacej szkoly podstawowe;j,
opartej na grzejnikach Sciennych.

Na cala instalacje grzewcza nalezy wykonac szczegdlowy projekt rownowazenia
hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach Srednic oraz
konkretnych nastaw zaworow réwnowazacych, termostatycznych. Uklady nalezy
wyposazy¢ w elektroniczny termostat z wyswietlaczem stosowany do regulacji temperatury
w pomieszczeniu z funkcja programowania — dla kazdego pomieszczenia osobno.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczna wentylacje nawiewno-wywiewna w oparciu
o centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%. Dla pomieszczen o osobnych
wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy. W miejscach stosowania
wspolnego nawiewu nalezy zastosowacC klapy zwrotne. Podzial na poszczegdlne systemy
nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych.

Centrale nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajace z silownikami na nawiewie i
wywiewie, nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, wentylatory
bezposrednie i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanatlowanie central
wentylacyjnych poprzez montaz nowych i izolowanych kanalow instalacji nawiewnych i
wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy zastosowacC przepustnice regulacyjna.
PrzejScie przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
wymagan odpornosci przegrody.

Temperature nawiewu ustalic w oparciu o najwyzsza temperature projektowa w
obshugiwanym pomieszczeniu. Sprawnos$¢ ukladu odzysku ciepta w centrali nie powinna
by¢ mniejsza od 85%. Preferuje sie centrale wentylacyjne w przestrzeni pomiedzy sufitem
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podwieszanym i stropem.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z welny mineralnej z jednostronna okladzing z folii aluminiowej o grubosci
minimalnej zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie”. W pomieszczeniach kuchennych, w
przypadku sytuowania kanaléow pod sufitem wymagane jest oblachowanie kanalow.

Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowacC centrale na profilach izolowane welng mineralna.
Centrale musza by¢ wyposazone w wymiennik o sprawnosci 85%. Centrale z opcja
recyrkulacji powietrza sterowana automatycznie z mozliwoscia nastawy min/max swiezego
powietrza oraz opcja regulacji wydatku CO2. Centrala wentylacyjna powinna byc¢
wyposazona w filtry powietrza klasy co najmniej F7 (lub odpowiednik wg klasyfikacji
zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01). Filtry glowne nalezy poprzedzi¢ wymaganymi
filtrami wstepnymi. Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w filtry powietrza klasy
co najmniej F7 (lub odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-
01).

Kanaly z blachy ocynkowanej, przeznaczone do instalacji o wyzszych wymaganiach
odpornosciowych. Kanaly lokalizowac w suficie podwieszanym. Przewody powinny by¢
zwieszone na filcowych lub gumowych podkladkach.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z welny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci
minimalnej zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a
dla kanatéw zewnetrznych - w ptaszczu z blachy.

W celu obnizenia natezenia halasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej do najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne
dobrane na etapie prac projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i
wywiewnych przy centrali wentylacyjne;.

Przy zalamaniach trasy kanatow, filtrach, wymiennikach iinnych miejscach
potencjalnego zbierania sie brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

- przewody wentylacyjne wykonac¢ z materialow niepalnych

- izolacje akustyczne i termiczne wykonac z materialow niepalnych (welna mineralna) i
montowac na zewnetrznej powierzchni przewodow wentylacyjnych

- przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obsluguja nalezy
zabezpieczy¢ izolacja pozarowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie oddzielenia

- przejScia przewodow wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajace rozne strefy pozarowe
nalezy wykonac, montujac klapy pozarowe odcinajace o odpornosci odpowiadajacej klasie
oddzielenia z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatlow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Systemy wentylacyjne musza umozliwia¢ wykonywanie regulowania pracy
(zmniejszenia ilosci wymian) w okresach poza uzytkowaniem. Uzytkownik powinien mieé
mozliwos¢ wprowadzania harmonogramow pracy instalacji w zaleznosci od wystepujacych
potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatyczng regulacje parametrow
pracy poszczegolnych urzadzen w zaleznosci od wymaganych parametréw pomieszczenie
wewnetrznego do prawidlowego przeprowadzania badania i pracy urzadzen.

W projekcie nalezy rowniez zamiesci¢ zalecenia dotyczace systematycznego czyszczenia
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instalacji.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie
wykorzystania pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych parametrow
powietrza wewnetrznego, iloSci pracujacych oraz przebywajacych osob, godzin pracy sali.

Przy doborze widocznych elementéw systemow wentylacyjnych powinien by¢
uwzgledniony standard wykonczenia pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i
mie¢ kolory dostosowane do kolorystyki pomieszczen. Widoczne elementy systemow
wentylacyjnych wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

Przewody rozprowadzajace powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢
elementow regulujacych zamontowanych na wszystkich odgaltezieniach w sposéb
pozwalajacy na odpowiednie wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i
konstrukcja elementow regulujacych nie moze spowodowaé¢ zadnych dodatkowych hatasow.

Po wykonaniu sieci przewodow nalezy poszczegélne uklady wentylacyjne
wyregulowac. Przepustnice i regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢
powietrza przeptywajaca przez nawiewniki i kratki wyciagowe zgodna byla z iloSciami
podanymi w bilansie i na rysunkach.

Instalacja zewnetrzna wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
Przylacze wodociagowe zgodnie z warunkami gestora sieci.

Instalacja wewnetrzna wodociagowa
Przewody cieptej wody nalezy wykonac z rur wielowarstwowych np PP minimum PN 16

stabilizowanych wktadka aluminiowa laczonych przez zgrzewanie lub zaprasowanie
Dopuszcza sie wykonanie przewodéw z PE lub stali. Przewody zimnej wody nalezy wykonac
z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 lgczonych przez zgrzewanie.
Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej musza posiada¢ atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej. Izolacje rurociagéw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z
obowiazujacymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z
prefabrykowanych mat.
Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieplej wody uzytkowe;j
- zakres regulacji termicznej 40+65°C,
- nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniona manipulacja,
- automatyczna dezynfekcja termiczna.

Armatura powinna by¢ wyposazona w termostatyczny uklad mieszajacy
uniemozliwiajacy przekroczenie na wyptywie maksymalnej temperatury zadane;.

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne calego budynku nalezy
zaprojektowa¢ instalacje hydrantowa nawodniona 2z hydrantami zlokalizowanymi w
szafkach hydrantowych. Szafki hydrantowe zlicowane ze Scianami.

Zagospodarowanie wod opadowych
Wody opadowe nalezy zagospodarowac¢ na dzialce. Czes¢ wod opadowych nalezy
wykorzysta¢ np. do celow gospodarczych.

1.5.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek musi spetnia¢ wszystkie wymagania jakie stawiane sa dla budynku szkoly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

1. Kategoria zagrozenia ludzi —ZL II
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2. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 r. klasa
odpornosci ogniowej budynku ,,D”. Wszystkie elementy budynku musza by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

3. Odpornosci ogniowe poszczegolnych elementéow budowlanych wystepujacych w
budynku:

a. gtléwna konstrukcja nosna: R30

b. konstrukcja dachu: NRO

c. pokrycie dachu: nie stawia si¢ wymagan

d. strop: REI 30

e. Sciany zewnetrzne wraz z polaczeniem ze stropem: EI30

f. Sciany wewnetrzne: nie stawia si¢ wymagan

g. Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych: EI15

1.5.7. OszczednosS¢ energii i izolacyjnos¢é cieplna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, cieptej wody uzytkowej i oSwietlenia wbudowanego,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan
minimalnych tj. warto§¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci cieplnej dla
przegrod i wyposazenia technicznego, muszg odpowiadaé¢ wartosciom, ktore wynikaja z
tresci Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim odpowiadaja budynki i ich usytuowanie, ktore weszlo w
zycie z dniem 1 stycznia 2017r. (jezeli niniejsze PFU nie wskazuje inaczej), zgodnie z
~Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane z oszczednoscia energii”
Nalezy zapewni¢ co najmniej:

1. Wspotczynniki przenikania ciepla przegrod (dla wybranych przegrod)

a. Sciany zewnetrzne: UCmax=0,20 W/m?K (przy ti=16C)

b. dachy, stropodachy: UCmax=0,15 W/m?3K (przy ti=16C)

c. podloga na gruncie: UCmax=0,30 W/m?K (przy ti=16C)

2. Wspotczynniki przenikania ciepta okien i drzwi (dla wybranych elementow):
a. okna i powierzchnie przezroczyste, nieotwierane: Umax=0,9 W/m?K (przy ti=16C)
b. okna w Scianach wewnetrznych : Umax=1,1 W/m?K

c. drzwi w przegrodach zewnetrznych: Umax=1,3 W/m?K

Wspotczynniki catkowite] przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
szklenia — wg przepisow, zgodnie z typem przyjetego oszklenia (podwoéjne, potrdjne itp.).

3. Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPh+w:

a. na potrzeby ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej: Budynek uzytecznosci
publicznej, nie bedace obiektami opieki zdrowotnej EPh+w = 290 kWh/m? rok

b. na potrzeby oswietlenia (kWh/m? rok): dla t 0< 2500 EPL=50; dla t O = 2500
EPL=100

1.5.8. Oswietlenie naturalne

Zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w szkole,
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z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny miec¢ zapewniony czas
naslonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réownonocy (21 marca i 21 wrzesSnia) w
godzinach 8:00-16:00

Okna pomieszczen, w ktorych przebywaja dzieci nalezy wyposazy¢ w zaluzje lub przestony,
tak by byla mozliwos¢ ochrony przed bezposrednio wpadajacym swiatlem stonecznym.

1.5.9. Ochrona przed halasem

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego
hatasu i drgan powodowanych przez uzytkownikow innych pomieszczen oraz przez
instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku.

Okresla sie, iz rownowazny poziom dzwicku przenikajacego do sal lekcyjnych, ze
wszystkich zrédel hatasu lacznie nie powinien przekraczac¢ 40 decybeli, w tym
przenikajacy od wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i
poza budynkiem - 35 decybeli (PN-87/B02151/02 - Akustyka budowlana).

Zmniejszenie halasu w pomieszczeniach osiagnac¢ poprzez zastosowanie m.in.:
a. uzywanie dzwiekochtonnych materiatow budowlanych,
b. instalowanie szczelnych okien i drzwi.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang wumieszczone urzadzenia
wydzielajace haltas wygluszy¢ stosujac welne mineralng akustyczna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagane terminy

Wymagane terminy wykonania zamoéwienia zostana okreslone w kontrakcie na realizacje
inwestycji. Jezeli kontrakt nie bedzie zawieral terminow czastkowych dla realizacji prac
projektowych i budowlanych, to nalezy przyjac¢ nizej okreslone terminy postepu prac.

1. Dla dokumentaciji projektowe;:

a .koncepcja projektowa do akceptacji Zamawiajacego, 14 (czternascie) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy.

b. projekt budowlany, do zatwierdzenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 30 (trzydziesci)
dni kalendarzowych, liczac od dnia akceptacji koncepcji.

c. zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego projektu budowlanego w
odpowiednim wydziale administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowe, nie pdézniej niz 10 (dziesie¢) dni kalendarzowych,
liczac od dnia zatwierdzenia projektu budowlanego przez Zamawiajacego.

d. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe — w terminie
ustawowym 65 dni.

e. projekty techniczne wszystkich branz, systematycznie, zgodnie z postepem prac
budowlanych

i

STWiORB

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze STWiORB w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na ptycie CD, nie pézniej niz 14 (czternascie)
dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe.
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2. Dla realizacji:
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych:
a. roboty przygotowawcze — po przekazaniu terenu inwestycji, po dopelnieniu
niezbednych formalnosci administracyjnych np. zgloszenia roboét, ktérych realizacja
nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

b. roboty cykliczne - niezwlocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i zalozeniu dziennika budowy.

c. Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie okreslony 20.01.2025 r.

2.2. Prace projektowe
2.2.1. Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:
1. Pelnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - w dniu podpisania umowy.

2. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie pozniej
niz w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych po zatwierdzeniu projektu budowlanego.

3. Zamawiajacy odpowie na pisemnie zlozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w czesSci odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie do 7
(siedmiu) dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.

4. Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do zlozonej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie p6zniej niz w S (pie¢) dni robocze, liczac od
dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajacego.

2.2.2. Obowiazki Wykonawcy:
Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej dokumentacji dla
przedmiotowej inwestycji ztozonej z:

1. Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcja). Zakres projektu
koncepcyjnego musi obejmowag:

a. niezbedne bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegolnych mediow tj. energii
elektrycznej, wody uzytkowej, Sciekow, ogrzewania itd.

b. koncepcje architektoniczno-budowlang budowy obiektu:

. plan zagospodarowania terenu,

. rzut kondygnaciji,

. charakterystyczne przekroje,

. niezbedne elewacje obiektu,

. zalozenia i rozwiazania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
sanitarnych

. zalozenia i rozwiazania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji

elektrycznych i niskopradowych.

Rysunki wykona¢ w skali 1:100. Zalaczy¢ niezbedny opis oraz zestawienie pomieszczen z
powierzchniami, potwierdzajace zgodnos¢ przyjetych rozwigzan z wymaganiami zawartymi
w PFU.
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Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do
konsultacji z Zamawiajacym oraz wlasciwymi instytucjami w celu uzyskania akceptacji
zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru materialéow i urzadzen.

2. Projekt budowlany (dalej zwany PB):

Warunki ogélne:
a. Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane po nowelizacji z dnia 19 wrzesnia 2020 r. w 3 egz.:

. projekt architektoniczno-budowlany,
. projektowana charakterystyke energetyczna obiektu,

b. Projekt Techniczny konstrukcyjny,
. projekt fundamentow

. obliczenia statyczno-wytrzymaltosciowe dla zastosowanej konstrukcji stalowej

c. Projekt Techniczny instalacji sanitarnych:

. wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

. wentylacji mechaniczna z rekuperacja

. instalacje ppoz (wewnetrzne i zewnetrzne) — jesli beda wymagane

. ogrzewania,

. instalacji technologicznych - jesli beda wymagane

. przyltaczy, w tym infrastruktury wymagajacej przebudowy (jezeli wynika to z

warunkow przylaczenia do sieci).

d. Projekt Techniczny instalacji elektrycznych:

. zasilanie w energie elektryczna,

. instalacja gniazd wtyczkowych,

. instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne- jesli beda wymagane
. instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego (jesli beda wymagane),

. instalacja uziemiajgca i ochrony odgromowej

. instalacje fotowoltaiczne dla catego obiektu

e. Projekt Techniczny instalacji teletechnicznych:

. systemy wynikajace z warunkéw ochrony ppoz. SAP z monitoringiem do PSP (jezeli
bedzie wymagany),

. instalacja dzwonkowa

. instalacja telewizyjna, domofonowa

Projekt budowlany musi spelnia¢c wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
Poz. 462).

Rysunki dotyczace obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykona¢ w skali min 1:100 jesli
bedzie wymagane 1:50.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Zamawiajacy moze wymagac od
Wykonawcy sporzadzenia rzutow zawierajacych wszystkie instalacje (tzw. planszy
koordynacyjnej instalacji wewnetrznych).

Warunki szczegolne:
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Projekt budowlany, oprocz wymagan okreslonych w ww. warunkach ogélnych, musi
zawiera¢ co najmniej
a. w zakresie projektu branzy sanitarne;j:

. zalozenia i kryteria projektowe,

. przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczegélnych pomieszczen i
obszaréow,

. bilanse zuzycia wody uzytkowe;j,

. bilans wody do celow przeciwpozarowych,

. wyposazenia obiektu w instalacje i urzadzenia (w tym ppoz. wraz ze sprzetem

gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcjg bezpieczenhstwa pozarowego),
z opomiarowaniem wszystkich mediow,

. bilans zrzutu Sciekéw sanitarnych i deszczowych,
. bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,
. parametry techniczne urzadzen (urzadzen grzewczych, izolacji termicznych,

armatury itp.)

b. w zakresie projektu branzy instalacje elektryczne:

. bilans mocy elektryczne;j,

. przyjete moce poszczegolnych urzadzen,

. lokalizacje zasadniczych elementow w obiekcie: rozdzielnicy RG, baterii
kondensatorow,

. okreslenie parametrow technicznych oswietlenia ogélnego i awaryjnego dla
poszczegblnych pomieszczen i calego obszaru,

. zalozenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wyladowan
piorunowych oraz skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej,

. okreslenie Srodkow ochrony przeciwporazeniowej

c. w zakresie projektu branzy instalacje teletechniczne:

zalozenia i kryteria projektowe,

okreslenie i podzial na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pozaru (jezeli
bedzie konieczne),

d. wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu, w tym
odstepstwa od warunkow technicznych wydane przez upowaznione instytucje jezeli
koniecznos¢ ich opracowania wyniknie z prac projektowych.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiazan

projektowych, doboru materialow i urzadzen.

2.2.3. Ilo§¢ wymaganych egzemplarzy:

1. KONCEPCJA 2 egz. + wersja
elektroniczna na plycie
CD
2. PROJEKT BUDOWLANY 4 egz. + wersja
elektroniczna na plycie
CD
3. Projekty Techniczne (w podziale na 2 egz. + wersja
branze) — osobno dla kazdej branzy elektroniczna na plycie
CD
4, Swiadectwo charakterystyki 2 egz. + wersja
energetycznej budynku elektroniczna na plycie
CD
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 2 egz. + wersja
(jesli bedzie wymagana) elektroniczna na plycie
CD
6. Inne opracowania niezbedne do 2 egz. + wersja
realizacji robot elektroniczna na plycie
CD

Zakres robot jaki nalezy przewidzie¢c w dokumentacji projektowej — dla catego obiektu oraz
kompleksowego zagospodarowania terenu:
a) Roboty przygotowawcze, w szczegodlnosci:
niwelacja terenu,
1 wykonanie koryta pod budowe ciagow komunikacyjnych oraz fundamentowanie,
likwidacja ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,
wycinka drzew i krzewow kolidujacych z budowa; nasadzenia drzew rekompensujace
wycinki(w razie potrzeby)
usuniecie urodzajnej ziemi,

b) Roboty budowlane, w szczegolnosci:

1 wykonanie fundamentowania,
kompleksowa budowa w systemie modulowym z wykonaniem wszystkich robot
wykonczeniowych w tym: posadzki, tynki, malowanie pomieszczen, okladziny, parapety
wewnetrzne, zewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie sal dydaktycznych,
szatni, sanitariatow, zespotu jadalni.

c) Roboty sanitarne, w szczegélnosci:

przylacze wody,

instalacja kanalizacji sanitarne;j,

instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji,
] instalacja hydrantowa,

instalacje wentylacji mechanicznej,

bialy montaz,

d) Roboty elektryczne, w szczegolnosci:

przylacze energetyczne,

instalacja oswietlenia ogbélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacja sily i gniazd wtykowych,

instalacja polaczen wyréwnawczych

instalacja zasilania i sterowania wentylacja,

budowa wewnetrznej linii WLZ,

montaz tablicy rozdzielczej glownej i tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,
monitoring wewnetrzny i zewnetrzny,

instalacja uziemienia i instalacji odgromowej,

budowa sieci strukturalnej z wydzielong instalacja zasilajaca sprzet komputerowy,
osSwietlenie zewnetrzne budynku

instalacja przyzywowa z monitorem wizyjnym (domofon od wejscia gléwnego, do
gabinetu i sal dla dzieci),

e) Zagospodarowanie terenu, w szczegolnosci:
budowa przytaczy i sieci zewnetrznych,
zagospodarowanie terenu dziatki,
| ciagi pieszo-jezdne, droga ppoz., oznakowanie poziome i pionowe,
'] obsianiem trawa i nasadzenia zieleni
| elementy malej architektury ( tawki, wiatatkosze na Smieci, stojaki rowerowe),
1 ogrodzenie sytemowe
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plac zabaw

2.2.4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wyzej wymienione czesSci stanowia tacznie dokumentacje techniczna inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Szczegotowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej czesci PFU.
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezyta starannoscia,
zgodnie z niniejszym PFU, umowa zawarta z Zamawiajacym, obowiazujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajacym, w sposob
zapewniajacy spelnienie wymogow okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2.3. Realizacja robot
2.3.1. Roboty przygotowawcze, w szczegolnosci:

1. Rozbiorka istniejacych nawierzchni z wywozem materialow rozbiorkowych i utylizacja (w
razie potrzeby),

2. Rozbiérka kolidujacych z rozbudowg elementow wraz z wywozem materialow
rozbiorkowych i ich utylizacja,

3. Niwelacja terenu,

4. Likwidacja kolizji,

5. Usuniecie urodzajnej ziemi i zabezpieczenie jej w celu wykorzystania do nasadzen zieleni

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

1. Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca
winien uzyskac¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkow i
zalecen Zamawiajacego,

2. Zaplecze budowy i obsluga komunikacyjna budowy — do uzgodnienia z Zarzadca terenu,
3. Przeniesienie lub usuniecie kolidujacych z budowa materiatow/urzadzen, z wywozem
materialéw rozbiorkowych i utylizacja,

2.3.2. Roboty budowlane, w szczegolnosci:

Kompleksowa budowa z wykonaniem wszystkich robot wykonczeniowych w tym: posadzki,
malowanie pomieszczen, okladziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin
systemowych, stolarka okienna i drzwiowa itp.,

2.3.3. Roboty sanitarne, w szczegdlnosci

. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

. Instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
. Instalacja hydrantowa (jesli bedzie wymagana),

. Instalacji ogrzewania

. Wentylacja mechaniczna

. Bialy montaz,

Ul WN =

2.3.4. Roboty elektryczne, w szczegodlnosci:

1. Instalacja oswietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
2. Instalacja gniazd wtykowych,
3. Instalacja potaczen wyréwnawczych
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. Instalacja dzwonkowa,
. Instalacja uziemienia i instalacji odgromowej,
. Oswietlenie zewnetrzne budynku, wejs¢ i wyjsc¢,

2.3.5. Wyposazenie obiektu:

1.
2.
3.

N

0 ~NOo Ul

2.3.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury i konstrukcji
1.

Sale dydaktyczne- po stronie Zamawiajacego,
Szatnie dla uczniow— po stronie Zamawiajacego,
Sanitariaty (bialy montaz) — po stronie Wykonawcy. Pozostale wyposazenie jak lustra,

dozowniki na mydlo, pojemniki na reczniki papierowe, kosz na zuzyte reczniki,
pojemniki na papier - po stronie Wykonawcy,
. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia ppoz., oznaczenie ewakuacji pozarowej — po stronie
Wykonawcy,
. Wycieraczki zewnetrzna i wewnetrzna przy wyjsciu gléwnym - po stronie Wykonawcy
. Ostony grzejnikowe — po stronie Wykonawcy
. Rolety — po stronie Wykonawcy
. Pozostale wyposazenie obiektu, w tym stale i ruchome po stronie Zamawiajacego

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposob trwaly, estetyczny, z

takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowil zagrozenia dla
bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw. Powinien by¢ funkcjonalny oraz
ekonomiczny w eksploatacji.
. Budynek zlobka i zagospodarowanie terenu powinny stanowic¢ funkcjonalng catosc
. Nalezy stosowac rozwiazania i materialy energooszczedne oraz poprawiajace akustyke
wnetrz poprzez zastosowanie okladzin akustycznych .
. W salach stosunek okien w swietle do powierzchni podlogi powinien wynosi¢ min 1:8.
. Odwodnienie (dach, teren) odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub inaczej zgodnie z

MPZP lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Konstrukcja fundamentéw budynkow wynikac beda z obliczen statycznych oraz
parametrow podloza gruntowego.

UWAGA:
1. Nalezy stosowac wspolczynniki przenikania cieplta, nie mniejsze niz ww. wymagane.
2. Wszystkie zastosowane materialty musza byc¢ bezpieczne dla dzieci, posiadac atest

2.3.7. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu

higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach oswiaty.:

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami:

1.

2.

Noghkow

Droge pozarowa lub wykazac zgodnoS¢ z przepisami zabezpieczenie drogi pozarowej

na bazie istniejacego zagospodarowania. (jesli bedzie wymagane)

Budowa/przebudowa przylaczy i sieci zewnetrznych (wg potrzeb) oraz przebudowa

kolidujacych sieci istniejacych (jesli bedzie wymagane).
Oswietlenie zewnetrzne obiektu

Miejsca postojowe, dojscia i dojazdy (jesli bedzie wymagane).
Ogrodzenie systemowe w tym furtki i bramy wjazdowe.

Mata architektura (kosze na $mieci, lawki, stojaki na rowery)
Plac zabaw
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2.3.8. Warunki Zamawiajacego dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o terminie rozpoczecia prac z 7 -
dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robé6t na obiekcie.

2. Najpozniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robot, Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiajacego niezbedne dokumenty do zgloszenia rozpoczecia robot w Nadzorze
Budowlanym:

a. oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow,

b. kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikow robot
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem,

c. kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci w/w os6b do wlasciwej
izby, potwierdzonego za zgodnosc¢ z oryginatem

3. Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlano-montazowych po przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajacego za zgodna z
zapisami SIWZ i umownymi oraz przekazaniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na
budowe,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy poinformowac¢ wszystkich
zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach

5. Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

6. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omoéwienia
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji lub w jej obrebie.

Szczegolnie jest odpowiedzialny za:
a. sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem roboét ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajacych dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.
1623) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

b. sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem prac
harmonogramu robét

c. magazynowanie odpadéw powstalych podczas realizacji inwestycji moze odbywac sie
jedynie na terenie, do ktérego ich wytworca ma tytul prawny, zgodnie z art. 63 ustawy z
dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami)

d. prowadzenie robét rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 47 z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

8.Do zakresu roboét i obowiazkéw Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach ceny
ryczaltowej wchodzi¢ bedzie rowniez:
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a. Zasilenie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
w tym ewentualne wystapienie w warunki przylaczenia dla placu budowy, warunki
obshugi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutow
Sciekow, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp.

b. uwzglednienie w cenie ryczaltowej odwodnienia wykopow, pompowania i zrzutu
wody do kanalizacji ogolnosplawnej

a. obshluga geotechniczna, geodezyjna i archeologiczna w tym tyczenie, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu.

b. mnalezy dolaczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na plycie CD
lub DVD w formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo réwniez:

a. przed rozpoczeciem robot:

. zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
. nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
. pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych pomiaru dla potrzeb

prawidlowej realizacji inwestycji — w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia
elementow wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych gabarytow,

. sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic ogrodzen poses;ji,
. zapewni¢ awaryjny dojazd w miare postepu robot,
. zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

b. natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie
trawnikéw zniszczonych podczas wykonywania prac,

c. zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem
0so6b trzecich i roznoszeniem sie kurzu (nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot)

d. nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robé6t w sposéb
bezpieczny

e. demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

f. utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot

g. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac
rury ochronne oraz zachowaé¢ normatywne odleglosci, prace prowadzi¢ bez uzycia

sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

h. roboty prowadzone w obregbie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ pod nadzorem
Rejonu Energetycznego,

i. roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ recznie

j- ochrona drzewostanu/zieleni: uzycia sprzetu mechanicznego nie uszkadzajac
systemow korzeniowych,

Strona 32z 36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»sBudynek ztobka dwuoddzialowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
oraz zapleczem do wydawania positkéw (catering)”

Dodatkowo, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a. opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej calego obiektu wilosci 2 egz. (operat kolaudacyjny) oraz swiadectwa
energetycznego obiektu,

b. czynny udzial w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegélnosci przez Straz
Pozarna, Sanepid,

c. przed zgloszeniem poszczegédlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowiazany
bedzie wlasnym staraniem i na wlasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych,
badan i odbioréw stosownie do zakresu przebudowy i rodzaju pomieszczenia, w tym
miedzy innymi:

- roboty budowlane:
- pomiar stezenia substancji szkodliwych,
- pomiar droznosci przewodoéw wentylacyjnych i kominowych,
- roboty elektryczne:
- pomiar natezenia oSwietlenia pomieszczen,
- pomiar ciagtosci potaczen wyréwnawczych,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary rezystancji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,
- roboty instalacji sanitarnych:
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,
- proby cisnieniowe instalacji, w tym regulacja instalacji c.o. na goraco,
- proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,
- pomiary wydajnosci i ciSnienia na instalacji hydrantowe;j

d. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, w iloSci po 2 egz.:
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,
- Swiadectwa charakterystyki energetyczne;j.

9. Uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie

- na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego pelnomocnictwa, zgloszenie (art.57.1.
Prawo Budowlane) zakonczenia robot i wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, poprzedzone zawiadomieniem (art.56.1. Prawo Budowlane) zgodnie z wlasciwoscia
wynikajaca z przepisow szczegolnych, organy:

a. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

b. Pannstwowej Strazy Pozarnej

o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania,

10. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi,

11. Wykonawca kompletuje i przekazuje wlascicielowi lub zarzadcy obiektu za
posrednictwem Inwestora dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza, jak i
podlegajace przekazaniu rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze,
instrukcje obshugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiektem
(art. 60. Prawa Budowlanego).

12. Wykonawca ma obowiazek unieszkodliwienia powstalych odpadow, jako wytwoérca tych
odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz.628 z
pozniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ koszt skladowania,
wywozu i utylizacji odpadéw w cenie ryczaltowej. Ilos¢ oraz miejsce wywozu odpadow
nalezy zglosi¢ do odpowiedniej jednostki i w kopi do Zamawiajacego.
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13. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywanych roboét oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz wiedza techniczna

14. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

a. oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowanag albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacji
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c. oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalacznik nr 1 do
niniejszej ustawy,

d. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

15. Przed dokonaniem zamowienia materialow wykonczeniowych, drzwi i okien oraz
malowaniem S$cian i elewacji, montazem ptytek, wykladzin, Wykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje (probek) materialow, kolorow itp. celem
akceptacji.

16. Inwestycja nie jest zwolniona z oplat za zajecia pasa drogowego. Koszt oplaty obciaza
Wykonawce.

17. Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi (w obszarze i terminie
postanowienia umowne) zarzadca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej kare
pieniezna (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z p6zniejszymi zmianami)

18. Wykonawca roboét zobowiazany jest realizowac¢ prace przy oznakowaniu pionowym
drég, zgodnym ze Specyfikacja Techniczng na wykonanie i konserwacje oznakowania
pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

19. Zamawiajacy zapewni pelnienie nadzoru inwestorskiego.

20. Nie dopuszcza sie¢ mozliwosci ztozenia oferty przewidujacej odmienny sposob
wykonania przedmiotu zamowienia niz okreslony w dokumentacji przetargowej

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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3.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla: dz. nr 422/2 w Wierzbnie.

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

3.3. Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki udziatu
w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej, zawodowej i finansowej.

1. Zamawiajacy uzna warunki w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej za

spelnione, jezeli

Wykonawca wykaze, ze:

1.1. W okresie ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy w tym okresie, liczac wstecz od dnia uplywu terminu skladania ofert, wykonat
co najmniej dwie roboty budowlane polegajaca na budowie budynku w technologii
modulowej, w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” , oraz:

a) budynek ten mial charakter dydaktyczny, np. szkota, przedszkole, ztobek
b) powierzchnia uzytkowa tego budynku byla nie mniejsza niz 300 m2,
c) budynek ten uzyskal decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie;

1.2 Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamoéwienia w
szczegolnosci co najmniej jedna osoba, ktora bedzie pelni¢ w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia funkcje Projektanta/Architekta:

a) posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej, wydanymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane, zwanej dalej ,ustawa PB”,

b) legitymujaca sie wpisem na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

c) posiadajaca doswiadczenie w sporzadzeniu co dwoch projektow budowlanych dla

budowy:
ztobka lub
przedszkola, szkoty lub
zespotu ztobkowo-przedszkolnego lub
zespotu szkolno-przedszkolnego lub
1 zespotu szkolno-przedszkolno-ztobkowego,
na podstawie ktérego zostata uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowe.

1.3 Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamowienia w
szczegolnosci co najmniej jedna osoba, ktéra bedzie pelni¢ w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia funkcje Kierownika budowy:

a) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, wydanymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, zwanej dalej ,ustawa PB”,
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b) legitymujaca sie wpisem na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
c) posiadajaca doswiadczenie w kierowaniu budowa obiektu modutowego:
ztobka lub
przedszkola, szkoty lub
zespohu zlobkowo—-przedszkolnego lub
zespotu szkolno-przedszkolnego lub
1 zespohu szkolno-przedszkolno-zlobkowego,
Ktory otrzymat decyzje pozwolenia na uzytkowanie .

1.4 Dysponuje srodkami finansowymi lub zdolnoscia kredytowa na min. 2 000 000 zi.

Opracowujacy:

arch. Aneta Lewandowska-Mentel

. Elektronicznie
Emil podpisany przez

. - Emil Maciej
MaCIeJ Wasowski
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