Zalacznik Nr 1 do SWZ

Szczegolowy opis wymagan technicznych

1. Zabudowa specjalna:

- zabudowa skrzyniowa z urzadzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania
stalych odpadow komunalnych gromadzonych w pojemnikach, surowcow wtérnych

- skrzynia tadunkowa szczelna umozliwiajaca transport odpadéw BIO

- rok produkcji min 2016

- skrzynia tadunkowa jednokomorowa o przekroju owalnym nieozebrowana

- pojemnos$¢ skrzyni tadunkowej — 14-16 m?

- mechanizm ugniatania odpadéw liniowo-ptytowy

- prowadzenie ptyty wypychajacej na srodku skrzyni

- dno skrzyni tadunkowej w ksztatcie kila lub potokragtym

- przednia cze$¢ skrzyni tadunkowej wyposazona w $cian¢ uniemozliwiajagcg wydostanie si¢
ptynnych odciekdéw na zewnatrz

- stopien zageszczania odpadow — 5: 1

- urzadzenie zatadowcze tylne typu belkowego dostosowane do obstugi pojemnikéw od 80 do
1100 dm?

- pojemno$¢ kosza zasypowego nie mniejsza niz 1,5 m?

- drzwi inspekcyjne po prawej stronie zabezpieczone czujnikiem otwarcia

- sitowniki prasy ugniatajacej umieszczone wewnatrz odwtoka

- mozliwo$¢ przejscia ze sterowania automatycznego prasy na sterowanie reczne w dowolne;j
fazie cyklu automatycznego

- tylny panel sterowania po prawej i lewej stronie odwloka

- dwa stopnie dla obstugi zabudowy z tytu zabudowy z czujnikami sygnalizujacymi zajecia
stopnia oraz blokujace prace urzadzen prasy

- oswietlenie wnetrza wrzutnika

- zabudowa wykonana zgodnie z CE 1 EN

2. Podwozie

Oferowany pojazd musi by¢ wyposazony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262 ze zm.).

- rok produkcji min 2016

- przebieg max. 100 000 km

- podwozie dwuosiowe DMC 18 Mg

- konfiguracja osi 4x2

- rozstaw osi 3800- 4100 mm

- zawieszenie tyt - pneumatyczne, przod - pneumatyczne

3. Silnik

- rodzaj paliwa — ON

- wysokoprezny o pojemnosci min. 9- 11 litréw
- norma emisji spalin — EURO 6

- moc silnika min. 300 KM

- moment obrotowy min 1300 Nm

- hamulec silnikowy
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. Skrzynia biegow, naped

skrzynia biegéw automatyczna z min. 6 biegami do przodu

blokada tylnego mostu

opony o rozmiarze R 22.5” stan ogumienia min. 60 % wysokosci bieznika
blokada mostu napgdowego

kontrola trakcji ASR ESP lub systemy rownowazne

. Uklad hamulcowy

uktad hamulcowy tarczowy
uktad zapobiegajacy blokowaniu si¢ kot podczas hamowania ABS.

. Kabina

kabina 3 osobowa

kolor kabiny oraz zabudowy do akceptacji Zamawiajacego

klimatyzacja kabiny kierowcy

uktad kierowniczy przystosowany do ruchu prawostronnego

lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

wyposazony lusterka kraweznikowe oraz przednie

elektrycznie sterowane szyby boczne

komputer poktadowy podwozia oraz zabudowy w kabinie kierowcy

kamera umieszczona z tylu zabudowy oraz monitorem 7 cali zainstalowanym w kabinie
kierowcy

radio samochodowe wraz z nagto$nieniem

tachograf cyfrowy

siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z podstawowa regulacja parametrow
regulacja potozenia kierownicy w 2 ptaszczyznach

. Instalacja elektryczna

oswietlenie pojazdu zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego,
Swiatta do jazdy dziennej,

dodatkowe §wiatto cofania doswietlajgce obszar z tytu pojazdu

pojedyncza zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem lampa blyskowa
zamontowana z tylu zabudowy

uruchamianie o$wietlenia ostrzegawczego ma odbywac si¢ z kabiny kierowcy
akustyczny sygnat cofania

Pozostale wymagania

Zgoda Dostawcy pojazdu potwierdzona na pi§mie na montaz systemu GPS posiadanego

przez Zamawiajacego (bez utraty gwarancji)

. Wykonany (udokumentowany) przeglad techniczny podwozia zabudowy z
potwierdzeniem przebiegu oraz zabudowy przed przekazaniem Zamawiajagcemu

. Podwozie oraz zabudowa powinny posiada¢ s§lady normalnego eksploatacyjnego zuzycia
bez widocznych uszkodzen mechanicznych wgniecen, ognisk glebokiej korozji.

. Autoryzowany serwis podwozia i zabudowy musi znajdowac si¢ na terenie RP

. Wymagany termin dostawy pojazdu nie pdzniej niz 4 tyg. od zawarcia umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin oraz przeprowadzenia jazdy
testowej podwozia oraz pracy urzadzen zabudowy przed dokonaniem wyboru oferty.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu w dniu dostawy pojazdu

nastepujacych dokumentow:



- kpl dokumentéw umozliwiajacych rejestracje pojazdu przez Zmawiajgcego na terenie RP,
- instrukcje obstugi w jezyku polskim (podwozia + zabudowy),

8. Wykonawca przeszkoli w zakresie obstugi i eksploatacji oraz BHP
- kierowcow samochodu 1 jego urzadzen
- obstuge zabudowy wskazanych przez Zamawiajacego w dniu dostawy oraz wyda
stosowne zaswiadczenia/certyfikaty o przeprowadzonym szkoleniu



