ist. Zelbetowa pokrywa komory przepompowni
$r. zew. ok. 2800mm wraz z wtazami ze stali
AISI316 - do wymiany
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Uwaga:

AISI316 - do wymiany

— ist. zelbetowa pokrywa komory przepompowni
$r. zew. ok. 2800mm wraz z wtazami ze stali
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proj. renowacja komory przepompowni
poprzez montaz wewnetrznej wyktadziny
z rury PE-HD typ SPIRO SN2 $r. wew.
2200mm, $8r. wew. ok. 2370mm

1. Rurociag $cieku surowego dopasowac do poziomu istniejgcego rurociggu.
2. Rurocigg Scieku oczyszczonego mechanicznie dopasowac do istniejgcego rurociggu.
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MN: Opis

OBIEKTY ISTNIEJACE
Przepompownia $ciekow ze zbiornikiem
retencyjno-usredniajacym

Obiekt| Ozn. Opis llose
33 TRp.

Mieszadlo zatapialne szybkoobrotowe &
250mm, P2=1,4kW wraz z prowadnica,
N=310,Vobr=14600br/min

3 3.2Pompa osadu, zatapialna, wiot/wylot DN80 | T kpl.
Wwraz ze stopa sprzegajacg DN80 oraz
prowadnicami min. DN40 z AISI316, punkt
pracy Q=31,3m3/h, P2=42kW

3 3.3zawor zwrotny kulowy, kotnierzowy DN80, [ 2 kpl.
korpus zeliwo sferoidalne
3 3.4zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN80, |2 kpl.
ze statym trzpieniem, korpus zeliwo
sferoidalne, dysk z AISI316, naped:
reczny-koétko

3 3.5Przejscie PE/stal DN100 - tuleja komierzowa | T kpl.

i+ kotnierz
3 3.6Wywiewki wentylacyjne PCV $r 200mm 2 kpl.
3 3.7Stopa zurawika - stalowa ocynkowana + T kpl.

rurawik o udzwigu min. 250kg

OZNACZENIE RUROCIAGOW:
RUROCIAGI PROJEKTOWANE:

-{— —"—=79 - $ciek oczyszczony mechanicznie
{==—=9% - éciek surowy

RUROCIAGI ISTNIEJACE:
[—=—35

- $ciek oczyszczony mechanicznie

1==-%

- $ciek surowy
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proj. renowacja komory przepompowni
poprzez montaz wewnetrznej wyktadziny
z rury PE-HD typ SPIRO SN2 $r. wew.
2200mm, $r. zew. ok. 2370mm
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proj. wypetnienie rzadkim betonem
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AlSI316 88,9x2,0mm
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ist. zelbetowa komora przepompowni $ciekow
$r. wew. ok. 2500mm - do renowac;ji

\ skosy do skucia

Jednostka opracowujgca:

MJM INZYNIERIA Sp. z o.0.
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamos¢

Nazwa i adres obiektu: Nrrys.
"Remont oczyszczalni $ciekow w Dobuzku" w
ramach zadania pn. "Modernizacja budynku .ﬁnAN
oczyszczalni $ciekéw w Dobuzku” Stadium:
dziatka nr ewid. 646/17obreb 0002 Dobuzek, gmina
taszczow PT
Inwestor: Tytut rysunku: Skala:
Urzad Gminy taszczow Przepompownia $ciekow ze 1:50
M_m Om_m._m“um:m - 5 w%.mummﬁw% usredniajacym Data:
e 05.2024
Imieg i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis

PROJEKTANT: _ Technologia
mgr inz. Jacek Marcyniuk | LUB/0067/POOS/14| ganitarna

SPRAWDZAJACY:
inz. Adam Hatas

Technologia

LUB/0295/POOS2| sanitama

Technologia
sanitarna

OPRACOWAL:
inz. Weronika Marczewska




