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1 WSTEP
1.1 ZAMAWIAJACY:

Gmina taszczéw ul. Chopina 14, 22-650 Laszczéw, pow. tomaszowski, woj. lubelskie
1.2 NAZWA ZAMOWIENIA:

.Remont oczyszczalni sciekbw w Dobuzku” w ramach zadania pn. ,Modernizacja bydynku
oczyszczalni sciekéw w Dobuzku”

1.3 PRZEDMIOT STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy, montazu
urzgdzehn oraz wykonania i odbioru obiektdw, instalacji technologicznych i sanitarnych przy
przebudowie oczyszczalni Sciekdw w m. Dobuzek woj. lubelskie.

1.4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH OBIEKTOW, URZADZEN I INSTALACIJI
Zakres przedmiotowych robét obejmowac bedzie:

» Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie Sciekdw, mechaniczne
odwadnianie osaddw, stacja dozowania PIX —ob. nr 1

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — ob. nr 2

Przepompownia Sciekdw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym — ob. nr 3

Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST — ob. 4

Zbiornik magazynowy osaddw nadmiernych — ob. nr 7

Pomieszczenie sktadowania osaddw odwodnionych — ob. nr 9

Sieci miedzyobiektowe f1j.:

+ kanalizacja technologiczna,

« zewnetrzna instalacja powietrza.

YV YV V VYV

Ponadto projektuje sie dostarczenie urzgdzerh mobilnych 1j.:
» Dwie dmuchawy napowietrzajgce,

» Przenosnik osadu.

W ramach niniejszego zadania na terenie oczyszczalni wykonana zostanie rowniez instalacja
fotowoltaiczna do 50kW (szczegdty w projekcie b. elektrycznej).

1.5 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg prowadzenia prac przy realizacji instalacii,
obiektéw i urzgdzeh technologicznych.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okrellenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WWIORB) i
postanowieniami Kontraktu.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
postanowieniami Kontraktu.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Urzgdzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzgce z dostaw zewnetrznych powinny byé
zgodne z Dokumentacjq Projektowq, warunkami zamodwienia i wymaganiami okre$lonymi w
STWIORB - Rozdziat S - 00.00 ,,Wymagania ogdine". Kontrola techniczna wykonawcy powinna
stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow wzglednie dokumentéw
magazynowych lub wtasnych badan. Wszystkie urzgdzenia, maszyny i aparaty winny by¢ nowe i
posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
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normami. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentaciji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikaciji, paszportdw, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw
montazowych itp.

2.1. SICZEGOLOWY OPIS MATERIALOW | URZADZEN

Branza technologiczna

a) Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie $ciekdw, mechaniczne
odwadnianie osadéw, stacja dozowania PIX:
> Sitopiaskownik z sitem spiralnym wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej AlSI316, o

przepustowosci ok. 151/s, o parametrach/wymaganiach:

» Czesc¢ sita:

0 Sito ze stali kwasoodpornej AlSI 316, dtugosc strefy sitowej 1400 mm,

0 Rama wsporcza sita z przytgczami ze stali nierdzewnej AlSI 316,

o Przeno$nik Slimakowy zageszczajgcy i usuwajgcy skratki. Spirala przenosnika (@250
mm bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

o Silnik i przektadnia wolnoobrotowa firmy NORD,

o} Szczotka czyszczgca czesc perforowang sita z okuwkq ze stali nierdzewnej AlSI 316,

o Obudowa urzgdzenia ze stali nierdzewnej AlSI 316 grubosci blachy min. 3mm,

(o] Czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: sonda hydrostatyczna.

» Cze$¢ piaskownika
o0 Zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej AlSI 316 grubosé¢ blachy min. 3mm,
0 Przeno$nik Slimakowy usuwajgcy piasek z urzgdzenia. Spirala przenosnika (@160 mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
o Silniki i przektadnia wolnoobrotowa firmy NORD,
o Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AlSI 316.
« Tablica kontrolno - sterujgca
0 Zabezpieczenie termiczne napeddw,
o Sterownik programowalny SIEMENS S7-1200,
» Panel operatorski 7'- KTP 700 BASIC firmy SIEMENS wyswietlajgcy wszystkie informacije
zwigzane z pracq urzgdzenia i wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi..
» Zawdr odcingjagcy (dn20), filtr siatkowy(dn20), zawdr antyskazeniowy(dn20), zawor
odcinajgcy(dn20) (Wejscie przytqgcza do obiektu).
> Przykrycie kanatu z blachy ryflowanej o grubosci min. 4mm. Wymiary pokrywy okoto
1,43x5,33m wzmocnionymi profilem stalowym 35x35x2mm. Pokrywy wyposazy¢ w uchwyty.
Wraz z przykryciem zamontowac kgtownik wsporczy 40x40x2mm. Catos¢ w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej min. AlSI316
b) Punkt zlewny sciekéw dowozonych:
> Uktad pomiarowy DN 100 sktadajgcy sie z przeptywomierza elekiromagnetycznego i modut
pomiarowego, w ktérym odbywa sie pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T.
Wykonanie w catosci ze stali AlSI316. Caty punkt zlewny powinien zapewni¢: mechaniczne
oczyszczenie sciekdw, pomiar ilosci zrzucanych Sciekdw, pomiar odczynu pH, konduktanciji K,
temperatury T zrzucanych $ciekdédw, zablokowanie mozliwosci zrzutu Sciekdw w przypadku,
gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych sciekdw nie mieszczg sie w zadanych
przedziatach warto$ci, przekazywanie danych dotyczgcych ilosci i parametréw
odprowadzanych sciekéw do centralnej sterowni oczyszczaini.

Uktad pomiarowy wyposazony ponadto w:
« Szafe sterujgcq zawierajgcg m.in. sterownik przemystowy wyposazony w dotykowy

kolorowy ekran 7", gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania
sterownika port Ethernet (materiat poliester, stopieh ochrony IP 65), beznapieciowe styki
sygnalizacyjne: praca, awaria.

« Czyinik do szybkiej identyfikacji dostawcdw z zastosowaniem kart identyfikacyjnych
zamontowany na zewnetrznej Scianie obiektu.
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« Karty identyfikacyjne dla dostawcdw - 10 szt.
e Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny: Wi-fi, GPRS.
* Program do wizualizacji pracy stacji oraz program wspomagajgcy prace stacji w
zakresie danych dostawcow, producentdw, dostaw oraz raportowania i konfiguracii.
« Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcodw z zastosowaniem kart identyfikacyjnych.
» Drukarke.
« Klawiatura przemystowa ,wandalo-odporna” , wykonanie - stal nierdzewna.
» Sprezarke olejowq.
 Waqgz spustowy dtugos¢ ok. 3.5 m wraz z odpowiednimi ztgczami i wieszakiem do
zainstalowania przed kontenerem.
> Zasuwa nozowa DN100, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpien stat. Wykonanie: korpus z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodpornej AISI304,
uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: elektryczny — naped wieloobrotowy wyposazony w
elektroniczny i mechaniczny nadajnik potozenia oraz grzatke antykondensacyjng.
» Rurociqgi technologiczne ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 srednicy 114,3x2,0mm.
> Podpory, uchwyty, ksztattki oraz materiaty do potgczen ze stali kwasoodpornej min. AlSI304.

c) Przepompownia $ciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym:
> Dwie pompy zatapialne Sciekowe wraz ze stopg sprzegajgca (takie sama jak istniejgce lub
réwnowazne) o parametrach:
e Punkt pracy:
0 Wydajnos¢ 31,3m3/h (tolerancja +/-10%)
0 Wysokos¢ podnoszenia 6.31m (tolerancja +/-10%)
 Kréciec ssawny oraz ttoczny - DN80
* Nominalna moc silnika P2=4,2kW (tolerancja +/-20%)
» Stopa sprzegajgca dla pompy DN80 z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie.
Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza.
» Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur o $rednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali
kwasoodpornej AlSI316 oraz tahcucha ze stali kwasoodporne;.
> Mieszadto szybkoobrotowe wraz z osprzetem (tj. mocowanie gdérne, dolne prowadnica) o
parametrach:
 Typ: mieszadto szybkoobrotowe.
« Srednica $migta: 250mm (tolerancja +6/-10%).
» Predko$¢ obrotowa $migta: 14600br/min.(tolerancja +6/-10%).
* Sity osiowe: 310N.
» Wydajno$¢ nominalna: 314m3/h.
« Wykonanie: silnik, sruba/smigto, piasta - stal kwasoodporna AlSI316.
* Nominalne moc silnika: P2=1,4kW (tolerancja +6/-10%).
« Zasilanie: 3 x 400-415V 50Hz.
» Wyposazenie: bez czujnika wilgoci.
> Studnia/komora z rury PE-HD typuu SPIRO SN2 o $Srednicy wewnetrznej okoto 2200mm oraz
zewnetrznej ok. 2370mm (przed zamowieniem rury SPIRO zweryfikowac Srednice komory
przepompowni na catej wysokosci).
> Zelbetowa pokrywa przepompowni o gr. 20cm i §r. 2700mm z betonu min. C35/45 oraz
nasigkliwoséci ponizej 6% wg normy PN-EN 206-1:2003. Komora zabezpieczona od wewnatrz
zaprawq dedykowang, dla agresywnego srodowiska.
> Wywiewki wentylacyjne PCV ér. 200mm.
> Zawodr zwrotny kulowy DNB80, kotnierzowy, wykonanie zeliwo sferoidalne zabezpieczone
antykorozyjnie. Sruby, podktadki oraz nakretki min. kl. A2
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> Zasuwa nozowa DNB80, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpieh staty. Wykonanie: korpus z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodpornej AlSI316,
uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: reczny - wydtuzony trzpien ze stali AlSI316.

» Rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej AlSI316 B388,9x2,0mm.

» Podpory rurociggdédw wraz z obejmq do rury - catos¢ ze stali kwasoodpornej AlSI316.

» Przejscia szczelne - tancuch uszczelniajgey. Sruby min. k. A2.

d) Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST:
> Pompa zatapialna wraz ze stopq sprzegajgcg (taka sama jak istniejgca lub réwnowazny) o

parametrach:

» Punkt pracy:
o Wydajnos$¢ 10 I/s (tolerancja +/-10%)
o Wysokos¢ podnoszenia 9m(tolerancja +/-10%)

« Kréciec ssawny oraz ttoczny DN8O.

* Nominalne moc silnika P2=1,3kW (tolerancja +/-20%).

» Stopa sprzegajgca dla pompy DN80 z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie.
Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza.

» Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur o Srednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali
kwasoodpornej min. AlSI304 oraz tancucha ze stali kwasoodpornej.

» Ruszt napowietrzajgcy o parametrach:

» Dyfuzory rurowe $rednicy 63 oraz dtugosci 1000mm. Wykonanie: korpus PP, membrana z
EPDM gr. ok. 2mm. Zakres pracy 2 + 12Nm3/h.

 Belka gtéwna - profil zamkniety o wymiarach 100x100x3mm oraz dt. ok. 12m.

* Kréciec przytgczeniowy $88,9x2,0mm wraz z kotnierzem DN8O.

» Podpory sktadajgce sie z obejmy (dla profilu 100x100mm), dwdch $rub regulacyjnych M10,
podstawy - marka 100x150x3mm. Podpory montowane do dna Srubami M12 z uzyciem
kotwy chemicznej. Dopuszcza sie montaz obejm tylko na Srubach (pretach gwintowanych
M12) regulacyjnych mocowanych w dnie zbiornika.

» Wszystkie elementy stalowe rusztu z ze stali min. AISI304.

Rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 Srednicy 88,9x2,0mm=+139,7x2,0mm.

Prowadnice pomy ze stali kwasoodpornej AlSI3045rednicy 48,3x2,0mm.

Prowadnica mieszadta ze stali kwasoodpornej AlSI304 o wymiarach 80x80x3mm.

Podpory rurociggdw wraz z obejmaq do rury - catosc¢ ze stali kwasoodpornej min. AISI304.

tancuch do obstugi pomp ze stali kwasoodpornej AlSI316 §r. 4mm.

Sonda tlenowa, metoda pomiaru optyczna, zakres 0,05-20 mg/l, wersja zanurzeniowa w
obudowie ze stali nierdzewnej, stopien ochrony IP 68, kalibracja fabryczna bez koniecznosci
kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego, podtgczenie do uniwersalnych
przetwornikdbw pomiarowych, pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na
wykresie, zintegrowany przewdd 10m, menu w jezyku polskim.

YV V V VY

e) Zbiornik magazynowy osadéw nadmiernych:
» Pompa zatapialna wraz z stopqg sprzegajgcq (faka sama jak istniejgca)o parametrach:

» Punkt pracy:
o Wydajnos¢ 1-4ms3/h (tolerancja +/-10%)
0 Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 10m(tolerancja +/-10%)

« Kréciec ssawni oraz ttoczny DN65.

* Moc zainstalowana 1,5kW (tolerancja +/-20%).

» Stopa sprzegajgca dla pompy DNé65 z zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie.
Minimum 4 punkty podparcia (montazu) do podtoza.

» Obstuga pomp za pomocg prowadnic z rur o $rednicy minimum 48,3x2,0mm ze stali
kwasoodpornej min. AlSI304 oraz tancucha ze stali kwasoodpornej.
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>

Y V.V V V

Ruszt napowietrzajgcy o parametrach:

« Dyfuzory rurowe $rednicy 63 oraz dtugosci 750mm. Wykonanie: korpus PP, membrana z
EPDM gr. ok. 2mm. Zakres pracy 1,5 + 9Nm3/h.

 Belka gtéwna - profil zamkniety o wymiarach 100x100x3mm oraz dt. ok. 4m

« Kréciec przytgczeniowy ©60,3x2,0mm wraz z kotnierzem DN5O.

¢ Podpory sktadajgce sie z obejmy (dla profilu 100x100mm), dwdch $rub regulacyjnych M10,
podstawy - marka 100x150x3mm. Podpory montowane do dna Srubami M12 z uzyciem
kotwy chemicznej. Dopuszcza sie montaz obejm tylko na Srubach (pretach gwintowanych
M12) regulacyjnych mocowanych w dnie zbiornika.

* Wszystkie elementy stalowe rusztu z ze stali min. AISI304.

Rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej min. AISI304 Srednicy 60,3 x2,0mm.

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej AlSI304srednicy 48,3x2,0mm.

Podpory rurociggdéw wraz z obejmaq do rury - catos¢ ze stali kwasoodpornej min. AISI304.

Przejécia szczelne - tancuch uszczelniajgey. Sruby min. kl. A2.

tanhcuch do obstugi pomp ze stali kwasoodpornej AISI316 §r. 4mm.

f) Pomieszczenie skladowania osadéw odwodnionych:

Instalacja do odwadniania osadu:

Projektowane wymagania techniczne prasy srubowo-talerzowej:

>

YV V V VYV

Maksymalna przepustowos$¢ hydrauliczna: 2,4-4 m3/h.
Wydajnoséc¢: 30-60 kg smo/h.

Rozmiar Sruby i liczba gtowic: DN300x2220mm.

Moc napedu silnika sruby:0,75 kW.

Moc mieszadta w module zageszczajgcym: 0,55 kW.
Zuzycie wody: 0 - 100I/h.

Masa urzgdzenia netto: 750kg.

Szafa kontrolno-sterujgca prasy winna posiadad:

>
>
>
>

>

zabezpieczenie termiczne napeddw

sterownik programowalny PLC

panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekgtnej minimum 9" i
podswietleniem LED

system sterowania z panelu umozZliwia zmiane wszelkich parametrow pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym bteddw podczas pracy
wbudowana w system sterowania historia alarmdw i ostrzezen

Projektowane  wymagania techniczne dla pozostatych  urzqdzen/materiatow/wyrobdw
budowlanych:

>

>

Srubowa pompa osadu o parametrach/wymaganiach:

* Wydajnos¢: 1,0 m3/h - 6,0m3/h.

« CiSnienie/wysokos¢ podnoszenia: 2 bar.

* Moc: 1,50kW (tolerancja +/-20%).

« Srednica krééca ssawnego: DN65.

« Srednica krééca ttocznego: DN65.

» Wykonanie: obudowa pompy - min. zeliwo szare, stojan - guma syntetyczna, rotor - stal
nierdzewna twardo chromowana, czesci obracajgce sie - stal weglowa C40

+ Uszczelnienie wykonane z tulei dtawikowe.

Przeno$nik Slimakowy osadu o parametrach/wymaganiach:

« Srednica slimaka: 200mm.

» Dtugos$¢ przenosnika: ok. 2500mm.
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>

» Dtugos¢ koryta: 4,5m.

« Szerokos¢ koryta: 235m.

» Wysokos¢ koryta: 240m.

* Moc silnika: 1,1 kW, 1400 obr./min.

» Obroty $limaka: 35 obr./min.

* Maksymalny kgt pochylenia przenosnika podczas pracy: 30e.

* Wydajnosc: do 2,2m3/h.

Pompe emulsji z regulacjg przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos$¢ 161/h, w obudowie z
aluminium, silnik 0.37 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55

g) Urzgdzenia mobilne:

>

Y

Dmuchawy rotacyjne w obudowach dzwiekochtonnych o parametrach:
* Wydajnosc¢:
0 Wydagjno$¢ na ssaniu (FAD): 450 m3/h
o Wydajno$¢ w warunkach normalnych: 390 Nm3/h
* Przyrost ci$nienia: 600 mbar
» Obroty dmuchawy: ok. 2925 obr/min (tolerancja +/-10%)
e Moc: 15 kW, 400V, 50Hz (tolerancja +/-10%)
Przenos$nik slimakowy osadu o parametrach/wymaganiach:
« Wykonanie: obudowa/ koryto stal AlSI304, slimak stal konstrukcyjna.
« Srednica slimaka: 200mm.
» Dtugosc przenosnika: ok. 5000mm.
» Dtugos$¢ koryta: 4,5m.
« Szerokos¢ koryta: 235m.
» Wysokos¢ koryta: 240m.
» Moc silnika: 1,1 kW, 1400 obr./min. (tolerancja +/-10%)
» Obroty $limaka: 35 obr./min.
* Maksymalny kgt pochylenia przenosnika podczas pracy: 30e.
* Wydajno$c: do 2,2m3/h.
Rury oraz ksztattki ze stali AISI304 srednicy 88,9x2,0mm — 139,7x2,0mm
Podpory rurociggdéw wraz z obejmag do rury - cato$¢ ze stali min. AlSI304
Przepustnica miedzykotnierzowa PN10/16 DN100 z napedem recznym - dzwignia. Wykonanie:
korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodpornej,
uszczelnienie EPDM, temp. pracy min. 120°C.

h) rurociagi technologiczne wraz z uzbrojeniem:

>

rury oraz ksztattki ze stali kwasoodpornej typ AlSI 316L lub AISI 304 wg ponizszych zasad:

« §ciek surowy - stal kwasoodporna typ AlSI 316,

« Sciek oczyszczony mechanicznie - stal kwasoodporna typ AlSI 316,

« §ciek oczyszczony - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,

» osad nadmierny/ustabilizowany - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,

« woda nadosadowa/sciek recyrkulowany - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,

* oraz

« Srednica zew. wg ISO: DZ 60,3mm, DZ 88,9m, DZ 114,3mm, DZ 139,7mm, DZ 168,3mm, DZ
219, 1mm, DZ 273,0mm.

* minimalna grubo$¢ Scianki rury - 2mm

rury oraz ksztattki tworzywowe:

« PET00 SDR17, zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo za pomocq elekiroksztattek,
« PCV SN, ze Sciankg litg, z wydtuzonym kielichem,

« PCV ciSnieniowych, tgczonych metodq klejenia.

tahcuchy uszczelniajgce lub przejicia szczelne (wszystkie elementy odporne na korozje),
uchwytach wykonanych ze stali kwasoodpornej AlSI 304 i AISI316 (zasada jak dla rurociggdw
technologicznych).
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Branza sanitarna

>
>
>

rury oraz ksztattki wodociggowe z PP,
rury oraz ksztattki kanalizacyjne wewnetrzne z PP lub PCV,
wentylator dachowy przeciwwybuchowy:
» wydajnos¢ wentylatora - min. 1098 m3/h,
* Ssrednica 200mm,
» moc silnika - 0,25 kW/230 V,
« wentylator dwubiegowy,
« wentylator zamontowac¢ na podstawie dachowej ttumigce;j,
« obudowa wentylatora i wirnik wykonane z antystatycznego tworzywa
sztucznego. Podstawa wraz z czaszg wykonane z blachy stalowej malowanej farbg
proszkowq poliestrowq.
« ocynkowanej, malowanej farbg epoksydowq lub tworzywa,
nagrzewnica kanatowa
* Srednica 250mm,
* moc - 3kW/400v,
podstawy dachowe ttumigce ze stali ocynkowanej lub laminatu lub ze stali kwasoodpornej,
filtr kanatowy z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lub ze stali
kwasoodpornej,
kanaty wentylacyjne z blach stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
kwasoodpornej lub PCV min. SN4,
kratki nawiewne i wywiewne z siatkg z blachy stalowej ocynkowanej oraz malowanej
proszkowo lub kwasoodpornej,
anemostaty (zawory) nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej oraz malowanej
proszkowo lub kwasoodporne.
podstawy dachowe ftumigce ze stali ocynkowanej lub laminatu lub ze stali kwasoodpornej,
filtr kanatowy z blachy stalowej ocynkowane], malowanej proszkowo lub ze stali
kwasoodpornej,
czerpnia $cienna z zaluzjami oraz ruchomymi lamelami wykonane z blachy stalowej
ocynkowane] malowanej proszkowo lub kwasoodpornej,
kanaty wentylacyjne z blach stalowe] ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
kwasoodpornej lub PCV min. SN4,
kratki nawiewne i wywiewne z siatkg z blachy stalowe] ocynkowanej oraz malowanej
proszkowo lub kwasoodpornej,
anemostaty (zawory) nawiewne i wywiewne z blachy stalowe] ocynkowanej oraz malowanej
proszkowo lub kwasoodporne.

3 SPRZET

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

YVVVVVVVVYVYVY

elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,
zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

zestaw do spawania TIG,

agregat spawalniczy elektryczny,

pdotautomat spawalniczy 400 amper,

dzwig samojezdny o no$nosci do 30 ton przy wysiegu 18m,

agregat pompy do malowania,

klucze dynamometryczne,

koparko-tadowarki,

sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do readlizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4 TRANSPORT
Do transportu materiatdw i urzqdzeh stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:
> samochdd ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg
» samochdéd dostawcezy 3+5 Mg
> ciggnik siodtowy z naczepami o dtugosci 12,0m i tonazu 20Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYMAGANIA WYKONAWCZE

5.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu. Montazu maszyn, urzgdzeh oraz zespotdw i
podzespotdw osprzetu technologicznego nalezy dokonywacé w oparciu o rysunki zestawieniowe,
opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegdinych
elementéw instalacji. Montaz mozina rozpoczgé po rozpakowaniu, rozkonserwowadniu i
zZlikwidowaniu zabezpieczeh transportowych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
przygotowac miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowosé
pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpoczgé prac montazowych. Zaleca sie
przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn i urzqgdzen przez specjalistyczne
brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta.

5.2 ZGODNOSC WYKONANIA

Instalacje oczyszczalni powinny by¢ wykonane zgodnie z:

a) opracowang dokumentacjg techniczna:

Projekt techniczny branza technologiczna ,,Remont oczyszczalni sciekdw w Dobuzku” w ramach
zadania pn. ,Modernizacja budynku oczyszczalni sciekdw w Dobuzku”

Projekt techniczny branza elekiryczna ,Remont oczyszczalni $ciekdw w Dobuzku” w ramach
zadania pn. ,Modernizacja budynku oczyszczalni sciekdw w Dobuzku”

b) postanowieniami niniejszych STWiORB

W  przypadku niezgodnosci postanowien pomiedzy STWIORB, a dokumentacjg techniczng
obowiqgzujg ustalenia ujete na rysunkach konstrukcyjnych i w opisie tfechnologicznym stanowigcym
zatgcznik do ogtoszonej dokumentacii przetargowe;.

6 TRANSPORT I SKEADOWANIE

6.1 TRANSPORT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH POMOSTOW ORAZ INSTALACJI.

Do transportu w/w elementdw mogg byc¢ uzyte samochody ciezarowe skrzyniowe o wymiarach
skrzyni minimum 2,4 m x 12 m lub przyczepy niskopodtogowe. Elementy konstrukcyjne nalezy
przewozi¢ w pozycji lezqgcej oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i spadnieciem. Przy
fransporcie elementéw konstrukcyjnych niezbedny jest diwig samochodowy (zatadunek i
roztadunek elementdw) o udzwigu ok. é t i dt., wysiegnika ok. 8 m. Elementy instalaciji takze nalezy
przewozi¢ w pozycji lezqcej i zabezpieczone pasami przed przemieszczaniem.

6.2 SKLADOWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Plac do sktadowania elementdw konstrukcyjnych powinien by¢ odpowiednio przygotowany:

- teren ptaski, utwardzony z rowkami do odprowadzenia wéd powierzchniowych.

Transport elementéw konstrukcyjnych i sktadowanie ich na placu sktadowym powinno sie
rozpoczgé po wykonaniu drogi dojazdowej do placu montazowego, po wykonaniu placu
montazowego i, jezeli to konieczne, drogi montazowej. Przy transporcie elementdw nalezy zwrdcic
uwage, czy zostaty one utozone na placu sktadowym w odpowiedniej kolejnosci w celu unikniecia
przektadania ich w trakcie montazu.
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7 MONTAZ W MIEJSCU PRZEZNACZENIA

7.1 TEREN MONTAZOWY - WARUNKI GRUNTOWE

Teren placu montazowego powinien by¢ ptaski, ze spadkiem 3% oraz zabezpieczony przed
zalewami wodami powierzchniowymi. Wytrzymato$¢ gruntu w granicach 1,5 da N/cm?2, poziom
zwierciadta wody gruntowej - ponizej rzednej posadowienia ptyty fundamentowej. Na placu
montazowym nie mogq wystepowal przeszkody utrudniajgce transportowanie i montaz
elementdéw konstrukcyjnych jak np. drzewa, linie napowietrzne, budynki i inne urzgdzenia.

7.2 PRACE PRZYGOTOWAWCIZE

> Przetransportowac komplet elementdw konstrukcyjnych oraz wyposazenia technologicznego
na plac sktadowy.

> Zapoznac brygade montazowq z technologig montazu urzgdzeh oczyszczaini.

7.3 DOPUSZCZIALNE WARUNKI ATMOSFERYCINE

Prace montazowe w czasie opaddw atmosferycznych lub przy stabym wietrze nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi obstugi urzgdzen dzwigowych. Nie zaleca sie
prowadzenia prac montazowych w temperaturze ponizej (5°C) 268 K.

7.4 BRYGADA MONTAZIOWA

W sktad zespotu wchodzq:
> brygadzista kierujgcy montazem - sygnatowy,
> montazysci, spawacze.

7.5 KONTROLE | BADANIA

7.5.1 PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODU

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu na
zqdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisSnieniowq hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie. Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg
normqg. Po zakonhczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢é ciSnienie powoli w  sposdb
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by
ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

7.5.2 PROBY KONCOWE

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préoby funkcjonowania catego wyposazenia
Wykonawca zawiadomi Inzyniera o gotowosci do préb odbiorowych, ktére nalezy wykonac
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca przetestuje wowczas wszystkie czesci wyposazenia i
zapewni:

l) Caty wykwalifikowany personel przeznaczony do przeprowadzenia testowania wszystkich
urzgdzen.

ll) Zaopatrzenia i rozZlokowania wszystkich stuzb, smardw, paliwa i energii.

) Catg aparature pomiarowq i testowqg azeby zademonstrowad sprzet potrzebny do
przeprowadzenia testow.

Wszystkie préby przeprowadzi Wykonawca pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru, w sposdb nastepujgcy:

a) Pompy, mieszadta i urzgdzenia mechaniczne
Kazdy zestaw bedzie testowany pod wzgledem kompleksowosci, wydolnosci, poboru mocy
oraz niezawodnos$ci mechaniczne;.

b) Urzgdzenia i uktady elekiryczne
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Dla urzqgdzenh i uktaddw  elektrycznych  Préby  Kohcowe  bedqg  sktada¢  sie
z nastepujgcych testdw komisyjnych: préba zasilania, prezentacja funkcjonowania urzgdzenia
z systemami zabezpieczen i kontroli, proba wydajnosci i maksymalnych obcigzeh. Po prdbie
podtgczenia do napiecia wydany zostanie certyfikat tymczasowego dopuszczenia dla wszystkich
urzgdzen pracujgcych przy 1000V lub powyzej. Certyfikaty tymczasowego dopuszczenia dla
urzgdzen pracujgcych przy nizszych napieciach po demonstracji funkcjonowania pod napieciem.
Wszystkie testy bedq przeprowadzone przez Wykonawce pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru i bedg obejmowac:

c) Aparatura rozdzielcza oraz centra kontroli silnikow

Préba izolaciji
Dla systemdw dziatajgcych pod napieciem do 1000 V, testy izolacji bedq przeprowadzone pod
napieciem 500 V przy uzyciu uzgodnionego z Inzynierem urzqdzenia testujgcego. Testy zostang
przeprowadzone przy wszystkich obwodach zamknietych pomiedzy fazami oraz pomiedzy kazdqg
fazg a ziemiq.
Testy mechaniczne
Wszystkie testy mechaniczne, za ktére odpowiedzialny jest producent, bedg ponownie
przeprowadzone po zakohczeniu instalacji, azeby sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzeh w systemie.
Obwody kontrolne i zabezpieczajgce
Prawidtowe funkcjonowanie wszystkich obwoddw zabezpieczajgcych w ich catym zakresie
operacyjnym bedzie podane prébie poprzez podtgczenie do prgdu wtbrnego tam gdzie, testy
obwoddw pierwotnych byty wczesdniej przeprowadzane przez producenta. Po zakohczeniu
instalacji obwoddw pilotazowych zostang przeprowadzone petne testy pod napieciem, dla
sprawdzenia funkcjonowania w warunkach stabilnych i podczas zwarcia.
Urzgdzenia pomiarowe
Nalezy przeprowadzi¢ proby, aby sprawdzi¢ poprawnos$é funkcjonowania urzgdzeh pomiarowych
prgdowych i napieciowych, kiedy badany uktad jest pod napieciem.
Ciqgtosé przewodow uziemiajgcych
Testy ciggtosci przewoddw uziemiajgcych w aparaturze rozdzielczej bedq przeprowadzone po
podtgczeniu do napiecia.
d) Maszyny obrotowe (Silniki i generatory)
Przed podtgczeniem napiecia do uzwojenia maszyny, nalezy przeprowadzi¢ test rezystanciji izolaciji
(przy pomocy odpowiedniego testera rezystancji izolaciji). Rezystancja ta powinna by¢ wieksza niz
minimalna wielko$¢ rekomendowana przez producenta skorygowana dla temperatury uzwojenia
na budowie. Konieczne osuszania uzwojenia na budowie bedzie wykonywane zgodnie
z zaleceniami producenta. Przed rozruchem maszyny pod napieciem, nalezy sprawdzi¢ ustawienia
(i wyregulowa¢ w razie potrzeby). Ustawienia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
Przed mechanicznym sprzegnieciem maszyny, nalezy sprawdzic kierunek rotacji. Przed
uruchomieniem dowolnej maszyny, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i prawidtowose
podtgczenia wszystkich przewoddw.
e) Systemy uziemienia
Sprawdzenie, czy opornos¢ instalacji uziemienia oraz elektrod miesci sie w ustalonych limitach i jest
zgodna z normami.
f) Rurociqgi
Po zamontowaniu, caty rurocigg bedzie poddany prébie hydraulicznej pod cisnieniem robwnym 1,5
maksymalnego ci$nienia roboczego. Wykonawca zapewni caty sprzet taki, jok tymczasowe
zaslepki kotnierzowe, konieczny do zaizolowania urzgdzeh. Wykonawca zorganizuje we wtasnym
zakresie dostawe i odptyw wody uzywanej podczas przeprowadzania préby. Zrodto wody musi byé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébe kohcowq nalezy przeprowadzicé w obecnosci
Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny przed Inspektorem Nadzoru za sprawdzenie
spawarek oraz spawdw tgcznie z nadzorem wykonania robdt spawalniczych. Wadliwie wykonane
spawy bedg poprawione. Wykonawca zapewni wszystkie urzgdzenia oraz personel konieczny do
wtasciwego przeprowadzenia inspekcii i proby zginania. Wykonawca udostepni dwa zestawy do
wykonania proby zginania.
g) Urzgdzenia i instalacja elekiryczna
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich
komisyjnych i nie komisyjnych testéw, jakie sg wymagane przez Zaktady Energetyczne lub normy

strona nr 12



,Remont oczyszczalni sciekdw w Dobuzku” w ramach zadania pn.
,Modernizacja budynku oczyszczalni sciekdw w Dobuzku"

i przepisy oraz uzyskac¢ i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie o zatwierdzeniu catej
instalaciji elekiryczne.
h) Ustugi budowlane

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢, ze wszystkie ustugi budowlane zostaty wykonane
zgodnie ze Specyfikacjq oraz, ze spetniajg miejscowe wymogi.
i) Instalacja oswietleniowa
Zademonstrowanie, iz natezenie oswietlenia jest zgodne z ustalonymi wartosciami.

7.6 EKSPLOATACJA PROBNA

Po przeprowadzeniu testdw wszystkich urzqgdzeh oraz zapewnieniu zrédta Sciekdw, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zapewnienie wykwalifikowanego personelu oraz przystgpienie do
rozruchu technologicznego prowadzonego w ramach eksploatacji prébne;.

8 BADANIA

8.1 POSWIADCZENIE WYKONANIA | BADANIA.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badan i oceny wynikdw zgodnie z wymaganiami
niniejszych  STWIOR, dziat Konfroli Jakosci wykonawcy zbiornikbw oczyszczalni  wystawia
poswiadczenie wykonania i zbadania zbiornikdw, ktére powinno by¢ sporzgdzone wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

9 ROZRUCH OCZYSICIALNI
9.1 WYMAGANIA OGOLNE

Zadaniem rozruchu jest uzyskanie sktadu Sciekdw oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny i
zgodny z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym. Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny,
mechaniczny oraz technologiczny wszystkich obiektdw oczyszczalni. Zadaniem rozruchu
mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzgdzeh ,na sucho". Zadaniem rozruchu
hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu wody i Sciekdw przez wszystkie obiekty i
instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci oraz sprawdzenie pracy urzgdzen
przy ,obcigzeniu" wodg. Po zakohczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do
rozruchu technologicznego poprzez wpuszczenie $ciekdw na oczyszczalnie oraz zaszczepienie
bloku biologicznego osadem czynnym z innej oczyszczalni. Zadaniem rozruchu technologicznego
jest wyznaczenie parametréw technologicznych pracy oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego
efektu ekologicznego, tzn. Scieki oczyszczone powinny mie¢ sktad zgodny z normowanym,
wytwarzany osad nadmierny powinien by¢ ustabilizowany i odwodniony oraz poddany procesowi
higienizaciji.
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacije rozruchowq i eksploatacji niezbedng w procesie
przekazywania obiektu do uzytkowania.

9.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wykonawca musi wykona¢ badania $ciekdw surowych i oczyszczonych oraz osaddw w ilosci
oraz zakresie min.:

a) analizy $ciekdw surowych w usrednionych prébach dobowych (min.1szt.) w minimalnym
zakresie: odczyn pH, ChZT, BZTs, zawiesina, azot amonowy, azot ogdlny, fosforany, fosfor
ogolny;

b) analizy $ciekdw oczyszczonych w uérednionych prébach dobowych (min. 2 szt.) w
minimalnym zakresie: odczyn pH, ChZT, BZTs (z inhibicjg nitryfikacji), azot amonowy, azot
azotanowy, azot ogdiny, fosforany, fosfor ogdlny, zawiesina;

c) analizy osadu czynnego (min. 1 szt.) w minimalnym zakresie: stezenie osadu, zawarto$¢ suchej
masy mineralnej i organicznej, analiza mikroskopowa osadu;

d) badania piasku (min. 1 szt.) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineraine;.

e) badania skratek (min. 1 szt.) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineraine;.

Ponadto wykonawca musi wykonac¢ sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz
zinstrukcjq BHP i P.POZ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacii.

Wykonawca pokrywa koszt energii elekirycznej w frakcie rozruchu. Wykonawca pokrywa koszt
zuzycia wody w frakcie rozruchu. Wykonawca pokrywa koszt transportu osadu z innej oczyszczalni
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w szacowanej ilosci ok. 100m3. Wykonawca pokrywa koszt smardw, olejédw i przeglgddw w trakcie
rozruchu. Wykonawca pokrywa i zapewnia dostawe reagentédw do oczyszczalni na caty okres
rozruchu.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkdw
tfransportu podano w rozdz. ,A. Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzadzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do konftroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia.

10.2 KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do akceptacii.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujqg caty proces budowy.

4) Badania laboratoryjne sciekdw i osaddéw Sciekowych wykonywanych w trakcie rozruchu
zostaty podane w p.5. Dodatkowo, na zakonczenie rozruchu, wykonawca przekazuje do
badania 1 probe Sciekdw oczyszczonych do laboratorium wskazanego przez Inspektora
Nadzoru. Sktad sciekdw oczyszczonych w te] prébie powinien by¢ zgodny z wymaganym
przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskigj.

10.3 BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

11 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w cz. ,A -Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz uzyskanie wtasciwego efektu ekologicznego.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

12 CENA WYKONANIA ROBOT
12.1 Cena wykonania robét mierzonych w sztukach obejmuje rowniez:
a) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzqgdzen oraz ich sktadowanie,
b) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan
i sprawdzen robdt,
c) przygotowanie i uruchomienie urzgdzenia.

12.2 Cena wykonania rob6t mierzonych w kompletach (dostawa i montaz urzgdzen i instalacji
technologicznych) obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, readlizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robdét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,
b) badania laboratoryjne robét i materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacii,
c) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robdt,
d) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzqadzen oraz ich sktadowanie,
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e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,

f) wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,

g) wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

h) przygotowanie urzgdzehn do montazu,

i) montaz urzgdzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami i przytgczami technologicznymi,

i) proby szczelnosci zbiornikéw i instalacii,

k) uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

12.3 Cena przeprowadzenia rozruchu mierzonego w kompletach obejmuje:
a) dostawe i montaz urzgdzen i wyposazenia niezbednego ze wzgledu ha warunki BHP i P. POZ,
b) zakup chemikalidw,
c) rzeczywiste koszty medidw: woda, energia elekiryczna itp. w okresie rozruchu,
d) rzeczywiste koszty zatrudnienia operatoréw i pracownikdw nadzoru przewidzianych
Specyfikacjg Techniczng,
e) oznakowanie obiektow i napedodw,
f) przygotowanie urzqgdzen i sprzetu do przeprowadzenia rozruchu,
g) prowadzenie kontroli analitycznej w wymaganym i koniecznym zakresie,
h) opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
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