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Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszcanie
1 Bciekow, mechaniczne odwadnianie osaddw, stacja
dozowania PIX

- GW1:
wywietrzak dachowy 160 B wigcznik wentylatora
- kanat @160 0 czujnik siarkowodoru oraz metanu

_ uktad nawiewny

- kratka sufitowa @160 z siatkg

— uktad wywiewny

- zakres wydajnosci 80-210m3/h
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wywietrzak dachowy @160 WU 1: wywiewka wentylagyjrla RCV
- kanat @160 _ DN100 zakonczona| biofiltrem
- anemostat wywiewny &160 kominowym z wktadem wegloyym
- poziom ~0,15 DN100 (wentylacja sitopiaskqwnjka)
- zakres wydajnosci 80-210m3/h
W1 + W2: :
- kanat ©200/125mm \Eg :
- z.w.@8125mm 622,20 m3/h 0$ ~ 2,80m N : []

- z.w.200mm 622,20 m3/h 0$ ~ 0,25m

) | Pomieszczenie technologiczne
powierzchnia: 55,10m2
kubatura: 183m3

3 wymiany: 549m3/h

6 wymian: 1098m3/h
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o', wywietrzak dachowy @160 Jedneslia oprecolReE MM INZYNIERIA Sp. z 0.0,
- kanat @160 ul. Wiejska 17, 22-400 Zamos¢
- kratka sufitowa @160 z siatkg w;zwaiadgesobiektw Ini éciekéw w Dobuzku® Nrrys.
e emont oczyszczalni $ciekéw w Dobuzku" w
- zakres wydajnosci 80-210m3/h ramach zadar{ia pn. "Modernizacja budynku T-17
oczyszczalni Sciekow w Dobuzku" Stadium:
dziatka nr ewid. 646/170breb 0002 Dobuzek, gmina PT
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Wentylator kana*owy 2_biegowy _ Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
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