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1 WSTEP

1.1 ZAMAWIAJACY:
Urzgd Gminy taszczow, ul. Chopina 14, 22-650 taszczow

1.2 NAZWA ZAMOWIENIA:
~Remont oczyszczalni Sciekdéw w Dobuzku” w ramach zadania pn.”"Modernizacja
budynku oczyszczalni sciekdw w Dobuzku”

1.3 PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru obiektéw, instalacji elektrycznych przy remoncie oczyszczalni  Sciekdw
w Dobuzku, woj. lubelskie.

1.4 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot m.in.:

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow,

Sposobu ich przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczgce srodkdw transportu,

Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robdt.

VVYVVY

1.5 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania szczegdtowe dla rob ot
zwigzanych z remontem urzgdzen czyszczalni Sciekéw w Dobuzku.
Zakres robot obejmuije:
» demontaz istniejgcych szaf sterowniczych,

budowe linii zasilajgcych urzgdzenia,

montaz i wymiana szaf sterowniczych,

wymiana sterownika PLC gtéwnej szafy sterowniczej.
wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie
wykonaniu pomiardw i préb odbiorczych.

YV V V VYV

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WWIORB) i postanowieniami Kontfraktu.
W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktdére zostaty zdefiniowane w nastepujgcych
przepisach:
» USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku - ,,Prawo Budowlane™ (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami);
» USTAWA | Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami
» ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usyfuowanie; z pozniejszymi zmianami
» PN-IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
» PN -EN 12464-1:2004 ,,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”
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1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnosSc
z postanowieniami Konfraktu.

1.8 INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

1.8.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed rozpoczeciem roboét, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

- Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreSlone w umowie
i Zbadac ich dostepnose;

- Zapoznac sie z ogolinymi warunkami realizacji rob6t, warunkami utrzymania sprzetu, etfc.

1.8.2. Zabezpieczanie interesdéw osob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto
do naruszenia intereséw oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej
i prywatne.

1.8.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na terenie budowy i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi
unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $Srodowiska i otoczenia
czynnikow.

1.8.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz
za wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisdw wytycznych technicznych
odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie
frwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest
zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.8.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia na wtasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.8.6. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu
inarzedzi muszg by<¢ sprawne, posiada¢ wazne badania tfechniczne i spetniac
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez
uszkodzen i zzachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
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1.9 NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

CPV 45231400-9 — roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nN

CPV 45314200-9 — instalowanie infrastruktury kablowej

CPV 45315100-9 — instalacyjne roboty elektryczne

2 WELASCIWOSCI WYROBOT BUDOWLANYCH

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- posiada deklaracje zgodnosci CE -dokument wystawiony przez producenta
i potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie
innych wymagan rozporzgdzenia (rozporzqdzen).
- oznakowat wyroby znakiem CE.
Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, kidre
byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci)
bedqg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Wszelkie wskazane nazwy wtasne produktéw i materiatdw stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogodw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wymieniane urzgdzenia mozna zamieni¢ na urzgdzenia o rownowaznych parametrach
pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane tfechniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii Inwestora).

2.2 WYROBY STOSOWANE PRZY UKLADANIU KABLI

2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku 3"
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 ELEMENTY GOTOWE

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.
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Rury uzywane do wykonania przepustow powinny byCc dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

ZLaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o Srednicy nie
mniejszej niz 50 mm.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placuy,
W nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli
o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe;.
Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze izwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.3.3. Przewody
W instalacjach elekirycznych nalezy stosowac przewody:

» przewody z zytqg miedziang wielodrutowq o izolacji polwinitowej 750V,

> kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe;j
z zytg ochronng zielono-zo6ttg na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401,
PN-93/E-90400,

» przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedziaonymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V,
do uktadania na state bez dodatkowych oston przed  uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056,

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prqdy robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z przewodami nalezy przechowywac¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podtozu.

2.3.4. Szafa zasilajgco - sterownicza
Parametry techniczne rozdzielni i szaf sterowniczych:
» obudowa z metalowaq,
» klasa ochronnosci | lub I,
» obudowa wolnostojgca montowana na cokole

2.3.5. Koryta kablowe

Laprojektowano trasy kablowe za pomocq koryt kablowych wykonanych ze stali
ocynkowanej ogniowo lub stali kwasoodpornej. Koryta kablowe zaprojektowano
o szerokosci od 50mm do 250mm i wysokosci min. 50mm. Mocowanie koryt za pomocg
uchwytéw pionowych lub/i poziomych.
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2.3.6. Osprzetinstalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetniac wymagania Polskich Norm. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniac¢ wtasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien
by¢ dostosowany do warunkdw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany.

2.3.7. Rury ostonowe
Stosowac rury ostonowe z PCV.

2.3.8. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koncowki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytgczania kabli i przewodow
powinny by¢ wykonane z takiego samego materiatu jok zyta kabla (przewodu).
Dopuszcza sie stosowanie koncodwek i ztgczek montowanych przez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie. Oznaczniki dla kabli i przewoddw powinny by¢ wykonane z trwatych
materiatdow (tworzywo sztuczne, metal). Napisy powinny byC wyrazne, czytelne itrwale
(nie Scieralne).

2.3.9. Inwerter instalacji PV

Falowniki stosowac jako beztransformatorowe trojfazowe 400V o mocach ~15kW. Falownik
nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny umozliwiajgcy zdalny odczyt produkcji energii
elekirycznej przez strone www oraz aplikacje mobilng.

2.3.10. Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne stosowac monokrystalicznych o mocy 545Wp. tgcznie moc
instalacji wynosi 42,5kWp.

Podstawowe parametry modutéw fotowoltaicznych (STC):

- napiecie w punkcie MPP 41,5V

- napiecie jatowe 49,4V

- prad w punkcie MPP 13,14A

- prgd zwarciowy 13,95A

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tqg
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie zzaleceniami producenta. Muszg spetniac one wymogi BHP
i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylkko takich Srodkdw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ tfransportowanych materiatow.

3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgc do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakose robot:

» koparko tadowarke,

» koparke tancuchowqg do rowdw kablowych lub minikoparke,

» spawarki fransformatorowe,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowe;,
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by<¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Dostawa materiatdw powinna nastgpic po odpowiednim  przygotowaniu
pomieszczeh magazynowych, w ktérych materiaty maja by¢ sktadowane: pomieszczenia
zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, nastonecznienia, nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta).
W czasie transportu i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:
» Przestrzegac¢ zalecen Producentéw urzgdzen, aparatdw i opraw odnosnie
fransportu i sktadowania
» Aparature i urzgdzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami
powtok

5 WYMAGANIA WYKONAWCIZE

5.1 TRASY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

Trasy kabli i przewoddw wg dokumentaciji - réwnolegle do pionowych i poziomych
krawedzi $cian istropdw. Przewody mocowac natynkowo w korytach kablowych oraz
rurkach elektroinstalacyjnych. Mocowanie przewoddw-przy uzyciu materiatdw nie
ulegajgcych korozji. Przewody wprowadzi¢ do puszek i aparatdéw w petnej izolacji

5.2 POLACIZENIE PRZEWODOW

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Powierzchnie stykajgcych sie elementow przewodzgcych prad powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone (dotyczy rowniez uchwytéw rur i potgczen wyréwnawczych).
» Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowq;
> Elementy ztgczowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢é w wykonaniu z
galwanicznym pokryciem ochronnym.
» Oczko przewodu podtgczonego pod zacisk gwintowany (Sruba lub wkret) wyginac
zgodnie z kierunkiem dokrecania:
> Sruby i wkrety do tgczenia przewoddéw powinny mieé taka dtugosé, aby po
wykonaniu potgczenia wystawaty co najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad
nakretke,

5.3 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:
> wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami przez utozenie w rurach PVC lub stalowych.
» obwody instalacji elekirycznych przechodzqc przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
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uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4 MONTAZ SPRZETU | OSPRZETU

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb tfrwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elekirycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub
ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tq instalacjg a innymi instalacjami nieelekirycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzgdzenia odtgczajgce powinny byc¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

5.5 PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW

Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikdbw nalezy wykonywac w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

5.6 WCIAGANIE PRZEWODOW

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzic prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowos$¢. Wcigganie przewoddw nalezy wykonac¢ za pomocqg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte
w instalacji.

5.7 UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ w wykopie gtebokosci 0,8 m. Wykop zasypac rodzimym gruntem
wolnym od kamieni, korzeni i podobnych zanieczyszczen. Po przysypaniu warstwg gruntu
grubosci 25 cm kabel przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego, a wykop uzupetnic
rodzimym gruntem ubijajgc go warstwami.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byc¢
mniejsza niz 0°C. Przy zginaniu kabli nalezy zachowac¢ mozliwie duzy promien giecia — nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-5125.

é Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie:
» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych

urzgdzen z dokumentacijqg techniczng, normami i certyfikatami,
> prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,
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poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacii i urzgdzen,

poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji elektrycznych przez sciany,
prawidtowosci zamontowania urzgdzen i osprzetu,

prawidtowego oznaczenia obwoddw, zaciskow, itp.

prawidtowego oznaczenia przewoddw ochronnych i neutralnych,

spetnienia dodatkowych zaleceh Projektanta Iub Inspektora Nadzoruy,
wprowadzonych do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe.

YV V V VYV

Kontrola jakosci robdt montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdt,
ze szczegdolnym zwrdceniem uwagi na: - zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej
Z projektem oraz ze stanem faktycznym:

» zgodnosc¢ faktycznie wykonanych potgczen z dokumentacja powykonawcza,

» stan techniczny i starannos¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewoddw,

> poprawnos¢ zamontowania i kompletno$¢ opraw oswietleniowych,

» stan techniczny i sposdb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego,
elektronicznych systemow zabezpieczeni

> kompletno$¢ dokumentdw dotyczgcych zastosowanych materiatdw i wyrobdw
(certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),

> poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych w instalacii
elektrycznej,

> wyniki pomiardw elektrycznych.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokét — zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-6-61:2000 .

7 Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje faktycznie wykonany zakres robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertfowym.
Jednostkg obmiarowq jest:

>

>

>

m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robdt, na podstawie
dokumentacji projektowej, ST i pomiaru na budowie.

szt. z doktadnosciq do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie dokumentacii
projektowej, ST i pomiaru na budowie.

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie
dokumentaciji projektowej, ST i pomiaru na budowie.
otwér -z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdét, na podstawie

dokumentacji projektowej, ST i pomiaru na budowie.
odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdét, na podstawie
dokumentacji projektowej, ST i pomiaru na budowie.

pomiar - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie
dokumentaciji projektowej, STi pomiaru na budowie.
prob. - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt, na podstawie

dokumentaciji projektowej, STi pomiaru na budowie.
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8 Odbior robét budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonania robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt ipoprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosc danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidér powinien byc¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez Inspektora
Nadzoru lub w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych.

8.2.ODBIOR ROBOT CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, odbioru
czeSciowego dokonuje sie wg zasad odbioru konhcowego. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie zostat ustanowiony - przedstawiciel
Zamawiajgcego).

8.3.ODBIOR ROBOT KONCOWY

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (lub gdy nie zostat
ustanowiony — przedstawiciel Zamawiajgcego). Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot.

Przed przystgpieniem do odbioru konhcowego Wykonawca powinien: przygotowac
dokumentacje powykonawczq.
W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego robdt jest protokdt robdt
sporzgdzony wg wazoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty tworzgce:

> projekt powykonawczy - zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy

Z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami,
» Dziennik Budowy,
> protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen),
» deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby
i urzgdzenia,

» pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Zamawiajgcym,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jedli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
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8.4.0ODBIOR ROBOT OSTATECINY

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9 Rozliczenie roboét
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i
Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

» Ustawqg z dnia7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r. poz 682 z

pozZniejszymi zmianami z pdzniejszymi zmianami),

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
W sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,
p0z.881 z pdzniejszymi zmianami].

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzgdzen Elekiroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,
Polskimi Normami.
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