INWESTOR: Gmina taszczow, ul. Chopina 14
22 — 650 Laszczéw

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo — wodne

pod budowe projektowanej drogi gminnej na dziatkach

ewidencyjnych nr 646/15 i 648 w obrebie geodezyjnym
Dobuzek, gmina Laszczéw

Obiekt:
« miejscowosc: Dobuzek
» lokalizacja wiercen, dziatki nr: 646/15 i 648
e gmina: Laszczow
¢« powiat: tomaszowski

« wojewoddztwo: lubelskie

Zlecajacy: Opracowat:

Gmina Laszczow inz. Radostaw Nogas
ul. Chopina 14 Upr. M.SNr. V-1907
22 - 650 Laszczow Upr. W& Nr Vi AB03

Listopad — 2023 r.



SPIS TRESCI

L B T o 3
1.1 ODIEK L. ettt ettt een et en e bbb e e et n e an s 3
1.2 Cel DAAAN. ...t et e et ses 3
1.3 D S O DI ORI 00 S U 3
1.4 D U I s s 0 A A R A AR 3

2: Potozenie 1 morTolom e T onsvmmmm sttt e S b s I S e S HEs 4

3. Zarys budowy geologicznej 1 warunkow hydrogeologicznych.........ocooveiiiiiiiniiienennenns 4
3.1 Budowa geologiCzng.........cooiiiiiiiiiiei e e 4
3.2 Warunki hydrogeolo@IiCZNe. .......c..vvveeiiiiiiiiee et sna e 5

4, Zakresprac Dadaweey el mmmamiomsimimsiivs i sonmies e s i R 6
4.1 Prace terelOWE .o ammmsmenoms i s oo o I Vi S R SRS 6
4.2 Prage KHnRrali. com s s s i S S S i R G A e M e A 6

5. Warunki eOteChNICZIG. ... .coiuiiiiiiiiie ettt e e et e e easee T
5.1  Kategoria geoteChNICZNEA. ... .cuviiieieeeiieiieciieceteee et aesee e e eaeeseesae e eseessaeeseesaeenne s s 8

0. W OSKI oeeeaaaa 9

SPIS ZALACZNIKOW
1. Mapa lokalizacyjna Skala 1 : 25 000
2. Mapa dokumentacyjna Skala 1 : 2000 / 2850
3. Profile geotechniczne Skala 1 : 50
4. Zestawienie parametrow geotechnicznych

Spis tabel

1. Podzial gruntdw ze wzgledu na przepuszczalnosé



1. Wstep
1.1 Obickt:

Budowa drogi gminnej. Zakres prac obejmuje dziatki ewidencyjne nr 646/15 i 648
zlokalizowane w obrebie geodezyjnym 0002 Dobuzek, gmina Laszczoéw, powiat

tomaszowski, wojewodztwo lubelskie.

1.2 Cel badan:

Prace wiertnicze wykonano w dniu 24.11.2023 roku w oparciu o ztozone zamdwienie.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rzeczywistych warunkéw gruntowo—
wodnych pod budowe dojazdowej drogi gminnej do oczyszczalni  Sciekow
polozone] w obrgbie geodezyjnym 0002 Dobuzek. Nastgpnie opracowanie wynikow
w formie graficznej tabelarycznej i opisowej oraz przedstawienie ich w opinii

geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne w miejscu przeprowadzonych badan.

1.3 Podstawa opracowania:

— wizja terenowa,
— wiercenia geotechniczne,
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 2000 / 2850,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012. 463),

Polskie Normy,
LZarys geotechniki” — Z. Witun, Warszawa 1976, 2007

—,,Zarys geologii z elementami geologii inzynierskiej 1 hydrogeologii” — E. Lenczewska-
Samotyja, A. Lowkis, N. Zdrojewska, Warszawa 2007 r.
— ,.Hydrogeologia Inzynierska” A. Wieczysty, P.W.N. Warszawa 1982

— literatura 1 materialy archiwalne.

1.4 Uzgodnienia:

Zakres wykonanych prac tj. ilos¢ 1 lokalizacja otwordw, zostal uzgodniony ze
zleceniodawcg, ktorym jest Gmina Laszczéw z siedziba przy ulicy Chopina 14,

22 — 650 Laszczow.
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2. Polozenie i morfologia terenu

Pod wzgledem administracyjnym teren badan polozony jest w obrebie geodezyjnym
Dobuzek w polocnej (N) czesci Gminy Laszezoéw w powiecie tomaszowskim,
wojewodztwie lubelskim. Okoliczna zabudowa ma charakter zabudowy wiejskiej,
przewazaja domy jednorodzinne wraz lokalnym przemystem. W sgsiedztwie dzialek po
poludniowej (S) stronie zlokalizowane sg tereny przemystowe stacja CPN i Zaktad
UCS Food Sp. z 0. 0. Teren badan stanowi otoczenie — terenu typowo rolniczego, dla
tego regionu dominujg gleby piaszczyste 1 wytworzone z lessoOw czarnoziemy
i w niewielkiej czesci gleby brunatne. Dzialki, na ktérych prowadzono roboty
geotechniczne nie sg ogrodzone w czgsci stanowig droge gruntowa natomiast w czesci
tereny zadrzewione. Rzedne terenu wykonanych prac wynosza od 200,90 (otw. 3) do
201,70 m n.p.m. (otw. 4).

Okoliczne tereny odwadniane sg przez rzeke¢ Kmiczynke wraz z systemem rowow
melioracyjnych przeptywajaca po poinocnej (N) stronie w odlegltosci ok 400 m. Rzeka
Kmiczynka stanowi prawy doptyw Huczwy i bezposrednio jg zasila.

Pod wzgledem fizyczno—geograficznym teren ten znajduje si¢ w obrebie
makroregionu Wyzyny Wolynskiej. Pod wzgledem geomorfologicznym (wg. Podzialu
J. Kondrackiego region nr 851.13) w obszarze poludniowo-wschodniej Polski, na
terenie lubelszczyzny, w obrebie mezoregionu Grzedy Sokalskiej w regonie wodnym
Srodkowej Wisty. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie przegladowej

w skali 1: 25 000 stanowiacej zalgcznik nr 1.

3. Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

3.1 Budowa geologiczna

Analizowany teren lezy w obrebie sklonu platformy wschodnioeuropejskie;j.
Platforma wschodnioeuropejska powstalta w prekambrze, podczas paleozoicznych
cyklow orogenicznych. Zbudowana jest ze skal krystalicznych i metamorficznych.
Prekambryjski fundament zostat pokryty skatami i osadami mtodszymi, ktore powstaly
z epikontynentalnych zalewow morskich. Na skalach paleozoicznych leza niezgodne
utwory mezozoiczne jury i kredy migzszosci kilkuset metrow. Lokalnie zwietrzelina
jest przykryta osadami eolicznymi, wyksztalconymi w postaci pylow i pylow
lessopodobnych oraz w zaglebieniach i dolinach rzecznych osaddéw aluwialnych -

piaskow drobnoziarnistych, zwiréw 1 mutkow.
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W oparciu o wykonane wiercenia oraz przeprowadzone badania stwierdzono, ze na
analizowanym terenie w budowie geologicznej udzial biorg utwory pokrywy
czwartorzedowej plejstocenskie Qpe reprezentowane przez grunty rodzime mineralne
spoiste i niespoiste (sypkie) oraz holocenskie Qha antropogeniczne nasypowe i glebe:

Utwory plejstocenskie Qpe;

Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez:

» piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami namulow piaszczystych
sredniozageszcezone (szg) o facznych miazszosciach od 0,50 do 2,0 m

e piaski drobne prochniczne nawiercone w otworze (4) na glebokosci 0.70 m p.p.t.
o migzszosci 0,50 m.

Grunty malo spoiste reprezentowane przez:

* pyly lessopodobne nawiercone w otworach (1, 2, 4) na glebokosci od 1.40 do 2,90 m
p.p.t. 0 facznej migzszosci od 0,60 do 1.60 m konsystencji twardoplastycznej (tpl),
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (tpl/pl) i plastycznej (pl).

* pyly piaszczyste nawiercone w otworze (2) na gtebokosei 1,30 m p.p.t. 0 migzszosci
0,60 m konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (tpl/pl).

Utwory holocenskie Qha;

Grunty nieskaliste organiczne reprezentowane sg przez:

® torfy z domieszkg miejscami z przewarstwieniami namuldéw gliniastych, nawiercone
w otworze (3 i 4) o miazszosci od 0,70 do 1,0 m — grunty nienormatywne,

® namuly piaszczyste z przewarstwieniami piaskoéw drobnych nawiercone w otworze (4)
na glebokosci 1,90 m p.p.t. 0 migzszosci 0,50 m konsystencji plastycznej (pl),

Grunty _antropogeniczne nasypowe reprezentowane przez nasypy piaszcezysto-

gruzowo-ziemne i glebe nawiercone w stropie otworow miazszosci od 0,20 do 0,70 m

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem regionalnym zwyklych wod podziemnych Polski obszar badan
znajduje sie¢ w obregbie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska
(Chelm-Zamos¢). Zasilanie zasobow kredowego pigtra wodonos$nego nastgpuje poprzez
infiltracje opadow atmosferycznych przez nadklad czwartorzedu i wychodnie kredowe.

Wedlug mapy hydrogeologicznej Polski i danych archiwalnych zwierciadlo wody
podziemnej zwigzanej z utworami kredowymi na rozpatrywanym terenie wystepuje pod

napieciem piezometrycznym na glebokoscei 15,0 — 20,0 m p.p.t. stabilizujac si¢ na
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glebokosci ok. 6,0 — 8,0 m ze splywem w kierunku pdéinocno zachodnim zgodnie

z morfologig terenu ku dolinie rzeki Huczwa.

Do glebokosci rozpoznania terenu tj. 3,0 — 3,50 m p.p.t. w otworze (1 i 2) stwierdzono
saczenia wod gruntowych w warstwach pylow na glebokosei 1,90 i 2,20 m p.p.t.
Ponadto w otworze trzecim 3 i 4 stwierdzono zwierciadto wod gruntowych w warstwach
torfow z przewarstwieniami namuléw gliniastych na glebokosei 1,60 i 1,80 m p.p.t.
W otworze (3) zwierciadlo wody podbija ku gorze do 1,0 m p.p.t. Polozenie zwierciadla
wody oraz glebokosé sgczen jest zmienna i zalezna od por roku oraz intensywnosci

opadow atmosferycznych.

W okresach wzmozonego doplywu wod do gruntu (opady atmosferyczne, roztopy
wiosenne), wody powierzchniowe moga zawilgaca¢ zalegajace grunty spoiste pod

wplywem, ktorych parametry fizyko — mechaniczne moga ulec zmianie.

4. Zakres prac badawczych

4.1 Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano cztery (4) otwory geotechniczne o giebokosci
rozpoznania od 3,0 do 3,50 m p.p.t. Lacznie wykonano 12,50 mb wiercen. Wiercenia
wykonano penetrometrem rgcznym z zastosowaniem $widréw okienkowych Srednicy
O = 70,0 mm oraz spiralnych dwuzwojowych ©@ = 42,0 mm. Z uzyskanych rdzeni
pobrano prébki o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW).
Wykonano opis makroskopowy przewierconych warstw okreslajac ich rodzaj, barwe
i konsystencje. Lokalizacje otwordow przedstawiono na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1 : 2000 / 2850 stanowiacg zalacznik 2.

4.2. Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu wynikow badan i prac terenowych oraz
przedstawieniu ich w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej. Wykonano profile
geotechniczne otwordw, przekroje oraz opisano warunki wodne i1 geotechniczne
w miejscu planowanej inwestycji.

Rzedne otworéw ustalono metoda domiaréw prostokatnych na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1 : 2000 / 2850 dostarczone;j
przez Zleceniodawce. Parametry geotechniczne gruntu okreslono na podstawie normy

PN — EN 1997 — 1 : 2008 wg metody ,.C™.
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S. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm:

— PN-EN 1997 -1 : 2008
— PN-B-02481: 1998
— PN -EN 1997 -2 :2009
Ze wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntow spoistych oraz niespoistych (sypkich)

jako wiodgcy wskaznik przyjeto:

e stopien zaggszcezenia ID - dla gruntow niespoistych (sypkich),

e stopien plastycznosci IL - dla gruntéw spoistych.
W rozpoznanej strefie pod warstwa nasypow oraz gleby o miazszosci od 0,20 do 0,70 m
rozpoznano pig¢ warstw geotechnicznych gruntow rodzimych mineralnych réznigcych
sic wartosciami parametréw fizyko-mechanicznych w obrebie ktorych wyodrgbniono

trzy podwarstwy. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej:

Warstwa la: Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez $redniozaggszczone

wilgotne i nawodnione piaski drobne miejscami zawierajace wkladki piaskow
prochnicznych oraz piaski drobne z przewarstwieniami namulow piaszczystych barwy

szarej do ciemnoszarej o stopniu zaggszezenia (szg), In = 0,50

Warstwa Ib: Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez $redniozageszczone

piaski drobne prochniczne, wilgotne ciemnoszare o stopniu zaggszczenia (szg) In = 0,45

Warstwa Ila: Grunty malo spoiste reprezentowane przez pyly lessopodobne, wilgotne

barwy szaroniebieskiej, konsystencji twardoplastycznej (tpl), I. = 0,20

Warstwa IIb: Grunty malo spoiste reprezentowane przez pyty lessopodobne, wilgotne,

barwy szarozielonej do szarej. konsystencji twardoplastycznej na pograniczu

plastycznej (tpl/pl) o IL = 0,25

Warstwa Ilc: Grunty mato spoiste reprezentowane przez pyly lessopodobne, mokre,

barwy jasnoszarej, konsystencji plastycznej (pl) o I = 0,35

Warstwa III: Grunty malo spoiste reprezentowane przez wilgotne pyly piaszczyste,

szarozolte, konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (tpl/pl) o I = 0,25

Warstwa IV: Grunty organiczne nieskaliste wyksztalcone w postaci wilgotnych torfow

z domieszka namulow miejscami z przewarstwieniami, barwy brunatnoczarnej -

(grunty nienormatywne).
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Warstwa V: Grunty organiczne nieskaliste — namuly piaszczyste z przewarstwieniami

piaskoéw drobnych mokre, barwy czarnej, konsystencji plastycznej (pl) o IL = 0,40.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych badanych gruntéw podane zostalo

w zalaczonej tabeli (zalacznik nr 5).

5.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z ,, Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012 Rozporzgdzeniem Minisira
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,” badany teren klasyfikuje sie¢ do
prostych warunkow gruntowych. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng projektowanego
obiektu oraz wszelkie rozwigzania ustali i podejmie konstruktor w projekcie

budowlanym w oparciu o obliczenia i przedmiotowq opinie.

Dla poszczegdlnych gruntow wystepujacych w profilach otworéw w oparciu
o rozpoznanie makroskopowe wedlug metody ..C” okreslono wspélczynniki filtracji
w oparciu o klasyfikacje gruntow (Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990), (A. Wieczysty 1982)

ktore zakwalifikowano wg ponizszej tabeli;

Tab. 1. Podzial gruntow ze wzgledu na wodoprzepuszczalnosc

Nr Warstwa Litologia Wspélezynnik | Przepuszczalno$é
geotechniczna filtracji (m*s™) (klasa)
1 Ia P1a§k1 drf:)bne . 10°- 10 Srednia
(grunty niespoiste sypkie)
? Ib Piaski prochniczne 105— 107 St
(grunty niespoiste sypkie)
3 Ia hiplyulerepRiiie 105 - 10 $rednia
(grunty malo spoiste)
4 IIb Pyly lessopodobng 10° - 10* Srednia
(grunty mato spoiste)
5 Ilc Pyl lsssapatiohng 10° - 10* Srednia
(grunty malo spoiste)
6 I Rty e 10° - 10° Staba
(grunty mato spoiste)
Torfy -7 -4 .
0 i (grunty organiczne nieskaliste) 1~ 1 Pélpracpyszcaalie
Namuly pylaste 3 106 . .
8 v (grunty organiczne nieskaliste) 1= 10 Pélprarpuszczslie

Powyzsze wspolczynniki filtracji sa wartosciami orientacyjnymi przyjetymi z literatury
w oparciu o rozpoznanie makroskopowe, w celu wyznaczenia dokladniejszej oceny

wodoprzepuszezalnosci gruntow nalezatoby przeprowadzi¢ test perkolacyjny w terenie.
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6. Wnioski

1.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie czterech otworéw geotechnicznych
o glebokosci rozpoznania od 3,0 do 3,50 m p.p.t. Lacznie wykonano 12,5 mb wiercen.
W oparciu o wykonane wiercenia oraz przeprowadzone badania stwierdzono, ze na
analizowanym terenie w budowie geologicznej udzial biora utwory pokrywy
czwartorzedowej plejstocenskie Qpe reprezentowane przez grunty rodzime mineralne
spoiste i niespoiste (sypkie) oraz holocenskie Qha antropogeniczne nasypowe i glebe.

Pod warstwa nasypow i gleby o miazszosci od 0,20 do 0,70 m stwierdzono:

Grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez:

sredniozageszczone piaski drobne i piaski drobne z przewarstwieniami namulow
piaszczystych, migzszoscei od 0,50 do 2,10 m o stopniu zaggszczenia (szg) Io = 0,50
(warstwa la),

piaski drobne prochniczne nawiercone w otworze (4) na glebokosci 0,70 m p.p.t.
miazszosci 0,50 m o stopniu zageszczenia (szg), [p = 0,45 (warstwa Ib),

Grunty malo spoiste reprezentowane przez:

pyly lessopodobne nawiercone na glebokoscei od 1,40 do 2,90 m p.p.t. migzszosci od
0,60 do 1,60 m konsystencji twardoplastycznej (tpl) IL = 0,20 (warstwa Ila),
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (tpl/pl) IL = 0,25 (warstwa IIb)
i plastycznej (pl) o IL = 0,35 (warstwa Ilc).

pyly piaszczyste nawiercone w otworze 2 na glebokosci 1,30 m p.p.t. miazszosci 0,60
m konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (tpl/pl) o IL = 0,25
(warstwa IIT).

Grunty nieskaliste organiczne reprezentowane przez:

torfy z domieszka namulow gliniastych, miejscami przewarstwieniami, nawiercone
w otworze (3 1 4) migzszosci od 0,70 do 1,0 m — grunty nienormatywne (warstwa ['V),
namuly piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw drobnych nawiercone w otworze (4)
na glebokosei 1,90 m p.p.t. 0 migzszosci 0,50 m konsystencji plastycznej (pl) 1= 0,40
(warstwa V),

Nie nawiercono stropu utworéow przedczwartorzedowych.

Do glebokosci rozpoznania terenu tj. 3,0 — 3,50 m p.p.t. w otworze 1 1 2 stwierdzono
saczenia wod gruntowych w warstwach pylow na glebokosei 1,90 i 2,20 m p.p.t.
Ponadto w otworze trzecim 3 i 4 stwierdzono zwierciadlo wod gruntowych
w warstwach torfow z przewarstwieniami namuléw gliniastych na glebokosci 1,60
i 1,80 m p.p.t. W otworze (3) zwierciadto wody podbija ku gorze do glebokosci 1,0 m
p.p.t. Potozenie zwierciadta wody oraz glebokos¢ saczen jest zmienna i zalezna od por
roku oraz intensywnosci opadow atmosferycznych.

Zalegajace w podlozu grunty lessopodobne sa wysadzinowe i wrazliwe na dzialanie

wod, pod wplywem, ktorych ulegaja rozmyciu. Zawilgocone uplastyczniajg si¢
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i obnizaja swoje pierwotne parametry fizyczno-mechaniczne. Pod wplywem drgan
wykazujg whasciwosci tiksotropowe.

7. Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m p.p.t. Przy
utrzymujacych sie¢ dlugo niskich temperaturach glebokos¢ przemarznigcia podloza
moze by¢ wigksza.

8. Badania geotechniczne sg badaniami punktowym w oparciu, o ktore budowa
geologiczna jest interpolowana.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami normy
PN-81/B-03020 oraz odpowiednimi normami i instrukcjami branzowymi.

10. Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych do glebokosci rozpoznania
tj. do 3,50 m p.p.t. nie zaobserwowano czynnych, niekorzystnych zjawisk i procesow

geologicznych destabilizujacych podloze gruntowe.

Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki gruntowo - wodne pod budowe projektowanej drogi
gminnej na dziatkach ewidencyjnych nr 646/15 i 648 w obrebie geodezyjnym DobuZek, gm. taszczow
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki wodno - prawne
pod budowe projektowanej drogi gminnej na dziatkach ewidencyjnych
nr 646/15 i 648 w obrebie geodezyjnym Dobuzek, gmina taszczéw

Nr zal.

3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

miejscowosé: Dobuzek
nr dziatki: 646/15
powiat: tomaszowski
wojewddztwo: lubelskie

gtebokosé: 3,0 m
skala: 1:50
rzedna: 201,30 m n.p.m.

data wiercenia: 24.11.2023 r.
Zleceniodawca: Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22 - 650 Laszczow
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki wodno - prawne
pod budowe projektowanej drogi gminnej na dziatkach ewidencyjnych
nr 646/15 i 648 w obrebie geodezyjnym Dobuzek, gmina Laszczéw

Nr zat.

3.2

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

miejscowosé: Dobuzek

tebokosé: 3,0
nr dziatki: 646/15 gigbokosc m

skala: 1:50

data wiercenia: 24.11.2023 r.
Zleceniodawca: Gmina Laszczow

owiat: tomaszowski i
RWRETE ) rzedna: 201,50 m n.p.m. ul. Chopina 14
wojewddztwo: lubelskie 22 - 650 Laszczow

Objasnienia: . Préby: Wilgotnos¢: Stan gruntu: Zw - zwarty
V' - poziom wéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
WV - poziom waéd grunt. ustabilizowany O -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - srednio zageszczony
- strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody M- mokry pzw - polzwarty bzg - bardzo zageszczony
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca geotechniczne warunki wodno - prawne

pod budowe projektowanej drogi gminnej na dziatkach ewidencyjnych

nr 646/15 i 648 w obrebie geodezyjnym Dobuzek, gmina taszczéw

3.3

Nr zal.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3

miejscowosé: Dobuzek
nr dziatki: 648

gtebokosé: 3,0 m
skala: 1:50

data wiercenia: 24.11.2023 r.
Zleceniodawca: Gmina Laszczow

owiat: tomaszowski i
P . . rzedna: 200,90 m n.p.m. ul. Chopina 14
wojewodztwo: lubelskie 22 - 650 Laszczow
Objasnienia: . ' Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
- poziom wdd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca geotechniczne warunki wodno - prawne

pod budowe projektowanej drogi gminnej na dziatkach ewidencyjnych 3.4

nr 646/15 i 648 w obrebie geodezyjnym Dobuzek, gmina Laszczdw

Nr zat.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 4

miejscowosc: Dobuzek
nr dziatki: 648

powiat: tomaszowski
wojewoddztwo: lubelskie

glebokosé: 3,0 m
skala: 1:50
rzedna: 201,70 m n.p.m.

data wiercenia: 24.11.2023 r.
Zleceniodawca: Gmina Laszczow
ul. Chopina 14
22 - 650 Laszczow

Objasnienia: Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zZw - Zwarty

¥ - poziom waéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl -
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